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Введение 

В.1. Общие вопросы проектирования схем теплоснабжения городов 

Проектирование систем теплоснабжения городов представляет собой комплексную 

проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых  

капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан 

на прогнозировании развития города, в первую очередь его градостроительной деятельно-

сти, определённой генеральным планом на период до 2034 года. 

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов 

в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие 

решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения 

новых или расширения существующих источников теплоснабжения для покрытия имеюще-

гося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом 

рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс теп-

ловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования прини-

маемых решений. 

В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства  

города принята практика составления перспективных схем теплоснабжения городов. 

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потреби-

телей с учётом перспективного развития на двадцать лет, структуры топливного баланса 

региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей 

и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, эконо-

мичности.  

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осу-

ществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы 

теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем 

оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтиро-

ванных затрат. 

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность вы-

работки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников тепло-

снабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых 

сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла. 

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке 

в пределах данного района. При централизации теплоснабжения только от котельных 

не осуществляется комбинированная выработка электрической энергии на базе теплового 

потребления (т.е. не реализуется принцип теплофикации), поэтому суммарный расход топ-

лива на удовлетворение теплового потребления больше, чем при теплофикации. 

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения г. Киров до 2034 года 

является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23. 

Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирую-

щий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный наобеспечение 

устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей. 

При проведении разработки использовались Федеральный закон от 27.07.2010 г.  

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении»; Федеральный Закон Российской Федерации от 23.11.2009 

года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности  

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  
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Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам 

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; Методические рекомендации  

поразработке схем теплоснабжения. Утв. Приказом № 565/667 Минэнерго и Минрегион Рос-

сии 29.12.2012 г. РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения посе-

лений и промышленных узлов РФ», введённый с 22.05.2006 года взамен аннулированного 

Эталона «Схем теплоснабжения городов и промузлов», 1992 г., а так же результаты прове-

денных ранее на объекте энергетических обследований, режимно-наладочных работ,  

регламентных испытаний, разработки энергетических характеристик, данные отраслевой 

статистической отчетности. 

Технической базой разработки являются: 

- генеральный план развития г. Киров; 

- проектная и исполнительная документация по источникам тепловой энергии, тепло-

вым сетям (ТС), насосным станциям, тепловым пунктам; 

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические 

режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.); 

- материалы проведения периодических испытаний ТС по определению тепловых  

потерь и гидравлических характеристик; конструктивные данные по видам прокладки и ти-

пам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей; 

- нормативно-техническая документация по топливоиспользованию; 

- данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска 

и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии;  

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы 

и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топ-

ливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные 

потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.); 

- статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии 

и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении; 

- сведения по проводимым ремонтным и реконструктивным работам. 

В.2. Состав документов схемы теплоснабжения 

В соответствии с требованиями к схемам теплоснабжения, установленными постанов-

лением Правительства РФ от 22.02.2012 года № 154 и «Методическими рекомендациями 

по разработке схем теплоснабжения» № 565/667 от 29.12.2012 г., состав документов Схемы 

теплоснабжения приведен в таблице В.2.1. 

Таблица В.2.1. 

№ 
п/п 

Главы согласно постановлению  
Правительства РФ № 154 

Книги согласно  
«Методическими рекомендациями по разработ-

ке схем теплоснабжения» № 565/667 

1 
Глава 1. Существующее положение в сфере про-
изводства, передачи и потребления тепловой 
энергии для целей теплоснабжения 

Книга 1. Существующее положение в сфере произ-
водства, передачи и потребления тепловой энер-
гии для целей теплоснабжения 

2 
Глава 2. Перспективное потребление тепловой 
энергии на цели теплоснабжения 

Книга 2. Перспективное потребление тепловой 
энергии на цели теплоснабжения 

3 
Глава 3. Электронная модель системы теплоснаб-
жения МО город Киров 

Книга 3. Электронная модель системы теплоснаб-
жения МО город Киров 

4 
Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощно-
сти источников тепловой энергии и тепловой 
нагрузки 

Книга 4. Перспективные балансы тепловой мощно-
сти источников тепловой энергии и тепловой 
нагрузки 

5 – 
Книга 5. Мастер-план разработки схемы тепло-
снабжения МО город Киров 

6 
Глава 5. Перспективные балансы производитель-
ности водоподготовительных установок и макси-

Книга 8. Перспективные балансы производитель-
ности водоподготовительных установок и макси-
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№ 
п/п 

Главы согласно постановлению  
Правительства РФ № 154 

Книги согласно  
«Методическими рекомендациями по разработ-

ке схем теплоснабжения» № 565/667 

мального потребления теплоносителя теплопо-
требляющими установками потребителей, в том 
числе в аварийных режимах 

мального потребления теплоносителя теплопо-
требляющими установками потребителей, в том 
числе в аварийных режимах 

7 
Глава 6. Предложения по строительству, рекон-
струкции и техническому перевооружению источ-
ников тепловой энергии 

Книга 6. Предложения по строительству, рекон-
струкции и техническому перевооружению источ-
ников тепловой энергии 

8 
Глава 7. Предложения по строительству и рекон-
струкции тепловых сетей и сооружений на них 

Книга 7. Предложения по строительству и рекон-
струкции тепловых сетей и сооружений на них 

9 Глава 8. Перспективные топливные балансы Книга 9. Перспективные топливные балансы 

10 Глава 9. Оценка надежности теплоснабжения Книга 10. Оценка надежности теплоснабжения 

11 
Глава 10. Обоснование инвестиций в строитель-
ство, реконструкцию и техническое перевооруже-
ние 

Книга 11. Обоснование инвестиций в строитель-
ство, реконструкцию и техническое перевооруже-
ние 

12 
Глава 11. Обоснование предложений по определе-
нию единых теплоснабжающих организаций 

Книга 12. Обоснование предложений по определе-
нию единых теплоснабжающих организаций 

13 – 
Книга 13. Реестр проектов, рекомендованных к 
включению в схему теплоснабжения МО г. Киров 

14 – 
Книга 14. Реестр первоочередных проектов (на 
первый 3-5 летний период) 

15 – Утверждаемая часть схемы теплоснабжения. 

 

В.3. Общая характеристика МО «Город Киров» 

В.3.1. Климат 

Климат умеренно-континентальный с умеренно-теплым летом и холодной снежной  

зимой.В соответствии со СНиП 23.01-99 «Строительная климатология» территория города 

Кирова относится к району – I В климатического районирования. Из-за близости к Северному 

Ледовитому океану и отсутствия барьеров для проникновения полярных воздушных масс 

возможны вторжения холодного воздуха, порождающие сильные морозы зимой и резкие  

похолодания летом. Из-за большого количества промышленных предприятий и жилых стро-

ений температура в городе в среднем на 1 - 3 С° выше окрестностей. 

Территория города расположена в пределах Верхне-Камской возвышенности, расчле-

ненной долиной р. Вятки, ее притоками и овражно-балочной сетью. Город Киров расположен 

на обоих берегах реки Вятки в среднем ее течении. Самый холодный месяц – январь со 

среднемесячной температурой -11,9 ºС, а самый тёплый – июль со среднемесячной темпе-

ратурой +18,9 ºС. Среднегодовая температура равна +3,1 ºС. 

Абсолютный минимум температуры наблюдался в декабре и составил -41,9 ºС, абсо-

лютный максимум температуры наблюдался в июне и достигал +36,9 ºС. Почти ежегодно 

температура воздуха может опускаться до -33 ºС зимой и подниматься до +33 ºС летом. Рас-

чётные температуры для проектирования отопления и вентиляции соответственно равны  

-33 ºС и -5,4 ºС. Продолжительность отопительного периода составляет 231 сут. 

В.3.2. Жилой фонд и жилищное строительство 

Жилищный фонд МО г. Киров по состоянию на 1 января 2014 г. составил 11 763,3 тыс. 

м2 общей площади. Численность населения составила 508,8 тыс. человек, включая город-

ское население и население бывших сельских и поселковых округов. Средняя жилищная 

обеспеченность составляет 23,1 м2 общей площади на 1 человека. 

Жилой фонд города на 90 % представлен капитальной кирпичной, блочной и  панель-

ной  застройкой. Многоэтажная застройка (5 этажей и выше) превышает 80%. Площадь вет-

хого и аварийного жилья составляет 137 тыс. м2, или чуть больше 1% от общей жилой пло-

щади. Число проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде составляет 7,2 тыс. че-

ловек.  
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Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию 
(мощность) и теплоноситель в установленных границах 

МО «Город. Киров» 

1.1. Существующая застройка в г. Киров на 2014 г. 

1.1.1. Административное деление 

МО Город Киров состоит из четырех городских административных районов: Октябрьско-

го, Ленинского, Первомайского и Нововятского. Схема деления на районы представлена 

на рис. 1.1.1. 

С 7 июня 2008 г. в прямом административном подчинении МО Город Киров находятся  

8 бывших сельских и поселковых округов: Бахтинский, Ганинский, Дороничевский, Захари-

щевский, Костинский, Порошинский, Русский и Чистопрудненский, – а также пгт Лянгасово. 

 

Рис. 1.1.1. Административные районы города Кирова в пределах городской черты 
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1.1.2. Существующая застройка в Октябрьском районе г. Кирова 

Перечень кадастровых кварталов Октябрьского района с величинами потребления  

тепловой энергии представлен в табл. 1.1.1. 

Таблица 1.1.1 

№ 
п/п 

Кадастровый квар-
тал 

Площадь кадаст-
рового квартала, 

тыс. м
2
 

Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч 

Жилая за-
стройка 

Застройка обще-
ственного 

назначения 

Застройка про-
мышленного 
назначения 

Общая 

1 43:40:19 281,9 2,6000 3,0010 0 5,6010 

2 43:40:20 131,1 4,7000 2,7267 0 7,4267 

3 43:40:21 226,0 5,7000 3,6771 0 9,3771 

4 43:40:22 48,8 2,5000 0,9264 0 3,4264 

5 43:40:23 68,2 1,6000 1,5880 0 3,1880 

6 43:40:24 138,2 7,5000 5,1247 0 12,6247 

7 43:40:25 77,0 3,0000 1,3455 20,410 24,7555 

8 43:40:26 135,9 3,1000 3,9736 0 7,0736 

9 43:40:28 61,7 1,9000 1,1591 0 3,0591 

10 43:40:29 41,3 0,8000 0,8738 0 1,6738 

11 43:40:30 189,2 4,0000 4,2788 0 8,2788 

12 43:40:31 95,2 0,9847 0,4818 0 1,4665 

13 43:40:33 91,5 1,1000 3,2343 0 4,3343 

14 43:40:34 129,4 4,5000 1,7436 0 6,2436 

15 43:40:36 434,1 0,2000 0,5489 21,0572 21,8061 

16 43:40:37 187,2 0,0000 0,2201 0,4779 0,6980 

17 43:40:38 172,8 8,2000 4,5253 0 12,7253 

18 43:40:39 79,0 3,3000 1,7977 0 5,0977 

19 43:40:40 76,0 4,5000 2,2908 0,600 7,3908 

20 43:40:41 100,2 3,1361 0,4986 0 3,6347 

21 43:40:44 53,3 1,4058 0 0 1,4058 

22 43:40:45 50,3 2,4000 2,5836 0 4,9836 

23 43:40:46 58,7 1,6768 0,1420 0 1,8188 

24 43:40:48 66,1 0,0144 0,0000 0 0,0144 

25 43:40:49 53,1 0,0382 0,0000 0 0,0382 

26 43:40:50 44,0 0,5000 0,4444 0 0,9444 

27 43:40:51 56,2 0,9000 0,8562 0 1,7562 

28 43:40:52 46,3 0,5000 0,2387 0 0,7387 

29 43:40:53 44,4 1,4000 0,9419 0 2,3419 

30 43:40:54 119,9 3,0000 1,7140 0 4,7140 

31 43:40:56 66,8 3,4000 2,5865 0 5,9865 

32 43:40:57 80,8 0,0000 0,5290 0 0,5290 

33 43:40:60 128,3 0 0 27,4355 27,4355 

34 43:40:70 900,0 0,5981 0,1464 0 0,7445 

35 43:40:75 623,0 0,0000 1,1980 0 1,1980 

36 43:40:76 148,2 0,1440 0,0000 0 0,1440 

37 43:40:77 58,6 0,3000 0,0171 0 0,3171 

38 43:40:79 64,3 0,2200 0,0342 0 0,2542 

39 43:40:80 66,1 0,1200 0,0080 0 0,1280 

40 43:40:81 60,0 0,1000 0,0332 0 0,1332 

41 43:40:82 87,4 0,3000 0,0738 0 0,3738 

42 43:40:83 72,9 0,4000 0,0572 0 0,4572 

43 43:40:84 72,4 0,1000 0,0668 0 0,1668 

44 43:40:85 59,5 0,1500 0,0206 0 0,1706 

45 43:40:86 78,0 0,0446 0,0000 0 0,0446 

46 43:40:87 59,9 0,0570 0,0000 0 0,0570 

47 43:40:89 84,2 0 0 7,1356 7,1356 

48 43:40:90 121,2 1,0000 1,0671 0 2,0671 

49 43:40:91 107,9 1,4000 0,7432 0 2,1432 

50 43:40:92 25,8 0,3600 0,2910 0 0,6510 

51 43:40:93 115,8 0,0000 0,9605 0 0,9605 

52 43:40:94 491,5 0,0000 4,6839 1,2999 5,9838 

53 43:40:95 82,7 0,0000 0,5104 0 0,5104 

54 43:40:96 349,1 0,0000 4,1477 0 4,1477 

55 43:40:97 102,5 0,0000 0,4546 0 0,4546 

56 43:40:98 183,4 0,1300 0,1340 0 0,2640 

57 43:40:99 142,6 1,9000 3,1309 0 5,0309 

58 43:40:100 115,1 0,0000 1,6375 0 1,6375 

59 43:40:101 177,0 2,0000 1,3241 0 3,3241 
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№ 
п/п 

Кадастровый квар-
тал 

Площадь кадаст-
рового квартала, 

тыс. м
2
 

Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч 

Жилая за-
стройка 

Застройка обще-
ственного 

назначения 

Застройка про-
мышленного 
назначения 

Общая 

60 43:40:102 202,0 0,0000 0,1148 3,6097 3,7245 

61 43:40:104 64,2 0,3000 0,7176 0,4790 1,4966 

62 43:40:106 103,3 2,1072 0 0 2,1072 

63 43:40:107 62,0 1,0521 0,5633 0 1,6154 

64 43:40:108 148,0 1,5000 2,3890 0 3,8890 

65 43:40:109 504,0 14,0000 11,3735 0 25,3735 

66 43:40:110 239,7 0,0000 2,6707 0 2,6707 

67 43:40:111 524,0 0,0000 0,1196 0 0,1196 

68 43:40:112 179,5 0,0000 2,1507 0 2,1507 

69 43:40:113 318,8 0,1000 5,5308 0 5,6308 

70 43:40:114 202,8 7,4000 5,5283 0 12,9283 

71 43:40:115 264,4 8,5000 7,2122 0 15,7122 

72 43:40:116 278,7 7,8000 11,7979 0 19,5979 

73 43:40:117 181,2 4,9756 4,3785 0 9,3541 

74 43:40:118 147,6 3,1000 4,0883 0 7,1883 

75 43:40:119 204,6 5,2000 5,2255 0 10,4255 

76 43:40:120 163,2 4,8000 3,1570 0 7,9570 

77 43:40:122 208,8 1,3600 6,0964 0 7,4564 

78 43:40:123 207,2 2,3000 2,0269 0 4,3269 

79 43:40:124 42,6 2,7000 1,8399 0 4,5399 

80 43:40:126 185,5 1,7000 2,430 0 4,130 

81 43:40:181 160,7 1,7200 7,2039 0 8,9239 

82 43:40:183 56,1 1,6900 1,8888 0 3,5788 

83 43:40:184 81,6 1,9000 1,0949 0 2,9949 

84 43:40:185 90,8 0 0 27,130 27,1300 

85 43:40:186 47,5 1,5000 0,5221 0 2,0221 

86 43:40:187 174,9 1,9000 3,3128 0 5,2128 

87 43:40:190 223,3 0,0000 0,0322 0,2082 0,2404 

88 43:40:192 147,6 0,0000 0,8831 0 0,8831 

89 43:40:193 115,9 0,2500 0,7861 0 1,0361 

90 43:40:209 48,2 0,8000 0,2868 0 1,0868 

91 43:40:210 169,2 1,9000 3,3105 0 5,2105 

92 43:40:211 136,3 1,3000 1,0963 0,7617 3,1580 

93 43:40:212 78,6 2,5000 1,7431 0 4,2431 

94 43:40:213 56,9 0,0000 0,1345 0 0,1345 

95 43:40:225 64,3 2,5000 2,7064 0 5,2064 

96 43:40:226 39,2 1,8000 1,3430 0 3,1430 

97 43:40:227 54,8 1,7999 1,1586 0 2,9585 

98 43:40:228 114,6 1,8000 2,7037 0 4,5037 

99 43:40:230 438,9 0,0000 0,0448 17,000 17,0448 

100 43:40:232 57,3 2,2000 1,0429 0 3,2429 

101 43:40:233 40,7 0,8832 0,6562 0 1,5394 

102 43:40:234 27,4 1,7000 1,4082 0 3,1082 

103 43:40:246 61,9 1,7000 1,7070 0 3,4070 

104 43:40:247 33,2 2,0000 0,9183 0 2,9183 

105 43:40:248 50,2 1,3000 1,0829 0 2,3829 

106 43:40:249 148,4 1,3700 2,2794 0 3,6494 

107 43:40:251 53,6 2,0000 1,7674 0 3,7674 

108 43:40:252 74,7 0,4300 1,0177 1,6080 3,0557 

109 43:40:264 62,7 3,3000 1,6496 0 4,9496 

110 43:40:265 28,2 1,5000 1,5715 0 3,0715 

111 43:40:266 91,3 4,3000 3,0266 0 7,3266 

112 43:40:267 48,8 2,8000 1,3783 0 4,1783 

113 43:40:268 56,8 0,6600 1,8010 0 2,4610 

114 43:40:270 25,6 1,0200 0,7109 0 1,7309 

115 43:40:271 56,5 1,6000 1,1142 0 2,7142 

116 43:40:273 31,6 0,8600 1,6676 0 2,5276 

117 43:40:282 43,8 0 0 0,9938 0,9938 

118 43:40:286 58,8 0,2400 1,9618 0 2,2018 

119 43:40:287 41,8 0,9000 2,6735 0 3,5735 

120 43:40:288 51,6 1,0400 2,1735 0 3,2135 

121 43:40:289 91,8 2,6078 0,0000 0 2,6078 

122 43:40:290 127,1 2,0000 4,5681 0 6,5681 

123 43:40:291 48,7 0,3000 1,2058 0 1,5058 

124 43:40:296 21,4 1,4000 0,5819 0 1,9819 
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№ 
п/п 

Кадастровый квар-
тал 

Площадь кадаст-
рового квартала, 

тыс. м
2
 

Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч 

Жилая за-
стройка 

Застройка обще-
ственного 

назначения 

Застройка про-
мышленного 
назначения 

Общая 

125 43:40:297 23,6 0,1400 1,6678 0,0596 1,8674 

126 43:40:1000 108,0 0,0000 1,3602 0 1,3602 

127 43:40:1001 85,2 0,0100 0,6931 0 0,7031 

128 43:40:1012 37,8 0,0000 0,0000 0 0,0000 

129 43:40:1101 23,8 0,9500 0,4785 0 1,4285 

130 43:40:1102 40,2 1,5000 0,9730 0 2,4730 

131 43:40:1105 61,6 0,0000 0,0746 0 0,0746 

132 43:40:1107 310,4 0,0000 0,2163 0 0,2163 

 ИТОГО  220,8455 227,8826 130,2661 578,9942 

 

1.1.3. Существующая застройка в Ленинском районе г. Кирова 

Перечень кадастровых кварталов Ленинского района с величинами потребления тепло-

вой энергии представлен в табл. 1.1.2. 

Таблица 1.1.2 

№ 
п/п 

Кадастровый  
квартал 

Площадь кадаст-
рового квартала, 

тыс. м
2
 

Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч 

Жилая за-
стройка 

Застройка 
общественного 

назначения 

Застройка про-
мышленного 
назначения 

Общая 

1. 43:40:128 146,6 0,0000 0,3221 0 0,3221 

2. 43:40:129 173,3 9,3000 5,2668 0 14,5668 

3. 43:40:130 417,6 12,9000 8,2107 0 21,1107 

4. 43:40:131 393,3 7,5500 6,1953 0 13,7453 

5. 43:40:132 172,6 6,5000 5,3134 2,1242 13,9376 

6. 43:40:133 218,3 1,0000 3,5857 0 4,5857 

7. 43:40:134 99,7 0,8700 3,6023 0 4,4723 

8. 43:40:135 68,1 0,1700 2,2171 0 2,3871 

9. 43:40:136 438,0 0,0000 4,1271 0 4,1271 

10. 43:40:138 330,0 0,7400 0,8554 0 1,5954 

11. 43:40:139 122,3 6,0000 3,586 0,700 10,286 

12. 43:40:140 303,6 13,0000 7,364 0 20,364 

13. 43:40:141 195,6 0,0000 5,3063 0 5,3063 

14. 43:40:142 318,1 10,6000 6,7257 0 17,3257 

15. 43:40:143 145,5 2,7700 4,6064 0 7,3764 

16. 43:40:144 466,8 0,1000 0,109 7,7529 7,9619 

17. 43:40:147 231,1 0,0000 4,9136 0 4,9136 

18. 43:40:148 342,3 15,5000 9,6154 0 25,1154 

19. 43:40:152 48,2 1,4700 1,1968 0 2,6668 

20. 43:40:153 68,0 0,0227 0,0000 0 0,0227 

21. 43:40:154 99,3 5,5000 5,6109 0 11,1109 

22. 43:40:155 184,2 0,5400 0,2736 0 0,8136 

23. 43:40:156 682,0 0,1600 6,7647 2,6406 9,5653 

24. 43:40:157 81,7 0,5900 0,9404 0 1,5304 

25. 43:40:161 412,5 0,0000 0,248 2,6767 2,9247 

26. 43:40:164 161,3 0,1500 1,8088 0 1,9588 

27. 43:40:165 494,4 0,0000 1,7836 0 1,7836 

28. 43:40:167 522,0 0,0000 0 0 0 

29. 43:40:170 415,4 0,0000 3,7748 3,9613 7,7361 

30. 43:40:172 358,6 0,1500 5,1209 0,2963 5,5672 

31. 43:40:173 1280,0 0,0000 1,5416 82,5556 84,0972 

32. 43:40:174 194,4 0,0000 0,5771 0 0,5771 

33. 43:40:177 312,5 0,0000 0,5263 0 0,5263 

34. 43:40:178 162,5 0,0000 1,0776 0 1,0776 

35. 43:40:179 256,7 0,0000 0,1025 3,2761 3,3786 

36. 43:40:180 268,5 0,0000 0,7199 0 0,7199 

37. 43:40:293 135,9 1,1100 2,3563 0 3,4663 

38. 43:40:294 162,4 1,0000 0,6026 0 1,6026 

39. 43:40:295 49,5 0,4300 1,7079 0,9960 3,1339 

40. 43:40:309 36,7 0,6500 2,1975 1,5124 4,3599 

41. 43:40:310 33,5 0,6200 0,7012 0 1,3212 
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№ 
п/п 

Кадастровый  
квартал 

Площадь кадаст-
рового квартала, 

тыс. м
2
 

Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч 

Жилая за-
стройка 

Застройка 
общественного 

назначения 

Застройка про-
мышленного 
назначения 

Общая 

42. 43:40:313 209,4 0,0000 4,7152 0 4,7152 

43. 43:40:314 327,5 0,0000 1,7699 49,0415 50,8114 

44. 43:40:315 96,1 0,0000 0,3321 7,6594 7,9915 

45. 43:40:316 84,6 0,0000 0,4792 0,6262 1,1054 

46. 43:40:317 104,6 3,5000 1,5728 2,099 7,1718 

47. 43:40:318 32,6 2,0035 1,1547 0 3,1582 

48. 43:40:319 35,5 0,2700 1,6884 0 1,9584 

49. 43:40:333 53,2 1,1700 1,4737 0,788 3,4317 

50. 43:40:334 42,9 1,4400 1,2554 0 2,6954 

51. 43:40:335 74,5 2,3000 2,5512 0 4,8512 

52. 43:40:337 101,6 2,5300 2,9014 0 5,4314 

53. 43:40:338 94,0 3,9000 3,5037 0 7,4037 

54. 43:40:339 88,3 0 0 1,2456 1,2456 

55. 43:40:340 90,8 2,6000 1,6715 0 4,2715 

56. 43:40:341 79,1 3,5000 2,9246 0 6,4246 

57. 43:40:342 106,6 0,8800 3,5612 0 4,4412 

58. 43:40:343 54,2 2,0000 1,5738 0 3,5738 

59. 43:40:344 42,3 0,2800 2,3754 0 2,6554 

60. 43:40:345 42,8 0,5400 1,9347 0 2,4747 

61. 43:40:364 160,7 1,2700 10,37 0 11,64 

62. 43:40:365 92,7 3,4000 2,4235 0 5,8235 

63. 43:40:366 216,2 5,6000 3,8314 0 9,4314 

64. 43:40:367 297,0 12,2150 8,424 0 20,6390 

65. 43:40:369 285,4 7,0900 10,0319 0 17,1219 

66. 43:40:370 136,1 1,1300 2,3951 0 3,5251 

67. 43:40:371 162,0 0,0000 0,3258 0 0,3258 

68. 43:40:372 226,5 2,3945 2,1818 0,2680 4,8443 

69. 43:40:373 162,9 4,1528 3,1225 0 7,2753 

70. 43:40:374 244,3 0,0000 0,5453 0 0,5453 

71. 43:40:375 239,4 9,5000 6,2078 0 15,7078 

72. 43:40:377 182,1 5,5000 3,6992 0 9,1992 

73. 43:40:378 309,5 0,0000 2,2890 0 2,2890 

74. 43:40:379 106,1 1,7900 6,2052 1,5235 9,5187 

75. 43:40:380 49,0 1,7200 1,7098 0 3,4298 

76. 43:40:392 53,5 1,4900 2,1748 1,288 4,9528 

77. 43:40:393 43,0 1,4000 1,2063 0 2,6063 

78. 43:40:394 64,8 0,4500 1,6706 0 2,1206 

79. 43:40:395 118,7 3,1000 3,5664 0 6,6664 

80. 43:40:396 209,0 3,6700 4,5775 0 8,2475 

81. 43:40:397 36,7 1,1500 1,0535 0 2,2035 

82. 43:40:398 47,1 1,7000 1,3585 0 3,0585 

83. 43:40:407 85,3 1,0200 3,0822 0 4,1022 

84. 43:40:409 113,4 4,1000 5,0405 0 9,1405 

85. 43:40:410 111,1 2,6600 3,2564 0 5,9164 

86. 43:40:411 154,3 6,4000 4,1314 0 10,5314 

87. 43:40:413 214,5 10,1207 5,848 0 15,9687 

88. 43:40:414 70,7 1,6000 1,5888 0 3,1888 

89. 43:40:415 69,2 3,0000 2,7294 0 5,7294 

90. 43:40:416 118,0 2,5400 1,6753 0 4,2153 

91. 43:40:418 70,7 1,8000 1,3424 0 3,1424 

92. 43:40:419 73,1 1,3000 1,6691 0 2,9691 

93. 43:40:420 24,4 1,2500 0,7497 0 1,9997 

94. 43:40:421 44,7 0,8600 1,3881 0 2,2481 

95. 43:40:422 45,5 0,3400 1,3312 0 1,6712 

96. 43:40:423 235,0 10,3205 7,1276 0 17,4481 

97. 43:40:425 173,8 4,3302 4,0017 0 8,3319 

98. 43:40:426 100,3 0,2100 1,7021 0,977 2,8891 

99. 43:40:429 138,0 3,0883 3,3709 0 6,4596 

100. 43:40:431 76,4 0,3800 0,9647 0 1,3447 

101. 43:40:432 74,9 0,0000 2,6038 0 2,6038 
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№ 
п/п 

Кадастровый  
квартал 

Площадь кадаст-
рового квартала, 

тыс. м
2
 

Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч 

Жилая за-
стройка 

Застройка 
общественного 

назначения 

Застройка про-
мышленного 
назначения 

Общая 

102. 43:40:434 43,8 0,1100 0,9897 0 1,0997 

103. 43:40:436 119,8 0,1000 0,3702 0 0,4702 

104. 43:40:437 54,3 2,0900 2,3174 0 4,4074 

105. 43:40:438 44,3 2,6000 1,4658 0 4,0658 

106. 43:40:439 120,3 0 0 1,4879 1,4879 

107. 43:40:441 200,8 2,9000 2,2154 0 5,1154 

108. 43:40:442 100,3 2,0000 2,593 0,2249 4,8179 

109. 43:40:443 114,6 4,0000 2,9838 0 6,9838 

110. 43:40:444 48,0 1,3700 1,885 0 3,255 

111. 43:40:445 475,8 0,5300 0,0058 0 0,5358 

112. 43:40:447 1290,0 0,6800 0,0673 0 0,7473 

113. 43:40:450 154,9 0,6000 0,0006 0 0,6006 

114. 43:40:455 216,8 4,9500 7,9452 0 12,8952 

115. 43:40:457 106,1 1,0800 2,2256 0 3,3056 

116. 43:40:458 94,0 0,0900 1,7483 0 1,8383 

117. 43:40:459 1400,0 8,4804 3,4515 0 11,9319 

118. 43:40:460 63,8 3,432 1,1131 0 4,5451 

119. 43:40:462 46,2 0,6218 0 0 0,6218 

120. 43:40:464 27,2 0,0000 0,6334 0 0,6334 

121. 43:40:468 462,3 4,0852 1,0452 0 5,1304 

122. 43:40:500 83,6 0,1000 2,009 0,800 2,909 

123. 43:40:502 140,8 0,0000 1,7939 0,7283 2,5222 

124. 43:40:503 110,5 0 0 5,2267 5,2267 

125. 43:40:506 86,5 0,0100 0,5274 0 0,5374 

126. 43:40:508 49,8 0,1365 0 0 0,1365 

127. 43:40:509 68,8 0,0576 0 0 0,0576 

128. 43:40:514 70,9 0,0500 0,1591 0 0,2091 

129. 43:40:515 1490,0 3,3472 0 0 3,3472 

130. 43:40:516 535,0 0,0200 0,942 0 0,962 

131. 43:40:518 243,4 0,0000 0,2936 0 0,2936 

132. 43:40:519 210,6 0,0000 0,0445 0 0,0445 

133. 43:40:520 147,6 0,2700 0,2451 0 0,5151 

134. 43:40:524 58,4 0,2480 0,362 0 0,61 

135. 43:40:1028 850,0 0,9499 0 0 0,9499 

136. 43:40:1037 653,0 0 0 15,5446 15,5446 

137. 43:40:1045 2570,0 0,0000 0,1138 0 0,1138 

 ИТОГО  295,2568 331,5141 198,0207 824,792 

 

1.1.4. Существующая застройка в Первомайском районе г. Кирова 

Перечень кадастровых кварталов Первомайского района с величинами потребления 

тепловой энергии представлен в табл. 1.1.3. 

Таблица 1.1.3 

№ п/п 
Кадастровый  

квартал 

Площадь кадаст-
рового квартала, 

тыс. м
2
 

Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч 

Жилая за-
стройка 

Застройка 
общественного 

назначения 

Застройка про-
мышленного 
назначения 

Общая 

1. 43:40:193 116,5 0,2470 0,1736 0 0,4206 

2. 43:40:194 83,7 0,0200 0,0761 3,5799 3,676 

3. 43:40:195 71,7 0,0987 0 0 0,0987 

4. 43:40:196 37,3 0,0380 0,0005 0 0,0385 

5. 43:40:197 88,0 0,1650 0,0909 0,7205 0,9764 

6. 43:40:198 201,5 0,0000 0,2571 0,6490 0,9061 

7. 43:40:199 229,9 0,0000 0,591 1,0411 1,6321 

8. 43:40:201 50,0 0,0000 0 0 0 

9. 43:40:202 141,7 0,1200 0,0003 0,700 0,8203 

10. 43:40:203 770,0 0,0000 0,2066 29,158 29,3646 

11. 43:40:205 111,3 0,0000 1,0093 1,4463 2,4556 

12. 43:40:206 245,1 1,4313 0,6264 0 2,0577 

13. 43:40:215 98,9 0,0100 1,8563 0 1,8663 
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№ п/п 
Кадастровый  

квартал 

Площадь кадаст-
рового квартала, 

тыс. м
2
 

Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч 

Жилая за-
стройка 

Застройка 
общественного 

назначения 

Застройка про-
мышленного 
назначения 

Общая 

14. 43:40:216 57,9 0,5600 0,8107 0,179 1,5497 

15. 43:40:217 25,7 0,0200 0,1077 0 0,1277 

16. 43:40:218 10,8 0,0000 0,287 0 0,287 

17. 43:40:219 62,5 0,0000 1,3921 0 1,3921 

18. 43:40:220 43,6 1,3100 1,3069 0 2,6169 

19. 43:40:221 38,9 2,2900 1,768 0 4,058 

20. 43:40:222 47,9 1,3100 1,8472 0 3,1572 

21. 43:40:223 53,9 2,1000 2,1273 0 4,2273 

22. 43:40:224 48,3 0 0 3,600 3,6 

23. 43:40:236 41,6 1,4500 1,2892 0 2,7392 

24. 43:40:237 44,9 1,5000 1,9578 0 3,4578 

25. 43:40:238 43,4 1,0000 0,789 0,600 2,389 

26. 43:40:239 36,6 2,3100 1,3423 0 3,6523 

27. 43:40:241 32,9 0,7200 0,5272 0 1,2472 

28. 43:40:242 38,3 2,6100 1,7667 0 4,3767 

29. 43:40:244 50,0 1,7100 1,3943 0 3,1043 

30. 43:40:245 48,2 2,3000 2,2581 0 4,5581 

31. 43:40:254 44,3 2,2200 2,1394 0 4,3594 

32. 43:40:255 46,0 3,3200 3,0906 0 6,4106 

33. 43:40:256 89,9 3,6815 2,3429 0 6,0244 

34. 43:40:257 34,4 0,4700 0,7483 0 1,2183 

35. 43:40:258 28,8 0,4100 0,3239 0 0,7339 

36. 43:40:259 95,8 0,0000 0,4918 0 0,4918 

37. 43:40:260 27,1 1,3400 1,0817 0 2,4217 

38. 43:40:261 41,8 1,1800 1,3444 0 2,5244 

39. 43:40:262 43,5 2,0000 1,423 0 3,423 

40. 43:40:263 38,8 2,1000 1,4485 0 3,5485 

41. 43:40:275 45,0 2,3300 1,796 0,066 4,192 

42. 43:40:276 46,6 2,3500 1,5036 0 3,8536 

43. 43:40:277 44,1 1,7700 1,1743 0 2,9443 

44. 43:40:278 31,7 0,5900 1,2099 0 1,7999 

45. 43:40:279 39,1 0,0000 0,3256 0 0,3256 

46. 43:40:280 55,6 1,1600 0,9724 0 2,1324 

47. 43:40:282 34,8 0,5200 1,6585 0 2,1785 

48. 43:40:283 46,6 0,6700 1,7252 0 2,3952 

49. 43:40:284 48,7 1,0900 1,9544 0 3,0444 

50. 43:40:285 34,8 1,0200 1,7124 0 2,7324 

51. 43:40:298 42,7 0,3500 2,3596 0 2,7096 

52. 43:40:299 47,3 0,7200 2,4653 0 3,1853 

53. 43:40:300 44,9 0,6000 2,7221 0 3,3221 

54. 43:40:301 33,2 0,2300 1,363 0,5337 2,1267 

55. 43:40:302 67,8 0,5700 1,1624 1,200 2,9324 

56. 43:40:304 49,6 0,0900 0,0949 0 0,1849 

57. 43:40:305 45,5 0,2680 1,0844 0 1,3524 

58. 43:40:306 47,1 0,5500 1,3209 0 1,8709 

59. 43:40:307 51,3 0,7850 1,4748 0 2,2598 

60. 43:40:308 50,7 1,9200 2,3762 0,0975 4,3937 

61. 43:40:320 48,2 1,9300 1,4757 0 3,4057 

62. 43:40:321 67,5 0,6700 1,2294 0 1,8994 

63. 43:40:322 46,0 0,3220 0,7669 0 1,0889 

64. 43:40:323 26,0 0,8000 0,4683 0 1,2683 

65. 43:40:324 37,2 0,5600 0,9738 0 1,5338 

66. 43:40:325 66,1 0,5050 0,7576 0 1,2626 

67. 43:40:326 35,3 0,0727 0,0206 0 0,0933 

68. 43:40:327 53,2 0,9701 1,3848 0 2,3549 

69. 43:40:328 53,1 0,7230 1,8055 0 2,5285 

70. 43:40:329 54,6 0,5000 2,3587 0 2,8587 

71. 43:40:330 68,1 2,0000 2,0465 1,2050 5,2515 

72. 43:40:331 49,2 1,5400 1,7252 0 3,2652 

73. 43:40:332 70,6 0,9800 1,9796 0 2,9596 

74. 43:40:346 62,1 1,0230 3,7018 0,5479 5,2727 

75. 43:40:347 58,8 3,1200 2,4013 0 5,5213 

76. 43:40:348 57,0 1,5000 1,8637 0 3,3637 

77. 43:40:349 190,7 1,9050 2,9892 0 4,8942 

78. 43:40:350 38,1 1,2297 2,5866 0 3,8163 
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№ п/п 
Кадастровый  

квартал 

Площадь кадаст-
рового квартала, 

тыс. м
2
 

Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч 

Жилая за-
стройка 

Застройка 
общественного 

назначения 

Застройка про-
мышленного 
назначения 

Общая 

79. 43:40:352 39,5 0,1030 1,1498 0 1,2528 

80. 43:40:357 71,7 0,1078 0 0 0,1078 

81. 43:40:360 60,6 2,5500 3,0603 0 5,6103 

82. 43:40:361 63,0 1,4000 2,0711 0 3,4711 

83. 43:40:362 66,3 2,7171 2,6326 0 5,3497 

84. 43:40:381 60,7 2,1600 2,1385 0 4,2985 

85. 43:40:382 59,4 1,3040 2,6777 0 3,9817 

86. 43:40:383 57,1 0,0330 2,4912 0,4407 2,9649 

87. 43:40:384 47,9 0,8560 1,8139 0,2465 2,9164 

88. 43:40:385 46,1 1,4866 1,1705 0 2,6571 

89. 43:40:386 81,6 0,8326 0,4766 0 1,3092 

90. 43:40:387 38,5 1,6000 1,7712 0 3,3712 

91. 43:40:388 47,5 2,9060 2,0486 0 4,9545 

92. 43:40:389 59,7 1,6200 2,1503 0 3,7703 

93. 43:40:390 61,6 0,0000 1,3053 0 1,3053 

94. 43:40:391 61,2 1,9800 1,4947 0 3,4747 

95. 43:40:399 49,4 0,9400 1,351 0 2,291 

96. 43:40:400 49,5 0,6300 0,5459 0 1,1759 

97. 43:40:401 47,2 2,4500 1,5824 0 4,0324 

98. 43:40:402 119,0 0,0100 0,5193 0 0,5293 

99. 43:40:404 38,8 0,1680 1,6454 0 1,8134 

100. 43:40:405 56,7 0,9080 0,7576 0 1,6656 

101. 43:40:406 67,0 0,0560 3,2794 0 3,3354 

102. 43:40:445 476,3 0,1200 0 0 0,12 

103. 43:40:565 1070,0 1,0800 0,0224 0 1,1024 

104. 43:40:568 226,3 1,4750 1,0765 0 2,5515 

105. 43:40:570 242,4 0,9100 0,18 0 1,09 

106. 43:40:584 416,8 0,0000 0,214 0 0,214 

107. 43:40:587 281,3 0,2730 0,3151 0 0,5881 

108. 43:40:588 760,0 0,0000 0,0767 0 0,0767 

109. 43:40:589 303,2 7,2500 3,5177 0 10,7677 

110. 43:40:599 68,6 0,0860 0,0001 0 0,0861 

111. 43:40:601 111,2 1,3150 0,835 0 2,15 

112. 43:40:603 126,5 0,0000 0,295 0 0,295 

113. 43:40:610 61,6 0,0120 0,4911 0 0,5031 

114. 43:40:613 57,4 0,5450 0,0704 0 0,6154 

115. 43:40:615 243,6 3,7300 1,0435 0 4,7735 

116. 43:40:616 91,7 0,3700 0,0091 0 0,3791 

117. 43:40:618 111,4 0,3160 0,0437 0 0,3597 

118. 43:40:621 105,3 0,2060 0,0002 0 0,2062 

119. 43:40:626 156,5 0,3620 0,2804 0 0,6424 

120. 43:40:627 210,7 2,0000 1,0646 0 3,0646 

121. 43:40:628 77,3 1,0900 0,2016 0 1,2916 

122. 43:40:649 55,4 0,1200 0,03 0 0,15 

123. 43:40:650 288,3 0,2980 0,0744 0 0,3724 

124. 43:40:651 202,5 0,9670 1,2937 0 2,2607 

 ИТОГО  127,3181 150,5537 46,0111 323,8828 

 
1.1.5. Существующая застройка в Нововятском районе г. Кирова 

Перечень кадастровых кварталов Нововятского района с величинами потребления теп-

ловой энергии представлен в табл. 1.1.4. 

Таблица 1.1.4 

№ 
п/п 

Кадастровый 
квартал 

Площадь кадаст-
рового квартала, 

тыс. м
2
 

Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч 

Жилая за-
стройка 

Застройка 
общественного 

назначения 

Застройка про-
мышленного 
назначения 

Общая 

1. 43:40:459 1400,0 1,0400 0,1982 0 1,2382 

2. 43:40:721 106,4 0,5001 0 0 0,5001 

3. 43:40:722 153,3 1,3451 1,2081 0 2,5532 

4. 43:40:731 154,0 3,0055 0,5119 0 3,5174 

5. 43:40:733 128,3 1,4800 0,1796 0 1,6596 

6. 43:40:745 135,7 3,2984 1,0169 0 4,3153 

7. 43:40:748 66,9 2,4146 0 0 2,4146 
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№ 
п/п 

Кадастровый 
квартал 

Площадь кадаст-
рового квартала, 

тыс. м
2
 

Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч 

Жилая за-
стройка 

Застройка 
общественного 

назначения 

Застройка про-
мышленного 
назначения 

Общая 

8. 43:40:749 85,6 0,2807 0 0 0,2807 

9. 43:40:751 114,7 1,1099 0,499 0 1,6089 

10. 43:40:753 55,4 0,3474 0,5987 0 0,9461 

11. 43:40:754 45,9 0,7104 0 0 0,7104 

12. 43:40:755 18,5 0,5357 0 0 0,5357 

13. 43:40:756 41,6 0,529 0,2036 0 0,7326 

14. 43:40:757 64,0 0,6332 0,1007 0 0,7339 

15. 43:40:758 59,7 2,0015 0 0 2,0015 

16. 43:40:759 39,6 0,5733 0,2101 0 0,7834 

17. 43:40:760 44,9 1,1100 0,1666 0 1,2766 

18. 43:40:761 52,2 0,4453 0 0 0,4453 

19. 43:40:762 69,8 2,3387 0,5436 0 2,8823 

20. 43:40:766 85,3 0,4482 0 0 0,4482 

21. 43:40:771 70,0 1,56 0,3908 0 1,9508 

22. 43:40:772 65,9 0,6028 0 0 0,6028 

23. 43:40:773 62,3 0,3191 0 0 0,3191 

24. 43:40:774 52,7 0,7739 0,1836 0 0,9575 

25. 43:40:775 70,1 0,1596 0 0 0,1596 

26. 43:40:776 114,0 0,0958 0 0 0,0958 

27. 43:40:836 133,5 0,0000 0,0532 0 0,0532 

28. 43:40:861 80,5 0,3477 0,233 0 0,5807 

29. 43:40:862 41,5 0,4354 0 0 0,4354 

30. 43:40:863 21,5 0,3484 0 0 0,3484 

31. 43:40:864 71,2 2,397 0,7966 0 3,1936 

32. 43:40:865 111,4 0,3193 0 0 0,3193 

33. 43:40:866 121,6 2,3805 0,2324 0 2,6129 

34. 43:40:867 110,8 2,2258 0,3128 0 2,5386 

35. 43:40:868 58,9 0,4354 0 0 0,4354 

36. 43:40:869 65,1 0,1451 0 0 0,1451 

37. 43:40:871 60,7 1,3329 0,2929 0 1,6258 

38. 43:40:872 92,6 2,7010 0,2023 0 2,9033 

39. 43:40:873 73,3 0,578 0,1478 0 0,7258 

40. 43:40:875 74,7 0,2613 0 0 0,2613 

41. 43:40:876 71,0 0,6387 0 0 0,6387 

42. 43:40:877 52,4 0,9022 0,139 0 1,0412 

43. 43:40:878 109,0 0,1451 0 0 0,1451 

44. 43:40:884 66,0 0,2033 0 0 0,2033 

45. 43:40:886 62,0 0,1742 0 0 0,1742 

46. 43:40:4003 740,0 0,7476 0 0 0,7476 

47. 43:40:4005 504,0 0,7961 0 0 0,7961 

 ИТОГО:  45,1732 8,4214 0 53,5946 

1.1.6. Существующая застройка в бывших сельских и поселковых  
округах МО город Киров 

Перечень кадастровых кварталов бывших сельских и поселковых округов МО города 

Кирова за пределами городской черты с величинами потребления тепловой энергии пред-

ставлен в табл. 1.1.5. 

Таблица 1.1.5 

№ 
п/п 

Кадастровый 
квартал 

Площадь кадаст-
рового квартала, 

тыс. м
2
 

Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч 

Жилая за-
стройка 

Застройка 
общественного 

назначения 

Застройка про-
мышленного 
назначения 

Общая 

1. 43:40:1902 298,3 1,3891 0,1878 0 1,5769 

2. 43:40:2010 66,2 0,1623 0 0 0,1623 

3. 43:40:2011 45,3 0,252 0 0 0,252 

4. 43:40:2012 50,0 0,126 0 0 0,126 

5. 43:40:2015 44,7 0,433 0,2019 0 0,6349 

6. 43:40:2016 45,8 0,2538 0,045 0 0,2988 

7. 43:40:2019 80,8 1,346 0,36 0 1,706 

8. 43:40:2020 81,1 1,552 0,3199 0 1,8719 

9. 43:40:2021 60,2 0,1614 0 0 0,1614 

10. 43:40:2022 90,7 1,8949 0,239 0 2,1339 

11. 43:40:2023 89,8 1,117 0,2421 0 1,3591 
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№ 
п/п 

Кадастровый 
квартал 

Площадь кадаст-
рового квартала, 

тыс. м
2
 

Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч 

Жилая за-
стройка 

Застройка 
общественного 

назначения 

Застройка про-
мышленного 
назначения 

Общая 

12. 43:40:2027 112,2 1,233 0,4468 0 1,6798 

13. 43:40:2028 96,6 2,895 0,5187 0 3,4137 

14. 43:40:2029 122,5 0,8822 0,3526 0 1,2348 

15. 43:40:2030 18,0 0,5 0 0 0,5 

16. 43:40:2031 97,6 2,2245 0,3726 0 2,5971 

17. 43:40:2032 64,8 2,8991 0,4525 0 3,3516 

18. 43:40:2033 70,0 4,8901 0,576 0 5,4661 

19. 43:40:2037 352,8 3,9022 0,4447 0 4,3469 

20. 43:40:2040 221,1 0,3305 0,1452 0 0,4757 

21. 43:40:2200 597,0 0,9570 0,1697 0 1,1267 

22. 43:40:2201 224,5 0,2080 0 0 0,208 

23. 43:40:2203 276,6 1,3429 0,37 0 1,7129 

24. 43:40:2205 538,0 2,785 1,102 0 3,887 

25. 43:40:2402 235,6 0,3691 0 0 0,3691 

26. 43:40:2403 187,5 1,128 0,1039 0 1,2319 

27. 43:40:2404 126,2 2,5622 0,5303 1,500 4,5925 

28. 43:40:2405 121,7 1,4996 0,1923 3,000 4,6919 

29. 43:40:2406 91,8 1,0154 0,1695 0 1,1849 

30. 43:40:2408 138,3 0,3317 0 0 0,3317 

31. 43:40:2412 152,8 2,0886 0,4001 0 2,4887 

32. 43:40:2413 148,7 0,1476 0 0 0,1476 

33. 43:40:2414 505,0 0,3 0,12 0 0,42 

34. 43:40:2415 236,1 0,1328 0 0 0,1328 

35. 43:40:2416 165,1 0,244 0 0 0,244 

36. 43:40:2417 139,3 0,037 0 0 0,037 

37. 43:40:2418 129,7 0,1315 0 0 0,1315 

38. 43:40:2420 250,4 0,0883 0 0 0,0883 

39. 43:40:2604 151,4 0 0 0 0 

40. 43:40:2605 88,0 0,0861 0 0 0,0861 

41. 43:40:2606 266,5 3,808 0,7545 0 4,5625 

42. 43:40:2607 338,7 2,0912 0,1238 0 2,215 

43. 43:40:2719 4600,0 0 0 3,8131 3,8131 

44. 43:40:2804 256,1 0,5223 0,2165 0 0,7388 

45. 43:40:3202 232,3 1,3245 0,7622 0 2,0867 

46. 43:40:3203 248,0 0,0771 0 0 0,0771 

47. 43:40:3204 287,1 0,1075 0 0 0,1075 

48. 43:40:3205 213,2 0,437 0,1738 0 0,6108 

49. 43:40:3207 156,2 0,0371 0 0 0,0371 

50. 43:40:3400 1350,0 2,05 0,2664 0 2,3164 

51. 43:40:3610 350,3 0,332 0,15 0 0,482 

52. 43:40:3611 840,0 0,8874 0,3657 0 1,2531 

53. 43:40:3620 156,1 0,377 0,294 0 0,671 

54. 43:40:3630 172,3 0,18 0 0 0,18 

55. 43:40:3632 281,0 0,0971 0 0 0,0971 

56. 43:40:3600 347,3 0,989 0,1189 0 1,1079 

57. 43:40:3601 359,0 0,241 0 0 0,241 

58. 43:40:3602 84,3 0,1395 0 0 0,1395 

59. 43:40:3605 177,0 0,2197 0 0 0,2197 

60. 43:40:3650 110,0 0,227 0,1717 0 0,3987 

61. 43:40:3651 147,2 0,2984 0 0 0,2984 

62. 43:40:3652 47,3 0,355 0,0597 0 0,4147 

63. 43:40:3653 216,1 0,1561 0 0 0,1561 

64. 43:40:3654 272,5 0,01 0 0 0,01 

65. 43:40:3655 71,4 0,225 0 0 0,225 

66. 43:40:3800 930,0 2,0017 0 0 2,0017 

 ИТОГО:  61,0895 11,5198 8,3131 80,9224 
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1.2. Прогнозы прироста строительных фондов на каждом этапе, 
сгруппированные по расчетным элементам территориального деления 

с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, 
жилые дома, общественные здания и производственные здания 

промышленных предприятий 

1.2.1. Общие положения 

Перспективная застройка МО г. Киров на расчётный период с 2015 по 2034 гг. опреде-

лялся по данным Управления архитектуры и градостроительства администрации г. Киров. 

• в период с 2015 по 2019 гг. - по реестрам территорий комплексного освоения в целях 

многоэтажного жилищного строительства с указанием площади застраиваемой территории 

и площади жилых строений, а также по реестрам строящихся и планируемых к строитель-

ству отдельных зданий: 

- многоэтажных и индивидуальных жилых домов; 

- общественно-деловых зданий; 

- объектов здравоохранения: больниц, поликлиник и т.д.; 

- общеобразовательных школ; 

- детских дошкольных учреждений. 

• в период с 2020 по 2034 гг. по схемам территориального развития города с указани-

ем площади застраиваемой территории, типа застройки, плотности населения территории 

жилого района. 

На период до 2019 г. включительно данные по вводу перспективной застройки города 

представлены более детально, на дальнейшую перспективу предусматривается мониторинг 

реализации Генерального плана и, соответственно, мониторинг и актуализация «Схемы 

теплоснабжения». Ретроспективные данные по вводу в эксплуатацию жилых зданий и об-

щей площади жилого фонда представлены в табл. 1.1. 

Таблица 1.1 

№ 
п/п 

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1 
Площадь введённых в эксплуата-
цию многоэтажных жилых домов, 
тыс. м

2
 

215,7 249,8 235,4 237,0 394,6 

2 
Площадь введённых в эксплуата-
цию индивидуальных жилых до-
мов, тыс. м

2
 

34,3 38,1 34,6 40,0 38,7 

3 Всего введено, тыс. м
2
 250,0 287,9 270,0 277,0 433,3 

4 
Общая площадь жилищного фон-
да, тыс. м

2 10 612,8 10 819,4 11 072,9 11 330,0 11 763,3 

5 Численность населения, тыс. чел. 497,6 498,7 504,9 508,1 508,8 

6 
Средняя обеспеченность населе-
ния жильем, м

2
/чел. 

21,3 21,7 21,9 22,3 23,1 

 

Детальное описание прогноза прироста строительных фондов приведено в Книге 2 

Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения. 
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1.2.2. Прогноз прироста строительных фондов  
в период первой пятилетки (с 2015 по 2019 гг.)  

На период с 2015 по 2019 гг. Управлением архитектуры и градостроительства админи-

страции МО г. Киров были предоставлены сведения по планируемому вводу жилых и обще-

ственных площадей, а также по типу и этажности застройки на прогнозируемых и действую-

щих площадках строительства. 

В случае отсутствия точных данных по отдельным площадкам строительства расчёт 

площади вводимых жилых и общественных зданий осуществлялся по нормативным показа-

телям плотности застройки территориальных зон на основании данных СП 42.13330.2011 

и экспертной оценки (сравнения площадей жилых и общественных зданий в построенных 

районах с аналогичными строящимися). 

Обобщённые данные перспективной жилой, общественной и производственной  

застройки МО г. Киров в четырех административных районах за первую пятилетку приведе-

ны в табл. 1.2 – 1.4. 

Прогнозируемый прирост жилых, общественных и производственных площадей в МО  

г. Киров за первую пятилетку приведён на рис. 1.2. 

Площадь перспективной общественной застройки в период 2015 – 2019 гг. показана 

в табл. 1.3. Площадь перспективной производственной застройки в период 2015 – 2019 гг. 

показана в табл. 1.4. 
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Таблица 1.2 

№ 
п/п 

Наименование 
района 

Площадь перспективной жилой застройки по годам, м
2
 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2015 - 2019 гг. 

Много-
этажное 
строи-во 

Индивиду-
альное 

строи-во 

Много-
этажное 
строи-во 

Индивиду-
альное 

строи-во 

Много-
этажное 
строи-во 

Индивиду-
альное 

строи-во 

Много-
этажное 
строи-во 

Индивиду-
альное 

строи-во 

Много-
этажное 
строи-во 

Индивиду-
альное 

строи-во 

Много-
этажное 
строи-во 

Индивиду-
альное 

строи-во 

1 Октябрьский 52178 900 81726 1200 56696 0 58769 2700 49882 0 299251 4800 

2 Ленинский 158234 1500 108762 1500 125569 1050 172016 0 101267 0 655846 4100 

3 Первомайский 68710 3450 60775 3600 53222 5250 12889 3600 69554 8696 265150 24600 

4 Нововятский 0 0 2253 0 14882 0 1236 0 25524 0 43895 0 

Итого 279122 5850 253516 6300 250369 6300 244910 6300 246227 8696 1274144 33446 

 
Таблица 1.3 

№ 
п/п 

Наименование 
района 

Площадь перспективной общественной застройки по годам, м
2
 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2015 - 2019 гг. 

1 Октябрьский 70027 33072 4513 8234 800 53646 

2 Ленинский 15097 10410 29049 14016 2200 70772 

3 Первомайский 6297 4046 3892 2608 2700 19543 

4 Нововятский 0 0 283 1344 500 2127 

Итого 28421 47528 37737 26202 6200 146088 

 
Таблица 1.4 

№ 
п/п 

Наименование 
района 

Площадь перспективной производственной застройки по годам, м
2
 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2015 - 2019 гг. 

1 Октябрьский 0 0 0 0 0 0 

2 Ленинский 0 0 0 0 0 0 

3 Первомайский 4032 0 0 0 0 4032 

4 Нововятский 0 0 0 0 0 0 

Итого 4032 4032 0 0 0 4032 
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Рис. 1.2. Прогнозируемый ввод жилых, общественных и производственных зданий  
в период с 2015 по 2019 гг. 

Анализ табл. 1.2 – 1.4 и рис. 1.2. показывает, что среднегодовой прирост многоэтаж-

ного жилого фонда в МО г. Киров за первую пятилетку расчётного периода (2015 – 2019 гг.) 

составит 1 274 тыс. м2, индивидуального жилого фонда – 33,4 тыс. м2, общественного фонда 

– 146 тыс. м2, производственного фонда – 4,0 тыс. м2. Среднегодовой прирост жилого (мно-

гоэтажного и индивидуального) фонда в МО г. Киров за первую пятилетку составит  

2,5 % в год. 

Анализ диаграммы, представленный на рис. 1.3. показывает, что наибольший прирост 

многоэтажного жилого фонда в первую пятилетку ожидается в Ленинском районе. В состав 

Ленинского района входят главные планировочные площадки под секционную многоэтажную 

застройку: район Урванцево возле ипподрома, микрорайон Чистые пруды в южной части го-

рода, а также свободные площади между центральной частью города и Нововятским райо-

ном. Кроме того, начинается активная застройка в мкр. Радужный. 

В комплексе с жилищным строительством предполагается развитие общественной  

застройки, которая включает в себя учреждения обслуживания различных направлений: 

как торговые и деловые, так и социальной направленности. В первую пятилетку расчетного 

периода предусматривается ввод в эксплуатацию спортивных учреждений, а также новых 

школ и детских садов. 
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Рис. 1.3. Прогнозируемый ввод многоэтажных жилых домов по районам МО г. Киров  
в период с 2015 по 2019 гг. (тыс. м

2
) 

 

Новое строительство предполагается не только на свободных площадках, но и со сно-

сом ветхих и малоценных строений. Генеральным планом предполагается поэтапное рассе-

ление и снос аварийного и ветхого жилого фонда. 

Наибольший ввод нового индивидуального жилого фонда (коттеджное строительство) 

(см. рис. 1.4): в первую пятилетку расчетного периода предполагается в Первомайском рай-

оне, в состав которого входят обширные городские и пригородные зоны малоэтажной  

застройки. 

 

Рис. 1.4. Прогнозируемый ввод индивидуальных жилых домов по районам МО г. Киров  
в период с 2015 по 2019 гг. (тыс. м

2
) 
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1.2.3. Прогноз прироста строительных фондов  
в период второй пятилетки (с 2019 по 2023 гг.)  

В период с 2020 по 2024 гг. ввиду отсутствия точных данных по вводу жилых и обще-

ственных зданий перспективная застройка определялась на основании данных  

СП 42.13330.2011 и экспертно по данным, представленным Управлением архитектуры 

и градостроительства администрации МО г. Киров: 

• застраиваемой площади жилой территории; 

• типу застройки. 

Обобщённые данные перспективной застройки МО г. Киров по районам за вторую  

пятилетку приведены в табл. 1.5. и на рис. 1.5. 

Таблица 1.5 

№ 
п/п 

Наименование 
района 

Площадь перспективной застройки, м
2
 

Жилая много-
этажная 

Жилая инди-
видуальная 

Общественная 
Производ-
ственная 

1 Октябрьский 217 229 14 650 19 730 0 

2 Ленинский 455 800 44 900 72 545 12 010 

3 Первомайский 207 869 3 000 90 570 0 

4 Нововятский 10 670 4 700 1 650 0 

Итого 891 568 67 250 184 495 12 010 

 

 

Рис. 1.5. Прогнозируемый ввод жилых, общественных и производственных  
зданий в период с 2020 по 2024 гг. 
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Общий прогнозируемый прирост жилого (многоэтажного и индивидуального) фонда  

в МО г. Киров в период с 2020 по 2024 гг. составит 958,8 тыс.м2. Прирост жилого многоэтаж-

ного фонда составит 891,6 тыс.м2, жилого индивидуального – 67,3 тыс.м2, общественного – 

184,5 тыс. м2, производственного – 12,0 тыс.м2. Среднегодовой прирост жилого (многоэтаж-

ного и индивидуального) фонда МО г. Киров во вторую пятилетку (2018 – 2022 гг.) составит 

1,7 % в год. 

На диаграммах, представленных на рис. 1.6. и 1.7., показано распределение прогнози-

руемого роста многоэтажного и индивидуального жилого фонда по районам МО г. Киров 

по районам в третью пятилетку. 

 

Рис. 1.6. Прогнозируемый ввод многоэтажных жилых домов по районам  
МО г. Киров во вторую пятилетку (м

2
) 

 

Рис. 1.7. Прогнозируемый ввод индивидуальных жилых домов по районам  
МО г. Киров во вторую пятилетку (м

2
) 
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1.2.4. Прогноз прироста строительных фондов  
в период третьей пятилетки (с 2024 по 2028 гг.)  

В период с 2025 по 2029 гг. ввиду отсутствия точных данных по вводу жилых и обще-

ственных зданий перспективная застройка определялась на основании данных  

СП 42.13330.2011 и экспертно по данным, представленным Управлением архитектуры 

и градостроительства администрации МО г. Киров: 

• застраиваемой площади жилой территории; 

• типу застройки. 

Обобщённые данные перспективной застройки МО г. Киров по районам за третью  

пятилетку приведены в табл. 1.6. и на рис. 1.8. 

Таблица 1.6 

№ 
п/п 

Наименование 
района 

Площадь перспективной застройки, м
2
 

Жилая много-
этажная 

Жилая инди-
видуальная 

Общественная Производ-
ственная 

1 Октябрьский 232 120 10 250 13 480 0 

2 Ленинский 462 342 54 850 47 812 8 200 

3 Первомайский 189 318 0 123 339 0 

4 Нововятский 5 800 8 950 900 0 

Итого 889 580 74 050 185 531 8 200 
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Рис. 1.8. Прогнозируемый ввод жилых, общественных и производственных зданий  

в период с 2025 по 2029 гг. 
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Общий прогнозируемый прирост жилого (многоэтажного и индивидуального) фонда  

в МО г. Киров в период с 2025 по 2029 гг. составит 960,6 тыс.м2. Среднегодовой прирост жи-

лого многоэтажного фонда составит 177,9 тыс.м2, жилого индивидуального – 14,2 тыс.м2, 

общественного – 37,1 тыс.м2, производственного – 1,6 тыс. м2. Среднегодовой прирост жи-

лого (многоэтажного и индивидуального) фонда МО г. Киров в третью пятилетку (2024 – 

2028 гг.) составит 1,7 % в год.  

На диаграммах, представленных на рис. 1.9. и 1.10., показано распределение прогно-

зируемого роста многоэтажного и индивидуального жилого фонда по районам МО г. Киров 

по районам в третью пятилетку. 
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Рис. 1.9. Прогнозируемый ввод многоэтажных жилых домов по районам  
МО г. Киров в период с 2025 по 2029 гг. (м

2
) 
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Рис. 1.10. Прогнозируемый ввод индивидуальных жилых домов по районам  
МО г. Киров в период с 2025 по 2029 гг. (м

2
) 
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1.2.5. Прогноз прироста строительных фондов  
в период четвертой пятилетки (с 2030 по 2034 гг.)  

В период с 2030 по 2034 гг. ввиду отсутствия точных данных по вводу жилых и обще-

ственных зданий перспективная застройка определялась на основании данных  

СП 42.13330.2011 и экспертно по данным, представленным Управлением архитектуры 

и градостроительства администрации МО г. Киров: 

• застраиваемой площади жилой территории; 

• типу застройки. 

Обобщённые данные перспективной застройки МО г. Киров по районам за третью  

пятилетку приведены в табл. 1.7. и на рис. 1.11. 

Таблица 1.7 

№ 
п/п 

Наименование 
района 

Площадь перспективной застройки, м
2
 

Жилая много-
этажная 

Жилая инди-
видуальная 

Общественная Производ-
ственная 

1 Октябрьский 233 620 7 980 13 280 13 000 

2 Ленинский 475 160 47 150 64 970 8 300 

3 Первомайский 188 083 0 118 218 0 

4 Нововятский 4 950 9 050 1 800 0 

Итого 901 813 64 180 198 268 21 300 
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Рис. 1.11. Прогнозируемый ввод жилых, общественных и производственных  
зданий в период с 2030 по 2034 гг. 
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Общий прогнозируемый прирост жилого (многоэтажного и индивидуального) фонда  

в МО г. Киров в период с 2029 по 2033 гг. составит 966,0 тыс.м2. Среднегодовой прирост  

жилого многоэтажного фонда составит 180,4 тыс.м2, жилого индивидуального – 12,8 тыс.м2, 

общественного – 37,1 тыс.м2, производственного – 1,6 тыс. м2. Среднегодовой прирост  

жилого (многоэтажного и индивидуального) фонда МО г. Киров в четвертую пятилетку (2030 

– 2034 гг.) составит 1,8 % в год. 

На диаграммах, представленных на рис. 1.12 и 1.13, показано распределение прогно-

зируемого роста многоэтажного и индивидуального жилого фонда по районам МО г. Киров 

по районам в третью пятилетку. 
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Рис. 1.12. Прогнозируемый ввод многоэтажных жилых домов по районам  
МО г. Киров в период с 2030 по 2034 гг. (м

2
) 
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Рис. 1.13. Прогнозируемый ввод индивидуальных жилых домов по районам  
МО г. Киров в период с 2030 по 2034 гг. (м

2
) 
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1.2.6. Общий прогноз прироста строительных фондов  
на весь расчетный период (с 2015 по 2034 гг.)  

В целом за расчётный период (2015 - 2034 гг.) в МО г. Киров прогнозируется 

увеличение темпа ввода индивидуальной жилой застройки. Общее увеличение жилого 

фонда (многоэтажного и индивидуального) за четыре пятилетки прогнозируется на уровне 

4196,0 тыс. м2, увеличение общественного фонда составит 714,4 тыс. м2, а производствен-

ного – 45,5 тыс. м2. В сравнении с 2014 г. прирост жилого фонда города за 20 лет должен 

составить около 37,5 % (без учёта сносимого жилья). 

Всего в период за четыре пятилетки общий прирост строительных фондов составит 

4 956 тыс. м2. Наибольший прирост строительных фондов ожидается в первую пятилетку 

расчетного периода. 

Динамика приростов строительных фондов в целом по МО г. Киров за весь расчетный 

период по пятилеткам приведена на рис. 1.14. 

 

Рис. 1.14. Прогнозируемые темпы ввода жилых и общественных 

площадей с 2015 по 2034 гг. 

Обобщённые данные перспективной застройки МО г. Киров по районам за расчётный 

период (2015 – 2034 гг.) приведены в табл. 1.8. 
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Таблица 1.8 

№ 
п/п 

Наименование 
района 

Площадь перспективной застройки, тыс. м
2
 

Жилая много-
этажная 

Жилая инди-
видуальная 

Общественная 
Производ-
ственная 

1 Октябрьский 987,78 37,68 100,136 13,00 

2 Ленинский 2059,15 150,95 256,099 28,51 

3 Первомайский 844,86 27,596 351,67 4,03 

4 Нововятский 65,315 22,70 6,477 0 

Итого 3 957,105 238,926 714,382 45,542 

На рис. 2.15 представлен прогноз ввода в эксплуатацию многоэтажных жилых домов 

по районам за расчетный период (с 2015 по 2034 гг.). На рис. 2.16 представлен, соответ-

ственно, прогноз по индивидуальному жилому фонду за расчетный период. 

 

Рис. 1.15. Прогнозируемый ввод многоэтажных жилых домов по районам МО г. Киров  
за четыре пятилетки (м

2
) 

 

 

Рис. 1.16. Прогнозируемый ввод индивидуальных жилых домов по районам  
МО г. Киров за четыре пятилетки (м

2
) 
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1.3. Прогноз сноса зданий в период с 2015 по 2034 гг. 

Прогноз сноса зданий в МО г. Киров выполнен исходя из следующих данных: 

 - общего списка аварийного жилья в МО г. Киров, которое предполагается расселить 

и снести в 2015 – 2017 гг.; 

 - анализа существующей застройки на месте перспективных площадок строительства, 

исходя из необходимости сноса ветхого индивидуального (малоэтажного) жилья с последу-

ющим строительством на его месте многоэтажных жилых домов и общественных зданий. 

По результатам выполненного прогноза сноса зданий в МО г. Киров в период с 2015  

по 2034 гг. можно сделать следующие выводы: 

 - основную часть сносимых зданий в г. Киров составят аварийные и ветхие малоэтаж-

ные жилые дома; 

 - всего планируется к сносу порядка 126,75 тыс. м2. 

Обобщённые данные по планируемому сносу зданий по районам МО г. Киров по годам 

расчётного периода приведены в табл. 1.9. 

Таблица 1.9 

№ 
п/п 

Наименование 
района 

Площадь сносимых зданий по годам расчётного периода, тыс. м
2
 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020-

2024 гг. 
2025-

2029 гг. 
2030-

2034 гг. 
2015-

2034 гг. 

1 Октябрьский 0,20 0 0 2,80 0 9,65 9,47 8,25 30,37 

2 Ленинский 0 1,90 4,10 0 0 18,42 14,30 12,45 51,17 

3 Первомайский 0 1,68 1,22 0,23 0 9,46 17,17 15,45 45,21 

4 Нововятский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 0,20 5,58 5,32 3,03 0 37,53 40,94 36,15 126,75 
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1.4. Перспективный прирост объем тепловых нагрузок  
за счет нового строительства 

1.4.1. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на  
отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение 

Прогноз перспективных удельных расходов тепловой энергии подробно рассмотрен 

в Книге 2 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения. 

На основании расчета были получены средневзвешенные величины удельных расхо-

дов тепловой энергии на отопление и вентиляцию 1 м2 площади разных типов застройки 

(приведены в табл. 1.10). 

Таблица 1.10 

Год ввода в эксплуатацию Тип застройки 
Удельная тепловая 

нагрузка на отопление и 
вентиляцию, ккал/(ч·м

2
) 

2015 

Жилая многоквартирная 45,9 

Жилая индивидуальная 68,0 

Общественно-деловая 68,0 

2016-2019 

Жилая многоквартирная 37,8 

Жилая индивидуальная 55,6 

Общественно-деловая 56,0 

2020-2034 

Жилая многоквартирная 32,4 

Жилая индивидуальная 47,6 

Общественно-деловая 48,0 

Удельные параметры в системе ГВС определялись с учетом планируемого на расчет-

ный период уровня обеспеченности населения жильем. 

1.4.2. Прогноз прироста тепловых нагрузок за счет нового строительства 
в период первой пятилетки (с 2015 по 2019 гг.)  

Перспективные тепловые нагрузки вводимых в первую пятилетку (с 2015 по 2019 гг.) 

жилых многоэтажных и индивидуальных (малоэтажных) зданий, а также общественных 

и производственных зданий по районам МО г. Киров приведены в табл. 1.11. 

Суммарный перспективный прирост тепловых нагрузок за счёт нового строительства 

за первые пять лет должен составить: 

- в 2015 г.       17,4205 Гкал/ч; 

- в 2016 г.       14,5772 Гкал/ч; 

- в 2017 г.       13,7595 Гкал/ч; 

- в 2018 г.       12,5647 Гкал/ч; 

- в 2019 г.       11,5360 Гкал/ч; 

- всего за 5 лет      69,8579 Гкал/ч. 

Приросты тепловых нагрузок потребителей по районам МО г. Киров за 2015 - 2019 гг. 

показаны на рис. 1.17. 
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Таблица 1.11 

№ 
п/п 

Наименование 
района / назначе-

ние зданий 

Перспективный прирост тепловой нагрузки за счёт нового строительства по годам, Гкал/ч  

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

отопление и 
вентиляция 

ГВС (средне-
недельная) 

Всего 
отопление и 
вентиляция 

ГВС (средне-
недельная) 

Всего 
отопление и 
вентиляция 

ГВС (средне-
недельная) 

Всего 

1 Октябрьский 

1.1 
Многоэтажные жи-
лые здания 

2,395 0,3422 2,7372 3,1062 0,4438 3,55 2,1431 0,3062 2,4493 

1.2 
Индивидуальные  
жилые здания 

0,0607 0,0059 0,0666 0,0667 0,0065 0,0732 0 0 0 

1.3 
Общественные 
здания 

0,4778 0,0299 0,5077 1,852 0,1158 1,9678 0,2527 0,0158 0,2685 

1.4 Производ. здания 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.5 Всего по району 2,9335 0,378 3,3115 5,0249 0,5661 5,591 2,3958 0,322 2,7178 

2 Ленинский 

2.1 
Многоэтажные жи-
лые здания 

7,2633 1,0376 8,3009 4,3235 0,6176 4,9411 5,0046 0,7149 5,7195 

2.2 
Индивидуальные  
жилые здания 

0,1012 0,0098 0,111 0,0833 0,0081 0,0914 0,0583 0,0057 0,064 

2.3 
Общественные 
здания 

1,0266 0,0643 1,0909 0,613 0,0383 0,6513 1,6446 0,1029 1,7475 

2.4 Производ. здания 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.5 Всего по району 8,3911 1,1117 9,5028 5,0198 0,664 5,6838 6,7075 0,8235 7,531 

3 Первомайский 

3.1 
Многоэтажные жи-
лые здания 

3,1537 0,4506 3,6043 2,4017 0,3431 2,7448 2,0118 0,2874 2,2992 

3.2 
Индивидуальные  
жилые здания 

0,2328 0,0226 0,2554 0,2 0,0194 0,2194 0,2917 0,0284 0,3201 

3.3 
Общественные 
здания 

0,4283 0,0269 0,4552 0,2266 0,0142 0,2408 0,2179 0,0137 0,2316 

3.4 Производ. здания 0,2742 0,0171 0,2913 0 0 0 0 0 0 

3.5 Всего по району 4,089 0,5172 4,6062 2,8283 0,3767 3,205 2,5214 0,3295 2,8509 

4 Нововятский 

4.1 
Многоэтажные жи-
лые здания 

0 0 0 0,0852 0,0122 0,0974 0,5626 0,0804 0,643 

4.2 
Индивидуальные  
жилые здания 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.3 
Общественные 
здания 

0 0 0 0 0 0 0,0158 0,001 0,0168 

4.4 Производ. здания 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.5 Всего по району 0 0 0 0,0852 0,0122 0,0974 0,5784 0,0814 0,6598 

Итого за год 15,4136 2,0069 17,4205 12,9582 1,6190 14,5772 12,2031 1,5564 13,7595 
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Продолжение таблицы 1.11 

№ 
п/п 

Наименование 
района / назначе-

ние зданий 

Перспективный прирост тепловой нагрузки за счёт нового строительства по годам, Гкал/ч 

2018 г. 2019 г. 2015-2019 гг. 

отопление и 
вентиляция 

ГВС (средне-
недельная) 

Всего 
отопление и 
вентиляция 

ГВС (средне-
недельная) 

Всего 
отопление и 
вентиляция 

ГВС (средне-
недельная) 

Всего 

1 Октябрьский 

1.1 
Многоэтажные жи-
лые здания 

2,2215 0,3173 2,5388 1,8855 0,2693 2,1548 0,2774 0,027 0,3044 

1.2 
Индивидуальные  
жилые здания 

0 0 0 0 0 0 11,7513 1,6788 13,4301 

1.3 
Общественные 
здания 

0,4611 0,0289 0,49 0,0448 0,0028 0,0476 3,0884 0,1932 3,2816 

1.4 Производ. здания 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.5 Всего по району 2,8326 0,3608 3,1934 1,9303 0,2721 2,2024 15,1171 1,899 17,0161 

2 Ленинский 

2.1 
Многоэтажные жи-
лые здания 

6,5384 0,9341 7,4725 3,828 0,5467 4,3747 26,9578 3,8509 30,8087 

2.2 
Индивидуальные  
жилые здания 

0 0 0 0 0 0 0,2428 0,0236 0,2664 

2.3 
Общественные 
здания 

0,7849 0,0491 0,834 0,1232 0,0078 0,131 4,1923 0,2624 4,4547 

2.4 Производ. здания 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.5 Всего по району 7,3233 0,9832 8,3065 3,9512 0,5545 4,5057 31,3929 4,1369 35,5298 

3 Первомайский 

3.1 
Многоэтажные жи-
лые здания 

0,4872 0,0696 0,5568 2,6291 0,3756 3,0047 10,6835 1,5263 12,2098 

3.2 
Индивидуальные  
жилые здания 

0,2 0,0194 0,2194 0,4832 0,047 0,5302 1,4077 0,1368 1,5445 

3.3 
Общественные 
здания 

0,146 0,0092 0,1552 0,1512 0,0095 0,1607 1,17 0,0735 1,2435 

3.4 Производ. здания 0 0 0 0 0 0 0,2742 0,0171 0,2913 

3.5 Всего по району 0,8332 0,0982 0,9314 3,2635 0,4321 3,6956 13,5354 1,7537 15,2891 

4 Нововятский 

4.1 
Многоэтажные жи-
лые здания 

0,0467 0,0067 0,0534 0,9647 0,1378 1,1025 1,6592 0,2371 1,8963 

4.2 
Индивидуальные  
жилые здания 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.3 Общест. здания 0,0753 0,0047 0,08 0,028 0,0018 0,0298 0,1191 0,0075 0,1266 

4.4 Производ. здания 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.5 Всего по району 0,122 0,0114 0,1334 0,9927 0,1396 1,1323 1,7783 0,2446 2,0229 

Итого за год 11,1111 1,4536 12,5647 10,1377 1,3983 11,5360 61,8237 8,0342 69,8579 
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Рис. 1.17. Перспективные приросты тепловых нагрузок за счёт нового строительства 
по районам МО г. Киров в 2015 - 2019 гг. 
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1.4.3. Прогноз прироста тепловых нагрузок за счет нового строительства 
в период второй пятилетки (с 2020 по 2024 гг.)  

Перспективные тепловые нагрузки вводимых во вторую пятилетку (с 2020 по 2024 гг.) 

жилых многоэтажных и индивидуальных (малоэтажных) зданий, а также общественных 

и производственных зданий по районам МО г. Киров приведены в табл. 1.12 и на рис. 1.18. 

Суммарный перспективный прирост тепловых нагрузок за счёт нового строительства 

во вторую пятилетку должен составить 46,55 Гкал/ч. 

Таблица 1.12 

№ 
п/п 

Наименование района /  
назначение зданий 

Перспективный прирост тепловой нагрузки за счёт но-
вого строительства в период с 2020 по 2024 гг., Гкал/ч 

отопление и вен-
тиляция 

ГВС (среднене-
дельная) 

Всего 

1 Октябрьский 

1.1 Многоэтажные жилые здания 7,0381 1,0053 8,0434 

1.2 Индивидуальные жилые здания 0,6978 0,0679 0,7657 

1.3 Общественные здания 0,9471 0,0593 1,0064 

1.4 Производственные здания 0 0 0 

1.5 Всего по району 8,683 1,1325 9,8155 

2 Ленинский 

2.1 Многоэтажные жилые здания 14,7678 2,1094 16,8772 

2.2 Индивидуальные жилые здания 2,1385 0,2078 2,3463 

2.3 Общественные здания 3,4822 0,2176 3,6998 

2.4 Производственные здания 0,5765 0,036 0,6125 

2.5 Всего по району 20,965 2,5708 23,5358 

3 Первомайский 

3.1 Многоэтажные жилые здания 6,7347 0,9619 7,6966 

3.2 Индивидуальные  жилые здания 0,1429 0,0139 0,1568 

3.3 Общественные здания 4,3473 0,2718 4,6191 

3.4 Производственные здания 0 0 0 

3.5 Всего по району 11,2249 1,2476 12,4725 

4 Нововятский 

4.1 Многоэтажные жилые здания 0,3457 0,0494 0,3951 

4.2 Индивидуальные  жилые здания 0,2239 0,0218 0,2457 

4.3 Общественные здания 0,5765 0,036 0,6125 

4.4 Производственные здания 0 0 0 

4.5 Всего по району 0,6488 0,0762 0,725 

Итого за период 41,5217 5,0271 46,5488 
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Рис. 1.18. Перспективные приросты тепловых нагрузок за счёт нового строительства 
по районам МО г. Киров в 2020 - 2024 гг. 
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1.4.4. Прогноз прироста тепловых нагрузок за счет нового строительства 
в период третьей пятилетки (с 2025 по 2029 гг.)  

Перспективные тепловые нагрузки вводимых в третью пятилетку (с 2025 по 2029 гг.) 

жилых многоэтажных и индивидуальных (малоэтажных) зданий, а также общественных 

и производственных зданий по районам МО г. Киров приведены в табл. 1.13 и на рис. 1.19. 

Суммарный перспективный прирост тепловых нагрузок за третью пятилетку должен 

составить 46,69 Гкал/ч. 

Таблица 1.13 

№ 
п/п 

Наименование района /  
назначение зданий 

Перспективный прирост тепловой нагрузки за счёт  
нового строительства в период с 2025 по 2029 гг., Гкал/ч 

отопление и вен-
тиляция 

ГВС (среднене-
дельная) 

Всего 

1 Октябрьский 

1.1 Многоэтажные жилые здания 7,7008 1,1 8,8008 

1.2 Индивидуальные  жилые здания 0,4882 0,0474 0,5356 

1.3 Общественные здания 0,647 0,0404 0,6874 

1.4 Производственные здания 0 0 0 

1.5 Всего по району 8,836 1,1878 10,0238 

2 Ленинский 

2.1 Многоэтажные жилые здания 14,9799 2,1399 17,1198 

2.2 Индивидуальные  жилые здания 2,6125 0,2539 2,8664 

2.3 Общественные здания 2,295 0,1436 2,4386 

2.4 Производственные здания 0,3936 0,0246 0,4182 

2.5 Всего по району 20,281 2,562 22,843 

3 Первомайский 

3.1 Многоэтажные жилые здания 5,9538 0,8506 6,8044 

3.2 Индивидуальные  жилые здания 0 0 0 

3.3 Общественные здания 5,9204 0,3702 6,2906 

3.4 Производственные здания 0 0 0 

3.5 Всего по району 11,8742 1,2208 13,095 

4 Нововятский 

4.1 Многоэтажные жилые здания 0,1879 0,0268 0,2147 

4.2 Индивидуальные  жилые здания 0,4263 0,0415 0,4678 

4.3 Общественные здания 0,0432 0,0027 0,0459 

4.4 Производственные здания 0 0 0 

4.5 Всего по району 0,6574 0,071 0,7284 

Итого за период 41,6486 5,0416 46,6902 
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Рис. 1.19. Перспективные приросты тепловых нагрузок за счёт нового строительства 
по районам МО г. Киров в период с 2025 по 2029 гг. 
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1.4.5. Прогноз прироста тепловых нагрузок за счет нового строительства 
в период четвертой пятилетки (с 2030 по 2034 гг.)  

Перспективные тепловые нагрузки вводимых в четвертую пятилетку (с 2030 по 2034 гг.) 

жилых многоэтажных и индивидуальных (малоэтажных) зданий, а также общественных 

и производственных зданий по районам МО г. Киров приведены в табл. 1.14 и на рис. 1.20. 

Суммарный перспективный прирост тепловых нагрузок за четвертую пятилетку должен 

составить 47,94 Гкал/ч. 

Таблица 1.14 

№ 
п/п 

Наименование района /  
назначение зданий 

Перспективный прирост тепловой нагрузки за счёт  
нового строительства в период с 2030 по 2034 гг., Гкал/ч 

отопление и вен-
тиляция 

ГВС (среднене-
дельная) 

Всего 

1 Октябрьский 

1.1 Многоэтажные жилые здания 7,5692 1,0813 8,6505 

1.2 Индивидуальные жилые здания 0,3801 0,0369 0,417 

1.3 Общественные здания 0,6374 0,0398 0,6772 

1.4 Производственные здания 0,624 0,039 0,663 

1.5 Всего по району 9,2107 1,197 10,4077 

2 Ленинский 

2.1 Многоэтажные жилые здания 15,3953 2,1992 17,5945 

2.2 Индивидуальные жилые здания 2,2456 0,2182 2,4638 

2.3 Общественные здания 3,1186 0,195 3,3136 

2.4 Производственные здания 0,3984 0,0249 0,4233 

2.5 Всего по району 21,1579 2,6373 23,7952 

3 Первомайский 

3.1 Многоэтажные жилые здания 6,094 0,8706 6,9646 

3.2 Индивидуальные жилые здания 0 0 0 

3.3 Общественные здания 5,6745 0,3548 6,0293 

3.4 Производственные здания 0 0 0 

3.5 Всего по району 11,7685 1,2254 12,9939 

4 Нововятский 

4.1 Многоэтажные жилые здания 0,1604 0,0229 0,1833 

4.2 Индивидуальные жилые здания 0,431 0,0419 0,4729 

4.3 Общественные здания 0,0864 0,0054 0,0918 

4.4 Производственные здания 0 0 0 

4.5 Всего по району 0,6778 0,0702 0,748 

Итого за период 42,8149 5,1299 47,9448 
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Рис. 1.20. Перспективные приросты тепловых нагрузок за счёт нового строительства 
по районам МО г. Киров в период с 2030 по 2034 гг. 
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1.4.6. Общий прогноз прироста тепловых нагрузок за счет нового 
строительства на весь расчетный период (с 2015 по 2034 гг.) 

Перспективные тепловые нагрузки вводимых за расчетный период (с 2015 по 2034 гг.) 

жилых многоэтажных и индивидуальных (малоэтажных) зданий, а также общественных 

и производственных зданий по районам МО г. Киров приведены в табл. 1.15. 

Суммарный перспективный прирост тепловой нагрузки за счёт нового строительства 

в период с 2015 по 2034 гг. должен составить 211,0 Гкал/ч. 

Таблица 1.15 

№ 
п/п 

Наименование района /  
назначение зданий 

Перспективный прирост тепловой нагрузки  
в период с 2015 по 2034 гг., Гкал/ч 

отопление и 
вентиляция 

ГВС (среднене-
дельная) 

Всего 

1 Октябрьский 

1.1 Многоэтажные жилые здания 34,0594 4,8654 38,9248 

1.2 Индивидуальные жилые здания 1,8435 0,1792 2,0227 

1.3 Общественные здания 5,3199 0,3327 5,6526 

1.4 Производственные здания 0,624 0,039 0,663 

1.5 Всего по району 41,8468 5,4163 47,2631 

2 Ленинский 

2.1 Многоэтажные жилые здания 72,1008 10,2994 82,4002 

2.2 Индивидуальные  жилые здания 7,2394 0,7035 7,9429 

2.3 Общественные здания 13,0881 0,8186 13,9067 

2.4 Производственные здания 1,3685 0,0855 1,454 

2.5 Всего по району 93,7968 11,9070 105,7038 

3 Первомайский 

3.1 Многоэтажные жилые здания 29,466 4,2094 33,6754 

3.2 Индивидуальные  жилые здания 1,5506 0,1507 1,7013 

3.3 Общественные здания 17,1122 1,0703 18,1825 

3.4 Производственные здания 0,2742 0,0171 0,2913 

3.5 Всего по району 48,403 5,4475 53,8505 

4 Нововятский 

4.1 Многоэтажные жилые здания 2,3532 0,3362 2,6894 

4.2 Индивидуальные  жилые здания 1,0812 0,1052 1,1864 

4.3 Общественные здания 0,3279 0,0206 0,3485 

4.4 Производственные здания 0 0 0 

4.5 Всего по району 3,7623 0,462 4,2243 

Итого за период 187,8089 23,2328 211,0417 
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Динамика прироста перспективной тепловой нагрузки за счет нового строительства 

по годам расчётного периода показана на рис. 1.21. Прирост тепловой нагрузки по годам 

расчётного периода снижается в соответствии со снижением нормы удельного теплопо-

требления до 60% от базового уровня и за счет снижения темпов нового строительства 

к концу расчетного периода.  

 

 

Рис. 1.21. Перспективный прирост тепловых нагрузок за счет нового строительства за каждый 
год первой пятилетки и за вторую, третью и четвертую пятилетки расчётного периода 

 
Приросты тепловых нагрузок за счёт нового строительства по районам МО г. Киров 

в период с 2015 по 2034 гг. показаны на рис. 1.22. Основной прирост тепловых нагрузок  

в МО г. Киров ожидается в Ленинском районе, наименьший – в Нововятском. 
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Рис. 1.22. Перспективные приросты тепловых нагрузок за счёт нового строительства 
по районам МО г. Киров в 2015 - 2034 гг. 
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1.5. Анализ перспективного прироста тепловых нагрузок 
по районам МО г. Киров за счёт нового строительства 

1.5.1. Прогнозируемый прирост тепловых нагрузок за счет нового 
строительства в Октябрьском районе 

На рис. 1.23 приведены данные о приросте тепловых нагрузок в Октябрьском районе 

за счёт нового строительства. В районе прогнозируется прирост тепловой нагрузки в 2015 - 

2034 гг. на 47,26 Гкал/ч без учёта сносимого жилья. 

В Октябрьском районе начато возведение крупных микрорайонов: "Северного"  

в северной части города вдоль Березниковского переулка и железной дороги, загородного 

микрорайона на ул. Московской рядом с т/ц "Метро". Также ведется активное строительство 

в районе ул. Мира и точечная застройка в центре города. 

 

Рис. 1.23. Прогнозируемый прирост тепловых нагрузок в Октябрьском районе 
за счет нового строительства по годам расчётного периода 
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1.5.2. Прогнозируемый прирост тепловых нагрузок за счет нового 
строительства в Ленинском районе 

На рис. 1.24 приведены данные о приросте тепловых нагрузок в Ленинском районе 

за счёт нового строительства. В районе прогнозируется прирост тепловой нагрузки в 2015 - 

2034 гг. на 105,18 Гкал/ч без учёта сносимого жилья. 

На Ленинский район приходится половина объема нового строительства в МО г. Киров. 

Возводится крупный микрорайон "Урванцево" на западной окраине города в районе иппо-

дрома, застраиваются обширные площади в районе ул. Мостовичкой и ул. Чистопруднен-

ской. На южной окраине возводится микрорайон "Зиновы", а также застраивается берег реки 

Вятки вдоль ул. Ленина. В центральной части города ведется точечная застройка. 

 

Рис. 1.24. Прогнозируемый прирост тепловых нагрузок в Ленинском районе 
за счет нового строительства по годам расчётного периода 
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1.5.3. Прогнозируемый прирост тепловых нагрузок за счет нового 
строительства в Первомайском районе 

На рис. 1.25 приведены данные о приросте тепловых нагрузок в Первомайском районе 

за счёт нового строительства. В районе прогнозируется прирост тепловой нагрузки в 2015 - 

2034 гг. на 53,85 Гкал/ч без учёта сносимого жилья. 

В части Первомайского района, приходящейся на центр города, ведется активная  

точечная застройка, кроме того, застраивается микрорайон в начале ул. Заводской. На пра-

вом берегу реки Вятки возводится микрорайон вдоль ул. Павла Корчагина в районе ул. Тор-

фяной, а также ведется строительство в микрорайоне "Коминтерн". 

 

Рис. 1.25. Прогнозируемый прирост тепловых нагрузок в Первомайском районе 

за счет нового строительства по годам расчётного периода 
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1.5.4. Прогнозируемый прирост тепловых нагрузок за счет нового 
строительства в Нововятском районе 

На рис. 1.26 приведены данные о приросте тепловых нагрузок в Нововятском районе 

за счёт нового строительства. В районе прогнозируется прирост тепловой нагрузки  

в 2015 - 2034 гг. на 4,22 Гкал/ч без учёта сносимого жилья. 

В Нововятском районе не прогнозируется существенного увеличения строительных 

фондов. Основное строительство приходится на микрорайон Радужный: заканчивается  

застройка "старой" части в районе ул. Новой и начинается возведение крупного микрорайо-

на "Южный ветер" в районе ул. Севастопольской и ул. Героя Рослякова. 

 

Рис. 1.26. Прогнозируемый прирост тепловых нагрузок в Нововятском районе 
за счет нового строительства по годам расчётного периода 
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1.6. Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии 
(мощности) и теплоносителя за счет нового строительства  

с разделением по видам теплопотребления 

1.6.1. Прогнозы изменения объемов потребления тепловой  
энергии (мощности) за счет сноса зданий 

Расчёт тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение 

для сносимых зданий в г. Киров производился на основании следующих данных: 

 - предоставленных тепловых нагрузок жилых зданий, подключенных к централизован-

ному отоплению; 

 - нормативных расходов тепла для индивидуальных (малоэтажных) жилых зданий. 

Вследствие сноса аварийных и ветхих зданий суммарная тепловая нагрузка  

в МО г. Киров в период с 2015 по 2034 гг. снизится на 10,56 Гкал/ч. 

Снижение тепловых нагрузок за счёт сносимых зданий по районам МО г. Киров приве-

дено в табл. 1.16 и на рис. 1.27. 
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Таблица 1.16 

№ 
п/п 

Наименование 
района 

Тепловая нагрузка сносимых зданий по годам расчётного периода, Гкал/ч 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

отоп-
ление 
и вен-
тиля-
ция 

ГВС 
(сред-
нене-
дель-
ная) 

Всего 

отоп-
ление 
и вен-
тиля-
ция 

ГВС 
(сред-
нене-
дель-
ная) 

Всего 

отоп-
ление 
и вен-
тиля-
ция 

ГВС 
(сред-
нене-
дель-
ная) 

Всего 

отоп-
ление 
и вен-
тиля-
ция 

ГВС 
(сред-
нене-
дель-
ная) 

Всего 

отоп-
ление 
и вен-
тиля-
ция 

ГВС 
(сред-
нене-
дель-
ная) 

Всего 

1 Октябрьский 0,0112 0,0034 0,0146 0 0 0 0 0 0 0,2194 0,0199 0,2393 0 0 0 

2 Ленинский 0 0 0 0,1489 0,0135 0,1624 0,3776 0,0365 0,4111 0 0 0 0 0 0 

3 Первомайский 0 0 0 0,1316 0,012 0,1436 0,0956 0,0087 0,1043 0,0181 0,0016 0,0197 0 0 0 

4 Нововятский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 0,0112 0,0034 0,0146 0,2805 0,0255 0,306 0,4732 0,0452 0,5154 0,2375 0,0215 0,259 0 0 0 

Продолжение таблицы 1.16 

№ 
п/п 

Наименование рай-
она 

Тепловая нагрузка сносимых зданий по годам расчётного периода, Гкал/ч 

2015-2019 гг. 2020-2024 гг. 2025-2029 гг. 2030-2034 гг. 2015-2034 гг. 

отоп-
ление 
и вен-
тиля-
ция 

ГВС 
(сред-
нене-
дель-
ная) 

Всего 

отоп-
ление 
и вен-
тиля-
ция 

ГВС 
(сред-
нене-
дель-
ная) 

Всего 

отоп-
ление 
и вен-
тиля-
ция 

ГВС 
(сред-
нене-
дель-
ная) 

Всего 

отоп-
ление 
и вен-
тиля-
ция 

ГВС 
(сред-
нене-
дель-
ная) 

Всего 

отоп-
ление 
и вен-
тиля-
ция 

ГВС 
(сред-
нене-
дель-
ная) 

Всего 

1 Октябрьский 0,2306 0,0233 0,2539 0,756 0,0688 0,8248 0,7418 0,0676 0,8094 0,6465 0,0587 0,7052 2,3749 0,2184 2,5933 

2 Ленинский 0,5265 0,05 0,5735 1,4433 0,1312 1,5745 1,1203 0,1019 1,2222 0,9754 0,0887 1,0641 4,0655 0,3718 4,4343 

3 Первомайский 0,2453 0,0223 0,2676 0,7412 0,0674 0,8086 1,2296 0,1054 1,335 1,2105 0,1101 1,3206 3,4266 0,3052 3,7318 

4 Нововятский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 1,0024 0,0956 1,095 2,9405 0,2674 3,2079 3,0917 0,2749 3,3666 2,8324 0,2575 3,0899 9,867 0,8954 10,7594 
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Рис. 1.27. Перспективное снижение тепловой нагрузки по районам МО г. Киров  
в период с 2015 по 2034 гг. вследствие сноса существующих зданий 
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1.6.2. Прогнозы прироста тепловых нагрузок за счет нового строительства 
с учетом сноса зданий, сгруппированные по расчетным элементам 
территориального деления с разделением объектов строительства 

на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и 
производственные здания промышленных предприятий 

Перспективные приросты тепловых нагрузок потребителей за счет нового строитель-

ства за четыре пятилетки расчётного периода (с 2015 по 2034 гг.) по районам МО г. Киров 

с учётом снижения тепловой нагрузки с учетом сноса аварийных и ветхих зданий приведены 

в табл. 1.17 и на рис. 1.28. 

Суммарный перспективный прирост тепловых нагрузок за счет нового строительства 

с учётом сноса существующих зданий должен составить: 

- в 2015 г.       17,4059 Гкал/ч; 

- в 2016 г.       14,2712 Гкал/ч; 

- в 2017 г.       13,2441 Гкал/ч; 

- в 2018 г.       12,3057 Гкал/ч; 

- в 2019 г.       11,5360 Гкал/ч; 

- всего в период с 2015 по 2019 гг.    68,7629 Гкал/ч; 

- всего в период с 2020 по 2024 гг.    43,3409 Гкал/ч; 

- всего в период с 2025 по 2029 гг.    43,3236 Гкал/ч; 

- всего в период с 2030 по 2034 гг.    44,8549 Гкал/ч; 

- всего в период с 2015 по 2034 гг.   200,2823 Гкал/ч; 
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Таблица 1.17 

№ 
п/п 

Наименование 
района / назначе-

ние зданий 

Перспективное изменение тепловой нагрузки за счет нового строительства  
с учётом сноса существующих зданий по годам, Гкал/ч  

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

отопление и 
вентиляция 

ГВС (средне-
недельная) 

Всего 
отопление и 
вентиляция 

ГВС (средне-
недельная) 

Всего 
отопление и 
вентиляция 

ГВС (средне-
недельная) 

Всего 

1 Октябрьский 

1.1 
Многоэтажные жи-
лые здания 

2,3838 0,3388 2,7226 3,1062 0,4438 3,55 2,1431 0,3062 2,4493 

1.2 
Индивидуальные  
жилые здания 

0,0607 0,0059 0,0666 0,0667 0,0065 0,0732 0 0 0 

1.3 
Общественные 
здания 

0,4778 0,0299 0,5077 1,852 0,1158 1,9678 0,2527 0,0158 0,2685 

1.4 Производ. здания 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.5 Всего по району 2,9223 0,3746 3,2969 5,0249 0,5661 5,591 2,3958 0,322 2,7178 

2 Ленинский 

2.1 
Многоэтажные жи-
лые здания 

7,2633 1,0376 8,3009 4,1746 0,6041 4,7787 4,678 0,688 5,369 

2.2 
Индивидуальные  
жилые здания 

0,1012 0,0098 0,111 0,0833 0,0081 0,0914 0,0073 -0,0039 0,0034 

2.3 
Общественные 
здания 

1,0266 0,0643 1,0909 0,613 0,0383 0,6513 1,6446 0,1029 1,7475 

2.4 Производ. здания 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.5 Всего по району 8,3911 1,1117 9,5028 4,8709 0,6505 5,5214 6,3299 0,787 7,1199 

3 Первомайский 

3.1 
Многоэтажные жи-
лые здания 

3,1537 0,4506 3,6043 2,2701 0,3311 2,6012 1,9162 0,2787 2,1949 

3.2 
Индивидуальные  
жилые здания 

0,2328 0,0226 0,2554 0,2 0,0194 0,2194 0,2917 0,0284 0,3201 

3.3 Общест. здания 0,4283 0,0269 0,4552 0,2266 0,0142 0,2408 0,2179 0,0137 0,2316 

3.4 Производ. здания 0,2742 0,0171 0,2913 0 0 0 0 0 0 

3.5 Всего по району 4,089 0,5172 4,6062 2,6967 0,3647 3,0614 2,4258 0,3208 2,7466 

4 Нововятский 

4.1 
Многоэтажные жи-
лые здания 

0 0 0 0,0852 0,0122 0,0974 0,5626 0,0804 0,643 

4.2 
Индивидуальные  
жилые здания 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.3 Общест. здания 0 0 0 0 0 0 0,0158 0,001 0,0168 

4.4 Производ. здания 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.5 Всего по району 0 0 0 0,0852 0,0122 0,0974 0,5784 0,0814 0,6598 

Итого за год 15,4024 2,0035 17,4059 12,6777 1,5935 14,2712 11,7299 1,5112 13,2441 
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Продолжение таблицы 1.17 

№ 
п/п 

Наименование 
района / назначе-

ние зданий 

Перспективное изменение тепловой нагрузки за счет нового строительства 
 с учётом сноса существующих зданий по годам, Гкал/ч  

2018 г. 2019 г. 2015-2019 гг. 

отопление и 
вентиляция 

ГВС (средне-
недельная) 

Всего 
отопление и 
вентиляция 

ГВС (средне-
недельная) 

Всего 
отопление и 
вентиляция 

ГВС (средне-
недельная) 

Всего 

1 Октябрьский 

1.1 
Многоэтажные жи-
лые здания 

2,0021 0,2974 2,2995 1,8855 0,2693 2,1548 11,5207 1,6555 13,1762 

1.2 
Индивидуальные  
жилые здания 

0 0 0 0 0 0 0,2774 0,027 2,0227 

1.3 Общест. здания 0,4611 0,0289 0,49 0,0448 0,0028 0,0476 3,0884 0,1932 3,2816 

1.4 Производ. здания 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.5 Всего по району 2,6132 0,3409 2,9541 1,9303 0,2721 2,2024 14,8865 1,8757 16,7622 

2 Ленинский 

2.1 
Многоэтажные жи-
лые здания 

6,5384 0,9341 7,4725 3,828 0,5467 4,3747 26,4313 3,8009 30,2352 

2.2 
Индивидуальные  
жилые здания 

0 0 0 0 0 0 0,2428 0,0236 0,2664 

2.3 Общест. здания 0,7849 0,0491 0,834 0,1232 0,0078 0,131 4,1923 0,2624 4,4547 

2.4 Производ. здания 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.5 Всего по району 7,3233 0,9832 8,3065 3,9512 0,5545 4,5057 30,8664 4,0869 34,9563 

3 Первомайский 

3.1 
Многоэтажные жи-
лые здания 

0,4691 0,068 0,5371 2,6291 0,3756 3,0047 10,4382 1,504 11,9422 

3.2 
Индивидуальные  
жилые здания 

0,2 0,0194 0,2194 0,4832 0,047 0,5302 1,4077 0,1368 1,5445 

3.3 Общест. здания 0,146 0,0092 0,1552 0,1512 0,0095 0,1607 1,17 0,0735 1,2435 

3.4 Производ. здания 0 0 0 0 0 0 0,2742 0,0171 0,2913 

3.5 Всего по району 0,8151 0,0966 0,9117 3,2635 0,4321 3,6956 13,2901 1,7314 15,0215 

4 Нововятский 

4.1 
Многоэтажные жи-
лые здания 

0,0467 0,0067 0,0534 0,9647 0,1378 1,1025 1,6592 0,2371 1,8963 

4.2 
Индивидуальные  
жилые здания 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.3 Общест. здания 0,0753 0,0047 0,08 0,028 0,0018 0,0298 0,1191 0,0075 0,1266 

4.4 Производ. здания 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.5 Всего по району 0,122 0,0114 0,1334 0,9927 0,1396 1,1323 1,7783 0,2446 2,0229 

Итого за год/период 10,8736 1,4321 12,3057 10,1377 1,3983 11,536 60,8213 7,9386 68,7629 
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Продолжение таблицы 1.17 

№ 
п/
п 

Наименование 
района /  

назначение зда-
ний 

Перспективное изменение тепловой нагрузки за счет нового строительства  
с учётом сноса существующих зданий по годам, Гкал/ч 

2020-2024 гг. 2025-2029 гг. 2030-2034 гг. 2015-2034 гг. 

отопле-
ние и 

венти-
ляция 

ГВС 
(средне-
недель-

ная) 

Всего 

отопле-
ние и 

венти-
ляция 

ГВС 
(средне-
недель-

ная) 

Всего 

отопле-
ние и 

венти-
ляция 

ГВС 
(средне-
недель-

ная) 

Всего 

отопле-
ние и 

венти-
ляция 

ГВС 
(средне-
недель-

ная) 

Всего 

1 Октябрьский 

1.1 
Многоэтажные 
жилые здания 

6,2821 0,9365 7,2186 6,959 1,0324 7,9914 6,9227 1,0226 7,9453 31,6845 4,647 36,3315 

1.2 
Индивидуальные 
жилые здания 

0,6978 0,0679 0,7657 0,4882 0,0474 0,5356 0,3801 0,0369 0,417 1,8435 0,1792 2,0227 

1.3 Общест. здания 0,9471 0,0593 1,0064 0,647 0,0404 0,6874 0,6374 0,0398 0,6772 5,3199 0,3327 5,6526 

1.4 Производ. здания 0 0 0 0 0 0 0,624 0,039 0,663 0,624 0,039 0,663 

1.5 Всего по району 7,927 1,0637 8,9907 8,0942 1,1202 9,2144 8,5642 1,1383 9,7025 39,4719 5,1979 44,6698 

2 Ленинский 

2.1 
Многоэтажные 
жилые здания 

13,3245 1,9782 15,3027 13,8596 2,038 15,8976 14,4199 2,1105 16,5304 68,0353 9,9276 77,9659 

2.2 
Индивидуальные  
жилые здания 

2,1385 0,2078 2,3463 2,6125 0,2539 2,8664 2,2456 0,2182 2,4638 7,2394 0,7035 7,9429 

2.3 Общест. здания 3,4822 0,2176 3,6998 2,295 0,1436 2,4386 3,1186 0,195 3,3136 13,0881 0,8186 13,9067 

2.4 Производ. здания 0,5765 0,036 0,6125 0,3936 0,0246 0,4182 0,3984 0,0249 0,4233 1,3685 0,0855 1,454 

2.5 Всего по району 19,5217 2,4396 21,9613 19,1607 2,4601 21,6208 20,1825 2,5486 22,7311 89,7313 11,5352 101,2695 

3 Первомайский 

3.1 
Многоэтажные 
жилые здания 

5,9935 0,8945 6,888 4,7242 0,7452 5,4694 4,8835 0,7605 5,644 26,0394 3,9042 29,9436 

3.2 
Индивидуальные  
жилые здания 

0,1429 0,0139 0,1568 0 0 0 0 0 0 1,5506 0,1507 1,7013 

3.3 Общест. здания 4,3473 0,2718 4,6191 5,9204 0,3702 6,2906 5,6745 0,3548 6,0293 17,1122 1,0703 18,1825 

3.4 Производ. здания 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2742 0,0171 0,2913 

3.5 Всего по району 10,4837 1,1802 11,6639 10,4837 1,1154 11,76 10,558 1,1153 11,6733 44,9764 5,1423 50,1187 

4 Нововятский 

4.1 
Многоэтажные 
жилые здания 

0,3457 0,0494 0,3951 0,1879 0,0268 0,2147 0,1604 0,0229 0,1833 2,3532 0,3362 2,6894 

4.2 
Индивидуальные  
жилые здания 

0,2239 0,0218 0,2457 0,4263 0,0415 0,4678 0,431 0,0419 0,4729 1,0812 0,1052 1,1864 

4.3 Общест. здания 0,5765 0,036 0,6125 0,0432 0,0027 0,0459 0,0864 0,0054 0,0918 0,3279 0,0206 0,3485 

4.4 Производ. здания 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.5 Всего по району 0,6488 0,0762 0,725 0,6574 0,071 0,7284 0,6778 0,0702 0,748 3,7623 0,462 4,2243 

Итого за период 38,5812 4,7597 43,3409 38,396 4,7667 43,3236 39,9825 4,8724 44,8549 177,9419 22,3374 200,2823 
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Рис. 1.28. Перспективное изменение тепловой нагрузки за счет нового строительства  
по районам МО г. Киров в период с 2015 по 2034 гг. с учётом сноса существующих зданий 
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1.6.3. Прогнозы изменения потребления тепловой энергии и теплоносителя, 
сгруппированные по расчетным элементам территориального деления 

с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые 
дома, общественные здания и производственные здания промышленных 

предприятий 

Перспективные приросты тепловых нагрузок потребителей за счет нового строитель-

ства за четыре пятилетки расчётного периода (с 2015 по 2034 гг.) по районам МО г. Киров 

с учётом снижения тепловой нагрузки из-за сноса аварийных и ветхих зданий приведены 

в табл. 1.18. 

Средние значения температуры наружного воздуха в отопительном периоде и его про-

должительность определены на основании данных СП 131.13330.2012 «Строительная кли-

матология». Средняя температура наружного воздуха в отопительный период равна -5,4 °С. 

Продолжительность отопительного периода составляет 231 сут. 

Исходя из данных, представленных в табл. 1.18 суммарный перспективный прирост 

потребления тепловой энергии за счет нового строительства с учётом сноса существующих 

зданий должен составить: 

- в 2015 г.       57,55 тыс. Гкал; 

- в 2016 г.       46,80 тыс. Гкал; 

- в 2017 г.       43,65 тыс. Гкал; 

- в 2018 г.       40,79 тыс. Гкал; 

- в 2019 г.       38,68 тыс. Гкал; 

- всего в период с 2015 по 2019 гг.    227,47 тыс. Гкал; 

- всего в период с 2020 по 2024 гг.    141,54 тыс. Гкал; 

- всего в период с 2025 по 2029 гг.    141,55 тыс. Гкал; 

- всего в период с 2030 по 2034 гг.    146,08 тыс. Гкал; 

- всего в период с 2015 по 2034 гг.    656,635 тыс. Гкал. 
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Таблица 1.18 

№ 
п/п 

Наименование 
района / назначе-

ние зданий 

Перспективное изменение теплопотребления за счет нового строительства в МО г. Киров по годам, Гкал в год 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

отопление и 
вентиляция 

ГВС (средне-
недельная) 

Всего 
отопление и 
вентиляция 

ГВС (средне-
недельная) 

Всего 
отопление и 
вентиляция 

ГВС (средне-
недельная) 

Всего 

1 Октябрьский 

1.1 
Многоэтажные жи-
лые здания 

6333,6 2854,05 9187,65 8252,97 3738,57 11991,54 5694,08 2579,43 8273,51 

1.2 
Индивидуальные  
жилые здания 

161,28 49,7 210,98 177,22 54,76 231,98 0 0 0 

1.3 Общест. здания 1215,39 251,88 1467,27 4710,97 975,5 5686,47 642,8 133,1 775,9 

1.4 Производ. здания 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.5 Всего по району 7710,27 3155,63 10865,9 13141,16 4768,83 17909,99 6336,88 2712,53 9049,41 

2 Ленинский 

2.1 
Многоэтажные жи-
лые здания 

19298,12 8740,74 28038,86 11091,64 5088,94 16180,58 12293,64 5714,84 18008,48 

2.2 
Индивидуальные  
жилые здания 

268,88 82,56 351,44 221,32 68,23 289,55 154,9 48,02 202,92 

2.3 Общест. здания 2611,38 541,66 3153,04 1559,3 322,64 1881,94 4183,4 866,83 5050,23 

2.4 Производ. здания 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.5 Всего по району 22178,38 9364,96 31543,34 12872,26 5479,81 18352,07 16631,94 6629,69 23261,63 

3 Первомайский 

3.1 
Многоэтажные жи-
лые здания 

8379,18 3795,85 12175,03 6031,51 2789,19 8820,7 5091,22 2347,77 7438,99 

3.2 
Индивидуальные  
жилые здания 

618,53 190,38 808,91 531,39 163,43 694,82 775,03 239,24 1014,27 

3.3 Общест. здания 1089,47 226,61 1316,08 576,41 119,62 696,03 554,28 115,41 669,69 

3.4 Производ. здания 697,49 144,05 841,54 0 0 0 0 0 0 

3.5 Всего по району 10784,67 4356,89 15141,56 7139,31 3072,24 10211,55 6420,53 2702,42 9122,95 

4 Нововятский 

4.1 
Многоэтажные жи-
лые здания 

0 0 0 226,37 102,77 329,14 1494,79 677,29 2172,08 

4.2 
Индивидуальные  
жилые здания 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.3 
Общественные 
здания 

0 0 0 0 0 0 40,19 8,42 48,61 

4.4 
Производственные 
здания 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.5 Всего по району 0 0 0 226,37 102,77 329,14 1534,98 685,71 2220,69 

Итого за год 40673,32 16877,48 57550,8 33379,1 13423,65 46802,75 30924,33 12730,35 43654,68 
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Продолжение табл. 1.18 

№ п/п 
Наименование 

района / назначе-
ние зданий 

Перспективное изменение теплопотребления за счет нового строительства в МО г. Киров по годам, Гкал в год 

2018 г. 2019 г. 2015-2019 гг. 

отопление и 
вентиляция 

ГВС (среднене-
дельная) 

Всего 
отопление и 
вентиляция 

ГВС (среднене-
дельная) 

Всего 
отопление и 
вентиляция 

ГВС (среднене-
дельная) 

Всего 

1 Октябрьский 

1.1 
Многоэтажные жи-
лые здания 

5319,45 2505,3 7824,75 5009,65 2268,58 7278,23 30609,75 13945,93 44555,68 

1.2 
Индивидуальные  
жилые здания 

0 0 0 0 0 0 737,04 227,45 6407,66 

1.3 Общест. здания 1172,91 243,45 1416,36 113,96 23,59 137,55 7856,03 1627,52 9483,55 

1.4 Производ. здания 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.5 Всего по району 6890,9 2871,74 9762,64 5123,61 2292,17 7415,78 39202,82 15800,9 55003,72 

2 Ленинский 

2.1 
Многоэтажные жи-
лые здания 

17372,11 7868,86 25240,97 10170,75 4605,4 14776,15 70226,26 32018,78 102245,04 

2.2 
Индивидуальные  
жилые здания 

0 0 0 0 0 0 645,1 198,81 843,91 

2.3 Общест. здания 1996,56 413,62 2410,18 313,39 65,71 379,1 10664,03 2210,46 12874,49 

2.4 Производ. здания 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.5 Всего по району 19368,67 8282,48 27651,15 10484,14 4671,11 15155,25 81535,39 34428,05 115963,44 

3 Первомайский 

3.1 
Многоэтажные жи-
лые здания 

1246,37 572,83 1819,2 6985,35 3164,05 10149,4 27733,63 12669,69 40403,32 

3.2 
Индивидуальные  
жилые здания 

531,39 163,43 694,82 1283,83 395,93 1679,76 3740,17 1152,41 4892,58 

3.3 Общест. здания 371,38 77,5 448,88 384,61 80,03 464,64 2976,15 619,17 3595,32 

3.4 Производ. здания 0 0 0 0 0 0 697,49 144,05 841,54 

3.5 Всего по району 2149,14 813,76 2962,9 8653,79 3640,01 12293,8 35147,44 14585,32 49732,76 

4 Нововятский 

4.1 
Многоэтажные жи-
лые здания 

124,08 56,44 180,52 2563,15 1160,83 3723,98 4408,39 1997,33 6405,72 

4.2 
Индивидуальные  
жилые здания 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.3 Общест. здания 191,54 39,59 231,13 71,22 15,16 86,38 302,95 63,17 366,12 

4.4 Производ. здания 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.5 Всего по району 315,62 96,03 411,65 2634,37 1175,99 3810,36 4711,34 2060,5 6771,84 

Итого за год/период 28724,33 12064,01 40788,34 26895,91 11779,28 38675,19 160596,99 66874,77 227471,76 
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Продолжение табл. 1.18 

№ 
п/п 

Наименование 
района / назначе-

ние зданий 

Перспективное изменение теплопотребления за счет нового строительства в МО г. Киров по годам, Гкал в год 

2020-2024 гг. 2025-2029 гг. 2030-2034 гг. 2015-2034 гг. 

отопле-
ние и 
венти-
ляция 

ГВС 
(средне-

нед.)) 
Всего 

отопле-
ние и 

вентиля-
ция 

ГВС 
(средне-

нед.) 
Всего 

отопле-
ние и 
венти-
ляция 

ГВС 
(средне-

нед.) 
Всего 

отопле-
ние и 

вентиля-
ция 

ГВС 
(средне-

нед.) 
Всего 

1 Октябрьский 

1.1 
Многоэтажные жи-
лые здания 

16691,14 7889,08 24580,22 18489,62 8696,94 27186,56 18393,17 8614,38 27007,55 84183,68 39146,33 123330,01 

1.2 
Индивидуальные  
жилые здания 

1854,01 571,99 2426 1297,12 399,3 1696,42 1009,9 310,85 1320,75 4898,07 1509,59 6407,66 

1.3 Общест. здания 2409,15 499,54 2908,69 1645,79 340,33 1986,12 1621,37 335,28 1956,65 13532,34 2802,67 16335,01 

1.4 Производ. здания 0 0 0 0 0 0 1587,28 328,54 1915,82 1587,28 328,54 1915,82 

1.5 Всего по району 20954,3 8960,61 29914,91 21432,53 9436,57 30869,1 22611,72 9589,05 32200,77 104201,37 43787,13 147988,5 

2 Ленинский 

2.1 
Многоэтажные жи-
лые здания 

35402,34 16664,36 52066,7 36824,07 17168,11 53992,18 38312,75 17778,85 56091,6 180765,42 83630,1 264395,52 

2.2 
Индивидуальные  
жилые здания 

5681,86 1750,51 7432,37 6941,24 2138,85 9080,09 5966,42 1838,12 7804,54 19234,62 5926,29 25160,91 

2.3 Общест. здания 8857,73 1833,06 10690,79 5837,83 1209,69 7047,52 7932,84 1642,68 9575,52 33292,43 6895,89 40188,32 

2.4 Производ. здания 1466,45 303,26 1769,71 1001,21 207,23 1208,44 1013,42 209,76 1223,18 3481,08 720,25 4201,33 

2.5 Всего по району 51408,38 20551,19 71959,57 50604,35 20723,88 71328,23 53225,43 21469,41 74694,84 236773,55 97172,53 333946,08 

3 Первомайский 

3.1 
Многоэтажные жи-
лые здания 

15924,35 7535,27 23459,62 12551,9 6277,56 18829,46 12975,15 6406,45 19381,6 69185,03 32888,97 102074 

3.2 
Индивидуальные  
жилые здания 

379,68 117,09 496,77 0 0 0 0 0 0 4119,85 1269,5 5389,35 

3.3 Общест. здания 11058,3 2289,64 13347,94 15059,83 3118,56 18178,39 14434,33 2988,84 17423,17 43528,61 9016,21 52544,82 

3.4 Производ. здания 0 0 0 0 0 0 0 0 0 697,49 144,05 841,54 

3.5 Всего по району 27362,33 9942 37304,33 27362,33 9396,12 37007,85 27409,48 9395,29 36804,77 117530,98 43318,73 160849,71 

4 Нововятский 

4.1 
Многоэтажные жи-
лые здания 

918,5 416,15 1334,65 499,24 225,76 725 426,17 192,91 619,08 6252,3 2832,15 9084,45 

4.2 
Индивидуальные  
жилые здания 

594,89 183,64 778,53 1132,65 349,6 1482,25 1145,14 352,97 1498,11 2872,68 886,21 3758,89 

4.3 Общест. здания 1466,45 303,26 1769,71 109,89 22,74 132,63 219,78 45,49 265,27 834,08 173,52 1007,6 

4.4 Производ. здания 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.5 Всего по району 1714,85 641,91 2356,76 1741,78 598,1 2339,88 1791,09 591,37 2382,46 9959,06 3891,88 13850,94 

Итого за период 101439,86 40095,71 141535,57 101141 40154,67 141545,06 105037,72 41045,12 146082,84 468464,96 188170,3 656635,23 
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1.6.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии  
(мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления  

в зоне действия каждого из источников тепловой энергии  
на каждом этапе за счет нового строительства 

В соответствии с «Требованиями к схемам теплоснабжения», на основе сформирован-

ного территориально-распределенного прогноза перспективной застройки и существующих 

зон действия источников тепловой энергии, определенных при анализе существующего  

состояния системы теплоснабжения (Книга 1 Обосновывающих материалов), определены 

значения прироста тепловой нагрузки и теплопотребления для зон действия каждого  

из источников тепловой энергии за счет нового строительства. 

Перспективные приросты тепловых нагрузок за счет нового строительства в зонах дей-

ствия источников тепловой энергии на каждом этапе приведены в табл. 1.19. 

Перспективные приросты объемов потребления тепловой энергии в зонах действия  

источников тепловой энергии с учетом нового строительства и сноса существующих зданий 

на каждом этапе приведены в табл. 1.20. 
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Таблица 1.19 

№ 
п/п 

Источник тепловой 
энергии 

Перспективные приросты тепловой нагрузки за счет нового строительства, Гкал/ч  

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
отоп. и 
вентил. 

ГВС общий 
отоп. и 
вентил. 

ГВС общий 
отоп. и 
вентил. 

ГВС общий 
отоп. и 
вентил. 

ГВС общий 
отоп. и 
вентил. 

ГВС общий 

1 ТЭЦ-1 0 0 0 0,5179 0,0718 0,5897 0 0 0 0,0383 0,0019 0,0402 0,8249 0,1133 0,9382 

2 ТЭЦ-4 3,4142 0,4444 3,8586 2,2328 0,3084 2,5412 3,2071 0,4408 3,6479 2,5453 0,3198 2,8651 2,5101 0,3504 2,8605 

3 ТЭЦ-5 9,5606 1,2848 10,8454 7,917 0,9552 8,8722 4,8652 0,5948 5,463 6,3294 0,8571 7,1865 2,1848 0,3021 2,4869 

4 БМК 1.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4832 0,047 0,5302 

5 БМК 1.11 0,0506 0,0049 0,0555 0,0833 0,0081 0,0914 0,0833 0,0081 0,0914 0 0 0 0,1635 0,0234 0,1869 

6 БМК 1.3 0,5699 0,0367 0,6066 0,1857 0,0213 0,207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 БМК 1.4 1,3585 0,188 1,5465 0,614 0,0859 0,6999 1,3228 0,1736 1,4964 0,5248 0,072 0,5968 1,2121 0,1701 1,3822 

8 БМК 1.9 0,0737 0,0105 0,0842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 к. 10.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 к. 10.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 к. 11.7 0,0607 0,0059 0,0666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 к. 6.1 0,1012 0,0098 0,111 0,0833 0,0081 0,0914 0,0583 0,0057 0,064 0 0 0 0 0 0 

13 к. 6.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,052 0,0033 0,0553 0 0 0 

14 к. 6.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,478 0,2112 1,6892 

15 к. 6.9 0,0612 0,0038 0,065 0,7519 0,0984 0,8503 1,4064 0,1865 1,5929 1,0618 0,1472 1,209 0,8038 0,1126 0,9164 

16 к. 8.2 0 0 0 0 0 0 0,2979 0,0413 0,3392 0,0467 0,0067 0,0534 0,3144 0,0449 0,3593 

17 к. 11.3 0 0 0 0,0899 0,0128 0,1027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 ЭК НЛПК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0474 0,0068 0,0542 

19 БМК Радужный 0 0 0 0,0852 0,0122 0,0974 0,2805 0,0401 0,3206 0 0 0 0,1155 0,0165 0,132 

20 
индивидуальное 
газовое отопление 

0,1518 0,0147 0,1665 0,1167 0,0113 0,128 0,2084 0,0203 0,2287 0,2753 0,0241 0,2994 0 0 0 

Всего: 15,4024 2,0035 17,4059 12,6777 1,5935 14,2712 11,7299 1,5112 13,2441 10,8736 1,4321 12,3057 10,1377 1,3983 11,536 
 

Продолжение табл. 1.19 

№ 
п/п 

Источник тепловой 
энергии 

Перспективные приросты тепловой нагрузки за счет нового строительства (продолжение), Гкал/ч 

2020-2024 гг. 2025-2029 гг. 2030-2034 гг. Итого  2015-2034 гг. 
отопление и 
вентиляция 

ГВС общий 
отопление и 
вентиляция 

ГВС общий 
отопление и 
вентиляция 

ГВС общий 
отопление и 
вентиляция 

ГВС общий 

1 ТЭЦ-1 0,2318 0,0145 0,2463 0 0 0 0 0 0 1,6129 0,2015 1,8144 

2 ТЭЦ-4 10,796 1,2567 12,0527 12,1356 1,3464 13,482 12,5498 1,3576 13,9074 49,3909 5,8245 55,2154 

3 ТЭЦ-5 17,8652 2,2922 20,1574 17,6534 2,3325 19,9859 18,7428 2,4352 21,178 85,1184 11,0539 96,1753 

4 БМК 1.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4832 0,047 0,5302 

5 БМК 1.11 0,7904 0,1128 0,9032 0 0 0 0 0 0 1,1711 0,1573 1,3284 

6 БМК 1.3 0,4116 0,0584 0,47 0 0 0 0 0 0 1,1672 0,1164 1,2836 

7 БМК 1.4 1,608 0,2113 1,8193 0,7372 0,0953 0,8325 0,754 0,1015 0,8555 8,1314 1,0977 9,2291 

8 БМК 1.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0737 0,0105 0,0842 

9 к. 10.2 0 0 0 0,9708 0,131 1,1018 0,9708 0,131 1,1018 1,9416 0,262 2,2036 
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№ 
п/п 

Источник тепловой 
энергии 

Перспективные приросты тепловой нагрузки за счет нового строительства (продолжение), Гкал/ч 

2020-2024 гг. 2025-2029 гг. 2030-2034 гг. Итого  2015-2034 гг. 
отопление и 
вентиляция 

ГВС общий 
отопление и 
вентиляция 

ГВС общий 
отопление и 
вентиляция 

ГВС общий 
отопление и 
вентиляция 

ГВС общий 

10 к. 10.3 0,3559 0,0395 0,3954 0,3358 0,0326 0,3684 0,3024 0,0293 0,3317 0,9941 0,1014 1,0955 

11 к. 11.7 0 0 0 0,1724 0,0335 0,2059 0,2282 0,0404 0,2686 0,4613 0,0798 0,5411 

12 к. 6.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2428 0,0236 0,2664 

13 к. 6.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,052 0,0033 0,0553 

14 к. 6.8 0,7452 0,1065 0,8517 1,29 0,1457 1,4357 1,434 0,1547 1,5887 4,9472 0,6181 5,5653 

15 к. 6.9 3,3137 0,4152 3,7289 3,173 0,4396 3,6126 3,3677 0,4597 3,8274 13,9395 1,863 15,8025 

16 к. 8.2 0,4249 0,0544 0,4793 0 0 0 0 0 0 1,0839 0,1473 1,2312 

17 к. 11.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0899 0,0128 0,1027 

18 ЭК НЛПК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0474 0,0068 0,0542 

19 БМК Радужный 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4812 0,0688 0,55 

20 
индивидуальное га-
зовое отопление 

2,0385 0,1982 2,2367 1,8576 0,1806 2,0382 1,386 0,1347 1,5207 6,0343 0,5839 6,6182 

Всего: 38,5812 4,7597 43,3409 38,5569 4,7667 43,3236 39,9825 4,8724 44,8549 177,9419 22,3374 200,2823 
 

Таблица 1.20 

№ 
п/п 

Источник тепловой 
энергии 

Перспективные приросты потребления тепловой энергии за счет нового строительства и сноса зданий, Гкал в год  

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
отопле-
ние и 

вентиля-
ция 

ГВС общий 

отопле-
ние и 

вентиля-
ция 

ГВС общий 

отопле-
ние и 

вентиля-
ция 

ГВС общий 

отопле-
ние и 

вентиля-
ция 

ГВС общий 

отопле-
ние и 

вентиля-
ция 

ГВС общий 

1 ТЭЦ-1 0 0 0 1372,85 604,84 1977,69 0 0 0 95,38 16,01 111,39 2185,37 954,44 3139,81 

2 ТЭЦ-4 9012,58 3743,62 12756,2 5920,1 2597,96 8518,06 8489,45 3713,31 12202,76 6710,5 2694 9404,5 6657,76 2951,76 9609,52 

3 ТЭЦ-5 25287,39 10823,13 36110,52 20768,22 8046,6 28814,82 12760,69 5010,61 17771,3 16734,29 7220,19 23954,48 5790,92 2544,88 8335,8 

4 БМК 1.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1283,83 395,93 1679,76 

5 БМК 1.11 134,44 41,28 175,72 221,32 68,24 289,56 221,32 68,23 289,55 0 0 0 434,41 197,12 631,53 

6 БМК 1.3 1453,11 309,16 1762,27 486,11 179,44 665,55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 БМК 1.4 3600,82 1583,72 5184,54 1628,82 723,62 2352,44 3492,91 1462,41 4955,32 1390,1 606,53 1996,63 3216,03 1432,92 4648,95 

8 БМК 1.9 195,82 88,45 284,27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 к. 10.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 к. 10.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 к. 11.7 161,28 49,7 210,98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 к. 6.1 268,88 82,56 351,44 221,32 68,23 289,55 154,9 48,02 202,92 0 0 0 0 0 0 

13 к. 6.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132,27 27,8 160,07 0 0 0 

14 к. 6.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3926,95 1779,15 5706,1 

15 к. 6.9 155,68 32,01 187,69 1985,07 828,92 2813,99 3716,33 1571,07 5287,4 2814,8 1240,01 4054,81 2132,47 948,55 3081,02 

16 к. 8.2 0 0 0 0 0 0 789,72 347,91 1137,63 124,08 56,44 180,52 835,34 378,24 1213,58 

17 к. 11.3 0 0 0 238,86 107,83 346,69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 ЭК НЛПК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125,94 57,28 183,22 
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№ 
п/п 

Источник тепловой 
энергии 

Перспективные приросты потребления тепловой энергии за счет нового строительства и сноса зданий, Гкал в год  

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
отопле-
ние и 

вентиля-
ция 

ГВС общий 

отопле-
ние и 

вентиля-
ция 

ГВС общий 

отопле-
ние и 

вентиля-
ция 

ГВС общий 

отопле-
ние и 

вентиля-
ция 

ГВС общий 

отопле-
ние и 

вентиля-
ция 

ГВС общий 

19 БМК Радужный 0 0 0 226,37 102,77 329,14 745,27 337,8 1083,07 0 0 0 306,88 139 445,88 

20 
Индивидуальное 

газовое отопление 
403,32 123,84 527,16 310,06 95,19 405,25 553,71 171,02 724,73 722,93 203,02 925,95 0 0 0 

 

Продолжение табл. 1.20 

№ 
п/п 

Источник тепловой 
энергии 

Перспективные приросты потребления тепловой энергии за счет нового строительства и сноса зданий, Гкал в год 

2020-2024 гг. 2025-2029 гг. 2030-2034 гг. Итого 2015-2034 гг. 
отопление и 
вентиляция 

ГВС общий 
отопление и 
вентиляция 

ГВС общий 
отопление и 
вентиляция 

ГВС общий 
отопление и 
вентиляция 

ГВС общий 

1 ТЭЦ-1 589,64 122,15 711,79 0 0 0 0 0 0 4243,24 1697,44 5940,68 

2 ТЭЦ-4 28233,42 10586,43 38819,85 31681,05 11342,06 43023,11 32711,99 11436,4 44148,39 129416,85 49065,54 178482,39 

3 ТЭЦ-5 47011,61 19309,48 66321,09 46519,68 19648,98 66168,66 49369,94 20514,14 69884,08 224242,74 93118,01 317360,75 

4 БМК 1.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1283,83 395,93 1679,76 

5 БМК 1.11 2100,04 950,24 3050,28 0 0 0 0 0 0 3111,53 1325,11 4436,64 

6 БМК 1.3 1087,06 491,97 1579,03 0 0 0 0 0 0 3026,28 980,57 4006,85 

7 БМК 1.4 4246,34 1779,99 6026,33 1944,57 802,81 2747,38 1994,64 855,04 2849,68 21514,23 9247,04 30761,27 

8 БМК 1.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195,82 88,45 284,27 

9 к. 10.2 0 0 0 2568,49 1103,54 3672,03 2568,49 1103,54 3672,03 5136,98 2207,08 7344,06 

10 к. 10.3 936,52 332,75 1269,27 892,2 274,62 1166,82 803,45 246,82 1050,27 2632,17 854,19 3486,36 

11 к. 11.7 0 0 0 458,06 282,2 740,26 606,31 340,33 946,64 1225,65 672,23 1897,88 

12 к. 6.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 645,1 198,81 843,91 

13 к. 6.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132,27 27,8 160,07 

14 к. 6.8 1979,95 897,16 2877,11 3373,1 1227,38 4600,48 3739,4 1303,2 5042,6 13019,4 5206,89 18226,29 

15 к. 6.9 8719,18 3497,64 12216,82 8408,6 3703,19 12111,79 8915,04 3872,51 12787,55 36847,17 15693,9 52541,07 

16 к. 8.2 1119,96 458,27 1578,23 0 0 0 0 0 0 2869,1 1240,86 4109,96 

17 к. 11.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 238,86 107,83 346,69 

18 ЭК НЛПК 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125,94 57,28 183,22 

19 БМК Радужный 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1278,52 579,57 1858,09 

20 
Индивидуальное га-

зовое отопление 
5416,17 1669,63 7085,8 4935,52 1521,37 6456,89 3682,5 1134,71 4817,21 16024,21 4918,78 20942,99 

Всего:  656 635 
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Динамика прироста тепловых нагрузок потребителей за счет нового строительства 

в зоне действия ТЭЦ по пятилеткам и раздельно по первым годам первой пятилетки пред-

ставлены на рис. 1.29, 1.30 и 1.31 для ТЭЦ-1, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 соответственно. 

 

Рис. 1.29. Динамика прироста тепловых нагрузок за счет нового строительства в зоне действия 
ТЭЦ-1 нарастающим итогом с учетом прогноза сноса существующих зданий 

 

 

Рис. 1.30. Динамика прироста тепловых нагрузок за счет нового строительства в зоне  
действия ТЭЦ-4 нарастающим итогом с учетом прогноза сноса существующих зданий 
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Рис. 1.31. Динамика прироста тепловых нагрузок за счет нового строительства в зоне  
действия ТЭЦ-5 нарастающим итогом с учетом прогноза сноса существующих зданий 

 

Общая динамика прироста тепловых нагрузок потребителей за счет нового строитель-

ства суммарно по зонам действия всех ТЭЦ по пятилеткам и раздельно по первым годам 

первой пятилетки представлена на рис. 1.32. 

 

Рис. 1.32. Общая динамика прироста тепловых нагрузок за счет нового строительства  
суммарно по зонам действия всех ТЭЦ нарастающим итогом с учетом прогноза  

сноса существующих зданий  
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Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой  
тепловой мощности источников тепловой энергии и  

тепловой нагрузки потребителей 

2.1. Существующие источники централизованного теплоснабжения в г. Киров 

Основными источниками теплоснабжения в г. Кирове являются ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 ,  

входящие в Кировский филиал ПАО «Т ПЛЮС». На их долю приходится порядка 62 % выра-

батываемой тепловой энергии в городе. Другим крупным источником комбинированной  

выработки тепловой и электрической энергии является ТЭЦ-1, находящаяся на балансе 

ЗАО «Кировский ТЭЦ-1» (5,8 %). Необходимо отметить, что большую часть тепловой энер-

гии ТЭЦ-1 отпускает в виде пара для промышленных потребителей (Шинный завод и Искож)  

на технологические нужды, а также отопление и вентиляцию. Кроме трёх ТЭЦ, в г. Киров 

находится большое количество котельных, находящихся на балансе различных теплоснаб-

жающих организаций. 

Самыми крупными теплоснабжающими организациями (кроме ТЭЦ) являются: 

 - ОАО «Кировская теплоснабжающая компания»; 

 - ОАО «Нововятский лыжный комбинат»; 

 - ООО «Газпром теплоэнерго Киров»; 

- ООО «Энергетическая компания Нововятского ЛПК»; 

Схема расположения источников теплоснабжения в г. Киров представлена на рис. 2.1. 

Список теплоснабжающих организаций приведен в табл. 2.1. 

Таблица 2.1 

№ 
п/п 

Наименование производителя  
тепловой энергии 

Выработка теп-
ловой энергии 
за 2013 г., Гкал 

Выработка теп-
ловой энергии за 

2014 г., Гкал 

1 Кировский филиал ПАО «Т ПЛЮС» 4 141 339 4 472 646 

2 ЗАО «Кировская ТЭЦ-1» 414 770 435 509 

3 ОАО «Кировская теплоснабжающая компания» 197 613 201 565 

4 ООО «Газпром теплоэнерго Киров»  127 110 124 568 

5 ООО «Евро-Строй» 17 516 16 115 

6 ООО «Жилой фонд» 34 732 32 995 

7 ООО «Энергетическая компания Нововятского ЛПК» 99 024 89 122 

8 ООО «Горзеленстрой» 4 478 4 612 

9 ООО «ДокВуд» 26 863 28 475 

10 ООО «Ликс-ТЭ» 7 439 8 034 

11 ООО «Теплоснабжающая компания» 19 256 19 532 

12 ООО «УниДом» 2 786 2 953 

13 ЗАО «Заречье» 3 681 3 755 

14 ФГБОУ ВПО «Вятская ГСХА» 3 628 3 555 

15 МО г. Киров (Котельная БРУ) 3 151 3 056 

16 ОАО ОРДЦ 962 924 

17 ОАО «Кировский маргариновый завод» 5 473 5 418 

18 ОАО «Нововятский лыжный комбинат» 13 839 14 116 

19 ООО «Матрица» (ранее ООО «Кировавтогаз») 5 761 5 934 

20 ОАО «Ново-Вятка» 2 587 2 690 

21 ООО «Теплотехник» 3 868 3 907 

22 ООО «Энергетик» 1 000 1 020 

23 КОГКУЗ «Детский Талицкий туберкулезный санаторий» 5 785 5 959 

24 ООО «Производственный комплекс» 2 455 2 553 

25 КОГОАУ СПО «Кировский автодорожный техникум» 1 825 1 935 

27 ОАО «РЖД» 1 443 1 429 
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Рис. 2.1. Схема расположения источников теплоснабжения в г. Киров 
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2.2. Перспективные тепловые нагрузки существующих источников  
теплоснабжения г. Киров 

2.2.1. Общие положения 

На основании данных, предоставленных Департаментом архитектуры и строительства 

администрации г. Киров были определены величины прироста тепловой нагрузки за расчёт-

ный период (2015 – 2034 гг.) в каждом из элементов территориального деления (см. Книга 2 

Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения). При этом теплоснабжение  

части перспективных площадок строительства предполагается осуществлять за счёт инди-

видуальных источников теплоснабжения. В первую очередь это касается индивидуальной  

(малоэтажной) жилой застройки и части общественных и производственных зданий.  

При определении источников централизованного теплоснабжения для перспективных 

площадок строительства учитывались следующие данные: 

 - выданные технические условия на подключения строящихся зданий к тепловым  

сетям существующих источников теплоснабжения; 

 - планы застройщиков по установке индивидуальных источников теплоснабжения; 

 - близость перспективных площадок строительства к зонам действия существующих 

источников теплоснабжения. 

 - возможность подключения перспективных площадок строительства к тепловым  

сетям существующих источников теплоснабжения исходя из гидравлического расчёта теп-

ловых сетей; 

 - экономическая целесообразность подключения удалённых перспективных площадок 

строительства к тепловым сетям существующих источников теплоснабжения; 

 - установленная тепловая мощность и планы развития существующих источников  

теплоснабжения (предпочтение отдавалось крупным источникам теплоснабжения с уста-

новленной тепловой мощностью более 10 Гкал/ч)  

По результатам проведённого анализа для осуществления централизованного тепло-

снабжения перспективных площадок строительства предполагается использовать тепловые 

мощности следующих источников теплоснабжения:  

1. Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии: 

1.1. Кировская ТЭЦ-1; 

1.2. Кировская ТЭЦ-4; 

1.3. Кировская ТЭЦ-5. 

2. Котельные: 

2.1. Котельная БМК 1.2 2.10. Котельная 11.7; 

2.2. Котельная БМК 1.3 2.11. Котельная 6.1 

2.3. Котельная БМК 1.4 2.12. Котельная 6.8 

2.4. Котельная БМК 1.9 2.13. Котельная 6.9 

2.5. Котельная БМК 1.10 2.14. Котельная 6.14 

2.6 Котельная БМК 1.11 2.15. Котельная 8.1 

2.7. Котельная 10.2 2.16. Котельная 8.2 

2.8. Котельная 10.3; 2.17. Котельная ЭК НЛПК; 

2.9. Котельная 11.3;  2.18. Котельная БМК Радужный. 

3. Индивидуальные источники теплоснабжения. 
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Необходимо отметить, что существует несколько перспективных площадок строитель-

ства, которые сильно удалены от существующих зон действия крупных источников тепловой 

энергии и не могут быть подключены к централизованному теплоснабжению. Комплекс  

мероприятий по покрытию перспективных тепловых нагрузок данных площадок, предпола-

гающий строительство индивидуальных источников теплоснабжения, приведён в Мастер-

плане (см. Книгу 5 Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения).  

2.2.2. Перспективные изменениям тепловой нагрузки существующих 
источников централизованного теплоснабжения и индивидуальных 

источников теплоснабжения 
 

В табл. 2.2 приведены данные по перспективным изменениям тепловой нагрузки суще-

ствующих источников централизованного теплоснабжения, к которым запланировано под-

ключение тепловых нагрузок в прогнозируемом периоде, а также индивидуальных источни-

ков теплоснабжения. 

Котельная ССК выведена из эксплуатации в 2014 году, все нагрузки переведены  

на котельную БМК Радужный. 

Общий прирост перспективной тепловой нагрузки централизованного теплоснабжения 

в г. Киров за счёт нового строительства и сноса аварийного жилья в период с 2015  

по 2034 гг. должен составить 200,28 Гкал/ч. 

На основании табл. 1.2 можно сделать вывод о том, что на долю ТЭЦ-1, ТЭЦ-4  

и ТЭЦ-5 приходится около 81,0 % всей перспективной тепловой нагрузки г. Кирова: на долю  

ТЭЦ-1 – 0,9 %, на долю ТЭЦ-4 – 27,7 %, на долю ТЭЦ-5 – 52,4 %. Ещё 18,1 % предполагает-

ся покрыть за счёт тепловых мощностей котельных. Остальные 0,9 % приходятся на пер-

спективные площадки, которые не обеспечены источниками централизованного теплоснаб-

жения. Графически распределение перспективной тепловой нагрузки на источники тепловой 

энергии представлены на рис. 1.2. 

 

Рис. 2.2. Распределение перспективной тепловой нагрузки 
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Источники тепловой мощности, к которым запланировано подключение тепловых нагрузок в прогнозируемом периоде. Таблица 2.2 

№ 
п/п 

№ ис-
точни-

ка 
Наименование показателя 

Ед.  
изм. 

Расчётный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 

2024 гг. 
2025 – 

2029 гг. 
2030 – 

2034 гг. 
2015 – 

2034 гг. 

1 

1 Приросты перспективной нагрузки ТЭЦ-1 

 Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,59 0,00 0,04 0,94 0,25 0,00 0,00 1,81 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,52 0,00 0,04 0,82 0,23 0,00 0,00 1,61 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,07 0,00 0,00 0,11 0,01 0,00 0,00 0,20 

2 

2 Приросты перспективной нагрузки ТЭЦ-4 

 Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 3,86 2,54 3,65 2,87 2,86 12,05 13,48 13,91 55,22 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 3,41 2,23 3,21 2,55 2,51 10,80 12,14 12,55 49,39 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,44 0,31 0,44 0,32 0,35 1,26 1,35 1,36 5,82 

3 

3 Приросты перспективной нагрузки ТЭЦ-5 

 Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 10,85 8,87 5,46 7,19 2,49 20,16 19,99 21,18 96,18 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 9,56 7,92 4,87 6,33 2,18 17,87 17,65 18,74 85,12 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 1,28 0,96 0,59 0,86 0,30 2,29 2,33 2,44 11,05 

4 Суммарный прирост нагрузки по ТЭЦ, Гкал/ч Гкал/ч 14,70 12,00 9,11 10,09 6,29 32,46 33,47 35,09 153,21 

5 

1 Приросты перспективной нагрузки котельной БМК 1.2 

 Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,06 0,150 0,150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,054 0,135 0,135 0,00 0,00 0,00 0,00 0,324 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,006 0,015 0,015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,036 

6 

2 Приросты перспективной нагрузки котельной БМК 1.3 

 Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,61 0,21 0,00 0,00 0,00 0,47 0,00 0,00 1,28 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,57 0,19 0,00 0,00 0,00 0,41 0,00 0,00 1,17 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,04 0,02 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,12 

7 

3 Приросты перспективной нагрузки котельной БМК 1.4 

 Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 1,55 0,70 1,50 0,60 1,38 1,82 0,83 0,86 9,23 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 1,36 0,61 1,32 0,52 1,21 1,61 0,74 0,75 8,13 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,19 0,09 0,17 0,07 0,17 0,21 0,10 0,10 1,10 

8 

4 Приросты перспективной нагрузки котельной БМК 1.9 

 Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 
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№ 
п/п 

№ ис-
точни-

ка 
Наименование показателя 

Ед.  
изм. 

Расчётный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 

2024 гг. 
2025 – 

2029 гг. 
2030 – 

2034 гг. 
2015 – 

2034 гг. 

9 

5 Приросты перспективной нагрузки котельной БМК 1.10 

 Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 0,00 0,00 0,00 0,53 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 0,00 0,00 0,00 0,48 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,05 

10 

6 Приросты перспективной нагрузки котельной БМК 1.11 

 Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,056 0,091 0,091 0,00 0,187 0,903 0,00 0,00 1,33 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,051 0,083 0,083 0,00 0,164 0,790 0,00 0,00 1,17 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,005 0,008 0,008 0,00 0,023 0,113 0,00 0,00 0,16 

11 

7 Приросты перспективной нагрузки котельной 10.2 

 Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 1,10 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 

12 

8 Приросты перспективной нагрузки котельной 10.3 

 Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,37 0,33 1,10 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 0,34 0,30 0,99 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,03 0,03 0,10 

13 

9 Приросты перспективной нагрузки котельной 11.3 

 Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

14 

10 Приросты перспективной нагрузки котельной 11.7 

 Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,27 0,54 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,23 0,46 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04 0,08 

15 

11 Приросты перспективной нагрузки котельной 6.1 

 Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,111 0,091 0,064 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,101 0,083 0,058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,010 0,008 0,006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 

16 

12 Приросты перспективной нагрузки котельной 6.8 

 Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 1,69 0,85 0,00 0,00 2,54 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 1,48 0,75 0,00 0,00 2,23 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,11 0,00 0,00 0,31 
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№ 
п/п 

№ ис-
точни-

ка 
Наименование показателя 

Ед.  
изм. 

Расчётный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 

2024 гг. 
2025 – 

2029 гг. 
2030 – 

2034 гг. 
2015 – 

2034 гг. 

17 

13 Приросты перспективной нагрузки котельной 6.9 

 Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,07 0,85 1,59 1,21 0,92 3,73 3,61 3,83 15,80 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,06 0,75 1,41 1,06 0,80 3,31 3,17 3,37 13,94 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,10 0,19 0,15 0,11 0,42 0,44 0,46 1,86 

18 

14 Приросты перспективной нагрузки котельной 6.14 

 Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,055 0,00 0,00 0,00 0,00 0,055 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,052 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 

19 

15 Приросты перспективной нагрузки котельной 8.1 

 Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,28 0,54 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,25 0,48 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,06 

20 

16 Приросты перспективной нагрузки котельной 8.2 

 Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,34 0,05 0,36 0,48 0,00 0,00 1,23 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,30 0,05 0,31 0,42 0,00 0,00 1,08 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,04 0,01 0,04 0,05 0,00 0,00 0,15 

22 

17 Приросты перспективной нагрузки котельной БМК Радужный 

 Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,10 0,32 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,55 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,09 0,28 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,48 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,01 0,04 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,07 

23 

18 Приросты перспективной нагрузки котельной ЭК НЛПК 

 Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,054 0,00 0,00 0,00 0,054 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,047 0,00 0,00 0,00 0,047 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007 0,00 0,00 0,00 0,007 

24 Суммарный прирост нагрузки по котельным,  Гкал/ч 2,54 2,20 4,05 2,06 5,25 8,65 6,72 8,25 36,69 

25 

1 Приросты перспективной нагрузки по индивидуальным источникам теплоснабжения 

 Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,17 0,13 0,23 0,30 0,00 2,24 2,04 1,52 6,62 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,15 0,12 0,21 0,28 0,00 2,04 1,86 1,39 6,03 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,01 0,01 0,02 0,02 0,00 0,20 0,18 0,13 0,58 

26 

1 Приросты перспективной нагрузки суммарно по ТЭЦ, котельным и индивидуальным источникам теплоснабжения 

 Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 17,41 14,33 13,39 12,46 11,54 43,34 40,78 43,26 196,51 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 15,40 12,73 11,86 11,01 10,14 38,58 36,3 38,58 174,6 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 2,00 1,60 1,53 1,45 1,40 4,76 4,49 4,69 21,9 
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2.3. Перспективные балансы тепловой мощности ТЭЦ-1 

Установленная электрическая мощность – 10,3 МВт. Тепловая мощность ТЭЦ-1 опре-

деляется суммарной теплопроизводительностью паровых котлов ввиду особенностей тех-

нологической схемы, пиковых водогрейных котлов на ТЭЦ нет. Вся тепловая энергия, произ-

веденная паровыми котлами, может отпускаться паровым потребителям и на сетевые подо-

греватели через РОУ в случае останова паровых турбин. Установленная тепловая мощность 

– 226 Гкал/ч. Технические характеристики РОУ приведены в табл. 2.3. 

Таблица 2.3 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудования, 

тип 

Завод-
изготовитель 

Год 
ввода 

Производитель-
ность, т/ч (Гкал) 

Температура 
о
С 

Давление, 
кг/см

2
 

1 РОУ 33/3 № 1 БКЗ 1975 50 (34,2) 440 / 200 33 / 3 

2 РОУ 33/3 № 2 П/Я А 7413 1975 50 (34,2) 440 / 200 33 / 3 

3 РОУ 33/3 № 3 БКЗ 1985 50 (34,2) 440 / 200 33 / 3 

4 РОУ 33/9 №1 П/Я А 7413 1975 60 (43,8) 440 / 300 33 / 9 

5 РОУ 33/9 № 2 БКЗ 1975 60 (43,8) 440 / 300 33 / 9 

6 РОУ 33/9 № 3 БКЗ 1975 60 (43,8) 440 / 300 33 / 9 

7 РОУ 33/16 № 1 БКЗ 1992 50 (36,2) 440 / 290 33 / 16 

8 РОУ 33/16 № 2 БКЗ 1985 50 (36,2) 440 / 290 33 / 16 

9 РОУ 33/16 № 3 БКЗ 1996 50 (36,2) 440 / 290 33 / 16 

 Итого   480 (342,6)   

 

В состав основного оборудования Кировской ТЭЦ-1 входят 6 энергетических паровых 

котлов и 2 паровые турбины. Состав установленного основного энергетического оборудова-

ния по состоянию на 01.01.2015 г. приведен в табл. 2.4. 

Таблица 2.4 

Марка котла 
Количество 

котлов 
Год постройки / 
ввода в экспл. 

Марка  
турбины 

Количество 
турбин 

Год постройки / 
ввода в экспл. 

ТО-1 1 1945/1947 
ПР-5-

3,4/1,7/1,0 
1 2014/2014 

Е-45 1 1951/1951 Р-5,3-32/3 1 1961/1961 

Е-45 1 1952/1952    

СП-60 1 1940/1960    

БКЗ-375/39 ГМА 1 1985/1986    

БКЗ-375/39 ГМА 1 1985/1986    

 

В составе оборудования Кировской ТЭЦ-1 используются: 

- 6 паровых котлов ТО-1 (ст. №4), Е-45 (ст. №№5, 6), СП-60 (ст. №7)  
и БКЗ-375/39 ГМА (ст. №8, 9), основные технические характеристики которых 
приведены в табл. 2.5; 

- два турбоагрегата ПР-5-3,4/1,7/1,0 (ст. № 4) и Р-5,3-32/3 (ст. № 3) ОАО «Калужский 
турбинный завод», основные характеристики турбин представлены в табл. 2.6. 
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Таблица 2.5 

Тип котла 
ст.  
№ 

Год по-
стройки / 

ввода  
в экспл. 

Производительность Рабочее 
давле-

ние 

Рабочая 
температу-

ра т/ч Гкал/ч 

мин. ном. макс. ном. кгс/см
2
 °С 

ТО-1 4 1945/1947 16 30 35 20 19 300 

Е-45 5 1951/1951 25 45 50 30 36 435 

Е-45 6 1952/1952 25 45 50 30 36 435 

СП-60 7 1940/1960 35 60 65 42 36 435 

БКЗ-375/39 ГМА 8 1985/1986 45 75 80 52 39 440 

БКЗ-375/39 ГМА 9 1985/1986 45 75 80 52 39 440 

 

Таблица 2.6 

Тип турбины / ге-
нератора 

ст. 
№ 

Год по-
стройки / 

ввода  
в экспл. 

Мощность 
Производитель-

ность 
Рабочее 

давление 
Рабочая 

температура 

МВт т/ч Гкал/ч кгс/см
2
 °С 

ном макс мин макс ном св. п отб св. п отб 

Р-5,3-32/3 / ТГ-6-12 3 1961/1961 5,3 6 20 51 29 33 3 420 200 

ПР-5-3,4/1,7/1,0 4 2014/2014 6 7 24 35 69 35 14,5 435 339 

 

Расчёт суммарной, подключенной к ТЭЦ-1, тепловой нагрузки на расчётный период 

(2015 – 2034 гг.) приведён в табл. 2.7. 

При расчёте суммарной, подключенной к ТЭЦ-1, тепловой нагрузки на расчётный  

период (2015 – 2034 гг.) учитывались: 

1. Фактическая тепловая нагрузка, подключенная к ТЭЦ-1 в 2014 г.; 

2. Перспективная тепловая нагрузка ТЭЦ-1 на период с 2015 по 2034 гг.; 

3. Тепловая нагрузка закрываемых малых котельных. 

Перечень малых котельных, которые предполагается закрыть, а их тепловую нагрузку 

потребителей подключить к ТЭЦ-1 приведён в Мастер-плане (см. Книгу 5 Обосновывающих 

материалов Схемы теплоснабжения). 

Составленные балансы установленной, располагаемой, тепловой мощности нетто 

и перспективной тепловой нагрузки в существующей зоне действия ТЭЦ-1 представлены 

в табл. 2.8. 

По результатам составления балансов можно сделать вывод о том, что дефицит уста-

новленной тепловой мощности ТЭЦ-1 нетто на конец прогнозируемого периода отсутствует. 

Резерв тепловой мощности на конец прогнозируемого периода ТЭЦ-1 составит 67,1 Гкал/ч. 

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды 

тепловых сетей отсутствуют. 
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Таблица 2.7 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Рассматриваемый период, год 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 
2024 гг. 

2025 – 
2029 гг. 

2030 – 
2034 гг. 

1 
Перспективный прирост тепловой нагрузки ТЭЦ-1 по го-
дам 

Гкал/ч 0,0000 0,5897 0,0000 0,0402 0,9382 0,2463 0,0000 0,0000 

1.1  - отопление и вентиляция Гкал/ч 0,0000 0,5179 0,0000 0,0383 0,8249 0,2318 0,0000 0,0000 

1.2  - ГВС (средненедельный) Гкал/ч 0,0000 0,0718 0,0000 0,0019 0,1133 0,0145 0,0000 0,0000 

1.3  - пар Гкал/ч 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

2 
Перспективный прирост тепловой нагрузки ТЭЦ-1  
по годам за счёт закрытия малых котельных 

Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1  - отопление и вентиляция Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2  - ГВС (средненедельный) Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3  - пар Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 
Суммарный прирост тепловой нагрузки ТЭЦ-1  
за каждый год 

Гкал/ч 0,0000 0,5897 0,0000 0,0402 0,9382 0,2463 0,0000 0,0000 

3.1  - отопление и вентиляция Гкал/ч 0,0000 0,5179 0,0000 0,0383 0,8249 0,2318 0,0000 0,0000 

3.2  - ГВС (средненедельный) Гкал/ч 0,0000 0,0718 0,0000 0,0019 0,1133 0,0145 0,0000 0,0000 

3.3  - пар Гкал/ч 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

4 Суммарная подключенная к ТЭЦ-1 нагрузка Гкал/ч 147,79 148,38 148,38 148,42 149,36 149,60 149,60 149,60 

4.1  - отопление и вентиляция Гкал/ч 2,68 3,20 3,20 3,24 4,06 4,29 4,29 4,29 

4.2  - ГВС (средненедельный) Гкал/ч 0,11 0,18 0,18 0,18 0,30 0,31 0,31 0,31 

4.3  - пар Гкал/ч 145,00 145,00 145,00 145,00 145,00 145,00 145,00 145,00 
 

Таблица 2.8 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Рассматриваемый период, год 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 
2024 гг. 

2025 – 
2029 гг. 

2030 – 
2034 гг. 

1 Установленная тепловая мощность ТЭЦ-1 Гкал/ч 226 226 226 226 226 226 226 226 

2 Располагаемая тепловая мощность источника Гкал/ч 226 226 226 226 226 226 226 226 

3 Расход тепла на собственные нужды источника Гкал/ч 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 

4 Располагаемая тепловая мощность источника нетто Гкал/ч 224,2 224,2 224,2 224,2 224,2 224,2 224,2 224,2 

5 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 147,79 148,38 148,38 148,42 149,36 149,6 149,6 149,6 

6 Тепловые потери в тепловых сетях Гкал/ч 8,9 8,8 8,7 8,6 8,5 8,3 8,1 7,5 

7 Резерв/дефицит тепловой энергии Гкал/ч 67,51 67,02 67,12 67,18 66,34 66,3 66,5 67,1 
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2.4. Перспективные балансы тепловой мощности ТЭЦ-4 

2.4.1. Структура основного оборудования ТЭЦ-4 

Установленная электрическая мощность на 01.01.2015 г. составляет 353 МВт. Уста-

новленная тепловая мощность Кировской ТЭЦ-4 – 1 196 Гкал/ч, из которой тепловая мощ-

ность отборов паровых турбин 656 Гкал/ч, мощность пиковых водогрейных котлов  

540 Гкал/ч. Тепловая мощность отборов паровых турбин складывается из мощности тепло-

фикационных отборов – 544 Гкал/ч и мощности производственных отборов – 111 Гкал/ч. 

Структура установленной тепловой мощности Кировской ТЭЦ-4 представлена на рис. 2.4. 

 

Рис. 2.4. Структура установленной тепловой мощности Кировской ТЭЦ-4 

В состав основного оборудования Кировской ТЭЦ-4 входят 10 энергетических котлов,  

6 паровых турбин и 4 водогрейных котла. Данное оборудование разделено на две очереди. 

Состав установленного основного энергетического оборудования приведен в табл. 2.9. 

Таблица 2.9 

Марка котла Ст. № 
Год 

ввода 
Марка турбины Ст. № 

Год 
ввода 

I-я очередь 

БКЗ-210-140ф 1 1963 ПТ-60-130/13 1 1963 

БКЗ-210-140ф 2 1963 Тп-65-13/130 2 2014 

БКЗ-210-140ф 3 1963    

БКЗ-210-140ф 4 1964    

БКЗ-210-140ф 5 1965    

II-я очередь 

БКЗ-210-140ф 6 1966 Т-50-130 4 1966 

БКЗ-210-140ф 7 1967 Т-50-130 5 1967 

БКЗ-210-140ф 8 1968 Т-120-130 6 2014 

БКЗ-210-140ф 9 1969    

БКЗ-210-140ф 10 1969    

Водогрейная котельная 

ПТВМ-180 1 1976    

ПТВМ-180 2 1974    

ПТВМ-180 4 1979    
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2.4.2. Параметры установленной тепловой мощности Кировской ТЭЦ-4 

На Кировской ТЭЦ-4 эксплуатируются турбоагрегаты следующих типов: 

- турбоагрегат ст. № 1 типа ПТ-60-130/13 производства ОАО «Ленинградский металли-

ческий завод» (ЛМЗ) номинальной электрической мощностью 60 МВт с конденсацией отра-

ботавшего пара и двумя регулируемыми отборами пара – производственным (83 Гкал/ч) и 

теплофикационным (56 Гкал/ч) суммарной тепловой мощностью – 139 Гкал/ч; 

- турбоагрегат ст. № 2 типа Тп-65-130/13 производства ОАО «Уральский турбомотор-

ный завод» (УТМЗ) номинальной электрической мощностью 68 МВт с конденсацией отрабо-

тавшего пара и двумя регулируемыми отборами пара – производственным (29 Гкал/ч) и теп-

лофикационным (110 Гкал/ч) суммарной тепловой мощностью – 139 Гкал/ч; 

- турбоагрегаты ст. № 3 и ст. № 5 типа Т-50-130 производства ОАО «Уральский турбо-

моторный завод» (УТМЗ) номинальной электрической мощностью по 50 МВт с конденсацией 

отработавшего пара и регулируемым двухступенчатым теплофикационным отбором пара 

(95 Гкал/ч), предназначенным для подогрева сетевой воды; 

- турбоагрегат ст. № 6 типа Т-120-130 производства ОАО «Уральский турбомоторный 

завод» (УТМЗ) номинальной электрической мощностью 125 МВт с конденсацией отработав-

шего пара и регулируемым двухступенчатым теплофикационным отбором пара (188 Гкал/ч), 

предназначенным для подогрева сетевой воды. 

Состав парка турбинного оборудования с параметрами пара на входе в турбину при-

веден в табл. 2.10. 

Таблица 2.10 

Ст. 
№ 

Тип (марка) турбины, 
завод-изготовитель 

Установленная  
электрическая  
мощность, МВт 

Параметры острого пара 

Давление, кгс/см
2
 Температура, 

0
С 

1 ПТ-60-130/13, ЛМЗ 60 130 555 

2 Тп-65-130/13, УТМЗ 68* 130 555 

3 Т-50-130, УТМЗ 50 130 555 

5 Т-50-130, УТМЗ 50 130 555 

6 Т-120-130, УТМЗ 125* 130 555 

 Итого 353   

 

* По результатам испытаний. 

Перечень энергетических котлов с параметрами свежего пара приведен в табл. 2.11. 

Таблица 2.11 

Ст. 
№ 

Тип  
(марка) котла 

Параметры свежего пара Производи-
тельность, 

т/ч 

Завод 
изготовитель Давление, 

кгс/см
2
 

Температура,  
0
С 

1-10 БКЗ-210-140ф 140 560 210 БКЗ 
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Состав парка водогрейных котлоагрегатов с параметрами воды на выходе из котла 

приведен в табл. 2.12. 

Таблица 2.12 

Ст. 
№ 

Тип  
(марка) котла 

Параметры сетевой воды на выходе 
из котла 

Номиналь-
ный расход 
сетевой во-

ды, т/ч 

Завод 
изготовитель 

Давление, 
кгс/см

2
 

Температура,  
0
С 

1 ПТВМ-180 25 150 3 860 БКЗ 

2 ПТВМ-180 25 150 3 860 БКЗ 

4 ПТВМ-180 25 150 3 860 БКЗ 

 

Расчёт суммарной, подключенной к ТЭЦ-4, тепловой нагрузки на расчётный период 

(2015 – 2034 гг.) приведён в табл. 2.13.  

При расчёте суммарной, подключенной к ТЭЦ-4, тепловой нагрузки на расчётный  

период (2015 – 2034 гг.) учитывались: 

- фактическая тепловая нагрузка, подключенная к ТЭЦ-4 в 2014 г.; 

- перспективная тепловая нагрузка ТЭЦ-4 на период с 2015 по 2034 гг.; 

 - тепловая нагрузка закрываемых малых котельных. 

Перечень малых котельных, которые предполагается закрыть, а их тепловую нагрузку 

потребителей подключить к ТЭЦ-4 приведён в Мастер-плане (см. Книгу 5 Обосновывающих 

материалов Схемы теплоснабжения). 

Составленные балансы установленной, располагаемой, тепловой мощности нетто 

и перспективной тепловой нагрузки в существующей зоне действия ТЭЦ-4 представлены 

в табл. 2.14. По результатам составления балансов можно сделать вывод о том, что дефи-

цит установленной тепловой мощности ТЭЦ-4 нетто на конец прогнозируемого периода от-

сутствует. Резерв тепловой мощности на конец прогнозируемого периода ТЭЦ-4 составляет  

280,8 Гкал/ч. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйствен-

ные нужды тепловых сетей отсутствуют. 
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Таблица 2.13 

№ п/п Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Рассматриваемый период, год 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 
2024 гг. 

2025 – 
2029 гг. 

2030 – 
2034 гг. 

1 Перспективный прирост тепл. нагрузки ТЭЦ-4  Гкал/ч 3,86 2,54 3,65 2,87 2,86 12,05 13,48 13,91 

1.1  - отопление и вентиляция Гкал/ч 3,41 2,23 3,21 2,55 2,51 10,80 12,14 12,55 

1.2  - ГВС (средненедельный) Гкал/ч 0,44 0,31 0,44 0,32 0,35 1,25 1,34 1,36 

1.3  - пар Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 
Перспективный прирост тепловой нагрузки 
ТЭЦ-4 за счёт закрытия малых котельных 

Гкал/ч 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 5,32 0,00 0,00 

2.1  - отопление и вентиляция Гкал/ч 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 4,68 0,00 0,00 

2.2  - ГВС (средненедельный) Гкал/ч 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,64 0,00 0,00 

2.3  - пар Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

3 Суммарный прирост тепловой нагрузки ТЭЦ-4  Гкал/ч 4,26 2,54 3,65 2,86 2,86 17,37 13,48 13,91 

3.1  - отопление и вентиляция Гкал/ч 3,71 2,23 3,21 2,54 2,51 15,48 12,14 12,55 

3.2  - ГВС (средненедельный) Гкал/ч 0,54 0,31 0,44 0,32 0,35 1,89 1,34 1,36 

3.3  - пар Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 Суммарная подключенная к ТЭЦ-4 нагрузка Гкал/ч 833,33 835,47 839,16 842,03 844,89 840,83 854,31 868,22 

4.1 -сетевая вода Гкал/ч 811,9 814,04 817,73 820,60 823,46 840,83 854,31 868,22 

4.1.1  - отопление и вентиляция Гкал/ч 731,51 733,4 736,61 739,16 741,67 757,15 769,29 781,84 

4.1.2  - ГВС (средненедельный) Гкал/ч 80,39 80,64 81,12 81,55 81,9 83,79 85,14 85,65 

4.2  - пар Гкал/ч 21,43 21,43 21,43 21,43 21,43 0,00 0,00 0,00 

Таблица 2.14 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Ед. 

 изм. 

Рассматриваемый период, год 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 
2024 гг. 

2025 – 
2029 гг. 

2030 – 
2034 гг. 

1 
Установленная тепловая мощность ТЭЦ-4, в 
том числе: 

Гкал/ч 1196 1196 1196 1196 1196 1196 1196 1196 

1.1. - теплофикационные и произв. отборы турбины  656 656 656 656 656 656 656 656 

1.2  - теплофикационные отборы турбины Гкал/ч 544 544 544 544 544 544 544 544 

1.3  - производственные отборы турбины Гкал/ч 112 112 112 112 112 112 112 112 

1.4  - ПВК Гкал/ч 540 540 540 540 540 540 540 540 

2 Располагаемая тепловая мощность ТЭЦ-4 Гкал/ч 1195 1195 1195 1195 1195 1195 1195 1195 

3 Расход тепла на собственные нужды источника Гкал/ч 47,8 50,5 46,7 46,7 46,7 46,7 46,7 46,7 

4 Располагаемая тепловая мощность ТЭЦ нетто Гкал/ч 1147,2 1144,5 1148,3 1148,3 1148,3 1148,3 1148,3 1148,3 

5 Суммарная подключенная к ТЭЦ-4 нагрузка Гкал/ч 833,33 835,47 839,16 842,03 844,89 840,83 854,31 868,22 

6 Тепловая нагрузка потребителей в сетевой воде Гкал/ч 811,9 814,04 817,73 820,60 823,46 840,83 854,31 868,22 

7 Тепловая нагрузка потребителей в паре Гкал/ч 21,43 21,43 21,43 21,43 21,43 0,0 0,0 0,0 

8 Тепловые потери в тепловых сетях Гкал/ч 75,6 75,3 75 74,7 74,4 63,7 57,7 50,6 

9 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 293,54 291,4 287,71 284,84 281,98 307,47 293,99 280,08 
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2.5. Перспективные балансы тепловой мощности ТЭЦ-5 

2.5.1. Структура основного оборудования ТЭЦ-5 

Установленная электрическая мощность ТЭЦ –450 МВт. 

Установленная тепловая мощность Кировской ТЭЦ-5 – 1 090 Гкал/ч, из которой тепло-

вая мощность отборов паровых турбин 730 Гкал/ч, мощность пиковых водогрейных котлов 

360 Гкал/ч. Тепловая мощность отборов паровых турбин складывается из мощности тепло-

фикационных отборов – 665 Гкал/ч и мощности производственных отборов – 65 Гкал/ч. 

Структура установленной тепловой мощности Кировской ТЭЦ-5 представлена  

на рис. 2.5. 

 

Рис. 2.5. Структура установленной тепловой мощности Кировской ТЭЦ-5 

 
В состав основного оборудования Кировской ТЭЦ-5 входят 3 энергетических котла,  

3 паровые турбины и 2 водогрейных котла. Состав установленного основного энергетического 

оборудования приведен в табл. 2.15. 

Таблица 2.15 

Марка котла Ст. № 
Год 

ввода 
Марка турбины Ст. № 

Год 
ввода 

ТПЕ-430 1 1983 ПТ-80/100-130/13 1 1983 

ТПЕ-429 2а 1985 Т-185/220-130 2 1985 

ТПЕ-429 2б 1985 Т-185/220-130 3 1987 

ТПЕ-429 3а 1987    

ТПЕ-429 3б 1988    

Водогрейная котельная 

ПТВМ-180 1 1981    

ПТВМ-180 2 1981    
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2.5.2. Параметры установленной тепловой мощности Кировской ТЭЦ-5 

На Кировской ТЭЦ-5 эксплуатируются турбоагрегаты следующих типов: 

- турбоагрегат ст. № 1 типа ПТ-80/100-130/13 производства ОАО «Ленинградский  

металлический завод» (ЛМЗ) номинальной электрической мощностью 80 МВт с конден-

сацией отработавшего пара и двумя регулируемыми отборами пара – производственным  

(65 Гкал/ч) и теплофикационным (105 Гкал/ч); 

- турбоагрегат ст. № 2 типа Т-185/220-130 производства ЗАО «Уральский турбинный 

завод» (УТЗ) номинальной электрической мощностью 185 МВт с конденсацией отработав-

шего пара и теплофикационным отбором пара (280 Гкал/ч); 

- турбоагрегат ст. № 3 типа Т-185/220-130 производства ЗАО «Уральский турбинный 

завод» (УТЗ) номинальной электрической мощностью 185 МВт с конденсацией отработав-

шего пара и теплофикационным отбором пара (280 Гкал/ч). 

Разработанная схема теплоснабжения не предусматривает изменения состава рабо-

тающего основного оборудования ТЭЦ-5, соответственно установленная тепловая мощ-

ность ТЭЦ не изменится. Структура установленной тепловой мощности ТЭЦ-5 по годам рас-

чётного периода (2014 – 2033 гг.) представлена на рис. 2.7. 

 
Рис. 2.7. Структура установленной тепловой мощности ТЭЦ-5  

по годам расчётного периода  

Состав парка турбинного оборудования с параметрами пара на входе в турбину  

приведен в табл. 2.16. 

Таблица 2.16 

Ст. 
№ 

Тип (марка) турбины, 
завод-изготовитель 

Установленная элек-
трическая мощность, 

МВт 

Параметры острого пара 

Давление, кгс/см
2
 Температура, 

0
С 

1 ПТ-80/100-130/13, ЛМЗ 80 130 555 

2 Т-185/220-130, УТЗ 185 130 555 

3 Т-185/220-130, УТЗ 185 130 555 
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Перечень энергетических котлов с параметрами свежего пара приведен в табл. 2.17. 

Таблица 2.17 

Ст. 
№ 

Тип  
(марка) котла 

Параметры свежего пара Производи-
тельность, 

т/ч 

Завод 
изготови-

тель 

Давление, кгс/см
2
 Температура, 

0
С 

1 ТПЕ-430 140 560 500 ТКЗ 

2а ТПЕ-429 140 560 400 ТКЗ 

2б ТПЕ-429 140 560 400 ТКЗ 

3а ТПЕ-429 140 560 400 ТКЗ 

3б ТПЕ-429 140 560 400 ТКЗ 

 
Состав парка водогрейных котлоагрегатов с параметрами воды на выходе из котла 

приведен в табл. 2.18. 

Таблица 2.18 

Ст. 
№ 

Тип  
(марка) котла 

Параметры сетевой воды на 
выходе из котла Номинальный 

расход сетевой 
воды, т/ч 

Завод 
изготовитель 

Давление, 
кгс/см

2
 

Температура,  
0
С 

1 ПТВМ-180 10 150 3850 БКЗ 

2 ПТВМ-180 10 150 3850 БКЗ 

 

При расчёте суммарной, подключенной к ТЭЦ-5 (см. табл. 2.19), тепловой нагрузки 

учитывались: 

 - фактическая тепловая нагрузка, подключенная к котельной в 2014 г.; 

 - перспективная тепловая нагрузка котельной в период с 2015 по 2034 гг.; 

 - тепловая нагрузка закрываемых малых котельных. 

Перечень малых котельных, которые предполагается закрыть, а их тепловую нагрузку 

потребителей подключить к ТЭЦ-5 приведён в Мастер-плане (см. Книгу 5 Обосновывающих 

материалов Схемы теплоснабжения). 

Составленные балансы установленной, располагаемой, тепловой мощности нетто 

и перспективной тепловой нагрузки в существующей зоне действия ТЭЦ-5 представлены 

в табл. 2.20. 

По результатам составления балансов можно сделать вывод о том, что дефицит уста-

новленной тепловой мощности ТЭЦ-5 нетто на конец прогнозируемого периода отсутствует. 

Резерв тепловой мощности на конец прогнозируемого периода ТЭЦ-5 составляет  

114,2 Гкал/ч. 

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды 

тепловых сетей отсутствуют. 
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Таблица 2.19 

№ п/п Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Рассматриваемый период, год 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 
2024 гг. 

2025 – 
2029 гг. 

2030 – 
2034 гг. 

1 Перспективный прирост тепловой нагрузки ТЭЦ-5  Гкал/ч 7,81 8,87 5,46 7,19 2,49 17,16 15,99 17,18 

1.1  - отопление и вентиляция Гкал/ч 6,91 7,92 4,87 6,33 2,18 15,07 14,05 15,06 

1.2  - ГВС (средненедельный) Гкал/ч 0,9 0,96 0,59 0,86 0,30 2,09 1,93 2,12 

1.3  - пар Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 
Перспективный прирост тепловой нагрузки ТЭЦ-5 
за счёт закрытия малых котельных 

Гкал/ч  0,03 0,00 0,00 0,00 13,27 0,00 0,00 

2.1  - отопление и вентиляция Гкал/ч         

2.2  - ГВС (средненедельный) Гкал/ч  0,03 0,00 0,00 0,00 10,75 0,00 0,00 

2.3  - пар Гкал/ч  0,00 0,00 0,00 0,00 2,52 0,00 0,00 

3 
Суммарный прирост тепловой нагрузки ТЭЦ-5 за 
каждый год 

Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1  - отопление и вентиляция Гкал/ч 7,81 8,90 5,46 7,19 2,49 30,43 16,0 17,2 

3.2  - ГВС (средненедельный) Гкал/ч 20,31 7,95 4,87 6,33 2,18 15,07 14,05 15,1 

3.3  - пар Гкал/ч 3,80 0,96 0,59 0,86 0,30 2,09 1,95 2,1 

4 Суммарная подключенная к ТЭЦ-5 нагрузка Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.1  - отопление и вентиляция Гкал/ч 736,73 744,54 753,44 758,91 766,09 799,01 815,0 832,2 

4.2  - ГВС (средненедельный) Гкал/ч 672,76 679,61 687,92 692,53 699,41 727,49 741,55 756,6 

4.3  - пар Гкал/ч 63,97 64,93 65,52 66,38 66,68 71,52 73,45 75,6 

 
Таблица 2.20 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Рассматриваемый период, год 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 
2024 гг. 

2025 – 
2029 гг. 

2030 – 
2034 гг. 

1 
Установленная тепловая мощность ТЭЦ-5, в том 
числе: 

Гкал/ч 1090 1090 1090 1090 1090 1090 1090 1090 

1.1  - теплофикационные отборы турбины Гкал/ч 665 665 665 665 665 665 665 665 

1.2  - производственные отборы турбины Гкал/ч 65 65 65 65 65 65 65 65 

1.3  - ПВК Гкал/ч 360 360 360 360 360 360 360 360 

2 Располагаемая тепловая мощность источника Гкал/ч 1090 1090 1090 1090 1090 1090 1090 1090 

3 Расход тепла на собственные нужды источника Гкал/ч 87 87 87 87 87 87 87 87 

4 Располагаемая тепловая мощность источника нетто Гкал/ч 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 

5 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 736,73 744,54 753,44 758,91 766,09 799,01 814,99 832,17 

6 Тепловые потери в тепловых сетях Гкал/ч 83,8 83,5 83,2 82,9 82,6 72,4 63,3 56,6 

7 Резерв/дефицит тепловой энергии Гкал/ч 182,47 174,96 166,36 161,19 154,31 131,59 124,71 114,23 
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2.5.3. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки  
потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам  
на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам 

теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по  
соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении  

которых установлен долгосрочный тариф 

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, 

устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной 

тепловой мощности в г. Киров не определены. 

Долгосрочные договора теплоснабжения, в соответствии с которыми цена 

определяется по соглашению сторон, и по долгосрочные договора, в отношении которых 

установлен долгосрочный тариф в г. Киров отсутствуют. 

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для 

социально значимых категорий потребителей в городе Кирове не предусмотрена. 

2.6. Перспективные балансы тепловой мощности котельных 

Расчёт перспективных тепловых балансов котельных г. Киров, к которым запланирова-

но подключение тепловых нагрузок в прогнозируемом периоде, приведён в табл. 2.21.  

Исходными данными для расчёта являются перспективные приросты тепловой нагруз-

ки котельных г. Киров, а также данные по установленной, располагаемой тепловой мощно-

сти котельных, расходам тепловой энергии на собственные нужды, а также потерям тепло-

вой энергии в тепловых сетях (см. Книгу 1 Обосновывающих материалов Схемы теплоснаб-

жения). В табл 2.6.1 приведен перечень котельных, к которым запланировано подключение 

тепловых нагрузок в прогнозируемом периоде. 

Таблица 2.6.1. 

№ 
п/п 

Наимменование котельной 
№ 
п/п 

Наимменование котельной 

1 БМК 1.10 9 6.14 

2 БМК 1.11 10 6.8 

3 БМК 1.3 11 6.9 

4 БМК 1.4 12 8.1 

5 БМК 1.9 13 8.2 

6 10.3 14 11.3 

7 11.7 15 ЭК НЛПК 

8 6.1 16 БМК Радужный 

 

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды 

тепловых сетей отсутствуют. 

 



88 

Перспективные тепловые балансы котельных г. Киров, к которым запланировано подключение перспектвных тепловых нагрузок. Таблица 2.21 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 

Рассматриваемый период, год 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  

2024 гг. 
2025 –  

2029 гг. 
2030 – 

 2034 гг. 

1 Перспективные балансы тепловой мощности котельной БМК 1.2 

1 
Установленная тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

2 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

3 
Расход тепла на собственные 
нужды источника 

Гкал/ч 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

4 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника нетто 

Гкал/ч 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92 

5 Тепловая на-грузка потребителей Гкал/ч 2,58 2,64 2,79 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 

6 
Тепловые потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,39 0,4 0,42 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 

7 
Резерв / дефицит тепловой 
энергии 

Гкал/ч 0,95 0,82 0,71 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 

2 Перспективные балансы тепловой мощности котельной БМК 1.3 

1 
Установленная тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

2 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

3 
Расход тепла на собственные 
нужды источника 

Гкал/ч 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

4 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника нетто 

Гкал/ч 11,78 11,78 11,78 11,78 11,78 11,78 11,78 11,78 

5 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 10,11 10,32 10,32 10,32 10,32 10,79 10,79 10,79 

6 
Тепловые потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,28 0,28 0,28 0,28 0,31 0,31 0,31 0,31 

7 
Резерв / дефицит тепловой 
энергии 

Гкал/ч 1,39 1,183 1,183 1,183 1,153 0,683 0,683 0,683 

3 Перспективные балансы тепловой мощности котельной БМК 1.4 

1 
Установленная тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 22 22 22 22 22 22 22 22 

2 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 22 22 22 22 22 22 22 22 

3 Расход тепла на СН источника Гкал/ч 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 

4 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника нетто 

Гкал/ч 21,56 21,56 21,56 21,56 21,56 21,56 21,56 21,56 

5 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 13,36 14,060 13,46 13,58 15,49 16,32 17,18 17,18 
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№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 

Рассматриваемый период, год 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  

2024 гг. 
2025 –  

2029 гг. 
2030 – 

 2034 гг. 

6 
Тепловые потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 1,63 1,68 1,73 1,78 1,83 1,88 1,93 1,93 

7 
Резерв / дефицит тепловой 
энергии 

Гкал/ч 6,57 5,8201 6,37 6,2 4,24 3,36 2,45 2,45 

4 Перспективные балансы тепловой мощности котельной БМК 1.9 

1 
Установленная тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 

2 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 

3 Расход тепла на СН источника Гкал/ч 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

4 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника нетто 

Гкал/ч 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 

5 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 

6 
Тепловые потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,13 0,13 0,15 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

7 
Резерв / дефицит тепловой 
энергии 

Гкал/ч 0,76 0,76 0,74 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 

5 Перспективные балансы тепловой мощности котельной БМК 1.10 

1 
Установленная тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 

2 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 

3 Расход тепла на СН источника Гкал/ч 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

4 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника нетто 

Гкал/ч 7,67 7,67 7,67 7,67 7,67 7,67 7,67 7,67 

5 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 6,03 6,03 6,03 6,03 6,56 6,56 6,56 6,56 

6 
Тепловые потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,51 0,54 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 

7 
Резерв / дефицит тепловой 
энергии 

Гкал/ч 1,13 1,1 1,08 1,08 0,55 0,55 0,55 0,55 

6 Перспективные балансы тепловой мощности котельной БМК 1.11 

1 
Установленная тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

2 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

3 Расход тепла на СН источника Гкал/ч 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

4 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника нетто 

Гкал/ч 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75 
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№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 

Рассматриваемый период, год 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  

2024 гг. 
2025 –  

2029 гг. 
2030 – 

 2034 гг. 

5 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 6,52 6,61 6,7 6,7 6,89 7,79 7,79 7,79 

6 
Тепловые потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,83 0,85 0,87 0,89 0,95 1,12 1,12 1,12 

7 
Резерв / дефицит тепловой 
энергии 

Гкал/ч 4,4 4,29 4,18 4,16 3,91 2,84 2,84 2,84 

7 Перспективные балансы тепловой мощности котельной 10.2 

1 
Установленная тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 10 10 10 10 10 10 10 10 

2 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 10 10 10 10 10 10 10 10 

3 Расход тепла на СН источника Гкал/ч 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

4 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника нетто 

Гкал/ч 9,98 9,98 9,98 9,98 9,98 9,98 9,98 9,98 

5 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 5,03 

6 
Тепловые потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,09 

7 
Резерв / дефицит тепловой 
энергии 

Гкал/ч 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98 4,86 

8 Перспективные балансы тепловой мощности котельной 10.3 

1 
Установленная тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 44,9 44,9 44,9 44,9 44,9 44,9 44,9 44,9 

2 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 44,9 44,9 44,9 44,9 44,9 44,9 44,9 44,9 

3 Расход тепла на СН источника Гкал/ч 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

4 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника нетто 

Гкал/ч 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 

5 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 32,8 32,8 32,8 32,81 32,81 33,21 33,58 33,91 

6 
Тепловые потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 1,3 1,3 1,3 1,3 1,35 1,38 1,41 1,43 

7 
Резерв / дефицит тепловой 
энергии 

Гкал/ч 10,39 10,39 10,39 10,39 10,36 9,91 9,51 9,16 

9 Перспективные балансы тепловой мощности котельной 11.3 

1 
Установленная тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

2 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 

3 Расход тепла на собственные Гкал/ч 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 
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№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 

Рассматриваемый период, год 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  

2024 гг. 
2025 –  

2029 гг. 
2030 – 

 2034 гг. 

нужды источника 

4 
Располагаемая тепл. мощность 
источника нетто 

Гкал/ч 8,478 8,478 8,478 8,478 8,478 8,478 8,478 8,478 

5 Тепловая на-грузка потребителей Гкал/ч 4,95 5,053 5,053 5,053 5,053 5,053 5,053 5,053 

6 
Тепловые потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 

7 
Резерв / дефицит тепловой 
энергии 

Гкал/ч 3,334 3,231 3,231 3,231 3,231 3,231 3,231 3,231 

10 Перспективные балансы тепловой мощности котельной 11.7 

1 
Установленная тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 

2 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 

3 
Расход тепла на собственные 
нужды источника 

Гкал/ч 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

4 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника нетто 

Гкал/ч 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 

5 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 3,12 3,39 

6 
Тепловые потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,17 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,19 0,2 

7 
Резерв / дефицит тепловой 
энергии 

Гкал/ч 2,3 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,07 1,79 

11 Перспективные балансы тепловой мощности котельной 6.1 

1 
Установленная тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 11,7 11,7 11,7 11,7 

Котельная будет выведена из  
эксплуатации в 2019 г. 

2 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 11,7 11,7 11,7 11,7 

3 Расход тепла на СН источника Гкал/ч 0,011 0,011 0,011 0,011 

4 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника нетто 

Гкал/ч 11,689 11,689 11,689 11,689 

5 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 1,571 1,662 1,726 1,726 

6 
Тепловые потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,351 0,351 0,351 0,351 

7 
Резерв / дефицит тепловой 
энергии 

Гкал/ч 9,767 9,676 9,612 9,612 

12 Перспективные балансы тепловой мощности котельной 6.8 

1 
Установленная тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 
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№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 

Рассматриваемый период, год 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  

2024 гг. 
2025 –  

2029 гг. 
2030 – 

 2034 гг. 

2 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 

3 
Расход тепла на собственные 
нужды источника 

Гкал/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

4 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника нетто 

Гкал/ч 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 

5 Тепловая на-грузка потребителей Гкал/ч 0,64 0,64 0,64 0,64 2,33 3,18 3,18 3,18 

6 
Тепловые потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,14 0,14 0,14 0,14 0,34 0,44 0,44 0,44 

7 
Резерв / дефицит тепловой 
энергии 

Гкал/ч 3,99 3,99 3,99 3,99 2,1 1,15 1,15 1,15 

13 Перспективные балансы тепловой мощности котельной 6.9 

1 
Установленная тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 20 20 20 20 20 20 20 20 

2 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 20 20 20 20 20 20 20 20 

3 Расход тепла на СН источника Гкал/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

4 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника нетто 

Гкал/ч 19,99 19,99 19,99 19,99 19,99 19,99 19,99 19,99 

5 Тепловая на-грузка потребителей Гкал/ч 2,41 3,16 4,57 5,63 6,43 9,74 12,91 16,28 

6 
Тепловые потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,07 0,09 0,14 0,17 0,19 0,28 0,39 0,49 

7 
Резерв / дефицит тепловой 
энергии 

Гкал/ч 17,51 16,74 15,28 14,19 13,37 9,97 6,69 3,22 

14 Перспективные балансы тепловой мощности котельной 6.14 

1 
Установленная тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

2 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

3 
Расход тепла на собственные 
нужды источника 

Гкал/ч 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

4 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника нетто 

Гкал/ч 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 

5 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 0,22 0,22 0,22 0,275 0,275 0,275 0,275 0,275 

6 
Тепловые потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,1 0,1 0,1 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

7 
Резерв / дефицит тепловой 
энергии 

Гкал/ч 2,450 2,450 2,450 2,365 2,365 2,365 2,365 2,365 
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№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 

Рассматриваемый период, год 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  

2024 гг. 
2025 –  

2029 гг. 
2030 – 

 2034 гг. 

15 Перспективные балансы тепловой мощности котельной 8.1 

1 
Установленная тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 

2 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 

3 
Расход тепла на собствен. нужды 
источника 

Гкал/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

4 
Располагаемая тепл. мощность 
источника нетто 

Гкал/ч 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35 

5 Тепловая на-грузка потребителей Гкал/ч 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,61 6,89 

6 Тепловые потери в тепл. сетях Гкал/ч 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,28 0,31 0,31 

7 
Резерв / дефицит тепловой 
энергии 

Гкал/ч 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,72 1,43 1,15 

16 Перспективные балансы тепловой мощности котельной 8.2 

1 
Установленная тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 24 24 24 24 24 24 24 24 

2 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 

3 
Расход тепла на собствен. нужды 
источника 

Гкал/ч 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

4 
Располагаемая тепл. мощность 
источника нетто 

Гкал/ч 19,46 19,46 19,46 19,46 19,46 19,46 19,46 19,46 

5 Тепловая на-грузка потребителей Гкал/ч 16,51 16,51 16,85 16,9 17,26 17,74 17,74 17,74 

6 
Тепловые потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,58 0,58 0,59 0,59 0,62 0,62 0,62 0,62 

7 
Резерв / дефицит тепловой 
энергии 

Гкал/ч 2,37 2,37 2,02 1,97 1,58 1,1 1,1 1,1 

17 Перспективные балансы тепловой мощности котельной ЭК НЛПК 

1 
Установленная тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 

2 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 

3 
Расход тепла на собственные 
нужды источника 

Гкал/ч 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 
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№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 

Рассматриваемый период, год 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  

2024 гг. 
2025 –  

2029 гг. 
2030 – 

 2034 гг. 

4 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника нетто 

Гкал/ч 93,7 93,7 93,7 93,7 93,7 93,7 93,7 93,7 

5 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 29,68 29,68 29,68 29,68 29,734 29,734 29,734 29,734 

6 
Тепловые потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 1,42 1,42 1,42 1,42 1,44 1,44 1,44 1,44 

7 
Резерв / дефицит тепловой 
энергии 

Гкал/ч 62,6 62,6 62,6 62,6 62,53 62,53 62,53 62,53 

18 Перспективные балансы тепловой мощности БМК Радужный 

1 
Установленная тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 

2 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 

3 
Расход тепла на собственные 
нужды источника 

Гкал/ч 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 

4 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника нетто 

Гкал/ч 41,27 41,27 41,27 41,27 41,27 41,27 41,27 41,27 

5 Тепловая на-грузка потребителей Гкал/ч 33,93 34,03 34,35 34,35 34,48 34,48 34,48 34,48 

6 
Тепловые потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 

7 
Резерв / дефицит тепловой 
энергии 

Гкал/ч 7,29 7,19 6,87 6,87 6,73 6,73 6,73 6,73 
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2.7. Расчёт эффективного радиуса теплоснабжения источников  
тепловой энергии – Кировских ТЭЦ-1, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 

2.7.1. Расчёт эффективного радиуса зоны теплоснабжения от ТЭЦ-1 

Эффективный радиус теплоснабжения согласно методике [9] представляет собой 

расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии 

в системе теплоснабжения, при котором подключение теплопотребляющих установок 

к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов 

в указанной системе.  

Для оценки эффективного радиуса теплоснабжения применяется методика, которая 

основывается на допущении, что в среднем по системе теплоснабжения затраты на 

транспорт тепловой энергии для каждого конкретного потребителя пропорциональны 

расстоянию до источника и мощности потребителя. Для упрощения расчётов зону действия 

централизованного теплоснабжения рассматриваемого источника условно разбиваем на 

несколько крупных зон нагрузок. Для каждой из этих зон рассчитываем усреднённое 

расстояние от источника до условного центра присоединённой нагрузки (Li) и суммарное 

теплопотребление зоны (Qi). Расчётная схема системы теплоснабжения Кировской ТЭЦ-1 

представлена на рис. 2.7.1. Номера на рисунке (I, II, III, IV) – расчетные районы схемы. 

 

Рис. 2.7.1. Расчётная схема определения эффективного радиуса теплоснабжения  
Кировской ТЭЦ-1 
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Расчёт эффективного радиуса теплоснабжения ТЭЦ-1 приведён в табл. 2.7.1. 

Таблица 2.7.1 

Показатель 
№ зоны 

Сумма 
1 2 3 4 5 

Исходные данные 

Расстояние Li, км 1,539 0,186 1,22 1,626 1,715 6,286 

Мощность Qi, Гкал/ч 20,164 31,481 25,676 0,692 18,929 96,9407 

Годовой отпуск Ai, тыс. Гкал 86,1 134,4 109,7 2,95 80,8 414,2 

Расчёт с учётом расстояния до источника 

Li×Qi, км×Гкал 31,0 5,9 31,3 1,1 32,5 101,8 

Средний радиус теплоснабжения 
Lср, км 

- - - - - 1,25 

Годовые затраты на транспорт 
тепла по каждой зоне Bi, тыс. руб. 

31550 5953 31847 1143 33004 103500 

Удельные затраты на транспорт 
тепла Z, руб/ч / ((Гкал/ч) ×км) 

- - - - - 2,52 

Среднечасовые затраты на 
транспорт тепла в каждой зоне Ci, 
руб/ч 

3,8 0,7 3,8 0,14 3,96 12,42 

Удельные на единицу отпуска 
тепла среднечасовые затраты на 
транспорт тепла в каждой зоне Si, 
руб/ч/Гкал 

0,044 0,00531 0,0349 0,0465 0,049  

Расчёт без учета расстояния 

Годовые затраты на транспорт 
тепла Bi0, тыс. руб 

21528,3 33610,57 27413,32 738,3957 20209,37 103500 

Годовая разница, тыс. руб 10022,4 -27657,4 4434,64 404,9298 12795,42  

Радиус зоны эффективного теплоснабжения составляет 1,41 км (см. рис. 2.7.2).  

 

Рис. 2.7.2. Зона эффективного теплоснабжения Кировской ТЭЦ-1 
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2.7.2. Расчёт эффективного радиуса зоны теплоснабжения от ТЭЦ-4 

Эффективный радиус теплоснабжения согласно [9] представляет собой расстояние 

от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе 

теплоснабжения, при котором подключение теплопотребляющих установок к системе тепло-

снабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной  

системе. 

Для оценки эффективного радиуса теплоснабжения применяется методика, изложен-

ная в [35], которая основывается на допущении, что в среднем по системе теплоснабжения 

затраты на транспорт тепловой энергии для каждого конкретного потребителя пропорцио-

нальны расстоянию до источника и мощности потребителя. Для упрощения расчётов зону 

действия централизованного теплоснабжения рассматриваемого источника условно разби-

ваем на несколько крупных зон нагрузок. Для каждой из этих зон рассчитываем усреднённое 

расстояние от источника до условного центра присоединённой нагрузки (Li) и суммарное 

теплопотребление зоны (Qi).  

Расчётная схема системы теплоснабжения Кировской ТЭЦ-4 представлена на  

рис. 2.7.3.  

 

Рис. 2.7.3. Расчётная схема определения эффективного радиуса теплоснабжения  
Кировской ТЭЦ-4 

Расчёт эффективного радиуса теплоснабжения ТЭЦ-4 приведён в табл. 2.7.2. 
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Таблица 2.7.2 

Показатель 
№ зоны 

Сумма 
1 2 3 4 5 

Исходные данные 

Расстояние Li, км 1,861 1,827 4,634 2,658 10,659 21,639 

Мощность Qi, Гкал/ч 7,864 122,218 98,739 227,871 130,859 587,551 

Годовой отпуск Ai, тыс. Гкал 30,422 472,8 381,99 881,56 505,21 2271,982 

Расчёт с учётом расстояния до источника 

Li×Qi, км×Гкал 14,634 223,292 457,556 605,681 1394,826 2695,99 

Средний радиус теплоснабжения 
Lср, км 

- - - - - 4,33 

Годовые затраты на транспорт 
тепла по каждой зоне Bi, тыс. руб. 

3083,30
4 

47043,561 96398,71 127605,8 293864,1 567995,5 

Удельные затраты на транспорт 
тепла Z, руб/ч / ((Гкал/ч) ×км) 

- - - - - 2,52 

Среднечасовые затраты на 
транспорт тепла в каждой зоне Ci, 
руб/ч 

0,37 5,645 11,568 15,313 35,265 68,162 

Удельные на единицу отпуска 
тепла среднечасовые затраты на 
транспорт тепла в каждой зоне Si, 
руб/ч/Гкал 

0,012 0,012 0,031 0,017 0,069  

Расчёт без учета расстояния 

Годовые затраты на транспорт 
тепла Bi0, тыс. руб 

7605,5 118200 95497,5 220390 126302,5 567995,5 

Годовая разница, тыс. руб -4522,2 -71156,44 901,21 -92784,2 167561,6  

При расчёте с учётом расстояния до источника, себестоимость транспорта тепла  

в 3 и 4 зонах превышает принятую себестоимость. Радиус зоны эффективного теплоснаб-

жения от Кировской ТЭЦ-4 составляет 4,58 км (рис. 2.7.4). 

 

Рис. 2.7.4. Зона эффективного теплоснабжения Кировской ТЭЦ-4 
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2.7.3. Расчёт эффективного радиуса зоны теплоснабжения от ТЭЦ-5 

Эффективный радиус теплоснабжения представляет собой расстояние от теплопо-

требляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабже-

ния, при котором подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения 

нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе.  

Для оценки эффективного радиуса теплоснабжения применяется методика, изложен-

ная в [35], которая основывается на допущении, что в среднем по системе теплоснабжения 

затраты на транспорт тепловой энергии для каждого конкретного потребителя пропорцио-

нальны расстоянию до источника и мощности потребителя. Для упрощения расчётов зону 

действия централизованного теплоснабжения рассматриваемого источника условно разби-

ваем на несколько крупных зон нагрузок. Для каждой из этих зон рассчитываем усреднённое 

расстояние от источника до условного центра присоединённой нагрузки (Li) и суммарное 

теплопотребление зоны (Qi). Расчётная схема системы теплоснабжения Кировской ТЭЦ-5 

представлена на рис. 2.7.5.  

 

Рис. 2.7.5. Расчётная схема определения эффективного радиуса теплоснабжения  
Кировской ТЭЦ-5 

Расчёт эффективного радиуса теплоснабжения ТЭЦ-5 приведён в табл. 2.7.3. 

Таблица 2.7.3 

Показатель 
№ зоны 

Сумма 
1 2 3 4 5 

Исходные данные 

Расстояние Li, км 5,955 3,752 8,053 7,081 9,655 34,496 

Мощность Qi, Гкал/ч 6,864 119,58 78,201 210,974 273,814 689,433 

Годовой отпуск Ai, тыс. Гкал 20,33 354,18 231,62 624,87 811 2042 

Расчёт с учётом расстояния до источника 

Li×Qi, км×Гкал 40,88 448,66 629,75 1493,9 2643,67 5256,87 
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Показатель 
№ зоны 

Сумма 
1 2 3 4 5 

Средний радиус теплоснабжения 
Lср, км 

- - - - - 7,63 

Годовые затраты на транспорт теп-
ла по каждой зоне Bi, тыс. руб. 

3969,42 43570,2 61155,89 145074,8 256729,8 510500,05 

Удельные затраты на транспорт 
тепла Z, руб/ч / ((Гкал/ч) ×км) 

- - - - - 11,65 

Среднечасовые затраты на транс-
порт тепла в каждой зоне Ci, руб/ч 

476,35 522,86 7339 17409,67 30808,8 61262,45 

Удельные на единицу отпуска теп-
ла среднечасовые затраты на 
транспорт тепла в каждой зоне Si, 
руб/ч/Гкал 

0,0234 0,0148 0,0317 0,0279 0,038 - 

Расчёт без учета расстояния 

Годовые затраты на транспорт теп-
ла Bi0, тыс. руб 

5082,25 88544,55 57904,75 156218,5 202750 510500,05 

Годовая разница, тыс. руб -1112,83 -44974,3 3251,143 -11143,7 53979,77  

При расчёте с учётом расстояния до источника, себестоимость транспорта тепла  

в 3, 5 зоны превышает принятую себестоимость. Радиус зоны эффективного теплоснабже-

ния составляет Кировской ТЭЦ-5 составляет 7,865 км (см. рис. 2.7.6).  

 

 

 
Рис. 2.7.6. Зона эффективного теплоснабжения Кировской ТЭЦ-5 

2.7.4. Расчёт эффективных радиусов зон теплоснабжения  
от котельных г. Киров 

Эффективный радиус теплоснабжения представляет собой расстояние от теплопо-

требляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабже-

ния, при котором подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения 

нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе. 

В Книге 4 в разделе 1.7 приведены перспективные балансы тепловой мощности всех  

62 котельных и показаны эффективные радиусов зон теплоснабжения от котельных. 
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2.8. Описание существующих и перспективных зон действия  
систем теплоснабжения и источников тепловой энергии 

2.8.1. Определении источников централизованного теплоснабжения  
для перспективных площадок строительства 

 

При определении источников централизованного теплоснабжения для перспективных 

площадок строительства г. Кирова учитывались следующие данные: 

 - выданные технические условия на подключения строящихся зданий к тепловым се-

тям существующих источников теплоснабжения; 

 - планы застройщиков по установке индивидуальных источников теплоснабжения; 

 - близость перспективных площадок строительства к зонам действия существующих 

источников теплоснабжения. 

 - возможность подключения перспективных площадок строительства к тепловым се-

тям существующих источников теплоснабжения исходя из гидравлического расчёта тепло-

вых сетей; 

 - экономическая целесообразность подключения удалённых перспективных площадок 

строительства к тепловым сетям существующих источников теплоснабжения; 

 - установленная тепловая мощность и планы развития существующих источников теп-

лоснабжения (предпочтение отдавалось крупным источникам теплоснабжения с установ-

ленной тепловой мощностью более 10 Гкал/ч)  

По результатам проведённого анализа для осуществления централизованного тепло-

снабжения перспективных площадок строительства предполагается использовать тепловые 

мощности следующих источников теплоснабжения:  

- Кировские ТЭЦ-1, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5;  

- Котельные БМК 1.10; БМК 1.11; БМК 1.3; БМК 1.4; БМК 1.9. 

- Котельные 10.3; 11.7; 6.1; 6.14; 6.8; 6.9; 8.1; 8.2; 11.3. 

- Котельная БМК Радужный и Котельная ЭК НЛПК. 

 
Схема расположения источников теплоснабжения в г. Киров представлена  

на рис. 2.8.1. 
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Рис. 2.8.1. Схема расположения источников теплоснабжения в г. Киров 
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2.8.2. Описание существующих и перспективных зон действия  
Кировских ТЭЦ-1, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 

 
Перспективная зона действия Кировской ТЭЦ-1 показана на рис. 2.8.2. 

 
 

Рис. 2.8.2. Существующая (выделена красным) и перспективная (выделена желтым)  
зоны действия ТЭЦ-1 

 

 
 
 
 

Перспективная зона действия Кировской ТЭЦ-4 показана на рис. 2.8.3. 
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Рис. 2.8.3. Существующая (выделена зеленым) и перспективная 
(выделена желтым) зоны действия ТЭЦ-4 

 

 

Перспективная зона действия Кировской ТЭЦ-5 показана на рис. 2.8.4. 

 

 
 

Рис. 2.8.4. Существующая (выделена по контуру красным) и перспективная  
(выделена желтым) зоны действия ТЭЦ-5 
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2.8.3. Описание существующих и перспективных зон действия  
котельных г. Кирова 

 
В разделе 2.8.3 приведены существующие и перспективные зоны действия котельных 

БМК 1.11; БМК 1.4; БМК 1.10; БМК 1.9; БМК 10.3; БМК 1.3; 11.7; 6.1; 6.14; 6.8; 6.9; 8.1; 8.2; 

11.3; ЭК НЛПК, БМК Радужный; 

Расчёт перспективных тепловых балансов котельных г. Киров, к которым запланирова-

но подключение потребителей, приведён в табл. 2.8.1.  

Исходными данными для расчёта являются перспективные приросты тепловой нагруз-

ки котельных г. Киров, а также данные по установленной, располагаемой тепловой мощно-

сти котельных, расходам тепловой энергии на собственные нужды, а также потерям тепло-

вой энергии в тепловых сетях  

В таблице 2.8.1. приведены сведения о котельных к которым запланировано подклю-

чение перспективной тепловой нагрузки потребителей в прогнозируемом периоде. 
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Таблица 2.8.1 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Ед.  

изм. 

Рассматриваемый период, год 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 – 2024 гг. 2025 – 2029 гг. 2030 – 2034 гг. 

1   Перспективные балансы тепловой мощности котельной БМК 1.2  

1 
Установленная тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

2 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

3 
Расход тепла на собственные 
нужды источника 

Гкал/ч 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

4 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника нетто 

Гкал/ч 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92 

5 
Тепловая на-грузка потребите-
лей 

Гкал/ч 2,58 2,64 2,79 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 

6 
Тепловые потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,39 0,4 0,42 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 

7 
Резерв / дефицит тепловой 
энергии 

Гкал/ч 0,95 0,82 0,71 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 

2   Перспективные балансы тепловой мощности котельной БМК 1.3  

1 
Установленная тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

2 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

3 
Расход тепла на собственные 
нужды источника 

Гкал/ч 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

4 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника нетто 

Гкал/ч 11,78 11,78 11,78 11,78 11,78 11,78 11,78 11,78 

5 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 10,11 10,32 10,32 10,32 10,32 10,79 10,79 10,79 

6 
Тепловые потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,28 0,28 0,28 0,28 0,31 0,31 0,31 0,31 

7 
Резерв / дефицит тепловой 
энергии 

Гкал/ч 1,39 1,183 1,183 1,183 1,153 0,683 0,683 0,683 

3   Перспективные балансы тепловой мощности котельной БМК 1.4  

1 
Установленная тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 22 22 22 22 22 22 22 22 

2 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 22 22 22 22 22 22 22 22 

3 
Расход тепла на собственные 
нужды источника 

Гкал/ч 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 

4 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника нетто 

Гкал/ч 21,56 21,56 21,56 21,56 21,56 21,56 21,56 21,56 

5 
Тепловая на-грузка потребите-
лей 

Гкал/ч 13,36 14,060 13,46 13,58 15,49 16,32 17,18 17,18 

6 
Тепловые потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 1,63 1,68 1,73 1,78 1,83 1,88 1,93 1,93 

7 
Резерв / дефицит тепловой 
энергии 

Гкал/ч 6,57 5,8201 6,37 6,2 4,24 3,36 2,45 2,45 
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4   Перспективные балансы тепловой мощности котельной БМК 1.9  

1 
Установленная тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 

2 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 

3 
Расход тепла на собственные 
нужды источника 

Гкал/ч 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

4 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника нетто 

Гкал/ч 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 

5 
Тепловая на-грузка потребите-
лей 

Гкал/ч 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 

6 
Тепловые потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,13 0,13 0,15 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

7 
Резерв / дефицит тепловой 
энергии 

Гкал/ч 0,76 0,76 0,74 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 

5   Перспективные балансы тепловой мощности котельной БМК 1.10  

1 
Установленная тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 

2 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 

3 
Расход тепла на собственные 
нужды источника 

Гкал/ч 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

4 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника нетто 

Гкал/ч 7,67 7,67 7,67 7,67 7,67 7,67 7,67 7,67 

5 
Тепловая на-грузка потребите-
лей 

Гкал/ч 6,03 6,03 6,03 6,03 6,56 6,56 6,56 6,56 

6 
Тепловые потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,51 0,54 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 

7 
Резерв / дефицит тепловой 
энергии 

Гкал/ч 1,13 1,1 1,08 1,08 0,55 0,55 0,55 0,55 

6   Перспективные балансы тепловой мощности котельной БМК 1.11  

1 
Установленная тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

2 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

3 
Расход тепла на собственные 
нужды источника 

Гкал/ч 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

4 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника нетто 

Гкал/ч 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75 

5 
Тепловая на-грузка потребите-
лей 

Гкал/ч 6,52 6,61 6,7 6,7 6,89 7,79 7,79 7,79 

6 
Тепловые потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,83 0,85 0,87 0,89 0,95 1,12 1,12 1,12 

7 
Резерв / дефицит тепловой 
энергии 

Гкал/ч 4,4 4,29 4,18 4,16 3,91 2,84 2,84 2,84 
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7   Перспективные балансы тепловой мощности котельной 10.2  

1 
Установленная тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 10 10 10 10 10 10 10 10 

2 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 10 10 10 10 10 10 10 10 

3 
Расход тепла на собственные 
нужды источника 

Гкал/ч 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

4 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника нетто 

Гкал/ч 9,98 9,98 9,98 9,98 9,98 9,98 9,98 9,98 

5 
Тепловая на-грузка потребите-
лей 

Гкал/ч 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 5,03 

6 
Тепловые потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,09 

7 
Резерв / дефицит тепловой 
энергии 

Гкал/ч 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98 4,86 

8   Перспективные балансы тепловой мощности котельной 10.3  

1 
Установленная тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 44,9 44,9 44,9 44,9 44,9 44,9 44,9 44,9 

2 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 44,9 44,9 44,9 44,9 44,9 44,9 44,9 44,9 

3 
Расход тепла на собственные 
нужды источника 

Гкал/ч 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

4 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника нетто 

Гкал/ч 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 

5 
Тепловая на-грузка потребите-
лей 

Гкал/ч 32,8 32,8 32,8 32,81 32,81 33,21 33,58 33,91 

6 
Тепловые потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 1,3 1,3 1,3 1,3 1,35 1,38 1,41 1,43 

7 
Резерв / дефицит тепловой 
энергии 

Гкал/ч 10,39 10,39 10,39 10,39 10,36 9,91 9,51 9,16 

9   Перспективные балансы тепловой мощности котельной 11.3  

1 
Установленная тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

2 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 

3 
Расход тепла на собственные 
нужды источника 

Гкал/ч 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 

4 
Располагаемая тепл. мощность 
источника нетто 

Гкал/ч 8,478 8,478 8,478 8,478 8,478 8,478 8,478 8,478 

5 
Тепловая на-грузка потребите-
лей 

Гкал/ч 4,95 5,053 5,053 5,053 5,053 5,053 5,053 5,053 

6 
Тепловые потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 

7 
Резерв / дефицит тепловой 
энергии 

Гкал/ч 3,334 3,231 3,231 3,231 3,231 3,231 3,231 3,231 
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10   Перспективные балансы тепловой мощности котельной 11.7  

1 
Установленная тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 

2 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 

3 
Расход тепла на собственные 
нужды источника 

Гкал/ч 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

4 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника нетто 

Гкал/ч 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 

5 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 3,12 3,39 

6 
Тепловые потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,17 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,19 0,2 

7 
Резерв / дефицит тепловой 
энергии 

Гкал/ч 2,3 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,07 1,79 

11   Перспективные балансы тепловой мощности котельной 6.1  

1 
Установленная тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 

2 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 

3 
Расход тепла на собственные 
нужды источника 

Гкал/ч 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 

4 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника нетто 

Гкал/ч 11,689 11,689 11,689 11,689 11,689 11,689 11,689 11,689 

5 
Тепловая на-грузка потребите-
лей 

Гкал/ч 1,571 1,662 1,726 1,726 1,726 1,726 1,726 1,726 

6 
Тепловые потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,351 0,351 0,351 0,351 0,351 0,351 0,351 0,351 

7 
Резерв / дефицит тепловой 
энергии 

Гкал/ч 9,767 9,676 9,612 9,612 9,612 9,612 9,612 9,612 

12   Перспективные балансы тепловой мощности котельной 6.8  

1 
Установленная тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 

2 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 

3 
Расход тепла на собственные 
нужды источника 

Гкал/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

4 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника нетто 

Гкал/ч 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 

5 
Тепловая на-грузка потребите-
лей 

Гкал/ч 0,64 0,64 0,64 0,64 2,33 3,18 3,18 3,18 

6 
Тепловые потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,14 0,14 0,14 0,14 0,34 0,44 0,44 0,44 

7 
Резерв / дефицит тепловой 
энергии 

Гкал/ч 3,99 3,99 3,99 3,99 2,1 1,15 1,15 1,15 
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13   Перспективные балансы тепловой мощности котельной 6.9  

1 
Установленная тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 20 20 20 20 20 20 20 20 

2 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 20 20 20 20 20 20 20 20 

3 Расход тепла на СН источника Гкал/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

4 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника нетто 

Гкал/ч 19,99 19,99 19,99 19,99 19,99 19,99 19,99 19,99 

5 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 2,41 3,16 4,57 5,63 6,43 9,74 12,91 16,28 

6 
Тепловые потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,07 0,09 0,14 0,17 0,19 0,28 0,39 0,49 

7 
Резерв / дефицит тепловой 
энергии 

Гкал/ч 17,51 16,74 15,28 14,19 13,37 9,97 6,69 3,22 

14   Перспективные балансы тепловой мощности котельной 6.14  

1 
Установленная тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

2 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

3 
Расход тепла на собственные 
нужды источника 

Гкал/ч 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

4 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника нетто 

Гкал/ч 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 

5 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 0,22 0,22 0,22 0,275 0,275 0,275 0,275 0,275 

6 
Тепловые потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,1 0,1 0,1 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

7 
Резерв / дефицит тепловой 
энергии 

Гкал/ч 2,450 2,450 2,450 2,365 2,365 2,365 2,365 2,365 

15   Перспективные балансы тепловой мощности котельной 8.1  

1 
Установленная тепловая мощ-
ность источника 

 
Гкал/ч 

9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 

2 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 

3 
Расход тепла на собствен. нуж-
ды источника 

Гкал/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

4 
Располагаемая тепл. мощность 
источника нетто 

Гкал/ч 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35 

5 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,61 6,89 

6 Тепловые потери в тепл. сетях Гкал/ч 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,28 0,31 0,31 

7 
Резерв / дефицит тепловой 
энергии 

Гкал/ч 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,72 1,43 1,15 
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16   Перспективные балансы тепловой мощности котельной 8.2  

1 
Установленная тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 24 24 24 24 24 24 24 24 

2 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 

3 
Расход тепла на собствен. нуж-
ды источника 

Гкал/ч 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

4 
Располагаемая тепл. мощность 
источника нетто 

Гкал/ч 19,46 19,46 19,46 19,46 19,46 19,46 19,46 19,46 

5 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 16,51 16,51 16,85 16,9 17,26 17,74 17,74 17,74 

6 
Тепловые потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,58 0,58 0,59 0,59 0,62 0,62 0,62 0,62 

7 
Резерв / дефицит тепловой 
энергии 

Гкал/ч 2,37 2,37 2,02 1,97 1,58 1,1 1,1 1,1 

17   Перспективные балансы тепловой мощности котельной ЭК НЛПК  

1 
Установленная тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 

2 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 

3 
Расход тепла на собственные 
нужды источника 

Гкал/ч 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 

4 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника нетто 

Гкал/ч 93,7 93,7 93,7 93,7 93,7 93,7 93,7 93,7 

5 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 29,68 29,68 29,68 29,68 29,734 29,734 29,734 29,734 

6 Тепловые потери в тепл. сетях Гкал/ч 1,42 1,42 1,42 1,42 1,44 1,44 1,44 1,44 

7 
Резерв / дефицит тепловой 
энергии 

Гкал/ч 62,6 62,6 62,6 62,6 62,53 62,53 62,53 62,53 

18   Перспективные балансы тепловой мощности БМК Радужный  

1 
Установленная тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 

2 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 

3 
Расход тепла на собственные 
нужды источника 

Гкал/ч 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 

4 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника нетто 

Гкал/ч 41,27 41,27 41,27 41,27 41,27 41,27 41,27 41,27 

5 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 33,93 34,03 34,35 34,35 34,48 34,48 34,48 34,48 

6 Тепловые потери в тепл. сетях Гкал/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 

7 
Резерв / дефицит тепловой 
энергии 

Гкал/ч 7,29 7,19 6,87 6,87 6,73 6,73 6,73 6,73 
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Прогнозируемые приросты тепловой энергии (мощности) в зоне нового строительства, 

источником теплоснабжения для которого запланирована котельная БМК 1.2 представлены 

в табл. 2.8.1.  

Существующая и перспективная (выделена желтым) зоны действия котельной 

приведены на рис. 2.8.5. 

 

 

Рис. 2.8.5. Перспективная зона действия котельной БМК 1.2 

 

Прогнозируемые приросты тепловой энергии (мощности) в зоне нового строительства, 

источником теплоснабжения для которого запланирована котельная БМК 1.3 представлены 

в табл. 2.8.1.  

Существующая и перспективная (выделена желтым) зоны действия котельной 

приведены на рис. 2.8.6. 
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Рис. 2.8.6. Перспективная зона действия котельной БМК 1.3 
 

Прогнозируемые приросты тепловой энергии (мощности) в зоне нового строительства, 

источником теплоснабжения для которого запланирована котельная БМК 1.4 представлены 

в табл. 2.8.1. Существующая и перспективная (выделена желтым) зоны действия котельной 

приведены на рис. 2.8.7. 

 
 

Рис. 2.8.7. Перспективная зона действия котельной БМК 1.4 



114 

Прогнозируемые приросты тепловой энергии (мощности) в зоне нового строительства, 

источником теплоснабжения для которого запланирована котельная БМК 1.9 представлены 

в табл. 2.8.1.  

Существующая и перспективная (выделена желтым) зоны действия котельной 

приведены на рис. 2.8.8. 

 

 
 

Рис. 2.8.8. Перспективная зона действия котельной БМК 1.9 

 

 

Прогнозируемые приросты тепловой энергии (мощности) в зоне нового строительства, 

источником теплоснабжения для которого запланирована котельная БМК 1.10 представлены 

в табл. 2.8.1.  

Существующая и перспективная (выделена желтым) зоны действия котельной 

приведены на рис. 2.8.9. 
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Рис. 2.8.9. Перспективная зона действия котельной БМК 1.10 
 

Прогнозируемые приросты тепловой энергии (мощности) в зоне нового строительства, 

источником теплоснабжения для которого запланирована котельная БМК 1.11 представлены 

в табл. 2.8.1. Существующая и перспективная (выделена желтым) зоны действия котельной 

приведены на рис. 2.8.10.  

 
 

Рис. 2.8.10. Перспективная зона действия котельной БМК 1.11 
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Прогнозируемые приросты тепловой энергии (мощности) в зоне нового строительства, 

источником теплоснабжения для которого запланирована котельная 10.2 представлены в 

табл. 2.8.1. Существующая и перспективная (выделена желтым) зоны действия котельной 

приведены на рис. 2.8.11. 

 
 

Рис. 2.8.11. Перспективная зона действия котельной 10.2 
 

Прогнозируемые приросты тепловой энергии (мощности) в зоне нового строительства, 

источником теплоснабжения для которого запланирована котельная 10.3 представлены в 

табл. 2.8.1. Существующая и перспективная (выделена желтым) зоны действия котельной 

приведены на рис. 2.8.12. 

 
 

Рис. 2.8.12. Перспективная зона действия котельной 10.3 
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Прогнозируемые приросты тепловой энергии (мощности) в зоне нового строительства, 

источником теплоснабжения для которого запланирована котельная 11.3 представлены в 

табл. 2.8.1. Существующая и перспективная (выделена желтым) зоны действия котельной 

приведены на рис. 2.8.13. 

 
 

Рис. 2.8.13. Перспективная зона действия котельной 11.3 
 

Прогнозируемые приросты тепловой энергии (мощности) в зоне нового строительства, 

источником теплоснабжения для которого запланирована котельная 11.7 представлены в 

табл. 2.8.1. Существующая и перспективная (выделена желтым) зоны действия котельной 

приведены на рис. 2.8.14. 

 
 

Рис. 2.8.14. Перспективная зона действия котельной 11.7 
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Прогнозируемые приросты тепловой энергии (мощности) в зоне нового строительства, 

источником теплоснабжения для которого запланирована котельная 6.1 представлены в 

табл. 2.8.1.  

Существующая и перспективная (выделена желтым) зоны действия котельной 

приведены на рис. 2.8.15. 

 
 

Рис. 2.8.15. Перспективная зона действия котельной 6.1 
 

Прогнозируемые приросты тепловой энергии (мощности) в зоне нового строительства, 

источником теплоснабжения для которого запланирована котельная 6.8 представлены в 

табл. 2.8.1.  

Существующая и перспективная (выделена желтым) зоны действия котельной 

приведены на рис. 2.8.16. 
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Рис. 2.8.16. Перспективная зона действия котельной 6.8 
 

Прогнозируемые приросты тепловой энергии (мощности) в зоне нового строительства, 

источником теплоснабжения для которого запланирована котельная 6.9 представлены в 

табл. 2.8.1.  

Существующая и перспективная (выделена желтым) зоны действия котельной 

приведены на рис. 2.8.17. 
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Рис. 2.8.17. Перспективная зона действия котельной 6.9 
 

Прогнозируемые приросты тепловой энергии (мощности) в зоне нового строительства, 

источником теплоснабжения для которого запланирована котельная 6.14 представлены в 

табл. 2.8.1. Существующая и перспективная (выделена желтым) зоны действия котельной 

приведены на рис. 2.8.18. 

 
 

Рис. 2.8.18. Перспективная зона действия котельной 6.14 
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Прогнозируемые приросты тепловой энергии (мощности) в зоне нового строительства, 

источником теплоснабжения для которого запланирована котельная 8.1 представлены в 

табл. 2.8.1.  

Существующая и перспективная (выделена желтым) зоны действия котельной 

приведены на рис. 2.8.19. 

 

 
 

Рис. 2.8.19. Перспективная зона действия котельной 8.1 
 

Прогнозируемые приросты тепловой энергии (мощности) в зоне нового строительства, 

источником теплоснабжения для которого запланирована котельная 8.2 представлены в 

табл. 2.8.1.  

Существующая и перспективная (выделена желтым) зоны действия котельной 

приведены на рис. 2.8.20. 
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Рис. 2.8.20. Перспективная зона действия котельной 8.2 
 

Прогнозируемые приросты тепловой энергии (мощности) в зоне нового строительства, 

источником теплоснабжения для которого запланирована котельная НЛПК представлены в 

табл. 2.8.1.  

Существующая и перспективная (выделена желтым) зоны действия котельной 

приведены на рис. 2.8.21. 
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Рис. 2.8.21. Перспективная зона действия котельной ЭК НЛПК 

 

Прогнозируемые приросты тепловой энергии (мощности) в зоне нового строительства, 

источником теплоснабжения для которого запланирована котельная БМК Радужный 

представлены в табл. 2.8.1.  

Существующая и перспективная (выделена желтым) зоны действия котельной 

приведены на рис. 2.8.22. 
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2.8.22. Перспективная зона действия котельной БМК Радужный 
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2.9. Описание существующих и перспективных зон действия 
индивидуальных источников тепловой энергии 

В МО «Город Киров» существуют зоны действия индивидуальных источников тепловой 

энергии. В основном это постройки малой этажности, находящиеся на значительном удале-

нии от источников тепловой энергии, не входящие в зоны их действия и находящиеся вне 

черты города Кирова. На рис. 2.9.1 представлены существующие зоны действия индивиду-

альных источников тепловой энергии. Так же в МО «Город Киров» планируется застройка 

площадей, находящихся вне черты города Кирова и не входящих в зоны действия суще-

ствующих и проектируемых источников тепловой энергии. Теплоснабжение потребителей, 

находящихся в этих зонах, будет осуществляться от индивидуальных источников тепловой 

энергии. На рис. 2.9.2 представлены перспективные зоны действия индивидуальных источ-

ников тепловой энергии. При формировании перспективных балансов тепловой энергии учи-

тывались перспективный радиус теплоснабжения и плотность перспективной тепловой 

нагрузки. На их основе был проведен анализ и выявлены зоны перспективной застройки, 

теплоснабжение которых предлагается выполнить от индивидуальных источников. Более 

подробно обоснование теплоснабжения зон с индивидуальной застройкой приведено в Кни-

ге 5 «Мастер-план разработки вариантов развития схемы теплоснабжения МО «Город Ки-

ров». Зоны перспективной застройки, предлагаемые к подключению к индивидуальным ис-

точникам теплоснабжения приведены в табл. 2.9.1. 

Таблица 2.9.1  

№ 
п/п 

Номер про-
гнозной 

зоны ново-
го строи-
тельства 

Квартал 
прогнозной 
зоны ново-
го строи-
тельства 

Сроки строи-
тельства 

Прирост 
площади 

строитель-
ных фон-

дов, м
2
 

Подклю-
чаемая  

тепловая 
нагрузка, 

Гкал/ч 

Источник 
тепловой мощности 

1 № 1 43:40:2847 2024 – 2029 гг. 6 900 0,3606 
Индивидуальные водогрейные 
двухконтурные газовые котлы 

2 № 3 43:40:3414 2024 – 2029 гг. 4 500 0,235 
Индивидуальные водогрейные 
двухконтурные газовые котлы 

3 № 4 
43:40:3411 

2019 г. 9 750 0,5945 
Индивидуальные водогрейные 
двухконтурные газовые котлы 43:40:3400 

4 № 6 
43:40:2902 

2019 – 2029 гг. 17 250 0,9472 
Индивидуальные водогрейные 
двухконтурные газовые котлы 43:40:2903 

5 № 7 43:40:2830 2024 – 2029 гг. 3 600 0,188 
Индивидуальные водогрейные 
двухконтурные газовые котлы 

6 № 8 43:40:2617 2019 г. 2 400 0,1464 
Индивидуальные водогрейные 
двухконтурные газовые котлы 

7 № 9 43:40:3308 2019 г. 2700 0,1646 
Индивидуальные водогрейные 
двухконтурные газовые котлы 

8 № 12 43:40:3631 2014 г. 337 0,0249 
Индивидуальные водогрейные 
двухконтурные газовые котлы 

9 Итого   47 437 2,4717  

 

Таким образом, в Схеме теплоснабжения г. Киров предусмотрено строительство индиви-

дуальных жилых домов с обеспечением теплоснабжения от индивидуальных водогрейных 

двухконтурных газовых котлов в 10 кадастровых кварталах, отведенных под новое строи-

тельство в период 2014 – 2029 гг. Суммарная подключенная нагрузка за период 2015-2034 гг. 

составит 2,4717 Гкал/ч. Прирост площади строительных фондов составит 47 437 м2. 
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Рис. 2.8.1. Существующие зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии 
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Рис. 2.8.2. Перспективные зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии 
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Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя 

3.1. Перспективные нормативные потери теплоносителя  
в тепловых сетях г. Кирова 

Расчет технически обоснованных нормативных потерь теплоносителя выполнен  

в соответствии с «Методическими указаниями по составлению энергетической характери-

стики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды», 

утвержденными приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 № 278 и «Инструкцией по организа-

ции в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических  

потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Минэнерго от 30.12.2008 

№ 325. 

Расчеты проведены с учетом перспективных планов строительства и реконструкции 

тепловых сетей и планируемого присоединения к ним систем теплоснабжения потребителей 

г. Кирова на период 2015 – 2034 гг. с разбивкой по годам. 

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя 

от источника тепловой энергии до потребителя тепловой энергии в системе теплоснабжения 

г. Кирова, прогнозировались исходя из следующих условий: 

 регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от темпера-

туры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки 

с качественным методом регулирования с расчетными параметрами теплоносителя; 

 расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоеди-

нения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий 

по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя;  

 сверхнормативный расход теплоносителя на компенсацию его потерь при передаче 

тепловой энергии по тепловым сетям будет сокращаться, темп сокращения будет зависеть 

от темпа работ по реконструкции тепловых сетей; 

 присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теп-

лоснабжения, включая точечную застройку, будет осуществляться по закрытой схеме отпус-

ка тепловой энергии на нужды горячего водоснабжения с установкой необходимого тепло-

обменного оборудования в индивидуальных тепловых пунктах. Актуальность перевода  

открытых систем ГВС на закрытые обусловлена тем, что в случае открытой системы техно-

логическая возможность поддержания температурного графика при переходных температу-

рах с помощью подогревателей отопления отсутствует и наличие излома (70 С) для нужд 

ГВС приводит к «перетопам» в помещениях зданий; 

 увеличение внутреннего объема систем теплопотребления определено расчетным 

путем в соответствии с перспективным планом подключения отопительно-вентиляционной 

нагрузки новых абонентов по удельному объему воды при температурном графике отопле-

ния 150/70 °C [2]. 

Перспективное изменение объема тепловых сетей в системе теплоснабжения  

г. Кирова на период 2015 – 2034 гг. приведены в табл. 3.1 и рис. 3.1. 
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Таблица 3.1 

Период 

Объем тру-
бопроводов 

маги-
стральных 
тепловых 
сетей, м

3
 

Объем трубопро-
водов кварталь-

ных тепловых се-
тей (включая объ-
ем систем отопле-
ния, вентиляции и 

горячего водо-
снабжения зданий 
потребителей), м

3
 

Объем систем 
отопления, 

вентиляции и 
горячего водо-
снабжения зда-
ний потребите-

лей, м
3
 

Объем 
трубопро-
водов в 
отопи-

тельный 
период, м

3
 

Объем 
трубо-
прово-
дов в 

летний 
период, 

м
3
 

Суммарный 
среднего-

довой объ-
ем трубо-
проводов 
тепловых 
сетей, м

3
 

Кировская ТЭЦ-1 

2015 г. 695,8 569,5 33,9 1265,3 695,8 1097,21 

2016 г. 695,8 569,5 33,9 1265,3 695,8 1097,21 

2017 г. 695,8 569,7 33,9 1265,5 695,8 1097,34 

2018 г. 695,8 574,5 37,8 1270,3 695,8 1100,49 

2019 г. 695,8 587,4 50,7 1283,2 695,8 1108,96 

2020 – 
2024 гг. 

695,8 591,3 53,4 1287,1 695,8 1111,51 

2025 – 
2029 гг. 

695,8 591,3 53,4 1287,1 695,8 1111,51 

2030 – 
2034 гг. 

695,8 591,3 53,4 1287,1 695,8 1111,51 

 

Продолжение табл. 3.1 

Период 

Объем тру-
бопроводов 

маги-
стральных 
тепловых 
сетей, м

3
 

Объем трубопро-
водов кварталь-

ных тепловых се-
тей (включая объ-
ем систем отопле-
ния, вентиляции и 

горячего водо-
снабжения зданий 
потребителей), м

3
 

Объем систем 
отопления, 

вентиляции и 
горячего водо-
снабжения зда-
ний потребите-

лей, м
3
 

Объем 
трубопро-
водов в 
отопи-

тельный 
период, м

3
 

Объем 
трубо-
прово-
дов в 

летний 
период, 

м
3
 

Суммарный 
среднего-

довой объ-
ем трубо-
проводов 
тепловых 
сетей, м

3
 

Кировская ТЭЦ-4 

2015 г. 28571,33 49146,42 7856,324 77717,754 28571,33 61960,03 

2016 г. 28571,33 49205,02 7863,424 77776,354 28571,33 61998,49 

2017 г. 28571,33 49215,37 7868,874 77786,704 28571,33 62005,28 

2018 г. 28571,33 49227,09 7873,194 77798,424 28571,33 62012,97 

2019 г. 28571,33 49235,36 7881,464 77806,694 28571,33 62018,4 

2020 – 
2024 гг. 

28571,33 49274,56 7908,364 77845,894 28571,33 62044,12 

2025 – 
2029 гг. 

28571,33 49310,66 7926,064 77881,994 28571,33 62067,81 

2030 – 
2034 гг. 

28571,33 49332,96 7948,364 77904,294 28571,33 62082,45 
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Продолжение табл. 3.1 

Период 

Объем тру-
бопроводов 

маги-
стральных 
тепловых 
сетей, м

3
 

Объем трубопро-
водов кварталь-

ных тепловых се-
тей (включая объ-
ем систем отопле-
ния, вентиляции и 

горячего водо-
снабжения зданий 
потребителей), м

3
 

Объем систем 
отопления, 

вентиляции и 
горячего водо-
снабжения зда-
ний потребите-

лей, м
3
 

Объем 
трубопро-
водов в 
отопи-

тельный 
период, м

3
 

Объем 
трубо-
прово-
дов в 

летний 
период, 

м
3
 

Суммарный 
среднего-

довой объ-
ем трубо-
проводов 
тепловых 
сетей, м

3
 

Кировская ТЭЦ-5 

2015 г. 37679,15 24113,74 9223,67 61792,89 37679,15 55002,39 

2016 г. 37679,15 24129,14 9234,87 61808,29 37679,15 55012,5 

2017 г. 37679,15 24149,74 9245,27 61828,89 37679,15 55026,02 

2018 г. 37679,15 24174,4 9265,57 61853,55 37679,15 55042,2 

2019 г. 37679,15 24182,8 9273,97 61861,95 37679,15 55047,72 

2020 – 
2024 гг. 

37679,15 24252,5 9323,97 61931,65 37679,15 55093,46 

2025 – 
2029 гг. 

37679,15 24280,75 9344,37 61959,9 37679,15 55111,99 

2030 – 
2034 гг. 

37679,15 24317,51 9373,67 61996,66 37679,15 55136,12 

 

 

Рис. 3.1. Перспективные объемы тепловых сетей г. Киров на период 2015 – 2034 гг. 

 
Анализ данных, приведенных в табл. 3.1 и рис. 3.1 показывает, что к 2034 г. объем 

тепловых сетей увеличится на 0,12 % (с 123,7 тыс. м3 в 2013 г. до 123,8 тыс. м3 в 2034 г.). 

Увеличение объемов связано со строительством новых тепловых сетей в г. Киров. 

Результаты расчета перспективных нормативных потерь сетевой воды (ПСВ) в тепло-

вых сетях г. Киров приведены в табл. 3.2 и рис. 3.2. 
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Таблица 3.2 

Год 

Магистральные тепловые сети Квартальные тепловые сети 

ПСВ, м
3
 ПСВ, м

3
 

с норма-
тивной 
утечкой 

технологические 

Итого 
с норма-
тивной 
утечкой 

технологические 

Итого пусковое 
заполне-

ние 

регламент-
ные испыта-

ния 

Сливы из 
САРЗ 

Дру-
гие 

пусковое 
заполнение 

регламент-
ные испыта-

ния 

Сливы 
из САРЗ 

Другие 

Кировская ТЭЦ-1 

2015 г. 14695,3 1043,7 347,9 498,96 0 16585,86 11311,87 803,4 267,8 0 0 12383,07 

2016 г. 14695,3 1043,7 347,9 498,96 0 16585,86 11311,87 803,4 267,8 0 0 12383,07 

2017 г. 14695,3 1043,7 347,9 498,96 0 16585,86 11316,1 803,7 267,9 0 0 12387,7 

2018 г. 14695,3 1043,7 347,9 498,96 0 16585,86 11335,1 805,05 268,35 0 0 12408,5 

2019 г. 14695,3 1043,7 347,9 498,96 0 16585,86 11335,1 805,05 268,35 0 0 12408,5 

2020 – 2024 гг. 14695,3 1043,7 347,9 498,96 0 16585,86 11360,45 806,85 268,95 0 0 12436,25 

2025 – 2029 гг. 14695,3 1043,7 347,9 498,96 0 16585,86 11360,45 806,85 268,95 0 0 12436,25 

2030 – 2034 гг. 14695,3 1043,7 347,9 498,96 0 16585,86 11360,45 806,85 268,95 0 0 12436,25 

 

Продолжение табл. 3.2 

Год 

Теплопотребители Итого 

Всего по си-
стеме тепло-
снабжения 

ПСВ, м
3
 ПСВ, м

3
 

с норма-
тивной 
утечкой 

технологические 

Итого 
с норма-
тивной 
утечкой 

технологические 

Итого пусковое 
заполне-

ние 

регламент-
ные испыта-

ния 

Сливы 
из 

САРЗ 
Другие 

пусковое 
заполне-

ние 

регламент-
ные испы-

тания 

Сливы 
из САРЗ 

Другие 

Кировская ТЭЦ-1 

2015 г. 451,88 50,85 16,95 0 0 519,68 26459,05 1897,95 632,65 498,96 0 29488,61 29488,61 

2016 г. 451,88 50,85 16,95 0 0 519,68 26459,05 1897,95 632,65 498,96 0 29488,61 29488,61 

2017 г. 451,88 50,85 16,95 0 0 519,68 26463,27 1898,25 632,75 498,96 0 29493,23 29493,23 

2018 г. 503,87 56,7 18,9 0 0 579,47 26534,27 1905,45 635,15 498,96 0 29573,83 29573,83 

2019 г. 675,82 76,05 25,35 0 0 777,22 26706,22 1924,8 641,6 498,96 0 29771,58 29771,58 

2020 – 
2024 гг. 

711,81 80,1 26,7 0 0 818,61 26767,56 1930,65 643,55 498,96 0 29840,72 29840,72 

2025 – 
2029 гг. 

711,81 80,1 26,7 0 0 818,61 26767,56 1930,65 643,55 498,96 0 29840,72 29840,72 

2030 – 
2034 гг. 

711,81 80,1 26,7 0 0 818,61 26767,56 1930,65 643,55 498,96 0 29840,72 29840,72 
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Продолжение табл. 3.2 

Год 

Магистральные тепловые сети Квартальные тепловые сети 

ПСВ, м
3
 ПСВ, м

3
 

с норма-
тивной 
утечкой 

технологические 

Итого 
с норматив-
ной утечкой 

технологические 

Итого пусковое 
заполне-

ние 

регла-
ментные 

испытания 

Сливы из 
САРЗ 

Другие 
пусковое 

заполнение 
регламентные 

испытания 
Сливы 

из САРЗ 
Другие 

Кировская ТЭЦ-4 

2015 г. 603426,49 42857 14285,67 498,96 0 661068,1 872046,91 61935,15 20645,05 0 0 954627,1 

2016 г. 603426,49 42857 14285,67 498,96 0 661068,1 873134,59 62012,4 20670,8 0 0 955817,8 

2017 г. 603426,49 42857 14285,67 498,96 0 661068,1 873238,08 62019,75 20673,25 0 0 955931,1 

2018 г. 603426,49 42857 14285,67 498,96 0 661068,1 873394,37 62030,85 20676,95 0 0 956102,2 

2019 г. 603426,49 42857 14285,67 498,96 0 661068,1 873394,37 62030,85 20676,95 0 0 956102,2 

2020 – 2024 гг. 603426,49 42857 14285,67 498,96 0 661068,1 873654,14 62049,3 20683,1 0 0 956386,5 

2025 – 2029 гг. 603426,49 42857 14285,67 498,96 0 661068,1 874042,75 62076,9 20692,3 0 0 956812 

2030 – 2034 гг. 603426,49 42857 14285,67 498,96 0 661068,1 874042,75 62076,9 20692,3 0 0 956812 

 

Продолжение табл. 3.2 

Год 

Теплопотребители Итого 

Всего по 
системе 
тепло-

снабжения 

ПСВ, м
3
 ПСВ, м

3
 

с норма-
тивной 
утечкой 

технологические 

Итого 
с норма-
тивной 
утечкой 

технологические 

Итого пусковое 
заполнение 

регла-
ментные 

испытания 

Сливы 
из САРЗ 

Дру-
гие 

пусковое 
заполне-

ние 

регла-
ментные 

испытания 

Сливы 
из 

САРЗ 

Дру-
гие 

Кировская ТЭЦ-4 

2015 г. 104723,51 11784,49 3928,16 0 0 120436,16 1580196,9 116576,63 38858,88 498,96 0 1736131,38 1736131,38 

2016 г. 104818,15 11795,14 3931,71 0 0 120545 1581379,2 116664,53 38888,18 498,96 0 1737430,9 1737430,9 

2017 г. 104890,8 11803,31 3934,44 0 0 120628,55 1581555,3 116680,06 38893,35 498,96 0 1737627,74 1737627,74 

2018 г. 104948,39 11809,79 3936,6 0 0 120694,77 1581769,2 116697,64 38899,21 498,96 0 1737865,05 1737865,05 

2019 г. 105058,62 11822,2 3940,73 0 0 120821,55 1581879,5 116710,04 38903,35 498,96 0 1737991,83 1737991,83 

2020 – 2024 гг. 105417,2 11862,55 3954,18 0 0 121233,92 1582497,8 116768,84 38922,95 498,96 0 1738688,58 1738688,58 

2025 – 2029 гг. 105653,13 11889,1 3963,03 0 0 121505,26 1583122,4 116822,99 38941 498,96 0 1739385,32 1739385,32 

2030 – 2034 гг. 105950,39 11922,55 3974,18 0 0 121847,12 1583419,6 116856,44 38952,15 498,96 0 1739727,18 1739728,18 
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Продолжение табл. 3.2 

Год 

Магистральные тепловые сети Квартальные тепловые сети 

ПСВ, м
3
 ПСВ, м

3
 

с норма-
тивной 
утечкой 

технологические 

Итого 
с норматив-
ной утечкой 

технологические 

Итого пусковое 
заполнение 

регламент-
ные испыта-

ния 

Сливы из 
САРЗ 

Другие 
пусковое 

заполнение 

регламент-
ные испыта-

ния 

Сливы из 
САРЗ 

Дру-
гие 

Кировская ТЭЦ-5 

2015 г. 795783,6 56518,7 18839,6 499 0 871640,9 314478,3 22335,1 7445 0 0 344258,4 

2016 г. 795783,6 56518,7 18839,6 499 0 871640,9 314567 22341,4 7447,1 0 0 344355,5 

2017 г. 795783,6 56518,7 18839,6 499 0 871640,9 314782,4 22356,7 7452,2 0 0 344591,3 

2018 г. 795783,6 56518,7 18839,6 499 0 871640,9 314874,5 22363,2 7454,4 0 0 344692,1 

2019 г. 795783,6 56518,7 18839,6 499 0 871640,9 314874,5 22363,2 7454,4 0 0 344692,1 

2020 – 2024 гг. 795783,6 56518,7 18839,6 499 0 871640,9 315290,6 22392,8 7464,3 0 0 345147,6 

2025 – 2029 гг. 795783,6 56518,7 18839,6 499 0 871640,9 315456,3 22404,6 7468,2 0 0 345329,1 

2030 – 2034 гг. 795783,6 56518,7 18839,6 499 1 871641,9 315613,9 22415,8 7471,9 0 0 345501,6 

 
Продолжение табл. 3.2 

Год 

Теплопотребители Итого 

Всего по си-
стеме тепло-
снабжения 

ПСВ, м
3
 ПСВ, м

3
 

с норматив-
ной утечкой 

технологические 

Итого 
с норма-
тивной 
утечкой 

технологические 

Итого пусковое 
заполне-

ние 

регла-
ментные 
испыта-

ния 

Сливы 
из 

САРЗ 

Дру-
гие 

пуско-
вое за-
полне-

ние 

регла-
ментные 
испыта-

ния 

Сливы 
из САРЗ 

Дру-
гие 

Кировская ТЭЦ-5 

2015 г. 122950 13835,5 4611,8 0 0 141397,3 1233211,9 92689,3 30896,4 499 0 1357296,7 1357296,7 

2016 г. 123099,3 13852,3 4617,4 0 0 141569,0 1233449,9 92712,4 30904,1 499 0 1357565,5 1357565,5 

2017 г. 123237,9 13867,9 4622,6 0 0 141728,5 1233804 92743,3 30914,4 499 0 1357960,7 1357960,7 

2018 г. 123508,5 13898,4 4632,8 0 0 142039,7 1234166,7 92780,3 30926,8 499 0 1358372,7 1358372,7 

2019 г. 123620,5 13911 4637 0 0 142168,4 1234278,6 92792,9 30931 499 0 1358501,5 1358501,5 

2020 – 2024 гг. 124287 13986 4662 0 0 142934,9 1235361,2 92897,5 30965,8 499 0 1359723,5 1359723,5 

2025 – 2029 гг. 124558,9 14016,6 4672,2 0 0 143247,7 1235798,9 92939,9 30980 499 0 1360217,7 1360217,7 

2030 – 2034 гг. 124949,5 14060,5 4686,8 0 0 143696,8 1236347 92995 30998,3 499 0 1360839,3 1360840,3 
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Рис. 3.2. Прогноз изменения нормативных потерь сетевой воды в тепловых сетях  
г. Киров на период 2015 – 2034 гг. 

Анализ данных рис. 3.2 показывает, что нормативные потери сетевой воды к 2034 г. 

увеличатся на 0,24 % (с 3122,9 тыс. м3/год в 2015 г. до 3130,4 тыс. м3/год в 2034 г.). Увеличе-

ние значения норматива вызвано ростом объема трубопроводов тепловых сетей в системе 

теплоснабжения г. Киров за счет строительства новых участков тепловой сети. 

 

2.2. Сравнительный анализ нормативных и фактических потерь  
теплоносителя в тепловых сетях г. Киров за последний отчетный период 

Проведен сравнительный анализ нормативных и фактических потерь теплоносителя 

в тепловых сетях г. Киров путем сопоставления фактической подпитки тепловой сети с нор-

мативной. Сравнительный анализ фактических и нормативных ПСВ приведен в табл. 3.3. 
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Таблица 3.3 

Месяцы 

Фактическая величина подпитки, м
3
 

Нормативные месячные ПСВ по СЦТ, в экс-
плуатационной ответственности Кировского 

филиала ПАО «Т Плюс», м
3
 

Нормативные месячные ПСВ по СЦТ с уче-
том систем теплопотребления, м

3
 

ТЭЦ-1 ТЭЦ-4 ТЭЦ-5 

Кировский 
филиал 

ПАО  
«Т Плюс» 

ТЭЦ-1 ТЭЦ-4 ТЭЦ-5 

Киров-
ский фи-

лиал 
ПАО  

«Т Плюс» 

ТЭЦ-1 ТЭЦ-4 ТЭЦ-5 

Киров-
ский фи-

лиал 
ПАО  

«Т Плюс» 

Январь 15460,8 159480 229900 404840.8 28592 88868,9 58822,4 176283,2 36703 116202,9 74553,4 227458,2 

Февраль 35097,6 195288 194400 424785.6 25824,9 80269,1 53129,8 159223,8 33150,9 104957,1 67337,8 205445,8 

Март 16005,6 150648 202438 369091.6 28592 88868,9 58822,4 176283,2 36703 116202,9 74553,4 227458,2 

Апрель 14374,08 115656 132958 262988.1 27951,2 86908,2 57611,8 172469,4 35384,2 111942,2 72004,8 219330,4 

Май 28173,6 108672 143527 280372.6 28428,1 88812,4 59938,3 177178,9 29874,1 93427,4 62415,3 185716,9 

Июнь 41414,4 124872 151651 317937.4 29888,1 93372,7 63014,8 186273,8 31992,1 100216,7 66781,8 198989,8 

Июль 36748,8 133320 153900 323968.8 31044,1 96986,3 65454,3 193484,6 33230,1 104095,3 69367,3 206692,6 

Август 28632 122928 172926 324486 31044,1 96986,3 65454,3 193484,6 33230,1 104095,3 69367,3 206692,6 

Сентябрь 31670,4 132960 179820 344450.4 27365 85491,9 57697,3 170554,2 28757 89933,9 60082,3 178773,2 

Октябрь 41580 247920 227718 517218 29012,5 90228,7 59852,7 179094 36500,5 115434,7 74338,7 226274 

Ноябрь 23709,6 212592 252135 488436.6 27669 86001,7 56925,4 170596,1 35518 112453,7 72148,4 220120,1 

Декабрь 27955,2 231600 247488 507043.2 28592 88868,9 58822,4 176283,2 36703 116202,9 74553,4 227458,2 

Год 340822 1935936 2288861 4565619 344003 1071662 715543,9 2131209 407747 1285163 837501,9 2530412 
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Фактическая и нормативная подпитки теплосети за отопительный период приведены 

на рис. 3.3. 

 
Рис. 3.3. Сопоставление нормативной и фактической подпитки теплосети 

Анализ данных, приведенных на графиках рис. 3.3 показывает, что в отопительный  

период значения фактической подпитки теплосети превышают норматив. Причиной откло-

нений фактических значений расхода теплоносителя на подпитку тепловой сети от норма-

тивных значений может служить неправильная регулировка систем теплоснабжения потре-

бителей, ведущая к преднамеренным сливам теплоносителя из систем теплопотребления 

зданий, а также значительная величина свехнормативных утечек обусловленная износом 

трубопроводов тепловых сетей.Также, есть достаточные основания полагать, что в тепло-

вых сетях в системе теплоснабжения г. Киров имеются утечки теплоносителя, превышаю-

щие нормативные значения, определенные в разделе 3.1. 

Фактическая и нормативная подпитки теплосети от Кировских ТЭЦ-1, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 

за отопительный период приведены на рис. 3.4 – 3.6. 

 

Рис. 3.4. Сопоставление нормативной и фактической подпитки теплосети  
от Кировской ТЭЦ-1 за отопительный период 
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Анализ данных, приведенных на графиках рис. 3.4 показывает, что в отопительный 

и неотопительный периоды в тепловых сетях от Кировской ТЭЦ-1 практически все фактиче-

ские значения подпитки превышают норматив. 

 

Рис. 3.5. Сопоставление нормативной и фактической подпитки теплосети  
от Кировской ТЭЦ-4 за отопительный период 

Анализ данных, приведенных на графиках рис. 3.5 показывает, что в отопительный  

период при температурах ниже 0 оС большинство фактических значений подпитки в тепло-

вых сетях от Кировской ТЭЦ-4 превышает норматив.  

 

Рис. 3.6. Сопоставление нормативной и фактической подпитки теплосети  
от ТЭЦ-5 за отопительный период 

Приведенные на рис. 3.6 данные показывают, что в отопительный период большинство 

фактических значений подпитки в тепловых сетях от Кировской ТЭЦ-5 превышает норматив. 

Основными мероприятиями по снижению потерь теплоносителя до нормативных зна-

чений являются перекладки существующих магистральных и квартальных тепловых сетей 

на основании проведенных обследований. Подробные данные по участкам тепловых сетей, 

предлагаемых к перекладке в период с 2015 по 2034 гг., представлены в Книге 7. 
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3.3. Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловых сетей 
источников тепловой энергии 

3.3.1. Краткое описание ВПУ Кировских ТЭЦ 

Данные о номинальной и располагаемой производительности водоподготовительной 

установки подпитки теплосети, а также емкости и количестве баков-аккумуляторов приведе-

ны в табл. 3.4 

Таблица 3.4 

Наименование показателя 
Единица  

измерения 
2014 г. 

Производительность ВПУ тонн/ч 80 

Располагаемая производительность ВПУ тонн/ч 80 

Потери располагаемой производительности % 0,0 

Собственные нужды  тонн/ч 5 

Количество баков-аккумуляторов теплоносителя Ед. - 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м
3
 - 

Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: тонн/ч 38,8 

 - нормативные утечки теплоносителя тонн/ч 3,4 

 - сверхнормативные утечки теплоносителя тонн/ч 34,4 

Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 69,5 

Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка  тонн/ч 95,3 

Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ тонн/ч 41,2 

Доля резерва % 51,5 

 
Данные о номинальной и располагаемой производительности водоподготовительной 

установки подпитки теплосети Кировской ТЭЦ-4, а также емкости и количестве баков-

аккумуляторов приведены в табл. 3.5. 

Таблица 3.5 

Наименование показателя 
Единица  

измерения 
2014 г. 

Производительность ВПУ тонн/ч 300 

Располагаемая производительность ВПУ тонн/ч 300 

Потери располагаемой производительности % 0,0 

Собственные нужды  тонн/ч 15 

Количество баков-аккумуляторов  теплоносителя ед. - 

Емкость баков аккумуляторов тыс. м
3
 - 

Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: тонн/ч 219,3 

 - нормативные утечки теплоносителя тонн/ч 199,3 

 - сверхнормативные утечки теплоносителя тонн/ч 20 

Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 389,4 

Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка  тонн/ч 1562,9 

Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ тонн/ч 80,7 

Доля резерва % 26,9 

 
Данные о расчетной нормативной производительности водоподготовительных устано-

вок, номинальной производительности ВПУ и располагаемой производительности ВПУ  

Кировской ТЭЦ-5 представлены в табл. 3.6.  
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Таблица 3.6 

Наименование показателя 
Единица  

измерения 
2014 г. 

Производительность ВПУ тонн/ч 400 

Располагаемая производительность ВПУ тонн/ч 400 

Потери располагаемой производительности % 0 

Собственные нужды  тонн/ч 20 

Количество баков-аккумуляторов  теплоносителя Ед. - 

Емкость баков аккумуляторов м
3
 - 

Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: тонн/ч 260,9 

 - нормативные утечки теплоносителя тонн/ч 131,0 

 - сверхнормативные утечки теплоносителя тонн/ч 129,9 

Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме тонн/ч 411,4 

Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка  тонн/ч 1241,1 

Резерв (+) /дефицит (-) ВПУ тонн/ч 34,9 

Доля резерва % 11,6 

3.3.2. Определение расчетной производительности ВПУ Кировских ТЭЦ  
и аварийной подпитки теплосети 

При определении перспективной расчетной производительности ВПУ Кировских ТЭЦ 

учитывалось следующее: 

- подключение к Кировской ТЭЦ-1 дополнительной отопительной нагрузки и вслед-

ствие чего увеличение объема квартальных тепловых сетей. 

- подключение к Кировской ТЭЦ-4 дополнительной отопительной нагрузки и вслед-

ствие чего увеличение объема квартальных тепловых сетей. 

- подключение к Кировской ТЭЦ-5 дополнительной отопительной нагрузки и вслед-

ствие чего увеличение объема квартальных тепловых сетей. 

Балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне действия Киров-

ской ТЭЦ представлены в табл. 3.7 и рис. 3.7 - 3.12. 
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Таблица 3.7 

Год 

Установлен-
ная произ-
водитель-

ность водо-
подготови-

тельной 
установки, 

т/ч 

Располага-
емая про-
изводи-

тельность 
водоподго-
товитель-
ной уста-
новки, т/ч 

Соб-
ственные 

нужды 
водопод-
готови-
тельной 
установ-

ки, т/ч 

Количе-
ство ба-

ков-
аккуму-
ляторов 
теплоно-
сителя, 

шт. 

Ем-
кость 
баков 
акку-
муля-
торов, 
тыс. м

3
 

Расчетная 
производи-
тельность 
водоподго-

товительной 
установки, 

т/ч 

Расчетные 
собствен-

ные нужды 
водоподго-
товитель-
ной уста-
новки, т/ч 

Всего 
подпитка 

тепло-
вой сети, 

в том 
числе:, 

т/ч 

Норма-
тивные 
утечки 

теплоно-
сителя, т/ч 

Сверх-
норма-
тивные 
утечки 

теплоно-
сителя, т/ч 

Максимум 
подпитки 
тепловой 

сети в экс-
плуатаци-
онном ре-
жиме, т/ч 

Макси-
мальная 
подпитка 
тепловой 
сети в пе-
риод по-

вреждения 
участка, т/ч 

Кировская ТЭЦ-1 

2014 г. 80 80 5 0 0 9,5 7,7 37,8 3,4 34,4 69,5 95,3 

2015 г. 80 80 5 0 0 9,5 7,8 36,8 3,4 33,4 69,5 95,4 

2016 г. 80 80 5 0 0 9,5 7,8 35,4 3,4 32,0 69,5 95,7 

2017 г. 80 80 5 0 0 9,5 7,8 34,2 3,5 30,7 69,5 95,9 

2018 г. 80 80 5 0 0 9,6 7,9 33,2 3,5 29,7 69,5 95,9 

2019 г. 80 80 5 0 0 9,6 7,9 32,3 3,5 28,8 69,5 95,9 

2020 – 2024 гг. 80 80 5 0 0 9,7 8,0 24,2 3,5 20,7 69,5 96,2 

2025 – 2029 гг. 80 80 5 0 0 9,7 8,1 18,4 3,6 14,8 69,5 96,6 

2030 – 2034 гг. 80 80 5 0 0 9,7 8,2 15 3,7 11,3 69,5 97,1 

Кировская ТЭЦ-4 

2014 г. 300 300 15 0 0 582,9 125,0 224,2 198,8 25,4 389,4 1562,9 

2015 г. 300 300 15 0 0 583,3 125,2 223,8 199,1 24,7 389,4 1565,6 

2016 г. 300 300 15 0 0 583,4 125,3 222,8 199,1 23,7 389,4 1565,6 

2017 г. 300 300 15 0 0 583,5 126,7 224,1 201,3 22,8 389,4 1583,5 

2018 г. 300 300 15 0 0 583,6 126,8 223,5 201,4 22,1 389,4 1584,7 

2019 г. 300 300 15 0 0 583,6 127,1 223,2 201,8 21,4 389,4 1589,1 

2020 – 2024 гг. 300 300 15 0 0 583,8 128,0 218,5 203 15,5 389,4 1600,2 

2025 – 2029 гг. 300 300 15 0 0 584,1 128,5 215 203,9 11,1 389,4 1606,4 

2030 – 2034 гг. 300 300 15 0 0 584,3 129,0 213,3 204,7 8,6 389,4 1612,7 

Кировская ТЭЦ-5 

2014 г. 400 400 20 0 0 463,4 74,5 223 155,1 67,9 411,4 1241,1 

2015 г. 400 400 20 0 0 463,6 74,7 221,5 155,6 65,9 411,4 1245,5 

2016 г. 400 400 20 0 0 463,7 74,9 219,1 155,8 63,3 411,4 1245,5 

2017 г. 400 400 20 0 0 463,9 75,8 218,3 157,6 60,7 411,4 1262,7 

2018 г. 400 400 20 0 0 463,9 75,9 216,6 157,8 58,8 411,4 1265,1 

2019 г. 400 400 20 0 0 463,9 75,5 215,7 158,7 57,0 411,4 1274,7 

2020 – 2024 гг. 400 400 20 0 0 464,5 77,8 207,6 161,0 46,6 411,4 1296,8 

2025 – 2029 гг. 400 400 20 0 0 464,7 78,5 197,6 162,7 34,9 411,4 1308,7 

2030 – 2034 гг. 400 400 20 0 0 465,0 79,2 192,8 163,7 29,1 411,4 1320,6 
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Рис. 3.7. Перспективная подпитка теплосети и расчетная производительность  
ВПУ Кировской ТЭЦ-1 на период 2015 – 2034 гг. 

Анализ данных, приведенных на графиках рис. 3.7 показывает, что перспективная  

подпитка теплосети от Кировской ТЭЦ-1 к 2034 г. в целом уменьшится с 37,8 т/ч в 2014 г.  

до 15 т/ч к 2034 г. Увеличение обусловлено подключением дополнительной нагрузки и стро-

ительством новых тепловых сетей. 

Увеличение часового расхода аварийной подпитки теплосети, принятого в размере 

0,75 % от общего перспективного объема тепловых сетей от Кировской ТЭЦ-1 составит 

1,8 т/ч или 7 % (с 95,3 т/ч в 2014 г. до 97,1 т/ч к 2034 г.) (рис. 3.8). 

 

Рис. 3.8. Перспективная аварийная подпитка теплосети Кировской ТЭЦ-1  
на период 2015 – 2034 гг. 
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Рис. 3.9. Перспективная подпитка теплосети и расчетная производительность  

ВПУ Кировской ТЭЦ-4 на период 2015 – 2034 гг. 

Анализ данных, приведенных на графиках рис. 3.9 показывает, что перспективная под-

питка теплосети от Кировской ТЭЦ-4 к 2034 г. в целом уменьшится с 224,2 т/ч в 2014 г. 

до 213,3 т/ч к 2034 г.). Увеличение обусловлено подключением дополнительной нагрузки 

и строительством новых тепловых сетей. 

Увеличение часового расхода аварийной подпитки теплосети, принятого в размере 

0,75 % от общего перспективного объема тепловых сетей от Кировской ТЭЦ-4 составит 

49,8 т/ч или на 3,2 % (с 1562,9 т/ч в 2014 г. до 1612,7 т/ч к 2034 г.) (рис. 3.10). 

 

Рис. 3.10. Перспективная аварийная подпитка теплосети Кировской ТЭЦ-4  
на период 2014 – 2034 гг. 
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Рис. 3.11 Перспективная подпитка теплосети и расчетная производительность 
ВПУ Кировской ТЭЦ-5 на период 2014 – 2034 гг. 

 

Анализ данных, приведенных на графиках рис. 3.11 показывает, что перспективная 

подпитка теплосети от Кировской ТЭЦ-5 к 2034 г. в целом уменьшится с 223 т/ч в 2014 г.  

до 192,8 т/ч к 2034 г.). Увеличение обусловлено подключением дополнительной нагрузки  

и строительством новых тепловых сетей. 

Увеличение часового расхода аварийной подпитки теплосети, принятого в размере 

0,75 % от общего перспективного объема тепловых сетей от Кировской ТЭЦ-5 составит 

79,5 т/ч или 6,4 % (с 1 241,1 т/ч в 2014 г. до 1 320,6 т/ч к 2034 г.) (рис. 3.12). 

 

Рис. 3.12. Перспективная аварийная подпитка теплосети Кировской ТЭЦ-5  
на период 2015 – 2034 гг. 
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3.3.3. Перспективные балансы производительности ВПУ  
и подпитки тепловых сетей котельных 

При определении перспективной расчетной производительности ВПУ Кировских  

котельных в период 2015 - 2034 гг. учитывалось подключение дополнительной отопительной 

нагрузки и вследствие этого увеличение объема квартальных тепловых сетей от этих  

котельных. 

Производительность ВПУ Кировских котельных, к которым не запланировано подклю-

чение дополнительной отопительной нагрузки в период 2015 - 2034 гг. принимались без  

изменений в соответствии с производительностью в 2014 г. 

Расчетная перспективная производительность ВПУ Кировских котельных в период 

2015 - 2034 гг. приведена в табл. 3.8. 
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Таблица 3.8 

№ 
п/п 

Наименование 
источника теп-
лоснабжения 

Отчёт- 
ный  
год 

Произво-
дитель-

ность ВПУ, 
т/ч 

Располага-
емая произ-
водитель-
ность ВПУ, 

т/ч 

Собствен-
ные нуж-
ды, т/ч  

Количество 
баков-

аккумуля-
торов, ед. 

Емкость 
баков ак-
кумулято-
ров, тыс. 

м
3
 

Всего 
подпитка 
тепловой 
сети, т/ч 

Норма-
тивные 
утечки 

теплоно-
сителя, т/ч 

Сверхнор-
мативные 
утечки теп-

лоносителя, 
т/ч 

Макс.подпит
ки ТС в экс-
плуатаци-
онном ре-
жиме, т/ч 

Макс. подпитка 
ТС в период 

повреждения 
участка, т/ч 

Резерв (+) 
/ дефицит 
(-) ВПУ, т/ч 

Доля 
резер-
ва, % 

1 БМК 1.1 

2014 2,2 2,2 0,5 0 0 0,5 0,5 0 2 2 1,7 77,27 

2015 2,2 2,2 0,5 0 0 0,5 0,5 0 2 2 1,7 77,27 

2016 2,2 2,2 0,5 0 0 0,5 0,5 0 2 2 1,7 77,27 

2017 2,2 2,2 0,5 0 0 0,5 0,5 0 2 2 1,7 77,27 

2018 2,2 2,2 0,5 0 0 0,5 0,5 0 2 2 1,7 77,27 

2019 2,2 2,2 0,5 0 0 0,5 0,5 0 2 2 1,7 77,27 

2020-24 2,2 2,2 0,5 0 0 0,5 0,5 0 2 2 1,7 77,27 

2025-29 2,2 2,2 0,5 0 0 0,5 0,5 0 2 2 1,7 77,27 

2030-34 2,2 2,2 0,5 0 0 0,5 0,5 0 2 2 1,7 77,27 

2 БМК 1.2 

2014 4 4 0,74 0 0 2,5 2,5 0 2,5 7,0 1,5 37,5 

2015 4 4 0,74 0 0 2,5 2,5 0 2,5 3 1,5 37,5 

2016 4 4 0,74 0 0 2,5 2,5 0 2,5 3 1,5 37,5 

2017 4 4 0,74 0 0 2,6 2,6 0 2,6 3,1 1,4 35,0 

2018 4 4 0,74 0 0 2,8 2,8 0 2,8 3,3 1,2 30,0 

2019 4 4 0,74 0 0 2,9 2,9 0 2,9 3,5 1,1 27,5 

2020-24 4 4 0,74 0 0 2,9 2,9 0 2,9 3,5 1,1 27,5 

2025-29 4 4 0,74 0 0 2,9 2,9 0 2,9 3,5 1,1 27,5 

2030-34 4 4 0,74 0 0 2,9 2,9 0 2,9 3,5 1,1 27,5 

3 БМК 1.3 

2014 6,6 6,6 1,75 0 0 4 4 0 10 10 2,6 39,39 

2015 6,6 6,6 1,75 0 0 4,1 4,1 0 10,1 10,1 2,5 37,88 

2016 6,6 6,6 1,75 0 0 4,3 4,3 0 10,5 10,5 2,3 34,85 

2017 6,6 6,6 1,75 0 0 4,4 4,4 0 10,7 10,7 2,2 33,33 

2018 6,6 6,6 1,75 0 0 4,4 4,4 0 10,7 10,7 2,2 33,33 

2019 6,6 6,6 1,75 0 0 4,4 4,4 0 10,7 10,7 2,2 33,33 

2020-24 6,6 6,6 1,75 0 0 4,7 4,7 0 11,3 11,3 1,9 28,79 

2025-29 6,6 6,6 1,75 0 0 4,7 4,7 0 11,3 11,3 1,9 28,79 

2030-34 6,6 6,6 1,75 0 0 4,7 4,7 0 11,3 11,3 1,9 28,79 

4 БМК 1.4 

2014 23,3 23,3 1,93 0 0 11 11 0 18 18 12,3 52,79 

2015 23,3 23,3 1,93 0 0 11 11 0 18 18 12,3 52,79 

2016 23,3 23,3 1,93 0 0 11,8 11,8 0 19,2 19,2 11,5 49,36 

2017 23,3 23,3 1,93 0 0 11,9 11,9 0 19,3 19,3 11,4 48,93 

2018 23,3 23,3 1,93 0 0 12,0 12,0 0 19,5 19,5 11,3 48,5 

2019 23,3 23,3 1,93 0 0 12,1 12,1 0 19,6 19,6 11,2 48,07 

2020-24 23,3 23,3 1,93 0 0 13,9 13,9 0 22,3 22,3 9,4 40,34 

2025-29 23,3 23,3 1,93 0 0 14,4 14,4 0 23,0 23,0 8,9 38,2 

2030-34 23,3 23,3 1,93 0 0 14,9 14,9 0 23,6 23,6 8,4 36,05 
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№ 
п/п 

Наименование 
источника теп-
лоснабжения 

Отчёт- 
ный  
год 

Произво-
дитель-

ность ВПУ, 
т/ч 

Располага-
емая произ-
водитель-
ность ВПУ, 

т/ч 

Собствен-
ные нуж-
ды, т/ч  

Количество 
баков-

аккумуля-
торов, ед. 

Емкость 
баков ак-
кумулято-
ров, тыс. 

м
3
 

Всего 
подпитка 
тепловой 
сети, т/ч 

Норма-
тивные 
утечки 

теплоно-
сителя, т/ч 

Сверхнор-
мативные 
утечки теп-

лоносителя, 
т/ч 

Макс.подпит
ки ТС в экс-
плуатаци-
онном ре-
жиме, т/ч 

Макс. подпитка 
ТС в период 

повреждения 
участка, т/ч 

Резерв (+) 
/ дефицит 
(-) ВПУ, т/ч 

Доля 
резер-
ва, % 

5 БМК 1.5 

2014 0,8 0,8 0,007 0 0 0,0325 0,0325 0 1 1 0,7675 95,94 

2015 0,8 0,8 0,007 0 0 0,0325 0,0325 0 1 1 0,7675 95,94 

2016 0,8 0,8 0,007 0 0 0,0325 0,0325 0 1 1 0,7675 95,94 

2017 0,8 0,8 0,007 0 0 0,0325 0,0325 0 1 1 0,7675 95,94 

2018 0,8 0,8 0,007 0 0 0,0325 0,0325 0 1 1 0,7675 95,94 

2019 0,8 0,8 0,007 0 0 0,0325 0,0325 0 1 1 0,7675 95,94 

2020-24 0,8 0,8 0,007 0 0 0,0325 0,0325 0 1 1 0,7675 95,94 

2025-29 0,8 0,8 0,007 0 0 0,0325 0,0325 0 1 1 0,7675 95,94 

2030-34 0,8 0,8 0,007 0 0 0,0325 0,0325 0 1 1 0,7675 95,94 

6 БМК 1.6 

2014 0,8 0,8 0,01 0 0 0,0455 0,0455 0 1 1 0,7545 94,31 

2015 0,8 0,8 0,01 0 0 0,0455 0,0455 0 1 1 0,7545 94,31 

2016 0,8 0,8 0,01 0 0 0,0455 0,0455 0 1 1 0,7545 94,31 

2017 0,8 0,8 0,01 0 0 0,0455 0,0455 0 1 1 0,7545 94,31 

2018 0,8 0,8 0,01 0 0 0,0455 0,0455 0 1 1 0,7545 94,31 

2019 0,8 0,8 0,01 0 0 0,0455 0,0455 0 1 1 0,7545 94,31 

2020-24 0,8 0,8 0,01 0 0 0,0455 0,0455 0 1 1 0,7545 94,31 

2025-29 0,8 0,8 0,01 0 0 0,0455 0,0455 0 1 1 0,7545 94,31 

2030-34 0,8 0,8 0,01 0 0 0,0455 0,0455 0 1 1 0,7545 94,31 

7 БМК 1.7 

2014 1,4 1,4 0,0065 1 15 0,039 0,039 0 1 1 1,361 97,21 

2015 1,4 1,4 0,0065 1 15 0,039 0,039 0 1 1 1,361 97,21 

2016 1,4 1,4 0,0065 1 15 0,039 0,039 0 1 1 1,361 97,21 

2017 1,4 1,4 0,0065 1 15 0,039 0,039 0 1 1 1,361 97,21 

2018 1,4 1,4 0,0065 1 15 0,039 0,039 0 1 1 1,361 97,21 

2019 1,4 1,4 0,0065 1 15 0,039 0,039 0 1 1 1,361 97,21 

2020-24 1,4 1,4 0,0065 1 15 0,039 0,039 0 1 1 1,361 97,21 

2025-29 1,4 1,4 0,0065 1 15 0,039 0,039 0 1 1 1,361 97,21 

2030-34 1,4 1,4 0,0065 1 15 0,039 0,039 0 1 1 1,361 97,21 

8 БМК 1.8 

2014 1,8 1,8 0,23 2 30 0,5 0,5 0 1 4 1,3 72,22 

2015 1,8 1,8 0,23 2 30 0,5 0,5 0 1,8 4 1,3 72,22 

2016 1,8 1,8 0,23 2 30 0,5 0,5 0 1,8 4 1,3 72,22 

2017 1,8 1,8 0,23 2 30 0,5 0,5 0 1,8 4 1,3 72,22 

2018 1,8 1,8 0,23 2 30 0,5 0,5 0 1,8 4 1,3 72,22 

2019 1,8 1,8 0,23 2 30 0,5 0,5 0 1,8 4 1,3 72,22 

2020-24 1,8 1,8 0,23 2 30 0,5 0,5 0 1,8 4 1,3 72,22 

2025-29 1,8 1,8 0,23 2 30 0,5 0,5 0 1,8 4 1,3 72,22 

2030-34 1,8 1,8 0,23 2 30 0,5 0,5 0 1,8 4 1,3 72,22 
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№ 
п/п 

Наименование 
источника теп-
лоснабжения 

Отчёт- 
ный  
год 

Произво-
дитель-

ность ВПУ, 
т/ч 

Располага-
емая произ-
водитель-
ность ВПУ, 

т/ч 

Собствен-
ные нуж-
ды, т/ч  

Количество 
баков-

аккумуля-
торов, ед. 

Емкость 
баков ак-
кумулято-
ров, тыс. 

м
3
 

Всего 
подпитка 
тепловой 
сети, т/ч 

Норма-
тивные 
утечки 

теплоно-
сителя, т/ч 

Сверхнор-
мативные 
утечки теп-

лоносителя, 
т/ч 

Макс.подпит
ки ТС в экс-
плуатаци-
онном ре-
жиме, т/ч 

Макс. подпитка 
ТС в период 

повреждения 
участка, т/ч 

Резерв (+) 
/ дефицит 
(-) ВПУ, т/ч 

Доля 
резер-
ва, % 

9 БМК 1.9 

2014 2,2 2,2 0,3 0 0 0,5 0,5 0 2 2 1,7 77,27 

2015 2,2 2,2 0,3 0 0 0,5 0,5 0 2 2 1,7 77,27 

2016 2,2 2,2 0,3 0 0 0,5 0,5 0 2 2 1,7 77,27 

2017 2,2 2,2 0,3 0 0 0,5 0,5 0 2 2 1,7 77,27 

2018 2,2 2,2 0,3 0 0 0,52 0,52 0 2,08 2,08 1,68 76,36 

2019 2,2 2,2 0,3 0 0 0,54 0,54 0 2,15 2,15 1,66 75,45 

2020-24 2,2 2,2 0,3 0 0 0,54 0,54 0 2,15 2,15 1,66 75,45 

2025-29 2,2 2,2 0,3 0 0 0,54 0,54 0 2,15 2,15 1,66 75,45 

2030-34 2,2 2,2 0,3 0 0 0,54 0,54 0 2,15 2,15 1,66 75,45 

10 БМК 1.10 

2014 8 8 0,1 0 0 3,5 3,5 0 5 5 4,5 56,25 

2015 8 8 0,1 0 0 3,5 3,5 0 5 5 4,5 56,25 

2016 8 8 0,1 0 0 3,5 3,5 0 5 5 4,5 56,25 

2017 8 8 0,1 0 0 3,55 3,55 0 5,1 5,1 4,45 55,63 

2018 8 8 0,1 0 0 3,7 3,70 0 5,4 5,4 4,3 53,75 

2019 8 8 0,1 0 0 3,7 3,70 0 5,4 5,4 4,3 53,75 

2020-24 8 8 0,1 0 0 3,7 3,70 0 5,4 5,4 4,3 53,75 

2025-29 8 8 0,1 0 0 3,7 3,70 0 5,4 5,4 4,3 53,75 

2030-34 8 8 0,1 0 0 3,7 3,70 0 5,4 5,4 4,3 53,75 

11 БМК 1.11 

2014 16 16 0,486 0 0 6 6 0 8 8 10 62,5 

2015 16 16 0,486 0 0 6,1 6,1 0 8,1 8,1 9,9 61,88 

2016 16 16 0,486 0 0 6,2 6,2 0 8,2 8,2 9,8 61,25 

2017 16 16 0,486 0 0 6,3 6,3 0 8,4 8,4 9,7 60,63 

2018 16 16 0,486 0 0 6,5 6,5 0 8,6 8,6 9,5 59,38 

2019 16 16 0,486 0 0 6,7 6,7 0 8,8 8,8 9,3 58,13 

2020-24 16 16 0,486 0 0 7,7 7,7 0 10,0 10,0 8,3 51,88 

2025-29 16 16 0,486 0 0 7,7 7,7 0 10,0 10,0 8,3 51,88 

2030-34 16 16 0,486 0 0 7,7 7,7 0 10,0 10,0 8,3 51,88 

12 БМК 26 

2014 14,6 14,6 0 1 25 1,8 1,8 0 2,52 5,4 12,8 87,67 

2015 14,6 14,6 0 1 25 1,8 1,8 0 2,52 5,4 12,8 87,67 

2016 14,6 14,6 0 1 25 1,8 1,8 0 2,52 5,4 12,8 87,67 

2017 14,6 14,6 0 1 25 1,8 1,8 0 2,52 5,4 12,8 87,67 

2018 14,6 14,6 0 1 25 1,8 1,8 0 2,52 5,4 12,8 87,67 

2019 14,6 14,6 0 1 25 1,8 1,8 0 2,52 5,4 12,8 87,67 

2020-24 14,6 14,6 0 1 25 1,8 1,8 0 2,52 5,4 12,8 87,67 

2025-29 14,6 14,6 0 1 25 1,8 1,8 0 2,52 5,4 12,8 87,67 

2030-34 14,6 14,6 0 1 25 1,8 1,8 0 2,52 5,4 12,8 87,67 



148 

№ 
п/п 

Наименование 
источника теп-
лоснабжения 

Отчёт- 
ный  
год 

Произво-
дитель-

ность ВПУ, 
т/ч 

Располага-
емая произ-
водитель-
ность ВПУ, 

т/ч 

Собствен-
ные нуж-
ды, т/ч  

Количество 
баков-

аккумуля-
торов, ед. 

Емкость 
баков ак-
кумулято-
ров, тыс. 

м
3
 

Всего 
подпитка 
тепловой 
сети, т/ч 

Норма-
тивные 
утечки 

теплоно-
сителя, т/ч 

Сверхнор-
мативные 
утечки теп-

лоносителя, 
т/ч 

Макс.подпит
ки ТС в экс-
плуатаци-
онном ре-
жиме, т/ч 

Макс. подпитка 
ТС в период 

повреждения 
участка, т/ч 

Резерв (+) 
/ дефицит 
(-) ВПУ, т/ч 

Доля 
резер-
ва, % 

13 БМК 50 

2014 24 24 0 0 0 9,4 9,4 0 13,16 28,2 14,6 60,83 

2015 24 24 0 0 0 9,4 9,4 0 13,16 28,2 14,6 60,83 

2016 24 24 0 0 0 9,4 9,4 0 13,16 28,2 14,6 60,83 

2017 24 24 0 0 0 9,4 9,4 0 13,16 28,2 14,6 60,83 

2018 24 24 0 0 0 9,4 9,4 0 13,16 28,2 14,6 60,83 

2019 24 24 0 0 0 9,4 9,4 0 13,16 28,2 14,6 60,83 

2020-24 24 24 0 0 0 9,4 9,4 0 13,16 28,2 14,6 60,83 

2025-29 24 24 0 0 0 9,4 9,4 0 13,16 28,2 14,6 60,83 

2030-34 24 24 0 0 0 9,4 9,4 0 13,16 28,2 14,6 60,83 

14 Котельная 6.1 

2014 5,139 5,139 0,4625 1 5 2,705 2,705 0 3,787 8,115 2,434 47,36 

2015 5,139 5,139 0,4625 1 5 2,705 2,705 0 3,787 8,115 2,434 47,36 

2016 5,139 5,139 0,4625 1 5 2,705 2,705 0 3,787 8,115 2,434 47,36 

2017 5,139 5,139 0,4625 1 5 2,705 2,705 0 3,787 8,115 2,434 47,36 

2018 5,139 5,139 0,4625 1 5 2,705 2,705 0 3,787 8,115 2,434 47,36 

2019 

Котельная будет выведена из эксплуатации в 2019 г. 
2020-24 

2025-29 

2030-34 

15 Котельная 6.5 

2014 0,005 0,005 0,0005 0 0 0,003 0,003 0 0,0042 0,009 0,002 40 

2015 0,005 0,005 0,0005 0 0 0,003 0,003 0 0,0042 0,009 0,002 40 

2016 0,005 0,005 0,0005 0 0 0,003 0,003 0 0,0042 0,009 0,002 40 

2017 0,005 0,005 0,0005 0 0 0,003 0,003 0 0,0042 0,009 0,002 40 

2018 0,005 0,005 0,0005 0 0 0,003 0,003 0 0,0042 0,009 0,002 40 

2019 

Котельная будет выведена из эксплуатации в 2019 г. 
2020-24 

2025-29 

2030-34 

16 Котельная 6.7 

2014 0,002 0,002 0,0001 1 5 0,001 0,001 0 0,0014 0,003 0,001 50,0 

2015 0,002 0,002 0,0001 1 5 0,001 0,001 0 0,0014 0,003 0,001 50,0 

2016 0,002 0,002 0,0001 1 5 0,001 0,001 0 0,0014 0,003 0,001 50,0 

2017 0,002 0,002 0,0001 1 5 0,001 0,001 0 0,0014 0,003 0,001 50,0 

2018 0,002 0,002 0,0001 1 5 0,001 0,001 0 0,0014 0,003 0,001 50,0 

2019 

Котельная будет выведена из эксплуатации в 2019 г. 
2020-24 

2025-29 

2030-34 



149 

№ 
п/п 

Наименование 
источника теп-
лоснабжения 

Отчёт- 
ный  
год 

Произво-
дитель-

ность ВПУ, 
т/ч 

Располага-
емая произ-
водитель-
ность ВПУ, 

т/ч 

Собствен-
ные нуж-
ды, т/ч  

Количество 
баков-

аккумуля-
торов, ед. 

Емкость 
баков ак-
кумулято-
ров, тыс. 

м
3
 

Всего 
подпитка 
тепловой 
сети, т/ч 

Норма-
тивные 
утечки 

теплоно-
сителя, т/ч 

Сверхнор-
мативные 
утечки теп-

лоносителя, 
т/ч 

Макс.подпит
ки ТС в экс-
плуатаци-
онном ре-
жиме, т/ч 

Макс. подпитка 
ТС в период 

повреждения 
участка, т/ч 

Резерв (+) 
/ дефицит 
(-) ВПУ, т/ч 

Доля 
резер-
ва, % 

17 Котельная 6.8 

2014 0,113 0,113 0,0102 1 10 0,059 0,059 0 0,0826 0,177 0,054 47,79 

2015 0,113 0,113 0,0102 1 10 0,059 0,059 0 0,0826 0,177 0,054 47,79 

2016 0,113 0,113 0,0102 1 10 0,059 0,059 0 0,0826 0,177 0,054 47,79 

2017 0,113 0,113 0,0102 1 10 0,059 0,059 0 0,0826 0,177 0,054 47,79 

2018 0,113 0,113 0,0102 1 10 0,059 0,059 0 0,0826 0,177 0,054 47,79 

2019 0,113 0,113 0,0102 1 10 0,059 0,059 0 0,0826 0,177 0,054 47,79 

2020-24 0,113 0,113 0,0102 1 10 0,059 0,059 0 0,0826 0,177 0,054 47,79 

2025-29 0,113 0,113 0,0102 1 10 0,059 0,059 0 0,0826 0,177 0,054 47,79 

2030-34 0,113 0,113 0,0102 1 10 0,059 0,059 0 0,0826 0,177 0,054 47,79 

18 Котельная 6.9 

2014 0,026 0,026 0,0023 1 10 0,014 0,014 0 0,0196 0,042 0,012 46,15 

2015 0,300 0,300 0,021 2 30 0,019 0,019 0 0,0251 0,058 0,281 93,67 

2016 0,300 0,300 0,021 2 30 0,024 0,024 0 0,0314 0,070 0,276 92,00 

2017 0,300 0,300 0,021 2 30 0,019 0,019 0 0,0251 0,058 0,281 93,67 

2018 0,300 0,300 0,021 2 30 0,024 0,024 0 0,0314 0,070 0,276 92,00 

2019 0,300 0,300 0,021 2 30 0,019 0,019 0 0,0251 0,058 0,281 93,67 

2020-24 0,300 0,300 0,021 2 30 0,024 0,024 0 0,0314 0,070 0,276 92,00 

2025-29 0,300 0,300 0,021 2 30 0,019 0,019 0 0,0251 0,058 0,281 93,67 

2030-34 0,300 0,300 0,021 2 30 0,024 0,024 0 0,0314 0,070 0,276 92,00 

19 Котельная 6.11 

2014 0,004 0,004 0,0004 0 0 0,002 0,002 0 0,0028 0,006 0,002 50 

2015 0,004 0,004 0,0004 0 0 0,002 0,002 0 0,0028 0,006 0,002 50 

2016 0,004 0,004 0,0004 0 0 0,002 0,002 0 0,0028 0,006 0,002 50 

2017 0,004 0,004 0,0004 0 0 0,002 0,002 0 0,0028 0,006 0,002 50 

2018 0,004 0,004 0,0004 0 0 0,002 0,002 0 0,0028 0,006 0,002 50 

2019 

Котельная будет выведена из эксплуатации в 2019 г. 
2020-24 

2025-29 

2030-34 

20 
Котельная  

6.13 

2014 0,023 0,023 0,0021 0 0 0,012 0,012 0 0,0168 0,036 0,011 47,83 

2015 0,023 0,023 0,0021 0 0 0,012 0,012 0 0,0168 0,036 0,011 47,83 

2016 0,023 0,023 0,0021 0 0 0,012 0,012 0 0,0168 0,036 0,011 47,83 

2017 0,023 0,023 0,0021 0 0 0,012 0,012 0 0,0168 0,036 0,011 47,83 

2018 0,023 0,023 0,0021 0 0 0,012 0,012 0 0,0168 0,036 0,011 47,83 

2019 0,023 0,023 0,0021 0 0 0,012 0,012 0 0,0168 0,036 0,011 47,83 

2020-24 0,023 0,023 0,0021 0 0 0,012 0,012 0 0,0168 0,036 0,011 47,83 

2025-29 0,023 0,023 0,0021 0 0 0,012 0,012 0 0,0168 0,036 0,011 47,83 

2030-34 0,023 0,023 0,0021 0 0 0,012 0,012 0 0,0168 0,036 0,011 47,83 



150 

№ 
п/п 

Наименование 
источника теп-
лоснабжения 

Отчёт- 
ный  
год 

Произво-
дитель-

ность ВПУ, 
т/ч 

Располага-
емая произ-
водитель-
ность ВПУ, 

т/ч 

Собствен-
ные нуж-
ды, т/ч  

Количество 
баков-

аккумуля-
торов, ед. 

Емкость 
баков ак-
кумулято-
ров, тыс. 

м
3
 

Всего 
подпитка 
тепловой 
сети, т/ч 

Норма-
тивные 
утечки 

теплоно-
сителя, т/ч 

Сверхнор-
мативные 
утечки теп-

лоносителя, 
т/ч 

Макс.подпит
ки ТС в экс-
плуатаци-
онном ре-
жиме, т/ч 

Макс. подпитка 
ТС в период 

повреждения 
участка, т/ч 

Резерв (+) 
/ дефицит 
(-) ВПУ, т/ч 

Доля 
резер-
ва, % 

21 
Котельная  

6.14 

2014 0,148 0,148 0,0133 0 0 0,078 0,078 0 0,1092 0,234 0,07 47,3 

2015 0,148 0,148 0,0133 0 0 0,111 0,111 0 0,1321 0,306 0,037 25,00 

2016 0,148 0,148 0,0133 0 0 0,111 0,111 0 0,1321 0,306 0,037 25,00 

2017 0,148 0,148 0,0133 0 0 0,111 0,111 0 0,1321 0,306 0,037 25,00 

2018 0,148 0,148 0,0133 0 0 0,111 0,111 0 0,1321 0,306 0,037 25,00 

2019 0,148 0,148 0,0133 0 0 0,137 0,137 0 0,1619 0,381 0,011 7,43 

2020-24 0,148 0,148 0,0133 0 0 0,137 0,137 0 0,1619 0,381 0,011 7,43 

2025-29 0,148 0,148 0,0133 0 0 0,137 0,137 0 0,1619 0,381 0,011 7,43 

2030-34 0,148 0,148 0,0133 0 0 0,137 0,137 0 0,1619 0,381 0,011 7,43 

22 
Котельная  

6.15 

2014 0,005 0,005 0,0005 1 5 0,003 0,003 0 0,0042 0,009 0,002 40 

2015 0,005 0,005 0,0005 1 5 0,003 0,003 0 0,0042 0,009 0,002 40 

2016 

Котельная будет выведена из эксплуатации в 2015 г. 

2017 

2018 

2019 

2020-24 

2025-29 

2030-34 

23 Котельная 8.1 

2014 0,27 0,27 0,0243 1 15 0,142 0,142 0 0,1988 0,426 0,128 47,41 

2015 0,27 0,27 0,0243 1 15 0,149 0,149 0 0,2050 0,451 0,121 44,81 

2016 0,27 0,27 0,0243 1 15 0,149 0,149 0 0,2050 0,451 0,121 44,81 

2017 0,27 0,27 0,0243 1 15 0,149 0,149 0 0,2050 0,451 0,121 44,81 

2018 0,27 0,27 0,0243 1 15 0,149 0,149 0 0,2050 0,451 0,121 44,81 

2019 0,27 0,27 0,0243 1 15 0,149 0,149 0 0,2050 0,451 0,121 44,81 

2020-24 0,27 0,27 0,0243 1 15 0,149 0,149 0 0,2050 0,451 0,121 44,81 

2025-29 0,27 0,27 0,0243 1 15 0,155 0,155 0 0,2132 0,473 0,115 42,59 

2030-34 0,27 0,27 0,0243 1 15 0,155 0,155 0 0,2132 0,473 0,115 42,59 

24 Котельная 8.2 

2014 1,159 1,159 0,1043 2 40 0,61 0,61 0 0,854 1,83 0,549 47,37 

2015 1,159 1,159 0,1043 2 40 0,61 0,61 0 0,854 1,83 0,549 47,37 

2016 1,159 1,159 0,1043 2 40 0,61 0,61 0 0,854 1,83 0,549 47,37 

2017 1,159 1,159 0,1043 2 40 0,61 0,61 0 0,854 1,83 0,549 47,37 

2018 1,159 1,159 0,1043 2 40 0,62 0,62 0 0,861 1,84 0,539 46,51 

2019 1,159 1,159 0,1043 2 40 0,62 0,62 0 0,861 1,84 0,539 46,51 

2020-24 1,159 1,159 0,1043 2 40 0,65 0,65 0 0,887 1,89 0,509 43,92 

2025-29 1,159 1,159 0,1043 2 40 0,65 0,65 0 0,887 1,89 0,509 43,92 

2030-34 1,159 1,159 0,1043 2 40 0,65 0,65 0 0,887 1,89 0,509 43,92 



151 

№ 
п/п 

Наименование 
источника теп-
лоснабжения 

Отчёт- 
ный  
год 

Произво-
дитель-

ность ВПУ, 
т/ч 

Располага-
емая произ-
водитель-
ность ВПУ, 

т/ч 

Собствен-
ные нуж-
ды, т/ч  

Количество 
баков-

аккумуля-
торов, ед. 

Емкость 
баков ак-
кумулято-
ров, тыс. 

м
3
 

Всего 
подпитка 
тепловой 
сети, т/ч 

Норма-
тивные 
утечки 

теплоно-
сителя, т/ч 

Сверхнор-
мативные 
утечки теп-

лоносителя, 
т/ч 

Макс.подпит
ки ТС в экс-
плуатаци-
онном ре-
жиме, т/ч 

Макс. подпитка 
ТС в период 

повреждения 
участка, т/ч 

Резерв (+) 
/ дефицит 
(-) ВПУ, т/ч 

Доля 
резер-
ва, % 

25 Котельная 8.3 

2014 0,026 0,026 0,0023 1 5 0,014 0,014 0 0,0196 0,042 0,012 46,15 

2015 0,026 0,026 0,0023 1 5 0,014 0,014 0 0,0196 0,042 0,012 46,15 

2016 0,026 0,026 0,0023 1 5 0,014 0,014 0 0,0196 0,042 0,012 46,15 

2017 0,026 0,026 0,0023 1 5 0,014 0,014 0 0,0196 0,042 0,012 46,15 

2018 0,026 0,026 0,0023 1 5 0,014 0,014 0 0,0196 0,042 0,012 46,15 

2019 0,026 0,026 0,0023 1 5 0,014 0,014 0 0,0196 0,042 0,012 46,15 

2020-24 0,026 0,026 0,0023 1 5 0,014 0,014 0 0,0196 0,042 0,012 46,15 

2025-29 0,026 0,026 0,0023 1 5 0,014 0,014 0 0,0196 0,042 0,012 46,15 

2030-34 0,026 0,026 0,0023 1 5 0,014 0,014 0 0,0196 0,042 0,012 46,15 

26 
Котельная  

10.1 

2014 0,09 0,09 0,0081 1 10 0,047 0,047 0 0,0658 0,141 0,043 47,78 

2015 0,09 0,09 0,0081 1 10 0,047 0,047 0 0,0658 0,141 0,043 47,78 

2016 0,09 0,09 0,0081 1 10 0,047 0,047 0 0,0658 0,141 0,043 47,78 

2017 0,09 0,09 0,0081 1 10 0,047 0,047 0 0,0658 0,141 0,043 47,78 

2018 0,09 0,09 0,0081 1 10 0,047 0,047 0 0,0658 0,141 0,043 47,78 

2019 0,09 0,09 0,0081 1 10 0,047 0,047 0 0,0658 0,141 0,043 47,78 

2020-24 0,09 0,09 0,0081 1 10 0,047 0,047 0 0,0658 0,141 0,043 47,78 

2025-29 0,09 0,09 0,0081 1 10 0,047 0,047 0 0,0658 0,141 0,043 47,78 

2030-34 0,09 0,09 0,0081 1 10 0,047 0,047 0 0,0658 0,141 0,043 47,78 

27 
Котельная  

10.2 

2014 0,105 0,105 0,0095 1 10 0,055 0,055 0 0,077 0,165 0,050 47,62 

2015 0,105 0,105 0,0095 1 10 0,055 0,055 0 0,077 0,165 0,050 47,62 

2016 0,105 0,105 0,0095 1 10 0,055 0,055 0 0,077 0,165 0,050 47,62 

2017 0,105 0,105 0,0095 1 10 0,055 0,055 0 0,077 0,165 0,050 47,62 

2018 0,105 0,105 0,0095 1 10 0,055 0,055 0 0,077 0,165 0,050 47,62 

2019 0,105 0,105 0,0095 1 10 0,055 0,055 0 0,077 0,165 0,050 47,62 

2020-24 0,105 0,105 0,0095 1 10 0,055 0,055 0 0,077 0,165 0,050 47,62 

2025-29 0,105 0,105 0,0095 1 10 0,055 0,055 0 0,077 0,165 0,050 47,62 

2030-34 0,105 0,105 0,0095 1 10 0,055 0,055 0 0,077 0,165 0,050 47,62 

28 
Котельная  

10.3 

2014 2,41 2,41 0,2169 2 44 1,268 1,268 0 1,775 3,804 1,142 47,39 

2015 2,41 2,41 0,2169 2 44 1,268 1,268 0 1,775 3,804 1,142 47,39 

2016 2,41 2,41 0,2169 2 44 1,270 1,270 0 1,777 3,831 1,140 47,30 

2017 2,41 2,41 0,2169 2 44 1,270 1,270 0 1,777 3,831 1,140 47,30 

2018 2,41 2,41 0,2169 2 44 1,270 1,270 0 1,777 3,831 1,140 47,30 

2019 2,41 2,41 0,2169 2 44 1,270 1,270 0 1,777 3,831 1,140 47,30 

2020-24 2,41 2,41 0,2169 2 44 1,395 1,395 0 1,945 4,155 1,015 42,12 

2025-29 2,41 2,41 0,2169 2 44 1,501 1,501 0 2,133 4,490 0,909 37,72 

2030-34 2,41 2,41 0,2169 2 44 1,608 1,608 0 2,226 4,822 0,802 33,28 



152 

№ 
п/п 

Наименование 
источника теп-
лоснабжения 

Отчёт- 
ный  
год 

Произво-
дитель-

ность ВПУ, 
т/ч 

Располага-
емая произ-
водитель-
ность ВПУ, 

т/ч 

Собствен-
ные нуж-
ды, т/ч  

Количество 
баков-

аккумуля-
торов, ед. 

Емкость 
баков ак-
кумулято-
ров, тыс. 

м
3
 

Всего 
подпитка 
тепловой 
сети, т/ч 

Норма-
тивные 
утечки 

теплоно-
сителя, т/ч 

Сверхнор-
мативные 
утечки теп-

лоносителя, 
т/ч 

Макс.подпит
ки ТС в экс-
плуатаци-
онном ре-
жиме, т/ч 

Макс. подпитка 
ТС в период 

повреждения 
участка, т/ч 

Резерв (+) 
/ дефицит 
(-) ВПУ, т/ч 

Доля 
резер-
ва, % 

29 
Котельная  

11.3 

2014 0,242 0,242 0,0218 1 15 0,127 0,127 0 0,1778 0,381 0,115 47,52 

2015 0,242 0,242 0,0218 1 15 0,127 0,127 0 0,1778 0,381 0,115 47,52 

2016 0,242 0,242 0,0218 1 15 0,127 0,127 0 0,1778 0,381 0,115 47,52 

2017 0,242 0,242 0,0218 1 15 0,127 0,127 0 0,1778 0,381 0,115 47,52 

2018 0,242 0,242 0,0218 1 15 0,127 0,127 0 0,1778 0,381 0,115 47,52 

2019 0,242 0,242 0,0218 1 15 0,127 0,127 0 0,1778 0,381 0,115 47,52 

2020-24 0,242 0,242 0,0218 1 15 0,127 0,127 0 0,1778 0,381 0,115 47,52 

2025-29 0,242 0,242 0,0218 1 15 0,127 0,127 0 0,1778 0,381 0,115 47,52 

2030-34 0,242 0,242 0,0218 1 15 0,127 0,127 0 0,1778 0,381 0,115 47,52 

30 
Котельная  

11.4 

2014 0,008 0,008 0,0007 1 5 0,004 0,004 0 0,0056 0,012 0,004 50 

2015 0,008 0,008 0,0007 1 5 0,004 0,004 0 0,0056 0,012 0,004 50 

2016 0,008 0,008 0,0007 1 5 0,004 0,004 0 0,0056 0,012 0,004 50 

2017 0,008 0,008 0,0007 1 5 0,004 0,004 0 0,0056 0,012 0,004 50 

2018 0,008 0,008 0,0007 1 5 0,004 0,004 0 0,0056 0,012 0,004 50 

2019 0,008 0,008 0,0007 1 5 0,004 0,004 0 0,0056 0,012 0,004 50 

2020-24 0,008 0,008 0,0007 1 5 0,004 0,004 0 0,0056 0,012 0,004 50 

2025-29 0,008 0,008 0,0007 1 5 0,004 0,004 0 0,0056 0,012 0,004 50 

2030-34 0,008 0,008 0,0007 1 5 0,004 0,004 0 0,0056 0,012 0,004 50 

31 
Котельная  

11.5 

2014 0,156 0,156 0,014 1 10 0,082 0,082 0 0,1148 0,246 0,074 47,44 

2015 0,156 0,156 0,014 1 10 0,082 0,082 0 0,1148 0,246 0,074 47,44 

2016 0,156 0,156 0,014 1 10 0,082 0,082 0 0,1148 0,246 0,074 47,44 

2017 0,156 0,156 0,014 1 10 0,082 0,082 0 0,1148 0,246 0,074 47,44 

2018 0,156 0,156 0,014 1 10 0,082 0,082 0 0,1148 0,246 0,074 47,44 

2019 0,156 0,156 0,014 1 10 0,082 0,082 0 0,1148 0,246 0,074 47,44 

2020-24 0,156 0,156 0,014 1 10 0,082 0,082 0 0,1148 0,246 0,074 47,44 

2025-29 0,156 0,156 0,014 1 10 0,082 0,082 0 0,1148 0,246 0,074 47,44 

2030-34 0,156 0,156 0,014 1 10 0,082 0,082 0 0,1148 0,246 0,074 47,44 

32 
Котельная  

11.6 

2014 0,002 0,002 0,0001 1 3 0,001 0,001 0 0,0014 0,003 0,001 50,0 

2015 0,002 0,002 0,0001 1 3 0,001 0,001 0 0,0014 0,003 0,001 50,0 

2016 0,002 0,002 0,0001 1 3 0,001 0,001 0 0,0014 0,003 0,001 50,0 

2017 0,002 0,002 0,0001 1 3 0,001 0,001 0 0,0014 0,003 0,001 50,0 

2018 0,002 0,002 0,0001 1 3 0,001 0,001 0 0,0014 0,003 0,001 50,0 

2019 0,002 0,002 0,0001 1 3 0,001 0,001 0 0,0014 0,003 0,001 50,0 

2020-24 0,002 0,002 0,0001 1 3 0,001 0,001 0 0,0014 0,003 0,001 50,0 

2025-29 0,002 0,002 0,0001 1 3 0,001 0,001 0 0,0014 0,003 0,001 50,0 

2030-34 0,002 0,002 0,0001 1 3 0,001 0,001 0 0,0014 0,003 0,001 50,0 



153 

№ 
п/п 

Наименование 
источника теп-
лоснабжения 

Отчёт- 
ный  
год 

Произво-
дитель-

ность ВПУ, 
т/ч 

Располага-
емая произ-
водитель-
ность ВПУ, 

т/ч 

Собствен-
ные нуж-
ды, т/ч  

Количество 
баков-

аккумуля-
торов, ед. 

Емкость 
баков ак-
кумулято-
ров, тыс. 

м
3
 

Всего 
подпитка 
тепловой 
сети, т/ч 

Норма-
тивные 
утечки 

теплоно-
сителя, т/ч 

Сверхнор-
мативные 
утечки теп-

лоносителя, 
т/ч 

Макс.подпит
ки ТС в экс-
плуатаци-
онном ре-
жиме, т/ч 

Макс. подпитка 
ТС в период 

повреждения 
участка, т/ч 

Резерв (+) 
/ дефицит 
(-) ВПУ, т/ч 

Доля 
резер-
ва, % 

33 
Котельная  

11.7 

2014 0,211 0,211 0,019 1 5 0,111 0,111 0 0,155 0,333 0,100 47,39 

2015 0,211 0,211 0,019 1 5 0,116 0,116 0 0,162 0,347 0,095 45,02 

2016 0,211 0,211 0,019 1 5 0,119 0,119 0 0,167 0,361 0,092 43,6 

2017 0,211 0,211 0,019 1 5 0,145 0,145 0 0,192 0,435 0,066 31,28 

2018 0,211 0,211 0,019 1 5 0,145 0,145 0 0,192 0,435 0,066 31,28 

2019 0,211 0,211 0,019 1 5 0,145 0,145 0 0,192 0,435 0,066 31,28 

2020-24 0,211 0,211 0,019 1 5 0,145 0,145 0 0,192 0,435 0,066 31,28 

2025-29 0,211 0,211 0,019 1 5 0,156 0,156 0 0,207 0,468 0,055 26,07 

2030-34 0,211 0,211 0,019 1 5 0,168 0,168 0 0,223 0,502 0,043 20,38 

34 
Котельная 

11.8 

2014 0,01 0,01 0,0009 1 5 0,005 0,005 0 0,007 0,015 0,005 50 

2015 0,01 0,01 0,0009 1 5 0,005 0,005 0 0,007 0,015 0,005 50 

2016 0,01 0,01 0,0009 1 5 0,005 0,005 0 0,007 0,015 0,005 50 

2017 0,01 0,01 0,0009 1 5 0,005 0,005 0 0,007 0,015 0,005 50 

2018 0,01 0,01 0,0009 1 5 0,005 0,005 0 0,007 0,015 0,005 50 

2019 0,01 0,01 0,0009 1 5 0,005 0,005 0 0,007 0,015 0,005 50 

2020-24 0,01 0,01 0,0009 1 5 0,005 0,005 0 0,007 0,015 0,005 50 

2025-29 0,01 0,01 0,0009 1 5 0,005 0,005 0 0,007 0,015 0,005 50 

2030-34 0,01 0,01 0,0009 1 5 0,005 0,005 0 0,007 0,015 0,005 50 

35 
ООО  

"ЭК НЛПК" 

2014 120 120 20,7 0 0 22 9 13 36 50 98 81,67 

2015 120 120 20,7 0 0 22 9 13 36 50 98 81,67 

2016 120 120 20,7 0 0 22 9 13 36 50 98 81,67 

2017 120 120 20,7 0 0 22,1 9 13,1 36,1 50,1 97,9 81,58 

2018 120 120 20,7 0 0 22,3 9,1 13,2 36,4 50,4 97,7 81,42 

2019 120 120 20,7 0 0 22,3 9,1 13,2 36,4 50,4 97,7 81,42 

2020-24 120 120 20,7 0 0 22,4 9,1 13,3 36,6 50,6 97,6 81,33 

2025-29 120 120 20,7 0 0 22,4 9,1 13,3 36,6 50,6 97,6 81,33 

2030-34 120 120 20,7 0 0 22,4 9,1 13,3 36,6 50,6 97,6 81,33 

36 
ООО «Гор-

зеленстрой» 

2014 0,034 0,034 0,0031 1 5 0,018 0,018 0 0,0252 0,054 0,016 47,06 

2015 0,034 0,034 0,0031 1 5 0,018 0,018 0 0,0252 0,054 0,016 47,06 

2016 0,034 0,034 0,0031 1 5 0,018 0,018 0 0,0252 0,054 0,016 47,06 

2017 0,034 0,034 0,0031 1 5 0,018 0,018 0 0,0252 0,054 0,016 47,06 

2018 0,034 0,034 0,0031 1 5 0,018 0,018 0 0,0252 0,054 0,016 47,06 

2019 

Котельная будет закрыта в 2019 г. 
2020-24 

2025-29 

2030-34 
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№ 
п/п 

Наименование 
источника теп-
лоснабжения 

Отчёт- 
ный  
год 

Произво-
дитель-

ность ВПУ, 
т/ч 

Располага-
емая произ-
водитель-
ность ВПУ, 

т/ч 

Собствен-
ные нуж-
ды, т/ч  

Количество 
баков-

аккумуля-
торов, ед. 

Емкость 
баков ак-
кумулято-
ров, тыс. 

м
3
 

Всего 
подпитка 
тепловой 
сети, т/ч 

Норма-
тивные 
утечки 

теплоно-
сителя, т/ч 

Сверхнор-
мативные 
утечки теп-

лоносителя, 
т/ч 

Макс.подпит
ки ТС в экс-
плуатаци-
онном ре-
жиме, т/ч 

Макс. подпитка 
ТС в период 

повреждения 
участка, т/ч 

Резерв (+) 
/ дефицит 
(-) ВПУ, т/ч 

Доля 
резер-
ва, % 

37 
ООО  

«ДокВуд» 

2014 0,203 0,203 0,0183 2 32 0,107 0,107 0 0,1498 0,321 0,096 47,29 

2015 0,203 0,203 0,0183 2 32 0,107 0,107 0 0,1498 0,321 0,096 47,29 

2016 0,203 0,203 0,0183 2 32 0,107 0,107 0 0,1498 0,321 0,096 47,29 

2017 0,203 0,203 0,0183 2 32 0,107 0,107 0 0,1498 0,321 0,096 47,29 

2018 0,203 0,203 0,0183 2 32 0,107 0,107 0 0,1498 0,321 0,096 47,29 

2019 

Котельная будет закрыта в 2019 г. 
2020-24 

2025-29 

2030-34 

38 
ООО  

«Ликс-ТЭ» 

2014 0,056 0,056 0,005 1 10 0,029 0,029 0 0,0406 0,087 0,027 48,21 

2015 

Котельная закрыта в 2015 г. 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020-24 

2025-29 

2030-34 

39 

Котельная 
ООО «Тепло-
снабжающая 

компания» (ул. 
Производствен-

ная, 9) 

2014 0,30 0,30 0,02 1 5 0,059 0,059 0 0,083 0,177 0,241 80,33 

2015 0,30 0,30 0,02 1 5 0,089 0,089 0 0,112 0,267 0,211 70,33 

2016 0,30 0,30 0,02 1 5 0,089 0,089 0 0,112 0,267 0,211 70,33 

2017 0,30 0,30 0,02 1 5 0,121 0,121 0 0,149 0,363 0,179 59,67 

2018 0,30 0,30 0,02 1 5 0,121 0,121 0 0,149 0,363 0,179 59,67 

2019 0,30 0,30 0,02 1 5 0,182 0,182 0 0,237 0,546 0,118 39,33 

2020-24 0,30 0,30 0,02 1 5 0,195 0,195 0 0,253 0,585 0,105 35,00 

2025-29 0,30 0,30 0,02 1 5 0,224 0,224 0 0,302 0,672 0,076 25,33 

2030-34 0,30 0,30 0,02 1 5 0,252 0,252 0 0,339 0,756 0,048 16,00 

40 
Котельная  
«УниДом» 

2014 3,391 3,391 0,3052 1 3 1,785 1,785 0 2,499 5,355 1,606 47,36 

2015 3,391 3,391 0,3052 1 3 1,785 1,785 0 2,499 5,355 1,606 47,36 

2016 3,391 3,391 0,3052 1 3 1,785 1,785 0 2,499 5,355 1,606 47,36 

2017 3,391 3,391 0,3052 1 3 1,785 1,785 0 2,499 5,355 1,606 47,36 

2018 3,391 3,391 0,3052 1 3 1,785 1,785 0 2,499 5,355 1,606 47,36 

2019 3,391 3,391 0,3052 1 3 1,785 1,785 0 2,499 5,355 1,606 47,36 

2020-24 3,391 3,391 0,3052 1 3 1,785 1,785 0 2,499 5,355 1,606 47,36 

2025-29 3,391 3,391 0,3052 1 3 1,785 1,785 0 2,499 5,355 1,606 47,36 

2030-34 3,391 3,391 0,3052 1 3 1,785 1,785 0 2,499 5,355 1,606 47,36 
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№ 
п/п 

Наименование 
источника теп-
лоснабжения 

Отчёт- 
ный  
год 

Произво-
дитель-

ность ВПУ, 
т/ч 

Располага-
емая произ-
водитель-
ность ВПУ, 

т/ч 

Собствен-
ные нуж-
ды, т/ч  

Количество 
баков-

аккумуля-
торов, ед. 

Емкость 
баков ак-
кумулято-
ров, тыс. 

м
3
 

Всего 
подпитка 
тепловой 
сети, т/ч 

Норма-
тивные 
утечки 

теплоно-
сителя, т/ч 

Сверхнор-
мативные 
утечки теп-

лоносителя, 
т/ч 

Макс.подпит
ки ТС в экс-
плуатаци-
онном ре-
жиме, т/ч 

Макс. подпитка 
ТС в период 

повреждения 
участка, т/ч 

Резерв (+) 
/ дефицит 
(-) ВПУ, т/ч 

Доля 
резер-
ва, % 

41 
Котельная 

ДС 

2014 0,005 0,005 0,0005 1 5 0,003 0,003 0 0,0042 0,009 0,002 40 

2015 0,005 0,005 0,0005 1 5 0,003 0,003 0 0,0042 0,009 0,002 40 

2016 0,005 0,005 0,0005 1 5 0,003 0,003 0 0,0042 0,009 0,002 40 

2017 0,005 0,005 0,0005 1 5 0,003 0,003 0 0,0042 0,009 0,002 40 

2018 0,005 0,005 0,0005 1 5 0,003 0,003 0 0,0042 0,009 0,002 40 

2019 0,005 0,005 0,0005 1 5 0,003 0,003 0 0,0042 0,009 0,002 40 

2020-24 0,005 0,005 0,0005 1 5 0,003 0,003 0 0,0042 0,009 0,002 40 

2025-29 0,005 0,005 0,0005 1 5 0,003 0,003 0 0,0042 0,009 0,002 40 

2030-34 0,005 0,005 0,0005 1 5 0,003 0,003 0 0,0042 0,009 0,002 40 

42 
Котельная 

ВГСХА 

2014 0,027 0,027 0,0024 1 10 0,014 0,014 0 0,0196 0,042 0,013 48,15 

2015 0,027 0,027 0,0024 1 10 0,014 0,014 0 0,0196 0,042 0,013 48,15 

2016 0,027 0,027 0,0024 1 10 0,014 0,014 0 0,0196 0,042 0,013 48,15 

2017 0,027 0,027 0,0024 1 10 0,014 0,014 0 0,0196 0,042 0,013 48,15 

2018 0,027 0,027 0,0024 1 10 0,014 0,014 0 0,0196 0,042 0,013 48,15 

2019 

Котельная будет выведена из эксплуатации в 2019 г. 
2020-24 

2025-29 

2030-34 

43 

Котельная ООО 
«Теплоснабжа-
ющая компа-
ния» (ул. За-
водская, 8а) 

2014 0,012 0,012 0,001 1 3 0,007 0,007 0 0,0098 0,021 0,007 50 

2015 0,012 0,012 0,001 1 3 0,007 0,007 0 0,0098 0,021 0,007 50 

2016 0,012 0,012 0,001 1 3 0,007 0,007 0 0,0098 0,021 0,007 50 

2017 0,012 0,012 0,001 1 3 0,007 0,007 0 0,0098 0,021 0,007 50 

2018 0,012 0,012 0,001 1 3 0,007 0,007 0 0,0098 0,021 0,007 50 

2019 0,012 0,012 0,001 1 3 0,007 0,007 0 0,0098 0,021 0,007 50 

2020-24 0,012 0,012 0,001 1 3 0,007 0,007 0 0,0098 0,021 0,007 50 

2025-29 0,012 0,012 0,001 1 3 0,007 0,007 0 0,0098 0,021 0,007 50 

2030-34 0,012 0,012 0,001 1 3 0,007 0,007 0 0,0098 0,021 0,007 50 

44 
Котельная  

ОРДЦ 

2014 0,009 0,009 0,0008 1 5 0,005 0,005 0 0,007 0,015 0,004 44,44 

2015 0,009 0,009 0,0008 1 5 0,005 0,005 0 0,007 0,015 0,004 44,44 

2016 0,009 0,009 0,0008 1 5 0,005 0,005 0 0,007 0,015 0,004 44,44 

2017 0,009 0,009 0,0008 1 5 0,005 0,005 0 0,007 0,015 0,004 44,44 

2018 0,009 0,009 0,0008 1 5 0,005 0,005 0 0,007 0,015 0,004 44,44 

2019 

Котельная будет выведена из эксплуатации в 2019 г. 
2020-24 

2025-29 

2030-34 
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№ 
п/п 

Наименование 
источника теп-
лоснабжения 

Отчёт- 
ный  
год 

Произво-
дитель-

ность ВПУ, 
т/ч 

Располага-
емая произ-
водитель-
ность ВПУ, 

т/ч 

Собствен-
ные нуж-
ды, т/ч  

Количество 
баков-

аккумуля-
торов, ед. 

Емкость 
баков ак-
кумулято-
ров, тыс. 

м
3
 

Всего 
подпитка 
тепловой 
сети, т/ч 

Норма-
тивные 
утечки 

теплоно-
сителя, т/ч 

Сверхнор-
мативные 
утечки теп-

лоносителя, 
т/ч 

Макс.подпит
ки ТС в экс-
плуатаци-
онном ре-
жиме, т/ч 

Макс. подпитка 
ТС в период 

повреждения 
участка, т/ч 

Резерв (+) 
/ дефицит 
(-) ВПУ, т/ч 

Доля 
резер-
ва, % 

45 
Котельная  

КМЗ 

2014 0,08 0,08 0,0072 1 8 0,042 0,042 0 0,0588 0,126 0,038 47,5 

2015 0,08 0,08 0,0072 1 8 0,042 0,042 0 0,0588 0,126 0,038 47,5 

2016 0,08 0,08 0,0072 1 8 0,042 0,042 0 0,0588 0,126 0,038 47,5 

2017 0,08 0,08 0,0072 1 8 0,042 0,042 0 0,0588 0,126 0,038 47,5 

2018 0,08 0,08 0,0072 1 8 0,042 0,042 0 0,0588 0,126 0,038 47,5 

2019 

Котельная будет выведена из эксплуатации в 2019 г. 
2020-24 

2025-29 

2030-34 

46 
Котельная  

«Ново-Вятка» 

2014 1,907 1,907 0,1716 1 5 1,004 1,004 0 1,405 3,012 0,903 47,35 

2015 1,907 1,907 0,1716 1 5 1,004 1,004 0 1,405 3,012 0,903 47,35 

2016 1,907 1,907 0,1716 1 5 1,820 1,820 0 2,205 5,460 0,087 4,56 

2017 1,907 1,907 0,1716 1 5 1,820 1,820 0 2,205 5,460 0,087 4,56 

2018 1,907 1,907 0,1716 1 5 1,820 1,820 0 2,205 5,460 0,087 4,56 

2019 1,907 1,907 0,1716 1 5 1,820 1,820 0 2,205 5,460 0,087 4,56 

2020-24 1,907 1,907 0,1716 1 5 1,820 1,820 0 2,205 5,460 0,087 4,56 

2025-29 1,907 1,907 0,1716 1 5 1,820 1,820 0 2,205 5,460 0,087 4,56 

2030-34 1,907 1,907 0,1716 1 5 1,820 1,820 0 2,205 5,460 0,087 4,56 

47 
Котельная  
БМП ООО 
«Матрица» 

2014 0,056 0,056 0,005 1 5 0,029 0,029 0 0,0406 0,087 0,027 48,21 

2015 0,056 0,056 0,005 1 5 0,029 0,029 0 0,0406 0,087 0,027 48,21 

2016 0,056 0,056 0,005 1 5 0,029 0,029 0 0,0406 0,087 0,027 48,21 

2017 0,056 0,056 0,005 1 5 0,029 0,029 0 0,0406 0,087 0,027 48,21 

2018 0,056 0,056 0,005 1 5 0,029 0,029 0 0,0406 0,087 0,027 48,21 

2019 0,056 0,056 0,005 1 5 0,029 0,029 0 0,0406 0,087 0,027 48,21 

2020-24 0,056 0,056 0,005 1 5 0,029 0,029 0 0,0406 0,087 0,027 48,21 

2025-29 0,056 0,056 0,005 1 5 0,029 0,029 0 0,0406 0,087 0,027 48,21 

2030-34 0,056 0,056 0,005 1 5 0,029 0,029 0 0,0406 0,087 0,027 48,21 

48 
Котельная  

ООО  
«Теплотехник» 

2014 0,03 0,03 0,0027 1 10 0,016 0,016 0 0,0224 0,048 0,014 46,67 

2015 0,03 0,03 0,0027 1 10 0,016 0,016 0 0,0224 0,048 0,014 46,67 

2016 0,03 0,03 0,0027 1 10 0,016 0,016 0 0,0224 0,048 0,014 46,67 

2017 0,03 0,03 0,0027 1 10 0,016 0,016 0 0,0224 0,048 0,014 46,67 

2018 0,03 0,03 0,0027 1 10 0,016 0,016 0 0,0224 0,048 0,014 46,67 

2019 0,03 0,03 0,0027 1 10 0,016 0,016 0 0,0224 0,048 0,014 46,67 

2020-24 0,03 0,03 0,0027 1 10 0,016 0,016 0 0,0224 0,048 0,014 46,67 

2025-29 0,03 0,03 0,0027 1 10 0,016 0,016 0 0,0224 0,048 0,014 46,67 

2030-34 0,03 0,03 0,0027 1 10 0,016 0,016 0 0,0224 0,048 0,014 46,67 
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№ 
п/п 

Наименование 
источника теп-
лоснабжения 

Отчёт- 
ный  
год 

Произво-
дитель-

ность ВПУ, 
т/ч 

Располага-
емая произ-
водитель-
ность ВПУ, 

т/ч 

Собствен-
ные нуж-
ды, т/ч  

Количество 
баков-

аккумуля-
торов, ед. 

Емкость 
баков ак-
кумулято-
ров, тыс. 

м
3
 

Всего 
подпитка 
тепловой 
сети, т/ч 

Норма-
тивные 
утечки 

теплоно-
сителя, т/ч 

Сверхнор-
мативные 
утечки теп-

лоносителя, 
т/ч 

Макс.подпит
ки ТС в экс-
плуатаци-
онном ре-
жиме, т/ч 

Макс. подпитка 
ТС в период 

повреждения 
участка, т/ч 

Резерв (+) 
/ дефицит 
(-) ВПУ, т/ч 

Доля 
резер-
ва, % 

49 
Котельная ООО 

«Энергетик» 

2014 0,008 0,008 0,0007 1 5 0,004 0,004 0 0,0056 0,012 0,004 50 

2015 0,008 0,008 0,0007 1 5 0,004 0,004 0 0,0056 0,012 0,004 50 

2016 0,008 0,008 0,0007 1 5 0,004 0,004 0 0,0056 0,012 0,004 50 

2017 0,008 0,008 0,0007 1 5 0,004 0,004 0 0,0056 0,012 0,004 50 

2018 0,008 0,008 0,0007 1 5 0,004 0,004 0 0,0056 0,012 0,004 50 

2019 

Котельная будет выведена из эксплуатации в 2019 г. 
2020-24 

2025-29 

2030-34 

50 

Котельная Дет-
ского Талицкого 
туберкулезного 

санатория 

2014 0,014 0,014 0,0013 1 5 0,007 0,007 0 0,0098 0,021 0,007 50 

2015 0,014 0,014 0,0013 1 5 0,007 0,007 0 0,0098 0,021 0,007 50 

2016 

Котельная будет выведена из эксплуатации в 2015 г.,  
тепловая нагрузка будет переведена на котельную «Индикон» 

2017 

2018 

2019 

2020-24 

2025-29 

2030-34 

51 
Котельная ООО 
«Производствен-
ный комплекс» 

2014 0,019 0,019 0,0017 1 3 0,01 0,01 0 0,014 0,03 0,009 47,37 

2015 0,019 0,019 0,0017 1 3 0,01 0,01 0 0,014 0,03 0,009 47,37 

2016 0,019 0,019 0,0017 1 3 0,01 0,01 0 0,014 0,03 0,009 47,37 

2017 0,019 0,019 0,0017 1 3 0,01 0,01 0 0,014 0,03 0,009 47,37 

2018 0,019 0,019 0,0017 1 3 0,01 0,01 0 0,014 0,03 0,009 47,37 

2019 0,019 0,019 0,0017 1 3 0,01 0,01 0 0,014 0,03 0,009 47,37 

2020-24 0,019 0,019 0,0017 1 3 0,01 0,01 0 0,014 0,03 0,009 47,37 

2025-29 0,019 0,019 0,0017 1 3 0,01 0,01 0 0,014 0,03 0,009 47,37 

2030-34 0,019 0,019 0,0017 1 3 0,01 0,01 0 0,014 0,03 0,009 47,37 

52 

Котельная Ки-
ровского госу-
дарственного 

автодорожного 
техникума 

2014 0,014 0,014 0,0013 1 3 0,007 0,007 0 0,0098 0,021 0,007 50 

2015 0,014 0,014 0,0013 1 3 0,007 0,007 0 0,0098 0,021 0,007 50 

2016 0,014 0,014 0,0013 1 3 0,007 0,007 0 0,0098 0,021 0,007 50 

2017 0,014 0,014 0,0013 1 3 0,007 0,007 0 0,0098 0,021 0,007 50 

2018 0,014 0,014 0,0013 1 3 0,007 0,007 0 0,0098 0,021 0,007 50 

2019 0,014 0,014 0,0013 1 3 0,007 0,007 0 0,0098 0,021 0,007 50 

2020-24 0,014 0,014 0,0013 1 3 0,007 0,007 0 0,0098 0,021 0,007 50 

2025-29 0,014 0,014 0,0013 1 3 0,007 0,007 0 0,0098 0,021 0,007 50 

2030-34 0,014 0,014 0,0013 1 3 0,007 0,007 0 0,0098 0,021 0,007 50 
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№ 
п/п 

Наименование 
источника теп-
лоснабжения 

Отчёт- 
ный  
год 

Произво-
дитель-

ность ВПУ, 
т/ч 

Располага-
емая произ-
водитель-
ность ВПУ, 

т/ч 

Собствен-
ные нуж-
ды, т/ч  

Количество 
баков-

аккумуля-
торов, ед. 

Емкость 
баков ак-
кумулято-
ров, тыс. 

м
3
 

Всего 
подпитка 
тепловой 
сети, т/ч 

Норма-
тивные 
утечки 

теплоно-
сителя, т/ч 

Сверхнор-
мативные 
утечки теп-

лоносителя, 
т/ч 

Макс.подпит
ки ТС в экс-
плуатаци-
онном ре-
жиме, т/ч 

Макс. подпитка 
ТС в период 

повреждения 
участка, т/ч 

Резерв (+) 
/ дефицит 
(-) ВПУ, т/ч 

Доля 
резер-
ва, % 

53 
Котельная  

ОАО «РЖД» 

2014 0,011 0,011 0,001 1 5 0,006 0,006 0 0,0084 0,018 0,005 45,45 

2015 0,011 0,011 0,001 1 5 0,006 0,006 0 0,0084 0,018 0,005 45,45 

2016 0,011 0,011 0,001 1 5 0,006 0,006 0 0,0084 0,018 0,005 45,45 

2017 0,011 0,011 0,001 1 5 0,006 0,006 0 0,0084 0,018 0,005 45,45 

2018 0,011 0,011 0,001 1 5 0,006 0,006 0 0,0084 0,018 0,005 45,45 

2019 

Котельная будет выведена из эксплуатации в 2019 г. 
2020-24 

2025-29 

2030-34 

54 БМК Радужный 

2015 1,9 1,9 0,18 1 5 1,004 1,004 0 1,405 3,012 0,903 47,35 

2016 1,9 1,9 0,18 1 5 1,820 1,820 0 2,205 5,460 0,087 4,56 

2017 1,9 1,9 0,18 1 5 1,820 1,820 0 2,205 5,460 0,087 4,56 

2018 1,9 1,9 0,18 1 5 1,820 1,820 0 2,205 5,460 0,087 4,56 

2019 1,9 1,9 0,18 1 5 1,820 1,820 0 2,205 5,460 0,087 4,56 

2020-24 1,9 1,9 0,18 1 5 1,820 1,820 0 2,205 5,460 0,087 4,56 

2025-29 1,9 1,9 0,18 1 5 1,820 1,820 0 2,205 5,460 0,087 4,56 

2030-34 1,9 1,9 0,18 1 5 1,820 1,820 0 2,205 5,460 0,087 4,56 

55 

Котельная ООО 
«Теплоснаб. 

компания» (сл. 
Сошени) 

2014 0,02 0,02 0,0016 1 3 0,01 0,01 0 0,013 0,03 0,009 45,5 

2015 0,02 0,02 0,0016 1 3 0,01 0,01 0 0,013 0,03 0,009 45,5 

2016 0,02 0,02 0,0016 1 3 0,01 0,01 0 0,013 0,03 0,009 45,5 

2017 0,02 0,02 0,0016 1 3 0,01 0,01 0 0,013 0,03 0,009 45,5 

2018 0,02 0,02 0,0016 1 3 0,01 0,01 0 0,013 0,03 0,009 45,5 

2019 0,02 0,02 0,0016 1 3 0,01 0,01 0 0,013 0,03 0,009 45,5 

2020-24 0,02 0,02 0,0016 1 3 0,01 0,01 0 0,013 0,03 0,009 45,5 

2025-29 0,02 0,02 0,0016 1 3 0,01 0,01 0 0,013 0,03 0,009 45,5 

2030-34 0,02 0,02 0,0016 1 3 0,01 0,01 0 0,013 0,03 0,009 45,5 

56 
Котельная 

НЛК 

2014 0,568 0,568 0,0511 1 14 0,299 0,299 0 0,418 0,897 0,269 47,36 

2015 0,568 0,568 0,0511 1 14 0,336 0,336 0 0,459 1,008 0,232 40,85 

2016 0,568 0,568 0,0511 1 14 0,336 0,336 0 0,459 1,008 0,232 40,85 

2017 0,568 0,568 0,0511 1 14 0,336 0,336 0 0,459 1,008 0,232 40,85 

2018 0,568 0,568 0,0511 1 14 0,336 0,336 0 0,459 1,008 0,232 40,85 

2019 0,568 0,568 0,0511 1 14 0,336 0,336 0 0,459 1,008 0,232 40,85 

2020-24 0,568 0,568 0,0511 1 14 0,336 0,336 0 0,459 1,008 0,232 40,85 

2025-29 0,568 0,568 0,0511 1 14 0,336 0,336 0 0,459 1,008 0,232 40,85 

2030-34 0,568 0,568 0,0511 1 14 0,336 0,336 0 0,459 1,008 0,232 40,85 



159 

№ 
п/п 

Наименование 
источника теп-
лоснабжения 

Отчёт- 
ный  
год 

Произво-
дитель-

ность ВПУ, 
т/ч 

Располага-
емая произ-
водитель-
ность ВПУ, 

т/ч 

Собствен-
ные нуж-
ды, т/ч  

Количество 
баков-

аккумуля-
торов, ед. 

Емкость 
баков ак-
кумулято-
ров, тыс. 

м
3
 

Всего 
подпитка 
тепловой 
сети, т/ч 

Норма-
тивные 
утечки 

теплоно-
сителя, т/ч 

Сверхнор-
мативные 
утечки теп-

лоносителя, 
т/ч 

Макс.подпит
ки ТС в экс-
плуатаци-
онном ре-
жиме, т/ч 

Макс. подпитка 
ТС в период 

повреждения 
участка, т/ч 

Резерв (+) 
/ дефицит 
(-) ВПУ, т/ч 

Доля 
резер-
ва, % 

57 
Котельная 

ТСО «Зиновы» 

2014 0,58 0,58 0,05 1 14 0,299 0,299 0 0,418 0,897 0,269 47,36 

2015 0,58 0,58 0,05 1 14 0,336 0,336 0 0,459 1,008 0,232 40,85 

2016 0,58 0,58 0,05 1 14 0,336 0,336 0 0,459 1,008 0,232 40,85 

2017 0,58 0,58 0,05 1 14 0,336 0,336 0 0,459 1,008 0,232 40,85 

2018 0,58 0,58 0,05 1 14 0,336 0,336 0 0,459 1,008 0,232 40,85 

2019 0,58 0,58 0,05 1 14 0,336 0,336 0 0,459 1,008 0,232 40,85 

2020-24 0,58 0,58 0,05 1 14 0,336 0,336 0 0,459 1,008 0,232 40,85 

2025-29 0,58 0,58 0,05 1 14 0,336 0,336 0 0,459 1,008 0,232 40,85 

2030-34 0,58 0,58 0,05 1 14 0,336 0,336 0 0,459 1,008 0,232 40,85 

58 
Котельная 

ККС, сл. Кор-
чемкино 

2014 0,002 0,002 0,0001 1 3 0,001 0,001 0 0,0014 0,003 0,001 50,0 

2015 0,002 0,002 0,0001 1 3 0,001 0,001 0 0,0014 0,003 0,001 50,0 

2016 0,002 0,002 0,0001 1 3 0,001 0,001 0 0,0014 0,003 0,001 50,0 

2017 0,002 0,002 0,0001 1 3 0,001 0,001 0 0,0014 0,003 0,001 50,0 

2018 0,002 0,002 0,0001 1 3 0,001 0,001 0 0,0014 0,003 0,001 50,0 

2019 0,002 0,002 0,0001 1 3 0,001 0,001 0 0,0014 0,003 0,001 50,0 

2020-24 0,002 0,002 0,0001 1 3 0,001 0,001 0 0,0014 0,003 0,001 50,0 

2025-29 0,002 0,002 0,0001 1 3 0,001 0,001 0 0,0014 0,003 0,001 50,0 

2030-34 0,002 0,002 0,0001 1 3 0,001 0,001 0 0,0014 0,003 0,001 50,0 

59 
Котельная 
ККС, дер. 

Большая гора 

2014 0,002 0,002 0,0001 1 3 0,001 0,001 0 0,0014 0,003 0,001 50,0 

2015 0,002 0,002 0,0001 1 3 0,001 0,001 0 0,0014 0,003 0,001 50,0 

2016 0,002 0,002 0,0001 1 3 0,001 0,001 0 0,0014 0,003 0,001 50,0 

2017 0,002 0,002 0,0001 1 3 0,001 0,001 0 0,0014 0,003 0,001 50,0 

2018 0,002 0,002 0,0001 1 3 0,001 0,001 0 0,0014 0,003 0,001 50,0 

2019 0,002 0,002 0,0001 1 3 0,001 0,001 0 0,0014 0,003 0,001 50,0 

2020-24 0,002 0,002 0,0001 1 3 0,001 0,001 0 0,0014 0,003 0,001 50,0 

2025-29 0,002 0,002 0,0001 1 3 0,001 0,001 0 0,0014 0,003 0,001 50,0 

2030-34 0,002 0,002 0,0001 1 3 0,001 0,001 0 0,0014 0,003 0,001 50,0 

60 
Котельная 
«Анкор» 

0,02 0,02 0,0016 1 3 0,01 0,01 0 0,013 0,03 0,009 45,5 0,02 

61 БМК Сошени  Котельная будет введена в эксплуатацию в 2016 г. 

62 
Котельная 
«Индикон» 

 Котельная будет введена в эксплуатацию в 2015 г. взамен котельной Талицкого туберкулезного санатория 

63 БМК 2.2.560  Котельная будет введена в эксплуатацию в 2015 г. 
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Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции  
и техническому перевооружению источников тепловой энергии 

4.1. Предложения по реконструкции и техническому перевооружению  
оборудования источников тепловой мощности – Кировской ТЭЦ-1 

4.1.1. Общая характеристика Кировской ТЭЦ-1 

Установленная электрическая мощность Кировской ТЭЦ-1 – 10,3 МВт. Установленная 

тепловая мощность – 226 Гкал/ч. Суммарная номинальная паропроизводительность котлов 

составляет 330 т/ч (максимальная – 360 т/ч). Отпуск пара производится из противодавления 

турбин и РОУ. К турбинам и РОУ пар поступает от котлов ст. № 5-9. Котел ст. № 4 работает 

на сниженных параметрах с подачей пара на коллектор потребителей. Котлы и турбины 

работают в различном сочетании в зависимости от теплопотребления. Режим работы 

насосного оборудования определяется теплофикационными нагрузками. 

Основные характеристики и состав установленного оборудования Кировской ТЭЦ-1 

по тепловой и электрической мощности приведены в табл. 4.1.1 и 4.1.2. 

Таблица 4.1.1 

Наименование источни-
ка 

Установленная мощность источника тепло-
вой и электрической энергии Вид топлива 

(Основное / резервное) Электрическая,  
МВт 

Тепловая, 
Гкал/ч 

Кировская ТЭЦ-1 10,3 226 Природный газ / мазут 

Таблица 4.1.2 

Марка котла 
Количество 

котлов 

Год построй-
ки / ввода 
в экспл. 

Марка турбины 
Количество 

турбин 

Год постройки 
/ ввода 
в экспл. 

ТО-1 1 1945/1947 ПР-6-35/15/10 1 2014/2014 

Е-45 1 1951/1951 Р-5,3-32/3 1 1961/1961 

Е-45 1 1952/1952    

СП-60 1 1940/1960    

БКЗ-375/39 ГМА 1 1985/1986    

БКЗ-375/39 ГМА 1 1985/1986    

 
Состав основного оборудования Кировской ТЭЦ-1: 

- 6 паровых котлов ТО-1 (ст. №4), Е-45 (ст. №№ 5, 6), СП-60 (ст. № 7) и БКЗ-375/39 ГМА 

(ст. № 8, 9), основные технические характеристики которых приведены в табл. 2.1.3; 

- турбоагрегат Р-5,3-32/3 (ст. № 3) производства ОАО «Калужский турбинный завод» 

с противодавлением 3 кгс/см2; 

- турбоагрегат ПР-5-3,4/1,7/1,0 производства ОАО «Калужский турбинный завод» 

(ст. № 4). 
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4.1.2. Предложения по выбытию старых неэффективных,  
морально и физически изношенных и отработавших свой  

ресурс мощностей Кировской ТЭЦ-1 

В период до 2017 гг. на ТЭЦ предлагается сохранение в консервации котла ст. № 4 

и вывод из эксплуатации (в консервацию) котла № 7 ТЭЦ-1. В настоящее время котел № 4, 

предназначенный на отпуск пара 16 кгс/см2 находится в консервации и не используется. 

На котле ст. № 7 газовое оборудование не реконструируется, котёл имеет высокую 

наработку (275 тыс. ч.) и может быть выведен из эксплуатации без ущерба надежности теп-

лоснабжения. 

Суммарная выводимая мощность двух котлоагрегатов составит 62 Гкал/ч. 

4.1.3. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности  
Кировской ТЭЦ-1 с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой 

мощности с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей 

Расчёт суммарной, подключенной к ТЭЦ-1, тепловой нагрузки на расчётный период 

(2015 – 2034 гг.) приведён в табл. 4.1.2. 

При расчёте суммарной, подключенной к ТЭЦ-1, тепловой нагрузки на расчётный  

период (2015 – 2034 гг.) учитывались: 

- фактическая тепловая нагрузка, подключенная к ТЭЦ-1 в 2014 г.; 

- перспективная тепловая нагрузка ТЭЦ-1 на период с 2015 по 2034 гг.; 

- тепловая нагрузка закрываемых малых котельных. 

Таблица 4.1.2 

№ 
п/п 

Наименование пока-
зателя 

Ед. 
изм. 

Рассматриваемый период, год 

2015 2016 2017 2018 2019 
2020 - 
2024 

2025 - 
2029 

2030 - 
2034 

1 
Перспективный при-
рост тепловой нагруз-
ки ТЭЦ-1 по годам 

Гкал/ч 0,0000 0,5897 0,0000 0,0402 0,9382 0,2463 0,0000 0,0000 

2 

Перспективный при-
рост тепловой нагруз-
ки ТЭЦ-1 по годам за 
счёт закрытия малых 
котельных 

Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 
Суммарный прирост 
тепловой нагрузки 
ТЭЦ-1 за каждый год 

Гкал/ч 0,0000 0,5897 0,0000 0,0402 0,9382 0,2463 0,0000 0,0000 

4 
Суммарная подклю-
ченная к ТЭЦ-1 
нагрузка 

Гкал/ч 147,79 148,38 148,38 148,42 149,36 149,60 149,60 149,60 

4.1 
 - отопление и венти-
ляция 

Гкал/ч 2,68 3,20 3,20 3,24 4,06 4,29 4,29 4,29 

4.2 
 - ГВС (среднене-
дельный) 

Гкал/ч 0,11 0,18 0,18 0,18 0,30 0,31 0,31 0,31 

4.3  - пар Гкал/ч 145,00 145,00 145,00 145,00 145,00 145,00 145,00 145,00 

 

Составленные балансы установленной, располагаемой, тепловой мощности нетто 

и перспективной тепловой нагрузки в существующей зоне действия ТЭЦ-1 представлены 

в табл. 4.1.3. По результатам составления балансов можно сделать вывод о том, что дефи-

цит установленной тепловой мощности ТЭЦ-1 нетто на конец прогнозируемого периода от-
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сутствует. Резерв тепловой мощности на конец прогнозируемого периода ТЭЦ-1 составит  

67,1 Гкал/ч. 

Таблица 4.1.3 

№ 
п/
п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Рассматриваемый период, год 

2015 2016 2017 2018 2019 
2020 - 
2024 

2025 - 
2029 

2030 - 
2034 

1 
Установленная 
тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 226 226 226 226 226 226 226 226 

2 
Располагаемая 
тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 226 226 226 226 226 226 226 226 

3 
Расход тепла на 
собственные 
нужды источника 

Гкал/ч 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 

4 

Располагаемая 
тепловая мощ-
ность источника 
нетто 

Гкал/ч 224,2 224,2 224,2 224,2 224,2 224,2 224,2 224,2 

5 
Тепловая нагруз-
ка потребителей 

Гкал/ч 147,79 148,38 148,38 148,42 149,36 149,6 149,6 149,6 

6 
Тепловые потери 
в тепловых сетях 

Гкал/ч 8,9 8,8 8,7 8,6 8,5 8,3 8,1 7,5 

7 
Резерв/дефицит 
тепловой энер-
гии 

Гкал/ч 67,51 67,02 67,12 67,18 66,34 66,3 66,5 67,1 

 
4.1.4. Предложения по техническому перевооружению Кировской ТЭЦ-1 

с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения 

В период 2015 – 2016 гг. на ТЭЦ предлагается реконструкция сети собственных нужд, 

реконструкция химводоочистки. 

Кроме того в 2015 г. запланирована замена питательного насоса ПЭН-5. 

Таким образом, список мероприятия по реконструкции вспомогательного оборудования 

Кировской ТЭЦ-1 включает: 

Реконструкция дымососа котла № 7.  

Реконструкция сети собственных нужд. 

Реконструкция химводоочистки. 

Замена питательного насоса ПЭН-5. 

Стоимость работ по реконструкции основного и вспомогательного оборудования  

по годам и экономический эффект от мероприятий в ценах 2012 г. с учетом НДС приведены 

в табл. 4.1.4. 
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Таблица 4.1.4 

№ 
п/п 

Мероприятия 
 по Киров-

ской  
ТЭЦ-1 

Дата 
нача-
ла и 

окон-
чания 

Объем финансирования,  
в ценах 2014 г.  

с учетом НДС, млн. руб 

Ожидаемый и полученный эффект  
от мероприятия 

Целевой  
показатель 

Численное значение 
экономии в нату-

ральном выражении 

Всего 2014 г. 
2015 г. 
про-
гноз 

2016 г. 
про-
гноз 

Ед. изм 
Всего 2013-

2017 гг. 

 
Реконструкция 
дымососа кот-
ла № 7.  

2015- 
2016 

1,77 1,77 
  

Расход ЭЭ 
на СН на 

выработку 
ТЭ 

тыс. 
кВт∙ч 

800,0 

 
Реконструкция 
сети собствен-
ных нужд.  

2015- 
2016 

11,8 11,8   

Потери ЭЭ в 
пристанци-
онных элек-

тросетях 

тыс. 
кВт∙ч 

400,0 

 
Реконструкция 
химводоочист-
ки  

2015- 
2016 

57,31  11,34 45,97 

Расход во-
ды на про-
изводство 

ТЭ 

тыс. м
3
 30,0 

 
Замена пита-
тельного насо-
са ПЭН-5  

2015- 
2015 

3,42 3,42 
  

Расход ЭЭ  
на СН  

тыс. 
кВт∙ч 

95,0 

 Всего 74,30 16,99 11,34 45,97    

 

Стоимость мероприятий по реконструкции основного и вспомогательного оборудова-

ния и работ по программе ТПиР Кировской ТЭЦ-1 на период 2014 – 2016 гг. с разбивкой  

по годам приведена в табл. 4.1.5. 

Таблица 4.1.5 

 
Стоимость мероприятий по реконструкции основного и вспомогательного оборудова-

ния и работ по программе ТПиР Кировской ТЭЦ-1 на период 2017 – 2028 гг. с разбивкой  

по годам приведена в табл. 4.1.6. 

Таблица 4.1.6 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Период реализац 
ии мероприятия 

Стоимость  
проведения  

мероприятия, 
тыс. руб 

Дата  
начала 

Дата  
окончания 

1 
Реконструкция вводов 110 кВ с заменой на вводы  
с твердой изоляцией, Т-1 110/6 

2017 2017 2 000 

2 Реконструкция коллектора прямой сетевой воды  2017 2017 4 106 

3 
Реконструкция вводов 110 кВ с заменой на вводы  
с твердой изоляцией Т-3 110/6  

2018 2018 2 000 

Наименование мероприятия 
Стои-
мость,  

тыс. руб. 

Год реализации мероприятия 

2014 2015 2016 

Стоимость мероприятий по реконструкции основ-
ного и вспомогательного оборудования Киров-
ской ТЭЦ-1 в период 2014 – 2016 гг., 

104 900,0 44 382,0 15 516,0 45 000,0 

Стоимость мероприятий по программе ТПиР с 
2014 года по 2016 год включительно по Киров-
ской ТЭЦ-1 

103 707,0 25 092,0 38 196,0 40 419,0  

Итого за период 2014 – 2016 гг. 208 607,0 69 474,0 53 714,0 85 419,0 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Период реализац 
ии мероприятия 

Стоимость  
проведения  

мероприятия, 
тыс. руб 

Дата  
начала 

Дата  
окончания 

4 Реконструкция коллектора обратной сетевой воды 2018 2018 4 106 

5 Установка сетевого насоса №4.  2019 2019 1 500 

6 
Реконструкция промежуточного коллектора сетевой 
воды 

2019 2019 3 000 

7 Реконструкция РОУ 33/16 2019 2019 1 606 

8 Реконструкция РОУ 33/16 2020 2020 800 

9 Реконструкция РОУ 33/9 2020 2020 2 400 

10 Реконструкция РОУ 33/3 2020 2020 1 600 

11 Реконструкция защит котлов 5-9 2020 2020 1 306 

12 Реконструкция защит котлов 5-9 2021 2021 3 000 

13 Установка пароохладителя периодической продувки 2021 2021 1 500 

14 Реконструкция деаэратора бойлерной установки 2021 2021 1 606 

15 
Реконструкция техкольца с заменой на пластиковые 
трубы 

2022 2022 3 000 

16 
Реконструкция трубопроводов химочищенной  
воды с заменой на пластиковые трубы 

2022 2022 3 106 

17 Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные 2023 2023 6 106 

18 Замена масляных выключателей 6 кВ на вакуумные 2024 2024 6 106 

19 Модернизация устройств ТАИ 2025 2025 6 106 

20 Модернизация устройств ТАИ 2025 2025 6 106 

21 Модернизация устройств ТАИ 2026 2026 6 106 

22 
Реконструкция станции очистки сточных вод мазут-
ного хозяйства  

2027 2027 6 106 

 
Итого за период 2017-2028 гг.     73 272 

 

Стоимость мероприятий по реконструкции основного и вспомогательного оборудования 

Кировской ТЭЦ-1 на период 2017 – 2034 гг. составляет 73 272 тыс. руб. Суммарная стои-

мость предложений по реконструкции основного и вспомогательного оборудования и выпол-

нению мероприятий по программе ТПиР с 2014 года по 2028 год составит 281 879 тыс. руб.  

Стоимость мероприятий по реконструкции основного и вспомогательного оборудования 

ТЭЦ-1 на период 2014 – 2028 гг. с разбивкой по годам приведена в табл. 4.1.7. 

Таблица 4.1.7 

 

  

Наименование меро-
приятия 

Год реализации мероприятия 

2014 2015 2016 2017 2018 
2019-
2023 

2024-
2028 

Итого 

Стоимость мероприятий 
по реконструкции ос-
новного и вспомога-
тельного оборудования 
Кировской ТЭЦ-1 в пе-
риод 2014 – 2027 гг., 

69 474 53 714 85 419 6 106 6 106 30 530 30 530 
281 87

9 
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4.1.5. Обоснование предложений по расширению зон действия  
действующих источников тепловой энергии с комбинированной  

выработкой тепловой и электрической энергии. Перевод тепловой  
нагрузки малых котельных на Кировскую ТЭЦ-1 

В зоне эффективного радиуса, а также в зоне действия Кировской ТЭЦ-1 расположена 

котельная 6.15 (см. рис. 4.1.1). Котельная 6.15 находится в г. Кирове, ул. Заводская, 17б, 

в аренде у ОАО «КТК», основное топливо – газ, установленная мощность – 0,32 Гкал/ч.  

Котельная введена в эксплуатацию в 2000 году. 

В соответствии с методическими рекомендациями по разработке схемы теплоснабжения 

предлагается закрыть эту котельную и подключить её тепловую нагрузку к ТЭЦ-1. Данное 

решение направлено на централизацию теплоснабжения в г. Киров, на увеличение загрузки 

теплофикационных турбин ТЭЦ-1 и, соответственно, на повышение экономичности работы 

ТЭЦ-1, а также на повышение надёжности теплоснабжения потребителей. 

 

 
 

Рис. 4.1.1. Эффективный радиус и зона действия Кировской ТЭЦ-1 

 

В Схеме теплоснабжения г. Киров предлагается закрыть котельную 6.15, находящуюся 

в подвале общежития и отапливающую только данный объект, перевести нагрузку на ТЭЦ-1. 
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Стоимость строительства участков тепловых сетей для перевода нагрузки на ТЭЦ-1 

приведена в табл. 4.1.8. 

Таблица 4.1.8 

Начало 
участка 

Конец участ-
ка 

Ориентировочный объем по предложениям строительства (рекон-
струкции) тепловых сетей и сооружений на них 

Dу Тип прокладки Тип изоляции 
Длина в двухтруб-

ном исполнении L, м 

Котельная 
6.15 

Теплотрасса 
ТЭЦ-1 

0,133 
Подземная в 
непроходных 

каналах  

Изоляция минерало-
ватными плитами и 

стеклопластиком 
345 

 

4.1.6. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода 
из эксплуатации котельных в зоне действия ТЭЦ-1 при передаче  

тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии 
 

При разработке Схемы теплоснабжения г. Киров не выявлена целесообразность выво-

да в резерв котельных. Признано целесообразным осуществить перевод тепловых нагрузок 

котельной, находящейся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения Кировской ТЭЦ-1 на 

эту теплоцентраль. В Схеме теплоснабжения г. Киров предлагается закрыть котельную 6.15 

и передать её тепловую нагрузку на ТЭЦ-1. 

4.1.7. Определение условий организации централизованного теплоснабжения,  
индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления в зоне  

действия Кировской ТЭЦ-1 

Организация индивидуального теплоснабжения в зоне действия Кировской ТЭЦ-1 

в процессе разработки Схемы теплоснабжения признана нецелесообразной в связи с устой-

чивой работой ТЭЦ-1 и более эффективным и надежным теплоснабжением потребителей 

тепловой энергией путем организации централизованного теплоснабжения от ТЭЦ.  

В соответствии с прогнозом перспективной застройки, утвержденным при разработке 

Схемы теплоснабжения г. Киров, многоквартирные здания, планируемые к вводу с 2014  

по 2034 годы, попадают в зоны централизованного теплоснабжения. В связи с этим приме-

нение поквартирного отопления в строящихся объектах в Схеме теплоснабжения не преду-

смотрено. 

4.1.8. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения  
в зонах застройки г. Киров малоэтажными жилыми  

зданиями зоне действия Кировской ТЭЦ-1 

В зоне действия Кировской ТЭЦ-1 в Схеме теплоснабжения не запланировано строи-

тельство малоэтажных жилых зданий. В схеме теплоснабжения не рассматривался вопрос 

об организации индивидуального теплоснабжения малоэтажных жилых зданий в зоне дей-

ствия Кировской ТЭЦ-1. 

4.1.9. Обоснование организации теплоснабжения в производственных 
зонах на территории г. Киров в зоне действия Кировской ТЭЦ-1 

В соответствии с предоставленными сведениями в период действия схемы теплоснаб-

жения 2015 – 2034 гг. на территории г. Киров не планируется перепрофилирование произ-

водственных зон с выводом промышленных предприятий и формированием новой застройки 

на высвобождаемых территориях. В соответствии с решениями о распределении тепловой 

нагрузки между теплоисточниками, утверждаемыми в схеме теплоснабжения, не предусмат-

ривается переключения существующих потребителей жилищно-коммунального сектора 
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на обслуживание от промышленных (ведомственных) котельных. Также не предусматрива-

ется переключение потребителей промышленного сектора, теплоснабжаемых от собствен-

ных энергоисточников, на теплоисточники системы централизованного теплоснабжения  

города. Таким образом, теплоснабжение промышленных объектов, расположенных на тер-

риториях производственных зон, предусматривается от действующих промышленных, про-

изводственных и ведомственных котельных. 

Кировская ТЭЦ-1 осуществляет снабжение тепловой энергией производственные 

предприятия г. Кирова. Отпуск тепловой энергии с паром осуществляется следующим по-

требителям: ОАО «Кировский ордена Отечественной войны 1 степени комбинат искусствен-

ных кож» и ОАО "Шинный Комплекс "Амтел-Поволжье». 

4.1.10. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности Кировской 
ТЭЦ-1 и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем  
теплоснабжения г. Киров и ежегодное распределение объемов  

тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 

В разработанной Схеме теплоснабжения г. Киров обоснование перспективных балан-

сов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной 

тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения г. Киров и ежегодное распределение 

объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии выполнено в Книге 4 

«Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой 

нагрузки». В табл. 4.1.9 и приведены данные по перспективным изменениям тепловой 

нагрузки Кировской ТЭЦ-1. Общий прирост тепловой нагрузки Кировской ТЭЦ-1 в период 

2015 – 2034 гг. запланирован в размере 1,81 Гкал/ч. Общая тепловая нагрузка Кировской 

ТЭЦ-1 в 2034 г. составит 149,6 Гкал/ч 

Таблица 4.1.9 

№ 
п/п 

Наименова-
ние показате-

ля 
Ед. изм. 

Расчётный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 

2024 гг. 
2025 – 

2029 гг. 
2030 – 

2034 гг. 
2015 – 

2034 гг. 

Перспективные нагрузки ТЭЦ-1 

1 

Прирост  
общей нагрузки 
в сетевой воде, 
Гкал/ч 

Гкал/ч 0,0000 0,5897 0,0000 0,0402 0,9382 0,2463 0,0000 0,0000 1,8144 

2 

Прирост  
нагрузки  
на отопление  
и вентиляцию, 
Гкал/ч 

Гкал/ч 0,0000 0,5179 0,0000 0,0383 0,8249 0,2318 0,0000 0,0000 1,6129 

3 
Прирост  
нагрузки  
на ГВС, Гкал/ч 

Гкал/ч 0,0000 0,0718 0,0000 0,0019 0,1133 0,0145 0,0000 0,0000 0,2015 

4 

Суммарная 
подключенная 
к ТЭЦ-1  
нагрузка 

Гкал/ч 147,79 148,38 148,38 148,42 149,36 149,60 149,60 149,60 149,60 

 

Составленные балансы установленной, располагаемой, тепловой мощности нетто 

и перспективной тепловой нагрузки в существующей зоне действия ТЭЦ-1 представлены 

в табл. 4.1.10. По результатам составления балансов можно сделать вывод о том, что  

дефицит установленной тепловой мощности ТЭЦ-1 нетто на конец прогнозируемого перио-
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да отсутствует. Резерв тепловой мощности на конец прогнозируемого периода ТЭЦ-1  

в 2034 г. составит 73,55 Гкал/ч. 

Таблица 4.1.10 

№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Ед. 
изм. 

Расчётный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 

2024 гг. 
2025 – 

2029 гг. 
2030 – 
2034 гг. 

1 
Установленная 
тепловая мощ-
ность ТЭЦ-1 

Гкал/ч 226 226 226 226 226 226 226 226 

2 
Располагаемая 
тепловая мощ-
ность ТЭЦ-1 

Гкал/ч 226 226 226 226 226 226 226 226 

3 
Расход тепла на 
собственные 
нужды ТЭЦ-1 

Гкал/ч 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 

4 

Располагаемая 
тепловая мощ-
ность ТЭЦ-1 
нетто 

Гкал/ч 224,2 224,2 224,2 224,2 224,2 224,2 224,2 224,2 

5 
Тепловая на-
грузка потребите-
лей 

Гкал/ч 147,79 148,38 148,38 148,42 149,36 149,6 149,6 149,6 

6 
Тепловые потери 
в тепловых сетях 
от ТЭЦ-1 

Гкал/ч 1,14 1,14 1,12 1,12 1,11 1,06 1,05 1,05 

7 
Резерв / дефи-
цит тепловой 
энергии 

Гкал/ч 75,27 74,68 74,7 74,66 73,73 73,54 73,55 73,55 

 

4.1.11. Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия  
Кировской ТЭЦ-1) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий  
определить условия, при которых подключение теплопотребляющих  
установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие  

увеличения совокупных расходов в указанной системе 

Расчет радиусов эффективного теплоснабжения в зоне действия Кировской ТЭЦ-1  

не выявил условий, при которых подключение теплопотребляющих установок потребите-

лей к системе теплоснабжения от ТЭЦ-1 нецелесообразно вследствие увеличения совокуп-

ных расходов в данной системе теплоснабжения. 

4.1.12. Графики совместной работы источников тепловой энергии,  
функционирующих в режиме комбинированной выработки  

электрической и тепловой энергии, и котельных 

В проекте схемы теплоснабжения г. Киров на период до 2034 г. не предусмотрены  

режимы совместной работы ТЭЦ-1 и котельных на одну тепловую сеть. 

 

  



169 

4.2. Предложения по реконструкции и техническому перевооружению  
оборудования источников тепловой мощности – Кировской ТЭЦ-4 

4.2.1. Общая характеристика Кировской ТЭЦ-4 

Установленная электрическая мощность – 353 МВт. Установленная тепловая мощ-

ность Кировской ТЭЦ-4 – 1 196 Гкал/ч, из которой тепловая мощность отборов паровых тур-

бин 656 Гкал/ч, мощность пиковых водогрейных котлов 540 Гкал/ч. Тепловая мощность  

отборов паровых турбин складывается из мощности теплофикационных отборов –  

544 Гкал/ч и мощности производственных отборов – 112 Гкал/ч. Структура установленной  

тепловой мощности Кировской ТЭЦ-4 представлена на рис. 4.2.1. 

 

Рис. 4.2.1. Структура установленной тепловой мощности Кировской ТЭЦ-4 в 2015 г. 

В состав основного оборудования Кировской ТЭЦ-4 входят 10 энергетических котлов,  

6 паровых турбин и 4 водогрейных котла. Данное оборудование разделено на две очереди. 

Состав установленного основного энергетического оборудования приведен в табл. 4.2.1. 

Таблица 4.2.1 

Марка котла Ст. № Год ввода Марка турбины Ст. № Год ввода 

I-я очередь 

БКЗ-210-140ф 1 1963 ПТ-60-130/13 1 1963 

БКЗ-210-140ф 2 1963 Тп-65-130/13 2 2014 

БКЗ-210-140ф 3 1963 Т-50-130 3 1964 

БКЗ-210-140ф 4 1964    

БКЗ-210-140ф 5 1965    

II-я очередь 

БКЗ-210-140ф 6 1966 Т-50-130 5 1967 

БКЗ-210-140ф 7 1967 Т-120-130 6 2014 

БКЗ-210-140ф 8 1968    

БКЗ-210-140ф 9 1969    

БКЗ-210-140ф 10 1969    

Водогрейная котельная  

ПТВМ-180 1 1976    

ПТВМ-180 2 1974    

ПТВМ-180 3 1976    

ПТВМ-180 4 1979    
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4.2.2. Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного  
оборудования и теплофикационной установки 

На Кировской ТЭЦ-4 эксплуатируются турбоагрегаты следующих типов: 

- турбоагрегат ст. № 1 типа ПТ-60-130/13; 

- турбоагрегат ст. № 2 Тп-65-130/13; 

- турбоагрегаты ст. № 3-5 типа Т-50-130; 

- турбоагрегат ст. № 6 типа Т-120-130. 

Подробно Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного обору-

дования и теплофикационных установок приведены в соответствующих разделах Книги 1. 

4.2.3. Предложения по выбытию старых неэффективных, морально  
и физически изношенных и отработавших свой ресурс мощностей  

оборудования Кировской ТЭЦ-4 

Турбоагрегат Т-50-130 ст. № 5 имеет наработку 308,9 тыс. ч. (индивидуальный ресурс 

338,2 тыс. ч), с остаточным ресурсом на 5 лет (до 2017 г.). Вывод из эксплуатации заплани-

рован в 2017 г. Стоимость работ по годам приведены в табл. 4.2.2. 

Таблица 4.2.2. 

№ 
п/п 

Мероприятия по реконструкции  
основного оборудования  

Кировской ТЭЦ-4 

Дата 
начала 
и окон-
чания 

Объем финансирования, 
млн. руб 

Всего 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г. 

1 
Вывод из эксплуатации (в консерва-
цию) турбоагрегата Т-50-130 ст. № 4 
с 01.05.2015 г 

2015 2,0  2,0   

2 
Вывод из эксплуатации (в консерва-
цию турбоагрегата Т-50-130 ст. № 5 
в 2017 г. 

2017 2,0    2,0 

3 
Вывод из эксплуатации (в консерва-
цию) одного парового котла  
БКЗ-210 ст. № 1. (с 01.05.2014 г.) 

2014 2,0 2,0  
 

 

4 
Вывод из эксплуатации (в консерва-
цию) одного ПВК ПТВМ – 180 в 2015 г 

2014-
2015 

1,0 1,0  
 

 

 Итого, млн. руб 
2014-
2017 

7,0 3,0 2,0  2,0 

 

4.2.4. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности  
Кировской ТЭЦ-4 с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой 

мощности с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей 

4.2.4.1. Предложения по реконструкции основного  
оборудования Кировской ТЭЦ-4 

Состав оборудования, перспективная установленная тепловая мощность Кировской 

ТЭЦ-4 с учетом перспективного резерва тепловой мощности и с предложениями по сроку 

ввода в эксплуатацию новых мощностей в период 2015 – 2034 гг. приведен в табл. 4.2.3. 

Анализ данных табл. 4.2.3 показывает, что в период 2015 – 2034 гг. установленная теп-

ловая мощность ТЭЦ-4 увеличится незначительно с 1 144 Гкал/ч до 1 168 Гкал/ч. 
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Таблица 4.2.3 

№ п/п Кировская ТЭЦ-4 Параметры 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020-2024 г. 2025-2029 г. 2030-2034 г. 

1 ПТ-60-130 ст. № 1 

П-отбор Гкал/ч 83 83 83 83 83 83 83 83 83 

Т-отбор Гкал/ч 56 56 56 56 56 56 56 56 56 

Всего Гкал/ч 139 139 139 139 139 139 139 139 139 

2 Тп-65-130/13 ст. № 2 

П-отбор Гкал/ч 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

Т-отбор Гкал/ч 110 110 110 110 110 110 110 110 110 

Всего Гкал/ч 138 138 138 138 138 138 138 138 138 

3 Т-50-130 ст. №3 Т-отбор Гкал/ч 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

4 Т-50-130 ст. №4 Т-отбор Гкал/ч 95 Консервация 

5 Т-50-130 ст. №5 Т-отбор Гкал/ч 95 95 95 Консервация 

6 Т-120-130ст. № 6 Т-отбор Гкал/ч  188 188 188 188 188 188 188 188 

7 Всего по турбинам 

Всего Гкал/ч 562 655 655 560 560 560 560 560 560 

П-отбор Гкал/ч 111 111 111 111 111 111 111 111 111 

Т-отбор Гкал/ч 451 544 544 449 449 449 449 449 449 

8 Паровых турбин Всего шт 5 5 5 4 4 4 4 4 4 

9 Паровых котлов 

Всего шт 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

рабочие шт 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

резерв шт 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

10 
ПВК, количество и 
тепловая мощность 

Всего шт 4 3 3 3 3 3 3 3 3 

установл. Гкал/ч 720 540 540 540 540 540 540 540 540 

11 Пиковый бойлер 
установл. Гкал/ч 

 Монтаж 
68 68 68 68 68 68 68 

располаг. Гкал/ч 
 

68 68 68 68 68 68 68 

12 
Установленная теп-
ловая мощность 
ТЭЦ-4 

Всего Гкал/ч 1 282 1 195 1 263 1 168 1 168 1 168 1 168 1 168 1 168 

сет. вода Гкал/ч 1171 1084 1152 1057 1057 1057 1057 1057 1057 

пар Гкал/ч 111 111 111 111 111 111 111 111 111 

13 Расход тепла на СН Всего Гкал/ч 51,3 47,8 50,5 46,7 46,7 46,7 46,7 46,7 46,7 

14 
Максимальное зна-
чение тепловой 
нагрузки 

пар Гкал/ч 21,43 21,43 21,43 21,43 21,43 21,43 21,43 21,43 21,43 

сет. вода Гкал/ч 807,8 811,9 814,1 820,63 829,68 841,60 865,57 903,02 954,37 

Итого Гкал/ч 829,23 833,33 835,53 842,06 851,11 863,03 887 924,45 975,8 

15 
Потери в тепловых 
сетях 

сет. вода Гкал/ч 43,5 43,4 42,5 41,6 41,6 41,6 38,4 37,7 36,8 

16 
Резервы тепловой 
мощности 

Всего  
Гкал/ч 358,0 270,5 334,5 237,6 228,6 216,7 195,9 159,2 108,7 

% 27,9 22,6 26,5 20,3 19,6 18,6 16,8 13,6 9,3 
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4.2.4.2. Предложения по техническому перевооружению Кировской ТЭЦ-4 
с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения 

На период 2015 – 2027 гг. запланированы следующие работы по техническому перево-

оружению Кировской ТЭЦ-4 с целью повышения эффективности работы систем теплоснаб-

жения: 

1. Замена циркуляционных насосов ст. № 1А, 1Б, 3А, 3Б, 5А, 5Б (по 2 насоса в год). 

2. Установка гидромуфты на питательных насосах ст. № 3, 8. 

3. Реконструкция градирни ст. № 3. 

4. Реконструкция электроснабжения БНС с переводом питания БНС от Кировской  

ТЭЦ-4. 

5. Техническое перевооружение котлоагрегата ст. № 8 по НТВ-технологии сжигания 

твердого топлива. 

6. Установка насоса меньшей производительности на БНС 2-го подъема. 

Стоимость мероприятий по реконструкции основного и вспомогательного оборудова-

ния Кировской ТЭЦ-4, включенных в Схему теплоснабжения, в ценах 2012 г. с НДС по годам 

приведены в табл. 4.2.4. 

Таблица 4.2.4 

№ 
п/п 

Стоимость мероприятий по рекон-
струкции вспомогательного  

оборудования Кировской ТЭЦ-4 
по годам производства работ 

Дата 
начала и 

окончания 

Объем финансирования в ценах 2014 г.  
с НДС, млн. руб 

Всего 2014 г  2015 г  2016 г  2017 г  

1 
Монтаж турбоагрегатов Тп-65-130  
ст. № 2, Т-120-130 ст. № 6 

2014-2016 2 840,26 2 840,26    

2 
Замена циркуляционных насосов ст. 
№ 1А, 1Б, 3А, 3Б, 5А, 5Б  
(по 2 насоса в год)  

2015-2016 18,39 
 

8,80 9,59  

3 
Установка гидромуфты на питатель-
ных насосах ст. №3, 8  

2015-2017 52,54 
 

26,27 
 

26,27 

4 Реконструкция градирни ст. № 3  2014-2014 23,60 23,60 
  

 

5 
Реконструкция электроснабжения 
БНС с переводом питания БНС от 
Кировской ТЭЦ-4 

2015-2016 52,54 
 

10,51 42,03  

6 
Техническое перевооружение котло-
агрегата ст.№ 8 по НТВ-технологии 
сжигания твердого топлива 

2015-2016 328,33 
 

131,33 197,00  

7 
Установка насоса меньшей произво-
дительности на БНС 2-го подъема 

2014-2014 2,95 2,95 
  

 

8 
Монтаж пикового сетевого подогре-
вателя (бойлера) ПСВ-315-14-23 

2014-2014 13,57 13,57    

 Итого 2014-2016 3 332,18 2 880,38 176,91 248,62 26,27 
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4.2.5. Обоснование предложений по расширению зон действия  
действующих источников тепловой энергии с комбинированной  

выработкой тепловой и электрической энергии. Перевод тепловой  
нагрузки малых котельных на Кировскую ТЭЦ-4 

4.2.5.1. Перевод тепловой нагрузки малых котельных, входящих в зону  
эффективного радиуса теплоснабжения на Кировскую ТЭЦ-4 

В зоне эффективного радиуса, а также в зоне действия Кировской ТЭЦ-4 расположено  

4 малых котельных. (см. рис. 4.2.2). 

В соответствии с методическими рекомендациями по разработке схемы теплоснабже-

ния предлагается закрыть часть из этих котельных и подключить их тепловую нагрузку к 

ТЭЦ-1. Данное решение направлено на централизацию теплоснабжения в г. Киров, на уве-

личение загрузки теплофикационных турбин ТЭЦ-4 и, соответственно, на повышение эконо-

мичности работы ТЭЦ-4, а также на повышение надёжности теплоснабжения потребителей. 

В зоне эффективного радиуса теплоснабжения и зоне действия Кировской ТЭЦ-4 нахо-

дятся следующие котельные: 

Наименование котельных в зоне эффективного  
радиуса теплоснабжения ТЭЦ-4 

Наименование котельных,  
находящихся зоне действия ТЭЦ-4  

Котельная ОРДЦ Котельная ООО «ПК» 

Котельная БМК 11.8 Котельная «Ликс-ТЭ» 

Котельная КМЗ  

 
 

 

Рис. 4.2.2. Эффективный радиус теплоснабжения и зона действия Кировской ТЭЦ-4 
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В Схеме теплоснабжения г. Киров предложено закрыть следующие котельные с под-

ключением их тепловой нагрузки на ТЭЦ-4: 

• котельная ОРДЦ (Цеховая 3); 

• котельная БМК 11.8 (Школа, ул. Московская, 1); 

• котельная КМЗ (ООО «ТСК-43»); 

Технические характеристики участков тепловых сетей для перевода нагрузки котель-

ных на ТЭЦ-4 приведена в таблице 4.2.4. 

Таблица 4.2.4 

Начало 
участка 

Конец 
участка 

Ориентировочный объем по предложениям строительства (реконструкции) тепло-
вых сетей и сооружений на них, 

Dу Тип прокладки Тип изоляции 
Длина в двухтруб-

ном исполнении L, м 

ТК-8 
теплосеть 

ТЭЦ-4 
0,100 

Подземная в непро-
ходных каналах  

изоляция минераловатными 
плитами и стеклопластиком 

150 

ТК-6 
теплосеть 

ТЭЦ-4 
0,133 

Подземная в непро-
ходных каналах  

изоляция минераловатными 
плитами и стеклопластиком 

250 

ТК-17 
теплосеть 

ТЭЦ-4 
0,219 

Подземная в непро-
ходных каналах  

изоляция минераловатными 
плитами и стеклопластиком 

1 419 

 ИТОГО  1 819 

 

4.2.5.2. Перевод тепловой нагрузки малых котельных, не входящих в зону  
эффективного радиуса теплоснабжения на Кировскую ТЭЦ-4 

 

В Схеме теплоснабжения г. Киров предложено закрыть следующие котельные, которые 

не попадают зону эффективного радиуса ТЭЦ-4, но находятся в зоне действия ТЭЦ, с под-

ключением их тепловой нагрузки на ТЭЦ: 

- котельная ООО «Производственный комплекс», г. Киров, ул. Труда, 68. 

- котельная «Ликс-ТЭ», г. Киров, ул. Сев. Кольцо, 15. 

Технические характеристики участков тепловых сетей для перевода нагрузки котель-

ных на ТЭЦ-4 приведена в таблице 4.2.5. 

Таблица 4.2.5 

Начало 
участка 

Конец 
участка 

Ориентировочный объем по предложениям строительства  
(реконструкции) тепловых сетей и сооружений на них 

Dу Тип прокладки Тип изоляции 
Длина в двух-

трубном испол-
нении L, м 

ТК-8 
теплосеть 

ТЭЦ-4 
0,100 

Подземная в не-
проходных кана-

лах  

изоляция минераловат-
ными плитами и стекло-

пластиком 
150 

ТК-6 
теплосеть 

ТЭЦ-4 
0,133 

Подземная в не-
проходных кана-

лах  

изоляция минераловат-
ными плитами и стекло-

пластиком 
250 

ТК-17 
теплосеть 

ТЭЦ-4 
0,219 

Подземная в не-
проходных кана-

лах  

изоляция минераловат-
ными плитами и стекло-

пластиком 
1 419 

 ИТОГО  1 819 

 

4.2.6. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода 
из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок  

на другие источники тепловой энергии 

При разработке Схемы теплоснабжения г. Киров не выявлена целесообразность вывода 

в резерв котельных. Признано целесообразным осуществить перевод тепловых нагрузок 

котельных, находящихся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения и зоне действия  
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Кировской ТЭЦ-4, на эту теплоцентраль. В табл. 4.2.6 приведен перечень этих котельных  

с величиной подключенной тепловой нагрузки и видом сжигаемого топлива 

Таблица 4.2.6 

№ п/п Котельная 
Подключенная нагрузка, 

Гкал/ч 
Топливо 

1. Котельная КМЗ 1,65 Природный газ 

2. Котельная ОРДЦ 0,29 Природный газ 

3. Котельная БМК 11.8 0,40 Природный газ 

4. Котельная ООО «Производ. комплекс» 0,74 Природный газ 

5. Котельная «Ликс-ТЭ» 2,24 Природный газ 

 Итого 5,32  

 
4.2.7. Определение условий организации централизованного теплоснабжения,  
индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления в зоне  

действия Кировской ТЭЦ-4 

Организация индивидуального теплоснабжения в зоне действия Кировской ТЭЦ-4 

в процессе разработки Схемы теплоснабжения признана нецелесообразной в связи с устой-

чивой работой ТЭЦ и более эффективным и надежным теплоснабжением потребителей 

тепловой энергией путем организации централизованного теплоснабжения от ТЭЦ.  

В соответствии с прогнозом перспективной застройки, утвержденным при разработке 

Схемы теплоснабжения г. Киров, многоквартирные здания, планируемые к вводу с 2014 

по 2034 годы, попадают в зоны централизованного теплоснабжения. В связи с этим приме-

нение поквартирного отопления в строящихся объектах в Схеме теплоснабжения не преду-

смотрено. 

4.2.8. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах 
застройки г. Киров малоэтажными жилыми зданиями 

В зоне действия Кировской ТЭЦ-4 в Схеме теплоснабжения не запланировано строи-

тельство малоэтажных жилых зданий. В схеме теплоснабжения не рассматривался вопрос 

об организации индивидуального теплоснабжения малоэтажных жилых зданий в зоне дей-

ствия Кировской ТЭЦ-4. 

4.2.9. Обоснование организации теплоснабжения в производственных 
зонах на территории г. Киров 

В соответствии с предоставленными сведениями в период действия схемы теплоснаб-

жения 2014 – 2033 гг. на территории г. Киров не планируется перепрофилирование произ-

водственных зон с выводом промышленных предприятий и формированием новой застройки 

на высвобождаемых территориях. В соответствии с решениями о распределении тепловой 

нагрузки между теплоисточниками, утверждаемыми в схеме теплоснабжения, не предусмат-

ривается переключения существующих потребителей жилищно-коммунального сектора  

на обслуживание от промышленных (ведомственных) котельных. Также не предусматрива-

ется переключение потребителей промышленного сектора, снабжаемых тепловой энергией 

от собственных энергоисточников, на теплоисточники системы централизованного тепло-

снабжения города. Таким образом, теплоснабжение промышленных объектов, расположен-

ных на территориях производственных зон, предусматривается от действующих промыш-

ленных, производственных и ведомственных котельных. Отпуск тепловой энергии с паром 

от ТЭЦ-4 осуществляется следующим потребителям: ООО ПСП «Энергострой» и ООО ПКП 

«Автосвет». 
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Увеличение потребления тепловой энергии, передаваемой с паром, данным потребите-

лям не планируется. Данных о возможном развитии производства организациями 

не предоставлено. В связи с этим принимается допущение, что возможный прирост потреб-

ления тепловой энергии, передаваемой с паром, при увеличении объемов производимой 

продукции или новом строительстве будет компенсироваться внедрением современных 

энергосберегающих технологий. 

4.2.10. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности  
Кировской ТЭЦ-4 и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из  

систем теплоснабжения г. Киров и ежегодное распределение  
объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 

 

В разработанной Схеме теплоснабжения г. Киров обоснование перспективных балансов 

тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной  

тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения г. Киров и ежегодное распределение 

объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии выполнено в Книге 4 

«Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой 

нагрузки». В табл. 4.2.7 и 4.2.8 приведены данные по перспективным изменениям тепловой 

нагрузки Кировской ТЭЦ-4. Общий прирост тепловой нагрузки Кировской ТЭЦ-4 в период 

2015 – 2034 гг. запланирован в размере 107,51 Гкал/ч. 

Таблица 4.2.7 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Расчётный период 

2015 2016 2017 2018 2019 
2020 - 
2024 

2025 - 
2029 

2030 - 
2034 

Приросты перспективной нагрузки ТЭЦ-4 

Прирост общей 
нагрузки с сете-
вой водой, Гкал/ч 

Гкал/
ч 

3,8586 2,5412 3,6479 2,8651 2,8605 12,0527 13,4820 13,9074 

Прирост нагрузки 
на отопление и 
вентиляцию , 
Гкал/ч 

Гкал/
ч 

3,4142 2,2328 3,2071 2,5453 2,5101 10,7960 12,1356 12,5498 

Прирост нагрузки 
на ГВС, Гкал/ч 

Гкал/
ч 

0,4444 0,3084 0,4408 0,3198 0,3504 1,2567 1,3464 1,3576 

Таблица 4.2.8 

№ 
п/п 

Наименование по-
казателя 

Ед. 
изм. 

Расчётный период 

2015 2016 2017 2018 2019 
2020 - 
2024 

2025 - 
2029 

2030 - 
2034 

1 
Суммарная под-
ключенная к ТЭЦ-4 
нагрузка 

Гкал/
ч 

833,33 835,47 839,16 842,03 844,89 840,83 854,31 868,22 

1.1 
 - отопление и вен-
тиляция 

Гкал/
ч 

731,51 733,4 736,61 739,16 741,67 757,15 769,29 779,57 

1.2 
 - ГВС (среднене-
дельный) 

Гкал/
ч 

80,39 80,64 81,12 81,55 81,9 83,79 85,14 88,65 

1.3  - пар 
Гкал/

ч 
21,43 21,43 21,43 21,43 21,43 0,00 0,00 0,00 

 
Составленные балансы установленной, располагаемой, тепловой мощности нетто 

и перспективной тепловой нагрузки в существующей зоне действия ТЭЦ-4 представлены 

в табл. 4.2.9. По результатам составления балансов можно сделать вывод о том, что  

дефицит установленной тепловой мощности ТЭЦ-4 нетто на конец прогнозируемого перио-



 177 

да отсутствует. Резерв тепловой мощности на конец прогнозируемого периода ТЭЦ-4 соста-

вит 120,38 Гкал/ч. 

Таблица 4.2.9 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Расчётный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 

2024 гг. 
2025 – 

2029 гг. 
2030 – 

2034 гг. 

1 
Располагаемая 
тепловая мощ-
ность ТЭЦ-4 

Гкал/ч 1196 1196 1101 1101 1101 1101 1101 1101 

1.1 
 - теплофикацион-
ные отборы тур-
бины 

Гкал/ч 544 544 449 449 449 449 449 449 

1.2 
 - производствен-
ные отборы турбин 

Гкал/ч 112 112 112 112 112 112 112 112 

1.3  - ПВК Гкал/ч 540 540 540 540 540 540 540 540 

2 
Располагаемая 
тепловая мощ-
ность ТЭЦ-4 

Гкал/ч 1195 1195 1101 1101 1101 1101 1101 1101 

3 
Расход тепла на 
собственные нуж-
ды ТЭЦ-4 

Гкал/ч 47,8 50,5 46,7 46,7 46,7 46,7 46,7 46,7 

4 
Располагаемая 
тепловая мощ-
ность ТЭЦ-4 нетто 

Гкал/ч 1148,2 1145,5 1054,3 1054,3 1054,3 1054,3 1054,3 1054,3 

5 
Тепловая нагрузка 
потребителей 

Гкал/ч 833,33 835,47 839,16 842,03 844,89 840,83 854,31 868,22 

6 
Тепловые потери 
в тепловых сетях 
от ТЭЦ-4 

Гкал/ч 75,6 75,3 75 74,7 74,4 72,7 69,7 65,7 

7 
Резерв / дефицит 
тепловой энер-
гии ТЭЦ-4 

Гкал/ч 239,27 234,73 140,14 137,57 135,01 140,77 130,29 120,38 

 

4.2.11. Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия  
Кировской ТЭЦ-4) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий  
определить условия, при которых подключение теплопотребляющих  
установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие  

увеличения совокупных расходов в указанной системе 
 

Расчет радиусов эффективного теплоснабжения в зоне действия Кировской ТЭЦ-4  

не выявил условий, при которых подключение теплопотребляющих установок потребите-

лей к системе теплоснабжения от ТЭЦ-4 нецелесообразно вследствие увеличения совокуп-

ных расходов в данной системе теплоснабжения. 

4.2.12. Графики совместной работы источников тепловой энергии,  
функционирующих в режиме комбинированной выработки  

электрической и тепловой энергии, и котельных 

В проекте схемы теплоснабжения г. Киров на период до 2034 г. не предусмотрены  

режимы совместной работы источника с комбинированной выработкой электрической и теп-

ловой энергии – ТЭЦ-4 – и котельных на одну тепловую сеть. 
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4.3. Предложения по реконструкции и техническому перевооружению  
оборудования источников тепловой мощности – Кировской ТЭЦ-5 

4.3.1. Общая характеристика Кировской ТЭЦ-5 

Установленная электрическая мощность ТЭЦ – 450 МВт. 

Установленная тепловая мощность Кировской ТЭЦ-5 – 1090 Гкал/ч, из которой тепло-

вая мощность отборов паровых турбин 730 Гкал/ч, мощность пиковых водогрейных котлов 

360 Гкал/ч. Тепловая мощность отборов паровых турбин складывается из мощности тепло-

фикационных отборов – 665 Гкал/ч и мощности производственных отборов – 65 Гкал/ч.  

Структура установленной тепловой мощности Кировской ТЭЦ-5 представлена  

на рис. 4.3.1. 

 
Рис. 4.3.1. Структура установленной тепловой мощности Кировской ТЭЦ-5 

В состав основного оборудования Кировской ТЭЦ-5 входят 3 энергетических котла,  

3 паровых турбины и 2 водогрейных котла. Состав установленного основного энергетическо-

го оборудования приведен в таблице 4.3.1. 

Таблица 4.3.1 

Марка котла Ст. № 
Год 

ввода 
Марка турбины Ст. № 

Год 
ввода 

ТПЕ-430 1 1983 ПТ-80/100-130/13 1 1983 

ТПЕ-429 2а 1983 Т-185/220-130 2 1985 

ТПЕ-429 2б 1983 Т-185/220-130 3 1987 

ТПЕ-429 3а 1988    

ТПЕ-429 3б 1988    

Водогрейная котельная 

ПТВМ-180 1 1981    

ПТВМ-180 2 1981    
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Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования 

и теплофикационной установки Кировской ТЭЦ-5: 

- турбоагрегат ст. № 1 типа ПТ-80/100-130/13 производства ОАО «Ленинградский метал-

лический завод» (ЛМЗ) номинальной электрической мощностью 80 МВт с конденсацией  

отработавшего пара и двумя регулируемыми отборами пара – производственным (65 Гкал/ч) 

и теплофикационным (105 Гкал/ч); 

- турбоагрегат ст. № 2 типа Т-185/220-130 производства ЗАО «Уральский турбинный  

завод» (УТЗ) номинальной электрической мощностью 185 МВт с конденсацией отработав-

шего пара и теплофикационным отбором пара (280 Гкал/ч); 

- турбоагрегат ст. № 3 типа Т-185/220-130 производства ЗАО «Уральский турбинный 

завод» (УТЗ) номинальной электрической мощностью 185 МВт с конденсацией отработав-

шего пара и теплофикационным отбором пара (280 Гкал/ч). 

4.3.2. Предложения по выбытию старых неэффективных, морально  
и физически изношенных и отработавших свой ресурс мощностей  

оборудования Кировской ТЭЦ-5 

В Схеме теплоснабжения г. Киров нет предложений по по выбытию старых неэффек-

тивных, морально и физически изношенных и отработавших свой ресурс мощностей обору-

дования Кировской ТЭЦ-5.  

Все основное оборудование ТЭЦ не выработало свой парковый ресурс, поэтому в Схе-

ме предложено ряд мероприятий по реконструкции основного оборудования ТЭЦ. 

4.3.3. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности  
Кировской ТЭЦ-5 с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой 

мощности с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей 

На период 2014 – 2016 гг. запланированы следующие работы по реконструкции обору-

дования ТЭЦ-5: 

1. Реконструкция ротора низкого давления турбины Т-185/220-130 ст. № 3 с переводом 

на 2-х ступенчатую схему. 

2. Модернизация систем освещения с заменой ламп накаливания на энергоэффектив-

ные. 

3. Внедрение регулируемого привода подпиточного насоса. 

4. Внедрение системы автоматического регулирования турбины № 3   Т-185/220-130. 

5. Восстановление изоляции оборудования и трубопроводов. 

6. Реконструкция градирен № 1, 2. 

7. Внедрение частотных регулируемых приводов питательных насосов ПЭ 500-180 бло-

ков 2,3. 

8. Внедрение регулируемого привода сетевого насоса СЭ-2500. 

Общая стоимость работ составит 224 667 тыс. рублей в период 2014 – 2016 гг.  
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4.3.4. Предложения по техническому перевооружению Кировской ТЭЦ-5 
с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения  

На период 2016 – 2027 гг. запланированы работы по техническому перевооружению  

Кировской ТЭЦ-5 с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.  

Перечень мероприятий на Кировская ТЭЦ-5 приведен в табл. 4.3.2. 

Таблица 4.3.2 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Год реали-

зации меро-
приятия 

Стоимость ре-
ализации ме-
роприятия, 
тыс. руб. 

1 Реконструкция градирни № 1 2016 40 000,00 

2 Реконструкция бункеров угля котла ст. № 2Б 2016 8 500,00 

3 Перевод питателей котлов на шнековые 2016 11 000,00 

4 Реконструкция узлов питания котла ст. № 2А,Б 2016 8 000,00 

5 
Внедрение частотных регулируемых приводов питательных 
насосов ПЭ 500-180 блоков 2,3. 

2016 33 448,00 

  ИТОГО за 2016 г.:   100 948,00 

1 Реконструкция градирни № 1, 2 2017 18 700,00 

2 
Оснащение энергетических котлов системой очистки по-
верхностей нагрева – котлоагрегатов ст. № 2А, 2Б. 

2017 5 750,00 

3 
Техническое перевооружения котла ст. № 2А с заменой  
змеевиков ШПП-2 

2017 10 000,00 

  ИТОГО за 2017 г.:   34 450,00 

1 
Внедрение частотных регулируемых приводов питательных 
насосов ПЭ 500-180 блоков 2,3. 

2018 34 650,00 

2 
Реконструкция бункеров сырого угля с модернизацией си-
стемы пневмообрушения 

2018 8 925,00 

9 
Техническое перевооружения котла ст.№ 2А с заменой  
змеевиков ШПП-2 

2018 10 000,00 

  ИТОГО за 2018 г.:   53 575,00 

4 
Приведение газового оборудования котлов ТПЕ-429 ст. №  
3А 

2019 13 200,00 

5 
Реконструкция бункеров сырого угля с модернизацией си-
стемы пневмообрушения 

2019 9 371,25 

6 Реконструкция золоуловителей 2019 17 600,00 

7 
Оснащение энергетических котлов системой очистки по-
верхностей нагрева – котлоагрегатов 2А, 2Б. 

2019 6 405,00 

9 
Техническое перевооружения котла ст. № 2А с заменой 
змеевиков ШПП-2 

2019 10 000,00 

  ИТОГО за 2019 г.:   56 576,25 

1 
Установка поворотных самоочищающихся фильтров в линии 
подачи циркводы к конденсаторам турбоагрегата № 1 

2020 15 600,00 

2 
Реконструкция бункеров сырого угля с модернизацией си-
стемы пневмообрушения 

2020 9 839,81 

3 Реконструкция золоуловителей 2020 17 600,00 

4 
Оснащение энергетических котлов системой очистки по-
верхностей нагрева – котлоагрегатов ст. № 2А, 2Б. 

2020 6 725,25 

5 
Техническое перевооружения котла ст. № 2А с заменой 
змеевиков ШПП-2 

2020 10 000,00 

  ИТОГО за 2020 г.:   59 765,06 

  Реконструкция кровли главного корпуса 2021 3 000,00 

3 
Установка поворотных самоочищающихся фильтров в линии 
подачи циркводы к конденсаторам турбоагрегата № 1 

2021 15 600,00 

4 
Реконструкция бункеров сырого угля с модернизацией си-
стемы пневмообрушения 

2021 10 331,80 

5 Реконструкция золоуловителей 2021 17 600,00 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Год реали-

зации меро-
приятия 

Стоимость ре-
ализации ме-
роприятия, 
тыс. руб. 

7 Реконструкция узлов питания с заменой рег.  РПК-250 к-3АБ 2021 9 000,00 

9 
Тех. перевооружения котла ст. № 2А с заменой змеевиков 
ШПП-2 

2021 10 000,00 

  ИТОГО за 2021 г.:   65 531,80 

3 Реконструкция градирни № 1, 2 2022 13 000,00 

4 Реконструкция схемы и подачи тепловой энергии через ПВК 2022 6 500,00 

5 
Реконструкция бункеров сырого угля с модернизацией си-
стемы пневмообрушения 

2022 10 848,39 

6 Реконструкция золоуловителей 2022 17 600,00 

7 
Реконструкция узлов питания с заменой регулятора РПК-250 
к-3АБ 

2022 9 000,00 

10 
Техническое перевооружения котла ст. № 2А с заменой 
змеевиков ШПП-2 

2022 10 000,00 

  ИТОГО за 2022 г.:   66 948,39 

4 
Реконструкция бункеров сырого угля с модернизацией си-
стемы пневмообрушения 

2023 8 501,00 

5 Реконструкция золоуловителей 2023 17 600,00 

6 Реконструкция размораживающего устройства 2023 15 000,00 

10 
Техническое перевооружения котла ст. № 2А с заменой  
змеевиков ШПП-2 

2023 10 000,00 

  ИТОГО за 2023 г.:   51 101,00 

4 Реконструкция золоуловителей 2024 17 600,00 

5 Реконструкция размораживающего устройства 2024 15 000,00 

7 
Техническое перевооружения котла ст. № 2А с заменой 
змеевиков ШПП-2 

2024 10 000,00 

  ИТОГО за 2024 г.:   42 600,00 

3 Реконструкция градирни № 1, 2 2025 13 000,00 

5 Реконструкция золоуловителей 2025 17 600,00 

7 
Техническое перевооружения котла ст. № 2А с заменой 
змеевиков ШПП-2 

2025 10 000,00 

  ИТОГО за 2025 г.:   40 600,00 

3 Реконструкция градирни № 1, 2 2026 20 000,00 

4 Создание систем мониторинга ВХР 2026 6 000,00 

5 Реконструкция золоуловителей 2026 20 600,00 

7 
Техническое перевооружения котла ст. № 2А с заменой 
змеевиков ШПП-2 

2026 15 000,00 

  ИТОГО за 2026 г.:   61 600,00 

3 Реконструкция градирни № 1, 2 2027 20 000,00 

4 Реконструкция золоуловителей 2027 20 600,00 

6 
Техническое перевооружения котла ст. № 2А с заменой 
змеевиков ШПП-2 

2027 15 000,00 

  ИТОГО за 2027 г.:   55 600,00 

  Всего за период 2016 -2027 гг   689 295,50 

 
Общая стоимость мероприятий по техническому перевооружению Кировской ТЭЦ-5  

с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения на период 2016 –  

2034 гг. составит 689 295,5 тыс. руб. 
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4.3.5. Обоснование предложений по расширению зон действия  
действующих источников тепловой энергии с комбинированной  

выработкой тепловой и электрической энергии. Перевод тепловой  
нагрузки малых котельных на Кировскую ТЭЦ-5 

 
В зоне эффективного радиуса, а также в зоне действия Кировской ТЭЦ-5 расположено  

13 малых котельных (см. рис. 4.3.2). В соответствии с методическими рекомендациями по 

разработке схемы теплоснабжения предлагается закрыть часть из этих котельных и под-

ключить их тепловую нагрузку к ТЭЦ-5. Данное решение направлено на централизацию теп-

лоснабжения в г. Киров, на увеличение загрузки теплофикационных турбин ТЭЦ-5 и, соот-

ветственно, на повышение экономичности работы ТЭЦ-5, а также на повышение надёжности 

теплоснабжения потребителей. В зоне эффективного радиуса теплоснабжения и в зоне 

действия Кировской ТЭЦ-5 находятся следующие котельные: 

Наименование котельных в зоне эффективного  
радиуса теплоснабжения ТЭЦ-5: 

Наименование котельных в зоне  
действия ТЭЦ-5: 

1. Котельная ВГСХА; 1. Котельная ОАО «РЖД»; 

2. Котельная ООО «Энергетик»; 2. Котельная ООО «Горзеленстрой»; 

3. Котельная 6.1 3. Котельная 6.11. 

4. Котельная 6.5  

5. Котельная 6.7 

6. Котельная 6.8 

7. Котельная 6.9 

 

 
 

Рис. 4.3.2. Котельные в зоне эффективного радиуса теплоснабжения 
и зоне действия Кировской ТЭЦ-5 
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4.3.5.1. Перевод тепловой нагрузки малых котельных, входящих в зону  
эффективного радиуса теплоснабжения, на Кировскую ТЭЦ-5 

В зоне эффективного радиуса ТЭЦ-5 находятся следующие котельные: 

 котельная ВГСХА; 

 котельная ООО «Энергетик»; 

 котельная 6.1; 

 котельная 6.5; 

 котельная 6.7; 

 котельная 6.8; 

 котельная 6.9. 

Техническая характеристика участков тепловых сетей для перевода тепловой нагрузки 

котельных на ТЭЦ-5 приведена в таблице 4.3.3. 

Таблица 4.3.3 

Начало 
участка 

Конец участка 

Ориентировочный объем по предложениям строительства (реконструк-
ции) тепловых сетей и сооружений на них, 

Dу Тип прокладки Тип изоляции 
Длина в двух-

трубном испол-
нении L, м 

ТК-4.1 
Теплотрасса 

ТЭЦ-5 
0,100 

Подземная в не-
проходных кана-

лах  

изоляция минераловат-
ными плитами и стекло-

пластиком 
450 

ПАВ-1 
Теплотрасса 

ТЭЦ-5 
0,273 

Подземная в не-
проходных кана-

лах  

изоляция минераловат-
ными плитами и стекло-

пластиком 
2 250 

ТК-2  
Теплотрасса 

ТЭЦ-5 
0,325 

Подземная в не-
проходных кана-

лах  

изоляция минераловат-
ными плитами и стекло-

пластиком 
1 000 

ИТОГО 3 700 

4.3.5.2. Перевод тепловой нагрузки малых котельных, не входящих в зону  
эффективного радиуса теплоснабжения, на Кировскую ТЭЦ-5 

В зоне действия ТЭЦ-5 находятся следующие котельные: 

- котельная ОАО «РЖД»; 

- котельная 6.11. 

- котельная ООО «Горзеленстрой»; 

Техническая характеристика участков тепловых сетей для перевода тепловой нагрузки 

котельных на ТЭЦ-5 приведена в таблице 4.3.4. 

Таблица 4.3.4 

Начало  
участка 

Конец  
участка 

Ориентировочный объем по предложениям строительства 
(реконструкции) тепловых сетей и сооружений на них, 

Dу 
Тип  

прокладки 
Тип  

изоляции 

Длина в двух-
трубном испол-

нении L, м 

Котельная 6.11; 
 
Котельная ООО «Горзе-

ленстрой» 
 
Котельная ОАО «РЖД» 

Теплотрас-
са от ТЭЦ-5 

0,273 
Подземная в 
непроходных 

каналах  

Изоляция мине-
раловатными 

плитами и стек-
лопластиком 

2400 
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4.3.6. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода 
из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок  

на другие источники тепловой энергии 

При актуализации Схемы теплоснабжения г. Киров не выявлена целесообразность вы-

вода в резерв котельных. Признано целесообразным осуществить перевод тепловых нагру-

зок котельных, находящихся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения и зоне действия  

Кировской ТЭЦ-5 на эту теплоцентраль. В табл. 4.3.5 приведен перечень этих котельных  

с величиной подключенной тепловой нагрузки и видом сжигаемого топлива. 

Таблица 4.3.5 

№ 
п/п 

Котельная 
Подключенная нагрузка, 

Гкал/ч 
Топливо 

1. Котельная ВГСХА 1,10 Природный газ 

2. Котельная ООО «Энергетик» 0,32 Уголь 

3. Котельная 6.1 1,46 Природный газ 

4. Котельная 6.5 0,20 Уголь 

5. Котельная 6.7 0,33 Уголь 

6. Котельная 6.8 0,64 Мазут 

7. Котельная 6.9 1,23 Природный газ 

8. Котельная ОАО «РЖД» 0,44 Мазут 

9. Котельная ООО «Горзеленстрой» 1,35 Дрова 

10. Котельная 6.11 0,18 Уголь 

 Итого 7,25  

 

4.3.7. Определение условий организации централизованного  
теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также  
поквартирного отопления в зоне действия Кировской ТЭЦ-5 

Организация индивидуального теплоснабжения в зоне действия Кировской ТЭЦ-5 

в процессе разработки Схемы теплоснабжения признана нецелесообразной в связи с устой-

чивой работой ТЭЦ и более эффективным и надежным теплоснабжением потребителей 

тепловой энергией путем организации централизованного теплоснабжения от ТЭЦ.  

В соответствии с прогнозом перспективной застройки, утвержденным при разработке 

Схемы теплоснабжения г. Киров, многоквартирные здания, планируемые к вводу с 2014 

по 2034 годы, будут строиться в зонах централизованного теплоснабжения. В связи с этим 

применение поквартирного отопления в строящихся объектах в Схеме теплоснабжения 

не предусмотрено. 

4.3.8. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах 
застройки г. Киров малоэтажными жилыми зданиями 

В зоне действия Кировской ТЭЦ-5 в Схеме теплоснабжения не запланировано строи-

тельство малоэтажных жилых зданий. В схеме теплоснабжения не рассматривался вопрос 

об организации индивидуального теплоснабжения малоэтажных жилых зданий в зоне дей-

ствия Кировской ТЭЦ-5. 
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4.3.9. Обоснование организации теплоснабжения  
в производственных зонах на территории г. Киров 

В соответствии с предоставленными сведениями в период действия схемы теплоснаб-

жения 2014 – 2034 гг. на территории г. Киров не планируется перепрофилирование произ-

водственных зон с выводом промышленных предприятий и формированием новой застройки 

на высвобождаемых территориях. В соответствии с решениями о распределении тепловой 

нагрузки между теплоисточниками, утверждаемыми в схеме теплоснабжения, не предусмат-

ривается переключения существующих потребителей жилищно-коммунального сектора на 

обслуживание от промышленных (ведомственных) котельных. Также не предусматривается 

переключение потребителей промышленного сектора, теплоснабжаемых от собственных 

энергоисточников, на теплоисточники системы централизованного теплоснабжения города. 

Таким образом, теплоснабжение промышленных объектов, расположенных на территориях 

производственных зон, предусматривается от действующих промышленных, производ-

ственных и ведомственных котельных. 

Кировская ТЭЦ-5 не осуществляет снабжение паром производственных предприятий  

г. Киров.  

4.3.10. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности  
Кировской ТЭЦ-5 и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из  

систем теплоснабжения г. Киров и ежегодное распределение объемов  
тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 

В табл. 4.3.6 приведены данные по перспективным изменениям тепловой нагрузки  

Кировской ТЭЦ-5. Общий прирост тепловой нагрузки Кировской ТЭЦ-5 в период 2015 –  

2034 гг. запланирован в размере 138,69 Гкал/ч. 

Таблица 4.3.6 

№ 
п/п 

Наименование пока-
зателя 

Ед. 
изм. 

Рассматриваемый период, год 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 

2024 гг. 
2025 – 
2029 гг. 

2030 – 
2034 гг. 

1 

Перспективный при-
рост тепловой 
нагрузки ТЭЦ-5 
по годам 

Гкал/ч 7,81 8,87 5,46 7,19 2,49 17,16 15,99 17,18 

1.1 
 - отопление и венти-
ляция 

Гкал/ч 6,91 7,92 4,87 6,33 2,18 15,07 14,05 15,06 

1.2 
 - ГВС (средненедель-
ный) 

Гкал/ч 0,9 0,96 0,59 0,86 0,30 2,09 1,93 2,12 

1.3 

Персп. прирост тепло-
вой нагрузки ТЭЦ-5 по 
годам за счёт закры-
тия малых котель-ных 

Гкал/ч 0,03 0,00 0,00 0,00 13,27 0,00 0,00 0,03 

2 
Суммарная подклю-
ченная к ТЭЦ-5 
нагрузка 

Гкал/ч 736,73 744,54 753,44 758,91 766,09 799,01 815,0 832,2 

2.1 
 - отопление и венти-
ляция 

Гкал/ч 672,76 679,61 687,92 692,53 699,41 727,49 741,55 756,6 

2.2 
 - ГВС (средненедель-
ный) 

Гкал/ч 63,97 64,93 65,52 66,38 66,68 71,52 73,45 75,6 

 
Составленные балансы установленной, располагаемой, тепловой мощности нетто 

и перспективной тепловой нагрузки в существующей зоне действия ТЭЦ-5 представлены 
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в табл. 4.3.7. По результатам составления балансов можно сделать вывод о том, что дефи-

цит установленной тепловой мощности ТЭЦ-5 нетто на конец прогнозируемого периода  

отсутствует. 

Таблица 4.3.7 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Расчётный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 

2024 гг. 
2025 – 

2029 гг. 
2030 – 
2034 гг. 

1 
Располагаемая 
тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 1090 1090 1090 1090 1090 1090 1090 1090 

2 
Расход тепла на 
собственные 
нужды источника 

Гкал/ч 87 87 87 87 87 87 87 87 

3 

Располагаемая 
тепловая мощ-
ность источника 
нетто 

Гкал/ч 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 

4 
Тепловая на-
грузка потреби-
телей 

Гкал/ч 736,73 744,54 753,44 758,91 766,09 799,01 814,99 832,17 

5 
Тепловые потери 
в тепловых сетях 

Гкал/ч 83,8 83,5 83,2 82,9 82,6 72,4 63,3 56,6 

6 
Резерв / дефи-
цит тепловой 
энергии 

Гкал/ч 182,47 174,96 166,36 161,19 154,31 131,59 124,71 114,23 

 

Резерв тепловой мощности на конец прогнозируемого периода ТЭЦ-5 составит  

114,23 Гкал/ч. 

4.3.11. Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия  
Кировской ТЭЦ-5) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий  
определить условия, при которых подключение теплопотребляющих  
установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие  

увеличения совокупных расходов в указанной системе 

Расчет радиусов эффективного теплоснабжения в зоне действия Кировской ТЭЦ-5  

не выявил условий, при которых подключение теплопотребляющих установок потребите-

лей к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расхо-

дов в данной системе теплоснабжения. 

4.3.12. Графики совместной работы источников тепловой энергии,  
функционирующих в режиме комбинированной выработки  

электрической и тепловой энергии, и котельных 

В проекте схемы теплоснабжения г. Киров на период до 2034 г. не предусмотрены  

режимы совместной работы источника с комбинированной выработкой электрической  

и тепловой энергии – ТЭЦ-5 – и котельных на одну тепловую сеть. 
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4.4. Предложения по реконструкции и техническому перевооружению  
оборудования источников тепловой мощности – котельных г. Киров 

4.4.1. Предложения по выбытию старых неэффективных, морально  
и физически изношенных и отработавших свой ресурс мощностей  

оборудования котельных г. Киров 

Состав неэффективных, морально и физически изношенных и отработавших свой  

ресурс котельных, предлагаемых к выбытию, представлен в табл. 4.4.1. 

Таблица 4.4.1 

№ 
п\п 

Источник теплоснабже-
ния 

Количество и  
марка котлов 

Установленная мощ-
ность котельной Присоеди-

ненная 
нагрузка по 
воде, Гкал/ч 

Вид топ-
лива 
(осн./ 
рез.) 

по воде,  
Гкал/ч 

по пару, 
Гкал/ч (т/ч) 

1 БМК 1.8 2 х КВа-1.1 1,9 0 1,34 газ 

2 Котельная 6.1 
1 х Ква-2,0 

11,7 0,00 1,46 
газ / ди-
зельное 

1 х КВ-ГМ-11,63-150Н 

3 Котельная 6.5 
1 х КВЗ-0,5 

0,60 0,00 0,20 уголь 
1 х Григорьева 

4 Котельная 6.7 
1 х «Универсал-6» 

0,60 0 0,33 уголь 
1 х  «Братск-1» 

5 Котельная 6.8 

1 х ДКВр – 2,5/13 

0,00 4,8 (7,5) 0,64 мазут 1 х ДКВр – 4/13 

1 х Е 1/9 

6 Котельная 6.9 1 х Logano SK 1045 1,80 0 1,23 
газ / ди-
зельное 

7 Котельная 6.11 
1 х «Минск-1»  

0,60 0 0,18 уголь 
1 х «Минск-1»  

8 Котельная 6.15 2 х КВ-ГМ (Т) – 0,16-95 0,32 0 0,19 уголь 

9 ООО «Горзеленстрой» 2 х Смоленск 1 2,70 0 1,35 газ 

10 ООО «Ликс-ТЭ» 2 х КВГМ-4,65 – 150 8,0 0 2,24 газ 

11 Котельная ВГСХА 2 х Смоленск 1 2,70 0 1,1 
газ / ди-
зельное 

12 Котельная ОРДЦ 2 х Ква-1.5 2,6 0 1,29 
газ / ди-
зельное 

13 Котельная КМЗ 2 х ЗИОСА Б-2000 3,4 0 1,65 
газ / ди-
зельное 

14 
Котельная  

ООО «Энергетик» 
2 х ЗИОСА Б-1000 1,7 0 0,32 

газ / ди-
зельное 

15 Котельная ООО «ПК» 2 х КВГМ-2.0 3,5 0 0,74 
газ / ди-
зельное 

16 Котельная ОАО «РЖД» 2 х Смоленск 1 2,70 0 0,435 
газ / ди-
зельное 

 Итого  48,32 4,8 (7,5) 15,535  

 
В Схеме теплоснабжения г. Киров предложено закрыть или реконструировать обору-

дование 16 вышеперечисленных котельных. 
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4.4.2. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности 
котельных г. Киров с учетом аварийного и перспективного резерва  

тепловой мощности с предложениями по сроку ввода 
в эксплуатацию новых мощностей 

В разработанной Схеме теплоснабжения г. Киров обоснование перспективных балан-

сов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной 

тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения г. Киров и ежегодное распределение 

объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии выполнено в Книге 4 

«Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой 

нагрузки». 

В табл. 4.4.2 и рис. 4.4.1 приведены данные по перспективным изменениям тепловой 

нагрузки котельных г. Киров.  

Общий прирост тепловой нагрузки котельных г. Киров в период 2015 – 2034 гг. запла-

нирован в размере 36,69 Гкал/ч. 

 

Рис. 4.4.1. Перспективные изменения тепловой нагрузки котельных г. Киров. 
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Таблица 4.4.2 

№ 
п/п 

№ ис-
точни-

ка 
Наименование показателя 

Ед.  
изм. 

Расчётный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 

2024 гг. 
2025 – 

2029 гг. 
2030 – 

2034 гг. 
2015 – 
2034 гг. 

1 

1 Приросты перспективной нагрузки котельной БМК 1.2 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,06 0,150 0,150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,054 0,135 0,135 0,00 0,00 0,00 0,00 0,324 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,006 0,015 0,015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,036 

2 

2 Приросты перспективной нагрузки котельной БМК 1.3 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,61 0,21 0,00 0,00 0,00 0,47 0,00 0,00 1,28 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,57 0,19 0,00 0,00 0,00 0,41 0,00 0,00 1,17 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,04 0,02 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,12 

3 

3 Приросты перспективной нагрузки котельной БМК 1.4 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 1,55 0,70 1,50 0,60 1,38 1,82 0,83 0,86 9,23 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 1,36 0,61 1,32 0,52 1,21 1,61 0,74 0,75 8,13 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,19 0,09 0,17 0,07 0,17 0,21 0,10 0,10 1,10 

4 

4 Приросты перспективной нагрузки котельной БМК 1.9 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

5 

5 Приросты перспективной нагрузки котельной БМК 1.10 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 0,00 0,00 0,00 0,53 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 0,00 0,00 0,00 0,48 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,05 

6 

6 Приросты перспективной нагрузки котельной БМК 1.11 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,056 0,091 0,091 0,00 0,187 0,903 0,00 0,00 1,33 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,051 0,083 0,083 0,00 0,164 0,790 0,00 0,00 1,17 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,005 0,008 0,008 0,00 0,023 0,113 0,00 0,00 0,16 

7 

7 Приросты перспективной нагрузки котельной 10.2 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 1,10 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 
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№ 
п/п 

№ ис-
точни-

ка 
Наименование показателя 

Ед.  
изм. 

Расчётный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 

2024 гг. 
2025 – 

2029 гг. 
2030 – 

2034 гг. 
2015 – 
2034 гг. 

8 

8 Приросты перспективной нагрузки котельной 10.3 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,37 0,33 1,10 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 0,34 0,30 0,99 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,03 0,03 0,10 

9 

9 Приросты перспективной нагрузки котельной 11.3 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

10 

10 Приросты перспективной нагрузки котельной 11.7 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,27 0,54 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,23 0,46 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04 0,08 

11 

11 Приросты перспективной нагрузки котельной 6.1 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,111 0,091 0,064 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,101 0,083 0,058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,010 0,008 0,006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 

12 

12 Приросты перспективной нагрузки котельной 6.8 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 1,69 0,85 0,00 0,00 2,54 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 1,48 0,75 0,00 0,00 2,23 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,11 0,00 0,00 0,31 

13 

13 Приросты перспективной нагрузки котельной 6.9 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,07 0,85 1,59 1,21 0,92 3,73 3,61 3,83 15,80 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,06 0,75 1,41 1,06 0,80 3,31 3,17 3,37 13,94 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,10 0,19 0,15 0,11 0,42 0,44 0,46 1,86 

14 

14 Приросты перспективной нагрузки котельной 6.14 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,055 0,00 0,00 0,00 0,00 0,055 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,052 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 
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№ 
п/п 

№ ис-
точни-

ка 
Наименование показателя 

Ед.  
изм. 

Расчётный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 

2024 гг. 
2025 – 

2029 гг. 
2030 – 

2034 гг. 
2015 – 
2034 гг. 

15 

15 Приросты перспективной нагрузки котельной 8.1 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,28 0,54 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,25 0,48 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,06 

16 

16 Приросты перспективной нагрузки котельной 8.2 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,34 0,05 0,36 0,48 0,00 0,00 1,23 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,30 0,05 0,31 0,42 0,00 0,00 1,08 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,04 0,01 0,04 0,05 0,00 0,00 0,15 

17 

17 Приросты перспективной нагрузки котельной БМК Радужный 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,10 0,32 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,55 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,09 0,28 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,48 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,01 0,04 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,07 

18 

18 Приросты перспективной нагрузки котельной ЭК НЛПК 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,054 0,00 0,00 0,00 0,054 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,047 0,00 0,00 0,00 0,047 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007 0,00 0,00 0,00 0,007 

19 
Суммарный прирост нагрузки по котельным, 
Гкал/ч 

Гкал/ч 2,54 2,20 4,05 2,06 5,25 8,65 6,72 8,25 36,69 

20 

1 Приросты перспективной нагрузки по индивидуальным источникам теплоснабжения 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,17 0,13 0,23 0,30 0,00 2,24 2,04 1,52 6,62 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,15 0,12 0,21 0,28 0,00 2,04 1,86 1,39 6,03 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,01 0,01 0,02 0,02 0,00 0,20 0,18 0,13 0,58 
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4.4.4. Предложения по техническому перевооружению  
котельных г. Киров с целью повышения 

эффективности работы систем теплоснабжения 

В схеме теплоснабжения г. Киров предлагается провести техническое перевооружение 

котельной 6.9 с целью покрытия перспективного роста тепловых нагрузок с 1,23 до  

17,28 Гкал/ч, не обеспечиваемых располагаемой мощностью котельной на начало расчетно-

го периода (1,8 Гкал/ч). Ввод в эксплуатацию трех котлов КВ-ГМ-7,56-150 позволит увели-

чить располагаемую тепловую мощность на 19,5 Гкал/ч, что обеспечит теплоснабжение пер-

спективных потребителей тепловой энергии за счет нового строительства в зоне действия 

котельной 6.9. 

4.4.5. Определение условий организации централизованного  
теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения,  

а также поквартирного отопления 

Организация индивидуального теплоснабжения в зонах действия котельных не преду-

сматривается Схемой теплоснабжения г. Киров. 

Поскольку в соответствии с прогнозом перспективной застройки, утвержденном при раз-

работки Схемы теплоснабжения г. Киров многоквартирные здания, планируемые к вводу 

с 2015 по 2034 годы, будут строиться в зонах централизованного теплоснабжения, примене-

ние поквартирного отопления в строящихся объектах не предусматривается. 

4.4.6. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для  
выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе  

существующих и перспективных тепловых нагрузок 

Строительство новых источников с комбинированной выработкой тепловой и электриче-

ской энергии на территории г. Киров экономически нецелесообразно в связи с избытком  

генерирующих электрических мощностей в Кировском энергоузле. Резерв тепловой энергии 

тепловой мощности в 2034 г. составит 67,1 Гкал/ч на Кировской ТЭЦ-1, 120,38 Гкал/ч на 

ТЭЦ-4 и 114,23 Гкал/ч на ТЭЦ-5. Таким образом, суммарный резерв тепловой мощности в 

2034 г. по трем ТЭЦ составит 283,71 Гкал/ч. 

По этой же причине реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбини-

рованном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок в Схеме тепло-

снабжения г. Киров не предусматривается. 

4.4.7. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных  
с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон  

действия существующих источников тепловой энергии 

Для формирования предложений по техническому перевооружению источников тепло-

вой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения, был 

сформирован перечень котельных с высокой себестоимостью производства тепловой энер-

гии по причине высокого удельного расхода топлива.  

Перечень котельных, предлагаемых для технического перевооружения, приведен в таб-

лице 4.4.3.  
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Таблица 4.4.3 

№ 
п\п 

Источник  
теплоснабжения 

Количество и  
марка котлов 

Установленная мощ-
ность котельной 

Присоеди-
ненная 

нагрузка по 
воде, 
Гкал/ч 

Вид топ-
лива 
(осн./ 
рез.) 

по воде,  
Гкал/ч 

по пару, 
Гкал/ч (т/ч) 

1 Котельная 10.1 

1 х ДКВР-2.5/13 

0,00 6,5 (10) 1,89 мазут 1 х Е 1/9  

1 х ДКВР-6.5/13  

2 Котельная 10.2 
2 х КВЗ-1.1 

2,7 0 2,04 уголь 
1 х КВЗ-0.5 

 
Оборудование котельных 10.1 и 10.2 предлагается демонтировать. В здании котельной 

10.2 провести техническое перевооружение со строительством автоматизированной блочно-

модульной котельной мощностью 10 Гкал/ч. В Схеме теплоснабжения г. Киров предлагается 

тепловые нагрузки котельных 10.1 и 10.2 перевести на новую БМК с возможностью подклю-

чения перспективных тепловых нагрузок. 

После реконструкции удельный расход топлива на отпущенную Гкал снизится со  

180 кг.у.т./Гкал – для котельной 10.1 и с 265 кг.у.т./Гкал – для котельной 10.2 до расхода 

примерно 160 кг.у.т./Гкал – для автоматизированной блочно-модульной котельной. 

4.4.8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим  
работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии  

с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии 

 

Схема теплоснабжения г. Киров на расчётный период 2015 – 2034 гг. не предусматри-

вает перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой 

энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.  

После проведения оценки стоимости проведения мероприятий по переводу остальных 

котельных, находящихся в радиусе эффективного теплоснабжения Кировских ТЭЦ, в пико-

вый режим, а также расчета экономических эффектов от реализации данного мероприятия, 

было выяснено, что такой перевод экономически нецелесообразен. Причина тому высокие 

капитальные вложения в прокладку теплотрасс и установку дополнительного теплообменно-

го оборудования на котельных и низких экономических эффектов, в виду малого отпуска 

тепловой энергии. 

4.4.9. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или)  
вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых  

нагрузок на другие источники тепловой энергии 

Переключение потребителей котельных на источники с комбинированной выработкой 

тепло- и электроэнергии приведет к снижению расхода топлива на выработку электроэнер-

гии, сокращение затрат на оплату труда, сокращению платы за выбросы, снижение затрат 

на топливо, снижение цеховых и общехозяйственных расходов.  

В Схеме теплоснабжения г. Киров не предусмотрен вывод в резерв котельных. В Схе-

ме предложен перевод тепловой нагрузки ряда котельных на источники с комбинированной  

выработкой тепловой и электрической энергии: ТЭЦ-1, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. 
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В Схеме теплоснабжения г. Киров признано целесообразным закрыть котельную 6.15  

и передать её тепловую нагрузку на ТЭЦ-1. 

В Схеме теплоснабжения г. Киров предложено закрыть следующие котельные с под-

ключением их тепловой нагрузки на ТЭЦ-4: котельная ОРДЦ, котельная КМЗ, котельная 

БМК 11.8. 

В Схеме теплоснабжения г. Киров предложено закрыть следующие котельные с под-

ключением их тепловой нагрузки на ТЭЦ-5: котельная ВГСХА, котельная ООО «Энергетик», 

котельная 6.1, котельная 6.5, котельная 6.7, котельная 6.8, котельная 6.9, котельная ОАО 

«РЖД», котельная ООО «Горзеленстрой», котельная 6.11. 

4.4.10. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения  
в зонах застройки г. Киров малоэтажными жилыми зданиями 

Индивидуальное теплоснабжение применяется в зонах с индивидуальным жилищным 

фондом или в зонах малоэтажной застройки. При низкой плотности тепловой нагрузки более 

эффективно использование индивидуальных источников энергии. Такая организация позво-

лит потребителям в зонах малоэтажной застройки получать более эффективное, качествен-

ное и надежное теплоснабжения.  

При формировании перспективных балансов тепловой энергии учитывались перспек-

тивный радиус теплоснабжения и плотность перспективной тепловой нагрузки. На их основе 

был проведен анализ и выявлены зоны перспективной застройки, теплоснабжение которых 

предлагается выполнить от индивидуальных источников.  

Более подробно обоснование теплоснабжения зон с индивидуальной застройкой при-

ведено в Книге 5 «Мастер-план разработки вариантов развития схемы теплоснабжения  

МО «Город Киров». Зоны перспективной застройки, предлагаемые к подключению к индиви-

дуальным источникам теплоснабжения приведены в табл. 4.4.4. 

Таблица 4.4.4  

№ 
п/п 

№ про-
гнозной 
зоны но-

вого  
стр-ства 

Квартал 
прогнозной 
зоны ново-
го строи-
тельства 

Сроки строи-
тельства 

Прирост 
площади 

строитель-
ных фон-

дов, м
2
 

Подклю-
чаемая  

тепловая 
нагрузка, 

Гкал/ч 

Источник 
тепловой мощности 

1 № 1 43:40:2847 2024 – 2029 гг. 6 900 0,3606 
Индивидуальные водогрейные 
двухконтурные газовые котлы 

2 № 3 43:40:3414 2024 – 2029 гг. 4 500 0,235 
Индивидуальные водогрейные 
двухконтурные газовые котлы 

3 № 4 
43:40:3411 

2019 г. 9 750 0,5945 
Индивидуальные водогрейные 
двухконтурные газовые котлы 43:40:3400 

4 № 6 
43:40:2902 

2019 – 2029 гг. 17 250 0,9472 
Индивидуальные водогрейные 
двухконтурные газовые котлы 43:40:2903 

5 № 7 43:40:2830 2024 – 2029 гг. 3 600 0,188 
Индивидуальные водогрейные 
двухконтурные газовые котлы 

6 № 8 43:40:2617 2019 г. 2 400 0,1464 
Индивидуальные водогрейные 
двухконтурные газовые котлы 

7 № 9 43:40:3308 2019 г. 2700 0,1646 
Индивидуальные водогрейные 
двухконтурные газовые котлы 

8 № 12 43:40:3631 2014 г. 337 0,0249 
Индивидуальные водогрейные 
двухконтурные газовые котлы 

9 № 13 43:40:3611 2044 – 2023 гг. 9 750 0,6826 
Индивидуальные водогрейные 
двухконтурные газовые котлы 

 Итого   57 187 3,1543  
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Таким образом, в Схеме теплоснабжения г. Киров предусмотрено строительство инди-

видуальных жилых домов с обеспечением теплоснабжения от индивидуальных водогрейных 

двухконтурных газовых котлов в 10 кадастровых кварталах, отведенных под новое строи-

тельство в период 2015 – 2034 гг. Суммарная подключенная нагрузка за период 2015 –  

2034 гг. составит 3,15 Гкал/ч. Прирост площади строительных фондов составит 57 187 м2. 

4.4.11. Обоснование организации теплоснабжения в производственных 
зонах на территории городского округа 

В соответствии с предоставленными сведениями, в период действия схемы тепло-

снабжения на территории г. Киров не планируется перепрофилирование производственных 

зон с выводом промышленных предприятий и формированием новой застройки на высво-

бождаемых территориях. В соответствии с решениями о распределении тепловой нагрузки 

между теплоисточниками, утверждаемыми в схеме теплоснабжения, не предусматривается 

переключения существующих потребителей жилищно-коммунального сектора на обслужи-

вание от промышленных (ведомственных) котельных. Также не предусматривается пере-

ключение потребителей промышленного сектора, теплоснабжаемых от собственных энерго-

источников, на теплоисточники системы централизованного теплоснабжения города. Таким 

образом, теплоснабжение промышленных объектов, расположенных на территориях произ-

водственных зон, предусматривается от действующих промышленных, производственных  

и ведомственных котельных. 

4.4.12. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников 
тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки  

в каждой из систем теплоснабжения городского округа и ежегодное 
распределение объемов тепловой нагрузки между источниками  

тепловой энергии 

Перспективные балансы установленной, располагаемой, тепловой мощности нетто  

и перспективной тепловой нагрузки в существующей зоне действия котельных г. Киров 

представлены в разделе 3.12. Книги 6 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабже-

ния г. Киров в табл. 3.12.1. По результатам составления балансов можно сделать вывод о 

том, что дефицит установленной тепловой мощности котельных г. Киров нетто на конец про-

гнозируемого периода отсутствует.  

4.4.13. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии  
для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе 
теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый  

для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения 

В Схеме теплоснабжения г. Киров на период до 2034 г. в результате анализа суще-

ствующих тепловых нагрузок потребителей и их структуры, условий подключения абонентов 

к тепловым сетям, а также с учетом характеристик установленного оборудования на ТЭЦ, 

предлагается проработать вопрос о возварате на проектные температурные графики  

150/70 оСотпуска тепловой энергии.  

Для ТЭЦ г. Кирова принято центральное качественное регулирование отпуска тепло-

вой энергии в сетевой воде в диапазоне температур наружного воздуха от + 8 ºС до - 33 ºС. 

До 09.12.13 тепловые сети МО «Город Киров» работали по температурному графику  

150/70 ºС при температуре наружного воздуха - 33 ºС со срезкой на 140 ºС при температуре 

наружного воздуха - 29 ºС. Девятого декабря 2013 года ОАО «КТК» утвердило новые темпе-

ратурные графики. Это связано с тем, что температурный график, действовавший до 
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09.12.2013, был разработан в 1980-х годах и принимался на последующие периоды без пе-

ресмотра и актуализации. В 2013 году температурный график был актуализирован с учетом 

проведенной типизации тепловых нагрузок по объектам, уточнением доли ГВС, степени ав-

томатизации индивидуальных тепловых пунктов. В 2014 г. проводилась замена шайб и со-

пел в тепловых пунктах потребителей. 

Обновленные утвержденные температурные графики теплосети, являющиеся расчет-

ными, введенные в действие в 2014 г., представлены в табл. 4.4.5. 

Таблица 4.4.5 

№ 
п/п 

Источник 
теплоснабжения 

Температурный график теплосети 

1 Кировская ТЭЦ-1 
140/70 °С при расчетной температуре наружного  воздуха -33

о
С со 

срезкой на 125 °С при температуре наружного воздуха -26
о
С 

2 Кировская ТЭЦ-4 
145/70 °С при расчетной температуре наружного  воздуха -33

о
С со 

срезкой на 125 °С при температуре  наружного воздуха -22
о
С 

3 Кировская ТЭЦ-5 
145/70 °С при расчетной температуре наружного  воздуха -33

о
С со 

срезкой на 125 °С при температуре наружного воздуха -22
о
С 

 
Для системы теплоснабжения от Кировских ТЭЦ принято качественное регулирование 

отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Утверждённый температурный 

график 140(145)/70oС при расчетной температуре наружного воздуха tнв = - 33 ºС, со срезкой 

на 125 ºС при температуре наружного воздуха tнв = - 24 ºС. Обновленные температурные 

графики приведены на рис. 4.4.2. Обновленный температурный график введен в действие в 

2014 г. 

 

Рис. 4.4.2. Температурный график теплосети от Кировских ТЭЦ-1, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 

Анализ перехода с графика 150/70 оС на вышеприведенные графики 145/70оС показы-

вает, что имеется ряд вопросов, которые возникают при переходе на новый график работы 

систем теплоснабжения МО «Город Киров». Анализ отклонений вновь введенного темпера-
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турного графика от ранее действующего приведен в табл.4.4.6. Среднее отклонение темпе-

ратурного перепада составляет 9 оС или 22 %. Несомненно, что увеличение температурного 

перепада позволит передавать значительно большее количество тепловой энергии потре-

бителю без изменения расхода теплоносителя. 

Таблица 4.4.6 

Температура теплоносителя в  
подающем трубопроводе 

Температура теплоносителя в 
обратном трубопроводе 

Увеличение температур-
ного перепада 

о
С 

о
С 

о
С % 

+2 -7 9 22 

 

В то же время необходимо помнить, что внесение подобных режимных изменений 

в работу систем теплоснабжения и теплопотребления без компенсирующих мероприятий 

может привести к определенным проблемам. 

Решение по изменению температурного графика отпуска тепловой энергии требует  

соответствующей адекватной работы систем теплопотребления потребителей, т.е. фактиче-

ской перерегулировке тепловых пунктов потребителей. Для этого необходим детальный 

наладочный гидравлический расчет режима работы элеваторов в каждом тепловом пункте 

и затем замена сопел элеваторов на соответствующий диаметр. 

В г. Кирове подавляющий объем тепловых узлов работает на оборудовании выпуска 

80-х годов. Ожидать повышения эффективности при увеличении температурных перепадов 

теплоносителя в новых режимах вряд ли возможно. Работа систем по предлагаемой коррек-

тировке температурного графика возможна только в случае проведения реконструкции с се-

рьезной модернизацией оборудования ИТП потребителей и ЦТП ОАО «КТК». 

В свете вышеперечисленных проблем с введением нового температурного графика 

считаем целесообразным проработать этот вопрос еще раз. Как вариант, предлагаем рас-

смотреть поэтапное установление целевых показателей для достижения нормативов и из-

менения температурного графика с учетом расчетного коэффициента в процессе обновле-

ния оборудования ИТП потребителями и ЦТП при определении источника финансирования. 

Для постепенного перехода на другой температурный график необходимо: 

Во-первых, детальная проработка гидравлических режимов работы магистральных 

тепловых сетей с обобщёнными потребителями; 

Во-вторых, детальная проработка гидравлических режимов работы распределитель-

ных тепловых сетей с проведением наладочных гидравлических расчетов режимов работы 

элеваторов в каждом тепловом пункте; 

В-третьих, проведение в летний неотопительный сезон 2014 г. полномасштабных 

испытаний тепловых сетей от каждого источника (ТЭЦ-1, 4 и 5) на тепловые и гидравличе-

ские потери с последующей разработкой энергетических характеристик тепловых сетей 

от каждой ТЭЦ и обобщённых энергетических характеристик всей системы теплоснабжения 

от трёх источников с комбинированной выработкой тепловой энергии. 

Подробный анализ отклонений температурного графика 150/70 от 140/77 сетевой воды 

на коллекторах ТЭЦ приведен в табл. 3.6.4 Книги 1. Следует отметить, что как в старом так 

и в новом температурных графиках присутствует срезка, которая не позволяет качественно 

регулировать отпуск тепловой энергии при температуре наружного воздуха ниже -26 ºС, что 

приводит к некачественному теплоснабжению потребителей тепловой энергии, при темпе-

ратурах наружного воздуха ниже -26 ºС. В этих условиях подача требуемого количества теп-
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ловой энергии потребителям возможна лишь за счет увеличения объемов циркуляции теп-

лоносителя, увеличения поверхностей нагрева теплообменных аппаратов и нагревательных 

приборов у потребителей. Утвержденные в системах теплоснабжения г. Киров температур-

ные графики отпуска тепловой энергии приведены в Книге 1 рис. 3.6.1 – 3.6.3.  

Для системы теплоснабжения от котельных принято качественное регулирование  

отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Расчетная температура наружного 

воздуха -33 °С. Большинство котельных г. Киров работают по температурному графику  

95/70 °С . При этом у котельных БМК 1.1, БМК 1.4, БМК 1.5, БМК 1.6, БМК 1.7, БМК 1.8, БМК 

1.9, БМК 1.10, БМК 26 и котельной ООО «Производственный комплекс» температурный гра-

фик 95/70 °С не имеет спрямления на ГВС (см. рис. 3.6.5 в Книге 1), так как от данных ко-

тельных проложен отдельный трубопровод ГВС. 

У котельных БМК 1.2, БМК 1.3, БМК 1.11 температурный график 95/70 °С имеет спрям-

ление на ГВС при температуре наружного воздуха -13 оС (см. рис. 3.6.6 в Книге 1). 

4.4.14. Графики совместной работы источников тепловой энергии,  
функционирующих в режиме комбинированной выработки  

электрической и тепловой энергии, и котельных 

В проекте схемы теплоснабжения г. Киров на период до 2034 г. не предусмотрены  

режимы совместной работы источников с комбинированной выработкой электрической  

и тепловой энергии и котельных на одну тепловую сеть ввиду существенных различий  

в температурных графиках отпуска тепловой энергии для ТЭЦ и котельных. 

4.4.15. Расчет радиусов эффективного теплоснабжения в каждой из систем 
теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение 

теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно 
вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе 

Расчет радиусов эффективного теплоснабжения зон действия котельных г. Киров  

и технико-экономические расчеты в каждой из систем теплоснабжения, не выявили условий, 

при которых подключение теплопотребляющих установок к системам теплоснабжения  

котельных нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной  

системе. Радиусы эффективного теплоснабжения всех источников тепловой мощности при-

ведены в Книге 4 в разделе 1. 

4.4.16. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции  
существующих источников тепловой энергии с использованием  

возобновляемых источников энергии 

При актуализации Схемы теплоснабжения г. Киров анализ целесообразности исполь-

зования солнецной энергии для производства электроческой и тепловой энергии на терри-

тории г. Киров. В г. Кирове среднее количество часов за год, в течение которых прямые сол-

нечные лучи достигают поверхности земли, равно 900 – 920 часов. Количество солнечных 

дней и усредненное количество часов за день, в течение которых прямые солнечные лучи 

достигают поверхности земли приведено в табл. 4.4.7. 

Таблица 4.4.7 

Месяц 
Количество 

солнечных дней 
Усредненное количество часов за день, в течение которых 
прямые солнечные лучи достигают поверхности земли, ч 

Январь 2 1,2 

Февраль 1 1,6 

Март 2 2,3 

Апрель 4 4,8 
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Месяц 
Количество 

солнечных дней 
Усредненное количество часов за день, в течение которых 
прямые солнечные лучи достигают поверхности земли, ч 

Май 16 11,4 

Июнь 16 12,3 

Июль 20 12,5 

Август 18 10,3 

Сентябрь 8 6,1 

Октябрь 4 2,8 

Ноябрь 1 1,8 

Декабрь 2 1,0 

Итого 68 906,2 

При расчете стоимости солнечной электростанции принято, что средняя стоимость  

1 МВТ установленной мощности составит 5 млн. долларов США или 300 млн. рублей. При 

работе электростанции 900 ч/год выработка электроэнергии составит 900 000 кВт*ч. При 

продаже электроэнергии по «зеленому» тарифу в размере 5,0 руб/кВт*ч будет получено  

4 500 000 рублей в год, т.е. 4,5 млн. руб. Следовательно простой срок окупаемости проекта 

– 66 лет. Коэффициент использования установленной мощности примерно 10 %. 

Расчет стоимости солнечных теплообменных установок для производства тепловой 

энергии в виде сетевой воды для использования её для нужд отопления и ГВС показал, что 

средняя стоимость 1 Гкал/ч установленной мощности солнечной теплообменной установки 

составит 1 млн. долларов США или 60 млн. рублей. При работе теплообменной установки  

900 часов в год выработка тепловой энергии составит 900 Гкал/год. При продаже тепловой 

энергии по «зеленому» тарифу в размере 2 000 руб/Гкал будет получено 1 800 000 рублей в 

год, т.е. 1,8 млн. руб. Следовательно простой срок окупаемости проекта – 33 лет. 

Коэффициент использования установленной мощности солнечной теплообменной 

установки будет примерно 10 %. Следовательно, использование солнечных теплообменных 

установок для реконструкции действующих источников теплоснабжения или их замены на 

территории г. Киров признано нецелесообразным. 

Таким образом, использование солнечного потенциала может быть целесообразно 

территорию отдельных районов России, где суммарная (прямая и рассеянная) солнечная 

радиация на горизонтальную поверхность составляет не менее 1300 кВт*ч / м2 в год, а 

усредненное количество часов за год, в течение которых прямые солнечные лучи достигают 

поверхности земли – не менее 2 000 часов. 

При актуализации схемы теплоснабжения г. Киров использование возобновляемых ис-

точников энергии для реконструкции действующих источников теплоснабжения признано 

нецелесообразным ввиду отсутствия ресурсов возобновляемых источников энергии на тер-

ритории г. Киров. 

4.4.17. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии,  
в том числе с использованием возобновляемых источников энергии 

При актуализации схемы теплоснабжения г. Киров использование возобновляемых ис-

точников энергии для теплоснабжения потребителей было признано нецелесообразным. 

Обоснование нецелесообразности применения солнечного потенциала для нужд тепло-

снабжения приведено в разделе 4.4.16. 

Рекомендации по видам ипользуемого топлива на действующий источниках тепловой 

энергии в г. Киров приведены в разделе 6. 
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4.5. Предложения по покрытию перспективной тепловой нагрузки,  
не обеспеченной тепловой мощностью 

4.5.1. Распределение подключения прогнозируемых зон нового  
строительства по источникам теплоснабжения 

В Схеме теплоснабжения г. Киров определено, что в зонах нового строительства № 2, 

№ 5, № 10, № 11, № 11, № 14, № 15, № 16, № 17 и № 18 теплоснабжение будет осуществ-

ляться от имеющихся и строящихся котельных. Подробные сведения по обеспечению теп-

ловой нагрузкой перспективных зон нового строительства представлены в разделе 4 Книги 6 

Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения. 

Зоны перспективной застройки, предлагаемые к подключению к индивидуальным источ-

никам теплоснабжения приведены в табл. 4.5.1. 

Таблица 4.5.1  

№ 
п/п 

Номер 
прогноз-
ной зоны 

нового 
строи-

тельства 

Квартал 
прогнозной 
зоны нового 
строитель-

ства 

Сроки строи-
тельства 

Прирост 
площади 

строитель-
ных фон-

дов,  
м

2
 

Подклю-
чаемая  

тепловая 
нагрузка, 

Гкал/ч 

Источник 
тепловой мощности 

1 № 1 43:40:2847 2024 – 2029 гг. 6 900 0,3606 
Индивидуальные водогрейные 
двухконтурные газовые котлы 

2 № 3 43:40:3414 2024 – 2029 гг. 4 500 0,235 
Индивидуальные водогрейные 
двухконтурные газовые котлы 

3 № 4 
43:40:3411 

2019 г. 9 750 0,5945 
Индивидуальные водогрейные 
двухконтурные газовые котлы 43:40:3400 

4 № 6 
43:40:2902 

2019 – 2029 гг. 17 250 0,9472 
Индивидуальные водогрейные 
двухконтурные газовые котлы 43:40:2903 

5 № 7 43:40:2830 2024 – 2029 гг. 3 600 0,188 
Индивидуальные водогрейные 
двухконтурные газовые котлы 

6 № 8 43:40:2617 2019 г. 2 400 0,1464 
Индивидуальные водогрейные 
двухконтурные газовые котлы 

7 № 9 43:40:3308 2019 г. 2700 0,1646 
Индивидуальные водогрейные 
двухконтурные газовые котлы 

8 № 12 43:40:3631 2014 г. 337 0,0249 
Индивидуальные водогрейные 
двухконтурные газовые котлы 

9 № 13 43:40:3611 2044 – 2023 гг. 9 750 0,6826 
Индивидуальные водогрейные 
двухконтурные газовые котлы 

 Итого   57 187 3,1543  

 

4.5.2. Подключение прогнозируемых приростов 
тепловой энергии (мощности) в зоне нового строительства № 2 

В качестве источника тепловой энергии (мощности) в зоне нового строительства № 2 

предлагается применить блочную модульную газовую котельную, построенную на месте  

котельной 10.2, которую предлагается снести. на базе 6 котлов КВА-1Г тепловой мощностью  

1 Гкал/ч. Установленная мощность котельной составит 6 Гкал/ч. Основное топливо – при-

родный газ, резервное – топочный мазут марки М100. 
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4.5.3. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) в зоне нового строительства № 5 

Подключение потребителей в зоне нового строительства № 5 предлагается осуще-

ствить к тепловым сетям, источником тепловой энергии для которых является котель- 

ная 10.3. Для осуществления подключения потребителей необходимо провести прокладку 

следующих трубопроводов: 

- на период 2015 г.: от существующей тепловой камеры ТК-79 до проектируемой тепло-

вой камеры № 1 в зоне нового строительства № 5 длиной 250 п.м. в двухтрубном исполне-

нии условным диаметром 125 мм. Тип прокладки – подземный бесканальный, тип изоляции 

– ППМ; 

- на период 2019-2029 гг.: от проектируемой тепловой камеры № 1 до проектируемой 

тепловой камеры № 2 в зоне нового строительства № 5 (квартал 43:40:3904) длиной 500 п.м. 

в двухтрубном исполнении условным диаметром 100 мм. От проектируемой тепловой каме-

ры №1 до проектируемой тепловой камеры №3 в зоне нового строительства №5 (квартал 

43:40:2036) длиной 400 п. м. в двухтрубном исполнении условным диаметром 100 мм. Тип 

прокладки – подземный бесканальный, тип изоляции – ППМ. 
 

4.5.4. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) в зоне нового строительства № 10 

Подключение потребителей в зоне нового строительства № 10 предлагается осуще-

ствить к существующим распределительным тепловым сетям, источником тепловой энергии 

для которых является котельная БМК 1.10. В связи с недостатком установленной мощности 

котельной БМК 1.10 необходимо установить дополнительный водогрейный котел КВА-1Г. 

4.5.5. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) в зоне нового строительства № 11 

Подключение потребителей в зоне нового строительства № 11 предлагается осуще-

ствить к тепловым сетям, источником тепловой энергии для которых является котельная 

6.14. Подключение потребителей в зоне нового строительства № 11 осуществляется к су-

ществующим распределительным тепловым сетям. 

4.5.6. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) в зоне нового строительства № 14 

Подключение потребителей в зоне нового строительства № 14 предлагается осуще-

ствить к тепловым сетям, источником тепловой энергии для которых является котельная 

БМК 1.2. Для осуществления подключения потребителей необходимо провести прокладку 

следующих трубопроводов: 

- в кадастровом квартале 43:40:651 подключение нагрузки вновь вводимых зданий осу-

ществляется в существующую распределительную тепловую сеть; 

- на период 2017-2018 гг.: от теплого узла ТЧ-об. до проектируемой тепловой камеры  

в зоне нового строительства № 14 (квартал 43:40:638) длиной 300 п.м. в двухтрубном  

исполнении условным диаметром 70 мм. Тип прокладки – подземный бесканальный, тип 

изоляции – ППМ. 
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4.5.7. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) в зоне нового строительства № 15 

Подключение потребителей в зоне нового строительства № 15 предлагается осуще-

ствить к существующим распределительным тепловым сетям, источником тепловой энергии 

для которых является котельная БМК 1.9. 

4.5.8. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) в зоне нового строительства № 16 

Подключение потребителей в зоне нового строительства № 16 предлагается осуще-

ствить к тепловым сетям, источником тепловой энергии для которых является котельная 

БМК 1.4. Для осуществления подключения потребителей необходимо провести прокладку 

следующих трубопроводов: 

- в 2015 г.: от тепловой камеры ТК-3а до проектируемой тепловой камеры в кадастровом 

квартале 43:40:586 длиной 450 п. м. в двухтрубном исполнении условным диаметром  

125 мм. Тип прокладки – подземный бесканальный, тип изоляции – ППМ; 

- в 2017г.: от проектируемой тепловой камеры в кадастровом квартале 43:40:586 до про-

ектируемой тепловой камеры в кадастровом квартале 43:40:581 длиной 600 п.м. в двухтруб-

ном исполнении условным диаметром 125 мм. Тип прокладки – подземный бесканальный, 

тип изоляции – ППМ; 

- в 2018 г.: от проектируемой тепловой камеры в кадастровом квартале 43:40:581 до 

проектируемой тепловой камеры в кадастровом квартале 43:40:582 длиной 150 п. м. в двух-

трубном исполнении условным диаметром 125 мм. Тип прокладки – подземный бесканаль-

ный, тип изоляции – ППМ; 

- в 2015 г.: от тепловой камеры ТК-6а до проектируемой тепловой камеры в кадастровом 

квартале 43:40:591 длиной 400 п. м. в двухтрубном исполнении условным диаметром  

100 мм. Тип прокладки – подземный бесканальный, тип изоляции – ППМ; 

- в 2018 г.: от проектируемой тепловой камеры в кадастровом квартале 43:40:591 до 

проектируемой тепловой камеры в кадастровом квартале 43:40:588 длиной 200 п. м. в двух-

трубном исполнении условным диаметром 100 мм. Тип прокладки – подземный бесканаль-

ный, тип изоляции – ППМ. 

4.5.9. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) в зоне нового строительства № 17 

Подключение потребителей в зоне нового строительства № 17 предлагается осуще-

ствить к существующим распределительным тепловым сетям, источником тепловой энергии 

для которых является котельная БМК «Радужный». 

Для осуществления подключения потребителей необходимо провести прокладку следу-

ющих трубопроводов двухтрубном исполнении: 

- на период 2014 – 2016 г.: от существующей тепловой камеры ТК-30.2 до проектируе-

мой тепловой камеры в зоне нового строительства № 17 длиной 200 п. м. условным диамет-

ром 100 мм. Тип прокладки – подземный бесканальный, тип изоляции – ППМ; 

- на период 2018 г.: в кадастровом квартале 43:40:4005 вновь вводимые объекты будут 

подключаться к существующей распределительной тепловой сети. 
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4.5.10. Подключение прогнозируемых приростов тепловой энергии  
(мощности) в зоне нового строительства № 18 

Подключение потребителей в зоне нового строительства № 18 в кадастровых кварталах 

40:43:596, 40:43:599, 40:43:600, 40:43:615, 40:43:626, 40:43:627 предлагается осуществить  

к существующим распределительным тепловым сетям, источником тепловой энергии для 

которых является котельная БМК 1.11. 

Для осуществления подключения потребителей необходимо провести прокладку следу-

ющих трубопроводов двухтрубном исполнении: 

- на период 2014 – 2015 гг.: от существующей тепловой камеры ТК-6 до проектируемой 

тепловой камеры в зоне нового строительства № 18 (кадастровый квартал 40:43:625) дли-

ной 900 п. м. условным диаметром 100 мм. Тип прокладки – подземный бесканальный, тип 

изоляции – ППМ; 

- на период 2015 – 2016 гг.: от существующей тепловой камеры УТ – 1.1 до проектируе-

мой тепловой камеры в зоне нового строительства № 18 (кадастровый квартал 40:43:600) 

длиной 500 п. м. условным диаметром 100 мм. Тип прокладки – подземный бесканальный, 

тип изоляции – ППМ; 

- на период 2015 – 2019 гг.: от проектируемой камеры в кадастровом квартале 40:43:600 

до проектируемой тепловой камеры в зоне нового строительства № 18 (кадастровый квар-

тал 40:43:599) длиной 500 п. м. условным диаметром 100 мм. Тип прокладки – подземный 

бесканальный, тип изоляции – ППМ; 

- в 2019 г.: от проектируемой камеры в кадастровом квартале 40:43:599 до проектируе-

мой тепловой камеры в зоне нового строительства № 18 (кадастровый квартал 40:43:596) 

длиной 350 п. м. условным диаметром 100 мм. Тип прокладки – подземный бесканальный, 

тип изоляции – ППМ; 
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4.6. Предложения по перспективной установленной тепловой  
мощности каждого источника тепловой энергии с учетом  

аварийного и перспективного резерва тепловой мощности  
с предложениями по утверждению срока ввода  

в эксплуатацию новых мощностей 
 

4.6.1. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности  
Кировской ТЭЦ-1 с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой 

мощности с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей 
 
Расчёт суммарной, подключенной к ТЭЦ-1, тепловой нагрузки на расчётный период 

(2015 – 2034 гг.) приведён в табл. 4.6.1. При расчёте суммарной, подключенной к ТЭЦ-1, 

тепловой нагрузки на расчётный период (2015 – 2034 гг.) учитывались: 

- фактическая тепловая нагрузка, подключенная к ТЭЦ-1 в 2014 г.; 

- перспективная тепловая нагрузка ТЭЦ-1 на период с 2015 по 2034 гг.; 

- тепловая нагрузка закрываемых малых котельных. 

Таблица 4.6.1 

№ 
п/п 

Наименование пока-
зателя 

Ед. 
изм. 

Рассматриваемый период, год 

2015 2016 2017 2018 2019 
2020 - 
2024 

2025 - 
2029 

2030 - 
2034 

1 
Перспективный при-
рост тепловой нагруз-
ки ТЭЦ-1 по годам 

Гкал/ч 0,0000 0,5897 0,0000 0,0402 0,9382 0,2463 0,0000 0,0000 

2 

Перспективный при-
рост тепловой нагруз-
ки ТЭЦ-1 по годам за 
счёт закрытия малых 
котельных 

Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 
Суммарный прирост 
тепловой нагрузки 
ТЭЦ-1 за каждый год 

Гкал/ч 0,0000 0,5897 0,0000 0,0402 0,9382 0,2463 0,0000 0,0000 

4 
Суммарная подклю-
ченная к ТЭЦ-1 
нагрузка 

Гкал/ч 147,79 148,38 148,38 148,42 149,36 149,60 149,60 149,60 

4.1 
 - отопление и венти-
ляция 

Гкал/ч 2,68 3,20 3,20 3,24 4,06 4,29 4,29 4,29 

4.2 
 - ГВС (среднене-
дельный) 

Гкал/ч 0,11 0,18 0,18 0,18 0,30 0,31 0,31 0,31 

4.3  - пар Гкал/ч 145,00 145,00 145,00 145,00 145,00 145,00 145,00 145,00 

 
Составленные балансы установленной, располагаемой, тепловой мощности нетто 

и перспективной тепловой нагрузки в существующей зоне действия ТЭЦ-1 представлены 

в табл. 4.6.2.  

Таблица 4.6.2 

№ 
п/п 

Наименование показа-
теля 

Ед. 
изм. 

Рассматриваемый период, год 

2015 2016 2017 2018 2019 
2020 - 
2024 

2025 - 
2029 

2030 - 
2034 

1 
Установленная тепловая 
мощность источника 

Гкал/ч 226 226 226 226 226 226 226 226 

2 
Располагаемая тепловая 
мощность источника 

Гкал/ч 226 226 226 226 226 226 226 226 

3 
Расход тепла на соб-
ственные нужды источ-
ника 

Гкал/ч 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 
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№ 
п/п 

Наименование показа-
теля 

Ед. 
изм. 

Рассматриваемый период, год 

2015 2016 2017 2018 2019 
2020 - 
2024 

2025 - 
2029 

2030 - 
2034 

4 
Располагаемая тепловая 
мощность источника 
нетто 

Гкал/ч 224,2 224,2 224,2 224,2 224,2 224,2 224,2 224,2 

5 
Тепловая нагрузка по-
требителей 

Гкал/ч 147,79 148,38 148,38 148,42 149,36 149,6 149,6 149,6 

6 
Тепловые потери в теп-
ловых сетях 

Гкал/ч 8,9 8,8 8,7 8,6 8,5 8,3 8,1 7,5 

7 
Резерв/дефицит тепло-
вой энергии 

Гкал/
ч 

67,51 67,02 67,12 67,18 66,34 66,3 66,5 67,1 

 
По результатам составления балансов можно сделать вывод о том, что дефицит уста-

новленной тепловой мощности ТЭЦ-1 нетто на конец прогнозируемого периода отсутствует. 

Резерв тепловой мощности на конец прогнозируемого периода ТЭЦ-1 составит  

67,1 Гкал/ч. Для прогнозируемого периода для Кировской ТЭЦ-1 предложения по утвержде-

нию срока ввода в эксплуатацию новых мощностей отсутствуют. 

4.6.2. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности  
Кировской ТЭЦ-4 с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой 

мощности с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей 

4.6.2.1. Предложения по реконструкции основного  
оборудования Кировской ТЭЦ-4 

В разработанной Схеме теплоснабжения г. Киров обоснование перспективных балан-

сов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной 

тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения г. Киров и ежегодное распределение 

объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии выполнено в Книге 4 

«Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой 

нагрузки». Составленные балансы установленной, располагаемой, тепловой мощности 

нетто и перспективной тепловой нагрузки в существующей зоне действия ТЭЦ-4 представ-

лены в табл. 1.6 Книги 4. По результатам составления балансов можно сделать вывод о 

том, что дефицит установленной тепловой мощности ТЭЦ-4 нетто на конец прогнозируемого 

периода отсутствует. 

Резерв тепловой мощности на конец прогнозируемого периода ТЭЦ-4 составит  

120,38 Гкал/ч. Для прогнозируемого периода для Кировской ТЭЦ-4 после ввода в эксплуата-

цию в 2014 г. двух паровых турбин предложения по утверждению срока ввода в эксплуата-

цию новых мощностей отсутствуют. 

4.6.3. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности  
Кировской ТЭЦ-5 с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой 

мощности с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей 

В разработанной Схеме теплоснабжения г. Киров обоснование перспективных балан-

сов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной 

тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения г. Киров и ежегодное распределение 

объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергиии выполнено в Книге 4 

«Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой 

нагрузки». Составленные балансы установленной, располагаемой, тепловой мощности 
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нетто и перспективной тепловой нагрузки в существующей зоне действия ТЭЦ-5 представ-

лены в табл. 1.8 Книги 4. По результатам составления балансов можно сделать вывод о 

том, что дефицит установленной тепловой мощности ТЭЦ-5 нетто на конец прогнозируемого 

периода отсутствует.  Резерв тепловой мощности на конец прогнозируемого периода ТЭЦ-5 

составит 114,23 Гкал/ч. 

Для прогнозируемого периода для Кировской ТЭЦ-5 предложения по утверждению 

срока ввода в эксплуатацию новых мощностей отсутствуют. 

4.6.4. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности  
котельных г. Киров с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой 

мощности с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей 

В разработанной Схеме теплоснабжения г. Киров обоснование перспективных балан-

сов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной 

тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения г. Киров и ежегодное распределение 

объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии выполнено в Книге 4 

«Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой 

нагрузки». В табл. 4.6.3 и рис. 4.6.1 приведены данные по перспективным изменениям теп-

ловой нагрузки котельных г. Киров.  

Общий прирост тепловой нагрузки котельных г. Киров в период 2015 – 2034 гг. заплани-

рован в размере 36,69 Гкал/ч. 

 

Рис. 4.6.1. Перспективные изменения тепловой нагрузки котельных г. Киров 
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Таблица 4.6.3 

№ 
п/п 

№ ис-
точни-

ка 
Наименование показателя 

Ед.  
изм. 

Расчётный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 

2024 гг. 
2025 – 

2029 гг. 
2030 – 

2034 гг. 
2015 – 
2034 гг. 

1 

1 Приросты перспективной нагрузки котельной БМК 1.2 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,06 0,150 0,150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,054 0,135 0,135 0,00 0,00 0,00 0,00 0,324 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,006 0,015 0,015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,036 

2 

2 Приросты перспективной нагрузки котельной БМК 1.3 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,61 0,21 0,00 0,00 0,00 0,47 0,00 0,00 1,28 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,57 0,19 0,00 0,00 0,00 0,41 0,00 0,00 1,17 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,04 0,02 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,12 

3 

3 Приросты перспективной нагрузки котельной БМК 1.4 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 1,55 0,70 1,50 0,60 1,38 1,82 0,83 0,86 9,23 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 1,36 0,61 1,32 0,52 1,21 1,61 0,74 0,75 8,13 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,19 0,09 0,17 0,07 0,17 0,21 0,10 0,10 1,10 

4 

4 Приросты перспективной нагрузки котельной БМК 1.9 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

5 

5 Приросты перспективной нагрузки котельной БМК 1.10 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 0,00 0,00 0,00 0,53 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 0,00 0,00 0,00 0,48 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,05 

6 

6 Приросты перспективной нагрузки котельной БМК 1.11 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,056 0,091 0,091 0,00 0,187 0,903 0,00 0,00 1,33 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,051 0,083 0,083 0,00 0,164 0,790 0,00 0,00 1,17 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,005 0,008 0,008 0,00 0,023 0,113 0,00 0,00 0,16 

7 

7 Приросты перспективной нагрузки котельной 10.2 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 1,10 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 
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№ 
п/п 

№ ис-
точни-

ка 
Наименование показателя 

Ед.  
изм. 

Расчётный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 

2024 гг. 
2025 – 

2029 гг. 
2030 – 

2034 гг. 
2015 – 
2034 гг. 

8 

8 Приросты перспективной нагрузки котельной 10.3 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,37 0,33 1,10 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 0,34 0,30 0,99 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,03 0,03 0,10 

9 

9 Приросты перспективной нагрузки котельной 11.3 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

10 

10 Приросты перспективной нагрузки котельной 11.7 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,27 0,54 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,23 0,46 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04 0,08 

11 

11 Приросты перспективной нагрузки котельной 6.1 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,111 0,091 0,064 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,101 0,083 0,058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,010 0,008 0,006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 

12 

12 Приросты перспективной нагрузки котельной 6.8 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 1,69 0,85 0,00 0,00 2,54 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 1,48 0,75 0,00 0,00 2,23 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,11 0,00 0,00 0,31 

13 

13 Приросты перспективной нагрузки котельной 6.9 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,07 0,85 1,59 1,21 0,92 3,73 3,61 3,83 15,80 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,06 0,75 1,41 1,06 0,80 3,31 3,17 3,37 13,94 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,10 0,19 0,15 0,11 0,42 0,44 0,46 1,86 

14 

14 Приросты перспективной нагрузки котельной 6.14 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,055 0,00 0,00 0,00 0,00 0,055 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,052 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 
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№ 
п/п 

№ ис-
точни-

ка 
Наименование показателя 

Ед.  
изм. 

Расчётный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 

2024 гг. 
2025 – 

2029 гг. 
2030 – 

2034 гг. 
2015 – 
2034 гг. 

15 

15 Приросты перспективной нагрузки котельной 8.1 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,28 0,54 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,25 0,48 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,06 

16 

16 Приросты перспективной нагрузки котельной 8.2 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,34 0,05 0,36 0,48 0,00 0,00 1,23 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,30 0,05 0,31 0,42 0,00 0,00 1,08 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,04 0,01 0,04 0,05 0,00 0,00 0,15 

17 

17 Приросты перспективной нагрузки котельной БМК Радужный 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,10 0,32 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,55 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,09 0,28 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,48 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,01 0,04 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,07 

18 

18 Приросты перспективной нагрузки котельной ЭК НЛПК 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,054 0,00 0,00 0,00 0,054 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,047 0,00 0,00 0,00 0,047 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007 0,00 0,00 0,00 0,007 

19 
Суммарный прирост нагрузки по котельным, 
Гкал/ч 

Гкал/ч 2,54 2,20 4,05 2,06 5,25 8,65 6,72 8,25 36,69 

20 

1 Приросты перспективной нагрузки по индивидуальным источникам теплоснабжения 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,17 0,13 0,23 0,30 0,00 2,24 2,04 1,52 6,62 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,15 0,12 0,21 0,28 0,00 2,04 1,86 1,39 6,03 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,01 0,01 0,02 0,02 0,00 0,20 0,18 0,13 0,58 
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4.6.5. Предложения предложениями по утверждению срока ввода  
в эксплуатацию новых мощностейкотельных г. Киров с целью  
повышения эффективности работы систем теплоснабжения 

В схеме теплоснабжения г. Киров предлагается провести техническое перевооружение 

котельной 6.9 с целью покрытия перспективного роста тепловых нагрузок с 1,23 до  

17,28 Гкал/ч, не обеспечиваемых располагаемой мощностью котельной на начало расчетно-

го периода (1,8 Гкал/ч). Ввод в эксплуатацию трех котлов КВ-ГМ-7,56-150 позволит увели-

чить располагаемую тепловую мощность на 19,5 Гкал/ч, что обеспечит теплоснабжение пер-

спективных потребителей тепловой энергии за счет нового строительства в зоне действия  

котельной 6.9. 

 

4.6.6. Определение условий организации централизованного  
теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения,  

а также поквартирного отопления 

Организация индивидуального теплоснабжения в зонах действия котельных не преду-

сматривается Схемой теплоснабжения г. Киров. 

Поскольку в соответствии с прогнозом перспективной застройки, утвержденном при 

разработки Схемы теплоснабжения г. Киров многоквартирные здания, планируемые к вводу 

с 2015 по 2034 годы, будут строиться в зонах централизованного теплоснабжения, примене-

ние поквартирного отопления в строящихся объектах не предусматривается. 

 

4.6.7. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для  
выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе  

существующих и перспективных тепловых нагрузок 

 
Строительство новых источников с комбинированной выработкой тепловой и электриче-

ской энергии на территории г. Киров экономически нецелесообразно в связи с избытком  

генерирующих электрических мощностей в Кировском энергоузле. Резерв тепловой энергии 

тепловой мощности в 2034 г. составит 67,1 Гкал/ч на Кировской ТЭЦ-1, 120,38 Гкал/ч на 

ТЭЦ-4 и 114,23 Гкал/ч на ТЭЦ-5. Таким образом, суммарный резерв тепловой мощности в 

2034 г. по трем ТЭЦ составит 283,71 Гкал/ч. 

По этой же причине реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комби-

нированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок в Схеме теп-

лоснабжения г. Киров не предусматривается. 
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4.6.7. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных  
с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон  

действия существующих источников тепловой энергии 

Для формирования предложений по техническому перевооружению источников тепло-

вой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения, был 

сформирован перечень котельных с высокой себестоимостью производства тепловой энер-

гии по причине высокого удельного расхода топлива. Перечень котельных, предлагаемых 

для технического перевооружения, приведен в табл. 4.6.6. 

Таблица 4.6.6 

№ 
п\
п 

Источник теплоснаб-
жения 

Количество и  
марка котлов 

Установленная мощ-
ность котельной 

Присоеди-
ненная 

нагрузка по 
воде, Гкал/ч 

Вид топ-
лива 
(осн./ 
рез.) 

по воде,  
Гкал/ч 

по пару, 
Гкал/ч 
(т/ч) 

1 Котельная 10.1 

1 х ДКВР-2.5/13 

0,00 6,5 (10) 1,89 мазут 1 х Е 1/9  

1 х ДКВР-6.5/13  

2 Котельная 10.2 
2 х КВЗ-1.1 

2,7 0 2,04 уголь 
1 х КВЗ-0.5 

 
Оборудование котельных 10.1 и 10.2 предлагается демонтировать. В здании котельной 

10.2 провести техническое перевооружение со строительством автоматизированной блочно-

модульной котельной мощностью 10 Гкал/ч. В Схеме теплоснабжения г. Киров предлагается 

тепловые нагрузки котельных 10.1 и 10.2 перевести на новую БМК с возможностью подклю-

чения перспективных тепловых нагрузок. 

После реконструкции удельный расход топлива на отпущенную Гкал снизится со  

180 кг.у.т./Гкал – для котельной 10.1 и с 265 кг.у.т./Гкал – для котельной 10.2 до расхода 

примерно 160 кг.у.т./Гкал – для автоматизированной блочно-модульной котельной. 

 

4.6.8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим  
работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии  

с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии 
 

Схема теплоснабжения г. Киров на прогнозируемый период не предусматривает пере-

вода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с 

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.  

После проведения оценки стоимости проведения мероприятий по переводу остальных 

котельных, находящихся в радиусе эффективного теплоснабжения Кировских ТЭЦ, в пико-

вый режим, а также расчета экономических эффектов от реализации данного мероприятия, 

было выяснено, что такой перевод экономически нецелесообразен. Причина тому высокие 

капитальные вложения в прокладку теплотрасс и установку дополнительного теплообменно-

го оборудования на котельных и низких экономических эффектов, в виду малого отпуска 

тепловой энергии. 
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4.6.9. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или)  
вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых  

нагрузок на другие источники тепловой энергии 

Переключение потребителей котельных на источники с комбинированной выработкой 

тепло- и электроэнергии приведет к снижению расхода топлива на выработку электроэнер-

гии, сокращение затрат на оплату труда, сокращению платы за выбросы, снижение затрат 

на топливо, снижение цеховых и общехозяйственных расходов.  

В Схеме теплоснабжения г. Киров не предусмотрен вывод в резерв котельных. В Схеме 

предложен перевод тепловой нагрузки ряда котельных на источники с комбинированной  

выработкой тепловой и электрической энергии: ТЭЦ-1, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. 

В Схеме теплоснабжения г. Киров предложено закрыть следующие котельные с под-

ключением их тепловой нагрузки на ТЭЦ-4: котельная ОРДЦ, котельная КМЗ, котельная 

БМК 11.8. 

В Схеме теплоснабжения г. Киров предложено закрыть следующие котельные с под-

ключением их тепловой нагрузки на ТЭЦ-5: котельная ВГСХА, котельная ООО «Энергетик», 

котельная 6.1, котельная 6.5, котельная 6.7, котельная 6.8, котельная 6.9, котельная  

ОАО «РЖД», котельная ООО «Горзеленстрой», котельная 6.11. 

 

  



213 

Раздел 5. Предложения по строительству  
и реконструкции тепловых сетей 

5.1. Оценка текущего состояния магистральных тепловых сетей г. Киров 

5.1.1. Состояние магистральных трубопроводов системы  
теплоснабжения Кировской ТЭЦ-1 

Кировская ТЭЦ-1 филиала ПАО «Т ПЛЮС» «Кировский» является источником покрытия 

тепловых и электрических нагрузок промышленных предприятий и жилищно-коммунального 

сектора. Основное назначение станции – теплоснабжение промышленных потребителей 

технологическим паром и горячей водой. 

Распределение материальной характеристики трубопроводов сетевой воды в системе 

теплоснабжения Кировской ТЭЦ-1 по типу прокладки приведено в табл. 5.1.1 и рис. 5.1.1. 

Таблица 5.1.1 

Тип прокладки трубопровода Материальная характеристика, м
2
 Проценты, % 

Подземная прокладка 708,6 16,0 

Надземная прокладка 3 721,7 84,0 

 

 

Рис. 5.1.1. Распределение материальной характеристики трубопроводов теплосети  
Кировской ТЭЦ-1 по типу прокладки 

Из рис. 5.1.1 и данных табл. 5.1.1 можно сделать вывод, что основная часть 

магистральных трубопроводов установлена надземной прокладкой. 

Распределение материальной характеристики магистральных трубопроводов теплосети 

по годам ввода в эксплуатацию приведено в табл. 5.1.2 и на рис. 5.1.2. 

Таблица 5.1.2 

Год ввода в эксплуатацию Материальная характеристика, м
2
 Проценты, % 

До 1988 г. 2 601,6 55 

1988 – 1997гг. 1 671,1 35 

1997 – 2003 гг. 12,9 0,3 

После 2003 г. 144,7 9,7 
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Рис. 5.1.2. Распределение материальной характеристики трубопроводов теплосети  
Кировской ТЭЦ-1 по периодам ввода в эксплуатацию 

Из рис. 5.1.2 и данных табл. 5.1.2 можно сделать вывод, что основная часть 

магистральных трубопроводов проложена до 1988 г. 

5.1.2. Состояние магистральных трубопроводов системы  
теплоснабжения Кировской ТЭЦ-4 

Кировская ТЭЦ-4 входит в состав Кировского филиала ПАО «Т ПЛЮС». ТЭЦ отпускает 

тепловую энергию в сетевой воде потребителям на нужды отопления, вентиляции 

и горячего водоснабжения жилого сектора, административных, культурно-бытовых зданий 

и промышленности г. Кирова. Кроме того, Кировская ТЭЦ-4 отпускает тепловую энергию 

в виде пара на производственные нужды промышленных предприятий г. Кирова. 

Распределение материальной характеристики трубопроводов сетевой воды в системе 

теплоснабжения Кировской ТЭЦ-4 по типу прокладки приведено в табл. 5.1.3 и рис. 5.1.3. 

Таблица 5.1.3 

Тип прокладки трубопровода Материальная характеристика, м
2
 Проценты, % 

Подземная прокладка 47 888,63 81,3 

Надземная прокладка 42 577,29 18,7 

 

Из рис. 5.1.3 и данных табл. 5.1.3 можно сделать вывод, что основная часть 

магистральных трубопроводов установлена подземной прокладкой. 

Распределение материальной характеристики магистральных трубопроводов теплосети 

по годам ввода в эксплуатацию приведено в табл. 5.1.4 и на рис. 5.1.4. 

Таблица 5.1.4 

Год ввода в эксплуатацию Материальная характеристика, м
2
 Проценты, % 

До 1988 г. 58 741,85 73,1 

1988 – 1997гг. 18 619,57 15,8 

1997 – 2003 гг. 10 821,23 8,2 

После 2003 г. 2 300,99 2,9 
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Рис. 5.1.3. Распределение материальной характеристики трубопроводов теплосети  
Кировской ТЭЦ-4 по типу прокладки 

 

 

Рис. 5.1.4. Распределение материальной характеристики трубопроводов теплосети  
Кировской ТЭЦ-4 по периодам ввода в эксплуатацию 

 

5.1.3. Состояние магистральных трубопроводов системы  
теплоснабжения Кировской ТЭЦ-5 

Кировская ТЭЦ-5 входит в состав Кировского филиала ПАО «Т ПЛЮС». ТЭЦ отпускает 

тепловую энергию в сетевой воде потребителям на нужды отопления, вентиляции 

и горячего водоснабжения жилого сектора, административных, культурно-бытовых зданий 

и промышленности г. Кирова. Кроме того, Кировская ТЭЦ-5 отпускает тепловую энергию 

в виде пара на производственные нужды промышленных предприятий г. Кирова. 

Распределение материальной характеристики трубопроводов сетевой воды в системе 

теплоснабжения Кировской ТЭЦ-5 по типу прокладки приведено в табл. 5.1.5 и рис. 5.1.5. 
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Таблица 5.1.5 

Тип прокладки трубопровода Материальная характеристика, м
2
 Проценты, % 

Подземная прокладка 76 063,67 52,7 

Надземная прокладка 36 244,03 47,3 

 
Из рис. 5.1.5 и данных табл. 5.1.5 можно сделать вывод, что основная часть 

магистральных трубопроводов установлена подземной прокладкой. 

Распределение материальной характеристики магистральных трубопроводов теплосети 

по годам ввода в эксплуатацию приведено в табл. 5.1.6 и на рис. 5.1.6. 

Таблица 5.1.6 

Год ввода в эксплуатацию Материальная характеристика, м
2
 Проценты, % 

До 1988 г. 57 862,9 60,4 

1988 – 1997гг. 35 399,95 27,1 

1997 – 2003 гг. 10 008,51 5,5 

После 2003 г. 9 044,2 7,0 

 

 

Рис. 5.1.5. Распределение материальной характеристики трубопроводов теплосети  
Кировской ТЭЦ-5 по типу прокладки 

 

Рис. 5.1.6. Распределение материальной характеристики трубопроводов теплосети  
Кировской ТЭЦ-5 по периодам ввода в эксплуатацию 
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5.1.4. Состояние магистральных трубопроводов всей  
системы теплоснабжения г. Киров 

Распределение материальной характеристики трубопроводов сетевой воды в системе 

теплоснабжения г. Киров по типу прокладки приведено в табл. 5.1.7 и рис. 5.1.7. 

Таблица 5.1.7 

Тип прокладки трубопровода Материальная характеристика, м
2
 Проценты, % 

Подземная прокладка 51 236 44,0 

Надземная прокладка 65 197 56,0 

 
Из рис. 5.1.7 и данных табл. 5.1.7 можно сделать вывод, что основная часть 

магистральных трубопроводов установлена надземной прокладкой. Распределение 

материальной характеристики магистральных трубопроводов теплосети по годам ввода 

в эксплуатацию приведено в табл. 5.1.8 и на рис. 5.1.8. 

Таблица 5.1.8 

Год ввода в эксплуатацию Материальная характеристика, м
2
 Проценты, % 

До 1988 г. 77 827 66,3 

1988 – 1997гг. 25 871 22,0 

1997 – 2003 гг. 7 739 6,6 

После 2003 г. 5 936 5,1 

 
 

 

Рис. 5.1.7. Распределение материальной характеристики трубопроводов теплосети  
г. Киров по типу прокладки 
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Рис. 5.1.8. Распределение материальной характеристики трубопроводов теплосети  

г. Киров по периодам ввода в эксплуатацию 

Основная часть (60,4%) магистральных трубопроводов тепловой сети г. Киров введена  

в эксплуатацию до 1988 г., т.е. их срок эксплуатации составляет более 25 лет. 

Перечень трубопроводов по принадлежности к магистральным тепловым сетям 

Кировской ТЭЦ-1, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 представлены в Приложении 2.1 ÷ 2.3. 

5.1.5. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов)  
за последние 5 лет 

Статистика отказов магистральных, распределительных и разветвительных тепловых 

сетей (аварий, инцидентов) за последние 6 лет на трубопроводах в отопительный сезон  

и ремонтный период Кировского филиала ПАО «Т ПЛЮС» представлена в табл. 5.1.9. 

Таблица 5.1.9 

Год 
Продолжительность работы тепловых сетей 

0 - 5 лет 5 - 10 лет 10 - 15 лет 15 - 20 лет 20 - 25 лет более 25 лет Итого 

2008 17 86 156 195 235 798 1487 

2009 24 56 152 204 309 842 1587 

2010 25 45 157 230 347 1029 1833 

2011 25 87 173 216 322 1214 2037 

2012 44 70 172 256 353 1290 2185 

2013 51 100 202 322 327 1271 2273 

2014 54 91 186 298 369 1396 2394 
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5.1.6. Состояние трубопроводов тепловых сетей МО «Город Киров» 

 
Тепловые сети характеризуются высоким уровнем износа: 41% сетей старше 25 лет, 

в т.ч. 58,4% магистральных сетей старше 25 лет. Возраст тепловых сетей и доля протяжен-

ности в процентах приведены в табл. 5.1.10. 

Таблица 5.1.10 

Наимено-
вание 

до 5 лет, 
% 

до 10 лет, 
% 

до 15 лет, 
% 

до 20 лет, 
% 

до 25 лет, 
% 

свыше 25 
лет, % 

Магистральные 
свыше 25 лет, % 

КФ ОАО 
«КТК» 

5 9 12 18 15 41 59,5 

МО "Город 
Киров" 

3 10 15 13 18 41 28,3 

Кировские 
ТЭЦ 

4 9 14 15 17 41 58,4 

 

5.2. Разработка предложений по строительству и реконструкции  
магистральных тепловых сетей г. Киров 

В соответствии с программой перспективного развития теплоснабжения г. Киров раз-

работаны следующие мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей.  

Кировским филиалом ПАО «Т ПЛЮС» запланировано в период 2014 – 2016 гг. выпол-

нить следующий объём перекладок и нового строительства на магистральных тепловых се-

тях (диаметр трубопроводов больше 300 мм). 

1. Реконструкция теплотрассы по ул. Воровского от ТК 7-05 до ТК 7-10: 2 Ø500 – 600 м. 

2. Реконструкция теплотрассы по Октябрьскому пр-ту от ТК6-17 до ТК6-18: 2 Ø400 – 90 м.  

3. Реконструкция теплотрассы по ул. Ленина от ТК7-05 до ТК7-06: 2 Ø600 – 119 м. 

4. Теплотрасса по Мелькомбинатовскому пр. и ул. Пугачева от тепловой камеры 

К7-12 до тепловой камеры К7-22; подземная D 530 – 1438 м. 

5. Теплотрасса на микрорайон № 5 от тепловой камеры Ю-К22 до центрального теплово-

го пункта-44 подземная D 325 – 212, подземная D 219 – 255 м.  

6. Теплотрасса от тепловой камеры 6-29 по ул. Ст. Халтурина до тепловой камеры 1-27, 

подземная 2х529 – 668 м.  

7. Реконструкция теплотрассы от С-К17 до С-К18: 2хØ500 – 294 м.  

8. Реконструкция тепломагистрали "Южной" от Ю-К12 до Ю-К14: 2хØ600 – 274 м. 

9. Теплотрасса от тепловой камеры С-К14 до тепловой камеры 6-16 на Октябрьском про-

спекте; подземная D 529 – 1866 м. 

10. Реконструкция участка между ул. Лепсе и Троллейбусным пер. от С-К20 до С-К21: 

2хØ500 – 205 м. 

11. Реконструкция участка по Троллейбусному пер. от СК-23 до СК-26 2хØ500 – 375 м. 

12. Строительство теплотрассы в р-не з-да "Сельмаш" от УТ-16 до ЮП-К2: 2хØ500 –  

500 м. 

13. Реконструкция теплотрассы от ТК-1** (ул. Луганская) по ул. Правды до ТК-4  

по Октябрьскому проспекту: увеличение с 2хДу500 до 2хДу600 – 255 м. 
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14. Реконструкция от ТК-1 до ТК-4 и затем до ТК-7 с 2 Ду 500 на 2 Ду 600 длина 265 м  

в 2014 г., и 220 м в 2015 г. (ж. пос. Авитек) 

15. Реконструкция резервного ввода на мкр. Чижи от 11-14 до 12-31 2 Ду 200 на 2 Ду 300 

длина 600 м 2015 г. 

16. Реконструкция тепломагистрали 2-ой очереди ТЭЦ-5 от 2ТК -7 (ул. Щорса) до НПС - 3 

с увеличением диаметра с Ду 800 на 1000 мм, надземная прокладка 412 м в 2014 – 2015 гг. 

17. С учетом подключаемой перспеквтивной т/нагрузки (мкр. Урванцево) реконструкции  

от ТК-2* до ТК-7 по ул. Р. Юровской с 2Ду 200 на 2Ду 400 мм, длина 175 м. 

18. Реконструкция участка тепломагистрали от ТК-1а до ТК-7 по ул. Правды до 2Ду300 

длина 560 м. 

19. Реконструкция тепломагистрали по ул. Свободы от ТК-3-10 до ТК-3-12 (ул. Герцена) 

до 2Ду300 длина 120 м. 

20. Реконструкция резервного ввода в мкр. Чижи от ТК-11-14 (ул. Блюхера) до ТК-4  

(в районе дома 134/3 по ул. Ленина) до 2Ду300 длина 400 м. 

21. Реконструкция тепломагистрали по ул. Юровского от Ю-231 до ТК-2 до 2Ду500 длина 

530 м. 

22. Реконструкция тепломагистрали для подключения объектов нового строительства  

в мкр. Урванцево от ТК-2* до ТК-7 до 2Ду400 длиной 190 м. 

Материальная характеристика, суммарная длина и средний диаметр перекладывае-

мых магистральных тепловых сетей приведены в табл. 5.2.1.  

Таблица 5.2.1 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Длина в  
2-труб-
ном ис-
числе-
нии, м 

Диа- 
метр, 

мм 

Матери-
альная 

характери-
стика, 

м
2
 

Год вво-
да/последне
го ремонта 

1. 
Реконструкция теплотрассы по ул. Воровского от ТК 
7-05 до ТК 7-10  

600 530 636 
1969/ 
2002 

2. 
Реконструкция теплотрассы по Октябрьскому пр-ту 
от ТК6-17 до ТК6-18 

90 426 76 1980 

3. 
Реконструкция теплотрассы по ул.Ленина от ТК7-05 
до ТК7-06 

119 630 150 1977 

4. 
Теплотрасса по Мелькомбинатовскому пр. и ул. Пу-
гачева от тепловой камеры К7-12 до тепловой каме-
ры К7-22 

1438 530 1524 1980 

5. 
Теплотрасса на микрорайон № 5 от тепловой каме-
ры Ю-К22 до центрального теплового пункта-44 
(участок 1) 

212 325 138 1980 

6. 
Теплотрасса на микрорайон № 5 от тепловой каме-
ры Ю-К22 до центрального тепл. пункта-44 (уч. 2) 

255 219 112 1980 

7. 
Теплотрасса от тепловой камеры 6-29 по ул.Ст. 
Халтурина до тепловой камеры 1-27 

668 530 708 2000 

8. Реконструкция теплотрассы от С-К17 до С-К18 294 530 312 1991 

9. 
Реконструкция тепломагистрали «Южной» от Ю-К12 
до Ю-К14 

274 630 346 2004 

10. 
Теплотрасса от тепловой камеры С-К14 до тепловой 
камеры 6-16 на Октябрьском проспекте  

1866 530 1978 1991 

11. 
Реконструкция участка между ул. Лепсе и Троллей-
бусным пер. от С-К20 до С-К21 

205 530 218 1991 

12. 
Реконструкция участка по Троллейбусному пер. от 
СК-23 до СК-26 

375 530 398 1991 

13. 
Строительство теплотрассы в р-не з-да «Сельмаш» 
от УТ-16 до ЮП-К2 

500 530 530  
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Длина в  
2-труб-
ном ис-
числе-
нии, м 

Диа- 
метр, 

мм 

Матери-
альная 

характери-
стика, 

м
2
 

Год вво-
да/последне
го ремонта 

14. 
Реконструкция теплотрассы от ТК-1** (ул. Луган-
ская) по ул. Правды до ТК-4 по Октябрьскому пр. 

255 630 322 1986 

15.1 Реконструкция от ТК-1 до ТК-4 265 630 334 2014 

15.2 Реконструкция от ТК-4 до ТК-7 220 630 277 2015 

16. 
Реконструкция резервного ввода на мкр. Чижи от 
11-14 до 12-31 

600 325 390 2015 

17. 
Реконструкция тепломагистрали 2-ой очереди ТЭЦ-
5 от 2ТК -7 (ул. Щорса) до НПС - 3 

412 1020 840 2015 

18. 
Реконструкция участка ТМ от ТК-1а до ТК-7 по ул. 
Правды 

560 300 336 2016 

19. 
Реконструкция участка ТМ от ТК-3-3-10 до ТК-3-12 
по ул. Свободы 

120 300 72 2016 

20. Реконструкция участка ТМ от ТК-11-14 до ТК-4 400 300 240 2016 

21. Реконструкция участка ТМ от Ю-231 до ТК-2 530 500 530 2016 

22. Реконструкция участка ТМ от ТК-2* до ТК-7 190 400 152 2016 

 ИТОГО   10 619  

 

На рис. 5.2.1 – 5.2.15 приведены графические изображения запланированных к рекон-

струкции теплотрасс. 

 

 

Рис. 5.2.1. Реконструкция теплотрассы по ул. Воровского от ТК 7-05 до ТК 7-10 
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Рис. 5.2.2. Реконструкция теплотрассы по Октябрьскому пр-ту от ТК6-17 до ТК6-18 

 

 
Рис. 5.2.3. Теплотрасса по Мелькомбинатовскому пр. и ул. Пугачева от тепловой 

 камеры К7-12 до тепловой камеры К7-22 
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Рис. 5.2.4. Теплотрасса на микрорайон № 5 от тепловой камеры Ю-К22  
до центрального теплового пункта-44 

 

 

 

Рис. 5.2.5. Теплотрасса от тепловой камеры 6-29 по ул.Ст. Халтурина до тепловой камеры 1-27 

 

 

 

 



224 

 

 
Рис. 5.2.6. Реконструкция теплотрассы от С-К17 до С-К18 

 

 

 
Рис. 5.2.7. Реконструкция тепломагистрали "Южной" от Ю-К12 до Ю-К14 
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Рис. 5.2.8. Теплотрасса от тепловой камеры С-К14 до тепловой камеры 6-16 на Октябрьском проспекте 
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Рис. 5.2.9. Реконструкция участка между ул. Лепсе и Троллейбусным пер. от С-К20 до С-К21 

 

 
 

Рис. 5.2.10. Реконструкция участка по Троллейбусному пер. от СК-23 до СК-26 
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Рис. 5.2.11. Реконструкция теплотрассы от ТК-1** (ул. Луганская) по ул.  

Правды до ТК-4 по Октябрьскому пр. 
 

 

 

Рис. 5.2.12. Реконструкция теплотрассы от С-К17 до С-К18 
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Рис. 5.2.13. Строительство теплотрассы в районе завода "Сельмаш" от УТ-16 до ЮП-К2 

 

Рис. 5.2.14. Реконструкция от ТК-1 до ТК-4 и затем до ТК-7 (ж. пос. Авитек) 
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Рис. 5.2.15. Реконструкция резервного ввода на мкр. Чижи от 11-14 до 12-31 

 

5.3. Разработка предложений по строительству и реконструкции  
квартальных тепловых сетей г. Киров 

Кировским филиалом ПАО «Т ПЛЮС» запланировано в период 2015 – 2016 гг. выпол-

нить следующий объём перекладок и нового строительства на квартальных (распредели-

тельных) тепловых сетях в двухтрубном исполнении (диаметр трубопроводов меньше 300 

мм). 

1. Реконструкция теплотрассы от 9-10 (ул, Попова) до К-3 возле ЦТП-181 по ул. Комсо-

мольской: 2хØ250 – 25м; 2хØ200 – 192 м. 

2. Реконструкция теплотрассы от ТК-12 до ТК-17 по ул. Стахановской: 2хØ250 – 100 м. 

3. Реконструкция теплотрассы от С-К26 до ТК-3: 2Ø150 – 142 м. 

4. Реконструкция тепломагистрали по ул. Маклина от ВК-6 до К-6: 2хØ200 – 250 м. 

5. Реконструкция ГВС от ЦТП-5 до здания по ул. М. Гвардии, 11: 2хØ80 – 122 м. 

6. Реконструкция ГВС от ЦТП-23 от ТК-6 к зд. по ул. Комсомольской, 19, 21: 2хØ70 – 148 м. 

7. Реконструкция теплотрасс от ЦТП-64 по ул. Производственной: 2Ø50 – 2Ø150 – 1600 м 

8. Реконструкция ГВС от ТК-5 до здания по ул. Красина, 48: 2хØ80 – 109 м. 

9. Реконструкция теплотрасс в п. Дороничи (участок от ТК-7.1 к зданиям по ул. Централь-

ной, 1-12: 2Ø32 – 2Ø150 – 339 м. 

10. Реконструкция теплотрассы от ТК 3-01 до ТК 3-05 по пер. Пожарному (участок от  

ТК 3-01 до ТК 3-03: 2Ø400 – 217 м. 
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11. Реконструкция теплотрасс от ЦТП-187 по ул. Северо-Садовой, протяжённостью  

528 м (участок от ТК-9 до здания по ул. Сев. Садовой, 18 с отпайками: 2Ø32 -Ø150 – 432 м). 

12. Реконструкция теплотрасс от ЦТП-186 по ул. Народной: 2Ø159 – 527 м. 

13. Теплотрасса по ул. Сурикова от тепловой камеры 9 до тепловой камеры 3 подземная 

2хØ273 – 119 м. 

14. Теплотрасса по ул. Попова от тепловой камеры 6 до тепловой камеры 3 подземная  

2хØ273 – 342 м.  

15. Реконструкция ГВС от ТК-1 до здания по ул. Левитана, 4: 2Ø100 – 100 м, 2Ø70 – 47м,  

100 м, 2Ø50 – 100 м.  

16. Реконструкция теплотрассы от ТК-8 до ТК-11 по ул. Мопра: 2хØ150 – 135 м, 2хØ100 –  

135 м, 2хØ80 – 135 м. 

17. Реконструкция теплотрасс от ЦТП-144 по ул. Подгорной, 18-б: 2хØ70 – 160 м, 2хØ150 –  

160 м. 

18. Реконструкция теплотрассы от ТК-4 до ТК-6 по ул. Ульяновской: 2Ø150, 2хØ80 – 90 м. 

19. Реконструкция теплотрассы от ТК-11 до здания по ул. Свердлова, 24: 2хØ80 – 39 м, 

2хØ50 – 39 м. 

20. Реконструкция участков теплотрассы от ТК5-09-2 до до ТК5-09-3 и до зданий по ул. 

Фестивальной, 3, 5, 7: 2Ø125 – 56 м; 2Ø100 – 12 м; 2Ø70 – 7 м. 

21. Реконструкция теплотрасс от ЦТП-181 (в квартале между ул. Попова - Комсомольской) 

(участок от ТК-3 до ТК-5: 2Ø100 – 30 м, 2Ø70 – 30 м, 2Ø50 – 60 м.). 

23. Реконструкция теплотрассы от ЦТП-92 до здания по ул. Щорса, 26-б: 2Ø100 – 20 м, 

2Ø70 – 20 м, 2Ø40 – 20 м. 

24. Реконструкция ГВС от ЦТП-168 по ул. Грибоедова, прот 2,4 км (участки от ЦТП к зда-

нию по ул. Левитана, 25 с отпайками: 2Ø32 – 300 м, 2Ø70 – 150 м, 2Ø100 – 101 м.). 

25. Реконструкция теплотрассы от ТК-10 до здания по ул. Московской, 155: 2Ø150 – 19 м, 

2Ø125 – 50 м., 2Ø80 – 19 м, 2Ø50 - 19 м. 

Материальная характеристика, суммарная длина и средний диаметр перекладывае-

мых магистральных тепловых сетей приведены в табл. 5.3.1. 

Таблица 5.3.1 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Длина в 

двухтруб-
ном исп., м 

Диа- 
метр, 

мм 

Материаль-
ная харак-

теристика,м
2
 

Год ввода 
/ после 

ремонта 

1. 
Реконструкция теплотрассы от 9-10 (ул, Попо-
ва) до К-3 возле ЦТП-181 по ул. Комсомоль-
ской (участок 1) 

25 273 14 1995 

2. 
Реконструкция теплотрассы от 9-10 (ул, Попо-
ва) до К-3 возле ЦТП-181 по ул. Комсомоль-
ской (участок 2) 

192 219 84 1995 

3. 
Реконструкция теплотрассы от ТК-12 до ТК-17 
по ул. Стахановской 

100 273 54 1988 

4. Реконструкция теплотрассы от С-К26 до ТК-3 142 159 46 1990 

5. 
Реконструкция тепломагистрали по ул. Макли-
на от ВК-6 до К-6 

250 219 110 1969 

6. 
Реконструкция ГВС от ЦТП-5 до здания по ул. 
М. Гвардии, 11 

122 89 22 1992 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Длина в 

двухтруб-
ном исп., м 

Диа- 
метр, 

мм 

Материаль-
ная харак-

теристика,м
2
 

Год ввода 
/ после 

ремонта 

7. 
Реконструкция ГВС от ЦТП-23 от ТК-6 к здани-
ям по ул. Комсомольской, 19, 21 

148 76 22 
1972,  
2002 

8. 
Реконструкция теплотрасс от ЦТП-64 по ул. 
Производственной (участок 1) 

800 57 92 
1988,  
1990 

9. 
Реконструкция теплотрасс от ЦТП-64 по ул. 
Производственной (участок 2) 

800 159 254 
1992,  
1996 

10. 
Реконструкция ГВС от ТК-5 до здания по ул. 
Красина, 48 

109 89 20 1972 

11. 
Реконструкция теплотрасс в п. Дороничи (уча-
сток от ТК-7.1 к зданиям по ул. Центральной, 
1-12) (участок 1) 

170 38 12 1987 

12. 
Реконструкция теплотрасс в п. Дороничи (уча-
сток от ТК-7.1 к зданиям по ул. Центральной, 
1-12) (участок 2) 

169 159 54 1988 

13. 
Реконструкция теплотрассы от  
ТК 3-01 до ТК 3-05 по пер. Пожарному (участок 
от ТК 3-01 до ТК 3-03) 

217 426 184 1953 

14. 
Реконструкция теплотрасс от ЦТП-187 по ул. 
Северо-Садовой, (участок от ТК-9 до здания по 
ул. Сев. Садовой, 18 с отпайками) 

528 38 40 1965 

15. 
Реконструкция теплотрасс от ЦТП-186 по ул. 
Народной 

527 159 168 
1958,  
1976 

16. 
Теплотрасса по ул. Сурикова от тепловой ка-
меры 9 до тепловой камеры 3 подземная 

119 273 64 1992 

17. 
Теплотрасса по ул. Попова от тепловой каме-
ры 6 до тепловой камеры 3 подземная 

342 273 186 1969 

18. 
Реконструкция ГВС от ТК-1 до здания по ул. 
Левитана, 4 (участок 1) 

100 108 22 1971 

19. 
Реконструкция ГВС от ТК-1 до здания по ул. 
Левитана, 4 (участок 2) 

47 70 6 1982 

20. 
Реконструкция ГВС от ТК-1 до здания по ул. 
Левитана, 4 (участок 3) 

100 57 12 2004 

21. 
Реконструкция теплотрассы от ТК-8 до ТК-11 
по ул. Мопра (участок 1) 

135 159 42 1994 

22. 
Реконструкция теплотрассы от ТК-8 до ТК-11 
по ул. Мопра (участок 2) 

135 108 30 1994 

23. 
Реконструкция теплотрассы от ТК-8 до ТК-11 
по ул. Мопра (участок 3) 

135 89 24 1994 

24. 
Реконструкция теплотрасс от ЦТП-144 по ул. 
Подгорной, 18-б (участок 1) 

160 70 22 1992 

25. 
Реконструкция теплотрасс от ЦТП-144 по ул. 
Подгорной, 18-б (участок 2) 

160 159 50 1992 

26. 
Реконструкция теплотрассы от ТК-4 до ТК-6 по 
ул. Ульяновской (участок 1) 

45 159 21 1991 

27. 
Реконструкция теплотрассы от ТК-4 до ТК-6 по 
ул. Ульяновской (участок 2) 

45 89 4 1991 

28. 
Реконструкция теплотрассы от ТК-11 до зда-
ния по ул. Свердлова, 24 (участок 1) 

39 89 6 1991 

29. 
Реконструкция теплотрассы от ТК-11 до зда-
ния по ул. Свердлова, 24 (участок 2) 

39 57 4 1991 

30. 
Реконструкция участков теплотрассы от ТК5-
09-2 до до ТК5-09-3 и до зданий по ул. Фести-
вальной, 3, 5, 7 (участок 1) 

56 139 16 1994 

31. 
Реконструкция участков теплотрассы от ТК5-
09-2 до до ТК5-09-3 и до зданий по ул. Фести-
вальной, 3, 5, 7 (участок 2) 

12 108 3 1994 

32. 
Реконструкция участков теплотрассы от ТК5-
09-2 до до ТК5-09-3 и до зданий по ул. Фести-
вальной, 3, 5, 7 (участок 3) 

7 76 1 1994 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Длина в 

двухтруб-
ном исп., м 

Диа- 
метр, 

мм 

Материаль-
ная харак-

теристика,м
2
 

Год ввода 
/ после 

ремонта 

33. 
Реконструкция теплотрасс от ЦТП-181 (в квар-
тале между ул. Попова - Комсомольской) уча-
сток от ТК-3 до ТК-5 (участок 1) 

30 108 6 1958 

34. 
Реконструкция теплотрасс от ЦТП-181 (в квар-
тале между ул. Попова - Комсомольской) уча-
сток от ТК-3 до ТК-5 (участок 2) 

30 76 5 1958 

35. 
Реконструкция теплотрасс от ЦТП-181 (в квар-
тале между ул. Попова - Комсомольской) уча-
сток от ТК-3 до ТК-5 (участок 3) 

60 57 7 1958 

36. 
Реконструкция теплотрассы от ЦТП-92 до зда-
ния по ул. Щорса, 26-б (участок 1) 

20 108 4 1985 

37. 
Реконструкция теплотрассы от ЦТП-92 до зда-
ния по ул. Щорса, 26-б (участок 2) 

20 76 3 1985 

38. 
Реконструкция теплотрассы от ЦТП-92 до зда-
ния по ул. Щорса, 26-б (участок 3) 

20 48 2 1985 

39. 
Реконструкция ГВС от ЦТП-168 по ул. Грибо-
едова, прот 2,4 км (участки от ЦТП к зданию по 
ул. Левитана, 25 с отпайками) (участок 1) 

300 42 25 
1949, 

1950, 2066 

40. 
Реконструкция ГВС от ЦТП-168 по ул. Грибо-
едова, прот 2,4 км (участки от ЦТП к зданию по 
ул. Левитана, 25 с отпайками) (участок 2) 

150 76 23 
1951, 

1958, 1974 

41. 
Реконструкция ГВС от ЦТП-168 по ул. Грибо-
едова, прот 2,4 км (участки от ЦТП к зданию по 
ул. Левитана, 25 с отпайками) (участок 3) 

101 108 22 2010, 2011 

42. 
Реконструкция теплотрассы от ТК-10 до зда-
ния по ул. Московской, 155 (участок 1) 

19 159 6 1999 

43. 
Реконструкция теплотрассы от ТК-10 до зда-
ния по ул. Московской, 155 (участок 2) 

50 139 14 1999 

44. 
Реконструкция теплотрассы от ТК-10 до зда-
ния по ул. Московской, 155 (участок 3) 

19 89 3 1999 

45. 
Реконструкция теплотрассы от ТК-10 до зда-
ния по ул. Московской, 155 (участок 4) 

19 57 2 1999 

 ИТОГО   1 811  

 

5.4. Разработка предложений по реконструкции тепловых сетей, 
подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного  

ресурса на 2015 – 2025 гг. 

На основании проведенного анализа полученных данных можно сделать следующие 

выводы: 

Подлежащие перекладке в период 2015-2025 гг. трубопроводы Ø57 составляют 0,11%  

от общей материальной характеристики. 

Подлежащие перекладке в период 2015-2025 гг. трубопроводы Ø70 составляют 0,15%  

от общей материальной характеристики. 

Подлежащие перекладке в период 2015-2025 гг. трубопроводы Ø89 составляют 0,19%  

от общей материальной характеристики. 

Подлежащие перекладке в период 2015-2025 гг. трубопроводы Ø109 составляют 0,44% 

от общей материальной характеристики. 

Подлежащие перекладке в период 2015-2025 гг. трубопроводы Ø133 составляют 0,13% 

от общей материальной характеристики. 

Подлежащие перекладке в период 2015-2025 гг. трубопроводы Ø159 составляют 1,82% 

от общей материальной характеристики. 
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Подлежащие перекладке в период 2015-2025 гг. трубопроводы Ø219 составляют 3,49% 

от общей материальной характеристики. 

Подлежащие перекладке в период 2015-2025 гг. трубопроводы Ø273 составляют 11,46% 

от общей материальной характеристики. 

Подлежащие перекладке в период 2015-2025 гг. трубопроводы Ø325 составляют 10,44% 

от общей материальной характеристики. 

Подлежащие перекладке в период 2015-2025 гг. трубопроводы Ø377 составляют 1,75% 

от общей материальной характеристики. 

Подлежащие перекладке в период 2015-2025 гг. трубопроводы Ø426 составляют 16,75% 

от общей материальной характеристики. 

Подлежащие перекладке в период 2015-2025 гг. трубопроводы Ø530 составляют 27,46% 

от общей материальной характеристики. 

Подлежащие перекладке в период 2015-2025 гг. трубопроводы Ø630 составляют 10,68% 

от общей материальной характеристики. 

Подлежащие перекладке в период 2015-2025 гг. трубопроводы Ø720 составляют 2,11% 

от общей материальной характеристики. 

Подлежащие перекладке в период 2015-2025 гг. трубопроводы Ø820 составляют 4,68% 

от общей материальной характеристики. 

Подлежащие перекладке в период 2015-2025 гг. трубопроводы Ø920 составляют 4,10% 

от общей материальной характеристики. 

Подлежащие перекладке в период 2015-2025 гг. трубопроводы Ø1020 составляют 4,26% 

от общей материальной характеристики. 

Характеристики подлежащих к перекладке трубопроводов сгруппированы  

по периодам в табл. 3.1.1. Книги 7 обосновывающих материалов к Схеме теплоснаб-

жения г. Киров. 

Суммарная материальная характеристика рассортированная по диаметрам трубопрово-

дов ОСП "Кировская площадка" со сроком амортизации более 25 лет, подлежащих пере-

кладке в 2015 -2025 гг. приведена в табл. 5.4.1. 

Таблица 5.4.1 

№ п/п Диаметр, м 
Длина в 2-х трубном  

исполнении., м 
Материальная характеристи-

ка трубопровода, м
2 

Перекладка в 2015 – 2016 гг. 

1. 0,057 95 10,8 

2. 0,089 262 46,6 

3. 0,109 439 95,7 

4. 0,159 802 255 

5. 0,219 751,5 329,2 

6. 0,273 248 135,4 

7. 0,325 4366 2837,9 

8. 0,426 9582 8163,9 

9. 0,530 3465 3672,9 

10. 0,630 3151 3970,3 

 ИТОГО: 23161,5 19517,7 

Перекладка в 2017 – 2018 гг. 

11. 0,057 377 43 

12. 0,070 513 71,8 

13. 0,089 274 48,8 
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№ п/п Диаметр, м 
Длина в 2-х трубном  

исполнении., м 
Материальная характеристи-

ка трубопровода, м
2 

14. 0,109 487 106,2 

15. 0,133 38 10,1 

16. 0,159 1096,5 348,7 

17. 0,219 382,5 167,5 

18. 0,273 1700 928,2 

19. 0,325 3446 2239,9 

20. 0,377 631 475,8 

21. 0,426 760 647,5 

22. 0,530 5722,5 6065,9 

23. 0,630 942 1186,9 

24. 0,720 1487,7 2142,3 

 ИТОГО: 17857,2 14482,6 

Перекладка в 2019 – 2020 гг. 

25. 0,070 33 4,6 

26. 0,089 190 33,8 

27. 0,109 501 109,2 

28. 0,133 90 23,9 

29. 0,159 390 124 

30. 0,219 571 250,1 

31. 0,273 851 464,6 

32. 0,325 4942,2 3212,4 

33. 0,377 635 478,8 

34. 0,426 5682,6 4841,6 

35. 0,530 11452 12139,1 

36. 0,630 4520 5695,2 

37. 0,820 2898 4752,7 

38. 0,920 2262 4162,1 

39. 1,020 2120 4324,8 

 ИТОГО: 37137,8 40616,9 

Перекладка в 2021 – 2022 гг. 

40. 0,057 358 40,8 

41. 0,070 363 50,8 

42. 0,089 327 58,2 

43. 0,109 463 100,9 

44. 0,133 219 58,3 

45. 0,159 1203 382,6 

46. 0,219 733,5 321,3 

47. 0,273 6220 3396,1 

48. 0,325 2352 1528,8 

49. 0,377 1085 818,1 

50. 0,426 3408 2903,6 

51. 0,530 492 521,5 

 ИТОГО: 17223.5 10181 

Перекладка в 2023 г. 

52. 0,057 113 12,9 

53. 0,070 147 20,6 

54. 0,089 13 2,3 

55. 0,109 102 22,2 

56. 0,159 1730 550,1 

57. 0,219 2638,4 1155,6 

58. 0,273 5974,5 3262,1 

 ИТОГО: 10717,9 5025,8 

Перекладка в 2024 г. 

59. 0,133 144 38,3 

60. 0,159 134 42,6 
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№ п/п Диаметр, м 
Длина в 2-х трубном  

исполнении., м 
Материальная характеристи-

ка трубопровода, м
2 

61. 0,219 1881 823,9 

62. 0,273 3232 1764,7 

63. 0,325 976 634,4 

64. 0,426 533 454,1 

65. 0,530 5181,5 5492,4 

 ИТОГО: 12081,5 9250,4 

Перекладка в 2025 г. 

66. 0,109 43 9,4 

67. 0,159 466 148,2 

68. 0,219 1139 498,9 

69. 0,273 3101,5 1693,4 

70. 0,325 229,3 149 

 ИТОГО: 4978,8 2498,9 

Итого за весь период 2015 - 2025 гг. 

71. 0,057 – 107,5 

72. 0,07 – 147,8 

73. 0,089 – 189,7 

74. 0,109 – 443,6 

75. 0,133 – 130,6 

76. 0,159 – 1851,2 

77. 0,219 – 3546,5 

78. 0,273 – 11644,5 

79. 0,325 – 10602,4 

80. 0,377 – 1772,7 

81. 0,426 – 17010,7 

82. 0,53 – 27891,8 

83. 0,63 – 10852,4 

84. 0,72 – 2142,3 

85. 0,82 – 4752,7 

86. 0,92 – 4162,1 

87. 1,02 – 4324,8 

 ИТОГО за весь период:  101 573,3 

 

5.5. Разработка предложений по реконструкции тепловых сетей, 
подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного  

ресурса на 2026 – 2034 гг. 

Реконструкция участков тепловых сетей со степенью износа 80 – 100% запланирована 

на 2026 г. Реконструкция участков тепловых сетей со степенью износа 60 - 80% запланиро-

вана на 2027 г. Реконструкция участков тепловых сетей со степенью износа 40 - 60% запла-

нирована на 2029 г. Реконструкция участков тепловых сетей со степенью износа 20 - 40% 

запланирована на 2031 г. Реконструкция участков тепловых сетей со степенью износа  

10 - 20% запланирована на 2032 г. Реконструкция участков тепловых сетей со степенью  

износа 0 - 10% запланирована на 2034 г. 

Подробный перечень мероприятий по реконструкции магистральных и квартальных теп-

ловых сетей запланированных на период 2026 – 2033 гг. приведен в разделе 3.2 Книги 7 

в табл. 3.2.1. 

Перечень мероприятий по реконструкции магистральных и квартальных тепловых сетей, 

запланированных на 2026 г. суммарно в зависимости от величины диаметра приведен 

в табл. 5.5.1. 
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Таблица 5.5.1 

Суммарно, в зависимости от величины диаметра 

Диаметр, м Длина 2-трубном, м 

0,075 – 0,080 1528,8 

0,080 – 0,090 5490,25 

0,090 – 0,100 2544 

0,100 – 0,115 9368,6 

0,115 – 0,125 1546,9 

0,125 – 0,145  9932 

0,145 – 0,175  8786,8 

0,175 – 0,200 2956,8 

0,200 – 0,225 4478,95 

0,225 – 0,250 387,5 

0,250 – 0,350 2024,5 

0,350 – 0,400 772,1 

0,400 – 0,700 2890 

ИТОГО 52 707,2 

 

Перечень мероприятий по реконструкции магистральных и квартальных тепловых  

сетей, запланированных на 2027 г. суммарно в зависимости от величины диаметра приве-

ден в табл. 5.5.2. 

Таблица 5.5.2 

Суммарно, в зависимости от величины диаметра (м) 

Диаметр, м Длина 2-трубном, м 

0,075 – 0,080 85 

0,080 – 0,090 4451,2 

0,090 – 0,100 2188,3 

0,100 – 0,115 9355,2 

0,115 – 0,125 899 

0,125 – 0,145  5175,05 

0,145 – 0,175  6706,6 

0,175 – 0,200 2343,7 

0,200 – 0,225 3351,52 

0,225 – 0,250 2546,3 

0,250 – 0,350 619,8 

ИТОГО 37 721,67 

 

Перечень мероприятий по реконструкции магистральных и квартальных тепловых  

сетей, запланированных на 2029 г. суммарно в зависимости от величины диаметра приве-

ден в табл. 5.5.3. 

Таблица 5.5.3 

Суммарно, в зависимости от величины диаметра (м) 

Диаметр, м Длина 2-трубном, м 

0,075 – 0,080 371 

0,080 – 0,090 7581,45 

0,090 – 0,100 2165,9 

0,100 – 0,115 12342 

0,115 – 0,125 4124,05 

0,125 – 0,145 4122,1 

0,145 – 0,175 552 

0,175 – 0,200 676,5 
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Суммарно, в зависимости от величины диаметра (м) 

Диаметр, м Длина 2-трубном, м 

0,200 – 0,225 664,2 

0,225 – 0,250 340,8 

0,250 – 0,350 251,5 

0,350 – 0,400 93,5 

ИТОГО 33 285 

 

Перечень мероприятий по реконструкции магистральных и квартальных тепловых  

сетей, запланированных на 2030 г. суммарно в зависимости от величины диаметра приве-

ден в таблице 5.5.4. 

Таблица 5.5.4 

Суммарно, в зависимости от величины диаметра (м) 

Диаметр, м Длина 2-трубном, м 

0,075 – 0,080 1720,9 

0,080 – 0,090 6306,9 

0,090 – 0,100 2818,6 

0,100 – 0,115 5067,85 

0,115 – 0,125 1427,2 

0,125 – 0,145 4652,45 

0,145 – 0,175 3883,95 

0,175 – 0,200 1439,1 

0,200 – 0,225 330 

0,225 – 0,250 184,4 

0,250 – 0,300 413 

0,450 – 0,500 570,6 

ИТОГО 28814,95 

 

Перечень мероприятий по реконструкции магистральных и квартальных тепловых  

сетей, запланированных на 2032 г. суммарно в зависимости от величины диаметра приве-

ден в таблице 5.5.5. 

Таблица 5.5.5 

Суммарно,  в зависимости от величины диаметра (м) 

Диаметр, м Длина 2-трубном, м 

0,075 – 0,080 739 

0,080 – 0,090 1571 

0,090 – 0,100 333,5 

0,100 – 0,115 2285,42 

0,115 – 0,125 656,5 

0,125 – 0,145 3100,65 

0,145 – 0,175 2864,7 

0,175 – 0,200 1640,6 

0,200 – 0,225 1994,6 

0,225 – 0,250 185 

0,250 – 0,300 82,75 

ИТОГО 15453,72 

 

Перечень мероприятий по реконструкции магистральных и квартальных тепловых  

сетей со степенью износа 0 - 10% запланированных на 2034 г. суммарно в зависимости  

от величины диаметра приведен в таблицах 5.5.6. 
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Таблица 5.5.6. 

Суммарно,  в зависимости от величины диаметра (м) 

Диаметр, м Длина 2-трубном, м 

0,075 – 0,080 312 

0,080 – 0,090 380,5 

0,090 – 0,100 184 

0,100 – 0,115 936,85 

0,115 – 0,125 143 

0,125 – 0,145 896 

0,145 – 0,175 870 

0,175 – 0,200 616 

0,200 – 0,225 266,2 

0,400 – 0,450 76,5 

ИТОГО 4 681,05 

 

5.6. Реконструкция и строительство тепловых сетей, 
обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки 

из зон с избытком тепловой мощности в зоны с дефицитом  
тепловой мощности (использование существующих резервов) 

Резерв располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, снабжающих 

тепловой энергией жилищные и социальные объекты г. Кирова, составляет более  

1000 Гкал/ч. Большая часть резерва располагаемой тепловой мощности, в размере  

825 Гкал/ч, принадлежит источникам комбинированной выработки Кировским ТЭЦ-1, ТЭЦ-4 

и ТЭЦ-5. 

Схемой теплоснабжения по источникам с дефицитом располагаемой тепловой мощно-

стью предусмотрены мероприятия либо по реконструкции котельных с увеличением их рас-

полагаемой тепловой мощности, либо строительство автоматизированных блочно-

модульных котельных. Данные мероприятия не только позволят устранить дефицит тепло-

вой мощности источников, но и повысить качество и надежность теплоснабжения. 

Между базовыми источниками тепловой энергии также существует возможность пере-

распределения тепловой нагрузки в пределах системы теплоснабжения, однако сложная 

геодезия не позволяет в полной мере воспользоваться данной возможностью. 

Схемой теплоснабжения не предусмотрены мероприятия по строительству и рекон-

струкции тепловых сетей для перераспределения нагрузки между источниками. 

5.7. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при  
наличии которых существует возможность поставок тепловой  

энергии потребителям от различных источников тепловой  
энергии при сохранении надежности теплоснабжения 

По результатам оценки надежности теплоснабжения приведенной в книге 10 «Оценка 

надежности теплоснабжения» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения горо-

да Кирова до 2034 года, был сформирован необходимый перечень мероприятий для обес-

печения нормативных показателей надежности. 

Строительство резервных перемычек между источниками тепловой энергии города  

Кирова схемой теплоснабжения не предусмотрено. 
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5.8. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной 
надежности теплоснабжения 

Обоснование предложений по реконструкции тепловых сетей для обеспечения норма-

тивных показателей надежности приведено в Книге 10 «Оценка надежности теплоснабже-

ния» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения города Кирова до 2033 года. 

Перечень мероприятий запланированных для ЗАО «Кировская ТЭЦ-1» приведен  

в табл. 5.8.1 с указанием стоимости в ценах базового (2014) года. 

Перечень мероприятий запланированных для Кировской ТЭЦ-4 приведен в табл. 5.8.2 

с указанием стоимости в ценах базового (2014) года. 

Перечень мероприятий запланированных для Кировской ТЭЦ-5 приведен в табл. 5.8.3 

с указанием стоимости в ценах базового (2014) года. 

Расчет эффективности инвестиций в строительство тепловых сетей для обеспечения 

нормативной надежности теплоснабжения для ЗАО «Кировская ТЭЦ-1» приведен в Книге 11 

(раздел 4.2.4) 

Расчет эффективности инвестиций в строительство тепловых сетей для обеспечения 

нормативной надежности теплоснабжения для Кировской ТЭЦ-4 приведен в Книге 11  

(раздел 4.2.5) 

Расчет эффективности инвестиций в строительство тепловых сетей для обеспечения 

нормативной надежности теплоснабжения для Кировской ТЭЦ-3 приведен в Книге 11  

(раздел 4.2.6) 
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Таблица 5.8.1 

№ 
п/п 

Участки тепловой сети ТЭЦ-1 Период реконструкции Капитальные 
затраты с НДС, 

тыс. руб. 
Наименование 
начала участка 

Наименование 
конца участка 

Диаметр, 
мм 

Год 
прокладки 

Тип прокладки 
протяженность в двухтруб-

ном исчислении, м 
Начало Окончание 

 С 2ДУ 350 на 2ДУ 400 

1 ОП-45 ОП-46 400 1976 Надземная 7,62 2014 2015 211,95 

 С 2ДУ 350 на 2ДУ 400 

2 ОП-58 ОП-71 400 1984 Надземная 51,56 2014 2016 1 718,43 

3 ОП-71 ОП-84 400 1984 Надземная 45,76 2014 2016 1 525,12 

 С 2ДУ 350 на 2ДУ 400 

4 Ут. ТЭЦ-1 ОП-45 400 1980 Надземная 238,11 2014 2018 7 935,91 

5 ОП-46 ОП-58 400 1980 Надземная 108,16 2014 2018 3 604,84 

6 ОП-84 ОП-99 400 1967 Надземная 156,35 2014 2018 5 210,95 

7 ОП-99 ОП-82 400 1980 Надземная 104,92 2014 2018 3 496,85 

 С 2ДУ 350 на 2ДУ 400 

8 ТК-6-01 ТК-6-03 400 9 361,71 Надземная 280,89 2023 2027 7812,80 

ИТОГО 993,37 
  

33 065,76 

Таблица 5.8.2. 

№ 
п/п 

Участки тепловой сети ТЭЦ-4 Период реконструкции Капитальные 
затраты  

с НДС, тыс. 
руб. 

Наименование 
начала участка 

Наименование  
конца участка 

Диаметр, 
мм 

Год  
прокладки 

Тип прокладки 
Протяженность в 

двухтрубном исчис-
лении, м 

Начало Окончание 

 С 2ДУ150 на 2ДУ 200 

1 УТ-2 НО-5 200 1976 Надземная 10,17 2014 2015 155,27 

 С 2ДУ450 на 2ДУ 500 

2 Ут – Восточная Ут – Новая 500 1976 Надземная 13,65 2014 2015 515,80 

3 ТК-10а ТК-11 500 1982 Надземная 11,04 2014 2015 417,18 

4 УТ - Новая УТ - Восточная 500 1980 Надземная 13,65 2014 2015 515,80 

5 С-47а УТ - ПТФ 500 1980 Надземная 31,95 2014 2015 1 207,32 

6 С-71а.72а УТ - ПТФ 500 1980 Надземная 5,94 2014 2015 224,46 

 С 2ДУ500 на 2ДУ 600 

7 С-47а Ут – Старая 600 1967 Надземная 2,58 2014 2015 116,99 
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№ 
п/п 

Участки тепловой сети ТЭЦ-4 Период реконструкции Капитальные 
затраты  

с НДС, тыс. 
руб. 

Наименование 
начала участка 

Наименование  
конца участка 

Диаметр, 
мм 

Год  
прокладки 

Тип прокладки 
Протяженность в 

двухтрубном исчис-
лении, м 

Начало Окончание 

 С 2ДУ600 на 2ДУ 700 

8 Ут-Авитек С-71а.72а 700 1967 Надземная 14,32 2014 2015 757,57 

 С 2ДУ800 на 2ДУ 900 

9 Ут – Старая Ут – Восточная 900 1967 Надземная 7,68 2014 2015 522,38 

 С 2ДУ150 на 2ДУ 200 

10 ЦТП-165 ТК-1 200 1980 Подземная канальная 29,41 2014 2016 770,61 

 С 2ДУ450 на 2ДУ 500 

11 ТК-9 ТК-10 500 1980 Надземная 74,15 2014 2016 2 801,96 

 С 2ДУ600 на 2ДУ 700 

12 С-71а.72а ТК-1 700 1980 Надземная 63,06 2014 2016 3 336,05 

 С 2ДУ800 на 2ДУ 900 

13 В-218 В-225 900 1980 Надземная 70,69 2014 2016 4 808,18 

 С 2ДУ800 на 2ДУ 900 

14 В-278 В-284 900 1967 Надземная 83,5 2014 2017 5 679,49 

 С 2ДУ100 на 2ДУ 125 

15 ТК-22 ТК-23 125 1967 Подземная канальная 56,88 2014 2018 1 243,41 

16 ТК-23 ТК-24 125 1967 Подземная канальная 133,91 2014 2018 2 927,29 

 С 2ДУ125 на 2ДУ 150 

17 ТК-20 ТК-21 150 1967 Подземная канальная 186,44 2014 2018 4340,72 

18 ТК-21 ТК-21а 150 1980 Подземная канальная 62,75 2014 2018 1460,95 

19 ТК-21а ТК-22 150 1980 Подземная канальная 93,79 2014 2018 2183,63 

 С 2ДУ150 на 2ДУ 200 

20 ТК-6 УТ-2 200 1980 Надземная 439,16 2014 2018 7287,14 

21 УТ-2 УТ-2* 200 1980 Надземная 160,14 2014 2018 2657,26 

22 УТ-2* УТ-1 200 1980 Надземная 129,32 2014 2018 2145,85 

23 УТ-1 УТ-2 200 1975 Надземная 110,1 2014 2018 1826,93 

24 ТК-1 ТК-19 200 1985 Подземная канальная 156,91 2014 2018 4111,42 

25 ТК-19 ТК-20 200 1975 Подземная канальная 69,31 2014 2018 1816,09 

 С 2ДУ200 на 2ДУ 250 

26 ТК-9 ТК-1 250 1975 Подземная канальная 75,66 2014 2018 2588,00 
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№ 
п/п 

Участки тепловой сети ТЭЦ-4 Период реконструкции Капитальные 
затраты  

с НДС, тыс. 
руб. 

Наименование 
начала участка 

Наименование  
конца участка 

Диаметр, 
мм 

Год  
прокладки 

Тип прокладки 
Протяженность в 

двухтрубном исчис-
лении, м 

Начало Окончание 

27 ТК-1 ТК-2 250 1985 Подземная канальная 244,71 2014 2018 8370,48 

28 ТК-2 ТК-3 250 1985 Подземная канальная 141,22 2014 2018 4830,53 

29 ТК-3 ТК-4 250 1985 Подземная канальная 224 2014 2018 7662,08 

30 ТК-4 ТК-5 250 1962 Подземная канальная 522,27 2014 2018 17864,62 

31 ТК-5 ТК-6 250 1962 Подземная канальная 211,23 2014 2018 7225,27 

 С 2ДУ200 на 2ДУ 300 

32 ТК-13 УТ-13а 300 1975 Надземная 600,02 2014 2018 13604,02 

33 УТ-13а ТК-3оп 300 1975 Надземная 522,77 2014 2018 11852,56 

34 ТК-3оп ТК-4(15) 300 1985 Подземная канальная 53,69 2014 2018 1966,63 

35 ТК-1 (ТМ ОЦМ) ТК-11 300 1985 Подземная канальная 260 2014 2018 9523,62 

 С 2ДУ450 на 2ДУ 500 

36 УТ – ПТФ ОП-117 500 1962 Надземная 1242,45 2014 2018 46949,32 

37 ОП-117 ТК-2 500 1962 Надземная 158,79 2014 2018 6000,31 

38 ТК-2 ТК-3 500 1985 Подземная канальная 398,48 2014 2018 27326,89 

39 ТК-3 ТК-4 500 1985 Подземная канальная 148,22 2014 2018 10164,61 

40 ТК-4 ТК-5 500 1985 Подземная канальная 368,59 2014 2018 25277,10 

41 ТК-5 ТК-6 500 1962 Надземная 730,53 2014 2018 27605,04 

42 ТК-6 ТК-7 500 1962 Надземная 427,22 2014 2018 16143,66 

43 ТК-7 ТК-7по 500 1990 Подземная канальная 398,39 2014 2018 27320,72 

44 ТК-7по ТК-8 500 1982 Надземная 1433,75 2014 2018 54178,10 

45 ТК-8 ТК-9 500 1982 Надземная 1269,93 2014 2018 47987,72 

46 ТК-10 ТК-10а 500 1982 Надземная 1288,88 2014 2018 48703,80 

47 ТК-11 ТК-12 500 1980 Надземная 1010,81 2014 2018 38196,18 

48 ТК-12 ТК-13 500 1980 Надземная 1491,93 2014 2018 56376,59 

 С 2ДУ500 на 2ДУ 600 

49 Ут. ТЭЦ-4 С-47а 600 1980 Надземная 383,4 2014 2018 17385,36 

 С 2ДУ600 на 2ДУ 700 

50 ТК-1 ТК-3 700 1980 Надземная 302 2014 2018 15976,64 

51 ТК-3 ТК-4 700 1990 Подземная канальная 137,73 2014 2018 13223,31 

52 ТК-4 УТ-УЗС 700 1975 Надземная 525,58 2014 2018 27804,64 
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№ 
п/п 

Участки тепловой сети ТЭЦ-4 Период реконструкции Капитальные 
затраты  

с НДС, тыс. 
руб. 

Наименование 
начала участка 

Наименование  
конца участка 

Диаметр, 
мм 

Год  
прокладки 

Тип прокладки 
Протяженность в 

двухтрубном исчис-
лении, м 

Начало Окончание 

53 УТ-УЗС УТ-1 700 1975 Надземная 867,76 2014 2018 45906,91 

54 УТ-1 ТК-7 700 1975 Надземная 56,96 2014 2018 3013,34 

55 ТК-7 ТК-8 700 1990 Подземная канальная 198,53 2014 2018 19060,66 

56 ТК-8 УТ-10 700 1962 Надземная 348,82 2014 2018 18453,54 

 С 2ДУ800 на 2ДУ 900 

57 С-47а В-4 900 1962 Надземная 303,95 2014 2018 20674,02 

58 В-4 В-16 900 1982 Надземная 142,88 2014 2018 9718,39 

59 В-16 В-40 900 1982 Надземная 311,57 2014 2018 21192,32 

60 В-40 В-68 900 1980 Надземная 316,05 2014 2018 21497,04 

61 В-106 В-132 900 1980 Надземная 317,76 2014 2018 21613,35 

62 В-132 В-147 900 1980 Надземная 168,33 2014 2018 11449,44 

63 В-147 В-159 900 1980 Надземная 135,2 2014 2018 9196,01 

64 В-159 В-179 900 1980 Надземная 251,23 2014 2018 17088,12 

65 В-179 В-193 900 1980 Надземная 137,26 2014 2018 9336,13 

66 В-193 В-218 900 1980 Надземная 315,92 2014 2018 21488,20 

67 В-225 В-236 900 1980 Надземная 119,13 2014 2018 8102,97 

68 В-236 В-247 900 1982 Надземная 153,27 2014 2018 10425,09 

69 В-247 В-268 900 1982 Надземная 262,59 2014 2018 17860,81 

70 В-268 В-278 900 1982 Надземная 136,58 2014 2018 9289,88 

71 В-284 В-299 900 1962 Надземная 182,93 2014 2018 12442,50 

 С 2ДУ900 на 2ДУ 1000 

72 В-68 В-106 1000 1962 Надземная 466,42 2014 2018 35249,87 

 С 2ДУ500 на 2ДУ 600 

73 УТ-ОЦМ ОК-1 600 1990 Надземная 1140,92 2023 2033 51735,28 

74 ОК-1 ОК-4 600 1990 Надземная 858,51 2023 2033 38929,33 

75 Ут - Старая УТ-ОЦМ 600 1990 Надземная 15,04 2023 2033 681,99 

76 Ут. Новая Ут. ОЦМ 600 1990 Надземная 9,02 2023 2033 409,01 

 С 2ДУ900 на 2ДУ 1000 

77 Ут – Новая Ут-Авитек 1000 1990 Надземная 14,32 2023 2033 1082,24 

78 Ут. ТЭЦ-4 Ут-Авитек 1000 1990 Надземная 441,14 2023 2033 33339,32 

ИТОГО 24274,84   1 028 338,0 
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Таблица 5.8.3 

№ 
п/п 

Участки тепловой сети ТЭЦ-5 
Реализация 

 проекта 
Капитальные 

затраты с 
НДС и НР, 
тыс. руб. 

Наименование 
начала участка 

Наименование  
конца участка 

Диаметр, 
мм 

Год  
прокладки 

Вид прокладки 
протяженность в двух-
трубном исчислении, м 

Начало Окончание 

 С 2ДУ200 на 2ДУ 300 

1 ТК-3-10 ТК-3-12 300 1993  Подземная канальная 80 2014 2018 2 930,34 

 С 2ДУ500 на 2ДУ 600 

2 ТЭЦ-5   600  1993 Надземная 6500 2014 2018 294 743,99 

 С 2ДУ150 на 2ДУ 200 

3 ЦТП-166 УТ-1 200 1994 Подземная канальная 16,17 2018 2019 423,69 

4 УТ-1 ТК-1 200 1990 Подземная канальная 7 2018 2019 183,42 

 С 2ДУ200 на 2ДУ 250 

5 ЮВ-49 НО-3 250 1989 Подземная канальная 12,46 2018 2019 426,20 

 С 2ДУ450 на 2ДУ 500 

6 ТК-7-13 ТК-7-12 500 1989 Подземная канальная 12,65 2018 2019 867,51 

 С 2ДУ500 на 2ДУ 600 

7 Ю-274 Ю-273 600 1988 Подземная канальная 11,78 2018 2019 969,42 

 С 2ДУ700 на 2ДУ 800 

8 УТ-274.1 Ю-274 800 1988 Надземная 12,47 2018 2019 753,94 

9 УТ-31 УТ-1 800 1989 Надземная 11,87 2018 2019 717,66 

10 УТ-33 ТК-оп 800 1990 Надземная 14,43 2018 2019 872,44 

11 ТК-по УТ-39 800 1993 Надземная 7,72 2018 2019 466,75 

 С 2ДУ40 на 2ДУ 50 

12 УТ-1 ЦТП-ТЦ Планета 50 1994 Надземная 52,95 2018 2020 433,24 

 С 2ДУ150 на 2ДУ 200 

13 ТК-1 ТК-2 200 1988 Подземная канальная 36,9 2018 2020 966,87 

14 ТК-3 ТК-4 200 1993 Подземная канальная 76,73 2018 2020 2010,51 

15 ТК-4 ТК-5 200 1988 Подземная канальная 65,88 2018 2020 1726,22 

16 ТК-5 ТК-6 200 1988 Подземная канальная 54,63 2018 2020 1431,44 

 С 2ДУ450 на 2ДУ 500 

17 ТК-7-14 ТК-7-13 500 1990 Подземная канальная 35,12 2018 2020 2408,45 

18 ТК-1 ТК-2 500 1990 Подземная канальная 56,93 2018 2020 3904,14 
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№ 
п/п 

Участки тепловой сети ТЭЦ-5 
Реализация 

 проекта 
Капитальные 

затраты с 
НДС и НР, 
тыс. руб. 

Наименование 
начала участка 

Наименование  
конца участка 

Диаметр, 
мм 

Год  
прокладки 

Вид прокладки 
протяженность в двух-
трубном исчислении, м 

Начало Окончание 

 С 2ДУ700 на 2ДУ 800 

19 УТ-13 УТ-14 800 1990 Подземная канальная 45,66 2018 2020 5010,02 

20 УТ-274.1 НПС-3 800 1990 Надземная 53,53 2018 2020 3236,44 

21 НПС-3 УТ-274.2 800 1990 Надземная 56,3 2018 2020 3403,92 

22 УТ-27 УТ-28 800 1990 Подземная канальная 44,54 2018 2020 4887,13 

23 УТ-28 УТ-29 800 1990 Подземная канальная 21,66 2018 2020 2376,63 

 С 2ДУ900 на 2ДУ 1000 

24 ОП-228 УТ-11 1000 1990 Надземная 91,1 2018 2020 6884,92 

25 УТ-11 УТ-12 1000 1990 Подземная канальная 91,43 2018 2020 12540,14 

26 УТ-12 УТ-13 1000 1990 Подземная канальная 61,05 2018 2020 8373,35 

 С 2ДУ125 на 2ДУ 150 

27 ТК-6 ТК-7 150 1995 Подземная канальная 111,33 2018 2022 2592,00 

28 ТК-7 ТК-8 150 1995 Подземная канальная 194,98 2018 2022 4539,55 

29 НО-3 УТ-1 150 1995 Надземная 203,04 2018 2022 2655,60 

 С 2ДУ150 на 2ДУ 200 

30 ТК-2 ТК-3 200 1995 Подземная канальная 253,99 2018 2022 6655,1 

 С 2ДУ450 на 2ДУ 500 

31 ТК-7-22 ТК-7-21 500 1992 Подземная канальная 72,34 2018 2022 4960,92 

32 ТК-7-21 ТК-7-20 500 1992 Подземная канальная 71,28 2018 2022 4888,23 

33 ТК-7-20 ТК-7-19 500 1992 Подземная канальная 85,53 2018 2022 5865,46 

34 ТК-7-19 ТК-7-18а 500 1992 Подземная канальная 161,47 2018 2022 11073,26 

35 ТК-7-18а ТК-7-18 500 1992 Подземная канальная 176,24 2018 2022 12086,16 

36 ТК-7-18 ТК-7-17 500 1992 Подземная канальная 105,22 2018 2022 7215,76 

37 ТК-7-17 ТК-7-16 500 1992 Подземная канальная 164,43 2018 2022 11276,25 

38 ТК-7-16 ТК-7-15 500 1992 Подземная канальная 280,27 2018 2022 19220,31 

39 ТК-7-15 ТК-7-14 500 1992 Подземная канальная 199,16 2018 2022 13657,96 

40 ТК-7-12 ТК-1 500 1992 Подземная канальная 107 2018 2022 7337,83 

41 ТК-2 ЮВ-30 500 1992 Подземная канальная 179,81 2018 2022 12330,98 

 С 2ДУ450 на 2ДУ 600 

42 Ю-273 Ю-248 600 1993 Подземная канальная 251,91 2018 2022 20730,53 
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№ 
п/п 

Участки тепловой сети ТЭЦ-5 
Реализация 

 проекта 
Капитальные 

затраты с 
НДС и НР, 
тыс. руб. 

Наименование 
начала участка 

Наименование  
конца участка 

Диаметр, 
мм 

Год  
прокладки 

Вид прокладки 
протяженность в двух-
трубном исчислении, м 

Начало Окончание 

 С 2ДУ600 на 2ДУ 800 

43 ТК-оп УТ-274.1 800 1990 Надземная 561,54 2018 2022 33950,88 

44 УТ-274.2 СД 800 1993 Надземная 818,59 2018 2022 49492,20 

45 УТ-29 УТ-31 800 1992 Надземная 263,8 2018 2022 15949,43 

46 УТ-1 УТ-33 800 1991 Надземная 222,49 2018 2022 13451,81 

47 ТК-оп ТК-7-26 800 1989 Подземная канальная 140,55 2018 2022 15421,78 

48 ТК-7-26 ТК-7-25 800 1988 Подземная канальная 95,69 2018 2022 10499,54 

49 ТК-7-25 ТК-7-24 800 1990 Подземная канальная 104,37 2018 2022 11451,95 

50 ТК-7-24 ТК-по 800 1990 Подземная канальная 121,14 2018 2022 13292,03 

 С 2ДУ800 на 2ДУ 900 

51 ЮВ-30 ЮВ-49 900 1986 Надземная 245,71 2018 2022 16712,66 

 С 2ДУ900 на 2ДУ 1000 

52 Ут. ТЭЦ-5 КТК-5.2 1000 1988 Надземная 246,01 2018 2022 18592,30 

53 КТК-5.2 
Коллекторная ТЭЦ-

5 
1000 1988 Надземная 156,62 2018 2022 11836,62 

54 
Коллекторная 

ТЭЦ-5 
ОП-44 1000   Надземная 582,78 2018 2022 44043,82 

55 ОП-44 ОП-55 1000   Надземная 125,68 2018 2022 9498,31 

56 ОП-55 ОП-139 1000 1988 Надземная 793,42 2018 2022 59963,02 

57 ОП-139 ОП-148 1000 1988 Надземная 149,43 2018 2022 11293,23 

58 ОП-148 ОП-228 1000 1988 Надземная 1188,91 2018 2022 89852,33 

59 УТ-14 УТ-15 1000 1988 Надземная 147,05 2018 2022 11113,36 

60 УТ-15 УТ-16 1000 1990 Подземная канальная 226,33 2018 2022 31042,44 

61 УТ-16 ТК-оп 1000 1990 Подземная канальная 155,22 2018 2022 21289,30 

62 Ю-248 ОП-412 1000 1991 Надземная 1277,35 2018 2022 96536,21 

63 ОП-412 НПС-2 1000 1991 Надземная 206,13 2018 2022 15578,35 

64 НПС-2 ЮВ-30 1000 1991 Надземная 1149,29 2018 2022 86858,03 

65 СД УТ-27 1000 1991 Надземная 131,97 2018 2022 9973,68 

ИТОГО 19 259,03 
  

1 112 660,0 
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5.9. Строительство и реконструкция тепловых сетей для повышения 
эффективности функционирования системы теплоснабжения,  

в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы  
или ликвидации котельных 

Схемой теплоснабжения МО «Город Киров» предусмотрено закрытие котельных 6.15, 

10.1, 10.2, 11.6, ОРДЦ, БМК 11.8, КМЗ, БРУ, ОАО «РЖД», БМК 50, ООО «Горзеленстрой», 

ООО «Энергетик» и перевод их нагрузок либо на более эффективную котельную, либо на 

источник комбинированной выработы, в чью зону эффективного радиуса теплоснабжения 

они попадают. Для реализации этих проектов необходима прокладка трубопроводов для 

присоединения тепловой нагрузки. 

В табл. 5.9.1 указаны участки трубопроводов, их протяженность и диаметр, необходи-

мые для переключения нагрузки с закрывающихся котельных. 

Таблица 5.9.1 

№ 
п/п 

Начало 
участка 

Конец участка 

Ориентировочный объем по предложениям строительства 
(реконструкции) тепловых сетей и сооружений на них, 

Dу 
Тип проклад-

ки 
Тип изоляции 

Длина в двух-
трубном ис-

полнении L, м 

1 
Котельная 

6.15 
Теплотрасса 

ТЭЦ-1 
0,133 

Подземная в 
непроходных 

каналах  

Изоляция минерало-
ватными плитами и 

стеклопластиком 
345 

2 
Котельная 

10.1  
БМК в пос. 

Захарищево  
0,133 _ // _ // _  _ // _ // _ 654 

3 
Котельная 

10.2  
БМК в пос. 

Захарищево  
0,219 _ // _ // _  _ // _ // _ 1 173 

4 
Котельная 

11.6 
Теплосеть 

ТЭЦ-4  
0,133 _ // _ // _  _ // _ // _ 100 

5 ТК-8 
Теплосеть 

ТЭЦ-4 
0,10 _ // _ // _  _ // _ // _ 150 

6 ТК-6 
Теплосеть 

ТЭЦ-4 
0,133 _ // _ // _  _ // _ // _ 250 

7 ТК-17 
Теплосеть 

ТЭЦ-4 
0,219 _ // _ // _  _ // _ // _ 1 419 

8 ТК-4.1 
Теплотрасса 

ТЭЦ-5 
0,10 _ // _ // _  _ // _ // _ 450 

9 ПАВ-1 
Теплотрасса 

ТЭЦ-5 
0,273 _ // _ // _  _ // _ // _ 2 250 

10 ТК-2  
Теплотрасса 

ТЭЦ-5 
0,325 _ // _ // _  _ // _ // _ 1 000 

 ИТОГО 7 791  

 

5.10. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей 
для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки  

в осваиваемых районах городского округа под жилищную, комплексную 
или производственную застройку 

В Схеме теплоснабжения г. Киров сформулированы предложения по строительству  

и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой 

нагрузки в осваиваемых районах городского округа под жилищную и комплексную застройку. 

5.10.1. Предложения по строительству тепловых сетей  
в зоне нового строительства № 5 

Подключение потребителей в зоне нового строительства № 5 предлагается осуще-

ствить к тепловым сетям, источником тепловой энергии для которых является котельная 
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10.3. Для осуществления подключения потребителей необходимо провести прокладку  

следующих трубопроводов: 

- на период 2015 г.: от существующей тепловой камеры ТК-79 до проектируемой теп-

ловой камеры №1 в зоне нового строительства № 5 длиной 250 п.м. в двухтрубном исполне-

нии условным диаметром 125 мм. Тип прокладки – подземный бесканальный, тип изоляции 

– ППМ; 

- на период 2019-2029 гг.: от проектируемой тепловой камеры № 1 до проектируемой 

тепловой камеры №2 в зоне нового строительства № 5 (квартал 43:40:3904) длиной 500 п.м. 

в двухтрубном исполнении условным диаметром 100 мм. От проектируемой тепловой каме-

ры № 1 до проектируемой тепловой камеры № 3 в зоне нового строительства № 5 (квартал 

43:40:2036) длиной 400 п. м. в двухтрубном исполнении условным диаметром 100 мм. Тип 

прокладки – подземный бесканальный, тип изоляции – ППМ.  

Основные технические характеристики тепловых сетей, планируемых к строительству, 

приведены в табл. 5.10.1. 

Таблица 5.10.1 

Начало участ-
ка 

Конец  
участка 

Услов-
ный 

диаметр 
(мм) 

Длина, 
2-тр., (м) 

Мат. ха-
рактери-
стика, 2-
тр., (м

2
) 

Год  
про-

кладки 
Тип прокладки 

Проектируемая 
ТК №1 

Проектируемая  
ТК № 2 

100 500 100 2024 
Подземная беска-

нальная, ППМ 

Проектируемая 
ТК №1 

Проектируемая  
ТК № 3 

100 400 80 2020 
Подземная беска-

нальная, ППМ 

ИТОГО 950 180  

 

5.10.2. Предложения по строительству тепловых сетей в зоне  
нового строительства № 14 

Подключение потребителей в зоне нового строительства № 14 предлагается осуще-

ствить к тепловым сетям, источником тепловой энергии для которых является котельной 

БМК 1.2. Для осуществления подключения потребителей необходимо провести прокладку 

следующих трубопроводов: 

- в кадастровом квартале 43:40:651 подключение нагрузки вновь вводимых зданий 

осуществляется в существующую распределительную тепловую сеть; 

- на период 2017-2018 гг.: от теплого узла ТЧ-об. до проектируемой тепловой камеры  

в зоне нового строительства № 14 (квартал 43:40:638) длиной 300 п.м. в двухтрубном  

исполнении условным диаметром 70 мм. Тип прокладки – подземный бесканальный, тип 

изоляции – ППМ. 

Основные технические и стоимостные характеристики тепловых сетей, планируемых  

к строительству, приведены в табл. 5.10.2. 

Таблица 5.10.2. 

Начало 
участка 

Конец 
участка 

Условный 
диаметр 

(мм) 

Длина, 
2-тр. (м) 

Материаль- 
ная харак-
теристика, 

2-тр, м
2
 

Год 
про-

кладки 
Тип прокладки 

ТЧ-об. 
Проекти-

руемая ТК 
70 300 42 2016 

Подземная бес-
канальная, ППМ 
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5.10.3. Предложения по строительству тепловых сетей в зоне 
нового строительства № 15  

Подключение потребителей в зоне нового строительства № 15 предлагается осуще-

ствить к тепловым сетям, источником тепловой энергии для которых является котельная 

БМК 1.9. Для осуществления подключения потребителей необходимо провести прокладку 

трубопроводов. Основные технические и стоимостные характеристики тепловых сетей, пла-

нируемых к строительству, приведены в табл. 5.10.3. 

Таблица 5.10.3 

Начало 
участка 

Конец  
участка 

Условный  
диаметр 

(мм) 

Длина, 
2-тр.  
(м) 

Материаль- 
ная характери-
стика, 2-тр., м

2
 

Год  
про-

кладки 

Тип  
прокладки 

ТЧ-об. 
Проектируемая 

ТК 
70 100 14 2015 

Подземная беска-
нальная, ППМ 

 

5.10.4. Предложения по строительству тепловых сетей в зоне 
нового строительства № 16 

Подключение потребителей в зоне нового строительства № 16 предлагается осуще-

ствить к тепловым сетям, источником тепловой энергии для которых является котельной 

БМК 1.4. Для осуществления подключения потребителей необходимо провести прокладку 

трубопроводов. Основные технические и стоимостные характеристики тепловых сетей, пла-

нируемых к строительству, приведены в табл. 5.10.4. 

Таблица 5.10.4. 

№ 
п/п 

Начало 
участка 

Конец  
участка 

диаметр 
(мм) 

Длина,  
2-тр. (м) 

Мат. характери-
стика, 2-тр., м

2
 

Год 
Тип  

прокладки 

1 ТК-3а Проект. ТК 125 450 112,5 2015 
Подземная беска-

нальная, ППМ 

2 Проект. ТК Проект. ТК 125 600 150 2017 _ // _ // _ 

3 Проект. ТК Проект. ТК 125 150 37,5 2018 _ // _ // _ 

4 ТК-6а Проект. ТК 100 200 40 2015 _ // _ // _ 

5 Проект. ТК Проект. ТК 100 200 40 2018 _ // _ // _ 

 ИТОГО 1600 380  

 

5.10.5. Предложения по строительству тепловых сетей в зоне 
в зоне нового строительства № 17 

Подключение потребителей в зоне нового строительства № 17 предлагается осуще-

ствить к тепловым сетям, источником тепловой энергии для которых является котельная 

БМК Радужный. Для осуществления подключения потребителей необходимо провести про-

кладку следующих трубопроводов двухтрубном исполнении: 

- на период 2014 – 2016 г.: от существующей тепловой камеры ТК-30.2 до проектируе-

мой тепловой камеры в зоне нового строительства № 17 длиной 200 п. м. условным диамет-

ром 100 мм. Тип прокладки – подземный бесканальный, тип изоляции – ППМ; 

- на период 2018 г.: в кадастровом квартале 43:40:4005 вновь вводимые объекты будут 

подключаться к существующей распределительной тепловой сети. 

Основные технические и стоимостные характеристики тепловых сетей, планируемых  

к строительству, приведены в табл. 5.10.5. 

Таблица 5.10.5. 

Начало 
участка 

Конец 
участка 

Условный 
диаметр 

(мм) 

Длина, 
2-тр.  
(м) 

Материаль- 
ная характери-

стика, (м
2
) 

Год про-
кладки 

Тип  
прокладки 

ТК-30.2 
Проектиру-

емая ТК 
100 200 40 2015 г. 

подземный бес-
канальный ППМ 
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5.10.6. Предложения по строительству тепловых сетей в зоне в мкр. Урванцево 

В настоящий момент в мкр. Урванцево существуют потребители тепловой энергии  

с суммарной нагрузкой 2,0732 Гкал/ч, подключенные к централизованной системе тепло-

снабжения. В соответствии с программой развития МО «Город Киров» в мкр. Урванцево  

к 2034 г. ожидается прирост потребления тепловой энергии, тепловая нагрузка вырастет  

до 96,2726 Гкал/ч, прирост нагрузок составит 94,1994 Гкал/ч. В связи с высоким ростом теп-

ловых нагрузок необходима перекладка с увеличением диаметра и прокладка новых участ-

ков трубопровода, для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.  

В табл. 5.10.6 представлены участки трубопроводов, подлежащие перекладке с увели-

чением диаметра и вновь вводимые участки трубопровода. 

Реконструируемые и проектируемые участки тепловых сетей находятся или будут 

находится на балансе ОАО «КТК».  

Таблица 5.10.6 

№ 
п/п 

Начало 
участка 

Конец участка 

Длина в 
двухтрубном 
исчислении, 

(м) 

Диа-
метр, 
(мм) 

Материаль-
ная харак-
теристика, 

2-тр., 
(м

2
) 

Год ре-
кон-

струкции 

Тип  
прокладки 

1 Н.О. – 23 
ТК – 9 (ул. Архитек-

тора В. Зянкина) 
3 080 500 3 080 2015 

подземный бес-
канальный ППМ 

2 Н.О. – 23 
ТК – 9 (ул. Архитек-

тора В. Зянкина) 
3 080 500 3 080 2015 

подземный бес-
канальный ППМ 

3 Н.О. – 23 
ТК – 9 (ул. Архитек-

тора В. Зянкина) 
3 080 700 4 312 2015 

подземный бес-
канальный ППМ 

4 Ю-231 ТК-2 660 500 660 2016 
подземный бес-
канальный ППМ 

5 ТК-2 ТК-7 190 500 190 2016 
подземный бес-
канальный ППМ 

6 Итого 10090 – 11322  

 
Таким образом, в Схеме теплоснабжения г. Киров для обеспечения перспективных 

приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского округа под жилищную  

и комплексную застройку запланировано строительству тепловых сетей суммарной протя-

женностью (2-трубн.) 13440 м диаметрами от 70 до 700 мм. Суммарная материальная  

характеристика запланированных  в строительству трубопроводов составит 12053 м2. 
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Раздел 6. Перспективные топливные балансы 

6.1. Расчет перспективных технико-экономических показателей работы  
Кировских ТЭЦ-1, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 на период 2015 – 2034 гг. 

6.1.1. Общие положения 

На период 2015-2034 гг. в связи перспективами развития потребителей тепловой энер-

гии г. Киров прогнозируется увеличение тепловых и электрических нагрузок генерирующих 

источников. Вариантом развития генерирующих мощностей учитывается: 

по Кировской ТЭЦ-1: 

● изменений в составе основного обдувания не предусмотрено; 

по Кировской ТЭЦ-4: 

● 2017 год – вывод из эксплуатации турбоагрегата Т-50-130 ст. № 5 в связи с исчерпа-

нием эксплуатационного ресурса; 

по Кировской ТЭЦ-5: 

● изменений в составе основного обдувания не предусмотрено. 

Расчет перспективных технико-экономических показателей работы Кировской ТЭЦ-1, 

Кировской ТЭЦ-4 и Кировской ТЭЦ-5 на период 2015-2034 годы выполнен на основе утвер-

жденной нормативно-технической документации по топливоиспользованию рассматривае-

мых энергообъектов (в части показателей работы существующего в настоящее время обо-

рудования). 

В расчетах по каждому источнику учитывалось следующее: 

– годовые показатели работы оборудования определены путем суммирования и взве-

шивания показателей работы по каждому из 12-и месяцев рассматриваемого года; 

– исходные данные для каждого из месяцев включали следующее: 

● состав и фактические (отчетные) показатели режима работы каждого агрегата при-

няты по представленным энергообъектами отчетным формам за 2014 год; 

● изменение нагрузки внешних потребителей тепловой энергии; определено с учетом 

прогнозируемого увеличения тепловых нагрузок в рассматриваемом тепловом узле в период 

2014-2033 годы; 

– распределение тепловых и электрических нагрузок, изменившихся относительно  

базового периода, между агрегатами выполнялось оптимально по критерию получения  

минимальных топливных затрат при обеспечении заданных нагрузок по отпуску тепловой  

и электрической энергии. 

Особенности по отдельным этапам расчетов рассмотрены ниже в соответствующих 

разделах настоящего отчета. 

Алгоритмы расчета разработаны в соответствии со следующими основными стандар-

тами и нормативными документами: 

– Методические указания по составлению отчета электростанций и акционерного  

общества энергетики и электрификации о тепловой экономичности оборудования 

(РД 34.08.552-93); 

– Методические указания по составлению отчета электростанций и акционерного  

общества энергетики и электрификации о тепловой экономичности оборудования 

РД 34.08.552-95, с Изм. № 1); 

– Методические указания по составлению и содержанию энергетических характеристик 

оборудования тепловых электростанций (РД 34.09.155-93, с Изм. № 1); 
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– Методические указания по прогнозированию удельных расходов топлива (РД 153-

34.0-09.115-98); 

– Методика расчета минимальной мощности теплоэлектроцентрали (СО 34.09.457-

2004); 

– Приказ Минэнерго России от 30.12.2008 N 323 (ред. от 10.08.2012) "Об утверждении  

порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электриче-

ской и тепловой энергии" (вместе с "Порядком определения нормативов удельного расхода 

топлива при производстве электрической и тепловой энергии"). 

6.1.2. Исходные данные по базовому периоду 

За базовый период принят 2014 год. Исходные данные приняты по представленным 

энергообъектами отчетным формам корпоративной и государственной статистической  

отчетности, содержащей фактически достигнутые показатели тепловой экономичности  

по месяцам базового периода. 

В качестве исходных приняты следующие показатели (помесячно): 

– состав работающего оборудования; 

– показатели режима работы отдельных котлов, турбоагрегатов, установок и механиз-

мов собственных нужд; 

– технико-экономические показатели работы отельных единиц оборудования и элек-

тростанции в целом. 

Основные показатели, принятые в качестве исходных данных, сведены в табл. 6.1  

(Кировская ТЭЦ-1), табл. 6.2 (Кировская ТЭЦ-4), табл. 6.3 (Кировская ТЭЦ-5). 

Таблица 6.1 

Наименование показателя, единица измерения 
Значение  

показателя 

Выработка электроэнергии, тыс. кВт.ч 36 191 

Отпуск электроэнергии, тыс. кВт.ч 26 393 

Отпуск тепловой энергии, всего, Гкал 399 799 

Отпуск тепловой энергии группой ПВК, Гкал 0 

Удельный расход условного топлива (физический метод): – 

- на отпуск электроэнергии, г у.т./кВт.ч 188,8 

- на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал 169,6 

 

Таблица 6.2 

Наименование показателя, единица измерения 
Значение  

показателя 

Число часов работы турбоагрегата в базовом периоде, ч/год: – 

- ТГ ст. № 1 (ПТ-65/75-130/13) 5 389 

- ТГ ст. № 2 (Тп-65-130/13) 4 535 

- ТГ ст. № 3 (Т-50-130) 7 292 

- ТГ ст. № 4 (Т-50-130) 7 209 

- ТГ ст. № 5 (Т-50-130) 7 079 

- ТГ ст. № 6 (Т-120-130) 341 

Число часов работы энергетических котлов в базовом периоде, ч/год: – 

- КА ст. № 1 (БКЗ-210-140Ф) 3 717 

- КА ст. № 2 (БКЗ-210-140Ф) 4 995 

- КА ст. № 3 (БКЗ-210-140Ф) 6 900 

- КА ст. № 4 (БКЗ-210-140Ф) 5 511 

- КА ст. № 5 (БКЗ-210-140Ф) 3 344 
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Наименование показателя, единица измерения 
Значение  

показателя 

- КА ст. № 6 (БКЗ-210-140Ф) 3 153 

- КА ст. № 7 (БКЗ-210-140Ф) 3 496 

- КА ст. № 8 (БКЗ-210-140Ф) 4 471 

- КА ст. № 9 (БКЗ-210-140Ф) 5 658 

- КА ст. № 10 (БКЗ-210-140Ф) 4 195 

Число часов работы ПВК в базовом периоде, ч/год: – 

- КА ст. № 1 (ПТВМ-180) 557 

- КА ст. № 2 (ПТВМ-180) 1773 

- КА ст. № 3 (ПТВМ-180) 0 

- КА ст. № 4 (ПТВМ-180) 165 

Выработка электроэнергии, тыс. кВт.ч 1 324 036 

Отпуск электроэнергии, тыс. кВт.ч 1 109 535 

Отпуск тепловой энергии, всего, Гкал 2 260 728 

Отпуск тепловой энергии группой ПВК, Гкал 336 809 

Удельный расход условного топлива (физический метод): – 

- на отпуск электроэнергии, г у.т./кВт.ч 339,2 

- на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал 183,2 

 

Таблица 6.3 

Наименование показателя, единица измерения 
Значение  

показателя 

Число часов работы турбоагрегата в базовом периоде, ч/год: – 

- ТГ ст. № 1 (ПТ-80/100-130/13) 4 397 

- ТГ ст. № 2 (Т-185/220-130) 6 498 

- ТГ ст. № 3 (Т-185/220-130) 6 277 

Число часов работы энергетических котлов в базовом периоде, ч/год: – 

- КА ст. № 1 (ТПЕ-430) 4 397 

- КА ст. № 2 (ТПЕ-249) – 

      - корпус 2А 6 142 

      - корпус 2Б 6 188 

- КА ст. № 3 (ТПЕ-249) – 

      - корпус 3А 5 748 

      - корпус 3Б 5 948 

Число часов работы ПВК в базовом периоде, ч/год: – 

- КА ст. № 1 (ПТВМ-180) 332 

- КА ст. № 2 (ПТВМ-180) 264 

Выработка электроэнергии, тыс. кВт.ч 2 129 544 

Отпуск электроэнергии, тыс. кВт.ч 1 851 522 

Отпуск тепловой энергии, всего, Гкал 2 228 041 

Отпуск тепловой энергии группой ПВК, Гкал 43 573 

Удельный расход условного топлива (физический метод): – 

- на отпуск электроэнергии энергии, г у.т./кВт.ч 265,8 

- на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал 181,7 

 

6.1.3. Исходные данные по прогнозируемому периоду 

Определяющими при расчете показателей работы ТЭЦ в перспективном периоде  

являются изменения отпуска тепловой энергии с коллекторов и электрической энергии  

с шин в сравнении с фактическими отпусками тепловой и электрической энергии в базовом 

периоде. Перспективные значения изменения отпуска тепловой энергии по годам первой 
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пятилетки и трем следующим пятилеткам расчетного периода от Кировской ТЭЦ-1, Киров-

ской ТЭЦ-4 и Кировской ТЭЦ-5 приведены в табл. 6.4. Значения изменения тепловой нагруз-

ки с горячей водой определены по прогнозируемому увеличению присоединенных тепловых 

нагрузок источников с учетом среднемесячных значений температуры наружного воздуха 

(средних за предшествующие пять лет – 2010-2014 годы). 

Таблица 6.4 

Изменения отпуска тепловой  
энергии, тыс. Гкал/год 

Период 

2015 2016 2017 2018 2019 2024 2029 2034 
2015-
2034 

Кировская ТЭЦ-1 

Изменения отпуска с горячей 
водой, тыс. Гкал/год 

0,00 1,98 0,00 0,11 3,14 0,71 0,00 0,00 5,94 

Изменения отпуска с паром, 
тыс. Гкал/год 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Изменения отпуска всего, 
тыс. Гкал/год 

0,00 1,98 0,00 0,11 3,14 0,71 0,00 0,00 5,94 

Кировская ТЭЦ-4 

Изменения отпуска с горячей 
водой, тыс. Гкал/год 

12,76 8,52 12,20 9,40 9,61 38,82 43,02 44,15 178,5 

Изменения отпуска с паром, 
тыс. Гкал/год 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Изменения отпуска с всего, 
тыс. Гкал/год 

12,76 8,52 12,20 9,40 9,61 38,82 43,02 44,15 178,5 

Кировская ТЭЦ-5 

Изменения отпуска с горячей 
водой, тыс. Гкал/год 

36,11 28,81 17,77 23,95 8,34 66,32 66,17 69,88 317,3 

Изменения отпуска с паром, 
тыс. Гкал/год 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Изменения отпуска с всего, 
тыс. Гкал/год 

36,11 28,81 17,77 23,95 8,34 66,32 66,17 69,88 317,3 

 

Отпуск электроэнергии в планируемом периоде определен с учетом следующих осо-

бенностей: 

● электрическая нагрузка турбоагрегатов Кировской ТЭЦ-4 и Кировской ТЭЦ-5 при 

увеличении их тепловых нагрузок определена по условиям обеспечения возможности рабо-

ты турбоагрегатов с электрической мощностью не меньше, чем они способны развить при 

работе в теплофикационном режиме по тепловому графику (с минимальным пропуском пара 

в часть низкого давления), с некоторым запасом (дополнительной конденсационной нагруз-

кой); 

● по Кировской ТЭЦ-1 с противодавленческими турбоагрегатами отпуск электроэнер-

гии с шин является полностью зависимым от тепловой нагрузки ТЭЦ и распределения теп-

ловых нагрузок между турбоагрегатами. 

 

6.1.4. Сводные таблицы результатов расчета 

Итоговые результаты расчета прогнозируемых технико-экономических показателей 

на период 2015 – 2034 годы приведены в табл. 6.5 – Кировская ТЭЦ-1, табл. 6.6– Кировская 

ТЭЦ-4, табл. 6.7 – Кировская ТЭЦ-5, табл. 6.8 – интегральные показатели по Кировской 

ТЭЦ-1, Кировской ТЭЦ-4 и Кировской ТЭЦ-5. 
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Итоговые результаты расчета прогнозируемых технико-экономических показателей на период 2014 – 2034 гг. по Кировской ТЭЦ-1. Таблица 6.5 

Наименование показателя, единица измерения 
Кировская ТЭЦ-1: Значение показателя в прогнозируемом периоде по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2020-
2024 

2025-
2029 

2030-
2034 

1. Отпуск электроэнергии, млн. кВт∙ч 26,393 26,560 26,560 26,569 26,833 26,893 26,893 26,893 26,893 

2. Выработка электроэнергии, млн. кВт∙ч 36,191 36,358 36,358 36,367 36,631 36,691 36,691 36,691 36,691 

3. Выработка электроэнергии по конденсацион-
ному циклу 

абсолютная, млн. кВт∙ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

относительная, % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Выработка электроэнергии по теплофикаци-
онному циклу 

абсолютная, млн. кВт∙ч 39,994 40,22 41,829 41,814 41,941 42,084 42,121 42,111 42,111 

относительная, % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

5. Отпуск электроэнергии, выработанной по 
конденсационному циклу 

абсолютная, млн. кВт∙ч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

относительная, % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Отпуск электроэнергии, выработанной по 
теплофикационному циклу 

абсолютная, млн. кВт∙ч 29,885 29,881 31,395 31,381 31,501 31,636 31,67 31,661 31,661 

относительная, % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

7. Средневзвешенный за год удельный расход 
условного топлива на выработку электроэнер-
гии, г у.т./кВт∙ч 

физический метод 138,1 137 136,9 136,9 136,9 136,9 136,9 136,9 136,9 

пропорциональный ме-
тод 

328 325,7 327,2 327,2 327,3 327,4 327,4 327,4 327,4 

8. Средневзвешенный за год удельный расход 
условного топлива на отпуск электроэнергии,  
г у.т./кВт∙ч 

физический метод 184,8 184,4 182,4 182,4 182,3 182,1 182 182,1 182,1 

пропорциональный  
метод 

438,9 438,4 435,9 436 435,8 435,6 435,5 435,5 435,5 

9. Средневзвешенный за год удельный расход 
условного топлива на отпуск электроэнергии по 
конденсационному циклу, г у.т./кВт∙ч 

физический метод 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

пропорциональный  
метод 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10. Средневзвешенный за год удельный расход 
условного топлива на отпуск электроэнергии по 
теплофикационному циклу, г у.т./кВт∙ч 

физический метод 184,8 184,4 182,4 182,4 182,3 182,1 182 182,1 182,1 

пропорциональный  
метод 

438,9 438,4 435,9 436 435,8 435,6 435,5 435,5 435,5 

11. Отпуск тепловой энергии внешним потребителям и на собственные 
нужды из производственных отборов и противодавления турбоагрегатов, 
тыс. Гкал 

307,9 309,64 322,02 321,91 322,89 323,99 324,27 324,19 324,19 

12. Отпуск тепловой энергии внешним потребителям и на собственные 
нужды из теплофикационных отборов турбоагрегатов, тыс. Гкал 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13. Отпуск тепловой энергии внешним потребителям и на собственные 
нужды от конденсаторов турбоагрегатов, тыс. Гкал 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14. Отпуск тепловой энергии от ПВК, тыс. Гкал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15. Отпуск тепловой энергии внешним потребителям, всего, тыс. Гкал 417,1 417,7 417,6 417,6 416,5 415,0 413,0 410,0 405,3 

– с горячей водой 197,9 184,0 184,0 184,0 182,9 182,9 183,2 183,4 183,5 

– с паром  219,2 233,7 233,6 233,6 233,6 232,1 229,8 226,7 221,8 

16. Средневзвешенный за год удельный 
расход условного топлива на отпуск тепло-
вой энергии, кг у.т./Гкал 

физический метод 170,5 170,4 170,4 170,4 170,4 170,4 170,3 170,3 170,3 

пропорциональный метод 152,2 152,2 151,3 151,4 151,3 151,2 151,2 151,2 151,2 
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Наименование показателя, единица измерения 
Кировская ТЭЦ-1: Значение показателя в прогнозируемом периоде по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2020-
2024 

2025-
2029 

2030-
2034 

17. Суммарный расход условного топлива за год, тыс. т у.т. 76,142 76,6 76,817 76,79 77,008 77,252 77,314 77,297 77,297 

18. Расход условного топлива на отпуск 
электроэнергии, тыс. т у.т. 

физический метод 5,523 5,51 5,727 5,725 5,742 5,761 5,765 5,764 5,764 

пропорциональный метод 13,117 13,1 13,687 13,681 13,727 13,779 13,792 13,789 13,789 

19. Расход условного топлива на отпуск 
тепловой энергии, тыс. т у.т. 

физический метод 70,619 71,09 71,09 71,066 71,266 71,492 71,548 71,533 71,533 

пропорциональный метод 63,025 63,5 63,13 63,109 63,28 63,473 63,522 63,509 63,509 

20. Изменение суммарного расхода условного топлива от состояния на 
2014 год, тыс. т у.т. 

0 0,458 0,575 0,548 0,766 1,01 1,072 1,055 1,055 

21. Изменение расхода условного топлива 
на отпуск электроэнергии, тыс. т у.т. 

физический метод 0 -0,013 0,204 0,202 0,219 0,238 0,242 0,241 0,241 

пропорциональный метод 0 -0,017 0,57 0,564 0,61 0,662 0,675 0,672 0,672 

22. Изменение расхода условного топлива 
на отпуск тепловой энергии, тыс. т у.т. 

физический метод 0 0,471 0,371 0,347 0,547 0,773 0,829 0,814 0,814 

пропорциональный метод 0 0,475 0,005 -0,016 0,155 0,348 0,397 0,384 0,384 

 
Итоговые результаты расчета прогнозируемых технико-экономических показателей на период 2014 – 2034 гг. по Кировской ТЭЦ-4. Таблица 6.6 

Наименование показателя, единица измерения Кировская ТЭЦ-4: Значение показателя в прогнозируемом периоде по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020-2024 2025-2029 2030-2034 

1.1. Отпуск электроэнергии, млн. кВт∙ч 1109,53 1109,53 1109,53 1124,55 1124,55 1129,24 1129,23 1129,22 1129,21 

1.2. Выработка электроэнергии, млн. кВт∙ч 1324,03 1324,35 1324,67 1324,99 1325,32 1330,84 1341,04 1341,37 1346,89 

1.3. Выработка электроэнергии по 
конденсационному циклу 

абсолютная, млн. кВт∙ч 500,197 474,288 476,077 419,684 418,348 416,983 416,211 412,744 407,347 

относительная, % 37,8 35,8 35,9 31,7 31,6 31,3 31,0 30,8 30,2 

1.4. Выработка электроэнергии 
по теплофикационному циклу 

абсолютная, млн. кВт∙ч 823,839 850,069 848,601 905,315 906,972 913,865 924,838 928,626 939,551 

относительная, % 62,2 64,2 64,1 68,3 68,4 68,7 69,0 69,2 69,8 

1.5. Отпуск электроэнергии, вырабо-
танной по конденсационному циклу 

абсолютная, млн. кВт∙ч 419,162 397,354 398,757 356,193 354,973 353,815 350,472 347,467 341,512 

относительная, % 37,8 35,8 35,9 31,7 31,6 31,3 31,0 30,8 30,2 

1.6. Отпуск электроэнергии, вырабо-
танной по теплофикационному циклу 

абсолютная, млн. кВт∙ч 690,372 712,180 710,778 768,357 769,576 775,426 778,764 781,761 787,702 

относительная, % 62,2 64,2 64,1 68,3 68,4 68,7 69,0 69,2 69,8 

1.7. Средневзвешенный за год уд. 
расход условного топлива на выра-
ботку электроэнергии, г у.т./кВт∙ч 

физический метод 284,2 275,4 275,6 267,2 266,8 266,6 264,4 263,9 262,0 

пропорциональный метод 342,7 334,7 335,1 328,0 327,9 327,7 325,9 325,9 324,2 

1.8. Средневзвешенный за год уд. 
расход условного топлива на отпуск 
электроэнергии, г у.т./кВт∙ч 

физический метод 339,2 328,7 329,0 314,8 314,5 314,2 314,0 313,5 312,5 

пропорциональный метод 409,0 399,5 400,0 386,5 386,5 386,2 387,0 387,2 386,7 

1.9. Средневзвешенный за год 
удельный расход условного топлива 
на отпуск электроэнергии по конден-
сационному циклу, г у.т./кВт∙ч 
 

физический метод 526,5 510,3 499,8 499,4 503,2 503,3 503 504,1 505,4 

пропорциональный метод 421,9 385,4 379,3 379,3 372,4 372,3 372,1 371,8 371,3 
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Наименование показателя, единица измерения Кировская ТЭЦ-4: Значение показателя в прогнозируемом периоде по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020-2024 2025-2029 2030-2034 

1.10. Средневзвешенный за год 
удельный расход условного топлива 
на отпуск электроэнергии по тепло-
фикационному циклу, г у.т./кВт∙ч 

физический метод 155,4 155,9 155,6 155,6 155,2 155,2 154,9 155,1 155,1 

пропорциональный метод 351 331,5 321,8 321,9 309,1 309 308,4 308,8 308,6 

1.11. Отпуск тепловой энергии от ПВК, тыс. Гкал 336,8 336,8 336,8 336,8 337,5 338,9 347,3 372,4 401,8 

1.12. Отпуск тепловой энергии внешним потребителям, всего,  
тыс. Гкал 

2 260,7 2 230,0 2 225,0 2 225,1 2 210,0 2 210,0 2 250,0 2 260,0 2 270,0 

– с горячей водой 2 166,8 2 136,1 2 131,1 2 131,2 2 116,1 2 116,1 2 156,1 2 166,1 2 176,1 

– с паром 93,9 93,9 93,9 93,9 93,9 93,9 93,9 93,9 93,9 

1.13. Средневзвешенный за год уд. 
расход условного топлива на отпуск 
тепловой энергии, кг у.т./Гкал 

физический метод 183,2 182,8 182,8 182,4 182,4 182,4 182,1 182,1 181,8 

пропорциональный метод 149,0 148,3 148,3 147,3 147,3 147,3 147,1 147,4 147,5 

1.14. Суммарный расход условного топлива за год, тыс. т у.т. 790,567 780,345 782,235 772,519 773,898 776,780 782,936 790,205 796,380 

1.15. Расход условного топлива на 
отпуск электроэнергии, тыс. т у.т. 

физический метод 376,339 364,689 365,022 353,993 353,656 354,785 354,565 353,997 352,864 

пропорциональный метод 453,750 443,219 443,846 434,615 434,608 436,075 436,984 437,206 436,630 

1.16. Расход условного топлива на 
отпуск тепловой энергии, тыс. т у.т. 

физический метод 414,228 415,656 417,213 418,527 420,242 421,995 428,371 436,207 443,516 

пропорциональный метод 336,817 337,126 338,389 337,904 339,290 340,705 345,952 352,999 359,750 

1.17. Изменение суммарного расхода условного топлива от со-
стояния на 2014 год, тыс. т у.т. 

0 -10,222 -8,332 -18,048 -16,669 -13,787 -7,631 -0,362 5,813 

1.18. Изменение расхода условного 
топлива на отпуск электроэнергии, 
тыс. т у.т. 

физический метод 0 -11,650 -11,317 -22,346 -22,683 -21,554 -21,774 -22,342 -23,475 

пропорциональный метод 0 -10,531 -9,904 -19,135 -19,142 -17,675 -16,766 -16,544 -17,120 

1.19. Изменение расхода условного 
топлива на отпуск тепловой энергии, 
тыс. т у.т. 

физический метод 0 1,428 2,985 4,299 6,014 7,767 14,143 21,979 29,288 

пропорциональный метод 0 0,309 1,572 1,087 2,473 3,888 9,135 16,182 22,933 

 
Итоговые результаты расчета прогнозируемых технико-экономических показателей на период 2014 – 2034 гг. по Кировской ТЭЦ-5. Таблица 6.7 

Наименование показателя, единица измерения 
Кировская ТЭЦ-5: Значение показателя в прогнозируемом периоде по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2020-
2024 

2025-
2029 

2030-
2034 

1.1. Отпуск электроэнергии, млн. кВт∙ч 1851,52 1855,05 1857,90 1860,90 1862,80 1863,84 1869,19 1880,54 1891,45 

1.2. Выработка электроэнергии, млн. кВт∙ч 2129,54 2133,81 2137,26 2140,88 2143,18 2144,38 2151,42 2164,76 2177,74 

1.3. Выработка электроэнергии 
по конденсационному циклу 

абсолютная, млн. кВт∙ч 1123,34 1115,35 1108,88 1102,09 1097,79 1096,29 1081,65 1061,69 1040,03 

относительная, % 52,8 52,3 51,9 51,5 51,2 51,1 50,3 49,0 47,8 

1.4. Выработка электроэнергии 
по теплофикационному циклу 

абсолютная, млн. кВт∙ч 1006,19 1018,46 1028,38 1038,79 1045,39 1048,09 1069,77 1103,06 1137,71 

относительная, % 47,2 47,7 48,1 48,5 48,8 48,9 49,7 51,0 52,2 

1.5. Отпуск электроэнергии, вырабо- абсолютная, млн. кВт∙ч 976,691 969,644 963,944 957,967 954,176 952,874 939,759 922,301 903,307 
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Наименование показателя, единица измерения 
Кировская ТЭЦ-5: Значение показателя в прогнозируемом периоде по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2020-
2024 

2025-
2029 

2030-
2034 

танной по конденсационному циклу относительная, % 52,8 52,3 51,9 51,5 51,2 51,1 50,3 49,0 47,8 

1.6. Отпуск электроэнергии, вырабо-
танной по теплофикационному циклу 

абсолютная, млн. кВт∙ч 874,832 885,409 893,965 902,938 908,630 910,975 929,433 958,242 988,151 

относительная, % 47,2 47,7 48,1 48,5 48,8 48,9 49,7 51,0 52,2 

1.7. Средневзвешенный за год 
удельный расход условного топлива 
на выработку электроэнергии, 
г у.т./кВт∙ч 

физический метод 231,1 229,7 228,6 227,5 226,8 226,5 224,2 220,9 217,0 

пропорциональный метод 285,7 285,3 285,0 284,4 284,4 284,3 283,8 282,3 280,3 

1.8. Средневзвешенный за год 
удельный расход условного топлива 
на отпуск электроэнергии, г у.т./кВт∙ч 

физический метод 265,8 264,2 263,0 261,7 260,9 260,6 258,0 254,3 249,8 

пропорциональный метод 328,6 328,1 327,9 327,2 327,2 327,1 326,7 325,0 322,7 

1.9. Средневзвешенный за год 
удельный расход условного топлива 
на отпуск электроэнергии по конден-
сационному циклу, г у.т./кВт∙ч 

физический метод 399,9 399,3 398,7 398,2 397,7 397,3 396 394,8 392,1 

пропорциональный метод 358,2 358,3 358,1 358 357,8 357,7 357,5 357,2 356,1 

1.10. Средневзвешенный за год 
удельный расход условного топлива 
на отпуск электроэнергии по тепло-
фикационному циклу, г у.т./кВт∙ч 

физический метод 148,7 148,6 148,5 148,5 148,4 148,4 148,3 148,1 148 

пропорциональный метод 277,4 276,9 276,1 275,5 274,9 274,5 273,4 271,7 269,9 

1.11. Отпуск тепловой энергии от ПВК, тыс. Гкал 43,573 43,573 43,573 43,573 43,573 43,573 43,573 43,573 43,573 

1.12. Отпуск тепловой энергии внешним потребителям, всего,  
тыс. Гкал 

2 090,0 2 050,0 2 042,5 2 042,5 2 039,0 2 030,0 2 050,0 2 065,0 2 080,0 

– с горячей водой 2 090,0 2 050,0 2 042,5 2 042,5 2 039,0 2 030,0 2 050,0 2 065,0 2 080,0 

– с паром 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.13. Средневзвешенный за год 
удельный расход условного топлива 
на отпуск тепловой энергии, 
кг у.т./Гкал 

физический метод 181,7 181,5 181,4 181,3 181,2 181,2 180,9 179,4 179,0 

пропорциональный метод 129,5 129,1 128,8 128,5 128,3 128,3 127,6 125,7 124,8 

1.14. Суммарный расход условного топлива за год, тыс. т у.т. 897,002 901,080 904,606 905,968 909,085 910,267 918,135 922,362 928,146 

1.15. Расход условного топлива на 
отпуск электроэнергии, тыс. т у.т. 

физический метод 492,165 490,135 488,660 487,029 486,036 485,799 482,282 478,252 472,517 

пропорциональный метод 608,397 608,704 609,197 608,962 609,467 609,742 610,623 611,109 610,396 

1.16. Расход условного топлива на 
отпуск тепловой энергии, тыс. т у.т. 

физический метод 404,837 410,945 415,946 418,938 423,048 424,477 435,853 444,11 455,629 

пропорциональный метод 288,605 292,377 295,410 297,006 299,618 300,525 307,512 311,254 317,750 

1.17. Изменение суммарного расхода условного топлива от состо-
яния на 2014 год, тыс. т у.т. 

0 4,079 7,605 8,966 12,083 13,265 21,134 25,361 31,144 

1.18. Изменение расхода условного 
топлива на отпуск электроэнергии, 
тыс. т у.т. 

физический метод 0 -2,030 -3,504 -5,136 -6,128 -6,375 -9,883 -13,912 -19,648 

пропорциональный метод 0 0,307 0,800 0,565 1,070 1,345 2,226 2,711 1,999 

1.19. Изменение расхода условного физический метод 0 6,108 11,109 14,102 18,211 19,640 31,016 39,273 50,792 
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Наименование показателя, единица измерения 
Кировская ТЭЦ-5: Значение показателя в прогнозируемом периоде по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2020-
2024 

2025-
2029 

2030-
2034 

топлива на отпуск тепловой энергии, 
тыс. т у.т. 

пропорциональный метод 0 3,772 6,805 8,401 11,013 11,920 18,908 22,649 29,145 

 

Итоговые результаты расчета прогнозируемых технико-экономических показателей на период 2014 – 2034 гг. по Кировским ТЭЦ-1, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. Таблица 6.8 

Наименование показателя, единица измерения 
Кировские ТЭЦ-1, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5: Значение показателя в прогнозируемом периоде по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020-2024 2025-2029 2030-2034 

1.1. Отпуск электроэнергии, млн. кВт∙ч 2987,450 2991,147 2994,004 3012,024 3014,189 3019,983 3025,321 3036,663 3047,565 

1.2. Выработка электроэнергии, млн. кВт∙ч 3489,771 3494,527 3498,302 3502,255 3505,138 3511,926 3529,167 3542,826 3561,338 

1.3. Средневзвешенный за 
год удельный расход у.т. на 
выработку э/эн., г у.т./кВт∙ч 

физический метод 292,4 287,5 286,8 280,9 280,3 280,0 278,3 275,7 272,5 

пропорциональный метод 359,9 356,1 356,1 350,8 350,8 350,7 350,7 349,6 347,9 

1.4. Отпуск тепловой энергии от ПВК, тыс. Гкал 380,4 380,4 380,4 380,4 381,1 382,5 390,9 416,0 445,4 

1.5. Отпуск тепловой энергии внешним потребителям, 
всего, тыс. Гкал 

4 767,8 4 697,7 4 685,1 4 685,2 4 665,5 4 655,0 4 713,0 4 735,0 4 755,3 

– с горячей водой 4 454,7 4 370,1 4 357,6 4 357,7 4 338,0 4 329,0 4 389,3 4 414,5 4 439,6 

– с паром 313,1 327,6 327,5 327,5 327,5 326,0 323,7 320,6 315,7 

1.6. Средневзвешенный за год 
уд. расход усл. топ. на отпуск 
тепл. энергии, кгу.т./Гкал 

физический метод 175,3 174,4 174,5 174,3 174,2 174,1 174,0 173,5 173,3 

пропорциональный метод 134,8 133,7 133,6 133,0 132,8 132,8 132,4 131,8 131,4 

1.7. Годовой расход условного топлива, тыс. т у.т. 1761,263 1755,475 1760,891 1752,557 1757,617 1761,809 1775,834 1787,329 1799,288 

1.8. Расход условного топли-
ва на отпуск э/э, тыс. т у.т. 

физический метод 873,486 859,829 858,687 846,028 844,734 845,624 841,896 837,300 830,431 

пропорциональный метод 1075,252 1065,104 1066,224 1056,763 1057,381 1059,151 1060,941 1061,648 1060,361 

1.9. Расход усл. топ. на от-
пуск тепл. энергии, тыс. т у.т. 

физический метод 887,777 895,646 902,204 906,529 912,883 916,185 933,937 950,030 968,858 

пропорциональный метод 686,011 690,371 694,667 695,795 700,235 702,658 714,893 725,681 738,928 

1.10. Изменение суммарного расхода условного топлива 
от состояния на 2014 год, тыс. т у.т. 

0,000 -5,788 -0,372 -8,706 -3,646 0,546 14,571 26,067 38,026 

1.11. Изменение расхода усл. 
топ. на отпуск э/э, тыс. т у.т. 

физический метод 0,000 -13,657 -14,799 -27,458 -28,752 -27,862 -31,590 -36,186 -43,055 

пропорциональный метод 0,000 -10,148 -9,028 -18,490 -17,871 -16,101 -14,311 -13,604 -14,892 

1.12. Изм. расхода усл. топ. на 
отпуск теп. эн., тыс. т у.т. 

физический метод 0,000 7,870 14,428 18,752 25,106 28,408 46,161 62,253 81,081 

пропорциональный метод 0,000 4,361 8,657 9,784 14,225 16,647 28,882 39,671 52,917 

 



 260 

6.1.5. Анализ результатов расчета по Кировской ТЭЦ-1 

Результаты расчета основных прогнозируемых технико-экономических показателей 

Кировской ТЭЦ-1 на период 2015 – 2034 гг. приведены в табл. 6.5 и на рис. 6.1 – 6.10. 

На рис. 6.1 и 6.2 представлена динамика изменения выработки и отпуска электроэнер-

гии. Изменение электрической нагрузки для Кировской ТЭЦ-1 (с противодавленческими тур-

бинами) полностью определяется изменением тепловой нагрузки (см. рис. 6.3 – 6.5). 

 

Рис. 6.1. Перспективная выработка электроэнергии Кировской ТЭЦ-1 на 2015 - 2034 гг. 

 

Рис. 6.2. Перспективный отпуск электроэнергии Кировской ТЭЦ-1 на 2015 - 2034 гг. 
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Рис. 6.3. Прогноз на 2015 - 2034 гг. отпуска тепловой энергии  
внешним потребителям Кировской ТЭЦ-1, всего, включая отпуск с паром 

 

Рис. 6.4. Прогноз на 2015 - 2034 гг. отпуска тепловой энергии  
внешним потребителям Кировской ТЭЦ-1 с горячей водой 
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Рис. 6.5. Прогноз на 2015 - 2034 гг. отпуска тепловой энергии  

от турбоагрегатов Кировской ТЭЦ-1 

 

Динамика изменения удельных расходов топлива на отпуск электрической и тепловой 

энергии отражена на рис. 6.6 – 6.9. 

Представленные данные позволяют заключить следующее: 

– удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии уменьшается в связи 

с увеличением средней электрической нагрузки турбоагрегатов с соответствующим 

уменьшением удельного расхода тепла брутто на выработку электроэнергии; общее 

снижение удельного расхода на отпуск электроэнергии к 2034 году составят 1 г у.т./кВт ч 

и 0,73 г у.т./кВт ч по физическому и пропорциональному методам соответственно. 

– удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии также уменьшается, 

что связано с увеличением доли отпуска тепла с отработавшим паром турбоагрегатов 

в общем отпуске тепла внешним потребителям, а также с уменьшением относительных 

потерь тепла, связанных с отпуском тепла от ТЭЦ. 
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Рис. 6.6. Прогноз на 2014 - 2034 гг. удельного расхода условного топлива  

на отпуск электроэнергии Кировской ТЭЦ-1 (физический метод) 

 
Рис. 6.7. Прогноз на 2014 - 2034 гг. удельного расхода условного топлива  
на отпуск электроэнергии Кировской ТЭЦ-1 (пропорциональный метод) 
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Рис. 6.8. Прогноз на 2014 - 2034 гг. удельного расхода условного топлива  

на отпуск тепловой энергии Кировской ТЭЦ-1 (физический метод) 

 
Рис. 6.9. Прогноз на 2014 - 2034 гг. удельного расхода условного топлива  

на отпуск тепловой энергии Кировской ТЭЦ-1 (пропорциональный метод) 
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6.1.6. Анализ результатов расчета по Кировской ТЭЦ-4 

Результаты расчета основных прогнозируемых технико-экономических показателей  

Кировской ТЭЦ-4 на период 2015 – 2034 гг. приведены в табл. 6.6 и на рис. 6.10 – 6.18. 

На рис. 6.10 – 6.12 представлены результаты расчета перспективной выработки  

и отпуска электроэнергии по Кировской ТЭЦ-4. Необходимо отметить следующее: 

– вывод из эксплуатации в длительную консервацию турбоагрегата Т-50-130 ст. №5 

и перевод его электрической и тепловой нагрузки на другие турбоагрегаты в 2017 году при-

ведет к увеличению отпуска электроэнергии в связи с исчерпанием возможности дальней-

шей загрузки оставшихся турбоагрегатов, работающих по теплофикационному циклу в ото-

пительный период времени; 

– доля выработки электроэнергии по теплофикационному циклу увеличится с 62,2 % 

в 2014 году до 69,8 % к 2034 году. 

 

 

Рис. 6.10. Перспективная выработка электроэнергии по теплофикационному  
и конденсационному циклам на 2015 - 2034 гг. по существующему оборудованию  

Кировской ТЭЦ-4 
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Рис. 6.11. Перспективная выработка электроэнергии Кировской ТЭЦ-4 на 2015 – 2034 гг. 

 

 
 

Рис. 6.12. Перспективный отпуск электроэнергии Кировской ТЭЦ-4 на 2015 – 2034 гг. 
 

Перспективная динамика изменения удельных расходов условного топлива на отпуск 

электроэнергии отражена на рис. 6.13 – 6.14. Анализ представленных данных позволяет  

заключить следующее: 

– снижение удельного расхода топлива на отпуск электроэнергии в 2017 году обуслов-

лено выводом из эксплуатации турбоагрегата Т-50-130 ст. № 4 с последующей загрузкой 

по теплофикационному циклу оставшихся турбоагрегатов; 
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– дальнейшие изменения удельного расхода топлива на отпуск электроэнергии  

в период с 2018 по 2034 годы обусловлены изменениями подключенной тепловой нагрузки 

ТЭЦ; 

– общее уменьшение удельного расхода условного топлива на отпуск электроэнергии 

к 2034 году от состояния 2014 года составит 26,7 и 22,3 г у.т./кВт.ч при расчете соответ-

ственно по физическому и пропорциональному методам. 

 

 

Рис. 6.13. Прогноз на 2015 – 2034 гг. удельного расхода условного топлива  
на отпуск электроэнергии Кировской ТЭЦ-4 (физический метод) 

 

 

Рис. 6.14. Прогноз на 2015 – 2034 гг. удельного расхода условного топлива  
на отпуск электроэнергии Кировской ТЭЦ-4 (пропорциональный метод) 
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Перспективная динамика изменения отпуска тепловой энергии внешним потребителям 

и показана на рис. 6.15 и 6.16. 

 

Рис. 6.15. Прогноз на 2015 – 2034 гг. отпуска тепловой энергии внешним  
потребителям Кировской ТЭЦ-4 в целом (включая отпуск с паром) 

 
Рис. 6.16. Прогноз на 2015 – 2034 гг. отпуска тепловой энергии внешним  

потребителям с горячей водой Кировской ТЭЦ-4 
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Перспективная динамика изменения удельных расходов условного топлива на отпуск 

тепловой энергии отражена на рис. 6.17 и 6.18. Представленные данные позволяют сделать 

следующие выводы: 

– снижение удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии, рассчи-

танного по физическому и пропорциональному методам до 2017 года включительно вызвано 

изменениями в составе основного оборудования ТЭЦ, описанными выше; 

– увеличение удельного расхода топлива на отпуск тепла в период с 2024 по 2034  

годы при расчете по пропорциональному методу относительно состояния на 2014 год связа-

но с увеличением доли тепла, отпускаемого ПВК в связи с полной загрузкой турбоагрегатов 

по теплофикационному циклу в отопительный период времени; 

– общее снижение удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии 

ТЭЦ к 2034 году от состояния на 2014 год составляет 1,4 и 1,5 кг у.т./Гкал при расчете соот-

ветственно по физическому и пропорциональному методам. 

 

 
Рис. 6.17. Прогноз на 2015 - 2034 гг. удельного расхода условного топлива  

на отпуск тепловой энергии Кировской ТЭЦ-4  
(физический метод) 
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Рис. 6.18. Прогноз на 2015 - 2034 гг. удельного расхода условного топлива  

на отпуск тепловой энергии Кировской ТЭЦ-4  
(пропорциональный метод) 

 

 

6.1.7. Анализ результатов расчета по Кировской ТЭЦ-5 

Результаты расчета основных прогнозируемых технико-экономических показателей  

Кировской ТЭЦ-5 на период 2015 – 2034 гг. приведены в табл. 6.7 и на рис. 6.19 – 6.26. 

На рис. 6.19 – 6.21 представлены результаты расчета перспективной выработки и отпус-

ка электроэнергии по Кировской ТЭЦ-5. 

Необходимо отметить следующее: 

– отпуск электроэнергии ТЭЦ не может быть сохранен на уровне фактического отпуска 

электроэнергии в 2014 году уже с 2015 года. Некоторое увеличение отпуска электроэнергии 

в период 2015-2034 годы связано с исчерпанием возможности дальнейшей загрузки турбо-

агрегатов, работающих по тепловому графику нагрузки в отопительный период времени; 

– доля выработки электроэнергии по теплофикационному циклу увеличится с 47,8 % 

в 2014 году до 52,2 % в 2034 году; 
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Рис. 6.19. Перспективная выработка электроэнергии по теплофикационному  
и конденсационному циклам на 2015 – 2034 гг. по Кировской ТЭЦ-5 

 

 

Рис. 6.20. Перспективная выработка электроэнергии Кировской ТЭЦ-5 на 2015 - 2034 гг. 
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Рис. 6.21. Перспективный отпуск электроэнергии Кировской ТЭЦ-5 на 2015 - 2034 гг. 

 

Перспективная динамика изменения удельных расходов условного топлива на отпуск 

электроэнергии отражена на рис. 6.22 и 6.23. Анализ представленных данных позволяет  

заключить следующее: 

– уменьшение удельных расходов топлива на отпуск электроэнергии с 2015 года обу-

словлено увеличением тепловой нагрузки установок комбинированного цикла и соответ-

ствующим увеличением доли выработки электроэнергии на тепловом потреблении: удель-

ный расход условного топлива на отпуск электроэнергии в целом по ТЭЦ уменьшается 

к 2034 году от состояния 2014 года на 16,0 и 5,9 г у.т./кВт.ч при расчете соответственно 

по физическому и пропорциональному методам. 
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Рис. 6.22 Прогноз на 2015 - 2034 гг. удельного расхода условного топлива  
на отпуск электроэнергии Кировской ТЭЦ-5 (физический метод) 

 

 

Рис. 6.23. Прогноз на 2015 - 2034 гг. удельного расхода условного топлива  
на отпуск электроэнергии Кировской ТЭЦ-5 (пропорциональный метод) 
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Перспективная динамика изменения отпуска тепловой энергии внешним потребителям 

от ТЭЦ-5 показана на рис. 6.24. 

 
Рис. 6.24. Прогноз на 2015 - 2034 годы отпуска тепловой энергии внешним  

потребителям Кировской ТЭЦ-5 

Перспективная динамика изменения удельных расходов условного топлива на отпуск 

тепловой энергии отражена на рис. 6.25 и 6.26. Представленные данные позволяют сделать 

следующие выводы: 

– общее уменьшение удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энер-

гии ТЭЦ к 2034 году от состояния на 2014 год составляет 2,7 и 4,7 кг у.т./Гкал при расчете 

соответственно по физическому и пропорциональному методам. 

 
 

Рис. 6.25. Прогноз на 2015 - 2034 гг. удельного расхода условного топлива  
на отпуск тепловой энергии Кировской ТЭЦ-5 (физический метод) 
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Рис. 6.26. Прогноз на 2015 - 2034 гг. удельного расхода условного топлива  
на отпуск тепловой энергии Кировской ТЭЦ-5  

(пропорциональный метод) 

 

6.1.8. Анализ интегральных результатов расчета по Кировской ТЭЦ-1,  
Кировской ТЭЦ-4 и Кировской ТЭЦ-5 

Перспективная динамика изменения выработки и отпуска электроэнергии суммарно 

по Кировской ТЭЦ-1, Кировской ТЭЦ-4 и Кировской ТЭЦ-5 представлена на рис. 6.27 и 6.28. 

Увеличение суммарного отпуска электроэнергии Кировской ТЭЦ-1, Кировской ТЭЦ-4 

и Кировской ТЭЦ-5 к 2034 году составит 71,5 млн. кВт ч (2,04 %) от состояния фактического 

отпуска электроэнергии в базовом 2014 году. 

Основными причинами изменения отпуска электроэнергии в прогнозируемом периоде 

являются описанные выше изменения в составах основного оборудования Кировской ТЭЦ-1 

и Кировской ТЭЦ-4, а также исчерпание возможности дальнейшей загрузки турбоагрегатов, 

работающих по теплофикационному циклу в отопительный период времени в условиях 

увеличивающихся тепловых нагрузок потребителей. 

Динамика изменения отпуска тепловой энергии внешним потребителям суммарно 

по Кировской ТЭЦ-1, Кировской ТЭЦ-4 и Кировской ТЭЦ-5 показана на рис. 6.29 и 6.30. 
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Рис. 6.27. Перспективная выработка электроэнергии суммарно по Кировской ТЭЦ-1,  
Кировской ТЭЦ-4 и Кировской ТЭЦ-5 на 2015 - 2034 гг. 

 

 

Рис. 6.28. Перспективный отпуск электроэнергии суммарно по Кировской ТЭЦ-1  
Кировской ТЭЦ-4 и Кировской ТЭЦ-5 на 2015 - 2034 гг. 
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Рис. 6.29. Прогноз на 2015 - 2034 гг. отпуска тепловой энергии  
внешним потребителям суммарно по Кировской ТЭЦ-1, Кировской ТЭЦ-4  

и Кировской ТЭЦ-5 (включая отпуск с паром) 

 

 
Рис. 6.30. Прогноз на 2015 - 2034 гг. отпуска тепловой энергии с горячей водой 

внешним потребителям суммарно по Кировской ТЭЦ-1, Кировской ТЭЦ-4  
и Кировской ТЭЦ-5 
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Перспективная динамика изменения средневзвешенных удельных расходов топлива 

на отпуск тепловой и эклектической энергии по Кировской ТЭЦ-1, Кировской ТЭЦ-4 

и Кировской ТЭЦ-5 удельных расходов условного топлива на отпуск электрической 

и тепловой энергии представлена на рис. 6.31 – 6.34. 

Изменение удельных расходов топлива на отпуск электроэнергии в период 2015 – 2034 

годы обусловлено, главным образом, изменениями их тепловой нагрузки. Снижение 

удельных расходов топлива на отпуск электроэнергии к 2034 году относительно состояния 

на 2014 год составит 19,9 и 12,0 кг у.т./Гкал при расчете по физическому и пропорциональ-

ному методам соответственно. 

Удельные расходы условного топлива на отпуск тепла снизятся к 2034 г. относительно 

состояния на 2014 год на 2,0 и 3,3 кг у.т./Гкал при расчете по физическому и пропорциональ-

ному методам соответственно. 

 
Рис. 6.31. Прогноз на 2015 - 2034 гг. удельного расхода условного топлива на отпуск  
электроэнергии в среднем по Кировской ТЭЦ-1, Кировской ТЭЦ-4 и Кировской ТЭЦ-5  

(физический метод) 
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Рис. 6.32. Прогноз на 2015 - 2034 гг. удельного расхода условного топлива на отпуск  
электроэнергии в среднем по Кировской ТЭЦ-1, Кировской ТЭЦ-4 и Кировской ТЭЦ-5  

(пропорциональный метод) 

 
Рис. 6.33. Прогноз на 2015 - 2034 гг. удельного расхода условного топлива  

на отпуск тепловой энергии в среднем по Кировской ТЭЦ-1, Кировской ТЭЦ-4  
и Кировской ТЭЦ-5 (физический метод) 
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Рис. 6.34. Прогноз на 2015 - 2034 гг. удельного расхода условного топлива  

на отпуск тепловой энергии в среднем по Кировской ТЭЦ-1, Кировской ТЭЦ-4  
и Кировской ТЭЦ-5 (пропорциональный метод) 
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6.2. Определение потребности в топливе  
и рекомендации по видам используемого топлива 

6.2.1. Результаты расчета по Кировской ТЭЦ-1 

Динамика изменения расхода условного топлива по Кировской ТЭЦ-1 в прогнозируе-

мом периоде от состояния на 2014 год приведена на рис. 6.35 - 6.37. 

Суммарный годовой расхода условного топлива к 2034 году увеличится незначительно 

– на 1,07 тыс. т у.т. Увеличение доли отпуска тепла отработавшим паром турбоагрегатов 

при этом обуславливает уменьшение удельных расходов топлива в рассматриваемый пери-

од. Коэффициент использования топлива несколько увеличивается (с 81,9 % в 2014 году 

до 81,95 % в 2034 году) (рис. 6.38). 

 

Рис. 6.35. Прогноз на 2015 – 2034 гг. изменения расхода условного топлива  
Кировской ТЭЦ-1 от состояния на 2014 год 
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Рис. 6.36. Перспективный суммарный расход условного топлива на отпуск  
электроэнергии по Кировской ТЭЦ-1 

 

 

Рис. 6.37. Перспективный суммарный расход условного топлива на отпуск  
тепловой энергии по Кировской ТЭЦ-1 
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Рис. 6.38. Прогноз на 2015 - 2034 гг. изменения  
коэффициента использования топлива Кировской ТЭЦ-1 

6.2.2. Результаты расчета по Кировской ТЭЦ-4 

Динамика изменения расхода условного топлива по Кировской ТЭЦ-4 в прогнозируе-

мом периоде от состояния на 2014 год приведена на рис. 6.39 – 6.41. Представленные дан-

ные позволяют сделать следующие выводы: 

– снижение расхода условного топлива до 2017 года включительно относительно  

состояния на 2014 год вызвано с общим увеличением экономичности работы основного 

оборудования ТЭЦ в связи изменениями его состава, описанными выше; 

– общее снижение годового расхода топлива на Кировской ТЭЦ-4 к 2034 году составит 

17,2 тыс. т у.т. относительно фактического потребления топлива в 2014 г. 

Коэффициент использования топлива увеличивается с 58,1 % в 2014 году до 61,2 % 

в 2034 г. (рис. 6.42). 
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Рис. 6.39. Прогноз на 2014 – 2034 гг. изменения расхода условного топлива  
Кировской ТЭЦ-4 от состояния на 2014 год 

 

 

Рис. 6.40. Перспективный суммарный расход условного топлива на отпуск  
электроэнергии по Кировской ТЭЦ-4 
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Рис. 6.41. Перспективный суммарный расход условного топлива на отпуск  
тепловой энергии по Кировской ТЭЦ-4 

 

 

Рис. 6.42. Прогноз на 2015 – 2034 гг. изменения  
коэффициента использования топлива Кировской ТЭЦ-4 
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6.2.3. Результаты расчета по Кировской ТЭЦ-5 

Динамика изменения расхода условного топлива по Кировской ТЭЦ-5 в прогнозируе-

мом периоде от состояния на 2014 год приведена на рис. 6.43 – 6.45. Представленные дан-

ные позволяют сделать следующие выводы: 

– общее увеличение годового расхода топлива на Кировской ТЭЦ-5 к 2034 году незна-

чительно и составит 31,1 тыс. т у.т. относительно фактического потребления топлива в  

2014 г.  

Коэффициент использования топлива увеличивается с 60,84 % в 2014 году до  

64,21 % в 2034 году (рис. 6.46). 

 

Рис. 6.43. Прогноз на 2015 – 2034 гг. изменения расхода условного топлива  
Кировской ТЭЦ-5 от состояния на 2014 год 
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Рис. 6.44. Перспективный суммарный расход условного топлива на отпуск  
электроэнергии по Кировской ТЭЦ-5 

 

 

Рис. 6.45. Перспективный суммарный расход условного топлива на отпуск  
тепловой энергии по Кировской ТЭЦ-5 
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Рис. 6.46. Прогноз на 2015 – 2034 гг. изменения  
коэффициента использования топлива Кировской ТЭЦ-5 

6.2.4. Результаты расчета по Кировской ТЭЦ-1, Кировской ТЭЦ-4  
и Кировской ТЭЦ-5 

Динамика изменения расхода условного топлива суммарно по Кировской ТЭЦ-1,  

Кировской ТЭЦ-4 и Кировской ТЭЦ-5 в прогнозируемом периоде от состояния на 2014 год 

приведена на рис. 6.47 – 6.50. 

Уменьшение годового расхода условного топлива суммарно по Кировской ТЭЦ-1,  

Кировской ТЭЦ-4 и Кировской ТЭЦ-5 до 2017 года включительно на 8,3 тыс. т у.т. связано 

с общим увеличением экономичности работы Кировской ТЭЦ-4 за счет поэтапной модерни-

зации ее основного оборудования.  

Общее снижение годового расхода условного топлива суммарно по Кировской ТЭЦ-1, 

Кировской ТЭЦ-4 и Кировской ТЭЦ-5 к 2034 году составит 25,1 тыс. т у.т. относительно  

состояния на 2014 год. 

Коэффициент использования топлива увеличивается с 60,5 % в 2014 году до 63,6 % 

в 2034 году (рис. 6.51). 
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Рис. 6.48. Прогноз на 2014 - 2034 гг. изменения расхода условного топлива  
суммарно по Кировской ТЭЦ-1, Кировской ТЭЦ-4 и Кировской ТЭЦ-5  

от состояния на 2014 год 

 

 

Рис. 6.49. Перспективный суммарный расход условного топлива на отпуск  
электроэнергии суммарно Кировской ТЭЦ-1, Кировской ТЭЦ-4 и Кировской ТЭЦ-5 
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Рис. 6.50. Перспективный суммарный расход условного топлива на отпуск тепловой 
энергии суммарно по Кировской ТЭЦ-1, Кировской ТЭЦ-4 и Кировской ТЭЦ-5 

 

 

Рис. 6.51. Прогноз на 2014 - 2034 гг. изменения коэффициента использования топлива  
суммарно по Кировской ТЭЦ-1, Кировской ТЭЦ-4 и Кировской ТЭЦ-5 
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6.2.5. Перспективные топливные балансы котельных и индивидуальных 
источников теплоснабжения г. Кирова на период 2014 – 2034 гг. 

Исходными данными для расчетов по определению перспективного потребления  

топлива котельными и индивидуальными источниками теплоснабжения г. Кирова являются 

тепловые нагрузки их потребителей в базовом и прогнозируемом периодах (см. Книги 1, 4 

Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения). Результаты расчета годового  

потребления условного топлива котельных и индивидуальных источников теплоснабжения 

приведены в табл. 6.9. 

Таблица 6.9 

№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Рассматриваемый период, год 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2020 - 
2024 

2025 - 
2029 

2030 - 
2034 

1 Котельная БМК 1.1 

1 
Годовой отпуск тепловой 
энергии, тыс. Гкал 

0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

2 
Годовое потребление усл. 
топлива, тыс. т у.т. 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

2 Котельная БМК 1.2 

3 
Годовой отпуск тепловой 
энергии, тыс. Гкал 

10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 11,4 11,4 11,4 11,4 

4 
Годовое потребление усл. 
топлива, тыс. т у.т. 

1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,9 1,9 1,9 1,9 

3 Котельная БМК 1.3 

5 
Годовой отпуск тепловой 
энергии, тыс. Гкал 

31,3 31,3 31,3 31,3 31,3 34,5 37,5 37,5 37,5 

6 
Годовое потребление усл. 
топлива, тыс. т у.т. 

5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,7 6,2 6,2 6,2 

4 Котельная БМК 1.4 

7 
Годовой отпуск тепловой 
энергии, тыс. Гкал 

47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 52,1 57,8 60,5 63,3 

8 
Годовое потребление усл. 
топлива, тыс. т у.т. 

7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 8,6 9,5 10,0 10,4 

5 Котельная БМК 1.5 

9 
Годовой отпуск тепловой 
энергии, тыс. Гкал 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

10 
Годовое потребление усл. 
топлива, тыс. т у.т. 

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

6 Котельная БМК 1.6 

11 
Годовой отпуск тепловой 
энергии, тыс. Гкал 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

12 
Годовое потребление усл. 
топлива, тыс. т у.т. 

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

7 Котельная БМК 1.7 

13 
Годовой отпуск тепловой 
энергии, тыс. Гкал 

1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

14 
Годовое потребление усл. 
топлива, тыс. т у.т. 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

8 Котельная БМК 1.8 

15 
Годовой отпуск тепловой 
энергии, тыс. Гкал 

4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 

16 
Годовое потребление усл. 
топлива, тыс. т у.т. 

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

9 Котельная БМК 1.9 

17 
Годовой отпуск тепловой 
энергии, тыс. Гкал 

3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,3 4,3 4,3 4,3 

18 
Годовое потребление усл. 
топлива, тыс. т у.т. 

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 

10 Котельная БМК 1.10 

19 
Годовой отпуск тепловой 
энергии, тыс. Гкал 

20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 22,1 22,1 22,1 22,1 

20 
Годовое потребление усл. 
топлива, тыс. т у.т. 

3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,6 3,6 3,6 3,6 
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№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Рассматриваемый период, год 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2020 - 
2024 

2025 - 
2029 

2030 - 
2034 

11 Котельная БМК 1.11 

21 
Годовой отпуск тепловой 
энергии, тыс. Гкал 

24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 27,3 30,3 30,5 30,6 

22 
Годовое потребление усл. 
топлива, тыс. т у.т. 

4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,5 5,0 5,0 5,1 

12 Котельная БМК 26 

23 
Годовой отпуск тепловой 
энергии, тыс. Гкал 

13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 

24 
Годовое потребление усл. 
топлива, тыс. т у.т. 

2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

13 Котельная БМК 50 

25 
Годовой отпуск тепловой 
энергии, тыс. Гкал 

26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 

26 
Годовое потребление усл. 
топлива, тыс. т у.т. 

4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 

14 Котельная 6.1 

27 
Годовой отпуск тепловой 
энергии, тыс. Гкал 

2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 
Котельная будет выведена  
из эксплуатации в 2019 г. 

28 
Годовое потребление усл. 
топлива, тыс. т у.т. 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

15 Котельная 6.5 

29 
Годовой отпуск тепловой 
энергии, тыс. Гкал 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Котельная будет выведена  
из эксплуатации в 2019 г. 

30 
Годовое потребление усл.  
топлива, тыс. т у.т. 

0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

16 Котельная 6.7 

31 
Годовой отпуск тепловой 
энергии, тыс. Гкал 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Котельная будет выведена  
из эксплуатации в 2019 г. 

32 
Годовое потребление усл. 
топлива, тыс. т у.т. 

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

17 Котельная 6.8 

33 
Годовой отпуск тепловой 
энергии, тыс. Гкал 

1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

34 
Годовое потребление усл. 
топлива, тыс. т у.т. 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

18 Котельная 6.9 

35 
Годовой отпуск тепловой 
энергии, тыс. Гкал 

1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

36 
Годовое потребление усл. 
топлива, тыс. т у.т. 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

19 Котельная 6.11 

37 
Годовой отпуск тепловой 
энергии, тыс. Гкал 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Котельная будет выведена  
из эксплуатации в 2019 г. 

38 
Годовое потребление усл. 
топлива, тыс. т у.т. 

0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

20 Котельная 6.13 

39 
Годовой отпуск тепловой 
энергии, тыс. Гкал 

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

40 
Годовое потребление усл. 
топлива, тыс. т у.т. 

0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

21 Котельная 6.14 

41 
Годовой отпуск тепловой 
энергии, тыс. Гкал 

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

42 
Годовое потребление усл. 
топлива, тыс. т у.т. 

1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

22 Котельная 6.15 

43 
Годовой отпуск тепловой 
энергии, тыс. Гкал 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Котельная будет выведена  
из эксплуатации в 2019 г. 

44 
Годовое потребление усл. 
топлива, тыс. т у.т. 

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
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№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Рассматриваемый период, год 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2020 - 
2024 

2025 - 
2029 

2030 - 
2034 

23 Котельная 8.1 

45 
Годовой отпуск тепловой 
энергии, тыс. Гкал 

11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 19,5 19,5 20,5 21,2 

46 
Годовое потребление усл. 
топлива, тыс. т у.т. 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,2 3,2 3,4 3,5 

24 Котельная 8.2 

47 
Годовой отпуск тепловой 
энергии, тыс. Гкал 

35,7 35,7 35,7 35,7 35,7 50,6 52,4 52,4 52,4 

48 
Годовое потребление усл. 
топлива, тыс. т у.т. 

5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 8,4 8,6 8,6 8,6 

25 Котельная 8.3 

49 
Годовой отпуск тепловой 
энергии, тыс. Гкал 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

50 
Годовое потребление усл. 
топлива, тыс. т у.т. 

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,2 0,2 0,2 0,2 

26 Котельная 10.1 

51 
Годовой отпуск тепловой 
энергии, тыс. Гкал 

4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

52 
Годовое потребление усл. 
топлива, тыс. т у.т. 

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

27 Котельная 10.2 

53 
Годовой отпуск тепловой 
энергии, тыс. Гкал 

4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 

54 
Годовое потребление 
условного топлива, тыс. т 
у.т. 

0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

28 Котельная 10.3 

55 
Годовой отпуск тепловой 
энергии, тыс. Гкал 

84,4 84,4 84,4 84,4 84,4 102,4 103,7 105,1 106,0 

56 
Годовое потребление усл. 
топлива, тыс. т у.т. 

13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 16,9 17,1 17,3 17,5 

29 Котельная 11.3 

57 
Годовой отпуск тепловой 
энергии, тыс. Гкал 

9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 

58 
Годовое потребление усл. 
топлива, тыс. т у.т. 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

30 Котельная 11.4 

59 
Годовой отпуск тепловой 
энергии, тыс. Гкал 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

60 
Годовое потребление усл. 
топлива, тыс. т у.т. 

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

31 Котельная 11.5 

61 
Годовой отпуск тепловой 
энергии, тыс. Гкал 

6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 8,9 11,0 11,4 11,8 

62 
Годовое потребление усл. 
топлива, тыс. т у.т. 

1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,5 1,8 1,9 1,9 

32 Котельная 11.6 

63 
Годовой отпуск тепловой 
энергии, тыс. Гкал 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

64 
Годовое потребление усл. 
топлива, тыс. т у.т. 

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

33 Котельная 11.7 

65 
Годовой отпуск тепловой 
энергии, тыс. Гкал 

7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 11,2 11,2 12,1 13,1 

66 
Годовое потребление усл. 
топлива, тыс. т у.т. 

1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,9 1,9 2,0 2,2 

34 Котельная 11.8 

67 
Годовой отпуск тепловой 
энергии, тыс. Гкал 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

68 
Годовое потребление усл. 
топлива, тыс. т у.т. 

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
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№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Рассматриваемый период, год 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2020 - 
2024 

2025 - 
2029 

2030 - 
2034 

35 Котельная ЭК НЛПК 

69 
Годовой отпуск тепловой 
энергии, тыс. Гкал 

93,2 93,2 93,2 93,4 94,3 94,3 94,8 94,8 94,8 

70 
Годовое потребление усл.  
топлива, тыс. т у.т. 

15,4 15,4 15,4 15,4 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 

36 Котельная ООО «Горзеленстрой» 

71 
Годовой отпуск тепловой 
энергии, тыс. Гкал 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Котельная будет выведена  
из эксплуатации в 2019 г. 

72 
Годовое потребление усл. 
топлива, тыс. т у.т. 

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

37 Котельная ООО «ДокВуд» 

73 
Годовой отпуск тепловой 
энергии, тыс. Гкал 

11,3 11,3 11,3 11,3 11,3 
Котельная будет выведена  
из эксплуатации в 2019 г. 

74 
Годовое потребление усл.  
топлива, тыс. т у.т. 

1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 

38 Котельная ООО «Ликс-ТЭ» 

75 
Годовой отпуск тепловой 
энергии, тыс. Гкал 

10,3 
Котельная будет выведена  
из эксплуатации в 2015 г. 

76 
Годовое потребление усл. 
топлива, тыс. т у.т. 

1,7 

39 Котельная ООО «Теплоснабжающая компания» (ул. Производственная, 9) 

77 
Годовой отпуск тепловой 
энергии, тыс. Гкал 

7,93 8,9 8,9 9,9 9,9 12,1 12,5 13,4 14,2 

78 
Годовое потребление усл.  
топлива, тыс. т у.т. 

1,28 1,44 1,44 1,61 1,61 1,97 2,03 2,17 2,31 

40 Котельная "УниДом" 

79 
Годовой отпуск тепловой 
энергии, тыс. Гкал 

2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 2,62 

80 
Годовое потребление усл. 
топлива, тыс. т у.т. 

0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

41 Котельная ДС 

81 
Годовой отпуск тепловой 
энергии, тыс. Гкал 

3,66 3,66 3,66 3,66 3,66 3,66 3,66 3,66 3,66 

82 
Годовое потребление усл. 
топлива, тыс. т у.т. 

0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

42 Котельная ВГСХА 

83 
Годовой отпуск тепловой 
энергии, тыс. Гкал 

3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 
Котельная будет выведена  
из эксплуатации в 2019 г. 

84 
Годовое потребление усл. 
топлива, тыс. т у.т. 

0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 

43 Котельная ООО «Теплоснабжающая компания» (ул. Заводская, 8а) 

85 
Годовой отпуск тепловой 
энергии, тыс. Гкал 

2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 
Котельная будет выведена  
из эксплуатации в 2019 г. 

86 
Годовое потребление усл. 
топлива, тыс. т у.т. 

0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 

44 Котельная ОРДЦ 

87 
Годовой отпуск тепловой 
энергии, тыс. Гкал 

0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 
Котельная будет выведена  
из эксплуатации в 2019 г. 

88 
Годовое потребление усл. 
топлива, тыс. т у.т. 

0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

45 Котельная КМЗ 

89 
Годовой отпуск тепловой 
энергии, тыс. Гкал 

5,62 5,62 5,62 5,62 5,62 
Котельная будет выведена  
из эксплуатации в 2019 г. 

90 
Годовое потребление усл. 
топлива, тыс. т у.т. 

0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 

46 Котельная «Ново-Вятка» 

91 
Годовой отпуск тепловой 
энергии, тыс. Гкал 

2,69 2,69 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 3,82 

92 
Годовое потребление усл. 
топлива, тыс. т у.т. 

0,44 0,44 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 
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№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Рассматриваемый период, год 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2020 - 
2024 

2025 - 
2029 

2030 - 
2034 

47 Котельная БМП ООО «Матрица» 

93 
Годовой отпуск тепловой 
энергии, тыс. Гкал 

5,89 5,89 5,89 5,89 5,89 5,89 5,89 5,89 5,89 

94 
Годовое потребление 
усл.о топлива, тыс. т у.т. 

0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 

48 Котельная ООО «Теплотехник» 

95 
Годовой отпуск тепловой 
энергии, тыс. Гкал 

3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 

96 
Годовое потребление усл. 
топлива, тыс. т у.т. 

0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 

49 Котельная ООО «Энергетик» 

97 
Годовой отпуск тепловой 
энергии, тыс. Гкал 

1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 

98 
Годовое потребление усл. 
топлива, тыс. т у.т. 

0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

50 Котельная Детского Талицкого туберкулезного санатория 

99 
Годовой отпуск тепловой 
энергии, тыс. Гкал 

5,91 5,91 Котельная будет выведена из эксплуатации  
в 2015 г., тепловая нагрузка будет переведена на котельную 

«Индикон» 100 
Годовое потребление усл. 
топлива, тыс. т у.т. 

0,94 0,94 

51 Котельная ООО «Производственный комплекс» 

101 
Годовой отпуск тепловой 
энергии, тыс. Гкал 

2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 

102 
Годовое потребление усл. 
топлива, тыс. т у.т. 

0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 

52 Котельная Кировского государственного автодорожного техникума 

103 
Годовой отпуск тепловой 
энергии, тыс. Гкал 

1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 

104 
Годовое потребление усл. 
топлива, тыс. т у.т. 

0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 

53 Котельная ОАО «РЖД» 

105 
Годовой отпуск тепловой 
энергии, тыс. Гкал 

1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 

106 
Годовое потребление усл. 
топлива, тыс. т у.т. 

0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

54 БМК Радужный 

107 Котельная введена в эксплуатацию в 2015 г. 

55 Котельная ООО «Теплоснабжающая компания» (сл. Сошени) 

108 
Годовой отпуск тепловой 
энергии, тыс. Гкал 

3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 3,26 

109 
Годовое потребление усл. 
топлива, тыс. т у.т. 

0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

56 Котельная НЛК 

110 
Годовой отпуск тепловой 
энергии, тыс. Гкал 

13,63 15,03 15,03 15,03 15,03 15,03 15,03 15,03 15,03 

111 
Годовое потребление усл. 
топлива, тыс. т у.т. 

2,24 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 

57 Котельная ТСО «Зиновы» 

112 
Годовой отпуск тепловой 
энергии, тыс. Гкал 

18,23 18,23 18,23 18,23 18,23 18,23 18,23 18,23 18,23 

113 
Годовое потребление усл. 
топлива, тыс. т у.т. 

2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 

58 Котельная ККС сл. Корчемкино 

114 
Годовой отпуск тепловой 
энергии, тыс. Гкал 

3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 

115 
Годовое потребление усл. 
топлива, тыс. т у.т. 

0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 

59 Котельная ККС дер. Большая Гора 

116 
Годовой отпуск тепловой 
энергии, тыс. Гкал 

2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 
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№ 
п/п 

Наименование  
показателя 

Рассматриваемый период, год 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2020 - 
2024 

2025 - 
2029 

2030 - 
2034 

117 
Годовое потребление усл. 
топлива, тыс. т у.т. 

0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

60 Котельная «Анкор» 

118 
Годовой отпуск тепловой 
энергии, тыс. Гкал 

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

119 
Годовое потребление усл. 
топлива, тыс. т у.т. 

0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

61 БМК Сошени 

120 Котельная будет введена в эксплуатацию в 2016 г. 

62 Котельная «Индикон» 

121 Котельная будет введена в эксплуатацию в 2015 г. 

63 БМК 2.2.560 

122 Котельная будет введена в эксплуатации в 2015 г. 

64 Прочие малые котельные 

123 
Годовой отпуск тепловой 
энергии, тыс. Гкал 

1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 

124 
Годовое потребление усл. 
топлива, тыс. т у.т. 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

65 Индивидуальные источники теплоснабжения 

125 
Годовой отпуск тепловой 
энергии, тыс. Гкал 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 3,1 2,4 5,6 

126 
Годовое потребление усл. 
топлива, тыс. т у.т. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,5 0,4 0,9 

66 Итого по котельным и индивидуальным источникам теплоснабжения 

127 
Годовой отпуск тепловой 
энергии, тыс. Гкал 

589,74 589,88 589,51 598,01 605,91 615,81 649,21 669,41 693,41 

128 
Годовое потребление усл. 
топлива, тыс. т у.т. 

97,98 98,05 98,04 99,41 100,71 102,37 107,63 110,97 115,01 

Динамика изменения годового расхода условного топлива суммарно по котельным 

и индивидуальным источникам теплоснабжения г. Кирова на период 2015 – 2034 гг. приве-

дена на рис. 6.52. 

 
Рис. 6.52. Прогноз изменения расхода топлива суммарно по котельным и индивидуальным  

источником теплоснабжения г. Кирова на период 2014 – 2034 гг. 
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Данные рис. 6.52 показывают, что динамика изменения суммарного годового расхода 

условного топлива по котельным и индивидуальным источникам теплоснабжения г. Кирова 

имеет тенденцию к увеличению ввиду подключения части перспективных площадок строи-

тельства к тепловым сетям источников теплоснабжения. Общее увеличение годового рас-

хода условного топлива по котельным и индивидуальным источникам теплоснабжения 

к 2034 г. относительно состояния на 2014 г. составит 17 тыс. т у.т. 

6.2.6. Итоговые топливные балансы по источникам  
теплоснабжения г. Кирова на период 2014 – 2034 гг. 

Прогноз изменения суммарного расхода условного топлива по источникам теплоснаб-

жения г. Киров приведены в табл. 6.10 и рис. 6.53. 

Таблица 6.10 

Наименование  
источника  

теплоснабжения 

Расход условного топлива, тыс. т у.т. в прогнозируемом периоде 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2020-

2024 

2025-

2029 

2030-

2034 

Кировский филиал ТГК-5 1761,3 1755,5 1760,9 1752,6 1757,6 1761,8 1775,8 1787,3 1799,3 

 в том числе:                   

 - ТЭЦ-1 73,7 74,0 74,0 74,1 74,6 74,8 74,8 74,8 74,8 

 - ТЭЦ-4 790,6 780,3 782,2 772,5 773,9 776,8 782,9 790,2 796,4 

 - ТЭЦ-5 897,0 901,1 904,6 906,0 909,1 910,3 918,1 922,4 928,1 

Малые котельные и ин-
дивидуальные источники 
теплоснабжения 

98,0 98,1 98,0 99,4 100,7 102,4 107,6 111,0 115,0 

Итого по источникам 
теплоснабжения 

1859,2 1853,5 1858,9 1852,0 1858,3 1864,2 1883,5 1898,3 1914,3 

 

 
Рис. 6.53. Прогноз изменения расхода топлива суммарно по источникам  

теплоснабжения г. Киров на период 2014 – 2034 гг. 
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Данные рис. 6.53 показывают, что в период до 2017 года включительно наблюдается 

снижение годового расхода условного топлива суммарно по источникам теплоснабжения  

г. Киров на 7,0 тыс. т у.т. относительно состояния на 2014 год. 

Это обусловлено в первую очередь повышением экономичности работы Кировской 

ТЭЦ-4 за счет поэтапной модернизации ее основного оборудования. Дальнейшее увеличе-

ние потребления топлива источниками теплоснабжения вызвано увеличением тепловых 

нагрузок их потребителей. К 2034 году прогнозируемое значение суммарного годового рас-

хода условного топлива на нужды теплоснабжения г. Кирова составит 1 914,3 тыс. т у.т., что 

на 55,1 тыс. т у.т. меньше фактического значения этого показателя в 2014 году. 

6.2.7. Рекомендации по видам используемого топлива 

В качестве основного топлива на Кировских ТЭЦ-1, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 используется 

каменный уголь, торф и природный газ, резервным топливом является топочный мазут 

марки М-100. Поставщиками природного газа является ООО «Кировская региональная 

компания по реализации газа» (Кировский отвод с газопровода Ямбург-Тула), услуги 

по транспортировке газа ОАО «Кирооблгаз». Поставка мазута и каменного угля осуществ-

ляется железнодорожным транспортом. Калорийность угля в среднем за период 2010-2014 

гг. составила 4 464 ккал/кг. Калорийность природного газа – 8 138 ккал/м3. Калорийность 

мазута – 9 433 ккал/кг. Количество сожжённого основного и резервного топлива источниками 

тепловой мощности – Кировским ТЭЦ-1, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 за 2010-2014 гг. представлены в 

табл. 6.11. 

Таблица 6.11 

№ 
п/п 

Источник 
теплоснаб-

жения 

Отчёт-
ный 
год 

Затрачено условного топлива,  
тыс. т.у.т 

Затрачено топлива 

Всего 
природ-
ный газ 

мазут 
прочие 
виды 

топлива 

природ-
ный газ, 
тыс. м

3
 

мазут, 
тыс. т 

прочие 
виды 

топлива,  
тыс. т 

1 
Кировская 

ТЭЦ-1 

2010 77,6 77,6 0 0 67,21 0 0 

2011 87,6 87,6 0 0 76,17 0 0 

2012 76,1 76,1 0 0 66,17 0 0 

2013 76,2 76,2 0 0 66,26 0 0 

2014 76,2 76,2 0 0 66,26 0 0 

2 
Кировская 

ТЭЦ-4 

2010 780,39 527,17 0,57 252,65 458,22 0,419 676,29 

2011 766,69 557,99 5,983 202,7 483,78 4,407 599,83 

2012 791,62 578,54 0,118 212,96 499,98 0,089 673,89 

2013 721,91 587,27 0 134,64 506,27 0 426,05 

2014 790,57 554,58 1,11 234,88 475,42 0,837 743,25 

3 
Кировская 

ТЭЦ-5 

2010 1 312,99 685,08 440,9 187,02 595,17 321,83 219,56 

2011 812,66 719,76 92,79 0,1 622,87 0,08 121,25 

2012 860,59 760,23 0,1 100,27 656,92 0,07 150,91 

2013 837,04 608,61 0,01 228,42 525,90 0,01 343,78 

2014 897,00 371,90 0,04 525,06 321,36 0,04 790,23 

4 

Суммарное 
потребление 
по по ТЭЦ-1, 

ТЭЦ-4 и  
ТЭЦ-5 

2010 2 170,98 1 289,85 441,47 439,67 1 099,03 322,249 895,85 

2011 1 666,95 1 365,36 98,773 202,8 1158,18 4,487 721,08 

2012 1 728,31 1 414,87 0,218 313,23 1201,66 0,159 824,8 

2013 1 635,15 1 272,08 0,01 363,06 1 098,43 0,01 769,83 

2014 1 763,77 1 002,68 1,15 759,94 863,04 0,88 1 533,48 

5 

Итого средне-
годовое зна-

чение по 
ТЭЦ-1, ТЭЦ-4 

и ТЭЦ-5 

2010 – 
2014 гг. 

1855,41 1356,69 180,15 318,57 1152,96 108,97 813,91 
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№ 
п/п 

Источник 
теплоснаб-

жения 

Отчёт-
ный 
год 

Затрачено условного топлива,  
тыс. т.у.т 

Затрачено топлива 

Всего 
природ-
ный газ 

мазут 
прочие 
виды 

топлива 

природ-
ный газ, 
тыс. м

3
 

мазут, 
тыс. т 

прочие 
виды 

топлива,  
тыс. т 

6 

Доля потреб-
ления по  

ТЭЦ-1, ТЭЦ-4 
и ТЭЦ-5 в % 

по видам топ-
лива от обще-

го расхода 
топлива 

2010 100 59,41 % 20,34 % 20,25 % 47,43 % 13,91 % 38,66 % 

2011 100 81,9 % 5,93 % 12,17 % 61,48 % 0,24 % 38,28 % 

2012 100 81,9 % 0,01 % 18,12 % 59,29 % 0,01 % 40,7 % 

2013 100 77,80 % 0,00 % 22,20 % 67,18 % 0,00 % 32,82 % 

2014 100 56,85 % 0,07 % 43,09 % 48,93 % 0,05 % 51,02 % 

 
Доля потребления природного газа суммарно по ТЭЦ-1, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 по годам 

за период 2010 – 2012 гг. в % от общего расхода топлива представлена на рис. 6.54. 

Анализ графика на рис. 6.54 показывает устойчивую тенденцию роста потребления 

на Кировских ТЭЦ природного газа. Очевидно, что эта тенденция сохранится и в последую-

щие годы. 

Следует отметить, что Кировская ТЭЦ-1 в период 2010 – 2014 гг. использовала только 

природный газ. На Кировской ТЭЦ-4 доля природного газ за период 2010 – 2014 гг. увеличи-

лась с 67,5 % до 70,15 %. На Кировской ТЭЦ-5 доля природного газ в тот же период умень-

шилась с 52,2 % до 41,46 %. В Схеме теплоснабжения г. Киров предложено закрыть боль-

шинство котельных, работающих на твердом топливе, с передачей их тепловой нагрузки на 

источники с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии. 

Исходя из выше изложенного, в Схеме теплоснабжения г. Киров для Кировских ТЭЦ-4, 

ТЭЦ-5 и котельных рекомендуется сохранить тенденцию на замещение природным газом 

прочих видов топлива. 

 

Рис. 6.54. Доля потребления природного газа суммарно по ТЭЦ-1, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5  
по годам за период 2010 – 2014 гг. в % от общего расхода топлива 
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6.3. Расчет перспективных запасов аварийного  
и резервного топлива 

6.3.1. Расчет перспективных запасов аварийного  
и резервного топлива Кировской ТЭЦ-1 

6.3.1.1. Нормативные запасы топлива Кировской ТЭЦ-1  
по состоянию на базовый 2014 год 

В качестве основного топлива на Кировской ТЭЦ-1 используется природный газ,  

резервным топливом является топочный мазут марки М-100. Доля газа в топливном балансе 

станции в базовом периоде составляет 99,6%. Производительность ГРП - 36000 нм³/ч. Про-

изводительность одной нитки ГРП – 15000 нм³/ч. Линии малого расхода нет. 

Газ на ТЭЦ-1 поступает по газопроводу среднего давления от ГРС-1 города Кирова. 

Проектная пропускная способность газопровода на ТЭЦ-1 составляет 36 тыс. нм3/час. 

Поставщиками природного газа является ОАО «Новатэк», ООО «Кировская региональ-

ная компания по реализации газа» (Кировский отвод с газопровода Ямбург-Тула), услуги 

по транспортировке газа ОАО «Кировоблгаз». Поставка мазута осуществляется железнодо-

рожным транспортом. Перечень неотключаемых внешних потребителей тепловой энергии и 

данные по минимально-допустимым нагрузкам, принятых при расчете ННЗТ за базовый пе-

риод, приведен в табл. 6.12. 

Таблица 6.12 

№ 
п/п 

Наименование потребителей 
Аварийная 

бронь, т/час 

1. Паропровод 9 ата №1 «ШК Амтел-Поволжье» 0,5 

2. Паропровод 9 ата №2 «ШК Амтел-Поволжье» 7,0 

3. Паропровод 9 ата ОАО «Мясокомбинат» 2,0 

4. Паропровод 16 ата №2 «ШК Амтел-Поволжье» 4,1 

5. Паропровод 16 ата ОАО «Искож» 1,5 

6. Паропровод 3 ата Берегового района 1,05 

 Итого 16,15 

Температура наружного воздуха принятая при расчете ННЗТ за базовый период  

составляет «минус» 14,4оС. Состав работающего оборудования в режиме «выживания»  

Кировской ТЭЦ-1 приведен в табл. 6.13. 

Таблица 6.13 

№ 
п/п 

Наименование оборудования 
Ст. №  

оборудования 

1. Турбоагрегат Р-5-32/11 1 

2 Турбоагрегат Р-5,3-32/3 2 

3 Энергетические котлы 6, 9 

4 РОУ 33/16 1, 2, 3 

5 РОУ 33/9 1, 2, 3 

6 РОУ 33/3 2, 3 

Величина нормативных запасов резервного топлива по состоянию на 2014 год пред-

ставлена в табл. 6.14. 

Таблица 6.14 

Наименование показателя, размерность Значение 

Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ), т н.т 800 

Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ), т н.т 1 959 

Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ), т н.т 2 759 
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6.3.1.2. Расчет перспективных объемов неснижаемого  
запаса топлива (ННЗТ) Кировской ТЭЦ-1 

Изменение нагрузки неотключаемых потребителей Кировской ТЭЦ-1 в период времени 

с 2015 по 2034 годы приведет к изменению величины нормативного неснижаемого запаса 

топлива (ННЗТ). Температура наружного воздуха принятая при расчете ННЗТ принята неиз-

менной равной «минус» 14,4оС. Неснижаемый нормативный запас топлива складывается из 

немобильного остатка мазута в баках, принятого равным 271,2 т и необходимого расхода 

мазута для работы ТЭЦ в режиме «выживания» в течение трех суток. 

Результаты расчета нормативного неснижаемого запаса топлива Кировской ТЭЦ-1 

на период 2015 - 2034 годы приведены в табл. 6.15. 

Таблица 6.15 

Наименование  
показателя,  

размерность 

Период 

Утв. на 
2014 г. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020-

2024 гг. 
2025-

2029 гг. 
2030-

2034 гг. 

Расход мазута, 
необходимого для 
работы ТЭЦ  
в режиме "выжива-
ния" в течение трех 
суток, т н.т. 

529,6 532,5 532,5 532,4 533,9 535,9 536,2 536,1 536,1 

Немобильный 
остаток мазута  
в баках, т н.т. 

271,2 271,2 271,2 271,2 271,2 271,2 271,2 271,2 271,2 

ННЗТ, т н.т 800,8 803,7 803,7 803,6 805,1 807,1 807,4 807,3 807,3 

6.3.1.3. Расчет перспективных объемов эксплуатационного нормативного  
запасов топлива (НЭЗТ) Кировской ТЭЦ-1 

При расчете величины нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ)  

Кировской ТЭЦ-1 на период 2015 – 2034 годы принято следующее: 

– ввиду нулевых значений расходов мазута для выполнения производственной про-

граммы ТЭЦ по отпуску тепловой и электрической энергии в базовом периоде величина 

НЭЗТ на период 2025-2034 годы учитывает только величину возможного ограничения пода-

чи газа из-за резкого снижения температуры наружного воздуха; 

– при расчете величины замещающего расхода топлива принято 40%-ое снижение  

подачи газа в течение 28 суток (14 суток и декабре и 14 суток в январе). 

Результаты расчета перспективных объемов нормативного эксплуатационного запаса 

топлива (НЭЗТ) на период 2015 – 2034 годы представлены в табл. 6.16. 

Таблица 6.16 

Наименование  
показателя,  

размерность 

Период 

Утв. на 
2014 г. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020-

2024 гг. 
2025-

2029 гг. 
2030-

2034 гг. 

НЭЗТянв, т н.т. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

НЭЗТапр, т н.т. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

НЭЗТзам, т н.т. 2531,0 2544,3 2551,6 2550,3 2557,6 2567,5 2568,9 2568,2 2568,2 

НЭЗТ на1 октября 
т н.т. 

2531,0 2544,3 2551,6 2550,3 2557,6 2567,5 2568,9 2568,2 2568,2 
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6.3.1.4. Расчет перспективных объемов общего нормативного  
запаса топлива (ОНЗТ) Кировской ТЭЦ-1 

Результаты расчета перспективных объемов общего нормативного запаса топлива 

(ОНЗТ) приведены в табл. 6.17. 

Таблица 6.17 

Наименование  
показателя,  

размерность 

Период 

Утв. на 
2014 г. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020-

2024 гг. 
2025-

2029 гг. 
2030-

2034 гг. 

ННЗТ, т н.т 800,8 803,7 803,7 803,6 805,1 807,1 807,2 807,4 807,3 

НЭЗТокт, т н.т 2531,0 2544,3 2551,6 2550,3 2557,6 2567,5 2567,6 2568,9 2568,2 

ОНЗТ, т н.т 3331,8 3348,0 3355,3 3353,9 3362,7 3374,6 3375,2 3376,3 3375,5 

 
Динамика изменения общего нормативного запаса резервного топлива (ОНЗТ) Киров-

ской ТЭЦ-1 показывает, что к 2033 году увеличение ОНЗТ будет незначительным и составит 

43,7 т. 

6.3.2. Расчет перспективных запасов аварийного  

и резервного топлива Кировской ТЭЦ-4 

6.3.2.1. Нормативные запасы топлива Кировской ТЭЦ-4  
по состоянию на базовый 2014 год 

Проектным топливом энергетических котлов является торф и природный газ, а для 

котла БКЗ-210-140Ф ст. № 9 еще и кузнецкий уголь. В качестве резервного топлива для 

энергетических котлов используется кузнецкий каменный уголь марки ГР и ДР и топочный 

мазут марки М-100. Кузнецкий уголь используется для покрытия пиковых нагрузок в зимний 

период, мазут - для растопки энергетических котлов и подсветки при сжигании торфа. Про-

ектным топливом пиковых котлов служит природный газ, в качестве резервного топлива ис-

пользуется топочный мазут марки М-100. Фрезерный торф поставляется железнодорожным 

транспортом. Выгрузка осуществляется непосредственно в разгрузсараи и сразу подается 

на котлы, т.е. запасы фрезерного топлива не формируются. Каменный уголь и мазут постав-

ляются железнодорожным транспортом. Для хранения угля и мазута на Кировской ТЭЦ-4 

предусмотрены: 

– расходный склад каменного угля вместимостью 100 тыс. м3; 

– три резервуара для хранения мазута емкостью по 8 тыс. м3 каждый. 

Характеристики сжигаемого на ТЭЦ топлива приведены в табл. 6.18. 

Таблица 6.18 

Вид топлива 

Характеристики и свойства топлива на рабочую массу 

Зольность,  
% 

Влажность,  
% 

Низшая теплота сгорания,  
ккал/кг 

Газ   8 053 

Мазут   9 528 

Уголь 14,4 14,0 4831 

Торф 5,9 47,5 2000 

 

Перечень не отключаемых внешних потребителей тепловой энергии и данные по ми-

нимально-допустимым нагрузкам, принятых при расчете ННЗТ за базовый период приведе-

ны ниже в табл. 6.19.  
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Таблица 6.19 

№ п/п Наименование потребителей т/час Гкал/час 

1. Тепловые сети ОАО «КТК» (сетевая вода) 9394 329 

2. Всего по паропроводам (аварийная бронь по теплу): 22,07 15,73 

2.1 

Северный паропровод, в т.ч. по предприятиям:   

ОАО ВМП «Авитек» 6 4,32 

ОАО « Лепсе»  5,5 3,85 

ОАО «Кировский завод ОЦМ» 7,21 5,13 

Итого по северному паропроводу: 18,71 13,3 

2.2 

Южный паропровод, в т.ч. по предприятиям:      

ОАО «КЧУС плюс К ЗЖБИ»  0,74 0,54 

ФГУП Завод «Сельмаш» 2,5 1,8 

ООО Фирма «Маяковская» 0,12 0,09 

Итого по южному паропроводу: 3,36 2,43 

Температура наружного воздуха принятая при расчете ННЗТ за базовый период состав-

ляет «минус» 14,4оС. Состав работающего оборудования в режиме «выживания» Кировской 

ТЭЦ-4 приведен в табл. 6.20. 

Таблица 6.20 

№ п/п Наименование оборудования Количество 

1. Турбоагрегат ПТ-60-130/13 1 

2 Турбоагрегат Т-50-130 2 

3 Энергетический котел БКЗ-210-140Ф 5 

4 Пиковый водогрейный котел ПТВМ-180 1 

Величина нормативных запасов резервного топлива по состоянию на 2014 год пред-

ставлена в табл. 6.21. 

Таблица 6.21 

Наименование показателя, размерность Значение 

Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ), т н.т - 

 - каменный уголь 19 868 

 - топочный мазут 2 353 

Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ), т н.т - 

 - каменный уголь 60 355 

 - топочный мазут 1 000 

Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ), т н.т - 

 - каменный уголь 80 220 

 - топочный мазут 3 353 

 

6.3.2.2. Расчет перспективных объемов неснижаемого запасов  
топлива (ННЗТ) Кировской ТЭЦ-4 

Изменение нагрузки неотключаемых потребителей Кировской ТЭЦ-4 в период времени 

с 2015 по 2034 годы приведет к изменению величины нормативного неснижаемого запаса 

топлива (ННЗТ). При расчете перспективной тепловой нагрузки ТЭЦ в режиме «выживания» 

учтены изменения тепловой нагрузки неотключаемых потребителей и связанные с этим  

изменения расхода тепла на собственные нужды ТЭЦ. Электрическая нагрузка ТЭЦ принята 

по условию работы турбоагрегатов по тепловому графику с некоторым запасом конденсаци-

онной мощности. Результаты расчета нормативного неснижаемого запаса топлива Киров-

ской ТЭЦ-4 на период 2015 - 2034 годы приведены в табл. 6.22.  
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Таблица 6.22 

Наименование 
показателя, 

размерность 

Период 

Утв. на 
2014 г. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020-

2024 гг. 
2025-

2029 гг. 
2030-

2034 гг. 

Тепловая нагрузка ТЭЦ в режиме "выживания", Гкал/ч: 

- всего, в том 
числе: 

382,5 384,5 386,5 385,9 388,1 388,9 391,2 397,2 404,5 

- обеспечивае-
мая ПВК 

109,5 110,1 110,7 110,6 111,2 111,4 112,1 113,9 116,1 

 - обеспечивае-
мая паром регу-
лируемых отбо-
ров турбоагрега-
тов 

273,0 274,4 275,8 275,4 276,9 277,4 279,1 283,3 288,4 

Электрическая 
нагрузка ТЭЦ в 
режиме "выжи-
вания", МВт 

128,6 128,6 128,6 128,6 128,6 128,6 128,6 128,6 128,6 

Количество су-
ток работы ТЭЦ 
в режиме "выжи-

вания", сут 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Объем неснижаемого нормативного запаса: 

- каменного угля 19868,3 19914,4 19961,4 19949,2 19999,1 20018,4 20074,0 20216,4 20388,7 

- мазута 2353,4 2365,4 2377,7 2374,5 2387,5 2392,5 2407,1 2444,2 2489,1 

 

6.3.2.3. Расчет перспективных объемов эксплуатационного нормативного  
запасов топлива (НЭЗТ) Кировской ТЭЦ-4 

При расчете величины нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ)  

Кировской ТЭЦ-4 на период 2015 – 2034 годы принято следующее: 

– изменение величины нормативного эксплуатационного запаса топлива вызвано  

изменением среднесуточных расходов каменного угля и мазута для выполнения производ-

ственной программы в январе и апреле планируемого периода и изменением замещающего 

объема мазута от резкого снижения температуры наружного воздуха; 

– структура сжигаемого топлива неизменна на всем протяжении прогнозируемого  

периода и соответствует структуре топлива базового 2014 года – 61,2 % природного газа, 

12,0 % каменного угля и 26,8 % фрезерного торфа в январе и 71,7 % природного газа  

и 28,3 % фрезерного торфа в апреле; 

– среднесуточные расходы каменного угля приняты как сумма среднесуточных расхо-

дов угля и торфа, пересчитанного на уголь; 

– время доставки каменного угля принято равным 6 суток; 

– в связи с отсутствием срывов в доставке коэффициент возможного срыва поставки 

каменного угля принят неизменным на всем протяжении прогнозируемого периода  

и равным 2; 

– величина НЭЗТ по кузнецкому углю увеличена на объем, зависящий от величины 

возможного ограничения  подачи газа из-за резкого снижения температуры наружного воз-

духа (в расчете принимается 40% снижение подачи газа в течении 28 суток - по 14 суток  

в январе и декабре); 

– ввиду нулевых значений расхода мазута для выполнения производственной про-

граммы ТЭЦ в базовом периоде величина НЭЗТ по мазуту принята на уровне ранее утвер-

жденной величины – 1000 т. 
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Результаты расчета перспективных объемов нормативного эксплуатационного запаса 

топлива (НЭЗТ) на период 2015 – 2034 годы представлены в табл. 6.23. 

Таблица 6.23 

Наименование 
показателя, 

размерность 

Период 

Утв. на 
2014 г. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020-

2024 гг. 
2025-

2029 гг. 
2030-

2034 гг. 

Среднесуточный расход сожженного угля и торфа в пересчете на уголь в натуральном  
исчислении, т н.т.: 

- в январе 1878,0 1875,4 1863,1 1862,4 1877,3 1878,4 1887,6 1904,8 1924,3 

- в апреле 941,4 831,4 813,0 817,8 798,2 790,7 791,5 793,2 795,3 

Среднесуточный расход сожженного мазута в натуральном исчислении, т н.т.: 

- в январе 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- в апреле 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Время перевозки 
угля, сут 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Коэффициент 
возможного сры-
ва поставок, ед 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Нормативный эксплуатационный запас по каменному углю, т н.т.: 

- НЭЗТянв 22536,2 22504,4 22357,7 22348,2 22527,8 22541,2 22651,5 22857,1 23091,6 

- НЭЗТапр 11296,7 9976,6 9755,9 9813,2 9578,8 9488,0 9498,5 9519,0 9543,5 

- НЭЗТзам 27914,5 27432,7 26388,3 26382,7 26500,5 26525,8 26663,3 26917,5 26917,5 

- НЭЗТокт 61690,1 62464,9 61347,7 61266,0 61977,4 62120,3 62467,9 63112,7 63557,1 

НЭЗ по мазуту, 
т н.т. 

1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

 

6.3.2.4. Расчет перспективных объемов общего нормативного  
запаса топлива (ОНЗТ) Кировской ТЭЦ-4 

Результаты расчета перспективных объемов общего нормативного запаса топлива 

(ОНЗТ) приведены в табл. 6.24. 

Таблица 6.24 

Наименова-
ние показа-
теля, раз-
мерность 

Период 

Утв. на  
2014 г. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020-

2024 гг. 
2025-

2029 гг. 
2030-

2034 гг. 

Нормативные запасы по каменному углю, т н.т.: 

 - ННЗТ 19868,3 19914,4 19961,4 19949,2 19999,1 20018,4 20074,0 20216,4 20388,7 

 - НЭЗТотк 61690,1 62464,9 61347,7 61266,0 61977,4 62120,3 62467,9 63112,7 63557,1 

 - ОНЗТ 81558,4 82379,2 81309,1 81215,2 81976,5 82138,7 82541,9 83329,2 83945,8 

Нормативные запасы по мазуту, т н.т.: 

 - ННЗТ 2353,4 2365,4 2377,7 2374,5 2387,5 2392,5 2407,1 2444,2 2489,1 

 - НЭЗТотк 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

 - ОНЗТ 3353,4 3365,4 3377,7 3374,5 3387,5 3392,5 3407,1 3444,2 3489,1 

 
Динамика изменения общего нормативного запаса резервного топлива (ОНЗТ) Киров-

ской ТЭЦ-4 показывает, что к 2034 году увеличение ОНЗТ каменного угля составит 2387,4 т, 

увеличение ОНЗТ мазута будет незначительным и составит 135,8 т. 
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6.3.3.1. Расчет перспективных запасов аварийного  
и резервного топлива Кировской ТЭЦ-5 

6.3.3.2. Нормативные запасы топлива Кировской ТЭЦ-5  
по состоянию на базовый 2014 год 

В качестве основного топлива для энергетических котлов на Кировской ТЭЦ-5 исполь-

зуется природный газ и кузнецкий уголь, резервное топливо – топочный мазут марки М-100. 

Доля газа в топливном балансе станции в базовом периоде составляет 88,34 %, ка-

менного угля – 11,65 %, мазута – 0,01 %. Состав работающего оборудования в режиме «вы-

живания» Кировской ТЭЦ-5 приведен в табл. 6.25. 

Таблица 6.25 

№ п/п Наименование оборудования Ст. № оборудования 

1. Турбоагрегат ПТ-80/100-130/13 1 

2 Энергетический котел ТПЕ-430 1 

3 Пиковый водогрейный котел ПТВМ-180 1 

Величина нормативных запасов резервного топлива по состоянию на 2012 год пред-

ставлена в табл. 6.26. 

Таблица 6.26 

Наименование показателя, размерность Значение 

Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ), т н.т:  

 - каменного угля 18 300 

 - мазута 6 100 

Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ), т н.т:  

 - каменного угля 31 730 

 - мазута 470 

Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ), т н.т:  

 - каменного угля 50 030 

 - мазута 6 570 

6.3.3.3. Расчет перспективных объемов неснижаемого  
запаса топлива (ННЗТ) Кировской ТЭЦ-5 

Изменение нагрузки неотключаемых потребителей Кировской ТЭЦ-5 в период времени 

с 2015 по 2034 годы приведет к изменению величины нормативного неснижаемого запаса 

топлива (ННЗТ). Температура наружного воздуха принятая при расчете ННЗТ принята неиз-

менной равной «минус» 14,4оС. Результаты расчета нормативного неснижаемого запаса 

топлива Кировской ТЭЦ-5 на период 2015 - 2034 годы приведены в табл. 6.27. 

Таблица 6.27 

Наименование  
показателя,  

размерность 

Период 

Утв. на 
2014 г. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020-

2024 гг. 
2025-

2034 гг. 

Перспективные объемы неснижаемого запаса топлива, т н.т.:  

 - каменного угля 18300,0 18532,8 18769,1 18960,2 19160,6 19287,8 19751,8 20372,0 

 - мазута 6100 6177,6 6256,4 6320,1 6386,9 6429,3 6583,9 6790,7 

 

6.3.3.3. Расчет перспективных объемов эксплуатационного нормативного  
запасов топлива (НЭЗТ) Кировской ТЭЦ-5 

При расчете величины нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ)  

Кировской ТЭЦ-5 на период 2015 – 2034 годы принято следующее: 

– ввиду нулевых значений расходов мазута для выполнения производственной про- 
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граммы ТЭЦ по отпуску тепловой и электрической энергии в базовом периоде величина 

НЭЗТ на период 2015-2034 годы принята на уровне ранее утвержденного значения – 

470 т н.т.; 

– изменение величины эксплуатационных запасов каменного угля вызвано изменением 

его расхода для выполнения производственной программы ТЭЦ в период 2014 – 2033 годы. 

Результаты расчета перспективных объемов нормативного эксплуатационного запаса 

топлива (НЭЗТ) на период 2015 – 2034 годы представлены в табл. 6.28. 

Таблица 6.28 

Наименование  
показателя,  

размерность 

Период 

Утв. на 
2014 г. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020-

2024 гг. 
2025-

2034 гг. 

Перспективные объемы эксплуатационных запасов топлива по состоянию на 1 октября расчетного 
периода, т н.т. 

 - каменного угля 31730,0 31781,8 31855,1 31914,5 31976,8 32016,3 32163,4 32299,8 

 - мазута 470,0 470,0 470,0 470,0 470,0 470,0 470,0 470,0 

 

6.3.3.4. Расчет перспективных объемов общего нормативного  
запаса топлива (ОНЗТ) Кировской ТЭЦ-5 

Результаты расчета перспективных объемов общего нормативного запаса топлива 

(ОНЗТ) приведены в табл. 6.29. 

Таблица 6.29 

Наименование 
показателя, 

размерность 

Период 

Утв. на  
2014 г. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020-

2024 гг. 
2025-

2029 гг. 
2030-

2034 гг. 

Нормативные запасы по каменному углю, т н.т: 

 - ННЗТ 18300,0 18532,8 18769,1 18960,2 19160,6 19287,8 19751,8 20372,0 18300,0 

 - НЭЗТотк 31730,0 31781,8 31855,1 31914,5 31976,8 32016,3 32163,4 32299,8 31730,0 

 - ОНЗТ 50030,0 50314,6 50624,2 50874,7 51137,4 51304,0 51915,2 52671,8 53592,2 

Нормативные запасы по мазуту, т н.т: 

 - ННЗТ 6100 6177,6 6256,4 6320,1 6386,9 6429,3 6583,9 6790,7 6100 

 - НЭЗТотк 470,0 470,0 470,0 470,0 470,0 470,0 470,0 470,0 470,0 

 - ОНЗТ 6570,0 6647,6 6726,4 6790,1 6856,9 6899,3 7053,9 7260,7 7495,3 

 

Динамика изменения общего нормативного запаса резервного топлива (ОНЗТ) Киров-

ской ТЭЦ-5 показывает, что к 2034 году увеличение ОНЗТ каменного угля составит 3 562,5 т, 

увеличение ОНЗТ мазута будет составит 925,3 т. 

6.3.4. Расчет перспективных запасов аварийного  
и резервного топлива по котельным г. Кирова 

На котельных г. Кирова имеется только основное топливо, как правило, природный газ. 

На ряде малых котельных используется мазут и твердое топливо без резервного топлива. 

Следует отметить, что в Схеме теплоснабжения г. Кирова запланировано закрытие или 

техническое перевооружение всех малых котельных, которые используют мазут и твердое 

топливо в переводом на сжигание природного газа. На котельных г. Кирова, которые исполь-

зуют в качестве основного топлива природный газ нет резервного топлива. 

В связи с отсутствием резервного топлива расчет перспективных запасов аварийного и 

резервного топлива по котельным г. Кирова не проводился.  
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6.4. Перспективные максимальные часовые расходы  
основного топлива на Кировских ТЭЦ-1, 4, 5 и котельных  

г. Кирова на период 2014 – 2034 гг. 

Перспективные максимальные часовые расходы основного топлива, необходимого для 

обеспечения функционирования источников теплоснабжения г. Кирова рассчитаны для сле-

дующих режимов:  

 максимальный зимний; 

 переходный; 

 летний. 

Температура наружного воздуха в рассматриваемых режимах принята равной  

«минус» 33 оС для максимального зимнего, 0 оС и 15 оС – для переходного и летнего режи-

мов соответственно. 

Структура сжигаемого топлива по источникам теплоснабжения, сжигающих несколько 

основных видов топлива принята следующей: 

по Кировской ТЭЦ-1: 

● максимальный зимний режим: 100 % природного газа, 

 переходный режим: 100 % природного газа, 

 летний режим: 100 % природного газа. 

по Кировской ТЭЦ-4: 

● максимальный зимний режим: 61,2 % природного газа, 12 % каменного угля, 26,8 % 

фрезерного торфа; 

 переходный режим: 77,0 % природного газа, 0 % каменного угля, 23,0 % фрезерного 

торфа; 

 летний режим: 100 % природного газа, 0 % каменного угля, 0 % фрезерного торфа; 

по Кировской ТЭЦ-5: 

● максимальный зимний режим: 70,5 % природного газа, 29,5 % каменного угля; 

 переходный режим: 100 % природного газа, 0 % каменного угля; 

 летний режим: 100 % природного газа, 0 % каменного угля. 

по Кировским котельным: 

● максимальный зимний режим: 100 % природного газа. 

● переходный режим: 100 % природного газа. 

● летний режим: 100 % природного газа. 

Результаты расчетов перспективных максимальных часовых расходов основного топ-

лива по источникам теплоснабжения г. Кирова для максимального зимнего, переходного, 

летнего режимов приведены в табл. 6.30, табл. 6.31 и табл. 6.32 соответственно. 
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Таблица 6.30 

№ 
п/
п 

Наименование  
источника  

теплоснабжения 

Вид  
топлива 

Максимальный часовой расход топлива по источникам теплоснабжения в зимний период 
(tнв = -33 

о
С), тыс. м

3
/ч (т) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 - 2024 2025 - 2029 2030 - 2034 

  Кировский филиал ТГК-5: 

1 
ТЭЦ-1 

условное 17,08 17,08 17,07 17,18 17,30 17,36 17,35 17,35 

2 прир. газ 14,80 14,80 14,80 14,89 15,00 15,05 15,04 15,04 

3 

ТЭЦ-4 

условное 181,56 182,40 182,32 183,20 183,66 185,10 187,78 190,90 

4 прир. газ 96,28 96,72 96,68 97,15 97,39 98,15 99,57 101,23 

5 кам. уголь 32,34 32,49 32,47 32,63 32,71 32,97 33,45 34,00 

6 фрез. торф 168,9 169,7 169,6 170,4 170,9 172,2 174,7 177,6 

7 

ТЭЦ-5 

условное 178,14 180,20 182,28 183,97 185,74 186,86 190,96 196,35 

8 пр. газ 108,87 110,13 111,40 112,43 113,51 114,20 116,70 120,00 

9 кам. уголь 77,94 78,84 79,75 80,49 81,26 81,75 83,54 85,90 

 Итого по Кировскому филиалу условное 376,78 379,68 381,67 384,35 386,7 389,32 396,1 404,6 

  Котельные: 

10 БМК 1.1 прир. газ 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

11 БМК 1.2 прир. газ 0,42 0,42 0,42 0,42 0,47 0,47 0,47 0,47 

12 БМК 1.3 прир. газ 1,45 1,45 1,45 1,45 1,57 1,73 1,73 1,73 

13 БМК 1.4 прир. газ 2,01 2,01 2,01 2,01 2,20 2,48 2,60 2,73 

14 БМК 1.5 прир. газ 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

15 БМК 1.6 прир. газ 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

16 БМК 1.7 прир. газ 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

17 БМК 1.8 прир. газ 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

18 БМК 1.9 прир. газ 0,15 0,15 0,15 0,15 0,18 0,18 0,18 0,18 

19 БМК 1.10 прир. газ 0,94 0,94 0,94 0,94 0,99 0,99 0,99 0,99 

20 БМК 1.11 прир. газ 1,03 1,03 1,03 1,03 1,16 1,31 1,32 1,32 

21 БМК 26 (график 115/70) прир. газ 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 

22 БМК 26 (график 95/70) прир. газ 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

23 БМК 50 прир. газ 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 

24 Котельная 6.1 прир. газ 0,27 0,27 0,27 0,27 Котельная будет выведена из эксплуатации в 2019 г. 

25 Котельная 6.5 прир. газ 0,03 0,03 0,03 0,03 Котельная будет выведена из эксплуатации в 2019 г. 

26 Котельная 6.7 прир. газ 0,05 0,05 0,05 0,05 Котельная будет выведена из эксплуатации в 2019 г. 

27 Котельная 6.8 прир. газ 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

28 Котельная 6.9 прир. газ 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

29 Котельная 6.11 прир. газ 0,03 0,03 0,03 0,03 Котельная будет выведена из эксплуатации в 2019 г. 

30 Котельная 6.13 прир. газ 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

31 Котельная 6.14 прир. газ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 

32 Котельная 6.15 прир. газ 0,03 Котельная будет выведена из эксплуатации в 2015 г. 

33 Котельная 8.1 прир. газ 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,99 1,03 

34 Котельная 8.2 прир. газ 2,44 2,44 2,44 2,44 2,47 2,55 2,55 2,55 

35 Котельная 8.3 прир. газ 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
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№ 
п/
п 

Наименование  
источника  

теплоснабжения 

Вид  
топлива 

Максимальный часовой расход топлива по источникам теплоснабжения в зимний период 
(tнв = -33 

о
С), тыс. м

3
/ч (т) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 - 2024 2025 - 2029 2030 - 2034 

36 Котельная 10.1 прир. газ 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

37 Котельная 10.2 прир. газ 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

38 Котельная 10.3 прир. газ 4,87 4,87 4,87 4,87 4,96 5,03 5,09 5,13 

39 Котельная 11.3 прир. газ 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 

40 Котельная 11.4 прир. газ 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

41 Котельная 11.5 прир. газ 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,52 0,53 0,55 

42 Котельная 11.6 прир. газ 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

43 Котельная 11.7 прир. газ 0,42 0,42 0,42 0,42 0,53 0,53 0,57 0,61 

44 Котельная 11.8 прир. газ 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

45 ООО «ЭК НЛПК» прир. газ 4,45 4,45 4,46 4,50 4,50 4,53 4,53 4,53 

46 ООО «Горзеленстрой» прир. газ 0,004 0,004 0,004 0,004 Котельная будет выведена из эксплуатации в 2019 г. 

47 Котельная ООО «ДокВуд» прир. газ 0,66 0,66 0,66 0,66 Котельная будет выведена из эксплуатации в 2019 г. 

48 Котельная ООО «Ликс-ТЭ» прир. газ Котельная будет выведена из эксплуатации в 2015 г. 

49 
Котельная ООО «Теплосн. ком-
пания» (ул. Производственная, 9) 

прир. газ 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 

50 Котельная "УниДом" прир. газ 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 0,121 

51 Котельная ДС прир. газ 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

52 Котельная ВГСХА прир. газ 0,159 0,159 0,159 0,159 Котельная будет выведена из эксплуатации в 2019 г. 

53 
Котельная ООО «Теплоснабжаю-
щая компания» (ул. Заводская, 8) 

прир. газ 0,384 0,384 0,430 0,430 0,54 0,557 0,599 0,64 

54 Котельная ОРДЦ прир. газ 0,043 0,043 0,043 0,043 Котельная будет выведена из эксплуатации в 2019 г. 

55 Котельная КМЗ прир. газ 0,239 0,239 0,239 0,239 Котельная будет выведена из эксплуатации в 2019 г. 

56 Котельная «Ново-Вятка» прир. газ 0,114 0,174 0,174 0,174 0,174 0,174 0,174 0,174 

57 Котельная ООО «Матрица» прир. газ 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 0,254 

58 Котельная ООО «Теплотехник» прир. газ 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 0,171 

59 Котельная ООО «Энергетик» прир. газ 0,046 0,046 0,046 0,046 Котельная будет выведена из эксплуатации в 2019 г. 

60 
Котельная Детского Талицкого 
туберкулезного санатория 

прир. газ 
Котельная будет выведена из эксплуатации в 2015 г.,  

тепловая нагрузка будет переведена на котельную «Индикон» 

61 
Котельная ООО «Производ-
ственный комплекс» 

прир. газ 0,106 0,106 0,106 0,106 0,106 0,106 0,106 0,106 

62 
Котельная Кировского гос. авто-
дорожного техникума 

прир. газ 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 0,079 

63 Котельная ОАО «РЖД» прир. газ 0,071 0,071 0,071 0,071 Котельная будет выведена из эксплуатации в 2019 г. 

64 БМК Радужный прир. газ 4,71 4,71 4,71 4,71 4,85 4,85 4,85 4,85 

65 
Котельная ООО «Теплоснабжа-
ющая компания» (сл. Сошени) 

прир. газ 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

66 Котельная НЛК прир. газ 0,663 0,663 0,663 0,663 0,663 0,663 0,663 0,663 

67 Котельная ТСО «Зиновы» прир. газ  

68 Котельная ККС (сл. Корчемкино) прир. газ 0,157 0,157 0,157 0,157 0,157 0,157 0,157 0,157 
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№ 
п/
п 

Наименование  
источника  

теплоснабжения 

Вид  
топлива 

Максимальный часовой расход топлива по источникам теплоснабжения в зимний период 
(tнв = -33 

о
С), тыс. м

3
/ч (т) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 - 2024 2025 - 2029 2030 - 2034 

69 Котельная ККС (д. Малая Гора) прир. газ 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

70 Котельная «Анкор» прир. газ 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 

71 БМК Сошени прир. газ 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

72 Котельная «Индикон» прир. газ 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 

73 БМК 2.2.560 прир. газ 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

74 Прочие малые котельные прир. газ 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 

 Итого по котельным  33,3 33,19 33,62 33,97 34,44 36,05 37,07 38,1 

 Итого по всем источникам  410,08 412,87 415,29 418,32 421,14 425,37 433,17 442,7 
 

Таблица 6.31 

№ 
п/п 

Наименование  
источника  

теплоснабжения 

Вид  
топлива 

Максимальный часовой расход топлива по источникам теплоснабжения в переходный период  
(tнв = 0 

о
С), тыс. м

3
/ч (т) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 - 2024 2025 - 2029 2030 - 2034 

  Кировский филиал ПАО «Т Плюс»: 

1 
ТЭЦ-1 

условное 5,54 5,54 5,53 5,55 5,56 5,56 5,56 5,56 

2 прир. газ 4,78 4,78 4,77 4,78 4,80 4,79 4,79 4,79 

3 

ТЭЦ-4 

условное 94,16 94,49 94,45 94,80 94,96 95,49 96,52 97,74 

4 прир. газ 81,6 81,9 81,9 82,2 82,3 82,8 83,7 84,7 

5 кам. уголь 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 фрез. торф 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 

ТЭЦ-5 

условное 108,71 109,49 110,27 110,91 111,62 112,06 113,64 115,74 

8 прир. газ 94,2 94,9 95,6 96,1 96,8 97,1 98,5 100,3 

9 кам. уголь 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Итого по Кировскому филиалу условное 208.41 209.52 210.25 211.26 212.14 213.11 215.72 219.04 

  Котельные: 

10 БМК 1.1 прир. газ 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

11 БМК 1.2 прир. газ 0,16 0,16 0,16 0,16 0,19 0,19 0,19 0,19 

12 БМК 1.3 прир. газ 0,62 0,62 0,62 0,62 0,67 0,73 0,73 0,73 

13 БМК 1.4 прир. газ 0,81 0,81 0,81 0,81 0,89 1,00 1,05 1,10 

14 БМК 1.5 прир. газ 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

15 БМК 1.6 прир. газ 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

16 БМК 1.7 прир. газ 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

17 БМК 1.8 прир. газ 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

18 БМК 1.9 прир. газ 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 

19 БМК 1.10 прир. газ 0,37 0,37 0,37 0,37 0,39 0,39 0,39 0,39 

20 БМК 1.11 прир. газ 0,36 0,36 0,36 0,36 0,40 0,46 0,46 0,46 

21 БМК 26 (график 115/70) прир. газ 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 

22 БМК 26 (график 95/70) прир. газ 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

23 БМК 50 прир. газ 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 
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№ 
п/п 

Наименование  
источника  

теплоснабжения 

Вид  
топлива 

Максимальный часовой расход топлива по источникам теплоснабжения в переходный период  
(tнв = 0 

о
С), тыс. м

3
/ч (т) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 - 2024 2025 - 2029 2030 - 2034 

24 Котельная 6.1 прир. газ 0,13 0,13 0,13 0,13 Котельная будет выведена из эксплуатации в 2019 г. 

25 Котельная 6.5 прир. газ 0,01 0,01 0,01 0,01 Котельная будет выведена из эксплуатации в 2019 г. 

26 Котельная 6.7 прир. газ 0,02 0,02 0,02 0,02 Котельная будет выведена из эксплуатации в 2019 г. 

27 Котельная 6.8 прир. газ 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

28 Котельная 6.9 прир. газ 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

29 Котельная 6.11 прир. газ 0,01 0,01 0,01 0,01 Котельная будет выведена из эксплуатации в 2019 г. 

30 Котельная 6.13 прир. газ 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

31 Котельная 6.14 прир. газ 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

32 Котельная 6.15 прир. газ 0,01 Котельная будет выведена из эксплуатации в 2015 г. 

33 Котельная 8.1 прир. газ 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,46 0,48 

34 Котельная 8.2 прир. газ 1,30 1,30 1,30 1,30 1,32 1,36 1,36 1,36 

35 Котельная 8.3 прир. газ 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

36 Котельная 10.1 прир. газ 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

37 Котельная 10.2 прир. газ 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

38 Котельная 10.3 прир. газ 2,28 2,28 2,28 2,28 2,32 2,35 2,38 2,40 

39 Котельная 11.3 прир. газ 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

40 Котельная 11.4 прир. газ 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

41 Котельная 11.5 прир. газ 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,25 0,26 0,27 

42 Котельная 11.6 прир. газ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

43 Котельная 11.7 прир. газ 0,15 0,15 0,15 0,15 0,19 0,19 0,21 0,22 

44 Котельная 11.8 прир. газ 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

45 ООО «ЭК НЛПК» прир. газ 2,03 2,03 2,03 2,06 2,06 2,07 2,07 2,07 

46 ООО «Горзеленстрой» прир. газ 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016 Котельная будет выведена из эксплуатации в 2019 г. 

47 Котельная ООО «ДокВуд» прир. газ 0,04 0,04 0,04 0,04 Котельная будет выведена из эксплуатации в 2019 г. 

48 Котельная ООО «Ликс-ТЭ» прир. газ Котельная будет выведена из эксплуатации в 2015 г. 

49 
Котельная ООО «Теплос. компа-
ния» (ул. Производственная, 9) 

прир. газ 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 

50 Котельная "УниДом" прир. газ 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 

51 Котельная ДС прир. газ 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

52 Котельная ВГСХА прир. газ 0,06 0,06 0,06 0,06 Котельная будет выведена из эксплуатации в 2019 г. 

53 
Котельная ООО «Теплоснаб. 
компания» (ул. Заводская, 8) 

прир. газ 0,145 0,145 0,163 0,163 0,204 0,211 0,226 0,242 

54 Котельная ОРДЦ прир. газ 0,016 0,016 0,016 0,016 Котельная будет выведена из эксплуатации в 2019 г. 

55 Котельная КМЗ прир. газ 0,09 0,09 0,09 0,09 Котельная будет выведена из эксплуатации в 2019 г. 

56 Котельная «Ново-Вятка» прир. газ 0,043 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 

57 Котельная ООО «Матрица» прир. газ 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 

58 Котельная ООО «Теплотехник» прир. газ 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 

59 Котельная ООО «Энергетик» прир. газ 0,017 0,017 0,017 0,017 Котельная будет выведена из эксплуатации в 2019 г. 

60 Котельная Детского Талицкого прир. газ Котельная будет выведена из эксплуатации в 2015 г.,  
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№ 
п/п 

Наименование  
источника  

теплоснабжения 

Вид  
топлива 

Максимальный часовой расход топлива по источникам теплоснабжения в переходный период  
(tнв = 0 

о
С), тыс. м

3
/ч (т) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 - 2024 2025 - 2029 2030 - 2034 

туберкулезного санатория тепловая нагрузка будет переведена на котельную «Индикон» 

61 
Котельная ООО «Производ-
ственный комплекс» 

прир. газ 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

62 
Котельная Кировского гос. ав-
тодорожного техникума 

прир. газ 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

63 Котельная ОАО «РЖД» прир. газ     Котельная будет выведена из эксплуатации в 2019 г. 

64 БМК Радужный прир. газ 1,91 1,91 1,91 1,91 1,96 1,96 1,96 1,96 

65 
Котельная ООО «Теплоснабжа-
ющая компания» (сл. Сошени) 

прир. газ 0,077 0,77 0,077 0,77 0,077 0,77 0,077 0,77 

66 Котельная НЛК прир. газ 0,251 0,251 0,251 0,251 0,251 0,251 0,251 0,251 

67 Котельная ТСО «Зиновы» прир. газ  

68 Котельная ККС (сл. Корчемкино) прир. газ 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 

69 Котельная ККС (д. Малая Гора) прир. газ 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 0,057 

70 Котельная «Анкор» прир. газ 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053 

71 БМК Сошени прир. газ 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

72 Котельная «Индикон» прир. газ 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 

73 БМК 2.2.560 прир. газ 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 0,043 

74 Прочие малые котельные прир. газ 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 

 Итого  14.68 14.69 14.88 15.06 15.25 16.00 16.53 17.04 

 Итого по всем источникам  223.09 224.21 225.13 226.32 227.39 229.11 232.25 236.08 

 
Таблица 6.32 

№ 
п/п 

Наименование  
источника  

теплоснабжения 

Вид  
топлива 

Максимальный часовой расход топлива по источникам теплоснабжения в летний период  
(tнв = 15 

о
С), тыс. м

3
/ч (т) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 - 2024 2025 - 2029 2030 - 2034 

  Кировский филиал ПАО «Т Плюс»: 

1 
ТЭЦ-1 

условное 9,57 9,57 9,56 9,62 9,69 9,71 9,71 9,71 

2 прир. газ 8,26 8,26 8,25 8,31 8,37 8,38 8,38 8,38 

3 

ТЭЦ-4 

условное 41,20 41,22 41,19 41,22 41,21 41,17 41,21 41,28 

4 прир. газ 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,6 

5 кам. уголь 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 фрез. торф 32,9 32,9 32,9 32,9 32,9 32,9 32,9 32,9 

7 

ТЭЦ-5 

условное 66,63 66,63 66,63 66,63 66,70 66,72 66,79 66,88 

8 прир. газ 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 57,9 58,0 

9 кам. уголь 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Итого по Кировскому филиалу условное 117.4 117.42 117.38 117.47 117.6 117.6 117.71 117.87 

  Котельные: 

10 БМК 1.1 прир. газ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 БМК 1.2 прир. газ 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 
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№ 
п/п 

Наименование  
источника  

теплоснабжения 

Вид  
топлива 

Максимальный часовой расход топлива по источникам теплоснабжения в летний период  
(tнв = 15 

о
С), тыс. м

3
/ч (т) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 - 2024 2025 - 2029 2030 - 2034 

12 БМК 1.3 прир. газ 0,19 0,19 0,19 0,19 0,20 0,22 0,22 0,22 

13 БМК 1.4 прир. газ 0,20 0,20 0,20 0,20 0,22 0,24 0,26 0,27 

14 БМК 1.5 прир. газ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 БМК 1.6 прир. газ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 БМК 1.7 прир. газ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 БМК 1.8 прир. газ 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

18 БМК 1.9 прир. газ 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

19 БМК 1.10 прир. газ 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

20 БМК 1.11 прир. газ 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

21 БМК 26 (график 115/70) прир. газ 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

22 БМК 26 (график 95/70) прир. газ 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

23 БМК 50 прир. газ 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 

24 Котельная 6.1 прир. газ 0,05 0,05 0,05 0,05 Котельная будет выведена из эксплуатации в 2019 г. 

25 Котельная 6.5 прир. газ 0,00 0,00 0,00 0,00 Котельная будет выведена из эксплуатации в 2019 г. 

26 Котельная 6.7 прир. газ 0,00 0,00 0,00 0,00 Котельная будет выведена из эксплуатации в 2019 г. 

27 Котельная 6.8 прир. газ 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

28 Котельная 6.9 прир. газ 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

29 Котельная 6.11 прир. газ 0,00 0,00 0,00 0,00 Котельная будет выведена из эксплуатации в 2019 г. 

30 Котельная 6.13 прир. газ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

31 Котельная 6.14 прир. газ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

32 Котельная 6.15 прир. газ Котельная будет выведена из эксплуатации в 2015 г. 

33 Котельная 8.1 прир. газ 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,19 0,19 

34 Котельная 8.2 прир. газ 0,72 0,72 0,72 0,72 0,73 0,75 0,75 0,75 

35 Котельная 8.3 прир. газ 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

36 Котельная 10.1 прир. газ 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

37 Котельная 10.2 прир. газ 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

38 Котельная 10.3 прир. газ 0,95 0,95 0,95 0,95 0,96 0,98 0,99 1,00 

39 Котельная 11.3 прир. газ 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

40 Котельная 11.4 прир. газ 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

41 Котельная 11.5 прир. газ 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,12 0,12 0,12 

42 Котельная 11.6 прир. газ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

43 Котельная 11.7 прир. газ 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

44 Котельная 11.8 прир. газ 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

45 ООО «ЭК НЛПК» прир. газ 0,79 0,79 0,79 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

46 ООО «Горзеленстрой» прир. газ 0,00 0,00 0,00 0,00 Котельная будет выведена из эксплуатации в 2019 г. 

47 Котельная ООО «ДокВуд» прир. газ 0,01 0,01 0,01 0,01 Котельная будет выведена из эксплуатации в 2019 г. 

48 Котельная ООО «Ликс-ТЭ» прир. газ Котельная будет выведена из эксплуатации в 2015 г. 

49 
Котельная ООО «Теплос. компа-
ния» (ул. Производственная, 9) 

прир. газ 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 
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№ 
п/п 

Наименование  
источника  

теплоснабжения 

Вид  
топлива 

Максимальный часовой расход топлива по источникам теплоснабжения в летний период  
(tнв = 15 

о
С), тыс. м

3
/ч (т) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 - 2024 2025 - 2029 2030 - 2034 

50 Котельная "УниДом" прир. газ 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 

51 Котельная ДС прир. газ 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 

52 Котельная ВГСХА прир. газ 0,019 0,019 0,019 0,019 Котельная будет выведена из эксплуатации в 2019 г. 

53 
Котельная ООО «Теплоснаб. 
компания» (ул. Заводская, 8) 

прир. газ 0,046 0,046 0,052 0,052 0,065 0,067 0,072 0,077 

54 Котельная ОРДЦ прир. газ 0,005 0,005 0,005 0,005 Котельная будет выведена из эксплуатации в 2019 г. 

55 Котельная КМЗ прир. газ 0,029 0,029 0,029 0,029 Котельная будет выведена из эксплуатации в 2019 г. 

56 Котельная «Новая Вятка» прир. газ 0,014 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 

57 Котельная ООО «Матрица» прир. газ 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

58 Котельная ООО «Теплотехник» прир. газ 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 

59 Котельная ООО «Энергетик» прир. газ 0,006 0,006 0,006 0,006 Котельная будет выведена из эксплуатации в 2019 г. 

60 
Котельная Детского Талицкого 
туберкулезного санатория 

прир. газ 
Котельная будет выведена из эксплуатации в 2015 г.,  

тепловая нагрузка будет переведена на котельную «Индикон» 

61 
Котельная ООО «Производ-
ственный комплекс» 

прир. газ 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 

62 
Котельная Кировского государ-
ственного автодорожного тех-
никума 

прир. газ 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 

63 Котельная ОАО «РЖД» прир. газ 0,01 0,01 0,01 0,01 Котельная будет выведена из эксплуатации в 2019 г. 

64 БМК Радужный прир. газ 0,46 0,46 0,46 0,46 0,48 0,48 0,48 0,48 

65 
Котельная ООО «Теплоснабжа-
ющая компания» (сл. Сошени) 

прир. газ 0,065 0,65 0,065 0,65 0,065 0,65 0,065 0,65 

66 Котельная НЛК прир. газ 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

67 Котельная ТСО «Зиновы» прир. газ  

68 Котельная ККС (сл. Корчемкино) прир. газ 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 

69 Котельная ККС (д. Малая Гора) прир. газ 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 

70 Котельная «Анкор» прир. газ 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 

71 БМК Сошени прир. газ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

72 Котельная «Индикон» прир. газ 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

73 БМК 2.2.560 прир. газ 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

64 Прочие малые котельные прир. газ 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

 Итого  5.31 5.38 5.44 5.50 5.57 5.89 6.15 6.40 

 Итого по всем источникам  122.71 122.80 122.82 122.97 123.17 123.49 123.86 124.27 
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6.5. Расчет максимальной выработки электрической энергии  
на базе прироста теплового потребления 

6.5.1. Результаты расчета максимальной выработки электрической  
энергии на базе прироста теплового потребления 

 
Расчет максимальной выработки электроэнергии на базе прироста теплового потреб-

ления выполнен с учетом следующих особенностей: 

● приросты отпуска тепловой энергии с горячей водой от Кировских ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 

преимущественно обеспечиваются отпуском тепловой энергии из регулируемых теплофика-

ционных отборов турбоагрегатов за вычетом прироста количества тепловой энергии, полу-

чаемой водой при её нагреве в сетевых и перекачивающих насосах; 

● приросты отпуска тепловой энергии с горячей водой от Кировской ТЭЦ-1, а также 

приросты отпуска тепловой энергии с паром от Кировских ТЭЦ-1, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 преимуще-

ственно обеспечиваются отпуском тепловой энергии из регулируемых производственных 

отборов и противодавления турбоагрегатов (для случая отпуска с горячей водой – за выче-

том прироста количества тепловой энергии, получаемой водой при её нагреве в сетевых  

и перекачивающих насосах);  

● в отличие от расчетов перспективных режимов работы, результаты которых отраже-

ны в предшествующем разделе, в данном случае не принимаются во внимание ограничения 

по допустимым тепловым нагрузкам турбоагрегатов, поскольку задача состоит в определе-

нии максимального (располагаемого) прироста выработки электроэнергии по теплофикаци-

онному циклу. 

Результаты расчета максимальной выработки электроэнергии на базе прироста тепло-

вого потребления для Кировских ТЭЦ-1, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 приведены в табл. 6.33, 6.34 и 6.35 

соответственно; обобщение данных по трем ТЭЦ выполнено в табл. 6.36. 
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Таблица 6.33 

Наименование показателя, единица измерения 
ТЭЦ- 1: Значение показателей в прогнозируемом периоде по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2024 2029 2034 

1. Максимальная выработка электроэнергии по теплофикационному циклу па-
ром противодавления на базе отпуска тепла с горячей водой, млн. кВт∙ч 

25,924 25,849 25,839 26,457 26,937 26,927 26,886 26,792 

2. Максимальная выработка электроэнергии по теплофикационному циклу па-
ром противодавления на базе отпуска тепла с паром, млн. кВт∙ч 

27,092 27,092 27,092 27,092 27,092 27,092 27,092 27,092 

3. Суммарная максимальная выработка электроэнергии по теплофикационно-
му циклу паром противодавления на базе отпуска тепла с горячей водой и па-
ром, млн. кВт∙ч 

53,016 52,941 52,931 53,549 54,029 54,019 53,978 53,883 

4. То же, на базе прироста отпуска тепла с горячей водой и паром относитель-
но базового 2012 года, млн. кВт∙ч 

0,298 0,297 0,273 0,480 0,714 0,772 0,756 0,754 

5. Плановая выработка электроэнергии по теплофикационному циклу с учетом 
ограничений по допустимым нагрузкам регулируемых отборов турбоагрегатов, 
млн. кВт∙ч 

38,742 40,235 40,232 40,670 40,997 40,982 40,952 40,881 

6 То же, % от максимальной выработки электроэнергии 
по теплофикационному циклу, %  

73,1 76,0 76,0 75,9 75,9 75,9 75,9 75,9 

7. Суммарный максимальный отпуск электроэнергии, выработанной по тепло-
фикационному циклу на базе прироста отпуска тепла с горячей водой и паром, 
млн. кВт.ч 

38,729 38,674 38,670 39,226 39,601 39,594 39,564 39,494 

8. То же, на базе прироста отпуска тепла с горячей водой и паром относитель-
но базового 2012 года, млн. кВт∙ч 

0,217 0,217 0,200 0,352 0,523 0,566 0,554 0,553 

9. Плановый отпуск электроэнергии, выработанной по теплофикационному 
циклу с учетом ограничений по допустимым нагрузкам регулируемых отборов 
турбоагрегатов, млн. кВт∙ч 

26,560 26,560 26,569 26,833 26,893 26,893 26,893 26,893 

10. То же, % от максимального отпуска электроэнергии, выработанной 
по теплофикационному циклу, % 

68,6 68,7 68,7 68,4 67,9 67,9 68,0 68,1 

 
Таблица 6.34 

Наименование показателя, единица измерения 
ТЭЦ- 4: Значение показателей в прогнозируемом периоде по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2024 2029 2034 

1. Максимальная выработка электроэнергии по теплофикационному 
циклу паром регулируемых теплофикационных отборов на базе отпус-
ка тепла с горячей водой, млн. кВт∙ч 

1162,298 1206,104 1208,943 1222,315 1238,394 1250,179 1290,595 1338,663 

2. Максимальная выработка электроэнергии по теплофикационному 
циклу паром регулируемых производственных отборов на базе отпуска 
тепла с паром, млн. кВт∙ч 

39,609 43,503 43,998 44,383 44,995 45,352 45,352 45,352 

3. Суммарная максимальная выработка электроэнергии по теплофика-
ционному циклу паром регулируемых отборов на базе отпуска тепла с 
горячей водой и паром, млн. кВт∙ч 

1201,907 1249,608 1252,941 1266,698 1283,389 1295,531 1335,947 1384,015 
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Наименование показателя, единица измерения 
ТЭЦ- 4: Значение показателей в прогнозируемом периоде по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2024 2029 2034 

4. То же, на базе прироста отпуска тепла с горячей водой и паром от-
носительно базового 2012 года, млн. кВт∙ч 

130,176 140,805 139,653 147,307 151,623 159,911 182,781 211,044 

5. Плановая выработка электроэнергии по теплофикационному циклу с 
учетом ограничений по допустимым нагрузкам регулируемых отборов 
турбоагрегатов, млн. кВт∙ч 

823,839 850,069 848,601 905,315 906,972 913,865 924,838 928,626 

6. То же, % от максимальной выработки электроэнергии 
по теплофикационному циклу, %  

0,709 0,705 0,702 0,741 0,732 0,731 0,717 0,694 

7. Суммарный максимальный отпуск электроэнергии, выработанной по 
теплофикационному циклу на базе прироста отпуска тепла с горячей 
водой и паром, млн. кВт.ч 

973,999 1010,464 1012,597 1037,401 1050,793 1060,792 1086,751 1126,949 

8. То же, на базе прироста отпуска тепла с горячей водой и паром от-
носительно базового 2012 года, млн. кВт∙ч 

109,087 117,965 116,972 125,022 128,654 135,687 153,912 177,667 

9. Плановый отпуск электроэнергии, выработанной по теплофикацион-
ному циклу с учетом ограничений по допустимым нагрузкам регулиру-
емых отборов турбоагрегатов, млн. кВт∙ч 

712,180 710,778 768,357 769,576 775,426 778,764 781,761 787,702 

10. То же, % от максимального отпуска электроэнергии, выработанной 
по теплофикационному циклу, % 

73,1 70,3 75,9 74,2 73,8 73,4 71,9 69,9 

 

Таблица 6.35 

Наименование показателя, единица измерения 
ТЭЦ- 5: Значение показателей в прогнозируемом периоде по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2024 2029 2034 

1. Максимальная выработка электроэнергии по теплофикационному циклу па-
ром регулируемых теплофикационных отборов на базе отпуска тепла с горя-
чей водой, млн. кВт∙ч 

1095,388 1106,245 1117,587 1124,844 1127,842 1152,754 1187,409 1227,195 

2. Максимальная выработка электроэнергии по теплофикационному циклу па-
ром регулируемых производственных отборов на базе отпуска тепла с паром, 
млн. кВт∙ч 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3. Суммарная максимальная выработка электроэнергии по теплофикационно-
му циклу паром регулируемых отборов на базе отпуска тепла с горячей водой 
и паром, млн. кВт∙ч 

1095,388 1106,245 1117,587 1124,844 1127,842 1152,754 1187,409 1227,195 

4. То же, на базе прироста отпуска тепла с горячей водой и паром относитель-
но базового 2012 года, млн. кВт∙ч 

8,314 20,954 31,225 41,844 48,480 73,221 105,932 143,807 

5. Плановая выработка электроэнергии по теплофикационному циклу с учетом 
ограничений по допустимым нагрузкам регулируемых отборов турбоагрегатов, 
млн. кВт∙ч 

1018,460 1028,383 1038,790 1045,393 1048,091 1069,771 1103,069 1137,717 

6. То же, % от максимальной выработки электроэнергии 
по теплофикационному циклу, %  

93,0 93,0 92,9 92,9 92,9 92,8 92,9 92,7 

7. Суммарный максимальный отпуск электроэнергии, выработанной по тепло-
фикационному циклу на базе прироста отпуска тепла с горячей водой и паром, 
млн. кВт.ч 

964,026 974,328 984,927 991,970 995,024 1018,227 1051,008 1088,816 
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Наименование показателя, единица измерения 
ТЭЦ- 5: Значение показателей в прогнозируемом периоде по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2024 2029 2034 

8. То же, на базе прироста отпуска тепла с горячей водой и паром относитель-
но базового 2012 года, млн. кВт∙ч 

7,193 11,885 21,533 31,558 37,839 60,891 91,947 128,060 

9. Плановый отпуск электроэнергии, выработанной по теплофикационному 
циклу с учетом ограничений по допустимым нагрузкам регулируемых отборов 
турбоагрегатов, млн. кВт∙ч 

885,409 893,965 902,938 908,630 910,975 929,433 958,242 988,151 

10. То же, % от максимального отпуска электроэнергии, выработанной 
по теплофикационному циклу, % 

91,8 91,8 91,7 91,6 91,6 91,3 91,2 90,8 

 

Таблица 6.36 

Наименование показателя, единица измерения 

ТЭЦ- 1, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 суммарно:  
Значение показателей в прогнозируемом периоде по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2024 2029 2034 

1. Суммарная максимальная выработка электроэнергии по теплофикационно-
му циклу паром регулируемых отборов на базе отпуска тепла с горячей водой 
и паром, млн. кВт∙ч 

2283,610 2338,199 2352,369 2373,617 2393,173 2429,860 2504,890 2592,649 

2. То же, на базе прироста отпуска тепла с горячей водой и паром относитель-
но базового 2012 года, млн. кВт∙ч 

138,787 162,057 171,151 189,631 200,817 233,904 289,469 355,606 

3. Плановая выработка электроэнергии по теплофикационному циклу с учетом 
ограничений по допустимым нагрузкам регулируемых отборов турбоагрегатов, 
млн. кВт∙ч 

1881,041 1918,687 1927,623 1991,377 1996,059 2024,618 2068,859 2107,224 

4 То же, % от максимальной выработки электроэнергии 
по теплофикационному циклу, %  

82,4 82,1 81,9 83,9 83,4 83,3 82,6 81,3 

5. Суммарный максимальный отпуск электроэнергии, выработанной по тепло-
фикационному циклу на базе прироста отпуска тепла с горячей водой и паром, 
млн. кВт.ч 

1976,753 2023,466 2036,194 2068,597 2085,418 2118,613 2177,323 2255,259 

6. То же, на базе прироста отпуска тепла с горячей водой и паром относитель-
но базового 2012 года, млн. кВт∙ч 

116,498 130,067 138,705 156,931 167,017 197,143 246,413 306,280 

7. Плановый отпуск электроэнергии, выработанной по теплофикационному 
циклу с учетом ограничений по допустимым нагрузкам регулируемых отборов 
турбоагрегатов, млн. кВт∙ч 

1624,149 1631,303 1697,864 1705,040 1713,294 1735,090 1766,896 1802,746 

8. То же, % от максимального отпуска электроэнергии, выработанной 
по теплофикационному циклу, % 

82,2 80,6 83,4 82,4 82,2 81,9 81,1 79,9 
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6.5.2. Анализ результатов расчета максимальной выработки 
электрической энергии по Кировской ТЭЦ-1 

 

Результаты расчета максимальной выработки и отпуска электроэнергии с учетом уве-

личения тепловой нагрузки по Кировской ТЭЦ-1 представлены на рис. 6.55–6.59 и в табл. 

6.33. 

Необходимо отметить следующее: 

– динамика изменения максимальной выработки электроэнергии по теплофикацион-

ному циклу на базе отпуска тепла соответствует заданной динамике изменения отпуска теп-

ла от ТЭЦ с паром и горячей водой; причем отсутствие изменений в прогнозируемом отпус-

ке тепла с паром обуславливает отсутствие изменений соответствующей доли теплофика-

ционной выработки; 

– к 2034 году увеличение отпуска тепла по ТЭЦ-1 обуславливает максимальное увели-

чение годовой выработки электроэнергии по теплофикационному циклу на 0,75 млн. кВт.ч; 

– плановая выработка и отпуск электроэнергии по теплофикационному циклу в сред-

нем на 24,4 % меньше, чем максимальные значения выработки и отпуска электроэнергии 

по теплофикационному циклу, что обусловлено ограничениями на допустимые нагрузки  

отборов турбоагрегатов, а также наличием отпуска тепла с паром непосредственно от энер-

гетических котлов через РОУ.  

 
Рис. 6.55. Максимальная выработка электроэнергии по теплофикационному  

циклу на базе отпуска тепла с горячей водой и паром на 2015 - 2034 гг.  
по Кировской ТЭЦ-1 
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Рис. 6.56. Максимальная выработка электроэнергии на базе приростов суммарного отпуска 
тепла Кировской ТЭЦ-1 на 2015 - 2034 гг. (относительно базового 2014 года) 

 
Рис. 6.57. Сопоставление максимальной и плановой выработки электроэнергии  

по теплофикационному циклу Кировской ТЭЦ-1 на 2015 - 2034 гг. 
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Рис. 6.58. Сопоставление максимального и планового отпуска электроэнергии, выработанной   

по теплофикационному циклу Кировской ТЭЦ-1 на 2015 - 2034 гг. 

6.3. Анализ результатов расчета максимальной выработки 
электрической энергии Кировской ТЭЦ-4 

Результаты расчета максимальной выработки и отпуска электроэнергии с учетом уве-

личения тепловой нагрузки по Кировской ТЭЦ-4 представлены на рис. 6.59–6.62 и  

в табл. 6.34. 

Необходимо отметить следующее: 

– динамика изменения максимальной выработки электроэнергии по теплофикацион-

ному циклу на базе отпуска тепла соответствует заданной динамике изменения отпуска теп-

ла от ТЭЦ с паром и горячей водой; отсутствие изменений доли теплофикационной выра-

ботки, связанной с отпуском тепла с паром, обусловлено неизменностью планового отпуска 

тепла с паром от ТЭЦ; 

– к 2034 году увеличение отпуска тепла по ТЭЦ-4 обуславливает максимальное увели-

чение годовой выработки электроэнергии по теплофикационному циклу на 211,0 млн. кВт.ч; 

– плановая выработка и отпуск электроэнергии по теплофикационному циклу в сред-

нем на 23 % меньше, чем максимальные значения выработки и отпуска электроэнергии по 

теплофикационному циклу, что обусловлено ограничениями на допустимые нагрузки отбо-

ров турбоагрегатов, в том числе, работой ПВК.  
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Рис. 6.59. Максимальная выработка электроэнергии по теплофикационному  

циклу на базе отпуска тепла с горячей водой и паром на 2015 - 2034 гг.  
по Кировской ТЭЦ-4 

 

 
Рис. 6.60. Максимальная выработка электроэнергии на базе приростов суммарного  
отпуска тепла Кировской ТЭЦ-4 на 2015 - 2034 гг. (относительно базового 2014 года) 
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Рис. 6.61. Сопоставление максимальной и плановой выработки электроэнергии  

по теплофикационному циклу Кировской ТЭЦ-4 на 2015 - 2034 гг. 

 

 
Рис. 6.62. Сопоставление максимального и планового отпуска электроэнергии,   
выработанной по теплофикационному циклу Кировской ТЭЦ-4 на 2015 - 2034 гг. 
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6.5.4. Анализ результатов расчета максимальной выработки 
электрической энергии Кировской ТЭЦ-5 

Результаты расчета максимальной выработки и отпуска электроэнергии с учетом уве-

личения тепловой нагрузки по Кировской ТЭЦ-5 представлены на рис. 6.63–6.66 и  

в табл. 6.35. 

Необходимо отметить следующее: 

– динамика изменения максимальной выработки электроэнергии по теплофикацион-

ному циклу на базе отпуска тепла соответствует заданной динамике изменения отпуска теп-

ла от ТЭЦ с горячей водой (отпуска тепла с паром отсутствует); 

– к 2034 году увеличение отпуска тепла по ТЭЦ-5 обуславливает максимальное увели-

чение годовой выработки электроэнергии по теплофикационному циклу на 143,8 млн. кВт.ч; 

– плановая выработка и отпуск электроэнергии по теплофикационному циклу в сред-

нем на 7,3 % меньше, чем максимальные значения выработки и отпуска электроэнергии  

по теплофикационному циклу, что обусловлено отсутствием отпуска тепла от ТЭЦ с паром  

и некоторыми ограничениями на допустимые нагрузки отборов турбоагрегатов – главным 

образом, работой ПВК в зимний период.  

 
Рис. 6.63. Максимальная выработка электроэнергии по теплофикационному  

циклу на базе отпуска тепла с горячей водой и паром на 2015 - 2034 гг.  
по Кировской ТЭЦ-5 
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Рис. 6.64. Максимальная выработка электроэнергии на базе приростов суммарного отпуска 

тепла Кировской ТЭЦ-5 на 2014 - 2033 гг. (относительно базового 2014 года) 

 
Рис. 6.65. Сопоставление максимальной и плановой выработки электроэнергии  

по теплофикационному циклу Кировской ТЭЦ-5 на 2015 - 2034 гг. 
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Рис. 6.66. Сопоставление максимального и планового отпуска электроэнергии, выработанной  

по теплофикационному циклу Кировской ТЭЦ-5 на 2015 - 2034 гг. 

6.5.5. Анализ результатов расчета максимальной выработки  
электрической энергии на базе прироста теплового потребления 

Кировскими ТЭЦ-1, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 

Результаты расчета максимальной выработки и отпуска электроэнергии с учетом  

увеличения тепловой нагрузки по трем ТЭЦ представлены на рис. 6.67–6.69 и в табл. 6.36. 

Динамика изменения максимальной выработки электроэнергии по теплофикационному 

циклу на базе отпуска тепла соответствует заданной динамике изменения отпуска тепла 

от ТЭЦ с паром и горячей водой. К 2034 году увеличение отпуска тепла по ТЭЦ обуславли-

вает максимальное увеличение годовой выработки электроэнергии по теплофикационному 

циклу на 355,6 млн. кВт.ч; 

Суммарные значения плановой выработки и отпуска электроэнергии по теплофикаци-

онному циклу в среднем на 15,4 % меньше, чем суммарные максимальные значения выра-

ботки и отпуска электроэнергии по теплофикационному циклу, что обусловлено ограничени-

ями на допустимые нагрузки отборов турбоагрегатов, наличием на ТЭЦ-1 отпуска тепла 

с паром непосредственно от энергетических котлов через РОУ, а также работой ПВК,  

преимущественно в зимние месяцы. 
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Рис. 6.67. Максимальная выработка электроэнергии на базе приростов суммарного отпуска 

тепла суммарно по Кировским ТЭЦ-1, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 на 2015 - 2034 гг.  
(относительно базового 2014 года) 

 

 
Рис. 6.68. Сопоставление максимальной и плановой выработки электроэнергии  

по теплофикационному циклу суммарно по Кировским ТЭЦ-1, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 на 2015 - 2034 гг. 
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Рис. 6.69. Сопоставление максимального и планового отпуска электроэнергии, выработанной   
по теплофикационному циклу суммарно по Кировским ТЭЦ-1, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 на 2015 - 2034 гг. 

 

6.6. Определение перспективных режимов загрузки  
источников по присоединенной тепловой нагрузке 

6.6.1. Сведения об изменениях состава установленного оборудования, 
учитываемых при разработке перспективных топливных балансов  

На период 2015-2034 годы в связи перспективами развития потребителей тепловой 

энергии г. Киров прогнозируется увеличение тепловых и электрических нагрузок генериру-

ющих источников. Вариантом развития генерирующих мощностей, рассматриваемым  

в Книге 9, учитывается: 

по Кировской ТЭЦ-1: 

● изменений в составе основного обдувания не предусмотрено; 

по Кировской ТЭЦ-4: 

● 2017 год – вывод из эксплуатации турбоагрегата Т-50-130 ст. № 5 в связи с исчерпа-

нием эксплуатационного ресурса; 

по Кировской ТЭЦ-5: 

● изменений в составе основного обдувания не предусмотрено. 
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6.6.2. Сведения об условиях расчета  
перспективных режимов загрузки оборудования  

Исходные данные за базовый год (состав работающего оборудования, показатели  

режима работы отдельных котлов, турбоагрегатов, установок и механизмов собственных 

нужд, технико-экономические показатели работы отельных единиц оборудования и электро-

станции в целом) приняты по представленным ТЭЦ отчетным формам корпоративной и гос-

ударственной статистической отчетности, содержащей фактически достигнутые показатели 

тепловой экономичности по месяцам и в целом за год. 

При расчете показателей работы ТЭЦ в перспективном периоде определяющими  

являются изменения отпуска тепловой энергии с коллекторов и электрической энергии с шин 

в сравнении с фактическими отпусками тепловой и электрической энергии в базовом перио-

де (см. табл. 6.1.4 в п. 6.1.3 настоящей Книги). 

Отпуск электроэнергии в планируемом периоде определялся с учетом следующих осо-

бенностей: 

● электрическая нагрузка турбоагрегатов Кировской ТЭЦ-4 и Кировской ТЭЦ-5 при 

увеличении их тепловых нагрузок определена по условиям обеспечения возможности рабо-

ты турбоагрегатов с электрической мощностью не меньше, чем они способны развить при 

работе в теплофикационном режиме по тепловому графику (с минимальным пропуском пара 

в часть низкого давления), с некоторым запасом (дополнительной конденсационной нагруз-

кой); 

● по Кировской ТЭЦ-1 с противодавленческими турбоагрегатами (в том числе, после 

ввода турбины «ПР») отпуск электроэнергии с шин является полностью зависимым от теп-

ловой нагрузки ТЭЦ и распределения тепловых нагрузок между турбоагрегатами. 

Расчет перспективных технико-экономических показателей работы Кировской ТЭЦ-1, 

Кировской ТЭЦ-4 и Кировской ТЭЦ-5 на период 2015-2034 годы выполнен на основе утвер-

жденной нормативно-технической документации по топливоиспользованию рассматривае-

мых энергообъектов (в части показателей работы существующего в настоящее время обо-

рудования). Показатели работы вновь вводимого оборудования определены по типовым 

энергетическим характеристикам, энергетическим характеристикам других ТЭС России 

и справочным данным. Алгоритмы расчета разработаны в соответствии с действующими 

нормативными документами, перечисленными в Книге 9. 

 

6.6.3. Результаты расчета перспективных показателей  
работы Кировских ТЭЦ 

Итоговые результаты расчета прогнозируемых технико-экономических показателей 

на период 2015 – 2034 годы приведены в Книге 9, а также ниже в табл. 6.37 (Кировская  

ТЭЦ-1), табл. 6.38 (Кировская ТЭЦ-4), табл. 6.39 (Кировская ТЭЦ-5). В этих же таблицах 

приведены данные, характеризующие загрузку отдельных агрегатов, участвующих в отпуске 

тепловой энергии внешним потребителям. 
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Таблица 6.37 

Наименование показателя, единица измерения 

Значение показателя в прогнозируемом периоде по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2020-
2024 

2025-
2029 

2030-
2034 

Перспективные режимы загрузки оборудования ТЭЦ-1 

1. Число часов работы турбоагрегатов, ч 
Р-5,3-32/3 4608 4608 4608 4608 4608 4608 4608 4608 4608 

ПР-5-3,4/1,7/1,0 7295 7295 7295 7295 7295 7295 7295 7295 7295 

2. Средняя электрическая нагрузка турбоагрегатов, 
МВт 

Р-5,3-32/3 ст. № 3 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 

ПР-5-3,4/1,7/1,0 3,85 3,87 3,87 3,87 3,91 3,91 3,91 3,91 3,91 

3. Электрическая нагрузка турбоагрегатов при работе 
по тепловому графику, обусловленная имеющейся 
тепловой нагрузкой, МВт 

Р-5,3-32/3 ст. № 3 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 

ПР-5-3,4/1,7/1,0 3,85 3,87 3,87 3,87 3,91 3,91 3,91 3,91 3,91 

4. Максимально допустимая электрическая нагрузка 
турбоагрегатов при имеющейся тепловой нагрузке, МВт 

Р-5,3-32/3 ст. № 3 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 

ПР-5-3,4/1,7/1,0 3,85 3,87 3,87 3,87 3,91 3,91 3,91 3,91 3,91 

5. Среднечасовой отпуск тепла из производственного 
отбора турбоагрегатов, Гкал/ч 

Р-5,3-32/3 ст. № 3 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 

ПР-5-3,4/1,7/1,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Среднечасовой отпуск тепла из теплофикационного 
отбора турбоагрегатов, Гкал/ч 

Р-5,3-32/3 ст. № 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ПР-5-3,4/1,7/1,0 22,3 22,6 22,6 22,6 23,0 23,1 23,1 23,1 23,1 

7. Среднечасовой отпуск тепла от конденсаторов тур-
боагрегатов, Гкал/ч 

Р-5,3-32/3 ст. № 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ПР-5-3,4/1,7/1,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8. Число часов работы энергетических котлов, ч 

Местного изготовления  
ст. № 5 

4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 4 775 

Местного изготовления  
ст. № 6 

1 886 1 886 1 886 1 886 1 886 1 886 1 886 1 886 1 886 

НЗЛ 60/36 ст. № 7 2 501 2 501 2 501 2 501 2 501 2 501 2 501 2 501 2 501 

БКЗ-75-39 ГМА ст. № 8 2 458 2 458 2 458 2 458 2 458 2 458 2 458 2 458 2 458 

БКЗ-75-39 ГМА ст. № 9 2 634 2 634 2 634 2 634 2 634 2 634 2 634 2 634 2 634 

9. Среднечасовая тепловая нагрузка энергетических 
котлов, Гкал/ч 

Местного изготовления  
ст. № 5 

24,8 24,8 24,8 24,8 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 

Местного изготовления  
ст. № 6 

24,3 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 

НЗЛ 60/36 ст. № 7 36,8 36,8 36,8 36,8 36,9 37,0 37,0 37,0 37,0 

БКЗ-75-39 ГМА ст. № 8 49,1 49,2 49,2 49,2 49,3 49,3 49,3 49,3 49,3 

БКЗ-75-39 ГМА ст. № 9 40,1 40,1 40,1 40,1 40,2 40,3 40,3 40,3 40,3 

 

Таблица 6.38 

Наименование показателя, единица измерения 
Значение показателя в прогнозируемом периоде по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020-2024 2025-2029 2030-2034 

Перспективные режимы загрузки оборудования ТЭЦ-4 

1. Число часов работы турбоагре-
гатов, ч 

ПТ-60-130 ст. № 1 5 389 5 389 5 389 5 389 5 389 5 389 5 389 5 389 5 389 

Тп-65-130 ст. №2 4 535 4 535 4 535 4 535 4 535 4 535 4 535 4 535 4 535 

Т-50-130 ст. № 3 7 292 7 292 7 292 7 292 7 292 7 292 7 292 7 292 7 292 
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Наименование показателя, единица измерения 
Значение показателя в прогнозируемом периоде по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020-2024 2025-2029 2030-2034 

Т-50-130 ст. № 4 7 209 7 209 7 209 7 209 7 209 7 209 7 209 7 209 7 209 

Т-50-130 ст. № 5 7 079 7 079 7 079 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Т-120-130 ст. № 6 341 341 341 5 088 5 088 5 088 5 088 5 088 5 088 

2. Средняя электрическая нагрузка 
турбоагрегатов, МВт 

ПТ-60-130 ст. № 1 46,1 46,1 46,1 46,1 46,1 46,3 46,7 46,7 46,9 

Тп-65-130 ст. №2 45,5 45,6 45,6 45,6 45,6 45,8 46,1 46,1 46,3 

Т-50-130 ст. № 3 38,8 38,8 38,8 38,8 38,8 39,0 39,3 39,3 39,4 

Т-50-130 ст. № 4 41,3 41,3 41,4 41,4 41,4 41,5 41,9 41,9 42,0 

Т-50-130 ст. № 5 37,1 37,1 37,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Т-120-130 ст. № 6 76,2 76,2 76,2 89,1 89,4 89,5 89,6 89,7 89,7 

3. Электрическая нагрузка турбо-
агрегатов при работе по тепловому 
графику, обусловленная имеющей-
ся тепловой нагрузкой, МВт 

ПТ-60-130 ст. № 1 30,4 30,7 30,9 31,1 31,3 31,9 32,6 33,3 33,3 

Тп-65-130 ст. №2 47,4 47,9 48,2 48,5 48,7 49,7 50,8 51,9 51,9 

Т-50-130 ст. № 3 32,4 32,8 33,0 33,1 33,3 34,0 34,7 35,5 35,5 

Т-50-130 ст. № 4 35,8 36,2 36,4 36,6 36,8 37,6 38,4 39,2 39,2 

Т-50-130 ст. № 5 33,4 33,8 34,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Т-120-130 ст. № 6 48,2 48,7 49,1 67,7 67,6 68,0 68,2 68,4 68,4 

4. Максимально допустимая элек-
трическая нагрузка турбоагрегатов 
при имеющейся тепловой нагрузке, 
МВт 

ПТ-60-130 ст. № 1 69,6 68,8 68,4 68,0 67,7 66,4 64,9 63,5 63,5 

Тп-65-130 ст. №2 69,6 68,8 68,4 68,0 67,7 66,4 64,9 63,5 63,5 

Т-50-130 ст. № 3 49,1 48,5 48,2 48,0 47,8 46,8 45,8 44,8 44,8 

Т-50-130 ст. № 4 47,9 47,4 47,1 46,8 46,6 45,7 44,7 43,7 43,7 

Т-50-130 ст. № 5 46,9 46,4 46,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Т-120-130 ст. № 6 120 118,6 117,9 105,2 104,5 104,2 104,0 103,8 103,5 

5. Среднечасовой отпуск тепла из 
производственного отбора турбо-
агрегатов, Гкал/ч 

ПТ-60-130 ст. № 1 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 16,2 

Тп-65-130 ст. №2 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Т-50-130 ст. № 3  -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Т-50-130 ст. № 4  -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Т-50-130 ст. № 5  -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Т-120-130 ст. № 6  -   -   -   -   -   -   -   -   -  

6. Среднечасовой отпуск тепла из 
теплофикационного отбора турбо-
агрегатов, Гкал/ч 

ПТ-60-130 ст. № 1 52,1 52,7 53,1 53,3 53,6 54,7 55,9 57,1 57,1 

Тп-65-130 ст. №2 68,2 69,0 69,4 69,8 70,1 71,5 73,1 74,7 74,7 

Т-50-130 ст. № 3 57,7 58,4 58,8 59,1 59,3 60,5 61,9 63,2 63,2 

Т-50-130 ст. № 4 60,8 61,5 61,9 62,2 62,6 63,8 65,2 66,7 66,7 

Т-50-130 ст. № 5 53,9 54,6 54,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Т-120-130 ст. № 6 106,2 107,4 108,1 149,1 149,0 149,8 150,2 150,8 150,8 

7. Среднечасовой отпуск тепла от 
конденсаторов турбоагрегатов, 
Гкал/ч 

ПТ-60-130 ст. № 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Тп-65-130 ст. №2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Т-50-130 ст. № 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Наименование показателя, единица измерения 
Значение показателя в прогнозируемом периоде по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020-2024 2025-2029 2030-2034 

Т-50-130 ст. № 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Т-50-130 ст. № 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Т-120-130 ст. № 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8. Число часов работы энергетиче-
ских котлов, ч 

БКЗ-210-140Ф ст.№ 1 3 717 3 717 3 717 3 717 3 717 3 717 3 717 3 717 3 717 

БКЗ-210-140Ф ст.№ 2 4 995 4 995 4 995 4 995 4 995 4 995 4 995 4 995 4 995 

БКЗ-210-140Ф ст.№ 3 6 900 6 900 6 900 6 900 6 900 6 900 6 900 6 900 6 900 

БКЗ-210-140Ф ст.№ 4 5 511 5 511 5 511 5 511 5 511 5 511 5 511 5 511 5 511 

БКЗ-210-140Ф ст.№ 5 3 344 3 344 3 344 3 344 3 344 3 344 3 344 3 344 3 344 

БКЗ-210-140Ф ст.№ 6 3 153 3 153 3 153 3 153 3 153 3 153 3 153 3 153 3 153 

БКЗ-210-140Ф ст.№ 7 3 496 3 496 3 496 3 496 3 496 3 496 3 496 3 496 3 496 

БКЗ-210-140Ф ст.№ 8 4 471 4 471 4 471 4 471 4 471 4 471 4 471 4 471 4 471 

БКЗ-210-140Ф ст.№ 9 5 658 5 658 5 658 5 658 5 658 5 658 5 658 5 658 5 658 

БКЗ-210-140Ф ст.№ 10 4 195 4 195 4 195 4 195 4 195 4 195 4 195 4 195 4 195 

9. Среднечасовая тепловая нагруз-
ка энергетических котлов, Гкал/ч 

БКЗ-210-140Ф ст.№ 1 100,8 101,1 101,3 101,5 101,7 102,0 102,8 103,8 104,8 

БКЗ-210-140Ф ст.№ 2 94,4 94,7 94,9 95,1 95,3 95,5 96,3 97,2 98,2 

БКЗ-210-140Ф ст.№ 3 97,8 98,1 98,2 98,5 98,7 98,9 99,8 100,7 101,6 

БКЗ-210-140Ф ст.№ 4 103,5 103,8 104,0 104,3 104,5 104,7 105,6 106,6 107,6 

БКЗ-210-140Ф ст.№ 5 104,8 105,1 105,3 105,6 105,8 106,0 106,9 107,9 108,9 

БКЗ-210-140Ф ст.№ 6 103,8 104,1 104,3 104,6 104,8 105,0 105,9 106,9 107,9 

БКЗ-210-140Ф ст.№ 7 96,4 96,7 96,8 97,1 97,3 97,5 98,3 99,3 100,2 

БКЗ-210-140Ф ст.№ 8 94,3 94,5 94,7 95,0 95,2 95,4 96,2 97,1 98,0 

БКЗ-210-140Ф ст.№ 9 103,2 103,5 103,7 104,0 104,2 104,4 105,3 106,3 107,3 

БКЗ-210-140Ф ст.№ 10 95,7 95,9 96,1 96,4 96,6 96,8 97,6 98,5 99,4 

10. Число часов работы ПВК, ч 

ПТВМ-180 ст. № 1 1773 1773 1773 1773 1773 1773 1773 1773 1773 

ПТВМ-180 ст. № 2 557,0 557,0 557,0 557,0 557,0 557,0 557,0 557,0 557,0 

ПТВМ-180 ст. № 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ПТВМ-180 ст. № 4 476,0 476,0 476,0 476,0 476,0 476,0 476,0 476,0 476,0 

11. Среднечасовая тепловая 
нагрузка ПВК, Гкал/ч 

ПТВМ-180 ст. № 1 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 

ПТВМ-180 ст. № 2 156,8 156,8 156,8 156,8 156,8 156,8 156,8 156,8 156,8 

ПТВМ-180 ст. № 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ПТВМ-180 ст. № 4 136,6 136,6 136,6 136,6 136,6 136,6 136,6 136,6 136,6 
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Таблица 6.39 

Наименование показателя, единица измерения 
Значение показателя в прогнозируемом периоде по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020-2024 2025-2029 2030-2034 

Перспективные режимы загрузки оборудования ТЭЦ-5 

1. Число часов работы турбоагре-
гатов, ч 

ПТ-80-130 ст. № 1 4 397 4 397 4 397 4 397 4 397 4 397 4 397 4 397 4 397 

Т-185-130 ст. № 2 6 498 6 498 6 498 6 498 6 498 6 498 6 498 6 498 6 498 

Т-185-130 ст. № 3 6 277 6 277 6 277 6 277 6 277 6 277 6 277 6 277 6 277 

2. Средняя электрическая нагруз-
ка турбоагрегатов, МВт 

ПТ-80-130 ст. № 1 68,0 68,2 68,3 68,4 68,5 68,5 68,7 69,2 69,6 

Т-185-130 ст. № 2 145,4 145,7 145,9 146,1 146,3 146,4 146,9 147,8 148,7 

Т-185-130 ст. № 3 141,1 141,4 141,6 141,9 142,0 142,1 142,6 143,5 144,3 

3. Электрическая нагрузка турбо-
агрегатов при работе по тепло-
вому графику, обусловленная 
имеющейся тепловой нагрузкой, 
МВт 

ПТ-80-130 ст. № 1 45,7 46,0 46,5 46,9 47,3 47,5 48,8 50,1 51,5 

Т-185-130 ст. № 2 86,4 86,9 88,0 88,6 89,5 89,8 92,3 94,8 97,4 

Т-185-130 ст. № 3 93,3 93,8 95,0 95,7 96,7 97,0 99,7 102,3 105,1 

4. Максимально допустимая 
электрическая нагрузка турбо-
агрегатов при имеющейся тепло-
вой нагрузке, МВт 

ПТ-80-130 ст. № 1 82,8 81,5 80,5 79,9 79,1 78,8 76,7 74,7 72,7 

Т-185-130 ст. № 2 186,2 183,3 181,1 179,7 177,9 177,3 172,6 168,1 163,6 

Т-185-130 ст. № 3 183,6 180,8 178,5 177,2 175,4 174,8 170,2 165,7 161,3 

5. Среднечасовой отпуск тепла 
из производственного отбора 
турбоагрегатов, Гкал/ч 

ПТ-80-130 ст. № 1 36,1 36,1 36,1 36,1 36,1 36,1 36,1 36,1 36,1 

Т-185-130 ст. № 2  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Т-185-130 ст. № 3  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6. Среднечасовой отпуск тепла 
из теплофикационного отбора 
турбоагрегатов, Гкал/ч 

ПТ-80-130 ст. № 1 67,6 68,6 69,5 70,0 70,7 70,9 72,9 74,8 76,9 

Т-185-130 ст. № 2 150,4 152,8 154,7 155,8 157,4 157,9 162,3 166,6 171,2 

Т-185-130 ст. № 3 162,4 165,0 167,0 168,3 169,9 170,5 175,2 179,9 184,9 

7. Среднечасовой отпуск тепла 
от конденсаторов турбоагрега-
тов, Гкал/ч 

ПТ-80-130 ст. № 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Т-185-130 ст. № 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Т-185-130 ст. № 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8. Число часов работы энергети-
ческих котлов, ч 

ТПЕ-430 ст. № 1 4 397 4 397 4 397 4 397 4 397 4 397 4 397 4 397 4 397 

ТПЕ-429 ст. № 2 (корпус 1) 6 142 6 142 6 142 6 142 6 142 6 142 6 142 6 142 6 142 

ТПЕ-429 ст. № 2 (корпус 2) 6 188 6 188 6 188 6 188 6 188 6 188 6 188 6 188 6 188 

ТПЕ-429 ст. № 3 (корпус 1) 5 748 5 748 5 748 5 748 5 748 5 748 5 748 5 748 5 748 

ТПЕ-429 ст. № 3 (корпус 2) 5 948 5 948 5 948 5 948 5 948 5 948 5 948 5 948 5 948 

9. Среднечасовая тепловая 
нагрузка энергетических котлов, 
Гкал/ч 

ТПЕ-430 ст. № 1 217,1 218,5 219,6 220,3 221,2 221,5 224,1 226,6 229,3 

ТПЕ-429 ст. № 2 (корпус 1) 196,3 197,5 198,5 199,1 200,0 200,3 202,6 204,9 207,3 

ТПЕ-429 ст. № 2 (корпус 2) 191,9 193,2 194,1 194,7 195,6 195,9 198,1 200,4 202,8 

ТПЕ-429 ст. № 3 (корпус 1) 196,4 197,7 198,7 199,3 200,2 200,5 202,8 205,1 207,5 

ТПЕ-429 ст. № 3 (корпус 2) 192,9 194,1 195,1 195,7 196,6 196,9 199,1 201,4 203,8 

10. Число часов работы ПВК, ч 
ПТВМ-180 ст. № 1 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 

ПТВМ-180 ст. № 2 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 

11. Среднечасовая тепловая 
нагрузка ПВК, Гкал/ч 

ПТВМ-180 ст. № 1 139,4 139,4 139,4 139,4 139,4 139,4 139,4 139,4 139,4 

ПТВМ-180 ст. № 2 134,2 134,2 134,2 134,2 134,2 134,2 134,2 134,2 134,2 
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6.6.4. Анализ результатов расчета перспективных режимов загрузки 
оборудования Кировской ТЭЦ-1 

Результаты расчета основных прогнозируемых технико-экономических показателей Ки-

ровской ТЭЦ-1 на период 2015 – 2034 годы, а также показатели перспективных режимов за-

грузки оборудования приведены на рис. 6.70–6.72. Представленные данные позволяют сде-

лать следующие выводы: 

– перспективные режимы работы турбоагрегата Р-5,3-32/3 ст. № 3 соответствуют базо-

вому режиму с некоторым увеличением тепловой и электрической нагрузки, обусловленным 

соответствующим увеличением отпуска тепла внешним потребителям с горячей водой; 

– перспективные режимы работы турбоагрегата ПР-5-3,4/1,7/1,0 также характеризуются 

несущественным увеличением тепловой и электрической нагрузки, что обусловлено некото-

рым увеличением затрат тепла на собственные нужды ТЭЦ при увеличении её суммарной 

нагрузки; 

– перспективные режимы работы энергетических котлов характеризуются постепенным 

увеличением средней тепловой нагрузки, что соответствует общей динамике увеличения 

отпуска тепловой энергии с горячей водой от Кировской ТЭЦ-1. При этом к 2034 году остает-

ся существенный резерв тепловой мощности энергетических котлов. 

 

Рис. 6.70. Показатели перспективных режимов загрузки  
турбоагрегата Р-5,3-32/3 ст. № 3 на 2015 - 2034 годы 
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Рис. 6.71. Показатели перспективных режимов загрузки  
турбоагрегата ПР-5-3,4/1,7/1,0 на 2015 - 2034 годы 

 

Рис. 6.72. Показатели перспективных режимов загрузки 
 энергетических котлов на 2015 - 2034 годы 
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6.8. Анализ результатов расчета перспективных режимов загрузки 
оборудования Кировской ТЭЦ-4 

Результаты расчета основных прогнозируемых технико-экономических показателей Ки-

ровской ТЭЦ-4 на период 2015 – 2034 годы, а также показатели перспективных режимов за-

грузки оборудования приведены на рис. 6.73–6.80. 

Представленные данные позволяют сделать следующие выводы: 

– перспективные режимы работы турбоагрегатов ПТ-60-130 ст. № 1 и Тп-65-130 ст. № 2  

характеризуются небольшим увеличением нагрузок производственных и теплофикационных 

отборов. Увеличение тепловой нагрузки приводит к некоторому сужению диапазона возмож-

ного изменения электрической мощности при работе по электрическому графику нагрузок за 

счет увеличения мощности, вырабатываемой на тепловом потреблении. Резерв тепловой 

мощности регулируемых отборов, как производственного, так и теплофикационного имеется. 

– перспективные режимы работы турбоагрегата Т-50-130 ст. № 4 характеризуются его 

эксплуатацией при нагрузках, близких к максимальным, к 2034 году. Резервы как тепловой 

мощности регулируемого отбора, так и электрической мощности практически отсутствуют; 

– турбоагрегат Т-50-130 ст. № 5 выводится из эксплуатации в соответствии с рассмат-

риваемым вариантом развития генерирующих мощностей; 

– перспективные режимы работы турбоагрегата Т-120-130 характеризуются постепен-

ным увеличением тепловой нагрузки регулируемого теплофикационного отбора, что обу-

словлено общей динамикой увеличения отпуска тепловой энергии с горячей водой от Ки-

ровской ТЭЦ-4 и переводом нагрузки с выводимого из эксплуатации турбоагрегата Т-50-130 

ст. № 5 начиная с 2017 года. Резерв тепловой мощности регулируемых отборов, как произ-

водственного, так и теплофикационного имеется; 

– перспективные режимы работы энергетических котлов характеризуются постепенным 

увеличением средней тепловой нагрузки, что соответствует общей динамике увеличения  

отпуска тепловой энергии с горячей водой от Кировской ТЭЦ-4. При этом к 2034 году остает-

ся существенный резерв тепловой мощности энергетических котлов; 

– перспективные режимы работы пиковых водогрейных котлов характеризуются следу-

ющим: 

● с 2015 года учтен вывод из эксплуатации водогрейного котла ст. № 3 в соответствии 

с рассматриваемым вариантом развития генерирующих мощностей г. Кирова; 

● перспективный отпуск тепла от ПВК принят практически неизменным и в целом соот-

ветствует отпуску тепла ПВК в базовом периоде. Это обусловлено нецелесообразностью 

передачи все тепловой нагрузки на турбоагрегаты при низких температурах наружного воз-

духа с соответствующим увеличением давления пара в камерах регулируемых теплофика-

ционных отборов и ухудшением показателей тепловой экономичности по выработке элек-

троэнергии. 
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Рис. 6.73. Показатели перспективных режимов загрузки турбоагрегата  
ПТ-60-130 ст. № 1 на 2015 - 2034 годы 

 

Рис. 6.74. Показатели перспективных режимов загрузки турбоагрегата  
Тп-65-130 ст. № 2 на 2015 - 2034 годы 
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Рис. 6.75. Показатели перспективных режимов загрузки турбоагрегата  
Т-50-130 ст. № 4 на 2015 - 2034 годы 

 

Рис. 6.76. Показатели перспективных режимов загрузки турбоагрегата  
Т-50-130 ст. № 5 на 2015 - 2034 годы 
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Рис. 6.77. Показатели перспективных режимов загрузки турбоагрегата  
Т-120-130 ст. № 6 на 2015 - 2034 годы 

 

Рис. 6.78. Показатели перспективных режимов загрузки энергетических  
котлов ст. № 1-5 на 2015 - 2034 годы 
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Рис. 6.79. Показатели перспективных режимов загрузки энергетических 
котлов ст. № 6-10 на 2015 - 2034 годы 

 

Рис. 6.80. Показатели перспективных режимов загрузки пиковых  
водогрейных котлов на 2015 - 2034 годы 
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6.8. Анализ результатов расчета по Кировской ТЭЦ-5 

Результаты расчета основных прогнозируемых технико-экономических показателей 

Кировской ТЭЦ-5 на период 2015 – 2034 годы, а также показатели перспективных режимов 

загрузки оборудования приведены на рис. 6.81 – 6.85. Представленные данные позволяют 

сделать следующие выводы: 

– перспективные режимы работы турбоагрегата ПТ-80-130 ст. № 1 характеризуются 

увеличением нагрузок производственных и теплофикационных отборов. Увеличение тепло-

вой нагрузки приводит к некоторому сужению диапазона возможного изменения электриче-

ской мощности при работе по электрическому графику нагрузок за счет увеличения мощно-

сти, вырабатываемой на тепловом потреблении. Резерв тепловой мощности регулируемых 

отборов, как производственного, так и теплофикационного имеется; 

– перспективные режимы работы турбоагрегатов Т-185-130 ст. № 2 и 3 характеризуют-

ся некоторым увеличением тепловой нагрузки регулируемого теплофикационного отбора, 

что обусловлено общей динамикой увеличения отпуска тепловой энергии с горячей водой  

от Кировской ТЭЦ-5. Резерв тепловой мощности регулируемого теплофикационного отбора 

имеется. Увеличение тепловой нагрузки приводит к некоторому сужению диапазона возмож-

ного изменения электрической мощности при работе по электрическому графику нагрузок за 

счет увеличения мощности, вырабатываемой на тепловом потреблении; 

– перспективные режимы работы энергетических котлов характеризуются увеличением 

средней тепловой нагрузки, что соответствует общей динамике увеличения отпуска тепло-

вой энергии с горячей водой от Кировской ТЭЦ-5. При этом к 2034 году остается существен-

ный резерв тепловой мощности энергетических котлов. 

 

Рис. 6.81. Показатели перспективных режимов загрузки турбоагрегата  
ПТ-80-130 ст. № 1 на 2015 - 2034 годы 

Перспективные режимы работы пиковых водогрейных котлов характеризуются следу-

ющим: 

Перспективный отпуск тепла от ПВК принят неизменным и равным отпуску тепла ПВК 

в базовом периоде. Это обусловлено нецелесообразностью передачи все тепловой нагрузки 
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на турбоагрегаты при низких температурах наружного воздуха с соответствующим увеличе-

нием давления пара в камерах регулируемых теплофикационных отборов и ухудшением по-

казателей тепловой экономичности по выработке электроэнергии. 

 

Рис. 6.82. Показатели перспективных режимов загрузки турбоагрегата  
Т-185-130 ст. № 2 на 2015 - 2034 годы 

 
Рис. 6.83. Показатели перспективных режимов загрузки турбоагрегата  

Т-185-130 ст. № 3 на 2015 - 2034 годы 
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Рис. 6.84. Показатели перспективных режимов загрузки энергетических  

котлов на 2015 - 2034 годы 

 

 
Рис. 6.85. Показатели перспективных режимов загрузки пиковых  

водогрейных котлов на 2015 - 2034 годы 
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Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию  
и техническое перевооружение 

В соответствии с программой перспективного развития теплоснабжения г. Киров раз-

работаны мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей, а так же их тех-

нико-экономическое обоснование. 

7.1. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение индивидуальных источников теплоснабжения для 

подключения перспективных тепловых нагрузок 

7.1.1. Обоснование инвестиций для осуществления установки индивидуальных 
водогрейных газовых котлов в зоне нового строительства № 1 

Реализация мероприятий планируется на период 2024 – 2034 гг. Сводная стоимость ме-

роприятий (капитальные затраты) по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 7.1.1. 

Таблица 7.1.1. 

Годы 2024 – 2034 ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с НДС 2 415,37 2 415,37 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 3 679,12 3 679,12 

Анализ экономической эффективности проекта и расчет ценовых последствий  приве-

ден в Книге 11 (раздел 4.1.1.). 

7.1.2. Обоснование инвестиций в строительство источника тепловой энергии 
 для прогнозируемых приростов тепловой энергии (мощности)  

в зоне нового строительства № 2 

Реализация мероприятий планируется на период 2019 – 2034 гг. Сводная стоимость ме-

роприятий (капитальные затраты) по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 7.1.2 

Таблица 7.1.2. 

Годы 2019 – 2034 ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с НДС 48 972,00 48 972,00 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 71 658,35 71 658,35 

Анализ экономической эффективности проекта и расчет ценовых последствий приве-

ден в Книге 11 (раздел 4.1.2.). 

7.1.3. Обоснование инвестиций в установку индивидуальных водогрейных 
газовых котлов для прогнозируемых приростов тепловой энергии (мощности) 

в зоне нового строительства № 3 

Реализация мероприятий планируется на период 2024 – 2034 гг. Сводная стоимость ме-

роприятий (капитальные затраты) по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 7.1.3. 

Таблица 7.1.3 

Годы 2024 – 2034 ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с НДС 1 575,25 1 575,25 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 2 399,45 2 399,45 

Анализ экономической эффективности проекта и расчет ценовых последствий приве-

ден в Книге 11 (раздел 4.1.3.). 

7.1.4. Обоснование инвестиций в установку индивидуальных водогрейных 
газовых котлов для прогнозируемых приростов тепловой энергии (мощности) 

в зоне нового строительства № 4 

Реализация мероприятий планируется на период 2019 – 2034 гг. Сводная стоимость ме-

роприятий (капитальные затраты) по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 7.1.4. 
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Таблица 7.1.4 

Годы 2019 – 2034 ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с НДС 5 775,88 5 775,88 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 7 301,44 7 301,44 

Анализ экономической эффективности проекта и расчет ценовых последствий  приве-

ден в Книге 11 (раздел 4.1.4.). 

7.1.5. Обоснование инвестиций для осуществления строительства 
тепловых сетей в зоне нового строительства № 5 

Реализация мероприятий планируется на период 2020 – 2025 гг. Сводная стоимость ме-

роприятий (капитальные затраты) по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 7.1.5. 

Таблица 7.1.5 

Годы 2020 г. 2025 г. ИТОГО 2020 г. 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., 
с НДС 

9 535,37 7 628,30 17 163,67 9 535,37 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, 

тыс. руб. с НДС 
13 952,65 13 320,52 27 273,17 13 952,65 

Анализ экономической эффективности проекта и расчет ценовых последствий  приве-

ден в Книге 11 (раздел 4.1.5.). 

7.1.6. Обоснование инвестиций в установку индивидуальных водогрейных 
газовых котлов для прогнозируемых приростов тепловой энергии (мощности) 

в зоне нового строительства № 6 

Реализация мероприятий планируется на период 2019 – 2034 гг. Сводная стоимость ме-

роприятий (капитальные затраты) по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 7.1.6. 

Таблица 7.1.6. 

Годы 2019 – 2034 ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с НДС 6 037,56 6 037,56 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 7 937,53 7 937,53 

Анализ экономической эффективности проекта и расчет ценовых последствий  приве-

ден в Книге 11 (раздел 4.1.6.). 

7.1.7. Обоснование инвестиций в установку индивидуальных водогрейных 
газовых котлов для прогнозируемых приростов тепловой энергии (мощности) 

в зоне нового строительства № 7 

Реализация мероприятий планируется на период 2024 – 2034 гг. Сводная стоимость ме-

роприятий (капитальные затраты) по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 7.1.7. 

 

Таблица 7.1.7. 

Годы 2024 – 2034 ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с НДС 1 260,14 1 260,14 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 1 977,05 1 977,05 

Анализ экономической эффективности проекта и расчет ценовых последствий  приве-

ден в Книге 11 (раздел 4.1.7.). 

7.1.8. Обоснование инвестиций в установку индивидуальных водогрейных 
газовых котлов для прогнозируемых приростов тепловой энергии (мощности)  

в зоне нового строительства № 8 

Реализация мероприятий планируется на период 2019 – 2023 гг. Сводная стоимость ме-

роприятий (капитальные затраты) по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 7.1.8. 
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Таблица 7.1.8. 

Годы 2019 – 2023 ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с НДС 840,09 840,09 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 1 104,46 1 104,46 

Анализ экономической эффективности проекта и расчет ценовых последствий  приве-

ден в Книге 11 (раздел 4.1.8.). 

7.1.9. Обоснование инвестиций в установку индивидуальных водогрейных 
газовых котлов для прогнозируемых приростов тепловой энергии (мощности)  

в зоне нового строительства № 9 

Реализация мероприятий планируется на период 2019 – 2023 гг. Сводная стоимость ме-

роприятий (капитальные затраты) по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 7.1.9. 

Таблица 7.1.9. 

Годы 2019 – 2023 ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с НДС 945,16 945,16 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 1 242,59 1 242,59 

Анализ экономической эффективности проекта и расчет ценовых последствий  приве-

ден в Книге 11 (раздел 4.1.9.). 

7.1.10. Обоснование инвестиций в модернизацию источника теплоснабжения  
для прогнозируемых приростов тепловой энергии (мощности)  

в зоне нового строительства № 10 

Реализация мероприятий планируется на 2019 гг. Сводная стоимость мероприятий 

(капитальные затраты) по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 7.1.10. 

Таблица 7.1.10 

Годы 2019 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с НДС 6 916,94 6 916,94 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 8 743,89 8 743,89 

Анализ экономической эффективности проекта и расчет ценовых последствий  приве-

ден в Книге 11 (раздел 4.1.10.). 

7.1.11. Обоснование инвестиций в строительство тепловых сетей  
для прогнозируемых приростов тепловой энергии (мощности)  

в зоне нового строительства № 111 

Реализация мероприятий планируется на период 2014 – 2018 гг. Сводная стоимость ме-

роприятий (капитальные затраты) по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 7.1.11. 

Таблица 7.1.11 

Годы 2018 ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с НДС 2 468,97 2 468,97 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 3 001,05 3 001,05 

Анализ экономической эффективности проекта и расчет ценовых последствий  приве-

ден в Книге 11 (раздел 4.1.11.). 

  

                                                
1
 На настоящий момент работы по присоединению потребителей в зоне строительства № 11 выпол-

нены на 62% 
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7.1.12. Обоснование инвестиций в установку индивидуальных водогрейных  
газовых котлов для прогнозируемых приростов тепловой энергии  

(мощности) в зоне нового строительства № 12 

Реализация мероприятий планируется на период 2014 г. Сводная стоимость меропри-

ятий (капитальные затраты) по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 7.1.12. 

Таблица 7.1.12 

Годы 2015 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с НДС 104,84 104,84 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 110,08 110,08 

Анализ экономической эффективности проекта и расчет ценовых последствий  приве-

ден в Книге 11 (раздел 4.1.12.). 

7.1.13. Обоснование инвестиций для осуществления подключения новых 
потребителей в зоне нового строительства № 13 

Реализация мероприятий планируется на период 2014 – 2023 гг. Сводная стоимость ме-

роприятий (капитальные затраты) по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 7.1.13. 

Таблица 7.1.13 

Годы 2014 – 2023 ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с НДС 2 625,40 2 625,40 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 2 756,67 2 756,67 

Анализ экономической эффективности проекта и расчет ценовых последствий  приве-

ден в Книге 11 (раздел 4.1.13.). 

7.1.14. Обоснование инвестиций в строительство тепловых сетей для 
прогнозируемых приростов тепловой энергии (мощности) в зоне нового 

строительства № 14 

Реализация мероприятий планируется на период 2016 – 2018 гг. Сводная стоимость ме-

роприятий (капитальные затраты) по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 7.1.14. 

Таблица 7.1.14 

Годы 2016 – 2018 ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с НДС 4 128,18 4 128,18 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 4 602,25 4 602,25 

Анализ экономической эффективности проекта и расчет ценовых последствий  приве-

ден в Книге 11 (раздел 4.1.14.). 

7.1.15. Обоснование инвестиций в строительство тепловых сетей для 
прогнозируемых приростов тепловой энергии (мощности) в зоне нового 

строительства № 152 

Реализация мероприятий планируется на период 2017 – 2018 гг. Сводная стоимость ме-

роприятий (капитальные затраты) по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 7.1.15. 

Таблица 7.1.15. 

Годы 2014 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с НДС 1 236,35 1 236,35 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 1 376,06 1 376,06 

                                                
2
 На настоящий момент работы по строительству участка тепловой сети выполнены на 100%. Прирост объемов 

потребления тепловой энергии в зоне строительства № 15 составил 0,0842 Гкал/ч. Прогнозируемый прирост составит 
0,0842 Гкал/ч за период 2015 – 2018 гг. 
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Анализ экономической эффективности проекта и расчет ценовых последствий  приве-

ден в Книге 11 (раздел 4.1.15.). 

7.1.16. Обоснование инвестиций в строительство тепловых сетей для 
прогнозируемых приростов тепловой энергии (мощности) в зоне нового 

строительства № 16 

Реализация мероприятий планируется на период 2015 – 2018 гг. Сводная стоимость ме-

роприятий (капитальные затраты) по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 7.1.16. 

Таблица 7.1.16. 

Годы 2015 г. 2017 г. 2018 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 
г., тыс. руб., с НДС 

13 443,68 13 502,08 6 692,64 33 638,40 

Стоимость мероприятий с учетом ин-

дексов МЭР, тыс. руб. с НДС 
14 115,86 15 630,35 8 134,95 37 881,16 

Анализ экономической эффективности проекта и расчет ценовых последствий  приве-

ден в Книге 11 (раздел 4.1.16.). 

7.1.17. Обоснование инвестиций в модернизацию источника теплоснабжения 
для прогнозируемых приростов тепловой энергии (мощности)  

в зоне нового строительства № 17 

Реализация мероприятий планируется на период 2016 – 2018 гг. Сводная стоимость ме-

роприятий (капитальные затраты) по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 7.1.17. 

Таблица 7.1.17. 

Годы 2016 – 2018 ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с НДС 3 317,12 3 317,12 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 3 482,98 3 482,98 

Анализ экономической эффективности проекта и расчет ценовых последствий  приве-

ден в Книге 11 (раздел 4.1.17.). 

7.1.18. Обоснование инвестиций в строительство тепловых сетей и установку  
индивидуальных газовых водогрейных котлов для прогнозируемых 

приростов  тепловой энергии (мощности) в зоне нового строительства № 18 

Подключение потребителей в зоне нового строительства № 18 в кадастровых кварта-

лах 40:43:596, 40:43:599, 40:43:600, 40:43:615, 40:43:626, 40:43:627 предлагается осуще-

ствить к существующим распределительным тепловым сетям, источником тепловой энергии 

для которых является котельная БМК 1.11. Реализация мероприятий планируется на период 

2015 – 2019 гг. Сводная стоимость мероприятий (капитальные затраты) по годам с учетом 

индексов МЭР приведена в табл. 7.1.18. 

Таблица 7.1.18. 

Годы 2015 г. 2016 г. 2019 г. 2019 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах  
2014 г., тыс. руб., с НДС 

14 627,26 4 621,73 4 621,73 3 235,21 27 105,94 

Стоимость мероприятий с учетом ин-

дексов МЭР, тыс. руб. с НДС 
15 358,62 5 095,46 5 842,45 4 089,71 30 386,26 

В остальных кадастровых кварталах зоны нового строительства № 18 (40:43:605, 

40:43:606, 40:43:610, 40:43:1202, 40:43:1204, 40:43:1206) для реализации системы тепло-

снабжения с индивидуальной застройкой предлагается использование индивидуальных во-

догрейных двухконтурных газовых котлов. Прирост площади строительных фондов в период 

2014 – 2034 гг. составит 10 350 м2 при средней величине площади в отапливаемом здании 

150 м2 количество зданий – 69. Реализация мероприятий планируется на период 2015 – 
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2023 гг. Сводная стоимость мероприятий (капитальные затраты) по годам с учетом индексов 

МЭР приведена в табл. 7.1.19. 

Таблица 7.1.19. 

Годы 2015 – 2023 ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с НДС 3 623,04 3 623,04 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 4 194,12 4 194,12 

Анализ экономической эффективности проекта и расчет ценовых последствий приве-

ден в Книге 11 (раздел 4.1.18.). 

 

7.1.19. Обоснование инвестиций в мероприятия по строительству и 
реконструкции тепловых сетей для обеспечения теплоснабжения 

существующих и перспективных потребителей тепловой энергии в мкр. 
Урванцево. 

В настоящий момент в мкр. Урванцево существуют потребители тепловой энергии с 

суммарной нагрузкой 2,0732 Гкал/ч, подключенные к централизованной системе теплоснаб-

жения. В соответствии с программой развития МО «Город Киров» в мкр. Урванцево к 2034 г. 

ожидается прирост потребления тепловой энергии, тепловая нагрузка вырастет  

до 96,2726 Гкал/ч, прирост нагрузок составит 94,1994 Гкал/ч. В связи с высоким ростом теп-

ловых нагрузок необходима перекладка с увеличением диаметра и прокладка новых участ-

ков трубопровода, для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки. Рекон-

струируемые и проектируемые участки тепловых сетей находятся или будут находится на 

балансе ОАО «КТК». Реализация мероприятий планируется на период 2015 – 2016 гг. Свод-

ная стоимость мероприятий (капитальные затраты) по годам с учетом индексов МЭР приве-

дена в табл. 7.1.20. 

Таблица 7.1.20. 

Годы 2015 г. 2016 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий в ценах 2014 г., тыс. руб., с НДС 721 886,64 44 953,28 766 839,92 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. 

с НДС 
757 980,97 49 560,99 807 541,96 

Анализ экономической эффективности проекта и расчет ценовых последствий  приве-

ден в Книге 11 (раздел 4.1.19.).  
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7.2. Обоснование инвестиций в основные мероприятия по 
строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них 

7.2.1. Обоснование инвестиций в мероприятия по реконструкции 
магистральных и квартальных тепловых сетей с увеличением диаметра 

трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой 
нагрузки, находящихся на балансе ОАО «КТК» планируемых в 2014 г. 

Реконструкция тепловых сетей запланирована на 2014 г. Сводная стоимость меропри-

ятий (капитальные затраты) по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл.7.2.1. 

Таблица 7.2.1. 

Годы 2015 г. 2014 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с НДС 522 230,43 434 103,86 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 548 341,95 483 157,60 

Анализ экономической эффективности проекта и расчет ценовых последствий  приве-

ден в Книге 11 (раздел 4.2.1.). 

7.2.2. Обоснование инвестиций в мероприятия по реконструкции  
тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием  

эксплуатационного ресурса находящихся на балансе ОАО «КТК»  
планируемых в 2015 - 2025 гг. 

Реконструкция тепловых сетей запланирована на 2015 – 2025 гг. Сводная стоимость ме-

роприятий (капитальные затраты) по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 7.2.2. 

Таблица 7.2.2. 

Годы 
2015 – 
2016 гг. 

2017 – 
2018 гг 

2019 – 
2020 гг  

2021 – 
2022 гг. 

2023 г. 2024 г. 2025 г. ИТОГО 

Стоимость 
мероприя-
тий  в це-
нах 2014 г., 
тыс. руб., с 
НДС 

845 010,3 617 566,9 1 748 206,8 432 039,8 213 801,2 393 951,9 104 529,7 4 355 106,6 

Стоимость 
мероприя-
тий с уче-
том индек-
сов МЭР, 
тыс. руб. с 
НДС 

887 260,8 714 910,9 2 209 954,5 590 719,0 316 179,7 600 073,3 163 997,8 5 483 096,1 

Анализ экономической эффективности проекта и расчет ценовых последствий  приведен 

в Книге 11 (раздел 4.2.2.). 

  



 352 

7.2.3. Обоснование инвестиций в мероприятия по реконструкции тепловых 
сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 

находящихся на балансе ОАО «КТК»  планируемых в 2026 - 2034 гг. 

Реконструкция тепловых сетей запланирована на 2026 - 2034 гг. Сводная стоимость ме-

роприятий (капитальные затраты) по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 7.2.3. 

Таблица 7.2.3.. 

Годы 2026 г. 2027 г 2029 г  2031 г. 2032 г. 2033 г. ИТОГО 

Стоимость мероприя-
тий  в ценах 2014 г., 
тыс. руб., с НДС 

897 435,1 539 834,8 428 952,4 387 966,5 221 106,7 67 670,4 2542 965,9 

Стоимость мероприя-
тий с учетом индексов 
МЭР, тыс. руб. с НДС 

1 450235,8 898 532,2 757 454,1 726 801,8 426 639,3 134 491,5 4394 154,7 

 

Анализ экономической эффективности проекта и расчет ценовых последствий  приведен 

в Книге 11 (раздел 4.2.3.). 

7.2.4. Обоснование инвестиций в мероприятия по строительству тепловых 
сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения, 

находящихся на балансе ЗАО «Кировская ТЭЦ-1» 

Реконструкция тепловых сетей запланирована на 2015 - 2027 гг. Сводная стоимость ме-

роприятий (капитальные затраты) по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 7.2.4. 

Таблица 7.2.4. 

Годы 2015 г. 2016 г. 2018 г. 
2023 -  

2027 гг. 
ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. 
руб., с НДС 

212,64 3 243,55 20 248,54 9 361,71 27 630,05 

Стоимость мероприятий с учетом индексов 
МЭР, тыс. руб. с НДС 

223,27 3 576,01 24 612,23 13 844,55 42 256,06 

 

Анализ экономической эффективности проекта и расчет ценовых последствий  приведен 

в Книге 11 (раздел 4.2.4.). 

7.2.5. Обоснование инвестиций в мероприятия по строительству 
тепловых сетей находящихся на балансе Кировской ТЭЦ-4  

для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения 

Реконструкция тепловых сетей запланирована на 2015 - 2034 гг. Сводная стоимость ме-

роприятий (капитальные затраты) по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 7.2.5. 

Таблица 7.2.5. 

Годы 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2023 -  

2034 гг. 
ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в 
ценах 2014 г., тыс. руб., с НДС 

4 446,25 11 716,80 5 679,49 967 167,07 126 177,18 1 115 186,8 

Стоимость мероприятий с 
учетом индексов МЭР, тыс. 
руб. с НДС 

4 668,56 12 917,77 6 574,72 1175597,6 186 597,02 1 386 355,7 

Анализ экономической эффективности проекта и расчет ценовых последствий  приведен 

в Книге 11 (раздел 4.2.5.). 

7.2.6. Обоснование инвестиций в мероприятия по строительству тепловых 
сетей находящихся на балансе Кировской ТЭЦ-5 для обеспечения 

нормативной надежности теплоснабжения  

Реконструкция тепловых сетей запланирована на 2018 - 2022 гг. Сводная стоимость 

мероприятий (капитальные затраты) по годам с учетом индексов МЭР - в табл. 7.2.6. 
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Таблица 7.2.6. 

Годы 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2022 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 
2014 г., тыс. руб., с НДС 

297 674,33 5 681,04 59 593,42 844 779,23 1 207 728,02 

Стоимость мероприятий с учетом 
индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 

361 825,01 7 181,55 78 346,97 1 201 251,0 1 648 604,58 

Анализ экономической эффективности проекта и расчет ценовых последствий  приведен 

в Книге 11 (раздел 4.2.6.). 

7.2.7. Обоснование инвестиций в мероприятия по реконструкции 
и строительству центральных тепловых пунктов с выводом из работы 

ЦТП и переводом нагрузки на ИТП 

Альтернативой реконструкции ЦТП является вывод из работы ЦТП с переводом нагруз-

ки на ИТП. Схемой теплоснабжения предусматривается закрытие 8 аварийных ЦТП и уста-

новка в 18 домах отдельных ИТП. Эти мероприятия позволят уйти от использования сетей 

ГВС, автоматизировать регулирование и подачу тепловой энергии потребителям, снизить по-

требление электроэнергии, снизить потери тепловой энергии и теплоносителя. 

Реконструкция ЦТП запланирована на 2016 - 20172 гг. Сводная стоимость мероприятий 

(капитальные затраты) по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 7.2.7. 

Таблица 7.2.7. 

Годы 2016 г. 2017 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с НДС 15 165,03 24 626,54 39 791,58 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 16 719,45 28 508,34 45 227,79 

Анализ экономической эффективности проекта и расчет ценовых последствий  приведен 

в Книге 11 (раздел 4.2.7.). 

7.2.8. Обоснование инвестиций в мероприятия 
по реконструкции центральных тепловых пунктов 

ЦТП на которых и оборудование и строительные конструкции находятся в неудовлетво-

рительном состоянии программа предусматривает проведение реконструкции всего ЦТП. 

Реконструкция ЦТП запланирована на 2016 - 20172 гг. Сводная стоимость мероприятий 

(капитальные затраты) по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 7.2.8. 

Таблица 7.2.8. 

Годы 2015 г. 2016 г. 2017 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с НДС 65 166,5 34 612,0 115 437,9 215 216,41 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. 
с НДС 

68 424,8 38 159,7 133 633,8 240 218,37 

Анализ экономической эффективности проекта и расчет ценовых последствий  приведен 

в Книге 11 (раздел 4.2.8.). 

7.2.9. Обоснование инвестиций в мероприятия по установке 
автоматизации и телеметрии на центральных тепловых пунктах 

На ЦТП, где не требуется проведения работ по реконструкции, программой предусмат-

ривается установка автоматизации и телеметрии. Реконструкция ЦТП запланирована на 2016 

- 2017 гг. Сводная стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР приведена в табл. 7.2.9. 

Таблица 7.2.9. 

Годы 2015 г. 2016 г. 2017 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с НДС 68 993,61 1 190,34 1 582,21 71 766,15 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. 
руб. с НДС 

72 443,29 1 312,35 1 831,60 75 587,24 
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Анализ экономической эффективности проекта и расчет ценовых последствий  приве-

ден в Книге 11 (раздел 4.2.9). 

7.2.10. Обоснование инвестиций в мероприятия по реконструкции тепловых 
сетей с восстановлением циркуляционных трубопроводов ГВС 

Одной из причин некачественного теплоснабжения и потерь теплоносителя со сливами 

ГВС является отсутствие системы циркуляции. ОАО «КТК» обслуживает около 28 км сетей, 

на которых отсутствует или находится в нерабочем состоянии система циркуляции. 

Предлагается реконструировать 11,8 км сетей, в том числе восстановить систему цир-

куляции на 5,9 км трубопровода ГВС, а так же восстановить на ЦТП оборудование, необхо-

димое для циркуляции. 

На трубопроводах подземной прокладки при реконструкции рекомендуется использо-

вать предизолированные трубопроводы из сшитого полиэтилена, срок службы данных тру-

бопроводов на сетях ГВС в 4-5 раз выше, чем у стальных трубопроводов. Данные трубопро-

воды могут быть использованы на сетях после ЦТП или на сетях ГВС от котельных. 

Реконструкция ЦТП запланирована на 2016 - 2017 гг. Сводная стоимость мероприятий 

(капитальные затраты) по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 7.2.10. 

Таблица 7.2.10. 

Годы 2015 г. 2016 г. 2017 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с НДС 19 966,8 43 267,1 47 380,5 110 614,4 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. 
с НДС 

23 334,2 53 092,3 61 046,8 137 473,3 

Анализ экономической эффективности проекта и расчет ценовых последствий  приве-

ден в Книге 11 (раздел 4.2.10.). 

7.2.11. Предложения по величине инвестиций в строительство,  
реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями 

температурного графика и гидравлического режима работы  
системы теплоснабжения 

Введение нового температурного графика 145/70 оС для Кировских ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 и 

нового температурного графика 140/70 оС для Кировской ТЭЦ-1 не потребовало дополни-

тельных инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи 

с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы тепло-

снабжения от Кировских ТЭЦ-1, 4 и 5. В Программе технического перевооружения ЦТП были 

заложены денежные средства. Анализ экономической эффективности проектов и расчет це-

новых последствий мероприятий по реконструкции и строительству центральных тепловых 

пунктов в том числе с выводом из работы ЦТП и переводом нагрузки на ИТП приведен в 

Книге 11.  

В свяхи с тем, что анализ работы систем централизованного теплоснабжения не вы-

явил никаких заметный преимуществ при рабте по новым температурным графикам  

145/70 оС для Кировских ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 и температурному графику 140/70 оС для Кировской 

ТЭЦ-1 разработчиком Схемы теплоснабжения филиалу «Кировский» ПАО «Т Плюс» реко-

мендовано вернуться к прежнему температурному графику 150/70 оС для СЦТ от Кировских 

ТЭЦ-1, 4 и 5. 
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7.3. Обоснование инвестиций в основные мероприятия по 
строительству и реконструкции источников теплоснабжения, 

находящихся на балансе ЗАО «Кировская ТЭЦ-1», в целях обеспечения 
перспективных нагрузок потребителей и надежности теплоснабжения 

7.3.1. Обоснование инвестиций в мероприятия по установке турбины  
ПР-5-3,4/1,7/1,0 на Кировской ТЭЦ-13 

Мероприятия запланированы на 2013 -2014 гг. Сводная стоимость мероприятий (капи-

тальные затраты) по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 7.3.1. 

Таблица 7.3.1. 

Годы 2013 2014 ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с НДС 23 600,00 43 343,76 66943,76 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 24 780,00 48 241,61 73021,6 

 

Анализ экономической эффективности проекта и расчет ценовых последствий  приве-

ден в Книге 11 (раздел 4.3.1.). 

7.3.2. Обоснование инвестиций в мероприятия  по реконструкции дымососа 
котла № 7 на Кировской ТЭЦ-14 

Реконструкции дымососа котла № 7  запланирована на 2014 – 2015 гг. Сводная стои-

мость мероприятий (капитальные затраты) по годам с учетом индексов МЭР приведена в 

табл. 7.3.2. 

Таблица 7.3.2. 

Годы 2014 2015 ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с НДС 826,00 1770,00 2596,00 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 919,34 2 068,51 2987,85 

 

Анализ экономической эффективности проекта и расчет ценовых последствий  приве-

ден в Книге 11 (раздел 4.3.2.). 

7.3.3. Обоснование инвестиций в мероприятия по реконструкции сети 
собственных нужд на Кировской ТЭЦ-1 

Реконструкция сети собственных нужд  запланирована на 2015 - 2016 гг. Сводная сто-

имость мероприятий (капитальные затраты) по годам с учетом индексов МЭР приведена в 

табл. 7.3.3. 

Таблица 7.3.3. 

Годы 2015 г. 2016 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с НДС 6 353,12 11 800,00 18 153,12 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 7 424,57 14 479,58 21 904,15 

Анализ экономической эффективности проекта и расчет ценовых последствий  приве-

ден в Книге 11 (раздел 4.3.3.).  

                                                
3
 Модернизированный турбоагрегат принят в эксплуатацию 8 декабря 2014 г. 

4
 Мероприятие выполнено 
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7.3.4. Обоснование инвестиций в мероприятия по реконструкции  
химводоочистки на Кировской ТЭЦ-1 

Реконструкция химводоочистки запланирована на 2015 - 2016 гг. Сводная стоимость 

мероприятий (капитальные затраты) по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 

7.3.4. 

Таблица 7.3.4. 

Годы 2015 2016 ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с НДС 11 336,76 45 966,90 57 303,66 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 11 903,59 50 678,51 62 582,10 

Анализ экономической эффективности проекта и расчет ценовых последствий  приве-

ден в Книге 11 (раздел 4.3.4.). 

7.3.5. Обоснование инвестиций в мероприятия по замене  
питательного насоса на Кировской ТЭЦ-15 

Замена питательного насоса  запланирована на 2014 год. Сводная стоимость меро-

приятий (капитальные затраты) по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 7.3.5 

Таблица 7.3.5 

Годы 2014 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с НДС 3 481,00 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 3 874,35 

Анализ экономической эффективности проекта и расчет ценовых последствий  приве-

ден в Книге 11 (раздел 7.3.5.). 

 

  

                                                
5
 Мероприятие выполнено 
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7.4. Обоснование инвестиций в основные мероприятия по 
строительству и реконструкции источников теплоснабжения, 

находящихся на балансе Кировской ТЭЦ-4, в целях обеспечения 
перспективных нагрузок потребителей и надежности теплоснабжения 

7.4.1. Обоснование инвестиций в мероприятия по монтажу турбоагрегатов  
Тп-65-130 ст. № 2, Т-120-130 ст. № 6  на Кировской ТЭЦ-46 

Реконструкция запланирована на 2014 – 2017 гг. Сводная стоимость мероприятий (ка-

питальные затраты) по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 7.4.1. 

Таблица 7.4.1. 

Годы 2014 2015 2017 ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., 
тыс. руб., с НДС 

2 835 542,55 2 360,00 2 360,00 2 840 262,55 

Стоимость мероприятий с учетом индексов 

МЭР, тыс. руб. с НДС 
3 155 956,02 2 758,01 3 040,71 3 161 754,74 

Анализ экономической эффективности проекта и расчет ценовых последствий  приве-

ден в Книге 11 (раздел 4.4.1.). 

7.4.2 Обоснование инвестиций в мероприятия по замене  
циркуляционных насосов на Кировской ТЭЦ-4 

Реконструкция запланирована на 2015 - 2016 гг. Сводная стоимость мероприятий (ка-

питальные затраты) по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 7.4.2. 

Таблица 7.4.2. 

Годы 2015 2016 2015 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с НДС 8 799,38 9 587,38 8 799,38 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 9 239,35 10 570,09 9 239,35 

Анализ экономической эффективности проекта и расчет ценовых последствий  приве-

ден в Книге 11 (раздел 4.4.2). 

7.4.3. Обоснование инвестиций в мероприятия по установке гидромуфты на 
питательных насосах ст. №3, 8  на Кировской ТЭЦ-4 

Реконструкция запланирована на 2015 - 2017 гг. Сводная стоимость мероприятий (ка-

питальные затраты) по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 7.4.3. 

Таблица 7.4.3. 

Годы 2015 2017 ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с НДС 26 266,80 26 266,80 52 533,60 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 27 580,14 28 959,15 56 539,29 

Анализ экономической эффективности проекта и расчет ценовых последствий  приве-

ден в Книге 11 (раздел 4.4.3.). 

  

                                                
6
 Турбоагрегат ст. №2 принят в эксплуатацию с 23 апреля 2014 г. 

  Турбоагрегат ст. №6 принят в эксплуатацию с 12 декабря 2014 г. 



 358 

7.4.4. Обоснование инвестиций в мероприятия по реконструкции  
градирни ст. № 3 на Кировской ТЭЦ-47 

Реконструкция запланирована на 2014 г. Сводная стоимость мероприятий (капиталь-

ные затраты) по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 7.4.4. 

Таблица 7.4.4. 

Годы 2014 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с НДС 23 600,02 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 26 266,80 

Анализ экономической эффективности проекта и расчет ценовых последствий  приве-

ден в Книге 11 (раздел 4.4.4.). 

7.4.5. Обоснование инвестиций в мероприятия по реконструкции 
электроснабжения БНС с переводом питания БНС на Кировской ТЭЦ-4 

Реконструкция запланирована на 2015 - 2016 гг. Сводная стоимость мероприятий (ка-

питальные затраты) по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 7.4.5. 

Таблица 7.4.5. 

Годы 2015 2016 ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с НДС 10 506,72 42 026,88 52 533,60 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 11 032,06 46 334,64 57 366,69 

Анализ экономической эффективности проекта и расчет ценовых последствий  приве-

ден в Книге 11 (раздел 7.4.5.). 

7.4.6. Обоснование инвестиций в мероприятия по техническому 
перевооружению котлоагрегата ст.№ 8 по НТВ-технологии сжигания  

твердого топлива на Кировской ТЭЦ-4 

Реконструкция запланирована на 2015-16 гг. Сводная стоимость мероприятий (капи-

тальные затраты) по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 7.4.6. 

Таблица 7.4.6. 

Годы 2015 2016 ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с 
НДС 

131 334,00 197 001,00 328 335,00 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. 

руб. с НДС 
137 900,70 217 193,60 355 094,30 

Анализ экономической эффективности проекта и расчет ценовых последствий  приве-

ден в Книге 11 (раздел 4.4.6.). 

  

                                                
7
 Мероприятие выполнено 
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7.4.7. Обоснование инвестиций в мероприятия по установке насоса меньшей 
производительности на БНС 2-го подъема на Кировской ТЭЦ-48 

Реконструкция запланирована на 2015 г. Сводная стоимость мероприятий (капиталь-

ные затраты) по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 7.4.7. 

Таблица 7.4.7. 

Годы 2015 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с НДС 2 950,01 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 3 283,35 

Анализ экономической эффективности проекта и расчет ценовых последствий  приве-

ден в Книге 11 (раздел 4.4.7.). 

7.4.8. Обоснование инвестиций в мероприятия по монтажу пикового сетевого 
подогревателя (бойлера) ПСВ-315-14-23 на Кировской ТЭЦ-49 

Реконструкция запланирована на 2014 г. Сводная стоимость мероприятий (капиталь-

ные затраты) по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 7.4.8. 

Таблица 7.4.8. 

Годы 2014 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с НДС 13 570,02 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 15 103,41 

Анализ экономической эффективности проекта и расчет ценовых последствий  приве-

ден в Книге 11 (раздел 4.4.8.). 

  

                                                
8
 Мероприятие выполнено 

9
 Мероприятие выполнено 
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7.5. Обоснование инвестиций в основные мероприятия по 
строительству и реконструкции источников теплоснабжения, 

находящихся на балансе Кировской ТЭЦ-5, в целях обеспечения 
перспективных нагрузок потребителей и надежности теплоснабжения  

7.5.1. Обоснование инвестиций в мероприятия по реконструкции  
градирен №№ 1, 2 на Кировской ТЭЦ-510 

Реконструкция выполнена в 2014 г. Сводная стоимость мероприятий (капитальные за-

траты) по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 7.5.1. 

Таблица 7.5.1 

Годы 2014 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с НДС 74 340,07 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 86 877,44 

Анализ экономической эффективности проекта и расчет ценовых последствий  приве-

ден в Книге 11 (раздел 4.5.1.). 

7.5.2. Обоснование инвестиций в мероприятия по внедрению регулируемого 
привода подпиточного насоса на Кировской ТЭЦ-511 

Реконструкция выполнена в 2014 г. Сводная стоимость мероприятий (капитальные за-

траты) по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 7.5.2. 

Таблица 7.5.2. 

Годы 2014 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с НДС 34 220,04 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 38 086,86 

Анализ экономической эффективности проекта и расчет ценовых последствий  приве-

ден в Книге 11 (раздел 4.5.2.). 

7.5.3. Обоснование инвестиций в мероприятия 
по оснащению энергетических котлов системой очистки поверхностей 

 нагрева котлоагрегатов 2А, 2Б на Кировской ТЭЦ-5 

Реконструкция запланирована на 2015 - 2019 гг. Сводная стоимость мероприятий (ка-

питальные затраты) по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 7.5.3. 

Таблица 7.5.3. 

Годы 2015 2017 2019 ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. 
руб., с НДС 

7 880,05 7 551,72 17 244,17 32 675,94 

Стоимость мероприятий с учетом индексов 

МЭР, тыс. руб. с НДС 
8 274,06 8 742,04 24 520,67 41 142,75 

Анализ экономической эффективности проекта и расчет ценовых последствий  приве-

ден в Книге 11 (раздел 4.5.3.).  
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7.5.4. Обоснование инвестиций в мероприятия по монтажу системы 
автоматического регулирования турбины № 3 Т-185/220-130  

на Кировской ТЭЦ-512 

Реконструкция выполнена в 2014 г. Сводная стоимость мероприятий (капитальные за-

траты) по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 7.5.4. 

Таблица 7.5.4. 

Годы 2014 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с НДС 9 440,01 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 10 506,72 

Анализ экономической эффективности проекта и расчет ценовых последствий  приве-

ден в Книге 11 (раздел 4.5.4.). 

7.5.5. Обоснование инвестиций в мероприятия по реконструкции  
ротора низкого давления турбины Т-185/220-130 ст. № 3 с переводом 

на 2-х ступенчатую схему на Кировской ТЭЦ-5 

Реконструкция запланирована на 2015 г. Сводная стоимость мероприятий (капиталь-

ные затраты) по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 7.5.5 

Таблица 7.5.5 

Годы 2015 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с НДС 35 400,04 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 39 400,20 

Анализ экономической эффективности проекта и расчет ценовых последствий  приве-

ден в Книге 11 (раздел 4.5.5.). 

7.5.6. Обоснование инвестиций в мероприятия 
по внедрению частотных регулируемых приводов  

питательных ПЭ 500-180 блоков 2,3 на Кировской ТЭЦ-5 

Реконструкция запланирована на 2015 - 2019 гг. Сводная стоимость мероприятий (ка-

питальные затраты) по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 7.5.6. 

Таблица 7.5.6. 

Годы 2015 г. 2016 г. 2019 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. 
руб., с НДС 

43 928,64 43 928,64 45 507,25 133 364,53 

Стоимость мероприятий с учетом индексов 

МЭР, тыс. руб. с НДС 
46 125,07 48 431,32 57 526,93 152 083,32 

Анализ экономической эффективности проекта и расчет ценовых последствий  приве-

ден в Книге 11 (раздел 4.1.1.). 
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7.5.7. Обоснование инвестиций в мероприятия по техническому 
перевооружению котла ст. № 2А с заменой змеевиков ШПП-2  

на Кировской ТЭЦ-5 

Реконструкция запланирована на 2017 - 2027 гг. Сводная стоимость мероприятий (ка-

питальные затраты) по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 7.5.7. 

Таблица 7.5.7. 

Годы 2017 г. 2018 – 2022 гг 2023 – 2027 гг. ИТОГИ 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., 
тыс. руб., с НДС 

13 133,40 65 667,07 78 800,47 157 600,94 

Стоимость мероприятий с учетом индек-

сов МЭР, тыс. руб. с НДС 
15 203,55 93 376,63 131 160,06 239 740,24 

Анализ экономической эффективности проекта и расчет ценовых последствий  приве-

ден в Книге 11 (раздел 4.5.7.). 

7.5.8. Обоснование инвестиций в мероприятия 
по реконструкции золоуловителей на Кировской ТЭЦ-5 

Реконструкция запланирована на 2018 – 2027 гг. Сводная стоимость мероприятий (ка-

питальные затраты) по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 7.5.8. 

Таблица 7.5.8. 

Годы 2018 – 2022 гг. 2023 – 2027 гг. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. 
руб., с НДС 

92 459,21 123 454,07 215 913,28 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, 
тыс. руб. с НДС 

131 474,27 205 484,08 336 958,35 

Анализ экономической эффективности проекта и расчет ценовых последствий  приве-

ден в Книге 11 (раздел 4.5.8.). 

7.5.9. Обоснование инвестиций в мероприятия по реконструкции бункеров 
сырого угля с модернизацией системы пневмобрушения на Кировской ТЭЦ-5 

Реконструкция запланирована на 2018 – 2022 гг. Сводная стоимость мероприятий (ка-

питальные затраты) по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 7.5.9. 

Таблица 7.5.9. 

Годы 2018 - 2022 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с НДС 75 933,44 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 107 975,02 

Анализ экономической эффективности проекта и расчет ценовых последствий  приве-

ден в Книге 11 (раздел 4.5.9.). 
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7.6. Обоснование инвестиций в мероприятия по переводу  
нагрузок нерентабельных котельных 

7.6.1. Обоснование инвестиций в мероприятия по переводу нагрузки  
котельной 6.15 на ЗАО «Кировская ТЭЦ-1» 

Реконструкция запланирована на 2017 г. Сводная стоимость мероприятий (капиталь-

ные затраты) по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. Таблица 7.6.1 

Таблица 7.6.1. 

Годы 2017 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с НДС 7 541,75 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 8 730,51 

Анализ экономической эффективности проекта и расчет ценовых последствий  приве-

ден в Книге 11 (раздел 4.1.1.). 

7.6.2. Обоснование инвестиций в мероприятия по переводу нагрузки  
котельных 10.1 и 10.2 на котельную ОАО «КТК» 

Реконструкция запланирована на 2017 г. Сводная стоимость мероприятий (капиталь-

ные затраты) по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 7.6.2. 

Таблица 7.6.2 

Годы 2017 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с НДС 45 031,97 45 031,97 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 52 130,14 52 130,14 

Анализ экономической эффективности проекта и расчет ценовых последствий  приве-

ден в Книге 11 (раздел 4.6.2.). 

7.6.3. Обоснование инвестиций в мероприятия по переводу нагрузки  
котельной 11.6 на котельную ОАО «КТК» 

Реконструкция запланирована на 2017 г. Сводная стоимость мероприятий (капиталь-

ные затраты) по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 7.6.3. 

Таблица 7.6.3. 

Годы 2017 г. 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с НДС 2 186,02 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 2 816,55 

Анализ экономической эффективности проекта и расчет ценовых последствий  приве-

ден в Книге 11 (раздел 4.6.3.). 

7.6.4. Обоснование инвестиций в мероприятия по переводу нагрузки 
котельных входящих в зону эффективного радиуса теплоснабжения от ТЭЦ-4 

Реконструкция запланирована на 2017 г. Сводная стоимость мероприятий (капиталь-

ные затраты) по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 7.6.4. 

Таблица 7.6.4 

Годы 2017 г. ИТОГО 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с НДС 45 062,98 45 062,98 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 52 166,04 52 166,04 

Анализ экономической эффективности проекта и расчет ценовых последствий  приве-

ден в Книге 11 (раздел 4.6.4.). 



 364 

7.6.5. Обоснование инвестиций в мероприятия по переводу нагрузки 
котельных не входящих в зону эффективного радиуса  

теплоснабжения от ТЭЦ-4 

Реконструкция запланирована на 2017 г. Сводная стоимость мероприятий (капиталь-

ные затраты) по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 7.6.5. 

Таблица 7.6.5 

Годы 2017 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с НДС 38 113,22 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 44 120,82 

Анализ экономической эффективности проекта и расчет ценовых последствий  приве-

ден в Книге 11 (раздел 4.6.5.). 

7.6.6. Обоснование инвестиций в мероприятия по переводу нагрузки 
котельных входящих в зону эффективного радиуса теплоснабжения от ТЭЦ-5 

Реконструкция запланирована на 2017 г. Сводная стоимость мероприятий (капиталь-

ные затраты) по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 7.6.6. 

Таблица 7.6.6 

Годы 2017 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с НДС 120 842,29 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 139 890,06 

Анализ экономической эффективности проекта и расчет ценовых последствий  приве-

ден в Книге 11 (раздел 4.6.6.). 

7.6.7. Обоснование инвестиций в мероприятия по переводу нагрузки 
котельных не входящих в зону эффективного радиуса  

теплоснабжения от ТЭЦ-5 

Реконструкция запланирована на 2017 г. Сводная стоимость мероприятий (капиталь-

ные затраты) по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл.  7.6.7. 

Таблица 7.6.7. 

Годы 2017 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с НДС 75 929,67 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 87 898,01 

Анализ экономической эффективности проекта и расчет ценовых последствий  приве-

ден в Книге 11 (раздел 4.6.7.). 
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7.7. Обоснование инвестиций в мероприятия по строительству, 
реконструкции и модернизации системы теплоснабжения  

в мкр. Радужный города Кирова. 

Строительство запланировано на 2014 г. Сводная стоимость мероприятий (капиталь-

ные затраты) по годам с учетом индексов МЭР приведена в табл. 4.7.2. 

Таблица 7.7.1. 

Годы 2014 

Стоимость мероприятий  в ценах 2014 г., тыс. руб., с НДС 209 689,20 

Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР, тыс. руб. с НДС 220 173,66 

Итого стоимость реализации мероприятий составит 209 689,20 тыс. руб.  с НДС в це-

нах, приведенных к уровню цен в год реализации мероприятий. 

Анализ экономической эффективности проекта и расчет ценовых последствий приве-

ден в Книге 11 (раздел 4.7.) 
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7.8. Обобщенный расчет ценовых последствий мероприятий 
по модернизации источников тепловой энергии 

и систем теплоснабжения МО город Киров  
в целях повышения качества и надежности теплоснабжения 

7.8.1. Суммарные затраты на проведение мероприятий по модернизации 
источников тепловой энергии и систем теплоснабжения МО город Киров 

в целях повышения качества и надежности теплоснабжения 

В соответствии с «Требованиями к схемам теплоснабжения» (утв. постановлением 

Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154) были выполнены расчеты ценовых послед-

ствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и техниче-

ского перевооружения систем теплоснабжения. 

Сводные данные об общих финансовых потребностях выполнения мероприятий по 

модернизации источников тепловой энергии и систем теплоснабжения МО город Киров при-

ведены в табл. 7.8.1.  

Сводные данные о финансовых потребностях выполнения мероприятий по модерни-

зации источников тепловой энергии и систем теплоснабжения МО город Киров, по которым 

предполагается введение финансирования за счет увеличения тарифа до значений, обес-

печивающих НВВ, приведены в табл. 7.8.2. 

Данные о финансовых затратах на проекты, объединенные по категориям приведены в 

таблице 7.8.2-1. 
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Таблица 7.8.1 

 № 
п/п 

Наименование мероприятия 
Стоимость мероприятия по годам с НДС, млн. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020-2024 
2025 - 
2029 

2030 - 
2034 

ИТОГО по меро-
приятию, млн. руб. 

Кировский филиал ПАО «Т ПЛЮС» 

1 Стоимость мероприятий по п. 7.3.1 в ценах 2014 г. 
        

0,00 

2 Стоимость мероприятий по п. 7.3.1. по индексам МЭР 
        

0,00 

3 Стоимость мероприятий по п. 7.3.2 в ценах 2014 г. 
        

0,00 

4 Стоимость мероприятий по п. 7.3.2 по индексам МЭР 
        

0,00 

5 Стоимость мероприятий по п. 7.3.3. в ценах 2014 г. 6,35 11,80 
      

18,15 

6 Стоимость мероприятий по п. 7.3.3 по индексам МЭР 7,42 14,48 
      

21,90 

7 Стоимость мероприятий по п. 7.3.4. в ценах 2014 г. 11,34 45,97 
      

57,30 

8 Стоимость мероприятий по п. 7.3.4 по индексам МЭР 11,90 50,68 
      

62,58 

9 Стоимость мероприятий  п. 7.3.5 в ценах 2014 г. 3,48 
       

3,48 

10 Стоимость мероприятий п. 7.3.5 по индексам МЭР 3,87 
       

3,87 

11 Стоимость мероприятий по п. 7.4.1 в ценах 2014 г. 
        

0,00 

12 Стоимость мероприятий по п. 7.4.1 по индексам МЭР 
        

0,00 

13 Стоимость мероприятий по п. 7.4.2 в ценах 2014 г. 8,80 9,59 
      

18,39 

14 Стоимость мероприятий по п. 7.4.2 по индексам МЭР 9,24 10,57 
      

19,81 

15 Стоимость мероприятий  по п. 7.4.3 в ценах 2014 г. 26,27 
 

26,27 
     

52,53 

16 Стоимость мероприятий по п. 7.4.3 по индексам МЭР 27,58 
 

28,96 
     

56,54 

17 Стоимость мероприятий  по п. 7.4.4 в ценах 2014 г. 
        

0,00 

18 Стоимость мероприятий по п. 7.4.4 по индексам МЭР 
        

0,00 

19 Стоимость мероприятий  по п. 7.4.5 в ценах 2014 г. 10,51 42,03 
      

52,53 

20 Стоимость мероприятий по п. 7.4.5 по индексам МЭР 11,03 46,33 
      

57,37 

21 Стоимость мероприятий  по п. 7.4.6 в ценах 2014 г. 131,33 197,00 
      

328,34 

22 Стоимость мероприятий по п. 7.4.6 по индексам МЭР 137,90 217,19 
      

355,09 

23 Стоимость мероприятий  по п. 7.4.7 в ценах 2014 г. 
        

0,00 

24 Стоимость мероприятий по п. 7.4.7 по индексам МЭР 
        

0,00 

25 Стоимость мероприятий  по п. 7.4.8 в ценах 2014 г. 
        

0,00 

26 Стоимость мероприятий по п. 7.4.8 по индексам МЭР 
        

0,00 

27 Стоимость мероприятий  по п. 7.5.1 в ценах 2014 г. 
        

0,00 

28 Стоимость мероприятий по п. 7.5.1 по индексам МЭР 
        

0,00 

29 Стоимость мероприятий  по п. 7.5.2 в ценах 2014 г. 
        

0,00 

30 Стоимость мероприятий по п. 7.5.2 по индексам МЭР 
        

0,00 
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 № 
п/п 

Наименование мероприятия 

Стоимость мероприятия по годам с НДС, млн. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020-2024 
2025 - 
2029 

2030 - 
2034 

ИТОГО по меро-
приятию, млн. руб. 

31 Стоимость мероприятий  по п. 7.5.3 в ценах 2014 г. 7,88 
 

7,55 
 

17,24 
   

32,68 

32 Стоимость мероприятий по п. 7.5.3 по индексам МЭР 8,27 
 

8,74 
 

24,52 
   

41,54 

33 Стоимость мероприятий по п. 7.5.4 в ценах 2014 г. 
        

0,00 

34 Стоимость мероприятий по п. 7.5.4 по индексам МЭР 
        

0,00 

35 Стоимость мероприятий  по п. 7.5.5 в ценах 2014 г. 
        

0,00 

36 Стоимость мероприятий по п. 7.5.5 по индексам МЭР 
        

0,00 

37 Стоимость мероприятий  по п. 7.5.6 в ценах 2014 г. 43,93 43,93 
  

45,51 
   

133,36 

38 Стоимость мероприятий по п. 7.5.6 по индексам МЭР 46,13 48,43 
  

57,53 
   

152,08 

39 Стоимость мероприятий  по п. 7.5.7 в ценах 2014 г. 
  

13,13 
  

65,67 78,80 
 

157,60 

40 Стоимость мероприятий по п. 7.5.7 по индексам МЭР 
  

15,20 
  

93,38 131,16 
 

239,74 

41 Стоимость мероприятий  по п. 7.5.8 в ценах 2014 г. 
     

92,46 123,45 
 

215,91 

42 Стоимость мероприятий по п. 7.5.8 по индексам МЭР 
     

131,47 205,48 
 

336,96 

43 Стоимость мероприятий  по п. 7.5.9 в ценах 2014 г. 
     

75,93 
  

75,93 

44 Стоимость мероприятий по п. 7.5.9 по индексам МЭР 
     

107,98 
  

107,98 

45 Стоимость мероприятий по п. 7.2.4 в ценах 2014 г. 0,212 3,24 
 

20,25 
 

 9,36 
 

33,06 

46 Стоимость мероприятий по п. 7.2.4. по индексам МЭР 0,223 3,58 
 

24,61 
 

 13,84 
 

42,26 

47 Стоимость мероприятий по п. 7.2.5 в ценах 2014 г. 4,45 11,72 5,68 967,17 
 

 
 

126,18 1 115,19 

48 Стоимость мероприятий по п. 7.2.5. по индексам МЭР 4,67 12,92 6,57 1175,6 
 

 
 

186,60 1 386,35 

49 Стоимость мероприятий по п. 7.2.6 в ценах 2014 г.    297,67 5,68 904,37   1207,73 

50 Стоимость мероприятий по п. 7.2.6. по индексам МЭР    361,83 7,18 1 279,60   1648,60 

ИТОГО в ценах 2014 г. 254,54 365,27 52,63 1285,1 68,43 1 138,43 211,62 126,18 3502,18 

ИТОГО в ценах с учетом индексов МЭР 268,24 404,18 59,48 1562,0 89,23 1 612,42 350,49 186,60 4532,67 

КТК 

1 Стоимость мероприятий по п. 7.2.1 в ценах 2014 г. 522,23               522,23 

2 Стоимость мероприятий по п. 7.2.1. по индексам МЭР 548,34               548,34 

3 Стоимость мероприятий по п. 7.2.2 в ценах 2014 г.   845,01   617,57 1 481,53 1 039,79 114,53   4098,43 

4 Стоимость мероприятий по п. 7.2.2. по индексам МЭР   887,26   714,91 1 872,84 1 506,97 164,00   5145,98 

5 Стоимость мероприятий по п. 7.2.3 в ценах 2014 г.             1 866,22 676,74 2542,97 

6 Стоимость мероприятий по п. 7.2.3. по индексам МЭР             3 106,22 1 287,93 4394,15 

7 Стоимость мероприятий по п. 7.2.7 в ценах 2014 г.   15,17 24,63           39,79 

8 Стоимость мероприятий по п. 7.2.7. по индексам МЭР   16,72 28,51           45,23 

9 Стоимость мероприятий по п. 7.2.8 в ценах 2014 г. 65,17 34,61 115,44           215,21 

10 Стоимость мероприятий по п. 7.2.8. по индексам МЭР 68,42 38,16 133,63           240,22 
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 № 
п/п 

Наименование мероприятия 

Стоимость мероприятия по годам с НДС, млн. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020-2024 
2025 - 
2029 

2030 - 
2034 

ИТОГО по меро-
приятию, млн. руб. 

11 Стоимость мероприятий по п. 7.2.9 в ценах 2014 г. 68,99 1,19 1,58           71,76 

12 Стоимость мероприятий по п. 7.2.9. по индексам 72,44 1,31 1,82           75,58 

13 Стоимость мероприятий по п. 7.2.10 в ценах 2014 г. 19,97 43,27 47,38           110,61 

14 Стоимость мероприятий по п. 7.2.10. по индексам МЭР 23,33 53,09 61,05           137,47 

ИТОГО в ценах 2014 г. 676,35 939,24 189,03 617,57 1 481,53 1 039,79 1 980,75 676,74 7601,00 

ИТОГО в ценах с учетом индексов МЭР 712,54 996,54 225,01 714,91 1 872,84 1 506,97 3 270,22 1 287,93 10586,96 

ИТОГО (Кировский филиал и ОАО "КТК") в ценах 2014 г. 930,89 1304,51 241,65 1902,66 1549,96 2178,22 2192,37 802,92 11103,18 

ИТОГО (Кировский филиал и ОАО "КТК") в ценах с уче-
том индексов МЭР 

980,78 1400,72 284,49 2276,94 1962,07 3119,39 3620,71 1474,53 15119,63 

Перевод нагрузок малоэффективных котельных на более эффективные источники 

1 
Стоимость строительства  источника теплоснабжения  
по п. 7.6.1. в ценах 2014 г. 

    7,54           7,54 

2 
Стоимость строительства  источника теплоснабжения  
по п. 7.6.1.  с учетом индексов МЭР 

    8,73           8,73 

3 Стоимость строительства по п. 7.6.2. в ценах 2014 г.     45,03           45,03 

4 Стоимость строительства по п. 7.6.2. по индексам МЭР     52,13           52,13 

5 Стоимость строительства по п. 7.6.3.  в ценах 2014 г.     2,19           2,19 

6 Стоимость строительства по п. 7.6.3 по индексам МЭР     2,81           2,81 

7 Стоимость строительства по п. 7.6.4. в ценах 2014 г.     45,06           45,06 

8 Стоимость строительства по п. 7.6.4. по индексам МЭР     52,17           52,17 

9 Стоимость строительства по п. 7.6.5.  в ценах 2014 г.     38,11           38,11 

10 Стоимость строительства по п. 7.6.5. по индексам МЭР     44,12           44,12 

11 Стоимость строительства по п. 7.6.6.  в ценах 2014 г.     120,84           120,84 

12 Стоимость строительства по п. 7.6.6. по индексам МЭР     139,89           139,89 

13 Стоимость строительства по п. 7.6.7.  в ценах 2014 г.     75,93           75,93 

14 Стоимость строительства по п. 7.6.7. по индексам МЭР     87,90           87,90 

ИТОГО в ценах 2014 г. 0,00 0,00 334,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334,70 

ИТОГО в ценах с учетом индексов МЭР 0,00 0,00 387,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 387,75 

Индивидуальные источники теплоснабжения и модульные котельные на участках перспективной нагрузки 

1 Стоимость мероприятий в ценах 2014 г. по п. 7.1.1. 
      

2,42 
 

2,42 

2 Стоимость мероприятий по индексам МЭР по п. 7.1.1. 
      

3,68 
 

3,68 

3 Стоимость мероприятий в ценах 2014 г. 7.1.2. 
     

48,97 
  

48,97 
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 № 
п/п 

Наименование мероприятия 

Стоимость мероприятия по годам с НДС, млн. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020-2024 
2025 - 
2029 

2030 - 
2034 

ИТОГО по меро-
приятию, млн. руб. 

4 
Стоимость мероприятий с учетом индексов МЭР по п.  
7.1.2.      

71,66 
  

71,66 

5 Стоимость мероприятий в ценах 2014 г. 7.1.3. 
      

1,58 
 

1,58 

6 Стоимость мероприятий по индексам МЭР по п.  7.1.3. 
      

2,40 
 

2,40 

7 Стоимость мероприятий в ценах 2014 г. 7.1.4. 
     

5,78 
  

5,78 

8 Стоимость мероприятий по индексам МЭР по п.  7.1.4. 
     

7,30 
  

7,30 

9 Стоимость мероприятий в ценах 2014 г. 7.1.5. 
     

9,54 7,63 
 

17,16 

10 Стоимость мероприятий по индексам МЭР по п.  7.1.5. 
     

13,95 13,32 
 

27,27 

11 Стоимость мероприятий в ценах 2014 г. 7.1.6. 
     

6,04 
  

6,04 

12 Стоимость мероприятий по индексам МЭР по п.  7.1.6. 
     

7,94 
  

7,94 

13 Стоимость мероприятий в ценах 2014 г. 7.1.7. 
      

1,26 
 

1,26 

14 Стоимость мероприятий по индексам МЭР по п.  7.1.7. 
      

1,98 
 

1,98 

15 Стоимость мероприятий в ценах 2014 г. 7.1.8. 
     

0,84 
  

0,84 

16 Стоимость мероприятий по индексам МЭР по п. 7.1.8. 
     

1,10 
  

1,10 

17 Стоимость мероприятий в ценах 2014 г. 7.1.9. 
     

0,95 
  

0,95 

18 Стоимость мероприятий по индексам МЭР по п. 7.1.9. 
     

1,24 
  

1,24 

19 Стоимость мероприятий в ценах 2014 г. 7.1.10. 
    

6,92 
   

6,92 

20 Стоимость мероприятий по индексам МЭР по п. 7.1.10. 
    

8,74 
   

8,74 

21 Стоимость мероприятий в ценах 2014 г. 7.1.11. 
   

2,47 
    

2,47 

22 Стоимость мероприятий по индексам МЭР по п. 7.1.11. 
   

3,00 
    

3,00 

23 Стоимость мероприятий в ценах 2014 г. 7.1.12. 0,10 
       

0,10 

24 Стоимость мероприятий по индексам МЭР по п. 7.1.12. 0,11 
       

0,11 

25 Стоимость мероприятий в ценах 2014 г. 7.1.13. 2,63 
       

2,63 

26 Стоимость мероприятий по индексам МЭР по п. 7.1.13. 2,76 
       

2,76 

27 Стоимость мероприятий в ценах 2014 г. 7.1.14. 
 

4,13 
      

4,13 

28 Стоимость мероприятий по индексам МЭР по п. 7.1.14. 
 

4,60 
      

4,60 

29 Стоимость мероприятий в ценах 2014 г. 7.1.15. 
   

1,24 
    

1,24 

30 Стоимость мероприятий по индексам МЭР по п. 7.1.15. 
   

1,59 
    

1,59 

31 Стоимость мероприятий в ценах 2014 г. 7.1.16. 13,44 13,50 6,69 
     

33,64 

32 Стоимость мероприятий по индексам МЭР по п. 7.1.16. 14,12 15,63 8,13 
     

37,88 

33 Стоимость мероприятий в ценах 2014 г. 7.1.17. 3,32 
       

3,32 

34 Стоимость мероприятий по индексам МЭР по п. 7.1.17. 3,48 
       

3,48 
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 № 
п/п 

Наименование мероприятия 

Стоимость мероприятия по годам с НДС, млн. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020-2024 
2025 - 
2029 

2030 - 
2034 

ИТОГО по меро-
приятию, млн. руб. 

35 Стоимость мероприятий в ценах 2014 г. 7.1.18. 14,63 4,62 
  

7,86 
   

27,10 

36 Стоимость мероприятий по индексам МЭР по п. 7.1.18. 15,36 5,10 
  

9,93 
   

30,39 

37 Стоимость мероприятий в ценах 2014 г. 7.1.19. 721,89 44,95       766,84 

38 Стоимость мероприятий по индексам МЭР по п. 7.1.19. 757,98 49,56       807,54 

ИТОГО в ценах 2014 г. 756,00 67,20 6,69 3,70 14,77 72,10 12,88 0,00 933,36 

ИТОГО в ценах с учетом индексов МЭР 793,80 74,89 8,13 4,59 18,68 103,20 21,37 0,00 1 024,66 

мкр. Радужный МО г. Киров 

1 
Стоимость строительства  источника теплоснабжения  
по п. 7.7.  в ценах 2014 г. 

209,69               209,69 

2 
Стоимость строительства  источника теплоснабжения  
по п. 7.7.  с учетом индексов МЭР 

220,17               220,17 

ИТОГО в ценах 2014 г. 209,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209,69 

ИТОГО в ценах с учетом индексов МЭР 220,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,17 

ИТОГО стоимость мероприятий по годам в ценах  
2014 г., млн. руб. 

1 896,58 1 371,72 583,05 1906,36 1564,7 2 250,33 2 205,24 802,92 12 580,93 

ИТОГО стоимость мероприятий по годам в ценах с уче-
том индексов МЭР 

1 994,76 1 475,61 680,37 2281,54 1980,7 3 222,59 3 642,08 1 474,53 16 752,21 

 

Таблица 7.8.2 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Стоимость мероприятия по годам с НДС, млн. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 
2020- 
2024 

2025 -  
2029 

2030 - 
 2034 

ИТОГО по меро-
приятию, млн. руб. 

Кировский ПАО «Т ПЛЮС»  

1 Стоимость мероприятий по п. 7.2.4 в ценах 2014 г. 0,212 3,24   20,25     9,36   33,06 

2 Стоимость мероприятий по п. 7.2.4. по индексам МЭР 0,223 3,58   24,61     13,84   42,26 

3 Стоимость мероприятий по п. 7.2.5 в ценах 2014 г. 4,45 11,72 5,68 967,17       126,18 1 115,19 

4 Стоимость мероприятий по п. 7.2.5. по индексам МЭР 4,67 12,92 6,57 1 175,6       186,60 1 386,35 

5 Стоимость мероприятий по п. 7.2.6 в ценах 2014 г.       297,67 5,68 904,37     1207,73 

6 Стоимость мероприятий по п. 7.2.6. по индексам МЭР       361,83 7,18 1 279,60     1648,60 

ИТОГО в ценах 2014 г. 4,66 14,96 5,68 1 285,09 5,68 904,37 9,36 126,18 2355,98 

ИТОГО в ценах с учетом индексов МЭР 4,89 16,49 6,57 1 562,03 7,18 1 279,6 13,84 186,6 3077,21 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Стоимость мероприятия по годам с НДС, млн. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 
2020- 
2024 

2025 -  
2029 

2030 - 
 2034 

ИТОГО по меро-
приятию, млн. руб. 

ОАО «КТК» 

1 Стоимость мероприятий по п. 7.2.1 в ценах 2014 г. 522,23               522,23 

2 Стоимость мероприятий по п. 7.2.1. по индексам МЭР 548,34               548,34 

3 Стоимость мероприятий по п. 7.2.2 в ценах 2014 г.   845,01   617,57 1 481,53 1 039,79 114,53   4098,43 

4 Стоимость мероприятий по п. 7.2.2. по индексам МЭР   887,26   714,91 1 872,84 1 506,97 164,00   5145,98 

5 Стоимость мероприятий по п. 7.2.3 в ценах 2014 г.             1 866,22 676,74 2542,97 

6 Стоимость мероприятий по п. 7.2.3. по индексам МЭР             3 106,22 1 287,93 4394,15 

7 Стоимость мероприятий по п. 7.2.7 в ценах 2014 г.   15,17 24,63           39,79 

8 Стоимость мероприятий по п. 7.2.7. по индексам МЭР   16,72 28,51           45,23 

9 Стоимость мероприятий по п. 7.2.8 в ценах 2014 г. 65,17 34,61 115,44           215,21 

10 Стоимость мероприятий по п. 7.2.8. по индексам МЭР 68,42 38,16 133,63           240,22 

11 Стоимость мероприятий по п. 7.2.9 в ценах 2014 г. 68,99 1,19 1,58           71,76 

12 Стоимость мероприятий по п. 7.2.9. по индексам МЭР 72,44 1,31 1,82           75,58 

13 Стоимость мероприятий по п. 7.2.10 в ценах 2014 г. 19,97 43,27 47,38           110,61 

14 Стоимость мероприятий по п. 7.2.10. по индексам МЭР 23,33 53,09 61,05           137,47 

 ИТОГО в ценах 2014 г. 676,35 939,24 189,03 617,57 1 481,53 1 039,79 1 980,75 676,74 7601,00 

 ИТОГО в ценах с учетом индексов МЭР 712,54 996,54 225,01 714,91 1 872,84 1 506,97 3 270,22 1 287,93 10586,96 

 
ИТОГО (Кировский филиал и ОАО "КТК") в ценах 
2014 г. 

681,01 954,20 194,70 1902,66 1487,21 1944,16 1990,11 802,92 9956,98 

 
ИТОГО (Кировский филиал и ОАО "КТК") в ценах с 
учетом индексов МЭР 

717,43 1013,04 231,58 2276,94 1880,02 2786,57 3284,06 1474,53 13664,17 

мкр. Радужный МО г. Киров 

1 
Стоимость строительства  источника теплоснабжения  
по п. 7.7.  в ценах 2014 г. 

209,69        209,69 

2 
Стоимость строительства  источника теплоснабжения  
по п. 7.7.  с учетом индексов МЭР 

220,17        220,17 

ИТОГО в ценах 2014 г. 209,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209,69 

ИТОГО в ценах с учетом индексов МЭР 220,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,17 

ИТОГО стоимость мероприятий для МО г. Киров по го-
дам в ценах 2014 г., млн. руб. 

890,70 954,20 194,70 1 902,66 1 487,21 1 944,16 1 990,11 802,92 10 166,67 

ИТОГО стоимость мероприятий для МО г. Киров по го-
дам в ценах с учетом индексов МЭР 

937,61 1 013,04 231,58 2 276,94 1 880,02 2 786,57 3 284,06 1 474,53 13 884,35 
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Таблица 7.8.2-1 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Стоимость мероприятия по годам, млн. руб. ИТОГО по ме-

роприятию, 
млн. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 
2020-
2024 

2025 - 
2029 

2030 - 
2034 

Реконструкция и модернизация источников теплоснабжения 

Кировский филиал ПАО «Т ПЛЮС» 

Кировская ТЭЦ-1 

3 

Реконструкция сети собственных нужд на Кировской 
ТЭЦ-1 п. 4.3.3. 

                  

в ценах 2014 г. 6,35 11,80             18,15 

с учетом индексов МЭР 7,42 14,48             21,9 

4 

Реконструкция химводоочистки на Кировской ТЭЦ-1 по 
п. 4.3.4. 

                  

в ценах 2014 г. 11,34 45,97             57,31 

с учетом индексов МЭР 11,90 50,68             62,58 

5 

Замена питательного насоса на Кировской ТЭЦ-1 по п. 
4.3.5. 

                  

в ценах 2014 г. 3,48               3,48 

с учетом индексов МЭР 3,87               3,87 

ИТОГО по разделу в ценах 2014 г. 21,17 57,77 0 0 0 0 0 0 78,94 

ИТОГО по разделу в ценах с учетом индексов МЭР 23,19 65,16 0 0 0 0 0 0 88,35 

Кировская ТЭЦ-4 

  

Замена циркуляционных насосов на Кировской ТЭЦ-4 
п. 4.4.2 

                  

в ценах 2014 г. 8,80 9,59             18,39 

с учетом индексов МЭР 9,24 10,57             19,81 

  

Установка гидромуфты на питательных насосах ст. №3, 
8  на Кировской ТЭЦ-4 п. 4.4.3 

                  

в ценах 2014 г. 26,27   26,27           52,54 

с учетом индексов МЭР 27,58   28,96           56,54 

  

Реконструкция электроснабжения БНС с переводом 
питания БНС на Кировской ТЭЦ-4 п. 4.4.5 

                  

в ценах 2014 г. 10,51 42,03             52,54 

с учетом индексов МЭР 11,03 46,33             57,36 

  

Техническое перевооружение котлоагрегата ст.№ 8 по 
НТВ-технологии сжигания твердого топлива на Киров-
ской ТЭЦ-4 п. 4.4.6 

                  

в ценах 2014 г. 131,33 197,00             328,33 

с учетом индексов МЭР 137,90 217,19             355,09 

ИТОГО по разделу в ценах 2014 г. 176,91 248,62 26,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451,80 

ИТОГО по разделу в ценах с учетом индексов МЭР 185,75 274,09 28,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 488,80 
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Кировская ТЭЦ-5 

  

Оснащение энер. котлов системой очистки поверхно-
стей нагрева котлоагрегатов 2А, 2Б на ТЭЦ-5 п. 4.5.3 

                  

в ценах 2014 г. 7,88   7,55   17,24       32,67 

с учетом индексов МЭР 8,27   8,74   24,52       41,53 

  

Внедрение частотных регулируемых приводов пита-
тельных  ПЭ 500-180 блоков 2,3 на ТЭЦ-5 п. 4.5.6 

                  

в ценах 2014 г. 43,93 43,93     45,51       133,37 

с учетом индексов МЭР 46,13 48,43     57,53       152,09 

  

Техническое перевооружение котла ст. № 2А с заменой 
змеевиков ШПП-2 на Кировской ТЭЦ-5 п. 4.5.7 

                  

в ценах 2014 г.     13,13     65,67 78,80   157,6 

с учетом индексов МЭР     15,20     93,38 131,16   239,74 

  

Реконструкция золоуловителей на ТЭЦ-5 п. 4.5.8                   

в ценах 2014 г.           92,46 123,45   215,91 

с учетом индексов МЭР           131,47 205,48   336,95 

  

Реконструкция бункеров сырого угля с модернизацией 
системы пневмобрушения на Кировской ТЭЦ-5 п. 4.5.9 

                  

в ценах 2014 г.           75,93     75,93 

с учетом индексов МЭР           107,98     107,98 

ИТОГО по разделу в ценах 2014 г. 51,81 43,93 20,68 0,00 62,75 234,06 202,25 0,00 615,48 

ИТОГО по разделу в ценах с учетом индексов МЭР 54,40 48,43 23,94 0,00 82,05 332,83 336,64 0,00 878,29 

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения 

  

Строительство ТС от ТЭЦ-1 для обеспечения норма-
тивной надежности теплоснабжения по п. 4.2.4  

                  

в ценах 2014 г. 0,212 3,24   20,25     9,36   33,062 

с учетом индексов МЭР 0,223 3,58   24,61     13,84   42,253 

  

Строительство ТС от ТЭЦ-4 для обеспечения норма-
тивной надежности теплоснабжения по п. 4.2.5 

                  

в ценах 2014 г. 4,45 11,72 5,68 967,17       126,18 1115,2 

с учетом индексов МЭР 4,67 12,92 6,57 1 175,60       186,60 1386,36 

  

Строительство ТС от ТЭЦ-5 для обеспечения норма-
тивной надежности теплоснабжения по п. 4.2.6 

                  

в ценах 2014 г.       297,67 5,68 904,37     1207,72 

с учетом индексов МЭР       361,83 7,18 1 279,60     1648,61 

ИТОГО по разделу в ценах 2014 г. 4,66 14,96 5,68 1 285,09 5,68 904,37 9,36 126,18 2 355,98 

ИТОГО по разделу в ценах с учетом индексов МЭР 4,89 16,50 6,57 1 562,04 7,18 1 279,60 13,84 186,60 3 077,22 

ИТОГО по Кировскому филиалу ПАО «Т ПЛЮС» в ценах 
2014 г. 

254,55 365,28 52,63 1 285,09 68,43 1 138,43 211,61 126,18 3 502,20 

ИТОГО по Кировскому филиалу ПАО «Т ПЛЮС» в ценах с 
учетом индексов МЭР 

268,23 404,18 59,47 1 562,04 89,23 1 612,43 350,48 186,60 4 532,66 
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ОАО "КТК" 

Строительство и реконструкция тепловых сетей и сооружений на них 

Магистральные и квартальные тепловые сети тепловые сети 

  

Реконструкция магистральных ТС с увеличением диа-
метра трубопроводов в 2015 г. по п. 4.2.1 

                  

в ценах 2014 г. 522,23               522,23 

с учетом индексов МЭР 548,34               548,34 

  

Рек-ция магистральных ТС, в связи с исчерпанием 
эксп. ресурса планируемых в 2015 - 2025 гг. по п. 4.2.2 

                  

в ценах 2014 г.   845,01   617,57 1 481,53 1 039,79 114,53   4098,43 

с учетом индексов МЭР   887,26   714,91 1 872,84 1 506,97 164,00   5145,98 

  

Рек-ция магистральных ТС, в связи с исчерпанием экс. 
ресурса планируемых в 2026 - 2033 гг. по п. 4.2.3 

                  

в ценах 2014 г.             1 866,22 676,74 2542,96 

с учетом индексов МЭР             3 106,22 1 287,93 4394,15 

ИТОГО по разделу в ценах 2014 г. 522,23 845,01 0,00 617,57 1481,53 1039,79 1980,75 676,74 7163,62 

ИТОГО по разделу в ценах с учетом индексов МЭР 548,34 887,26 0,00 714,91 1872,84 1506,97 3270,22 1287,93 10088,47 

Квартальные тепловые сети после ЦТП 

  

Реконструкция цирк. трубопроводов ГВС по п. 4.2.10                   

в ценах 2014 г. 19,97 43,27 47,38           110,62 

с учетом индексов МЭР 23,33 53,09 61,05           137,47 

ИТОГО по разделу в ценах 2014 г. 19,97 43,27 47,38 0 0 0 0 0 110,62 

ИТОГО по разделу в ценах с учетом индексов МЭР 23,33 53,09 61,05 0 0 0 0 0 137,47 

Реконструкция и строительство ЦТП и установка ИТП 

  

Рек-ция ЦТП с переводом нагрузки на ИТП по п. 4.2.7                   

в ценах 2014 г.   15,17 24,63           39,8 

с учетом индексов МЭР   16,72 28,51           45,23 

  

Реконструкция ЦТП по п. 4.2.8                   

в ценах 2014 г. 65,17 34,61 115,44           215,22 

с учетом индексов МЭР 68,42 38,16 133,63           240,21 

  

Установка автом-ции и телеметрии на ЦТП по п. 4.2.9                   

в ценах 2014 г. 68,99 1,19 1,58           71,76 

с учетом индексов МЭР 72,44 1,31 1,82           75,57 

ИТОГО по разделу в ценах 2014 г. 134,16 50,97 141,65 0 0 0 0 0 326,78 

ИТОГО по разделу в ценах с учетом индексов МЭР 140,86 56,19 163,96 0 0 0 0 0 361,01 

ИТОГО по ОАО "КТК" в ценах 2014 г. 676,36 939,25 189,03 617,57 1481,53 1039,79 1980,75 676,74 7601,02 

ИТОГО по ОАО "КТК" в ценах с учетом индексов МЭР 712,53 996,54 225,01 714,91 1872,84 1506,97 3270,22 1287,93 10586,95 

ИТОГО (Кировский филиал и ОАО "КТК") в ценах 2014 г. 930,91 1 304,53 241,66 1 902,66 1 549,96 2 178,22 2 192,36 802,92 11 103,23 

ИТОГО (Кир. ф-л и ОАО "КТК") в ценах по индексам МЭР 980,76 1 400,72 284,48 2 276,95 1 962,07 3 119,40 3 620,71 1 474,53 15 119,61 
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Перевод нагрузок малоэффективных котельных на более эффективные 

  

Перевод нагрузки котельной 6.15 на ЗАО «Кировская 
ТЭЦ-1» по п. 4.6.1. 

                  

в ценах 2014 г.     7,54           7,54 

с учетом индексов МЭР     8,73           8,73 

  

Перевод нагрузки котельных 10.1 и 10.2 на котельную 
ОАО «КТК» по п. 4.6.2. 

                  

в ценах 2014 г.     45,03           45,03 

с учетом индексов МЭР     52,13           52,13 

  

Перевод нагрузки котельной 11.6 на котельную ОАО 
«КТК» по п. 4.6.3 

                  

в ценах 2014 г.     2,19           2,19 

с учетом индексов МЭР     2,81           2,81 

  

Перевод нагрузки котельных входящих в зону эффек-
тивного радиуса теплоснабжения от ТЭЦ-4 по п. 4.6.4. 

                  

в ценах 2014 г.     45,06           45,06 

с учетом индексов МЭР     52,17           52,17 

  

Перевод нагрузки котельных не входящих в зону эф-
фек. радиуса теплоснабжения от ТЭЦ-4 по п. 4.6.5. 

                  

в ценах 2014 г.     38,11           38,11 

с учетом индексов МЭР     44,12           44,12 

  

Перевод нагрузки котельных входящих в зону эффек-
тивного радиуса теплоснабжения от ТЭЦ-5 по п. 4.6.6. 

                  

в ценах 2014 г.     120,84           120,84 

с учетом индексов МЭР     139,89           139,89 

  

Перевод нагрузки котельных не входящих в зону эф-
фек. радиуса теплоснабжения от ТЭЦ-5 по п. 4.6.7 

                  

в ценах 2014 г.     75,93           75,93 

с учетом индексов МЭР     87,90           87,9 

ИТОГО по разделу в ценах 2014 г. 0 0 334,7 0 0 0 0 0 334,7 

ИТОГО по разделу в ценах с учетом индексов МЭР 0 0 387,75 0 0 0 0 0 387,75 

Обеспечение теплоснабжения на участках перспективной нагрузки 

Установка индивидуальных водогрейных газовых котлов  

  

Установка индивидуальных водогрейных газовых кот-
лов в зоне нового строительства № 1 по п. 4.1.1. 

                  

в ценах 2014 г.             2,42   2,42 

с учетом индексов МЭР             3,68   3,68 

  

Установка индивидуальных котлов для в зоне нового 
строительства № 3 по п. 4.1.3 

                  

в ценах 2014 г.             1,58   1,58 

с учетом индексов МЭР             2,40   2,40 
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Установка индивидуальных котлов в зоне нового стро-
ительства № 4 по п. 4.1.4 

                  

в ценах 2014 г.           5,78     5,78 

с учетом индексов МЭР           7,30     7,30 

  

Установка индивидуальных котлов в зоне нового стро-
ительства № 6 по п. 4.1.6 

                  

в ценах 2014 г.           6,04     6,04 

с учетом индексов МЭР           7,94     7,94 

  

Установка индивидуальных котлов в зоне нового стро-
ительства № 7 по п. 4.1.7 

                  

в ценах 2014 г.             1,26   1,26 

с учетом индексов МЭР             1,98   1,98 

  

Установка индивидуальных котлов в зоне нового стро-
ительства № 8 по п. 4.1.8 

                  

в ценах 2014 г.           0,84     0,84 

с учетом индексов МЭР           1,10     1,10 

  

Установка индивидуальных котлов в зоне нового стро-
ительства № 9 по п. 4.1.9 

                  

в ценах 2014 г.           0,95     0,95 

с учетом индексов МЭР           1,24     1,24 

  

Установка индивидуальных котлов в зоне нового стро-
ительства № 18 по п. 4.1.18 

                  

в ценах 2014 г.     3,62           3,62 

с учетом индексов МЭР     4,19           4,19 

ИТОГО по разделу в ценах 2014 г. 0,00 0,00 3,62 0,00 0,00 13,61 5,26 0,00 22,49 

ИТОГО по разделу в ценах с учетом индексов МЭР 0,00 0,00 4,19 0,00 0,00 17,58 8,06 0,00 29,83 

Строительство источников теплоснабжения для подключения перспективной тепловой нагрузки  

  

Строительство источника тепловой энергии для про-
гнозируемых приростов тепловой энергии (мощности) в 
зоне нового строительства № 2 по п. 4.1.2 

                  

в ценах 2014 г.           48,97     48,97 

с учетом индексов МЭР           71,66     71,66 

  

Подключение новых потребителей в зоне нового стро-
ительства № 13 по п. 4.1.13 

                  

в ценах 2014 г. 2,63               2,63 

с учетом индексов МЭР 2,76               2,76 

ИТОГО по разделу в ценах 2014 г. 2,63 0,00 0,00 0,00 0,00 48,97 0,00 0,00 51,60 

ИТОГО по разделу в ценах с учетом индексов МЭР 2,76 0,00 0,00 0,00 0,00 71,66 0,00 0,00 74,42 
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Строительство и реконструкция тепловых сетей в зоне нового строительства 

 

Строительство тепловых сетей в зоне нового строи-
тельства № 5 по п. 4.1.5 

                  

в ценах 2014 г.           9,54 7,63   17,17 

с учетом индексов МЭР           13,95 13,32   27,27 

 

Строительство тепловых сетей в зоне нового строи-
тельства № 11 по п. 4.1.11 

                  

в ценах 2014 г.       2,47         2,47 

с учетом индексов МЭР       3,00         3,00 

 

Установка индивидуальных котлов в зоне нового стро-
ительства № 12 по п. 4.1.12 

                  

в ценах 2014 г. 0,10               0,10 

с учетом индексов МЭР 0,11               0,11 

 

Строительство тепловых сетей в зоне нового строи-
тельства № 14 по п. 4.1.14 

                  

в ценах 2014 г.   4,13             4,13 

с учетом индексов МЭР   4,60             4,60 

 

Строительство тепловых сетей в зоне нового строи-
тельства № 15 по п. 4.1.15 

                  

в ценах 2014 г.       1,24         1,24 

с учетом индексов МЭР       1,59         1,59 

 

Строительство тепловых сетей в зоне нового строи-
тельства № 16 по п. 4.1.16 

                  

в ценах 2014 г. 13,44 13,50 6,69           33,63 

с учетом индексов МЭР 14,12 15,63 8,13           37,88 

 

Строительство тепл. сетей и установка инд-ных котлов 
в зоне нового строительства № 18 по п. 4.1.18 

                  

в ценах 2014 г. 14,63 4,62     7,86       27,10 

с учетом индексов МЭР 15,36 5,10     9,93       30,39 

 

Строительство и реконструкция тепловых сетей в мкр. 
Урванцево по п. 4.1.19 

                  

в ценах 2014 г. 721,89 44,95             766,84 

с учетом индексов МЭР 757,98 49,56             807,54 

  

Строительство, реконструкция и модернизация систе-
мы теплоснабжения в мкр. Радужный по п. 4.7 

                  

в ценах 2014 г. 209,69               209,69 

с учетом индексов МЭР 220,17               220,17 

ИТОГО по разделу в ценах 2014 г. 959,75 67,20 6,69 3,71 7,86 9,54 7,63 0,00 1 062,37 

ИТОГО по разделу в ценах с учетом индексов МЭР 1 007,74 74,89 8,13 4,59 9,93 13,95 13,32 0,00 1 132,55 
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Модернизация источников для прогнозируемых приростов тепловой энергии  

  

Модернизация источника для прогнозируемых приро-
стов тепловой энергии (мощности) в зоне нового стро-
ительства № 10 по п. 4.1.10 

                  

в ценах 2014 г.         6,92       6,92 

с учетом индексов МЭР         8,74       8,74 

  

Модернизация источника для прогнозируемых приро-
стов тепловой энергии (мощности) в зоне нового стро-
ительства № 17 по п. 4.1.17 

                  

в ценах 2014 г. 3,32               3,32 

с учетом индексов МЭР 3,48               3,48 

ИТОГО по разделу в ценах 2014 г. 3,32 0,00 0,00 0,00 6,92 0,00 0,00 0,00 10,24 

ИТОГО по разделу в ценах с учетом индексов МЭР 3,48 0,00 0,00 0,00 8,74 0,00 0,00 0,00 12,22 

ИТОГО по категории в ценах 2014 г. 965,70 67,20 10,31 3,71 14,78 72,12 12,89 0,00 1 146,21 

ИТОГО по категории в ценах с учетом индексов МЭР 1 013,98 74,89 12,32 4,59 18,67 103,19 21,38 0,00 1 249,03 

ИТОГО стоимость мероприятий для МО г. Киров по го-
дам в ценах 2014 г., млн. руб. 

1 896,58 1 371,72 583,05 1906,36 1564,7 2 250,33 2 205,24 802,92 12 559,64 

ИТОГО стоимость мероприятий для МО г. Киров по го-
дам в ценах с учетом индексов МЭР 

1 994,76 1 475,61 680,37 2281,54 1980,7 3 222,59 3 642,08 1 474,53 16 752,21 
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Структура затрат на проведение запланированных мероприятий в схеме теплоснабже-

ния г. Киров приведена в табл. 7.8.2-2 и на рис. 7.8.1. 

Таблица 7.8.2-2 

Наименование мероприятия 
Стоимость за пе-

риод 2015 – 2034 гг. 
В % 

Модернизация тепловых сетей 9 956,98 61,92% 

Модернизация источников теплоснабжения 1 146,21 28,66% 

Мероприятия по переводу нагрузки неэффективных котельных 334,70 2,20% 

Мероприятия по строительству, реконструкции и техническому 
перевооружению источников теплоснабжения и тепловых сетей 
для подключения перспективных тепловых  нагрузок 

1 121,76 7,22% 

ИТОГО 12 559,64 100% 

 

 

Рис. 7.8.1. Структура затрат на проведение мероприятий 

 

7.8.2. Данные о ежегодном прогнозируемом отпуске тепловой энергии  
(обобщенные данные) по МО г. Киров. 

 
В табл. 7.8.3 приведены данные о ежегодном прогнозируемом отпуске тепловой энер-

гии с коллекторов от централизованных источников теплоснабжения (обобщенные данные) 

от централизованных источников теплоснабжения г. Киров. 
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Таблица 7.8.3 

№ 
п/п 

Наименование источ-
ника 

Годовой полезный отпуск тепловой энергии потребителям, тыс. Гкал 

Примечание 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

2020 - 
2024 гг. 

2025 - 
2029 гг. 

2030 - 
2034 гг. 

Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии 

1 Кировская ТЭЦ-1 199,690 196,317 182,528 182,558 182,558 181,437 181,744 181,883 182,052   

2 Кировская ТЭЦ-4 2 054,126 2 066,261 2 074,319 2 085,884 2 094,796 2 103,896 2 140,679 2 181,538 2 223,344   

3 Кировская ТЭЦ-5 2 076,533 2 110,188 2 137,039 2 153,600 2 175,931 2 183,695 2 245,505 2 307,175 2 372,313   

Котельные 

1 БМК 1.1 0,575 0,575 0,575 0,575 0,575 0,575 0,575 0,575 0,575   

2 БМК 1.2 8,621 8,621 8,621 8,621 8,621 9,636 9,636 9,636 9,636   

3 БМК 1.3 30,458 30,458 30,458 30,458 30,458 33,572 36,491 36,491 36,491   

4 БМК 1.4 41,491 41,491 41,491 41,491 41,491 45,509 50,488 52,847 55,292   

5 БМК 1.5 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279 0,279   

6 БМК 1.6 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245 0,245   

7 БМК 1.7 1,656 1,656 1,656 1,656 1,656 1,656 1,656 1,656 1,656   

8 БМК 1.8 4,334 4,334 4,334 4,334 4,334 4,334 4,334 4,334 4,334 
 

9 БМК 1.9 2,989 2,989 2,989 2,989 2,989 3,672 3,672 3,672 3,672   

10 БМК 1.10 19,041 19,041 19,041 19,041 19,041 20,231 20,231 20,231 20,231   

11 БМК 1.11 21,009 21,009 21,009 21,009 21,009 23,898 26,524 26,700 26,787   

12 БМК 26 12,446 12,446 12,446 12,446 12,446 12,446 12,446 12,446 12,446 
 

13 БМК 50 24,514 24,514 24,514 24,514 24,514 24,514 24,514 24,514 24,514 
 

14 Котельная 6.1 2,129 2,129 2,129 2,129 2,129         
Котельная будет выведена из эксплу-
атации в 2019 г. 

15 Котельная 6.5 0,455 0,455 0,455 0,455 0,455         
Котельная будет выведена из эксплу-
атации в 2019 г. 

16 Котельная 6.7 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273         
Котельная будет выведена из эксплу-

атации в 2019 г.. 

17 Котельная 6.8 1,638 1,638 1,638 1,638 1,638         
Котельная будет выведена из эксплу-

атации в 2019 г г. 

18 Котельная 6.9 1,547 1,547 1,547 1,547 1,547         
Котельная будет выведена из эксплу-
атации в 2019 г. 

19 Котельная 6.11 0,455 0,455 0,455 0,455 0,455         
Котельная будет выведена из эксплу-
атации в 2019 г. 
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№ 
п/п 

Наименование источ-
ника 

Годовой полезный отпуск тепловой энергии потребителям, тыс. Гкал 
Примечание 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 - 

2024 гг. 
2025 - 

2029 гг. 
2030 - 

2034 гг. 

20 Котельная 6.13 0,546 0,546 0,546 0,546 0,546 0,546 0,546 0,546 0,546 
 

21 Котельная 6.14 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 5,460 
 

22 Котельная 6.15 0,273 
  

            
Котельная будет выведена из эксплу-
атации в 2015 г. 

23 Котельная 8.1 11,369 11,369 11,369 11,369 11,369 18,789 18,789 19,752 20,427   

24 Котельная 8.2 34,446 34,446 34,446 34,446 34,446 48,822 50,559 50,559 50,559   

25 Котельная 8.3 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 1,183 1,183 1,183 1,183   

26 Котельная 10.1 3,640 3,640 3,640 3,640 3,640 3,640 3,640 3,640 3,640  

27 Котельная 10.2 4,186 4,186 4,186 4,186 4,186 4,186 4,186 4,186 4,186  

28 Котельная 10.3 81,022 81,022 81,022 81,022 81,022 98,301 99,549 100,893 101,757   

29 Котельная 11.3 8,655 8,655 8,655 8,655 8,655 8,655 8,655 8,655 8,655   

30 Котельная 11.4 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273   

31 Котельная 11.5 5,798 5,798 5,798 5,798 5,798 8,460 10,456 10,836 11,216   

32 Котельная 11.6 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273   

33 Котельная 11.7 6,858 6,858 6,858 6,858 6,858 10,521 10,521 11,367 12,306   

34 Котельная 11.8 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182 0,182   

35 ООО "ЭК НЛПК" 84,812 84,812 84,812 84,994 85,813 85,813 86,268 86,268 86,268   

36 ООО "Горзеленстрой" 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091         
Котельная будет выведена из эксплу-
атации в 2019г. 

37 ООО "ДокВуд" 10,283 10,283 10,283 10,283 10,283         
Котельная будет выведена из эксплу-
атации в 2019 г. 

38 ООО "Ликс-ТЭ" 8,554                 
Котельная будет выведена из эксплу-
атации в 2015 г. 

39 
ООО "Теплоснабжающая 
компания" (мкр. Радужный 

ул. Производственная, 9) 
7,216 8,099 8,099 9,009 9,009 11,011 11,375 12,194 12,922   

40 "Уни-Дом" 2,384 2,384 2,384 2,384 2,384 2,384 2,384 2,384 2,384 
 

41 Котельная ДС 3,331 3,331 3,331 3,331 3,331 3,331 3,331 3,331 3,331   

42 Котельная ВГСХА 3,312 3,312 3,312 3,312 3,312         
Котельная будет выведена из эксплу-
атации в 2019г. 

43 
ООО "Теплоснабжаю-
щая компания" (ул. За-
водская, 8а) 

2,275 2,275 2,275 2,275 2,275 2,275 2,275 2,275 2,275 
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№ 
п/п 

Наименование источ-
ника 

Годовой полезный отпуск тепловой энергии потребителям, тыс. Гкал 
Примечание 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 - 

2024 гг. 
2025 - 

2029 гг. 
2030 - 

2034 гг. 

44 Котельная ОРДЦ 0,865 0,865 0,865 0,865 0,865         
Котельная будет выведена из эксплу-
атации в 2019г. 

45 Котельная КМЗ 5,114 5,114 5,114 5,114 5,114         
Котельная будет выведена из эксплу-
атации в 2019г. 

46 Котельная "Ново-Вятка" 2,448 2,448 3,476 3,476 3,476 3,476 3,476 3,476 3,476   

47 Кот-ная ООО "Матрица" 5,360 5,360 5,360 5,360 5,360 5,360 5,360 5,360 5,360   

48 ООО "Теплотехник" 3,604 3,604 3,604 3,604 3,604 3,604 3,604 3,604 3,604   

49 ООО "Энергетик" 0,965 0,965 0,965 0,965 0,965         
Котельная будет выведена из эксплу-
атации в 2019. 

50 
Котельная детского Та-
лицкого туб. санатория 

5,378                 
Котельная выведена из экс-ции в 
2015 г., тепл. нагр. на «Индикон» 

51 
ООО «Производствен-
ный комплекс», сл. Со-
шени, ул. Свободы, 30 

2,288 2,288 2,288 2,288 2,288 2,288 2,288 2,288 2,288   

52 
Котельная Кировского 
гос. автодор. техникума 

1,574 1,574 1,574 1,574 1,574 1,574 1,574 1,574 1,574   

53 ОАО "РЖД" 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343         
Котельная будет выведена из эксплу-
атации в 2019 г. 

54 БМК Радужный   111,563 111,563 111,563 111,563 111,563 111,563 111,563 111,563 
Котельная введена в эксплуатацию в 
2015 г. 

55 
ООО "Теплоснабжаю-
щая компания" (сл. Со-
шени) 

3,260 3,260 3,260 3,260 3,260 3,260 3,260 3,260 3,260   

56 Котельная НЛК 13,630 15,030 15,030 15,030 15,030 15,030 15,030 15,030 15,030  

57 ТСО "Зиновы" 18,234 18,234 18,234 18,234 18,234 18,234 18,234 18,234 18,234   

58 
Котельная ККС, сл. Кор-
чемкино 

3,711 3,711 3,711 3,711 3,711 3,711 3,711 3,711 3,711   

59 
Котельная ККС, дер. 
Большая гора 

2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16  

60 Котельная «Анкор» 0,546 0,546 0,546 0,546 0,546 0,546 0,546 0,546 0,546  

61 БМК Сошени                   
Котельная будет введена в эксплуа-
тацию в 2016 г. 

62 Котельная "Индикон"   5,378 5,378 5,378 5,378 5,378 5,378 5,378 5,378 
Котельная введена в эксплуатацию в 
2015 г. 

63 БМК 2.2.560   2,863 2,863 2,863 2,863 2,863 2,863 2,863 2,863 
Котельная введена в эксплуата-
цию в 2015 г. 
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7.8.3. Расчет прогнозируемого средневзвешенного тарифа 
на тепловую энергию по МО г. Киров на период 2013 – 2034 гг. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. N 154 «О 

требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» был рассчи-

тан средневзвешенный  тариф на тепловую энергию для МО г. Киров. 

Для расчетов были использованы данные, приведенные в предыдущих подразделах 

Раздела 7 настоящего отчета.  

В соответствии с п. 122 Методических рекомендаций по разработке схем теплоснаб-

жения (утв. приказом Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития 

РФ от 29 декабря 2012 г. N 565/667),  для формирования показателей долгосрочных индек-

сов-дефляторов в тарифно-балансовых моделях рекомендуется использовать временно 

определенные показатели долгосрочного прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2030 года.. 

Индексы-дефляторы МЭР на период 2014 – 2016 гг. приняты в соответствии с Прогно-

зом социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов (разработан Минэкономразвития РФ) (Текст информации офици-

ально опубликован не был). 

Индексы-дефляторы МЭР на период 2017 – 2034 гг.  приняты в соответствии с вре-

менно определенными показателями долгосрочного прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2030 года в соответствии с таблицей прогнозируемых 

индексов цен производителей, индексов-дефляторов по видам экономической деятельно-

сти, установленных письмом заместителя Министра экономического развития Российской 

Федерации от 05.10.2011 № 21790- АК/ДОЗ. 

Величины индексов–дефляторов приведены в табл. 7.8.4. 
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Таблица 7.8.4 

№  
п/п 

Показатель Ед. изм. 
Значение показателя по годам расчетного периода 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 
Инфляция (ИПЦ), среднего-
довая 

% 6 6 5,6 4,7 4,4 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 

2 
Рост цен на электроэнергию 
на оптовом рынке, % 

% 7,5 4,5 2,5 4,8 7,3 9,3 5,7 5,0 4,6 5,6 4,5 

3 
Рост цен на тепловую энер-
гию в среднем за год к 
предыдущему году, % 

% 12, 7,5 3,7 3,4 11 10 10 9,0 8,5 8,2 7,7 

4 
Рост цен на Газ природный 
(оптовые цены без НДС) 

% 7,5 7,6 2,2 4,9 15 15 15 15 6,1 5,1 4,0 

Продолжение таблицы 7.8.4 

№  
п/п 

Показатель Ед. изм. 
Значение показателя по годам расчетного периода 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

1 
Инфляция (ИПЦ), средне-
годовая 

% 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 

2 
Рост цен на электроэнер-
гию на оптовом рынке, % 

% 3,9 2,4 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

3 
Рост цен на тепловую 
энергию в среднем за год 
к предыдущему году, % 

% 6,5 5,9 5,2 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 

4 
Рост цен на газ природный 
(оптовые цены без НДС) 

% 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Данные по величине тарифов теплоснабжающих организаций г. Кирова на 2013 г. и плановые показатели 2013 г. опубликованы на сайте 

Кировской региональной службы по тарифам. Эти данные были объединены в табл. 7.8.5.  и на их основании рассчитан средневзвешенный та-

риф по МО г. Киров. (без учета тарифов Кировского филиала ПАО «Т ПЛЮС» и ОАО «КТК» в части передачи тепловой энергии) 

Таблица 7.8.5 

Теплоснабжающая  
организация 

Тариф при 
отпуске с 

коллекторов 

Стоимость 
передачи 

т/э 

Тариф при от-
пуске ч/з т/сеть 

ОАО "КТК" 

Отпуск ТЭ 
источника 

Доля отпуска 
организации 
в общем от-

пуске 

Доля в тари-
фе по городу, 

руб/Гкал 

Доля в стоимо-
сти передачи т/э 

по городу, 
руб/Гкал 

Средневзве-
шенный тариф 

источников 

ЗАО «Заречье» 1 809,77 481,28 2 291,05 9,91 1,68% 30,42 8,09 38,51 

ОАО «Кировские коммуналь-
ные системы» 

2 426,91 
 

2 426,91 11,6 1,98% 47,96 0,00 47,96 

ОАО «Ново-Вятка» 2 006,09 481,28 2 487,37 2,69 0,46% 9,15 2,20 11,35 

ОАО "Нововятский лыжный 
комбинат" 

1 841,37 481,28 2 322,65 13,63 2,31% 42,57 11,13 53,70 

ОАО "РЖД" 2 735,59 
 

2 735,59 1,51 0,26% 7,01 0,00  

ООО «ДокВуд» 1 753,80 481,28 2 235,08 11,3 1,92% 33,62 9,22 42,84 
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Теплоснабжающая  
организация 

Тариф при 
отпуске с 

коллекторов 

Стоимость 
передачи 

т/э 

Тариф при от-
пуске ч/з т/сеть 

ОАО "КТК" 

Отпуск ТЭ 
источника 

Доля отпуска 
организации 
в общем от-

пуске 

Доля в тари-
фе по городу, 

руб/Гкал 

Доля в стоимо-
сти передачи т/э 

по городу, 
руб/Гкал 

Средневзве-
шенный тариф 

источников 

ООО «Жилой фонд» 1 321,80 481,28 1 803,08 26,2 4,44% 58,74 21,39 80,13 

ООО «Евро-строй» 1 408,90 481,28 1 890,18 13,2 2,24% 31,55 10,78 42,32 

ООО «Кировтеплоэнерго» 1539,3 481,28 2 020,58 145,2 24,63% 379,12 118,54 497,66 

ООО «ЛиДОУ» 2 918,49 
 

2 918,49 7,53 1,28% 37,28 0,00 37,28 

ООО «Производственный 
комплекс» 

2 149,60 
 

2 149,60 2,5 0,42% 9,12 0,00 9,12 

ООО "Теплотехник" 4 381,10 
 

4 381,10 3,96 0,67% 29,43 0,00 29,43 

ООО «Управление недвижи-
мостью и Домами» 

1 325,60 481,28 1 806,88 2,62 0,44% 5,89 2,14 8,03 

ООО "Энергетическая компа-
ния Нововятского ЛПК" 

1 875,35 481,28 2 356,63 93,2 15,81% 296,47 76,09 372,56 

ООО «Энергетик» 2 850,70 
 

2 850,70 1,06 0,18% 5,13 0,00 5,13 

ФГБОУ ВПО "Вятская гос. с/х 
академия" 

2 318,23 
 

2 318,23 3,64 0,62% 14,31 0,00 14,31 

ЗАО "Сувенир" 1 223,41 481,28 1 704,69 3,45 0,59% 7,16 2,82 9,98 

ООО "Матрица" 1 459,80 481,28 1 941,08 5,89 1,00% 14,58 4,81 19,39 

ОАО "КТК" 1 372,41 481,28 1 853,69 230,4 39,08% 536,36 188,09 724,45 

    
589,54 1 1 595,86 455,28 2 044,13 

Данные по величине тарифов Кировского филиала ПАО «Т ПЛЮС» опубликованы на сайте Кировской региональной службы по тарифам. 

Эти данные были объединены в таблицу 7.8.6, и на их основании рассчитан средневзвешенный тариф Кировского филиала ПАО «Т ПЛЮС». 

Таблица 7.8.6 

№ п/п Организация Средневзвешенный тариф Доля в тарифе руб/Гкал 

1 ЗАО "Кировская ТЭЦ-1" 871,09 35,58 

2 ТЭЦ-4 ПАО «Т ПЛЮС» филиал "Кировский" 714,33 302,28 

3 ТЭЦ-5 ПАО «Т ПЛЮС» филиал "Кировский" 714,33 334,23 

 
ИТОГО 

 
672,08 

На основании вышеприведенных данных был выполнен расчет прогнозируемого средневзвешенного тарифа по МО г. Киров. В табл. 7.8.7 и 

7.8.8 приведен расчет долей в средневзвешенном тарифе по МО г. Киров по каждой теплоснабжающей организации, претендующей на увеличе-

ние тарифа (инвестиционную надбавку) для реализации мероприятий по модернизации тепловых сетей и тепловых источников. 

При расчете разницы между тарифом 1 и тарифом 2 по мероприятиям, запланированным ОАО «КТК» проведен пересчет на общий отпуск 

тепловой энергии ОАО «КТК» (см. Книга 11,  п. 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 пп. 6).  
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Таблица 7.8.7 

Наименование Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Книга 11,  п. 4.2.1. 1,92% Руб/Гкал 0 840 879 918 963 1011 1060 1112 1167 1224 

Книга 11,  п. 4.2.2. 17,77% Руб/Гкал 0 0 250 261 273,82 287,27 301,38 316,19 331,72 348,01 

Книга 11  п. 4.2.3. 19,72% Руб/Гкал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Книга 11   п. 4.2.7. 1,3% Руб/Гкал 0 0 0 0 7 7 8 8 8 9 

Книга 11  п. 4.2.8. 1,6% Руб/Гкал 0 0 0 40 82 109 114 120 126 132 

Книга 11   п. 4.2.9. 8,5% Руб/Гкал 0 0 10 10 11 11 12 0 0 0 

Книга 11  п. 4.2.10. 2,2% Руб/Гкал 0 80 84 87 92 96 101 106 84 59 

ИТОГО в расчете на общий отпуск Руб/Гкал 0 105 238 252 268 283 297 310 321 332 

Продолжение таблицы 7.8.7 

Наименование Ед. изм, 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Книга 11, п. 4.2.1., 1,92% Руб/Гкал 1284 1348 1414 1483 1556 1632 1713 1797 1885 1978 0 

Книга 11,  п. 4.2.2., 17,77% Руб/Гкал 365,1 383 402 422 442 464 487 261 0 0 0 

Книга 11,  п. 4.2.3., 19,72% Руб/Гкал 0 0 0 160 268 381 400 419 440 462 0 

Книга 11   п. 4.2.7.1,3% Руб/Гкал 9 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

Книга 11  п. 4.2.8.1,6% Руб/Гкал 139 85 30 0 0 0 0 0 0 0 0 

Книга 11   п. 4.2.9.8,5% Руб/Гкал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Книга 11  п. 4.2.10.2,2% Руб/Гкал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО в расчете на общий отпуск Руб/Гкал 338 350 362 428 482 539 565 466 350 367 0 

При расчете увеличения  тарифа до значений, обеспечивающих НВВ по мероприятиям, запланированным Кировским филиалом ПАО «Т 

ПЛЮС» проведен пересчет на общий отпуск тепловой энергии ОАО «КТК» (см. Книга 11, п. 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6 пп. 6, п. 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3, 4.6.4, 4.6.5, 

4.6.6, 4.6.7). 

Таблица 7.8.8 

Наименование Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Книга 11 п. 4.2.4, 0,58% Руб/Гкал 0 0 0 43 54 57 60 62 66 69 

Книга 11  п. 4.2.5., 19,41% Руб/Гкал 0 0 0 50 105 164 178 193 208 221 

Книга 11 п. 4.2.6., 18,94% Руб/Гкал 250 359 471 591 651 716 781 847 917 987 

Книга 11  п. 4.6.1, 0,02% Руб/Гкал 50 103 108 112 118 124 130 136 143 150 

Книга 11  п. 4.6.2, 0,7% Руб/Гкал 100 204 311 443 588 747 910 987 1 068 1 150 

Книга 11 п. 4.6.3., 0,01% Руб/Гкал 200 207 214 237 261 287 313 340 368 0 

Книга 11  п. 4.6.4., 0,5% Руб/Гкал 200 307 418 562 619 681 742 805 621 419 

Книга 11 п. 4.6.5., 0,22% Руб/Гкал 30 61 63 70 77 85 92 100 108 117 

Книга 11 п. 4.6.6., 2,46% Руб/Гкал 0 0 0 0 500 1 050 1 645 1 784 1 931 2 079 

Книга 11 п. 4.6.7., 0,15% Руб/Гкал 0 0 0 43 54 57 60 62 66 69 

ИТОГО в расчете на общий отпуск Руб/Гкал 3 4 12 50 78 105 114 122 130 135 



 388 

Продолжение таблицы 7.8.8 

Наименование Ед. изм, 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

Книга 11 п. 4.2.4, 0,58% Руб/Гкал 88 92 96 0 0 0 0 0 0 0 0 

Книга 11  п. 4.2.5., 19,41% Руб/Гкал 72 76 79 83 87 92 96 51 0 0 0 

По п. 4.2.6., 18,94% Руб/Гкал 235 247 258 270 283 296 310 222 0 0 0 

Книга 11  п. 4.6.1, 0,02% Руб/Гкал 951 908 855 795 732 667 498 321 137 0 0 

Книга 11  п. 4.6.2, 0,7% Руб/Гкал 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Книга 11 п. 4.6.3., 0,01% Руб/Гкал 1 075 988 890 781 668 549 425 295 159 0 0 

Книга 11  п. 4.6.4., 0,5% Руб/Гкал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Книга 11 п. 4.6.5., 0,22% Руб/Гкал 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Книга 11 п. 4.6.6., 2,46% Руб/Гкал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Книга 11 п. 4.6.7., 0,15% Руб/Гкал 2 214 2 345 2 467 2 333 2 193 2 046 1 442 710 393 0 0 

ИТОГО в расчете на общий отпуск Руб/Гкал 139 145 151 146 152 159 165 111 1 0 0 

 

Данные о величинах надбавки к тарифу по организациям, претендующим на увеличение тарифа для реализации мероприятий по модерни-

зации тепловых сетей и тепловых источников, объединены в табл. 7.8.9. 

Таблица 7.8.9 

ЗАО "Кировская ТЭЦ-1" 

Наименование Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2024 2029 2034 

Тариф на тепловую энергию руб/Гкал 683,32 871,09 923,36 969,52 1 008,30 1 058,72 1 351,22 1 724,54 2 201,00 

Тариф +ИС руб/Гкал 683,37 871,16 930,89 977,45 1 016,62 1 067,42 1 362,33 1 724,68 2 201,00 

инвестиционная составляющая к тарифу (ИС) руб/Гкал 0,05 0,07 7,53 7,93 8,31 8,70 11,10 0,13 0,00 

То же, в % % 0,01% 0,01% 0,82% 0,82% 0,82% 0,82% 0,82% 0,01% 0,00% 

Полезный отпуск ТЭ по годам (прогноз) Гкал/ч/год 147,79 148,38 148,38 148,42 149,36 149,41 149,65 149,65 149,65 

Доля в отпуске ТЭ по городу % 2,97% 3,03% 3,02% 3,02% 3,03% 3,03% 3,01% 3,01% 3,00% 

Доля тарифа организации в средневзвешен-
ном тарифе для конечных потребителей МО 
г. Киров с учетом доли в отпуске ТЭ 

руб./Гкал 20,27 26,40 27,93 29,27 30,59 32,08 40,71 51,96 66,13 

Доля тарифа организации в средневзвешен-
ном тарифе для конечных потребителей МО 
г. Киров на ТЭ + ИС с учетом доли в отпуске 
ТЭ 

руб./Гкал 20,27 26,40 28,15 29,51 30,84 32,35 41,04 51,96 66,13 

Доля в инвестиционной составляющей к 
средневзвешенному тарифу МО г. Киров с 
учетом доли в отпуске ТЭ 

руб./Гкал 0,00 0,00 0,23 0,24 0,25 0,26 0,33 0,00 0,00 
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Кировский филиал ПАО "Т Плюс" 

Наименование Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2024 2029 2034 

Тариф на тепловую энергию руб/Гкал 683,32 714,33 757,19 795,05 826,85 868,19 1 108,06 1 414,20 1 804,91 

Тариф +ИС руб/Гкал 685,85 718,28 761,51 837,41 896,95 964,52 1 236,32 1 573,24 1 804,91 

инвестиционная составляющая к тарифу (ИС) руб/Гкал 2,53 3,95 4,32 42,36 70,10 96,33 128,26 159,04 0,00 

То же, в % % 0,37% 0,55% 0,57% 5,33% 8,48% 11,10% 11,58% 11,25% 0,00% 

Полезный отпуск ТЭ по годам (прогноз) Гкал/ч/год 4233,96 4148,38 4149,80 4151,20 4148,00 4148,60 4151,60 4153,60 4155,00 

Доля в отпуске ТЭ по городу % 84,99% 84,73% 84,58% 84,45% 84,26% 84,14% 83,58% 83,62% 83,42% 

Доля тарифа организации в средневзвешен-
ном тарифе для конечных потребителей МО 
г. Киров с учетом доли в отпуске ТЭ 

руб./Гкал 580,77 605,23 640,47 671,44 696,67 730,53 926,15 1182,59 1505,67 

Доля тарифа организации в средневзвешен-
ном тарифе для конечных потребителей МО 
г. Киров на ТЭ + ИС с учетом доли в отпуске 
ТЭ 

руб./Гкал 582,93 608,57 644,12 707,21 755,73 811,58 1033,35 1315,59 1505,67 

Доля в инвестиционной составляющей к 
средневзвешенному  тарифу МО г. Киров с 
учетом доли в отпуске ТЭ 

руб./Гкал 2,15 3,35 3,65 35,77 59,06 81,05 107,21 133,00 0,00 

ОАО "КТК" 

Наименование Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2024 2029 2034 

Тариф на ТЭ конечного потребителя руб/Гкал 1079,37 1232,84 1 306,81 1 372,15 1 427,04 1 498,39 1 912,37 2 440,72 3 115,04 

Тариф на ТЭ без тарифа КФ руб/Гкал 396,1 518,5 549,6 577,1 600,2 630,2 804,3 1026,5 1310,1 

Тариф +ИС руб/Гкал 396,1 623,3 787,8 829,0 868,6 913,6 1142,5 1565,2 1310,1 

инвестиционная составляющая к тарифу (ИС) руб/Гкал 0 105 238 252 268 283 338 539 0 

То же, в % % 0% 20% 43% 44% 45% 45% 42% 52% 0% 

Тариф конечн. потр-ля с учетом увеличения 
тарифа с колл-ров и стоимости передачи т/э 

руб/Гкал 1 082 1 342 1 549 1 666 1 766 1 878 2 379 3 138 3 115 

Полезный отпуск ТЭ по годам (прогноз) Гкал/ч/год 4234 4148 4150 4151 4148 4149 4152 4154 4155 

Доля в отпуске ТЭ КФ  % 96,63% 96,55% 96,55% 96,55% 96,52% 96,52% 96,52% 96,52% 96,52% 

Доля тарифа организации в средневзвешен-
ном тарифе для конечных потребителей МО 
г. Киров с учетом доли в отпуске ТЭ 

руб./Гкал 906,04 1029,38 1089,31 1141,99 1184,79 1242,36 1575,02 2011,15 2560,60 

Доля тарифа орг-зации в средневзвешенном 
тарифе для конечных потребителей МО г. 
Киров на ТЭ + ИС с учетом доли в отпуске ТЭ 

руб./Гкал 908,19 1118,43 1287,45 1383,18 1462,12 1553,60 1955,09 2578,90 2560,60 

Доля в инвестиционной составляющей к 
средневзвешенному  тарифу МО г. Киров с 
учетом доли в отпуске ТЭ 

руб./Гкал 2,15 89,05 198,14 241,19 277,32 311,24 380,07 567,75 0,00 

То же, в % % 0,2% 8,7% 18,2% 21,1% 23,4% 25,1% 24,1% 28,2% 0,0% 



 390 

Прочие источники 

Наименование Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2024 2029 2034 

Тариф на тепловую энергию при отпуске с 
коллекторов 

руб/Гкал 1 423,41 1 569,86 1 676,64 1 773,06 1 856,58 1 962,00 2 561,04 3 268,61 4 171,66 

Полезный отпуск ТЭ по годам (прогноз) Гкал/ч/год 599,79 599,42 607,92 615,82 625,72 632,40 665,80 681,96 705,96 

Доля в отпуске ТЭ по городу % 12,0% 12,2% 12,4% 12,5% 12,7% 12,8% 13,4% 13,7% 14,2% 

Доля тарифа организации в средневзвешен-
ном тарифе для конечных потребителей МО 
г. Киров на ТЭ с учетом доли в отпуске ТЭ 

руб/Гкал 171,4 192,2 207,8 222,1 236,0 251,7 343,3 447,5 591,3 

ОАО "КТК" 

Наименование Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2024 2029 2034 

Тариф на ТЭ конечного потребителя руб/Гкал 1774,6 2 051,14 2174,2 2282,9 2374,2 2492,9 3181,7 4060,7 5182,7 

Тариф на ТЭ без тарифа КФ руб/Гкал 351,2 481,3 497,6 509,9 517,7 531,0 620,7 792,1 1011,0 

Тариф +ИС руб/Гкал 351 500 547 588 636 690 778 857 1011 

инвестиционная составляющая к тарифу (ИС) руб/Гкал 0 19 49 78 118 159 157 65 0 

То же, в % % 0% 4% 10% 15% 23% 30% 25% 8% 0% 

Тариф конечного потребителя с учетом уве-
личения тарифа 

руб/Гкал 1774,6 2070,1 2223,2 2360,9 2492,2 2651,9 3338,7 4125,7 5182,7 

Полезный отпуск ТЭ по годам (прогноз) Гкал/ч/год 599,8 599,4 607,9 615,8 625,7 632,4 665,8 682,0 706,0 

Доля в отпуске ТЭ % 12,0% 12,2% 12,4% 12,5% 12,7% 12,8% 13,4% 13,7% 14,1% 

Доля тарифа организации в средневзвешен-
ном тарифе для конечных потребителей МО 
г. Киров с учетом доли в отпуске ТЭ 

руб./Гкал 213,7 251,1 269,4 286,0 301,8 319,8 426,5 555,5 730,2 

Доля тарифа организации в средневзвешен-
ном тарифе для конечных потребителей МО 
г. Киров на ТЭ + ИС с учетом доли в отпуске 
ТЭ 

руб./Гкал 213,7 253,4 275,5 295,8 316,8 340,2 447,5 564,4 730,2 

Доля в инвестиционной составляющей к 
средневзвешенному  тарифу МО г. Киров с 
учетом доли в отпуске ТЭ 

руб./Гкал 0,0 2,3 6,1 9,8 15,0 20,4 21,0 8,9 0,0 

То же, в % % 0,0% 0,9% 2,3% 3,4% 5,0% 6,4% 4,9% 1,6% 0,0% 

Сводные данные 

Полезный отпуск ТЭ по годам (прогноз) Гкал/ч/год 4981,5 4896,2 4906,1 4915,4 4923,1 4930,4 4967,0 4985,2 5010,6 

Средневзвешенный тариф на ТЭ  по МО г. 
Киров рассчитанный для СхТС 2014 - 2034 гг. 

руб/Гкал 1140,0 1306,9 1386,6 1457,3 1517,1 1594,2 2042,2 2618,6 3356,9 

Средневзвешенный тариф на ТЭ  + Средне-
взвешенная ИС по МО г. Киров рассчитанный 
для СхТС 2014 - 2034 гг. 

руб/Гкал 1142,1 1398,3 1591,1 1708,5 1809,7 1926,1 2443,7 3195,3 3356,9 
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Средневзвешенная инвестиционная состав-
ляющая к тарифу (ИС) по МО г. Киров 

руб/Гкал 4,3 92,4 202,0 277,2 336,6 392,6 487,6 700,8 0,0 

То же, в % % 0,38% 7,07% 14,57% 19,02% 22,19% 24,62% 23,88% 26,76% 0,00% 

Тариф альтернативной котельной (прогнози-
руемый с учетом инфляции) 

руб/Гкал 1568,0 1677,8 1744,9 1797,2 1994,9 2194,4 3345,1 4392,0 5605,5 

Средневзвешенный тариф на ТЭ  по МО г. 
Киров, рассчитанный для Сх ТС на 2013 - 
2033 гг. 

руб/Гкал 1182,3 1230,2 1276,6 1397,7 1526,7 1664,5 2367,1 3000,6 3757,95 

 

Таблица 7.8.10 

Наименование теплоснабжаю-
щего предприятия 

Величины надбавки к тарифу по организациям, претендующим на увеличение тарифа для реализации мероприятий по мо-
дернизации тепловых сетей и тепловых источников 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2024 2029 2034 

ОАО "КТК" 2,15 89,05 198,14 241,19 277,32 311,24 380,07 567,75 0,00 

ЗАО "Кировская ТЭЦ-1" 0,05 0,07 7,53 7,93 8,31 8,70 11,10 0,13 0,00 

Кировский филиал ПАО "Т 
Плюс" 

2,15 3,35 3,65 35,77 59,06 81,05 107,21 133,00 0,00 

Прочие источники  0,00 12,59 12,59 12,59 12,59 12,59 12,59 0,00 0,00 

ИТОГО 4,36 105,06 221,92 297,48 357,29 413,59 510,97 700,88 0,00 
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7.8.5. Выводы 

В табл. 7.8.10 приведены сводные данные по организациям, претендующим на увели-

чение тарифа для реализации мероприятий по модернизации тепловых сетей и тепловых 

источников  величины средневзвешенной надбавки к тарифу по годам. 

Данные о величинах надбавки к тарифу по организациям, претендующим на увеличе-

ние тарифа для реализации мероприятий по модернизации тепловых сетей и тепловых ис-

точников, объединены в табл. 7.8.10 и отражены на рис. 7.8.1. 

 

Рис. 7.8.1. Разница между тарифом 1 и тарифом 2  МО г. Киров с учетом доли в отпуске ТЭ 

Основная часть существующих магистральных трубопроводов тепловых сетей г. Киров 

была введена в эксплуатацию с 1960 по 1989 гг. В то время как установленный срок службы 

трубопроводов тепловых сетей составляет 30 лет (РД 153.34.17.464-00). Следовательно,  

срок службы тепловых сетей и сетей ГВС либо уже истек, либо истекает в ближайшем бу-

дущем. Для увеличения показателей надежности запланированы мероприятия по переклад-

кам тепловых сетей и сетей ГВС. Все мероприятия, запланированные для включения в та-

риф,  приходятся на перекладку существующих тепловых сетей и сетей ГВС. 

Структура затрат на проведение запланированных мероприятий приведена  

в табл. 7.8.11. 

Таблица 7.8.11 

Наименование мероприятия 
Стоимость за период 

2015 – 2034 гг. 
В % 

модернизация тепловых сетей 9 956,98 61,92% 

модернизация источников теплоснабжения 1146,21 28,66% 

мероприятия по переводу нагрузки неэффективных котельных 334,70 2,20% 

мероприятия по строительству, реконструкции и техническому 
перевооружению источников теплоснабжения и тепловых сетей 
для подключения перспективных тепловых  нагрузок 

1 143,04 7,22% 

ИТОГО 12 580,93 100% 
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Структура затрат на проведение запланированных мероприятий представлена на рис. 

7.8.2. 

 

Рис. 7.8.2. Структура затрат на проведение мероприятий 

Благодаря проведенным мероприятиям потери тепловой энергии сократятся в течение 

расчетного периода 2014 – 2034 гг. Динамика роста прогнозируемых потерь тепловой энер-

гии в тепловых сетях без реализации мероприятий и с реализацией мероприятий отображе-

на на рис. 7.8.3. 

 

Рис. 7.8.3. Прогнозируемые потери тепловой энергии в тепловых сетях 
без реализации мероприятий и с реализацией мероприятий 

Основные принципы регулирования тарифов на тепловую энергию изложены в  

в ст. 3 Федерального закона от 27.07.10 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении". 

«Статья 7. Принципы регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения и полно-

мочия органов исполнительной власти, органов местного самоуправления поселений, го-

родских округов в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения. 
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1. Регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения осуществляется в соответ-

ствии со следующими основными принципами: 

1) обеспечение доступности тепловой энергии (мощности), теплоносителя для потре-

бителей; 

2) обеспечение экономической обоснованности расходов теплоснабжающих организа-

ций, теплосетевых организаций на производство, передачу и сбыт тепловой энергии (мощ-

ности), теплоносителя; 

3) обеспечение достаточности средств для финансирования мероприятий по надеж-

ному функционированию и развитию систем теплоснабжения; 

4) стимулирование повышения экономической и энергетической эффективности при 

осуществлении деятельности в сфере теплоснабжения; 

… 

7) создание условий для привлечения инвестиций;» 

В соответствии с пунктом 4 статьи 154 Жилищного кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1 (часть 1), ст. 14), плата за 

коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабжение, водоот-

ведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в балло-

нах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печ-

ного отопления). 

Основным принципом установления предельного индекса является доступность для 

граждан совокупной платы за все потребляемые коммунальные услуги, рассчитанной с уче-

том этого предельного индекса (далее – плата за коммунальные услуги) (п. 4. Основ форми-

рования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2009 г. 

N 708 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 36, ст. 4353). 

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые 

коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, 

которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необ-

ходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки 

населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и комму-

нальных услуг, а также на частичное финансирование программ комплексного развития си-

стем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 

В соответствии с п. 21.1 «Методических указаний по расчету предельных индексов из-

менения размера платы граждан за коммунальные услуги» (утв. Приказ Министерства реги-

онального развития РФ от 23 августа 2010 г. N 378)»: 

«21.1.  Если рассчитанная доля прогнозных расходов средней семьи на коммунальные 

услуги в среднем прогнозном доходе семьи в рассматриваемом муниципальном образова-

нии превышает заданное значение данного критерия, то необходим пересмотр проекта та-

рифов ресурсоснабжающих организаций или выделение дополнительных бюджетных 

средств на выплату субсидий и мер социальной поддержки населению». 

В связи с вышеизложенным, предлагаем рассматривать рост основных тарифов 

(тепловая энергия, электроэнергия, природный газ, тарифы управляющих компаний и 

т.д.) в совокупности. 

Использование такого подхода к росту тарифов на тепловую энергию позволит вы-

явить значительный ресурс, позволяющий применить основные принципы государственной 
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политики в сфере теплоснабжения, сформулированные в ст. 3 Федерального закона от 

27.07.10 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении", к которым относятся: 

«1) обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями техниче-

ских регламентов; 

2) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепло-

вой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; 

3) обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электриче-

ской и тепловой энергии для организации теплоснабжения; 

4) развитие систем централизованного теплоснабжения; 

5) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и 

интересов потребителей; 

6) обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности тепло-

снабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов дея-

тельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала; 

7) обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпри-

нимательской деятельности в сфере теплоснабжения; 

8) обеспечение экологической безопасности теплоснабжения. 

2. Государственная политика в сфере теплоснабжения направлена на обеспечение со-

блюдения общих принципов организации отношений в сфере теплоснабжения, установлен-

ных настоящей статьей». 

7.8.6. Рекомендации по использованию источников финансирования 

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые 

коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, 

которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необ-

ходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки 

населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и комму-

нальных услуг, а также на частичное финансирование программ комплексного развития си-

стем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 

Изменения динамики роста тарифов позволит получить дополнительный доход тепло-

снабжающим и теплосетевым организациям МО г. Киров. Кроме того, рост основных состав-

ляющих себестоимости тепловой энергии (стоимость газа и электрической энергии) также 

снизятся, будет снижена себестоимость тепловой энергии, что так же даст положительный 

эффект. В Книге 11 (раздел 6.2.2) рассчитан совокупный ежемесячный платеж за комму-

нальные услуги (из расчета 30м2 площади на 1 человека , 200 кВт/ч в месяц) для двух вари-

антов роста составляющих совокупного платежа на период 2014 – 2023 гг: 

1) одинаковый рост для всех составляющих совокупного платежа 

2) наибольший рост для составляющей на отопление и ГВС 

При этом совокупный платеж по варианту 1 равен совокупному платежу по варианту 2. 

Результаты проведенных расчетов  дополнительно полученных денежных средств от 

применения тарифа по варианту 1 и  варианту 2 приведен в таблице 7.8.12.  

Таблица 7.8.12 

Показатель Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Отпуск ТЭ по МО г. 
Киров 

тыс. Гкал 5028,4 4930,9 4941,7 4951,8 4960,7 4971,3 4981,9 4992,5 5003,1 5013,6 

Сто-сть 1 Гкал по в. 1 руб/Гкал 1468 1556 1650 1749 1854 1965 2083 2208 2340 1385 
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Показатель Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Сто-сть 1 Гкал по в. 2 руб/Гкал 1647 1828 2023 2236 2470 2730 3014 3315 3647 1464 

Выручка по В. 1 млн. руб. 423 660 916 1191 1600 1921 2265 2635 3031 204 

Выручка по В. 2 млн. руб. 7240 7691 8170 8675 9216 9789 10399 11046 11733 6965 

Экономия за счет 
снижения роста та-

рифов на природный 
газ и э.э. 

 млн. 
руб. 

8119 9032 10019 11091 12282 13600 15046 16586 18283 7360 

Дополнительно полу-
ченные средства (В.2 

- В.1 + экономия) 
млн. руб. 1302 2001 2765 3607 4666 5731 6913 8175 9581 598 

ИТОГО за период 2014 – 2023 гг. 35758 

ИТОГО за период 2014 – 2023 гг. (б/НДС) 30303 

ИТОГО за период 2014 – 2023 гг. (без обслуживания долга, и "рисков" инвестора) 15152 

ИТОГО за период 2014 – 2023 гг. (приходящиеся на транспортировку ТЭ) 7576 

 
Кроме вышеприведенного сценария, в книге 11 (раздел 6.2.3.) рассчитаны финансовые 

последствия (выручка от реализации т/э) в результате применения тарифов на тепловую 

энергию по следующим сценариям: 

1) с применением тарифа, увеличивающегося только за счет инфляции; 

2) с применение тарифа, обеспечивающего НВВ для проведения запланированных 

мероприятий по модернизации системы теплоснабжения МО г. Киров. 

3) с применение тарифа альтернативной котельной с учетом переходного периода. 

В таблице 7.8.13. приведено сравнение сумм выручки по годам по различным сцена-

риям за период 2014 – 2023 гг.  

Таблица 7.8.13 

Показатель Ед. изм. 

ИТОГО за 
период 

2014 – 2023 
гг. (б/НДС) 

ИТОГО за пе-
риод 2014 – 
2023 гг. (без 
обслужива-
ния долга, и 
"рисков" ин-

вестора) 

ИТОГО за 
период 2014 

– 2023 гг. 
(приходящи-
еся на транс-
портировку 

ТЭ) 

Прибыль тепло-
снабжающих и 
теплосетевых 
предприятий с 

учетом существу-
ющего уровня 

прибыли (0,5%) 

выручка по сценарию 1 млн. руб. 291028 145514 72757 727,57 

выручка по сценарию 2 млн. руб. 344068 172034 86017 9003,32 

выручка по сценарию 3 млн. руб. 360766 180383 90191,5 13178,32 

разница С.2 - С. 1 млн. руб. 33103 16551,5 8275,75  

разница С.3 - С. 1 млн. руб. 49803 24901,5 12450,75  

Сравнение полученных данных по всем вариантам ценовых последствий приведено в 

таблице 7.8.14 

Таблица 7.8.14 

Сценарий 

Сравнение суммарной 
выручки за период 

2014 – 2023 гг. (пере-
ходный период) со 

сценарием 1 

Финансовые по-
требности для 

реализации 
сцен.1 (табл. 5.20) 

Выполнение мероприятий за 
период 2014 – 2023 гг. (пере-

ходный период) предположе-
ние 

Сценарий 1 727,57 14187,91 5,13% 

Сценарий 2  9 003,32 14187,91 63,46% 

Сценарий 3  13 178,32 14187,91 92,88% 

Сценарий 4 (табл. 
7.8.34) 

5 384,00 14187,91 37,95% 
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Очевидно, что в случае утверждения сценария 1 не потребуется привлечения допол-

нительных бюджетных субсидий за период 2014 – 2023 гг. Полученная прибыль (существу-

ющий усредненный уровень прибыли теплоснабжающих предприятий г. Киров по данным 

анализа производственных расходов) сможет обеспечить 5,13% запланированных меропри-

ятий, перечисленных в таблице 7.8.1. При выборе сценария 1 теплоснабжающая отрасль 

не становится привлекательной для внешних инвесторов. 

При утверждении сценария 2 потребуются дополнительные бюджетные субсидии до 

9 003,32 млн.  руб. за период 2014 – 2023 гг. для возмещения потребителям разницы при 

увеличении тарифа на тепловую энергию. Полученная прибыль сможет обеспечить 63,46% 

запланированных мероприятий (при существующем усредненном уровне прибыли тепло-

снабжающих предприятий г. Кирова по данным анализа производственных расходов – 

0,5%). При выборе сценария 2 теплоснабжающая отрасль становится привлекатель-

ной для внешних инвесторов. 

При утверждении сценария 3 потребуются дополнительные бюджетные субсидии до 

13 178,32 млн. руб. за период 2014 – 2023 гг. Полученная прибыль сможет обеспечить 

92,88% запланированных мероприятий (при существующем усредненном уровне прибыли 

теплоснабжающих предприятий г. Кирова – 0,5%). При выборе сценария 3 теплоснабжа-

ющая отрасль не только становится привлекательной для внешних инвесторов, но 

появится возможность финансирования мероприятий, предусмотренных  

сценарием 1. 

При утверждении сценария 4 (по п. 7.8.11) за период 2014 – 2023 гг. дополнительные 

бюджетные субсидии не потребуются. Полученная прибыль сможет обеспечить 37,95% за-

планированных мероприятий (при существующем усредненном уровне прибыли теплоснаб-

жающих предприятий г. Кирова – 0,5%). При выборе сценария 4 теплоснабжающая от-

расль становится привлекательной для внешних инвесторов. 
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Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей  
организации (организаций) 

Решение по определению единой теплоснабжающей организации г. Киров осуществ-

ляется на основании критериев, установленных в «Правилах организации теплоснабжения 

в Российской Федерации», утверждённых Постановлением Правительства Российской  

Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Фе-

дерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации определены 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об ор-

ганизации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации» в пунктах 3 – 11: 

3. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и 

(или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в 

отношении городов с населением 500 тысяч человек и более) или органа местного само-

управления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения по-

селения, городского округа. 

4. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельно-

сти единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности 

единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы 

теплоснабжения. 

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько си-

стем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе: 

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из си-

стем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа; 

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую органи-

зацию. 

5. Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на тер-

ритории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином 

законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в 

уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установ-

ленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размеще-

ния) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организа-

ции статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К 

заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату 

перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии. 

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока 

для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского 

округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее - официальный сайт). 

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей ор-

ганизации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном 

основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей 
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зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжа-

ющей организации присваивается указанному лицу. 

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей орга-

низации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином за-

конном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответству-

ющей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган 

присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами  

7-10 настоящих Правил. 

Согласно пункта 7 «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации» 

критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:  

 - владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепло-

вой энергии с наибольшей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей 

емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

 - размер собственного капитала; 

 - способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответству-

ющей системе теплоснабжения.  

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы 

теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций со-

ответствующие сведения. 

Согласно пункта 8 «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации»  

в случае, если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана 

организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании  

источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми 

сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной органи-

зации. 

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей 

определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения поселения,  

городского округа. 

8.1. Расположение источников теплоснабжения в г. Киров 

В схеме теплоснабжения г. Киров установлены зоны действия систем теплоснабжения 

от источников тепловой мощности (см. Книга 1 «Существующее положение в сфере произ-

водства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»), располо-

женных в установленных границах МО г. Киров.  

Схема расположения и список источников теплоснабжения в МО г. Киров приведена на 

рис. 8.1.1. 
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8.2. Зоны действия источников тепловой мощности с комбинированной 
выработкой тепловой и электрической энергии 

Кировских ТЭЦ-1, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 

В зону действия энергоисточников с комбинированной выработкой тепловой и элек-

трической энергии входят районы, получающие теплоснабжение от Кировских ТЭЦ-1, ТЭЦ-4 

и ТЭЦ-5.  

Кировская ТЭЦ-1 находится на балансе ЗАО «Кировская ТЭЦ-1».  

Кировские ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 находятся на балансе Кировского филиала ПАО «Т ПЛЮС».  

Теплосетевой организацией в данной зоне является ОАО «КТК». Полезный отпуск от 

энергоисточников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии Киров-

ского филиала ПАО «Т ПЛЮС» в и ЗАО «Кировская ТЭЦ-1» 2013 г. составил 4 908 тыс. Гкал.  

Зоны действия Кировских ТЭЦ-1, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 представлены в разделе 2.2 Книги 12 

«Обоснование предложений по определению единых теплоснабжающих организаций» 

обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения г. Киров. 
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Рис. 8.1.1. Схема расположения источников теплоснабжения в МО г. Киров 
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8.3. Зоны действия котельных г. Киров 

Зоны действия котельных ОАО «КТК» приведены разделе 2.3 Книги 12 «Обоснование 

предложений по определению единых теплоснабжающих организаций». ООО «КТК» 

эксплуатирует 21 котельной на правах аренды у МО «город Киров».  

Зоны действия котельных ООО «Газпром теплоэнерго Киров» приведены разделе 2.4 

Книги 12 «Обоснование предложений по определению единых теплоснабжающих организа-

ций». ООО «Газпром теплоэнерго Киров» эксплуатирует 11 котельных на правах аренды у 

ОАО «Газпромтеплоэнерго». 

Зоны действия остальных котельных г. Киров приведены разделе 2.5 Книги 12 «Обос-

нование предложений по определению единых теплоснабжающих организаций». 

Зоны действия котельных, планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии 

с предложениями, приведёнными в Схеме теплоснабжения г. Киров, приведены разделе  

2.6 Книги 12 «Обоснование предложений по определению единых теплоснабжающих орга-

низаций». 

8.4. Реестр зон деятельности для выбора единых теплоснабжающих 
организаций (ЕТО), определённых в каждой существующей 
изолированной зоне действия в системе теплоснабжения 

В настоящей книге определены зоны деятельности единых теплоснабжающих органи-

заций (ЕТО) на территории г. Киров. 

После внесения проекта схемы теплоснабжения на рассмотрение теплоснабжающие 

и/или теплосетевые организации должны обратиться с заявкой на присвоение статуса ЕТО 

в одной или нескольких из определенных зон деятельности. 

Решение о присвоении организации статуса ЕТО в той или иной зоне деятельности 

принимает для поселений, городских округов с численностью населения пятьсот тысяч  

человек и более, в соответствии с ч.2 ст.4 Федерального закона №190 «О теплоснабжении» 

и п.З. Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных поста-

новлением Правительства РФ №808 от 08.08.2012 г., федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабже-

ния (Министерство энергетики Российской Федерации). Определение статуса ЕТО для про-

ектируемых зон действия планируемых к строительству источников тепловой энергии, рас-

смотренных в разделе 3 настоящей Книги, должно быть выполнено в ходе актуализации 

схемы теплоснабжения, после определения источников инвестиций. 

Обязанности ЕТО установлены постановлением Правительства РФ от 08.08.2012  

№ 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений 

в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 Правил 

организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным постанов-

лением).  

В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана: 

 заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней 

потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в дан-

ной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выдан-

ных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических 

условий подключения к тепловым сетям; 



403 

 заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теп-

лоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии 

со схемой теплоснабжения; 

 заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теп-

лоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепло-

вой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче. 

Границы зоны деятельности ЕТО, в соответствии с п. 19 Правил организации тепло-

снабжения, могут быть изменены в следующих случаях: 

 подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок,  

источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы тепло-

снабжения; 

 технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения. 

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организа-

ции, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей 

организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации. 

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей 

определяются на основании данных Схемы (проекта схемы) теплоснабжения городского 

округа. Список основных теплоснабжающих организаций г. Киров с указанием суммарной 

тепловой мощности их источников теплоснабжения представлен в табл. 8.4.1. 

Таблица 8.4.1 

№ 
п/п 

Теплоснабжающие  
организации 

Источники теплоснабжения 
Установленная тепловая 

мощность источников теп-
лоснабжения, Гкал/ч 

1 
Кировский филиал 

ПАО «Т ПЛЮС» 
Кировские ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 2 285 

2 ЗАО «Кировская ТЭЦ-1» Кировская ТЭЦ-1 226 

3 
ОАО «Кировская теплоснаб-

жающая компания» 
21 котельная 138,1 

4 
ООО «Газпром теплоэнерго 

Киров» 
12 котельных 105,5 

 

Показатели емкости тепловых сетей основных теплоснабжающих организаций г. Киров 

на основании данных Схемы теплоснабжения представлены в табл. 8.4.2. 

Таблица 8.4.2 

№ 
п/п 

Теплосетевые организации 
Внутренний объем систем  

теплоснабжения, м
3
 

1 ОАО «Кировская теплоснабжающая компания» 127 040 

2 
Суммарно прочие теплоснабжающие организации 

МО г. Киров 
1 424 

 

Реестр существующих зон деятельности для определения единых теплоснабжающих 

организаций приведен в табл. 8.4.3. 
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Таблица 8.4.3 

Код 
зоны 
дея-
тель-
ности 

Источники тепловой энергии Тепловые сети 

Утверж-
денная  

ЕТО 

Основа-
ние для 
присво-

ения ста-
туса ЕТО 

Наимено- 
вание 

Источника 
тепловой 
энергии 

Рабо-
чая 

тепло-
вая 

мощ-
ность, 
Гкал/ч 

Наимено-
вание  

органи- 
зации 

Вид имущест-
венного права 

Размер 
собст-

венного 
капи-
тала, 
тыс. 
руб. 

Инфор-
мация о 

подаче за-
явки на 

присвое-
ние статуса 

ЕТО 

Наимено-
вание орга-

ни- 
зации 

Ем-
кость 
тепло-

вых 
сетей, 

м
3
 

Вид имущес-
твенного пра-

ва 

Размер 
собст-

венного 
капита-
ла, тыс. 

руб. 

Информа-
ция о пода-
че заявки 

на присво-
ение стату-

са ЕТО 

001 
Киров- 

ская ТЭЦ-1 
226 

ЗАО «Киров-
ская ТЭЦ-1» 

На праве соб-
ственности 

- 
Заявок не 
поступало 

ОАО «КТК» 1231 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» Пункт 6 

001 
Киров- 

ская ТЭЦ-4 
1195 

Кировский 
филиал ПАО 
«Т ПЛЮС» 

На праве соб-
ственности 

- 
Заявок не 
поступало 

ОАО «КТК» 69861 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ОАО «КТК Пункт 6 

001 
Киров- 

ская ТЭЦ-5 
1090 

Кировский 
филиал ПАО 
«Т ПЛЮС» 

На праве соб-
ственности 

- 
Заявок не 
поступало 

ОАО «КТК» 52569 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» Пункт 6 

002 БМК 1.1 0,9 
ООО «Газ-

пром теплоэ-
нерго Киров» 

На праве соб-
ственности 

- 
Заявок не 
поступало 

ОАО «КТК»  1,5 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ОАО «КТК Пункт 6 

ООО «Киров-
теплоэнерго» 

0,5 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

- - 

003 БМК 1.2 4,0 
ООО «Газ-

пром теплоэ-
нерго Киров» 

На праве соб-
ственности 

- 
Заявок не 
поступало 

ОАО «КТК»  65 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» Пункт 6 

ООО «Киров-
теплоэнерго» 

5 
На праве соб-

ственности 
 

Заявок не 
поступало 

- - 

004 БМК 1.3 12,0 
ООО «Газ-

пром теплоэ-
нерго Киров» 

На праве соб-
ственности 

- 
Заявок не 
поступало 

ОАО «КТК»  156 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ОАО «КТК Пункт 6 

ООО «Киров-
теплоэнерго» 

9 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

- - 

005 БМК 1.4 22,0 
ООО «Газ-

пром теплоэ-
нерго Киров» 

На праве соб-
ственности 

- 
Заявок не 
поступало 

ОАО «КТК»  112 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» Пункт 6 

ООО «Киров-
теплоэнерго» 

7 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

- - 

006 БМК 1.6 0,3 
ООО «Газ-

пром теплоэ-
нерго Киров» 

На праве соб-
ственности 

- 
Заявок не 
поступало 

ОАО «КТК» 0,8 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ОАО «КТК Пункт 6 

ООО «Киров-
теплоэнерго» 

0,2 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

- - 

007 БМК 1.7 1,2 
ООО «Газ-

пром теплоэ-
нерго Киров» 

На праве соб-
ственности 

- 
Заявок не 
поступало 

ОАО «КТК»  5 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» Пункт 6 

ООО «Киров-
теплоэнерго» 

1 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

- - 
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Код 
зоны 
дея-
тель-
ности 

Источники тепловой энергии Тепловые сети 

Утверж-
денная  

ЕТО 

Основа-
ние для 
присво-

ения ста-
туса ЕТО 

Наимено- 
вание 

Источника 
тепловой 
энергии 

Рабо-
чая 

тепло-
вая 

мощ-
ность, 
Гкал/ч 

Наимено-
вание  

органи- 
зации 

Вид имущест-
венного права 

Размер 
собст-

венного 
капи-
тала, 
тыс. 
руб. 

Инфор-
мация о 

подаче за-
явки на 

присвое-
ние статуса 

ЕТО 

Наимено-
вание орга-

ни- 
зации 

Ем-
кость 
тепло-

вых 
сетей, 

м
3
 

Вид имущес-
твенного пра-

ва 

Размер 
собст-

венного 
капита-
ла, тыс. 

руб. 

Информа-
ция о пода-
че заявки 

на присво-
ение стату-

са ЕТО 

008 БМК 1.8 1,9 
ООО «Газ-

пром теплоэ-
нерго Киров» 

На праве соб-
ственности 

- 
Заявок не 
поступало 

ОАО «КТК» 32 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ОАО «КТК Пункт 6 

ООО «Киров-
теплоэнерго» 

4 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

- - 

009 БМК 1.9 1,9 
ООО «Газ-

пром теплоэ-
нерго Киров» 

На праве соб-
ственности 

- 
Заявок не 
поступало 

ОАО «КТК»  12 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» Пункт 6 

ООО «Киров-
теплоэнерго» 

2 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

- - 

010 БМК 1.10 7,8 
ООО «Газ-

пром теплоэ-
нерго Киров» 

На праве соб-
ственности 

- 
Заявок не 
поступало 

ОАО «КТК» 127 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ОАО «КТК Пункт 6 

011 БМК 1.11 12,0 
ООО «Газ-

пром теплоэ-
нерго Киров» 

На праве соб-
ственности 

- 
Заявок не 
поступало 

ОАО «КТК»  300 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» Пункт 6 

ООО «Киров-
теплоэнерго» 

25 
На праве соб-

ственности 
 

Заявок не 
поступало 

- - 

012 Котельная 6.1 11,7 ОАО «КТК» 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» 102 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ОАО «КТК Пункт 6 

013 Котельная 6.5 0,6 ОАО «КТК» 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» 1 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» Пункт 6 

014 Котельная 6.7 0,6 ОАО «КТК» 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» 1 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ОАО «КТК Пункт 6 

015 Котельная 6.8 4,8 ОАО «КТК» 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» 23 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» Пункт 6 

016 Котельная 6.9 1,8 ОАО «КТК» 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» 5 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» Пункт 6 

017 
Котельная 

6.11 
0,6 ОАО «КТК» 

На праве соб-
ственности 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» 1 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» Пункт 6 

018 
Котельная 

6.13 
1,2 ОАО «КТК» 

На праве соб-
ственности 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» 5 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» Пункт 6 

019 
Котельная 

6.14 
3,2 ОАО «КТК» 

На праве соб-
ственности 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» 30 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» Пункт 6 

020 
Котельная 

6.15 
0,3 ОАО «КТК» 

На праве соб-
ственности 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» 1 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» Пункт 6 
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Код 
зоны 
дея-
тель-
ности 

Источники тепловой энергии Тепловые сети 

Утверж-
денная  

ЕТО 

Основа-
ние для 
присво-

ения ста-
туса ЕТО 

Наимено- 
вание 

Источника 
тепловой 
энергии 

Рабо-
чая 

тепло-
вая 

мощ-
ность, 
Гкал/ч 

Наимено-
вание  

органи- 
зации 

Вид имущест-
венного права 

Размер 
собст-

венного 
капи-
тала, 
тыс. 
руб. 

Инфор-
мация о 

подаче за-
явки на 

присвое-
ние статуса 

ЕТО 

Наимено-
вание орга-

ни- 
зации 

Ем-
кость 
тепло-

вых 
сетей, 

м
3
 

Вид имущес-
твенного пра-

ва 

Размер 
собст-

венного 
капита-
ла, тыс. 

руб. 

Информа-
ция о пода-
че заявки 

на присво-
ение стату-

са ЕТО 

021 Котельная 8.1 9,9 ОАО «КТК» 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» 54 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» Пункт 6 

022 Котельная 8.2 24,0 ОАО «КТК» 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» 232 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» Пункт 6 

023 Котельная 8.3 0,9 ОАО «КТК» 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» 5 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» Пункт 6 

024 
Котельная 

10.1 
6,5 ОАО «КТК» 

На праве соб-
ственности 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» 18 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» Пункт 6 

025 
Котельная 

10.2 
2,7 ОАО «КТК» 

На праве соб-
ственности 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» 21 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» Пункт 6 

026 
Котельная 

10.3 
44,9 ОАО «КТК» 

На праве соб-
ственности 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» 482 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» Пункт 6 

027 
Котельная 

11.3 
12,0 ОАО «КТК» 

На праве соб-
ственности 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» 48 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» Пункт 6 

028 
Котельная 

11.4 
0,4 ОАО «КТК» 

На праве соб-
ственности 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» 2 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» Пункт 6 

029 
Котельная 

11.5 
6,0 ОАО «КТК» 

На праве соб-
ственности 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» 31 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» Пункт 6 

030 
Котельная 

11.6 
0,2 ОАО «КТК» 

На праве соб-
ственности 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» 1 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» Пункт 6 

031 
Котельная 

11.7 
5,4 ОАО «КТК» 

На праве соб-
ственности 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» 42 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» Пункт 6 

032 
Котельная 

11.8 
0,4 ОАО «КТК» 

На праве соб-
ственности 

- 
Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» 29 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ОАО «КТК» Пункт 6 

033 БМК 1.5 0,2 
ООО «Газ-

пром теплоэ-
нерго Киров» 

На праве соб-
ственности 

- 
Заявок не 
поступало 

ООО «Ки-
ровтепло-
энерго» 

1 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

ООО «Газ-
пром теп-
лоэнерго 
Киров» 

Пункт 11 

034 
БМК «Радуж-

ный» 
41,3 

ООО «Газ-
пром теплоэ-
нерго Киров» 

На праве соб-
ственности 

- 
Заявок не 
поступало 

МУП «Водо-
канал» 

360 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

ООО «Газ-
пром теп-
лоэнерго 
Киров» 

Пункт 11 

035 
БМК «Соше-

ни» 
- 

МУП «Водо-
канал» 

На праве соб-
ственности 

- 
Заявок не 
поступало 

МУП «Водо-
канал» 

- 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

МУП «Во-
доканал» 

Пункт 11 
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Код 
зоны 
дея-
тель-
ности 

Источники тепловой энергии Тепловые сети 

Утверж-
денная  

ЕТО 

Основа-
ние для 
присво-

ения ста-
туса ЕТО 

Наимено- 
вание 

Источника 
тепловой 
энергии 

Рабо-
чая 

тепло-
вая 

мощ-
ность, 
Гкал/ч 

Наимено-
вание  

органи- 
зации 

Вид имущест-
венного права 

Размер 
собст-

венного 
капи-
тала, 
тыс. 
руб. 

Инфор-
мация о 

подаче за-
явки на 

присвое-
ние статуса 

ЕТО 

Наимено-
вание орга-

ни- 
зации 

Ем-
кость 
тепло-

вых 
сетей, 

м
3
 

Вид имущес-
твенного пра-

ва 

Размер 
собст-

венного 
капита-
ла, тыс. 

руб. 

Информа-
ция о пода-
че заявки 

на присво-
ение стату-

са ЕТО 

036 
Котельная  
по ул. За-

водская, 8а 
2,4 

ООО «Тепло-
снабжающая 
компания» 

На праве соб-
ственности 

- 
Заявок не 
поступало 

ООО «Тепло-
снабжающая 
компания» 

5 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

ООО «Теп-
лоснабжа-
ющая ком-

пания» 

Пункт 11 

037 

Котельная  
по ул. Про-
изводствен-

ная, 9  

4,3 
ООО «Тепло-
снабжающая 
компания» 

На праве соб-
ственности 

- 
Заявок не 
поступало 

ООО «Тепло-
снабжающая 
компания» 

22 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

ООО «Теп-
лоснабжа-
ющая ком-

пания» 

Пункт 11 

038 БМК 26 9,0 
ООО «Евро-

строй» 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

ООО «Евро-
строй» 

54 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

ООО «Ев-
рострой» 

Пункт 11 

039 БМК-50 43,0 
ООО «Жилой 

фонд» 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

ООО «Жилой 
фонд» 

313 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

ООО «Жи-
лой фонд» 

Пункт 11 

040 
Котельная 
ООО «ЭК 

НЛПК» 
99,6 

ООО «ЭК 
НЛПК» 

На праве соб-
ственности 

- 
Заявок не 
поступало 

ОАО «КТК» 69 
На праве соб-

ственности 
- 

Имеется 
заявка 

ООО «ЭК 
НЛПК» 

Пункт 11 

041 
Котельная 
ООО «Гор-

зеленстрой» 
2,7 

ООО «Гор-
зеленстрой» 

На праве соб-
ственности 

- 
Заявок не 
поступало 

ООО «Гор-
зеленстрой» 

12 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

ООО «Гор-
зелен-
строй» 

Пункт 11 

042 
Котельная 
ООО «Док-

Вуд» 
19,5 

ООО «Док 
Вуд» 

На праве соб-
ственности 

- 
Заявок не 
поступало 

ОАО «До-
кВуд» 

20 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

ОАО «До-
кВуд» 

Пункт 11 

043 
Котельная 

ООО «Ликс-
ТЭ» 

8,0 
ООО «Ликс-

ТЭ» 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

МУП «Водо-
канал» 

6 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

МУП «Во-
доканал» 

Пункт 11 

044 
Котельная 
«УниДом» 

3,5 
ООО 

«УниДом» 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

ООО «Уни-
Дом» 

5 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

ООО 
«УниДом» 

Пункт 11 

045 Котельная ДС 2,6 
департамент 
образования 

На праве соб-
ственности 

- 
Заявок не 
поступало 

департамент 
образования 

1 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

Департа-
мент об-

разования 
Пункт 11 

046 
Котельная 

ВГСХА 
2,7 

ФГБОУ ВПО 
«Вятская гос. 
с/х академия» 

На праве соб-
ственности 

- 
Заявок не 
поступало 

ФГБОУ ВПО  
«Вятская  

гос. с/х ака-
демия» 

5 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

ФГБОУ ВПО 
«Вятская 

гос. с/х ака-
демия» 

Пункт 11 

047 
Котельная 

ОРДЦ 
2,6 ОАО ОРДЦ 

На праве соб-
ственности 

- 
Заявок не 
поступало 

ОАО 
«ОРДЦ» 

2 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

ОАО 
«ОРДЦ» 

Пункт 11 
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Код 
зоны 
дея-
тель-
ности 

Источники тепловой энергии Тепловые сети 

Утверж-
денная  

ЕТО 

Основа-
ние для 
присво-

ения ста-
туса ЕТО 

Наимено- 
вание 

Источника 
тепловой 
энергии 

Рабо-
чая 

тепло-
вая 

мощ-
ность, 
Гкал/ч 

Наимено-
вание  

органи- 
зации 

Вид имущест-
венного права 

Размер 
собст-

венного 
капи-
тала, 
тыс. 
руб. 

Инфор-
мация о 

подаче за-
явки на 

присвое-
ние статуса 

ЕТО 

Наимено-
вание орга-

ни- 
зации 

Ем-
кость 
тепло-

вых 
сетей, 

м
3
 

Вид имущес-
твенного пра-

ва 

Размер 
собст-

венного 
капита-
ла, тыс. 

руб. 

Информа-
ция о пода-
че заявки 

на присво-
ение стату-

са ЕТО 

048 
Котельная  

КМЗ 
3,4 

ОАО «Киров-
ский марга-

риновый 
завод» 

На праве соб-
ственности 

- 
Заявок не 
поступало 

ОАО «КМЗ» 16 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

ОАО 
«КМЗ» 

Пункт 11 

049 
Котельная  

НЛК 
6,5 

ОАО «Ново-
вятский лыж-

ный ком-
бинат» 

На праве соб-
ственности 

- 
Заявок не 
поступало 

ОАО «КТК» 114 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

ОАО 
«НЛК» 

Пункт 11 

050 

Котельная 
ООО «Мат-
рица» (быв-

шая БМП 
Автогаз) 

4,3 
ООО 

«Матрица» 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

ООО «Мат-
рица» (ранее 
ООО «Киро-
вавтогаз») 

11 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

ООО  
«Матрица» 

Пункт 11 

051 
Котельная 

«Ново-Вятка» 
4,3 

ОАО «Ново-
Вятка» 

На праве соб-
ственности 

- 
Заявок не 
поступало 

ОАО «КТК» 381 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

ОАО «Ново-
Вятка» 

Пункт 11 

052 
Котельная  

ТСО «Зиновы» 
24,0 

ТСО 
«Зиновы» 

На праве соб-
ственности 

- 
Заявок не 
поступало 

ТСО «Зино-
вы» 

426 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

ТСО «Зи-
новы» 

Пункт 11 

053 
Котельная 

ООО «Тепло-
техник» 

2,6 
ООО «Тепло-

техник» 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

ООО «Теп-
лотехник» 

6 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

ООО «Теп-
ло-техник» 

Пункт 11 

054 
Котельная 

ООО «Энер-
гетик» 

1,7 
ООО 

«Энергетик» 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

МУП «Водо-
канал» 

4 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

ООО 
«Энер-
гетик» 

Пункт 11 

055 
Котельная 

ООО 
«Индикон» 

3,1 
ООО 

«Индикон» 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

ООО «Инди-
кон» 

2 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

ООО «Ин-
дикон» 

Пункт 11 

056 

Котельная 
ООО «Произ-
водственный 

комплекс» 

3,5 
ООО «Произ- 
водственный 

комплекс» 

На праве соб-
ственности 

- 
Заявок не 
поступало 

МУП «Водо-
канал» 

9 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

ООО «Про-
изводствен-
ный комп-

лекс» 

Пункт 11 

057 

Котельная 
Кир. гос. Ав-
тодор. техни-

кума 

4,3 

КОГОАУ СПО 
«Кировский 

гос. автодор. 
техникум» 

На праве соб-
ственности 

- 
Заявок не 
поступало 

ОАО «КТК» 5 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

КОГОАУ 
СПО «Кир. 
гос. автод. 
техникум 

Пункт 11 
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Код 
зоны 
дея-
тель-
ности 

Источники тепловой энергии Тепловые сети 

Утверж-
денная  

ЕТО 

Основа-
ние для 
присво-

ения ста-
туса ЕТО 

Наимено- 
вание 

Источника 
тепловой 
энергии 

Рабо-
чая 

тепло-
вая 

мощ-
ность, 
Гкал/ч 

Наимено-
вание  

органи- 
зации 

Вид имущест-
венного права 

Размер 
собст-

венного 
капи-
тала, 
тыс. 
руб. 

Инфор-
мация о 

подаче за-
явки на 

присвое-
ние статуса 

ЕТО 

Наимено-
вание орга-

ни- 
зации 

Ем-
кость 
тепло-

вых 
сетей, 

м
3
 

Вид имущес-
твенного пра-

ва 

Размер 
собст-

венного 
капита-
ла, тыс. 

руб. 

Информа-
ция о пода-
че заявки 

на присво-
ение стату-

са ЕТО 

058 
Котельная  

ОАО «РЖД» 
2,7 ОАО «РЖД» 

На праве соб-
ственности 

- 
Заявок не 
поступало 

МУП «Водо-
канал» 

16 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

ОАО 
«РЖД» 

Пункт 11 

059 
Котельная по  

ул. П. Кор-
чагина, 240/3 

0,96 

ООО «Тепло-
генерирую-
щая Ком-

пания №1» 

На праве соб-
ственности 

- 
Заявок не 
поступало 

ООО «Тепло-
генерирую-
щая Ком-

пания №1» 

- 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

ООО «Теп-
логе-

нерирую-
щая Ком-

пания №1» 

Пункт 11 

060 
Котельная сл. 
Корчем-кино 
ОАО «ККС» 

2,6 ОАО «ККС» 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

ОАО «ККС» 7,3 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

ОАО «ККС» Пункт 11 

061 
Котельная д. 
Малая Гора 
ОАО «ККС» 

1,3 ОАО «ККС» 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

ОАО «ККС» 4,7 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

ОАО «ККС» Пункт 11 

062 
Котельная  
«Анкор» 

0,5 ИП Коковихин 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

ИП Коковихин 2 
На праве соб-

ственности 
- 

Заявок не 
поступало 

ИП Кокови-
хин 

Пункт 11 
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8.5. Решение об определении единой теплоснабжающей  
организации (организаций) 

Решение по определению единой теплоснабжающей организации г. Киров осуществ-

ляется на основании критериев, установленных в «Правилах организации теплоснабжения 

в Российской Федерации», утверждённых Постановлением Правительства Российской  

Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской  

Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-

ции». 

Согласно пункта 5 «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации»:  

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на терри-

тории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином за-

конном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в упол-

номоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установ-

ленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размеще-

ния) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организа-

ции статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К 

заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату 

перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии. 

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока 

для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского 

округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информацион-но-

телекоммуникационной сети Интернет (далее - официальный сайт). 

Согласно пункта 7 «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации» 

критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:  

 - владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепло-

вой энергии с наибольшей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей 

емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 

 - размер собственного капитала; 

 - способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответству-

ющей системе теплоснабжения.  

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы 

теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций  

соответствующие сведения. 

Согласно пункта 8 «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации» 

в случае, если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана 

организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании  

источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми 

сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной органи-

зации. 

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей 

определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения поселения,  

городского округа. 
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Согласно пункта 9 «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации» 

в случае, если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы 

от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании  

источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организа-

ции, которая  владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми  

сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей 

организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации 

из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если 

размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 про-

центов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способ-

ной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе 

теплоснабжения. 

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности,  

составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организа-

ции статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее при-

нятии. 

Согласно пункта 10 «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации» 

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей  

системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей 

и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключе-

ниям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы 

теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения. 

Согласно пункта 11 «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации»  

в случае, если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой 

теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваива-

ется организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой 

энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наиболь-

шей тепловой емкостью. 

В Схеме теплоснабжения утвержден список единых теплоснабжающих организа-

ций г. Киров, действующих в своих зонах теплоснабжения. Всего 27 организаций в 62 

зонах деятельности. Список ЕТО представлен в таблице 8.5.1. 

Таким образом, в Схеме теплоснабжения г. Кирова утверждены 27 Единых теплоснаб-

жающих организаций, которые осуществляют теплоснабжение в 62 зонах деятельности. 

Зоны действия утвержденных единых теплоснабжающих организаций г. Киров приве-

дены на рис. 8.5.1. 
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Таблица 8.5.1 

Но-
мер 
ЕТО 

Код зоны 
деятельно-

сти 

Энергоисточники в зоне дей-
ствия ЕТО 

Тепловые сети 

Утвержденные  
единые теплонабжа-
ющие организации  
в зоне их действия 

Основание для при-
своения статуса ЕТО 

Зона теплоснабжения 

01 

001 Кировские ТЭЦ-1, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 

ОАО «Кировская  
теплоснабжающая 

компания» 

ОАО «Кировская  
теплоснабжающая 

компания» 

1. Подана заявка на при-
своение статуса ЕТО 
2. Владение на праве 
собственности источни-
ками тепловой энергии и 
тепловыми сетями в дан-
ной системе теплоснаб-
жения. 
3. Статус ЕТО присвоен в 
соответствии с пунктом 6 
и пунктом 11 Правил ор-
ганизации теплоснабже-
ния в Российской Феде-
рации, утвержденных 
постановлением Прави-
тельства Российской Фе-
дерации от 8 августа 
2012 г. № 808 

Город Киров, Порошино,  
Макарьево, Коминтерн. 

002 БМК 1.1 

003 БМК 1.2 

004 БМК 1.3 

005 БМК 1.4 

006 БМК 1.6 

007 БМК 1.7 

008 БМК 1.8 

009 БМК 1.9 

010 БМК 1.10 

011 БМК 1.11 

012 Котельная 6.1 

013 Котельная 6.5 

014 Котельная 6.7 

015 Котельная 6.8 

016 Котельная 6.9 

017 Котельная 6.11 

018 Котельная 6.13 

019 Котельная 6.14 

020 Котельная 6.15 

021 Котельная 8.1 

022 Котельная 8.2 

023 Котельная 8.3 

024 Котельная 10.1 

025 Котельная 10.2 

026 Котельная 10.3 

027 Котельная 11.3 

028 Котельная 11.4 

029 Котельная 11.5 

030 Котельная 11.6 

031 Котельная 11.7 

032 Котельная 11.8 
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Но-
мер 
ЕТО 

Код зоны 
деятельно-

сти 

Энергоисточники в зоне 
действия ЕТО 

Тепловые сети 

Утвержденные  
единые теплонабжа-
ющие организации  
в зоне их действия 

Основание для при-
своения статуса ЕТО 

Зона теплоснабжения 

02 

033 БМК 1.5 ОАО «КТК» 
ООО «Газпром теп-
лоэнерго Киров»** 

1. Владение на праве 
собственности источни-
ками тепловой энергии и 
тепловыми сетями в дан-
ной системе теплоснаб-
жения. 
2. Статус ЕТО присвоен в 
соответствии с пунктом 
11 Правил организации 
теплоснабжения в Рос-
сийской Федерации, 
утвержденных постанов-
лением Правительства 
Российской Федерации от 
8 августа 2012 г. № 808 

д. Малая Субботиха 

034 БМК Радужный МУП «Водоканал» Мкр. Радужный 

03 

035 БМК Сошени МУП «Водоканал» МУП «Водоканал» сл. Сошени 

036 
Котельная по  

ул. Заводская, 8а 
ООО «Теплоснаб-

жающая компания» 
ООО «Теплоснабжа-

ющая компания» 
часть Первомайского р-на 

037 
Котельная по  

ул. Производственная, 9 
ООО «Теплоснаб-

жающая компания» 
ООО «Теплоснабжа-

ющая компания» 
объекты ОАО «Кировский 

ССК» 

04 038 Котельная БМК-26 ООО «Евро-строй» ООО «Евро-строй» Мкр. «Солнечный берег» 

05 039 Котельная БМК-50 ООО «Жилой фонд» ООО «Жилой фонд» 
Микрорайон «Чистые пру-

ды» 

06 040 Котельная ООО «ЭК НЛПК» 
ОАО «Кировская  

теплоснабжающая 
компания» 

ООО «ЭК НЛПК» 
Центр. часть  

Нововятского р-на 

07 041 
Котельная 

ООО «Горзеленстрой» 
ООО «Горзелен-

строй» 
ООО «Горзелен-

строй» 
Ул. Деповская, д. 40 и соб. 

нужды 

08 042 Котельная ОАО «ДокВуд» ОАО «ДокВуд» ОАО «ДокВуд» 
Ул. Лесозаводская, д. 24,26, 

28,30, 31,  

09 043 Котельная ООО «Ликс-ТЭ» МУП «Водоканал» МУП «Водоканал» ул. Сев. Кольцо, 16 

10 044 Котельная ООО «УниДом» ООО «УниДом» ООО «УниДом» 
Ул. Московская, д. 107 все 

корпуса 

11 045 Котельная ДС 
департамент обра-

зования 
департамент образо-

вания 
д. Б. Субботиха 

12 046 Котельная ВГСХА 
ФГБОУ ВПО  

«Вятская гос. с/х 
академия» 

ФГБОУ ВПО «Вятская 
гос. с/х академия» 

ул. Советская, д. 16, 18, 20, 
22, 24, 26 и ВГСХА 

13 047 Котельная ОРДЦ ОАО «ОРДЦ» ОАО «ОРДЦ» корпуса ОРДЦ 

14 048 Котельная КМЗ ОАО «КМЗ» ОАО «КМЗ» ул. Московская, 112 
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Но-
мер 
ЕТО 

Код зоны 
деятельно-

сти 

Энергоисточники в зоне дей-
ствия ЕТО 

Тепловые сети 

Утвержденные  
единые теплонабжа-
ющие организации  
в зоне их действия 

Основание для при-
своения статуса ЕТО 

Зона теплоснабжения 

15 049 Котельная НЛК ОАО КТК ОАО «НЛК» 

1. Владение на праве 
собственности источни-
ками тепловой энергии и 
тепловыми сетями в дан-
ной системе теплоснаб-
жения. 
2. Статус ЕТО присвоен в 
соответствии с пунктом 
11 Правил организации 
теплоснабжения в Рос-
сийской Федерации, 
утвержденных постанов-
лением Правительства 
Российской Федерации от 
8 августа 2012 г. № 808 

Нововятский район,  
мкр-н НЛК 

16 050 
Котельная ООО «Матрица» 

(ранее ООО «Кировавтогаз») 

ООО «Матрица» 
(ранее ООО  

«Кировавтогаз») 

ООО  
«Матрица» 

Нововятский р-он, здания 
вокруг БМП Автогаз 

17 051 Котельная «Ново-Вятка» 
ОАО «Кировская  

теплоснабжающая 
компания» 

ОАО «Ново-Вятка» 
южная часть Нововятского 

р-на 

18 052 Котельная ТСО «Зиновы» ТСО «Зиновы» ТСО «Зиновы» сл. Зиновы 

19 053 Котельная ООО «Теплотехник» 
ООО  

«Теплотехник» 
ООО «Теплотехник» Мкр. Вересники 

20 054 Котельная ООО «Энергетик» МУП «Водоканал» ООО «Энергетик» 
Ул. Есенина дома 5,3,3а,  
ул. Деповская, дома 44,46 

21 055 Котельная «Индикон» ООО «Индикон» ООО «Индикон» 
Санаторий,  

ул. Талица, д. 30 

22 056 Котельная ПК МУП «Водоканал» 
ООО «Производствен-

ный комплекс» 
Территория завода «Дина-

мо» 

23 057 
Котельная Кировского гос. авто-

дор. техникума 

ОАО «Кировская  
теплоснабжающая 

компания» 

КОГОАУ СПО  
«Кировский 

гос. автодор. тех-м 

Общежития и корпуса техни-
кума, ул. Проектная, д. 31, 

Нововят. р-он 

24 058 Котельная ОАО «РЖД» МУП «Водоканал» ОАО «РЖД» 
объекты ОАО «РЖД» в рай-
оне Кировского ж/д вокзала 

25 059 
Котельная по  

ул. П. Корчагина, 240/3 
ООО «Теплогене-

рир. Компания №1» 
ООО «Теплогенерир. 

Компания №1» 
ул. П. Корчагина, 240/3 

26 

060 Котельная ККС, сл. Корчемкино ОАО «ККС» ОАО «ККС» сл. Корчемкино 

061 Котельная ККС, дер. Малая Гора ОАО «ККС» ОАО «ККС» дер. Малая Гора 

27 062 Котельная «Анкор» ИП Коковихин ИП Коковихин Советский тракт 12 
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Рис. 8.5.1. Зоны действия утвержденных единых теплоснабжающих организаций г. Киров 
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Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между 
источниками тепловой энергии 

Сводные данные по мероприятиям по переключению нагрузок котельных на более 

энергоэффективные источники и источники с комбинированной выработкой на период  

2014 – 2033 гг. объединены в табл. 9.1. 

Таблица 9.1 

 

Необходимые мероприятия по переводу нагрузок с котельных, указанных в табл. 9.1, 

приведены в Книге 7 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей  

и сооружений на них» обосновывающих материалов разработки схемы теплоснабжения  

МО «Город Киров» и в разделе 5 настоящей книги. По результатам оценки надежности теп-

лоснабжения приведенной в книге 10 «Оценка надежности теплоснабжения» обосновываю-

щих материалов к схеме теплоснабжения города Кирова до 2033 года, был сформирован 

необходимый перечень мероприятий для обеспечения нормативных показателей надежно-

сти.  

Строительство резервных перемычек между источниками тепловой энергии города Ки-

рова схемой теплоснабжения не предусмотрено. По результатам оценки надежности тепло-

снабжения приведенной в книге 10 «Оценка надежности теплоснабжения» обосновывающих 

материалов к схеме теплоснабжения города Кирова до 2033 года, был сформирован необ-

ходимый перечень мероприятий для обеспечения нормативных показателей надежности. 

Мероприятий по созданию условий, при наличии которых существует возможность поставки 

тепловой энергии потребителям от различных источников города Кирова при сохранении 

надежности теплоснабжения схемой теплоснабжения не предусмотрено.   

№ 
п/п 

Реконструируемый объект 
Источник тепло-

снабжения 

Прирост объемов 
потр-ния теп. 

мощ-ти, Гкал/ч 

Капиталовложе-
ния, тыс. руб., 

без НДС 

1 Котельная 6.15  ТЭЦ-1 0,32 5 900,00 

2 
Котельная 10.1; 
Котельная 10.2. 

Кот. ОАО «КТК» 
пос. Захарищево 

8,55 35 300,00 

3 Котельная 11.6 Кот. ОАО «КТК» 0,08 1 700,00 

4 

Котельная ОРДЦ (цеховая 3, 3а, овоще-
хранилище); 
Котельная БМК 11.8 (Школа, ул. Москов-
ская, 1); 
Котельная КМЗ (ООО «ТСК-43»); 
Котельная ООО «УниДом» (ул. Москов-
ская 107-1, 107-2. 

ТЭЦ-4 6,1 35 321,51 

5 

Котельная «Кироввнешторг» (ул. Завод-
ская 1, 1а, 1б, 1г 
Котельная «ПК» , ТРК-5 ул. Труда 68  
Котельная «Ликс-ТЭ» 

ТЭЦ-4 2,6 29 874,11 

6 

Котельная БРУ (ул. Тихая 1); 
Котельная ОАО «РЖД»; 
Котельная БМК 50; 
Котельная ООО «Горзеленстрой»; 
Котельная ООО «Энергетик» от ПАВ-1; 
Котельная 6.5 (выработка т/э 398,45 на 
угле, нагрузка 0,2 Гкал/ч); 
Котельная 6.7 (выработка т/э 350,48 на 
угле, нагрузка 0,33 Гкал/ч); 
Котельная 6.8 (нагрузка 1 Гкал/ч); 
Котельная 6.9 (нагрузка 0,9 Гкал/ч). 

ТЭЦ-5 28,16 94 719,24 

7 
Котельная 6.1. 
Котельная ВГСХА  

ТЭЦ-5 1,8 64 347,12 

8 ИТОГО 
 

47.61 267 161,98 
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Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям 

В качестве организации, уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйных тепловых  

сетей, предлагается определить ОАО «КТК». Данному предприятию рекомендовано вклю-

чить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тариф на сле-

дующий период регулирования. 

В табл. 10.1 представлены данные по бесхозяйным тепловым сетям города Кирова. 

Таблица 10.1 

№ 
п/п 

Время 
экс-

плуа-
тации 

Наименование  
имущества 

Год 
ввода 

Элементы  
коммуникации 

Протя-
женность 
в2-хтруб. 
исчисле-

нии, м 

Диаметр 
услов-

ный, мм 

1 
менее 
20 лет 

Теплотрасса: от ТК-12 до наружной 
стены здания Ульяновская, 20/1 

2004 
труба сталь 2D108мм - 77,9 

м 
77,9 100 

2 
свыше 
30 лет 

Теплотрасса: от ТК-2 до наружной 
стены здания Ленина, 99 

1981 
труба сталь 2D100мм - 33,5 

м 
33,5 100 

3 
20-30 
лет 

Теплотрасса: от ТК-2 до наружной 
стены здания Володарского, 12 

1993 
труба сталь 2D100мм - 36,9 

м 
36,9 100 

4 
менее 
20 лет 

Теплотрасса: от ЦТП-98 до наружной 
стены здания Упита, 10 

1996 труба сталь 2D150мм - 90 м 90 150 

5 
20-30 
лет 

Теплотрасса: от ЦТП-88 до наружной 
стены здания Урицкого, 51 

1993 
труба сталь 

2D100мм,D100мм,D50мм - 
19,8 м 

19,8 100; 50 

6 
свыше 
30 лет 

Теплотрасса: от ТК-14 до наружных 
стен зданий Попова., 14а, 14б 

1974 труба сталь 2D82мм - 106 м 106 80 

7 
свыше 
30 лет 

Теплотрасса: по подвалу дома Ма-
клина, 61а, транзит к дому № 96 по М. 

Гвардии 
1981 труба сталь 2D100мм - 83 м 83 100 

8 
свыше 
30 лет 

Теплотрасса: от ТК-7 до наружной 
стены здания К. Маркса, 99 

1979 труба сталь 2D50мм - 81,7 м 81,7 50 

9 
менее 
20 лет 

Теплотрасса: от ТК-1 до наружной 
стены здания Физкультурников, 2/2 

2002 труба сталь 2D70мм - 13,3 м 13,3 70 

10 
20-30 
лет 

Теплотрасса: от ЦТП-197 до ТК-7, от 
ТК-7 до наружной стены здания Стро-

ителей, 5 
1992 

труба сталь 2D200мм, 
D150мм,D100мм - 10 м 

2D125мм, D100мм, D50мм - 
34 м 

10; 34 
200; 125; 
100; 50 

12 
20-30 
лет 

Теплотрасса: от УТ-1 до наружной 
стены здания М. Гвардии, 10 

1987 
труба сталь 2D50мм - 17,25 

м 
17,25 50 

13 
менее 
20 лет 

Теплотрасса: от точки А до ТК-8.1 
Володарского, 208 

2011 
труба сталь 2D200мм - 23,5 

м 
23,5 200 

14 
менее 
20 лет 

Теплотрасса: от ТК-1 до наружной 
стены здания Ленина, 129 

2008 труба сталь 2D70мм - 176 м 176 70 

15 
20-30 
лет 

Теплотрасса: от КС-9  до  №  _ до 
наружной стены здания Свободы, 91, 

от наружной стены здания 91 до 
наружной стены здания Свободы,95,  

1994 

труба сталь D150мм - 26 м, 
D50мм - 3,5 м, D70мм - 14,5 
м, D50мм - 6,5 м, D32мм - 

10,5 м, D25мм - 10,5 м 

13; 7,25; 
1,75;  5,25 

; 5,25 

150;70;50
; 32; 25 

16 
менее 
20 лет 

Теплотрасса: от ОРК-3 до наружной 
стены здания Орловская, 52 

2004 труба сталь 2D100мм - 9,9 м 9,9 100 

17 
менее 
20 лет 

Теплотрасса: от ТК-17 до ТК-17.1, от 
ТК-17.1 до здания Воровского, 92/2 

2007 
труба сталь 2D125мм - 49,2 

м, 2D80мм - 6,5 м 
49,2; 6,5 125; 80 

18 
менее 
20 лет 

Теплотрасса: от точки А  до наружной 
стены здания Труда, 80а 

2012 труба сталь 2D50мм - 19,5 м 19,5 50 

19 
менее 
20 лет 

Теплотрасса: от ТК-2 до наружной 
стены здания К. Маркса, 15а 

1998 труба сталь 2D125мм - 109 м 109 125 

20 
менее 
20 лет 

Теплотрасса: от ТК-3 до наружной 
стены здания  Сурикова, 7/1 

2007 труба сталь 2D70мм - 50 м 50 70 

21 
свыше 
30 лет 

Теплотрасса: от ТК-20 до наружной 
стены здания  ул. Ленина,3. 

1956 труба сталь 2D50мм - 10 м 10 50 

22 
менее 
20 лет 

Теплотрасса: от дома Октябрьская, 
45 до ТК-1, от ТК-1 до дома Октябрь-

ская, 45/1 (Лянгасово) 
2012 

труба сталь 2D133мм - 40,1 
м, 2D89мм - 6 м 

40,1; 6 125; 80 

23 
свыше 
30 лет 

Теплотрасса: от К-8 до ТК-1, от ТК-1 
до наруж. ст. здания М. Гвардии, 41 

1975 
труба сталь 2D150мм - 77 м, 

2D70мм - 9 м 
77; 9 150; 70 

24 
менее 
20 лет 

Теплотрасса: от ТК-2 до наружной 
стены здания Свободы, 83 

2008 труба сталь 2D40мм - 5 м 5 40 

25 
менее 
20 лет 

Теплотрасса: от  ТКЗ-1 до ТК-2, от  
ТК-2 до наруж. ст.здания Свободы,85 

2007 
труба сталь 2D80мм - 26 м, 

2D70мм - 39 м 
26; 39 80; 70 
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26 
менее 
20 лет 

Теплотрасса: от ТК-105 до наружной 
стены здания Кольцова, 11б 

2003 труба сталь 2D80мм - 9 м 9 80 

27 
менее 
20 лет 

Теплотрасса: от ТК-4.1 до наружной 
стены здания Пролетарская, 43/1 

2007 труба сталь 2D50мм - 50 м 50 50 

28 
свыше 
30 лет 

Теплотрасса: от ТК-3.1 до наруж. ст. 
ЦТП по адресу: ул. Челюскинцев, 3А 

1970 труба сталь 2D50мм - 150 м 150 50 

29 
менее 
20 лет 

Теплотрасса: от УТ-1 до наружной 
стены здания П.Корчагина, 78 

2009 труба сталь 2D100мм - 88 м 88 100 

30 
свыше 
30 лет 

Теплотрасса: от места врезки в ЦТП  
Дерендяева, 99А до наружной стены 

здания Милицейская, 76 
1969 труба сталь 2D40мм - 107 м 107 40 

31 
менее 
20 лет 

Теплотрасса: от ТК-2.3 до наружной 
стены здания Герцена, 22 

2012 труба сталь 2D50мм - 24,8 м 24,8 50 

32 
менее 
20 лет 

Теплотрасса: от ТК-2 до наружной 
стены здания Дерендяева, 99А 

2003 труба сталь 2D70мм - 32 м 32 70 

33 
менее 
20 лет 

Теплотрасса: от ТК-1 до наружной 
стены здания Володарского, 108 

2008 труба сталь 2D80мм - 5 м 5 80 

34 
менее 
20 лет 

Теплотрасса: от ГЗУ до наружной 
стены здания Ленина, 184 

2011 труба сталь 2D100мм - 60 м 60 100 

35 
20-30 
лет 

Теплотрасса: от 5-09 до здания Спас-
ская, 15 А, от учреждения по Спас-
ской, 15 А до гаража Спасская, 15 А 

1957       
1990 

труба сталь 2D100мм - 35,5 
м, 2D40мм - 37 м 

35,5; 37 100; 40 

36 
менее 
20 лет 

Теплотрасса: от наружной стены зда-
ния Урицкого, 19 А до наружной сте-

ны здания Урицкого, 17 
1997 труба сталь 2D50мм - 39 м 39 50 

37 
менее 
20 лет 

Теплотрасса: от ТК-3 до наружной 
стены здания Дружбы, 3а 

2008 труба сталь 2D100мм - 192 м 192 100 

38 
менее 
20 лет 

Теплотрасса: от К-5.1 до ТК-5.2, от 
ТК-5.2 до наружной стены здания 

Советская, 92 
2009 

труба сталь 2D125мм - 56 м, 
2D80мм - 21 м 

56; 21 125; 80 

39 
свыше 
30 лет 

Теплотрасса: от  ТК-16  до ТК-15.1 , 
от ТК-15.1 до наруж. ст зд. Лепсе 53/1 

1970 
труба сталь 2D150мм - 59 м, 

2D80мм - 5 м 
59; 5 150; 80 

40 
свыше 
30 лет 

Теплотрасса: от ТК-6 до ТК-1 Москов-
ская, 78 

1974 труба сталь 2D150мм - 11 м 11 150 

41 
20-30 
лет 

Теплотрасса: от ТК-3 до ТК-2, от ТК-2 
до наружной стены  здания Базовая, 

3А, от ТК-2 А  до  здания гаража 
1985 

2Dтруба сталь 200мм - 140 
м, 2D100мм - 11 м, 2D50мм - 

12 м 

140; 11; 
12 

200; 100; 
50 

42 
менее 
20 лет 

Теплотрасса: от ТК-4 до наружной 
стены здания по  ул. Ленина 73 "А" 

2003 труба сталь 2D80мм - 8 м 8 80 

43 
20-30 
лет 

Теплотрасса: от ЦТП-2 (ЦТП-НЛК-2) 
на Стадион спорткомплекса «Россия»  

1990 
труба сталь 2D100мм - 214,4 

м 
214,4 100 

44 
менее 
20 лет 

Теплотрасса: от ТК-4 до т. А (в рай-
оне здания по Ленина 73 

1999 труба сталь 2D70мм - 63 м 63 70 

48 
20-30 
лет 

Теплотрасса: от ТК-4 до здания Во-
лодарского, 82 

1989 
труба сталь 2D70мм - 107,5 

м 
107,5 70 

49 
свыше 
30 лет 

Теплотрасса: от ТК3, УТ1 до ВВ1 
дома по ул.Володарского, 65 

1971 
труба сталь, 2 диаметра 76 

мм - 66,17 м; 
66,17 70 

50 
свыше 
30 лет 

Теплотрасса: ул.Солнечная,5 1984 
труба сталь 2D426мм-83м; 

труба 2D426мм-126м; труба 
сталь 2D273мм - 577м; 

786 426; 273 

51 
менее 
20 лет 

Тепловые сети (отопле-
ние)ул.Воровского,70а 

2001 
труба сталь 2D89мм - 

100,5м; 
100,5 80 

52 
свыше 
30 лет 

Наружные тепловые сети от К-
11доТК-11.1,ул.Володарского,10 

1975 сталь, 2D159 мм -  121,5 м 121,5 150 

53 
свыше 
30 лет 

Наруж.. пловые сети от ТК-1 до теп-
ловой кам. на дома по ул.Красина,3,5 

1976 сталь 2D159 мм - 97,5 м 97,5 150 

54 
менее 
20 лет 

Теплотрасса от ЦТП-ТК-1 до наруж-
ной стены здания поликлиники по 

ул.Менделеева,17 
2003 

труба сталь, 2Д159мм - 
118м; 

118 150 

55 
менее 
20 лет 

Тепловые сети от УТ-1-УТ-2-УТ-3-УТ-
4-УТ-5 до наружной стеным ногоквар-
тирного дома по ул.Ульяновская,21/2 

2010 

труба сталь 2D133мм - 270м; 
труба сталь 2D133мм - 

417,1м; труба сталь 2D76мм 
- 27,8м; 

270; 
417,1; 
27,8 

125; 125; 
70 

56 
менее 
20 лет 

Теплотрасса от УТ-1-УТ-4 до наруж-
ной стены ж/дома ул.Пугачева,21а 

2002 
труба сталь 2D57мм - 

198,5м; 
198,5 50 
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57 
менее 
20 лет 

Теплотрасса: от УТ5 до наружной 
стены многоквартирного дома 193, 

корп.2 по ул.Ленина 
2010 труба сталь 2D89мм - 98,4м; 98,4 80 

58 
менее 
20 лет 

Наружная теплотрасса по ул. Дрелев-
ского,22 

2010 
труба сталь 2D108мм - 

220м,; 
220 100 

59 
менее 
20 лет 

Теплотрасса по адресу: г.Киров, Пер-
вомайский р-н, ул. Семашко, д. 2 

2007 

труба сталь 2D133 мм, 
D100мм, D65мм - 218,4 м; 

труба сталь 2D133 мм, 
D80мм, D65мм -  154,5 м;; 

218,4; 
154,5; 
28,04 

125; 125; 
70 

60 
20-30 
лет 

Тепловые сети от ТК-4 до наружной 
стены дома 162 по ул.Московской 

1990 
труба сталь 2D100 мм, 
D80мм, D50мм - 187 м; 

187 100 

61 
менее 
20 лет 

Тепловые сети от УТ-1 до ж/д 
ул.Чапаева,8-а, от УТ-2 до ТК-8-03 

2005 
труба сталь 2D89 мм - 93,9 
м; труба 2D 219 мм - 52,1 м; 

93,9; 52,1 80; 200 

62 
20-30 
лет 

Наружные тепловые сети по ул. Под-
горная,15(от ТК-2 до ввода в здание) 

1985 труба 2D57мм - 92,5м; 92,5 50 

63 
20-30 
лет 

Тепловые сети от ТК-6-57 до ТК-1по 
ул.Красноармейская,41 

1986 
труба 2D219мм - 209м; труба 

2D89мм - 27,5м; 
209; 27,5 200; 80 

64 
свыше 
30 лет 

Теплотрасса от ТК-17 до на ружной 
стены дома, ул.Советская,13 

1970 труба сталь 2D108мм - 87м; 87 100 

65 
менее 
20 лет 

Тепловые сети от УТ-5-ТК-1 до 
наружной стены многоквартирного 

дома по ул.Ульяновская,21/1 
2010 

труба сталь 2D108мм - 
92,7м; труба сталь 2D76мм - 

63,7м; 
92,7; 63,7 100; 70 

67 
свыше 
30 лет 

Теплотрасса на зд Азина,39 1980 труба сталь D100мм - 128 м 64 100 

68 
менее 
20 лет 

Наружные тепловые сети от ТК-4 до 
наружной стены здания по 

ул.Маклина,59б 
1999 труба сталь 2D57мм - 84,5 м 84,5 50 

69 
20-30 
лет 

Теплотрасса ул.Сплавная,13,ст.2Д-
89,100м 

1992 труба сталь 2D89мм - 100 м 100 80 

70 
менее 
20 лет 

Теплотрасса: от УТ-1 до наружной 
стены многоквартирного дома по 

ул.Физкультурников,2/2 
2002 

труба сталь 2D76мм - 
113,3м; 

113,3 70 

71 
20-30 
лет 

Теплотрасса: от ТК-7 до наружной 
стеным ногоквартирного дома по 

ул.Московская,158 
1994 

труба сталь D114мм - 45м; 
труба сталь D108мм - 45м; 
труба сталь D89мм - 45м;  

22,5; 22,5; 
22,5; 22,5 

100; 80; 
70 

72 
менее 
20 лет 

Тепловые сети от УТ-1 до наружной 
стены здания многоквартирного дома 

№64/1по ул.Луганской 
2003 

труба сталь 2D76мм - 
135,5м; 

135,5 70 

73 
менее 
20 лет 

Теплотрасса: от УК№1 до ввода в 
дом по ул.К.Маркса,13а 

2002 труба сталь 2D108мм - 102м; 102 100 

74 
свыше 
30 лет 

Теплотрасса от ТК-3 до наружной 
стены здания Октябрьский пр.,38 

1967 труба сталь 2D76мм - 93,8м; 93,8 70 

75 
менее 
20 лет 

Теплотрасса отТК-2-ТК-10-ТК-11 до 
наружной стены ж/дома 

ул.Герцена,42 
2005 

труба сталь 2D108мм - 127м; 
труба сталь 2D57мм - 23,1м; 

127; 23,1 100; 50 

76 
20-30 
лет 

Теплотрасса от ТК-6-79 на 
ул.Большевиков до ТК-3 

1991 труба 2D219мм - 180,3м; 180,3 200 

77 
свыше 
30 лет 

Теплотрасса от ТК-9а до дома на 
ул.Московской,132а 

1980 
труба 2D76мм - 128м; труба 

2D76мм - 108м;  
236; 17 70;32 

78 
свыше 
30 лет 

Теплотрасса от ТК-1 до наружной 
стены дома по Октябрьскому пр.,87а 

1962 
труба сталь 2D57мм - 

90,05м; 
90,05 50 

79 
менее 
20 лет 

Теплотрасса: от УТ-5 до наружной 
стены дома по ул.Ульяновская,20 

1999 труба сталь 2D168мм - 87м; 87 168 

80 
свыше 
30 лет 

Наружные тепловые сети 
ул.Уральская,5,7 

1951 труба сталь 2D89мм - 76,5м; 76,5 80 

81 
менее 
20 лет 

Наружные тепловые сети 
ул.Уральская,5,7 

2002 труба сталь 2D76мм - 79,4м; 79,4 70 

82 
свыше 
30 лет 

Наружные сети теплоснабже-
ния,ул.Московская,40 

1960 труба сталь 2D76мм - 76м 76 70 

83 
свыше 
30 лет 

Теплотрасса: от кол-ной-1 ОАО "Леп-
се" до зд.я № 47 по пр. Окябрьский. 

1964 
труба сталь 2D150мм - 

32,1м;  труба сталь 2D150мм   
180,7; 
19,6 

150; 50 

84 
свыше 
30 лет 

ЦТП Свободы, 79 1979 Оборудование ЦТП 
  

85 
20-30 
лет 

ЦТП Химический, 8 1990 Оборудование ЦТП 
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86 
свыше 
30 лет 

ЦТП Чапаева, 36 1977 Оборудование ЦТП 
  

87 
20-30 
лет 

ЦТП Ердякова, 23/1 1989 Оборудование ЦТП 
  

88 
20-30 
лет 

ЦТП Красина 47 
 

Оборудование ЦТП 
  

89 
свыше 
30 лет 

Теплотрасса: от В-179 до ЦТП-23/1 
(ул. Р. Ердякова) 

1990 

воздушная прокладка, 
2Ду250мм, 18м до ТК-1;  от 
ТК-1 подземная канальная 
прокладка, 2Ду250мм, 75м 

93 250 

90 
20-30 
лет 

тепловая сеть к дому 136Б по 
ул.Ленина 

2003 15 м 15 50 

91 
20-30 
лет 

Теплотрасса от тепловой камеры 2-13 
до тепловой камеры ТК-1 по 

ул.Преображенская, 41 
1958 труба сталь 2D150мм - 47м 47 150 

92 
менее 
20 лет 

К. Маркса, 134Б От ТК-6 до наружной 
стены здания 134Б 

2009 труба сталь 63,2 70 

93 
свыше 
30 лет 

Спасская, 15 От ТК-5 до наружных 
стен здания 15 

1959; 
1986 

труба сталь 90,5; 38 250; 50 

94 
менее 
20 лет 

Герцена, 42Б От ТК-11 до ТК-12, от 
ТК-12 до наружной стены здания 42Б 

2002 труба сталь 34; 20,5 150; 50 

95 
менее 
20 лет 

Герцена, 23 От ТК-6а до ТК-10 2002 труба сталь 160 300 

96 
20-30 
лет 

Азина, 18 От ТК-17 до наружной сте-
ны здания 18 

1985 труба сталь 65 100 

97 
свыше 
30 лет 

Свердлова, 28А От ТК-3 до наружной 
стены здания 28А 

1969 труба сталь 35 40 

98 
свыше 
30 лет 

Молодой Гвардии, 43Б От К-8 до 
наружной стены здания 43Б 

1958 труба сталь 7,2 50 

99 
менее 
20 лет 

Пятницкая, 34/1 От ТК-4 до наружной 
стены здания 34/1 

1997 труба сталь 52 50 

100 
свыше 
30 лет 

Московская, 87 От ТК-6 до ТК-1 1972 труба сталь 63,5 150 

101 
20-30 
лет 

Герцена, 25А От ТК-5а до наружной 
стены здания 25А 

1993 труба сталь 36 200 

102 
20-30 
лет 

Урицкого, 12 От ТК-6 до наружной 
стены здания 12 

1991 труба сталь 
 

100 

103 
20-30 
лет 

Орджоникидзе, 16 (Нововятский р-н) 
От ТК-61 до наруж. стены здания 16 

1988 труба сталь 2; 26 100; 80 

104 
менее 
20 лет 

Парковая, 15 (Нововятский р-н) От 
ТК-59.1 до наружной стены здания 15 

2011 труба сталь 6,5 
100; 70; 

50 

105 
менее 
20 лет 

Стахановская, 21 От ТК-14 до наруж-
ной стены здания 21 

2003 труба сталь 24,5; 29,8 150; 100 

106 
20-30 
лет 

Горбачева, 48 От ТК-3 до наружной 
стены здания 48 

1992 труба сталь 9 50 

107 
20-30 
лет 

Кирова, 30 От ТК-123 до наружной 
стены здания 30 

1985 труба сталь 71 100 

108 
20-30 
лет 

Кирова, 61 От ТК-202 до наружной 
стены здания 61 

1985 труба сталь 11 100 

109 
менее 
20 лет 

Казанская, 64/2 От ТК 6-75 до ТК-1. 
От ТК-1 до наружной стены зд. 64/2 

1997 труба сталь 26,5; 39 150; 100 

110 
менее 
20 лет 

Герцена, 35А От ТК-11 до наружной 
стены здания 35А 

2005 труба сталь 17,6 70 

111 
менее 
20 лет 

Октябрьский пр-т, 11 От ТК-1 до 
наружной стены здания 11 

2005 труба сталь 10,4 80 

112 
менее 
20 лет 

Вершининский, 1/1 От УТ-1 до наруж-
ной стены здания 1/1 

2003 труба сталь 37 70 
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Раздел 11. Целевые показатели развития системы теплоснабжения  
г. Киров на период до 2034 года 

11.1. Целевые показатели работы источников теплоснабжения 
по производству тепловой и электрической энергии 

11.1.1. Целевые показатели работы Кировской ТЭЦ-1  
по производству тепловой и электрической энергии 

На графиках рис. 11.1.1, 11.1.2 и в табл. 11.1.1 представлены целевые показатели ра-

боты Кировской ТЭЦ-1 по производству тепловой и электрической энергии. 

 

Рис. 11.1.1. УРУТ на отпуск электроэнергии с шин Кировской ТЭЦ-1 

 

Рис. 11.1.2. УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов Кировской ТЭЦ-1 
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Таблица 11.1.1. Целевые показатели эффективности работы Кировской ТЭЦ-1 по  
производству тепловой и электрической энергии  

№ 
п/п 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2019 г. 2024 г. 2029 г. 2034 г. 

1. 
Установленная электри-
ческая мощность турбо-
агрегатов ТЭЦ 

МВт 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 

2. 
Установленная тепловая 
мощность  ТЭЦ, в т.ч. 

Гкал/ч 226 226 226 226 226 226 226 226 226 

2.1. 
- отопительных отборов 
турбоагрегатов 

Гкал/ч - - - - - - - - - 

2.2. 
- производственных от-
боров турбоагрегатов 

Гкал/ч 69 69 69 69 69 69 69 69 69 

2.3. 
- турбоагрегатов с проти-
водавлением 

Гкал/ч 29 29 29 29 29 29 29 29 29 

2.4. 
- встроенных конденса-
ционных пучков 

Гкал/ч - - - - - - - - - 

2.5. 
- пиковых водогрейных 
котлоагрегатов 

Гкал/ч - - - - - - - - - 

2.6. 
- РОУ, работающих на 
сетевые пиковые подо-
греватели 

Гкал/ч 128 128 128 128 128 128 128 128 128 

3. 
УРУТ на выработку элек-
троэнергии, в т.ч.: 

г у.т./ 
кВт-ч 

140,2 139,8 138,1 138,5 138,1 136,9 136,9 136,9 136,9 

3.1. 
на выработку электро-
энергии в теплофикаци-
онном режиме 

г у.т./ 
кВт-ч 

140,2 139,8 138,1 138,5 138,1 136,9 136,9 136,9 136,9 

3.2. 
на выработку электро-
энергии в конденсацион-
ном режиме 

г у.т./ 
кВт-ч 

- - - - - - - - - 

4. 
УРУТ на отпуск электро-
энергии с шин ТЭЦ 

г у.т./ 
кВт-ч 

186,1 185,7 184,8 184,8 184,8 182,1 182,1 182,1 182,1 

5. 
УРУТ на отпуск тепловой 
энергии с кол-торов ТЭЦ 

кг у.т./ 
Гкал 

170,6 170,3 170,4 170,5 170,5 170,4 170,3 170,3 170,3 

6. 
Проектный часовой коэф. 
теплофикации 

б/р - - - - - - - - - 

7. 
Фактич. часовой коэф-
фициент теплофикации 

б/р - - - - - - - - - 

8. 
Фактич. годовой коэф-
фициент теплофикации 

б/р 0,598 0,627 0,740 0,760 0,758 0,760 0,760 0,760 0,760 

9. 
Коэффициент использо-
вания установленной 
электрической мощности 

% 40,5 40,3 40,8 40,3 40,6 40,7 40,7 40,7 40,7 

10. 
Коэф.т исп-ния уст-ной 
тепловой мощности 

% 21,3 21,3 21,3 21,3 21,2 21,2 21,1 20,9 20,7 

11. 
Отпуск тепловой энергии 
с коллекторов источника 

тыс. 
Гкал 

457,1 481,2 414,8 412,0 417,7 415,0 413,0 410,0 405,3 

12. 
Полезный отпуск тепло-
вой энергии потр-телям 

тыс. 
Гкал 

337,6 339,3 338,7 340,1 338,6 343,6 343,2 341,9 342,3 

 
Результаты анализа данных, приведенных в табл. 11.1.1. по ТЭЦ-1, показывают: 

– УРУТ на выработку электроэнергии в теплофикационном режиме в период 2014 –  

2034 гг. снизится с величины 138,1 г.у.т/кВт-ч в 2014 г. до 136,9 г.у.т/кВт-ч к концу прогнозиру-

емого периода, т.е. на 0,8 %. По сравнению со значениями УРУТ в 2010 г. – 140,2 г.у.т/кВт-ч к 

2034 г. снижение составит 2,4 %. 

Изменение УРУТ на отпуск электроэнергии с шин ТЭЦ показано на графике рис. 11.1.1. 

Этот показатель снизится с 186,1 г.у.т/кВт-ч в 2010 г. до величины 282,1 г.у.т/кВт-ч в 2034 г. 

Изменение УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов Кировской ТЭЦ-1 показано 

на графике рис. 11.1.2. Этот показатель незначительно снизится с 170,6 кг.у.т/ Гкал в 2010 г. 

до величины 170,3 кг.у.т/ Гкал в 2034 г. при расчете по физическому методу. 
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11.1.2. Целевые показатели работы Кировской ТЭЦ-4 
по производству тепловой и электрической энергии 

На графиках рис. 11.1.3, 11.1.4 и в табл. 11.1.2 представлены целевые показатели ра-

боты Кировской ТЭЦ-4 по производству тепловой и электрической энергии. 

 
Рис. 11.1.3. УРУТ на отпуск электроэнергии с шин Кировской ТЭЦ-4 

Результаты анализа данных, приведенных в табл. 11.1.2. по ТЭЦ-4, показывают: 

– УРУТ на выработку электроэнергии в теплофикационном режиме в период 2014 –  

2034 гг. незначительно снизится с величины 155,4 г.у.т/кВт-ч в 2014 г. до 155,1 г.у.т/кВт-ч к 

концу прогнозируемого периода; 

– УРУТ на выработку электроэнергии в конденсационном режиме в период 2014 –  

2034 гг. также снизится с величины 526,5 г.у.т/кВт-ч в 2014 г. до 505,4 г.у.т/кВт-ч к концу про-

гнозируемого периода, т.е. на 4 %. 

Изменение УРУТ на отпуск электроэнергии с шин ТЭЦ показано на графике рис. 11.1.3. 

Этот показатель снизится с 335,2 г.у.т/кВт-ч в 2010 г. до величины 312,5 г.у.т/кВт-ч в 2034 г. 

 
Рис. 11.1.4. УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов Кировской ТЭЦ-4 
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Изменение УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов Кировской ТЭЦ-4 показано 

на графике рис. 11.1.4. Этот показатель незначительно снизится с 182,8 кг.у.т/ Гкал в 2010 г. 

до величины 181,8 кг.у.т/ Гкал в 2034 г. при расчете по физическому методу. 

Таблица 11.1.2. Перечень целевых показателей эффективности работы Кировской ТЭЦ-4 по  
производству тепловой и электрической энергии 

№ 
п/п 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2019 г. 2024 г. 2029 г. 2034 г. 

1. 
Установленная электри-
ческая мощность турбо-
агрегатов ТЭЦ 

МВт 210 210 210 210 395 345 345 345 345 

2. 
Установленная тепловая 
мощность ТЭЦ, в т.ч. 

Гкал/ч 1144 1144 1144 1144 1195 1168 1168 1168 1168 

2.1. 
- отопительных отборов 
турбоагрегатов 

Гкал/ч 341 341 341 341 544 449 449 449 449 

2.2. 
- производственных от-
боров турбоагрегатов 

Гкал/ч 83 83 83 83 111 111 111 111 111 

2.3. 
- турбоагрегатов с проти-
водавлением 

Гкал/ч - - - - - - - - - 

2.4. 
- встроенных конденса-
ционных пучков 

Гкал/ч - - - - - - - - - 

2.5. 
- пиковых водогрейных 
котлоагрегатов 

Гкал/ч 720 720 720 720 540 540 540 540 540 

2.6. 

- редукционных охлади-
тельных установок (РОУ), 
работающих на сетевые 
пиковые подогреватели 

Гкал/ч - - - - - 68 68 68 68 

3. 
УРУТ на выработку элек-
троэнергии, в т.ч.: 

г у.т./ 
кВт-ч 

277,3 278,4 282,6 280,5 284,2 266,6 264,4 263,9 262,0 

3.1. 
на выработку электро-
энергии в теплофикаци-
онном режиме 

г у.т./ 
кВт-ч 

153,6 153,8 154,9 154,5 155,4 155,2 154,9 155,1 155,1 

3.2. 
на выработку электро-
энергии в конденсацион-
ном режиме 

г у.т./ 
кВт-ч 

506,9 507,5 512,6 508,8 526,5 503,3 503 504,1 505,4 

4. 
УРУТ на отпуск электро-
энергии с шин ТЭЦ 

г у.т./ 
кВт-ч 

335,2 335,4 337,9 336,5 339,2 314,2 314,0 313,5 312,5 

5. 
УРУТ на отпуск тепловой 
энергии с коллекторов 
ТЭЦ 

кг у.т./ 
Гкал 

182,8 182,6 183,1 182,9 183,2 182,4 182,1 182,1 181,8 

6. 
Проектный часовой ко-
эффициент теплофика-
ции 

б/р - - - - - - - - - 

7. 
Фактический часовой ко-
эффициент теплофика-
ции 

б/р - - - - - - - - - 

8. 
Фактический годовой ко-
эффициент теплофика-
ции 

б/р 0,896 0,894 0,865 0,873 0,882 0,883 0,883 0,884 0,885 

9. 
Коэффициент использо-
вания установленной 
электрической мощности 

% 71,0 72,3 71,8 72,0 38,3 44,0 44,4 44,4 44,6 

10. 
Коэффициент использо-
вания установленной 
тепловой мощности 

% 27,3 25,6 24,5 20,0 23,3 23,3 23,7 23,9 24,0 

11. 
Отпуск тепловой энергии 
с коллекторов источника 

тыс. 
Гкал 

2 532 2 379 2 273 1 858 2 260 2 210 2 250 2 260 2 270 

12. 
Полезный отпуск тепло-
вой энергии потребите-
лям 

тыс. 
Гкал 

2 072 1 931 1 823 1 413 1 818 1 778 1 828 1 856 1 889 

 



425 

11.1.3. Целевые показатели работы Кировской ТЭЦ-5  
по производству тепловой и электрической энергии 

На графиках рис. 11.1.5, 11.1.6 и в табл. 11.1.3 представлены целевые показатели ра-

боты Кировской ТЭЦ-5 по производству тепловой и электрической энергии. 

 

Рис. 11.1.5. УРУТ на отпуск электроэнергии с шин Кировской ТЭЦ-5 

 

Рис. 11.1.6. УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов Кировской ТЭЦ-5 

Таблица 11.1.3. Целевые показатели эффективности работы Кировской ТЭЦ-5 по  
производству тепловой и электрической энергии  

№ 
п/п 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2019 г. 2024 г. 2029 г. 2034 г. 

1. 
Уст. эл-ская мощность 
турбоагрегатов ТЭЦ 

МВт 450 450 450 450 450 450 450 450 450 

2. 
Установленная тепловая 
мощность ТЭЦ, в т.ч. 

Гкал/ч 1090 1090 1090 1090 1090 1090 1090 1090 1090 
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№ 
п/п 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2019 г. 2024 г. 2029 г. 2034 г. 

2.1. 
- отопительных отборов 
турбоагрегатов 

Гкал/ч 665 665 665 665 665 665 665 665 665 

2.2. 
- производственных от-
боров турбоагрегатов 

Гкал/ч 65 65 65 65 65 65 65 65 65 

2.3. 
- турбоагрегатов с про-
тиводавлением 

Гкал/ч - - - - - - - - - 

2.4. 
- встроенных конденса-
ционных пучков 

Гкал/ч - - - - - - - - - 

2.5. 
- пиковых водогрейных 
котлоагрегатов 

Гкал/ч 360 360 360 360 360 360 360 360 360 

2.6. 
- РОУ, работающих на 
сетевые пиковые подо-
греватели 

Гкал/ч - - - - - - - - - 

3. 
УРУТ на выработку 
электроэнергии, в т.ч.: 

г у.т./ 
кВт-ч 

228,8 229,4 229,2 228,9 231,1 226,5 224,2 220,9 217,0 

3.1. 
на выработку электро-
энергии в теплофикаци-
онном режиме 

г у.т./ 
кВт-ч 

147,1 147,6 147,8 147,5 148,7 148,4 148,3 148,1 148,0 

3.2. 
на выработку электро-
энергии в конд-ном реж. 

г у.т./ 
кВт-ч 

398,1 399,5 398,8 399,5 399,9 397,3 396 394,8 392,1 

4. 
УРУТ на отпуск электро-
энергии с шин ТЭЦ 

г у.т./ 
кВт-ч 

264,8 265,6 265,2 265,1 265,8 260,6 258,0 254,3 249,8 

5. 
УРУТ на отпуск тепло-
вой энергии с кол-торов 
ТЭЦ 

кг у.т./ 
Гкал 

182,3 181,6 181,8 182,1 181,7 181,2 180,9 179,4 179,0 

6. 
Проектный часовой ко-
эф. теплофикации 

б/р - - - - - - - - - 

7. 
Фактический часовой 
коэф. теплофикации 

б/р - - - - - - - - - 

8. 
Фактический годовой 
коэф. теплофикации 

б/р 0,989 0,997 0,989 0,992 0,991 0,991 0,992 0,992 0,992 

9. 
Коэф. использования 
уст. электрической мощ-
ности 

% 53,1 53,8 54,5 53,3 54,4 54,4 54,6 54,9 55,2 

10. 
Коэф. использования 
уст-ной тепл. мощности 

% 24,6 23,0 23,1 19,6 25,2 23,0 23,2 23,4 23,5 

11. 
Отпуск тепловой энер-
гии с коллекторов ис-
точника 

тыс. 
Гкал 

2 174 2 035 2 042 1 735 2 228 2 030 2 050 2 065 2 080 

12. 
Полезный отпуск тепло-
вой энергии потр-телям 

тыс. 
Гкал 

1 708 1 573 1 573 1 260 1 763 1 578 1 615 1 647 1 720 

 

Результаты анализа данных, приведенных в табл. 11.1.1. по ТЭЦ-5, показывают: 

– УРУТ на выработку электроэнергии в теплофикационном режиме в период 2014 –  

2034 гг. снизится с величины 148,7 г.у.т/кВт-ч в 2014 г. до 148,0 г.у.т/кВт-ч к концу прогнозиру-

емого периода, т.е. на 0,4 %.  

– УРУТ на выработку электроэнергии в конденсационном режиме в период 2014 –  

2034 гг. также снизится с величины 399,9 г.у.т/кВт-ч в 2014 г. до 392,1 г.у.т/кВт-ч к концу про-

гнозируемого периода, т.е. на 2 %. По сравнению со значениями УРУТ в 2010 г. –  

398,1 г.у.т/кВт-ч к 2034 г снижение составит 1,5 %. 

Изменение УРУТ на отпуск электроэнергии с шин ТЭЦ показано на графике рис. 11.1.1. 

Этот показатель снизится с 264,8 г.у.т/кВт-ч в 2010 г. до величины 249,8 г.у.т/кВт-ч в 2034 г. 

Изменение УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов Кировской ТЭЦ-5 показано 

на графике рис. 11.1.2. Этот показатель незначительно снизится с 182,3 кг.у.т/ Гкал в 2010 г. 

до величины 179,0 кг.у.т/ Гкал в 2034 г. при расчете по физическому методу. 
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11.2. Целевые показатели эффективности передачи тепловой  
энергии в тепловых сетях 

11.2.1. Целевые показатели эффективности передачи тепловой энергии 
в тепловых сетях от Кировской ТЭЦ-1 

На графике рис. 11.2.1 и в табл. 11.2.1 представлены целевые показатели эффектив-

ности передачи тепловой энергии в тепловых сетях от Кировской ТЭЦ-1. 

 

Рис. 11.2.1. Потери тепловой энергии в тепловых сетях от Кировской ТЭЦ-1 
 

Анализ графика рис. 11.2.1 показывает, что наиболее существенное снижение потерь в 

тепловых сетях от Кировской ТЭЦ-1 произойдет в период после 2019 г., когда можно ожи-

дать качественного «скачка» в эффективности передачи тепловой энергии благодаря более 

высоким темпам реконструкции трубопроводов тепловой сети. 

Таблица 11.2.1.3. Целевые показатели эффективности передачи тепловой энергии  
в тепловых сетях от Кировской ТЭЦ-1 

№ 
п/п 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2019 г. 2024 г. 2029 г. 2034 г. 

1. 
Потери тепловой энер-
гии, в т.ч.: 

тыс. 
Гкал 

79,5 78,4 78,9 77,5 77,9 71,4 69,7 68,0 63,0 

1.1. 
через изоляционные 
конструкции теплопро-
водов 

тыс. 
Гкал 

62,4 60,6 60,9 60,4 61,4 61,2 63,4 63,3 59,8 

1.2. 

то же в % от отпуска 
тепловой энергии с кол-
лекторов источника теп-
ловой энергии 

% 15,0 14,5 14,6 14,5 14,7 14,7 15,4 15,4 14,8 

1.3. с утечкой теплоносителя 
тыс. 
Гкал 

17,1 17,8 18,0 17,1 16,5 10,2 6,3 4,7 3,2 

1.4. 

то же в % от отпуска 
тепловой энергии с кол-
лекторов источника теп-
ловой энергии 

% 4,1 4,3 4,3 4,1 4,0 2,5 1,5 1,2 0,8 
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№ 
п/п 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2019 г. 2024 г. 2029 г. 2034 г. 

2. Потери теплоносителя 
тыс. 
м

3
 

251,2 262,1 264,6 252,0 243,2 150,6 92,7 69,5 46,3 

2.1 
то же в % от циркуляции 
теплоносителя 

% 28,2 29,4 29,7 28,3 27,3 16,9 10,4 7,8 5,2 

3. 
Удельный расход тепло-
носителя 

тонн/ 
Гкал 

18,3 18,3 18,2 18,2 16,5 15,9 15,5 15,5 15,3 

4. 
Удельный расход элек-
троэнергии 

кВт-
ч/Гкал 

18,8 18,7 18,7 18,5 18,5 18,3 17,5 17,2 16,5 

5. 
Фактический радиус 
теплоснабжения 

км 1,48 1,48 1,48 1,48 1,48 - - - - 

6. 
Эффективный радиус 
теплоснабжения 

км 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 - - - - 

7. 

Температура теплоноси-
теля в подающем тепло-
проводе, принятая для 
проектирования тепло-
вых сетей 

о
С 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

8. 

Разность температур 
теплоносителя в пода-
ющей и обратной тепло-
магистрали при расчет-
ной температуре наруж-
ного воздуха, в том чис-
ле: 

 

8.1. 
- нормативная (по 
утвержденному темпе-
ратурному графику) 

о
С 76 76 76 76 79 79 79 79 79 

8.2. 
- фактическая, в период 
достигнутого максимума 
тепловой нагрузки 

о
С 61 58 60 60 61 - - - - 

9. 

Средневзвешенная 
плотность тепловой 
нагрузки в зоне действия 
источника тепловой 
энергии 

Гкал/ 
ч/км

2
 

117,6 118,5 120,1 120,1 121,8 123,7 123,9 123,9 123,9 

10 

Удельная материальная 
характеристика маги-
стральных и внутриквар-
тальных теплопроводов 
(включая материальную 
характеристику 

м
2
/ 

Гкал/ч 
36,2 35,9 35,4 35,4 34,9 34,4 34,3 34,3 34,3 

 
Оценка тепловых потерь в магистральных и квартальных тепловых сетях в системе 

теплоснабжения от Кировской ТЭЦ-1 проводилась на основании фактических данных при-

боров коммерческого учета, предоставленных за 2010 – 2014 гг. Ретроспективный анализ 

потерь тепловой энергии за период 2010 – 2014 гг. показывает, что в этот период затраты на 

реконструкцию трубопроводов тепловых сетей были недостаточны и фактические тепловые 

потери по-прежнему значительно превосходят нормативные. 

Анализ данных о прогнозируемых тепловых потерях в магистральных и квартальных 

тепловых сетях в период 2015 – 2034 гг. показывает, что при выполнении комплекса меро-

приятий по реконструкции трубопроводов тепловых сетей потери тепловой энергии снизятся 

с 78 тыс. Гкал/год в 2014 г. до величины 68 тыс. Гкал/год в 2034 г., т.е. на 13 %. 
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11.2.2. Показатели эффективности передачи тепловой энергии 
в тепловых сетях от Кировской ТЭЦ-4 

На графике рис. 11.2.2 и в табл. 11.2.2 представлены целевые показатели эффектив-

ности передачи тепловой энергии в тепловых сетях от Кировской ТЭЦ-4. 

 

Рис. 11.2.2. Потери тепловой энергии в тепловых сетях от Кировской ТЭЦ-4 

Анализ графика рис. 11.2. показывает, что наиболее существенное снижение потерь в 

тепловых сетях от Кировской ТЭЦ-4 должно произойти в период 2019 – 2034 гг., когда можно 

эффективность передачи тепловой энергии возрастет примерно в 1,3 раза благодаря высо-

ким темпам реконструкции трубопроводов тепловой сети. 

Таблица 11.2.2. Целевые показатели эффективности передачи тепловой энергии в  
тепловых сетях от Кировской ТЭЦ-4 

№ 
п/п 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2019 г. 2024 г. 2029 г. 2034 г. 

1. 
Потери тепловой 
энергии, в т.ч.: 

тыс. 
Гкал 

460,5 448,5 450,2 445,2 442,3 431,5 369,5 334,7 294,1 

1.1. 
через изоляционные 
конструкции тепло-
проводов 

тыс. 
Гкал 

321,1 311,4 312,5 309,3 308,1 321,4 269,9 250,8 231,2 

1.2. 

то же в % от отпуска 
тепловой энергии с 
коллекторов источника 
тепловой энергии 

% 12,7 13,1 13,8 16,6 13,6 14,5 12,0 11,1 10,2 

1.3. 
с утечкой теплоноси-
теля 

тыс. 
Гкал 

139,4 137,1 137,7 135,9 134,2 110,1 99,6 83,9 62,9 

1.4. 

то же в % от отпуска 
тепловой энергии с 
коллекторов источника 
тепловой энергии 

% 5,5 5,8 6,1 7,3 5,9 5,0 4,4 3,7 2,8 
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№ 
п/п 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2019 г. 2024 г. 2029 г. 2034 г. 

2. Потери теплоносителя тыс. м
3
 2050 2016 2024 1999 1974 1619 1465 1233 925 

2.1 
то же в % от циркуля-
ции теплоносителя 

% 4,1 4,1 4,1 4,0 4,0 3,3 3,0 2,5 1,9 

3. 
Удельный расход теп-
лоносителя 

тонн/ 
Гкал 

17,8 17,6 17,3 17,5 16,8 16,0 15,5 15,5 15,3 

4. 
Удельный расход 
электроэнергии 

кВт-ч / 
Гкал 

30,9 30,6 30,8 30,8 30,6 29,5 28,5 28,2 27,5 

5. 
Фактический радиус 
теплоснабжения 

км 7,21 7,21 7,21 7,21 7,21 - - - - 

6. 
Эффективный радиус 
теплоснабжения 

км 4,58 4,58 4,58 4,58 4,58 - - - - 

7. 

Температура теплоно-
сителя в подающем 
теплопроводе, приня-
тая для проектирова-
ния тепловых сетей 

о
С 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

8. 

Разность температур 
теплоносителя в по-
дающей и обратной 
тепломагистрали при 
расчетной температу-
ре наружного воздуха, 
в т.ч.: 

 

8.1. 
- нормативная (по 
утвержденному тем-
пературному графику) 

о
С 76 76 76 76 79 79 79 79 79 

8.2. 

- фактическая, в пери-
од достигнутого мак-
симума тепловой 
нагрузки 

о
С 61 58 60 60 61 - - - - 

9. 

Средневзвешенная 
плотность тепловой 
нагрузки в зоне дей-
ствия источника теп-
ловой энергии 

Гкал/ч/
км

2
 

42,0 42,1 42,2 42,3 42,4 42,3 43,5 45,3 47,8 

10 

Удельная материаль-
ная характеристика 
магистральных и внут-
ри-квартальных теп-
лопроводов (включая 
материальную харак-
теристику 

м
2
/Гка

л/ч 
69,8 69,7 69,5 69,3 69,2 69,3 67,4 64,7 61,3 

 
Оценка тепловых потерь в магистральных и квартальных тепловых сетях в системе 

теплоснабжения от Кировской ТЭЦ-4 проводилась на основании фактических данных при-

боров коммерческого учета, предоставленных за 2010 – 2014 гг.  

Анализ данных о прогнозируемых тепловых потерях в магистральных и квартальных 

тепловых сетях в период 2015 – 2034 гг. показывает, что при выполнении комплекса меро-

приятий по реконструкции трубопроводов тепловых сетей потери тепловой энергии снизятся 

с 442 тыс. Гкал/год в 2014 г. до величины тыс. 294 Гкал/год в 2034 г., т.е. на 33,5 %. 
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11.2.3. Показатели эффективности передачи тепловой энергии 
в тепловых сетях от Кировской ТЭЦ-5 

На графике рис. 11.2.2 и в табл. 11.2.2 представлены целевые показатели эффектив-

ности передачи тепловой энергии в тепловых сетях от Кировской ТЭЦ-5. 

 

Рис. 11.2.3. Потери тепловой энергии в тепловых сетях от Кировской ТЭЦ-5 

Анализ графика рис. 11.2. показывает, что наиболее существенное снижение потерь в 

тепловых сетях от Кировской ТЭЦ-5 должно произойти в период 2019 – 2034 гг., когда можно 

эффективность передачи тепловой энергии возрастет примерно в 1,3 раза благодаря высо-

ким темпам реконструкции трубопроводов тепловой сети. 

Таблица 11.2.3. Целевые показатели эффективности передачи тепловой энергии в  
тепловых сетях от Кировской ТЭЦ-5 

№ 
п/п 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2019 г. 2024 г. 2029 г. 2034 г. 

1. 
Потери тепловой 
энергии, в т.ч.: 

тыс. 
Гкал 

465,8 487,5 482,5 485,2 480,1 479,1 419,9 367,1 328,3 

1.1. 
через изоляционные 
конструкции тепло-
проводов 

тыс. 
Гкал 

310,4 333,3 328,8 331,0 328,7 327,9 283,1 237,6 249,1 

1.2. 
то же в % от отпуска 
ТЭ с кол-ров источни-
ка тепловой энергии 

% 14,3 16,4 16,1 19,1 14,8 16,2 13,8 11,5 12,0 

1.3. 
с утечкой теплоноси-
теля 

тыс. 
Гкал 

155,4 154,2 153,7 154,2 151,4 151,2 136,8 129,6 79,2 

1.4. 

то же в % от отпуска 
тепловой энергии с 
коллекторов источника 
тепловой энергии 

% 7,1 7,6 7,5 8,9 6,8 7,4 6,7 6,3 3,8 

2. Потери теплоносителя тыс. м
3
 2285 2268 2260 2268 2226 2223 2012 1906 1165 

2.1 
то же в % от циркуля-
ции теплоносителя 

% 2,8 2,8 2,7 2,8 2,7 2,7 2,4 2,3 1,4 

3. 
Удельный расход теп-
лоносителя 

тонн/ 
Гкал 

17,5 17,5 17,3 17,5 16,7 16,2 15,5 15,4 15,3 

4. 
Удельный расход 
электроэнергии 

кВт-ч / 
Гкал 

33,2 33,1 32,8 32,7 32,8 32,1 31,6 31,2 30,5 
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№ 
п/п 

Наименование 
Ед. 
изм. 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2019 г. 2024 г. 2029 г. 2034 г. 

5. 
Фактический радиус 
теплоснабжения 

км 9,85 9,85 9,85 9,85 9,85 9,85 9,85 9,85 9,85 

6. 
Эффективный радиус 
теплоснабжения 

км 7,86 7,86 7,86 7,86 7,86 7,86 7,86 7,86 7,86 

7. 

Температура теплоно-
сителя в подающем 
теплопроводе, приня-
тая для проектирова-
ния тепловых сетей 

о
С 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

8. 

Разность температур 
теплоносителя в по-
дающей и обратной 
тепломагистрали при 
расчетной температу-
ре наружного воздуха, 
в т.ч.: 

 

8.1. 
- нормативная (по 
утвержденному тем-
пературному графику) 

о
С 76 76 76 76 79 79 79 79 79 

8.2. 

- фактическая, в пери-
од достигнутого мак-
симума тепловой 
нагрузки 

о
С 61 58 60 60 61 - - - - 

9. 

Средневзвешенная 
плотность тепловой 
нагрузки в зоне дей-
ствия источника теп-
ловой энергии 

Гкал/ч/
км

2
 

32,8 33,0 33,0 33,1 33,2 33,3 34,2 35,1 36,0 

10 

Удельная материаль-
ная характеристика 
магистральных и внут-
ри-квартальных теп-
лопроводов (включая 
материальную харак-
теристику 

м
2
/Гка

л/ч 
84,3 83,9 83,7 83,5 83,4 83,1 80,9 78,9 76,9 

 
Оценка тепловых потерь в магистральных и квартальных тепловых сетях в системе 

теплоснабжения от Кировской ТЭЦ-5 проводилась на основании фактических данных при-

боров коммерческого учета, предоставленных за 2010 – 2014 гг.  

Анализ данных о прогнозируемых тепловых потерях в магистральных и квартальных 

тепловых сетях в период 2015 – 2034 гг. показывает, что при выполнении комплекса меро-

приятий по реконструкции трубопроводов тепловых сетей потери тепловой энергии снизятся 

с 442 тыс. Гкал/год в 2014 г. до величины тыс. 294 Гкал/год в 2034 г., т.е. на 33,5 %. 

Выводы 

Анализ данных о тепловых потерях в системе теплоснабжения г. Киров показывает, 

что состояние тепловых сетей далеко от нормативного. Разработанные в Схеме теплоснаб-

жения мероприятия по реконструкции тепловых сетей г. Кирова позволят существенно уве-

личить эффективность передачи тепловой энергии и снизить тепловые потери. 

В Схеме теплоснабжения на период 2015 – 2034 гг. запланированы финансовые по-

требности для мероприятий по реконструкции тепловых сетей от Кировских ТЭЦ-1, ТЭЦ-4 и 

ТЭЦ-5 в сумме более 4 млрд. в ценах с учетом индексов МЭР. Таким образом, в Схеме теп-

лоснабжения на период 2015 – 2034 гг. запланированы финансовые потребности для меро-

приятий по реконструкции тепловых сетей на сумму более 10 млрд. в ценах с учетом индек-

сов МЭР.  
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Раздел 12. Анализ выполнения проектов нового строительства,  
реконструкции, технического перевооружения и ценовых  
последствий от их реализации в период действия Схемы  

теплоснабжения до актуализации в 2015 г. 

12.1. Выполненные в 2014 г. мероприятия по реконструкции 
оборудования Кировских ТЭЦ-1, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 

12.1.1. Выполненные в 2014 г. мероприятия по реконструкции 
оборудования Кировской ТЭЦ-1 

Реестр проектов по реконструкции и модернизации оборудования Кировской ТЭЦ-1, 

выполненных в 2014 г. приведен в табл. 12.1.1. 

Таблица 12.1.1 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Дата начала 
Дата оконча-

ния 
Всего, 

млн. руб. 

1 Реконструкция дымососа котла № 7.  2014 2014 1,77 

2 Реконструкция сети собственных нужд.  2014 2014 11,8 

3 Замена питательного насоса ПЭН-5  2014 2014 3,42 

4 Всего     16,99 

 
Таким образом, в 2014 г. выполнено мероприятий по реконструкции вспомогательного 

оборудования Кировской ТЭЦ-1 на сумму 16,99 млн. руб. 

12.1.2. Выполненные в 2014 г. мероприятия по реконструкции 
оборудования Кировской ТЭЦ-4 

Реестр проектов по реконструкции и модернизации оборудования Кировской ТЭЦ-4, 

выполнненых 2014 г. в ценах 2012 г. с НДС приведен в табл. 12.1.2. 

Таблица 12.1.2 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Дата 

начала 
Дата 

окончания 
Всего, 

млн. руб. 
2014 г., 

тыс. руб. 

1 
Монтаж турбоагрегатов Тп-65-130 ст. № 2, 
Т-120-130 ст. № 6  

2013 2014 2 840,2 2840,2 

2 
Монтаж пикового сетевого подогревателя 
ПСВ-315-14-23 

2014 2014 13,6 13,57 

  Всего 
  

2 853,8 
 

 
Общая сумма затрат по реконструкции основного и вспомогательного оборудования  

Кировской ТЭЦ-4 составит 3 млрд. 286 млн. 29 тыс. руб. 

12.1.3. Выполненные в 2014 г. мероприятия по реконструкции 
оборудования Кировской ТЭЦ-4 

Реестр проектов по реконструкции и модернизации оборудования Кировской ТЭЦ-5 

выполненных в 2014 г. приведен в табл. 1.2. 

Таблица 12.1.1 

№  
п/п 

Наименование мероприятия Дата начала 
Дата  

окончания 
Всего, 

млн. руб. 

1 
Монтаж системы автоматического регулирова-
ния турбины № 3 Т-185/220-130 

2014 2014 9,44 

2 
Реконструкция ротора НД турбины Т-185/220-
130 ст. № 3 с переводом на 2-х ступ. схему 

2014 2014 35,40 

ИТОГО (в ценах 2014 г. с НДС)   44,84 

Общая сумма затрат по реконструкции основного и вспомогательного оборудования  

Кировской ТЭЦ-5 составит 44 млн. 84 тыс. руб. 
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12.2. Выполненные в 2014 г. мероприятия  
по реконструкции тепловых сетей 

Реестр проектов по реконструкции тепловых сетей, выполненных в 2014 г. приведен в 

табл. 12.2.1. 

Таблица 12.2.1 

№ 
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Дата 
начала 

Дата 
окончания 

Всего, 
млн. руб. 

1 
Реконструкция магистральных тепловых сетей с увеличе-
нием диаметра трубопроводов для обеспечения перспек-
тивных приростов тепловой нагрузки в 2014 г. 

2014 2014 354,66 

2 
Реконструкция квартальных тепловых сетей с увеличе-
нием диаметра трубопроводов для обеспечения пер-
спективных приростов тепловой нагрузки в 2014 г. 

2014 2014 79,45 

  Всего 
  

434,11 

 

Таким образом, в 2014 г. выполнено мероприятий по реконструкции тепловых сетей на 

сумму 434 млн. 110 тыс. руб 

12.3. Выполненные в 2014 г. мероприятия по обеспечению 
теплоснабжения на участках прироста перспективной тепловой нагрузки 

Реестр проектов для обеспечения теплоснабжения на участках прироста перспектив-

ной тепловой нагрузки, выполненных в 2014 г. приведен в табл. 12.3.1 

Таблица 12.3.1 

№  
п/п 

Наименование проекта 

Этапы реализации  
проекта 

Капитальные затраты, 
млн. руб. (в ценах 

2012 г. с НДС) начало конец 

1 
Установка индивидуальных водо-
грейных котлов в зоне нового строи-
тельства № 18 

2014 2014 3,23 

2 

Установка индивидуальных водогрейных 
газовых котлов для прогнозируемых 
приростов тепловой энергии (мощности) 
в зоне нового строительства № 12 

2014 2014 0,9 

3 
Подключение новых потребителей в 
зоне нового строительства № 13 

2014 2014 9,00 

 
Итого разделу: 13,13 

 

12.4. Общий объем выполненных в 2014 г. мероприятий по  
реконструкции источников тепловой мощности и тепловых сетей 

Реестр проектов, выполненных в 2014 г. выполненных в 2014 г. мероприятий по рекон-

струкции источников тепловой мощности и тепловых сетей приведен в табл 

Таблица 12.4.1 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Дата  

начала 
Дата  

окончания 
Всего, 

млн. руб. 

1 Предложения по реконструкции оборудования ТЭЦ-1 2014 2014 16,99 

2 Предложения по реконструкции ТЭЦ-4 2014 2014 2 853,8 

3 Предложения по реконструкции оборудования ТЭЦ-5 2014 2014 44,84 

4 Предложения по реконструкции тепловых сетей 2014 2014 434,11 

5 
Проекты для обеспечения теплоснабжения на участках 
прироста перспективной тепловой нагрузки 

2014 2014 13,13 

  Всего 
  

3 362,87 

Таким образом, в 2014 г. выполнено мероприятий на сумму 3 млрд. 362 млн.  

870 тыс. руб 
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12.5. Изменение потребностей финансирования проектов 
при актуализации схемы теплоснабжения 

 

Изменение потребностей финансирования проектов при актуализации схемы тепло-

снабжения приведено в табл. 12.5.1. 

Таблица 12.5.1 

Схема тепло-
снабжения 

Финансовые потребности, млн руб. 

Источники 
теплоснаб-

жения 

Тепловые 
сети 

Перевод нагру-
зок котельных 

на ТЭЦ 

Обеспечение теп-
ловой энергией 
новых объектов 

ИТОГО 

Утвержденная  
(в ценах 2012 г.) 

4 104,50 8 866,30 315,30 1 033,80 14 319,90 

Актуализированная 
(в ценах 2014 г.) 

1 146,21 9 956,98 334,70 1 121,76 12 559,64 

 
При актуализации схемы теплоснабжения г. Киров заметно сократился объём необхо-

димого финансирования на проведение по реконструкции и техническому перевооружению 

источников тепловой мощности. Снижение затрат произошло, прежде всего, на проведение 

мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой мощ-

ности. Ввод в работу двух турбоустановок на Кировской ТЭЦ-4 снизил объём затрат более 

чем на 2,8 млрд. руб.  
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