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Раздел 1. Перспективные тепловые нагрузки в зонах 
действия существующих источников тепловой энергии 

1.1 Существующие источники централизованного  
теплоснабжения в г. Киров 

Основными источниками теплоснабжения в г. Кирове являются ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 ,  

входящие в Кировский филиал ПАО «Т ПЛЮС». На их долю приходится порядка 62 % выра-

батываемой тепловой энергии в городе. 

Другим крупным источником комбинированной выработки тепловой и электрической 

энергии является ТЭЦ-1, находящаяся на балансе ЗАО «Кировский ТЭЦ-1» (5,8 %). Необхо-

димо отметить, что большую часть тепловой энергии ТЭЦ-1 отпускает в виде пара для про-

мышленных потребителей (Шинный завод и Искож) на технологические нужды, а также 

отопление и вентиляцию. 

Кроме трёх ТЭЦ в г. Киров расположено большое количество котельных, находящихся 

на балансе различных теплоснабжающих организаций. 

Самыми крупными из них (по выработке тепловой энергии) являются: 

 - ОАО «Кировская теплоснабжающая компания» 

 - ООО «Газпром теплоэнерго Киров» 

 - ОАО «Нововятский лыжный комбинат» 

 - ООО «Энергетическая компания Нововятского ЛПК» 

Схема расположения источников теплоснабжения в г. Киров представлена на рис. 1.1. 
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Рис. 1.1. Схема расположения источников теплоснабжения в г. Киров 
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Список теплоснабжающих организаций МО г. Киров представлен в табл. 1.1. 

Таблица 1.1 

№ п/п 
Наименование производителя  

тепловой энергии 

Выработка тепловой 
энергии за 2013 г., 

Гкал 

Выработка тепловой 
энергии за 2014 г., 

Гкал 

1 Кировский филиал ПАО «Т ПЛЮС» 4 141 339 4 472 646 

2 ЗАО «Кировская ТЭЦ-1» 414 770 435 509 

3 
ОАО «Кировская теплоснабжающая ком-
пания» 

197 613 201 565 

4 
ООО «Газпром теплоэнерго Киров»  
(ранее ООО «Кировтеплоэнерго»)* 

127 110 124 568 

5 ООО «Евро-Строй» 17 516 16 115 

6 ООО «Жилой фонд» 34 732 32 995 

7 
ООО «Энергетическая компания Ново-
вятского ЛПК» 

99 024 89 122 

8 ООО «Горзеленстрой» 4 478 4 612 

9 ООО «ДокВуд» 26 863 28 475 

10 ООО «Ликс-ТЭ» 7 439 8 034 

11 ООО «Теплоснабжающая компания» 19 256 19 532 

12 ООО «УниДом» 2 786 2 953 

13 ЗАО «Заречье» 3 681 3 755 

14 ФГБОУ ВПО «Вятская ГСХА» 3 628 3 555 

15 МО г. Киров (Котельная БРУ) 3 151 3 056 

16 ОАО ОРДЦ 962 924 

17 ОАО «Кировский маргариновый завод» 5 473 5 418 

18 ОАО «Нововятский лыжный комбинат» 13 839 14 116 

19 
ООО «Матрица» (ранее ООО «Кировав-
тогаз») 

5 761 5 934 

20 ОАО «Ново-Вятка» 2 587 2 690 

21 ООО «Теплотехник» 3 868 3 907 

22 ООО «Энергетик» 1 000 1 020 

23 
КОГКУЗ «Детский Талицкий туберкулез-
ный санаторий» 

5 785 5 959 

24 ООО «Производственный комплекс» 2 455 2 553 

25 
КОГОАУ СПО «Кировский автодорожный 
техникум» 

1 825 1 935 

27 ОАО «РЖД» 1 443 1 429 

* – ООО «Газпром теплоэнерго Киров» распоряжается 11 котельными (БМК 1.1 – БМК 1.11) на 
правах собственника. До 2015 г. эти котельные находились в аренде у ООО «Кировтеплоэнерго», на 
данный момент договор аренды расторгнут. 
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1.2. Перспективные тепловые нагрузки существующих  
источников теплоснабжения г. Киров 

1.2.1. Перспективные тепловые нагрузки существующих  
источников теплоснабжения г. Киров 

На основании данных, предоставленных Департаментом архитектуры и строительства 

администрации г. Киров были определены величины прироста тепловой нагрузки за расчёт-

ный период (2015 – 2034 гг.) в каждом из элементов территориального деления (см. Книга 2 

Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения). При этом теплоснабжение  

части перспективных площадок строительства предполагается осуществлять за счёт инди-

видуальных источников теплоснабжения. В первую очередь это касается индивидуальной  

(малоэтажной) жилой застройки и части общественных и производственных зданий.  

При определении источников централизованного теплоснабжения для перспективных 

площадок строительства учитывались следующие данные: 

 - выданные технические условия на подключения строящихся зданий к тепловым  

сетям существующих источников теплоснабжения; 

 - планы застройщиков по установке индивидуальных источников теплоснабжения; 

 - близость перспективных площадок строительства к зонам действия существующих 

источников теплоснабжения. 

 - возможность подключения перспективных площадок строительства к тепловым  

сетям существующих источников теплоснабжения исходя из гидравлического расчёта теп-

ловых сетей; 

 - экономическая целесообразность подключения удалённых перспективных площадок 

строительства к тепловым сетям существующих источников теплоснабжения; 

 - установленная тепловая мощность и планы развития существующих источников  

теплоснабжения (предпочтение отдавалось крупным источникам теплоснабжения с уста-

новленной тепловой мощностью более 10 Гкал/ч)  

По результатам проведённого анализа для осуществления централизованного тепло-

снабжения перспективных площадок строительства и других потребителей в прогнозируе-

мом периоде предполагается использовать тепловые мощности следующих источников теп-

лоснабжения: 

1. Источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии: 

1.1. Кировская ТЭЦ-1; 

1.2. Кировская ТЭЦ-4; 

1.3. Кировская ТЭЦ-5. 

2. Котельные: 

2.1. Котельная БМК 1.2; 

2.2. Котельная БМК 1.3; 

2.3. Котельная БМК 1.4; 

2.4. Котельная БМК 1.9; 

2.5. Котельная БМК 1.10; 
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2.6. Котельная БМК 1.11; 

2.7. Котельная 10.2; 

2.8. Котельная 10.3; 

2.9. Котельная 11.3; 

2.10. Котельная 11.7; 

2.11. Котельная 6.1;  

2.12. Котельная 6.14; 

2.13. Котельная 6.8; 

2.14. Котельная 6.9; 

2.15. Котельная 8.1; 

2.16. Котельная 8.2; 

2.17. Котельная БМК Радужный; 

2.18. Котельная ЭК НЛПК. 

3. Индивидуальные источники теплоснабжения. 

Необходимо отметить, что существует несколько перспективных площадок строитель-

ства, которые сильно удалены от существующих зон действия крупных источников тепловой 

энергии и не могут быть подключены к централизованному теплоснабжению. Комплекс  

мероприятий по покрытию перспективных тепловых нагрузок данных площадок, предпола-

гающий строительство индивидуальных источников теплоснабжения, приведён в Мастер-

плане (см. Книгу 5 Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения).  

В табл. 1.2 приведены данные по перспективным изменениям тепловой нагрузки суще-

ствующих источников централизованного теплоснабжения, к которым запланировано под-

ключение тепловых нагрузок в прогнозируемом периоде, а также индивидуальных источни-

ков теплоснабжения. 
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Таблица 1.2 

№ 
п/п 

№ ис-
точни-

ка 
Наименование показателя 

Ед.  
изм. 

Расчётный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 

2024 гг. 
2025 – 

2029 гг. 
2030 – 

2034 гг. 
2015 – 
2034 гг. 

1 

1 Приросты перспективной нагрузки ТЭЦ-1 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,59 0,00 0,04 0,94 0,25 0,00 0,00 1,81 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,52 0,00 0,04 0,82 0,23 0,00 0,00 1,61 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,07 0,00 0,00 0,11 0,01 0,00 0,00 0,20 

2 

2 Приросты перспективной нагрузки ТЭЦ-4 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 3,86 2,54 3,65 2,87 2,86 12,05 13,48 13,91 55,22 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 3,41 2,23 3,21 2,55 2,51 10,80 12,14 12,55 49,39 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,44 0,31 0,44 0,32 0,35 1,26 1,35 1,36 5,82 

3 

3 Приросты перспективной нагрузки ТЭЦ-5 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 10,85 8,87 5,46 7,19 2,49 20,16 19,99 21,18 96,18 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 9,56 7,92 4,87 6,33 2,18 17,87 17,65 18,74 85,12 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 1,28 0,96 0,59 0,86 0,30 2,29 2,33 2,44 11,05 

4 Суммарный прирост нагрузки по ТЭЦ, Гкал/ч Гкал/ч 14,70 12,00 9,11 10,09 6,29 32,46 33,47 35,09 153,21 

5 

1 Приросты перспективной нагрузки котельной БМК 1.2 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,06 0,150 0,150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,054 0,135 0,135 0,00 0,00 0,00 0,00 0,324 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,006 0,015 0,015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,036 

6 

2 Приросты перспективной нагрузки котельной БМК 1.3 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,61 0,21 0,00 0,00 0,00 0,47 0,00 0,00 1,28 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,57 0,19 0,00 0,00 0,00 0,41 0,00 0,00 1,17 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,04 0,02 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,12 

7 

3 Приросты перспективной нагрузки котельной БМК 1.4 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 1,55 0,70 1,50 0,60 1,38 1,82 0,83 0,86 9,23 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 1,36 0,61 1,32 0,52 1,21 1,61 0,74 0,75 8,13 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,19 0,09 0,17 0,07 0,17 0,21 0,10 0,10 1,10 

8 

4 Приросты перспективной нагрузки котельной БМК 1.9 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 



 10 

№ 
п/п 

№ ис-
точни-

ка 
Наименование показателя 

Ед.  
изм. 

Расчётный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 

2024 гг. 
2025 – 

2029 гг. 
2030 – 

2034 гг. 
2015 – 
2034 гг. 

9 

5 Приросты перспективной нагрузки котельной БМК 1.10 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 0,00 0,00 0,00 0,53 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 0,00 0,00 0,00 0,48 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,05 

10 

6 Приросты перспективной нагрузки котельной БМК 1.11 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,056 0,091 0,091 0,00 0,187 0,903 0,00 0,00 1,33 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,051 0,083 0,083 0,00 0,164 0,790 0,00 0,00 1,17 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,005 0,008 0,008 0,00 0,023 0,113 0,00 0,00 0,16 

11 

7 Приросты перспективной нагрузки котельной 10.2 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 1,10 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 

12 

8 Приросты перспективной нагрузки котельной 10.3 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,37 0,33 1,10 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 0,34 0,30 0,99 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,03 0,03 0,10 

13 

9 Приросты перспективной нагрузки котельной 11.3 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

14 

10 Приросты перспективной нагрузки котельной 11.7 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,27 0,54 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,23 0,46 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04 0,08 

15 

11 Приросты перспективной нагрузки котельной 6.1 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,111 0,091 0,064 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,101 0,083 0,058 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,010 0,008 0,006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 

16 

12 Приросты перспективной нагрузки котельной 6.8 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 1,69 0,85 0,00 0,00 2,54 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 1,48 0,75 0,00 0,00 2,23 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,11 0,00 0,00 0,31 
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№ 
п/п 

№ ис-
точни-

ка 
Наименование показателя 

Ед.  
изм. 

Расчётный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 

2024 гг. 
2025 – 

2029 гг. 
2030 – 

2034 гг. 
2015 – 
2034 гг. 

17 

13 Приросты перспективной нагрузки котельной 6.9 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,07 0,85 1,59 1,21 0,92 3,73 3,61 3,83 15,80 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,06 0,75 1,41 1,06 0,80 3,31 3,17 3,37 13,94 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,10 0,19 0,15 0,11 0,42 0,44 0,46 1,86 

18 

14 Приросты перспективной нагрузки котельной 6.14 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,055 0,00 0,00 0,00 0,00 0,055 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,052 0,00 0,00 0,00 0,00 0,052 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 

19 

15 Приросты перспективной нагрузки котельной 8.1 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,28 0,54 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,25 0,48 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,06 

20 

16 Приросты перспективной нагрузки котельной 8.2 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,34 0,05 0,36 0,48 0,00 0,00 1,23 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,30 0,05 0,31 0,42 0,00 0,00 1,08 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,04 0,01 0,04 0,05 0,00 0,00 0,15 

22 

17 Приросты перспективной нагрузки котельной БМК Радужный 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,10 0,32 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,55 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,09 0,28 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,48 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,01 0,04 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,07 

23 

18 Приросты перспективной нагрузки котельной ЭК НЛПК 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,054 0,00 0,00 0,00 0,054 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,047 0,00 0,00 0,00 0,047 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007 0,00 0,00 0,00 0,007 

24 
Суммарный прирост нагрузки по котельным, 
Гкал/ч 

Гкал/ч 2,54 2,20 4,05 2,06 5,25 8,65 6,72 8,25 36,69 

25 

1 Приросты перспективной нагрузки по индивидуальным источникам теплоснабжения 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 0,17 0,13 0,23 0,30 0,00 2,24 2,04 1,52 6,62 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 0,15 0,12 0,21 0,28 0,00 2,04 1,86 1,39 6,03 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 0,01 0,01 0,02 0,02 0,00 0,20 0,18 0,13 0,58 

26 

1 Приросты перспективной нагрузки суммарно по ТЭЦ, котельным и индивидуальным источникам теплоснабжения 

Суммарный прирост нагрузки, Гкал/ч Гкал/ч 17,41 14,33 13,39 12,46 11,54 43,34 40,78 43,26 196,51 

- на отопление, Гкал/ч Гкал/ч 15,40 12,73 11,86 11,01 10,14 38,58 36,3 38,58 174,6 

- на ГВС, Гкал/ч Гкал/ч 2,00 1,60 1,53 1,45 1,40 4,76 4,49 4,69 21,9 

 



 12 

Котельная ССК выведена из эксплуатации в 2014 году, все нагрузки переведены  

на вновь вводимую котельную БМК Радужный. 

Общий прирост перспективной тепловой нагрузки централизованного теплоснабжения 

в г. Киров за счёт нового строительства и сноса аварийного жилья в период с 2015  

по 2034 гг. должен составить 200,28 Гкал/ч. 

На основании табл. 1.2 можно сделать вывод о том, что на долю ТЭЦ-1, ТЭЦ-4  

и ТЭЦ-5 приходится около 81,0 % всей перспективной тепловой нагрузки г. Кирова: на долю  

ТЭЦ-1 – 0,9 %, на долю ТЭЦ-4 – 27,7 %, на долю ТЭЦ-5 – 52,4 %. Ещё 18,1 % предполагает-

ся покрыть за счёт тепловых мощностей котельных.  

Остальные 0,9 % приходятся на перспективные площадки, которые не обеспечены ис-

точниками централизованного теплоснабжения. Графически распределение перспективной 

тепловой нагрузки на источники тепловой энергии представлены на рис. 1.2. 

 

Рис. 1.2. Распределение перспективной тепловой нагрузки 

1.2.2. Анализ соотношения приростов перспективных тепловых  
нагрузок и отпуска тепловой энергии от Кировских ТЭЦ-, 4 и 5  

в прогнозируемом периоде 

В период 2015 – 2034 гг. запланировано увеличение отпуска тепловой энергии в сете-

вой воде с 4 370,1 тыс. Гкал в 2015 г. до 4 439,6 тыс. Гкал в 2034 г. т. е. на 69,5 тыс. Гкал. 

Установленная величина экономии тепловой энергии зданий, находящихся в муници-

пальной собственности должна составить около 300 тыс. Гкал. Проведенные мероприятия 

за последние годы позволили сэкономить пока только 57 тыс. Гкал. В Схеме теплоснабже-

ния принято, что запланированные мероприятия будут выполнены и суммарная экономия 

составит 300 тыс. Гкал. Поэтому рост отпуска тепловой энергии скорректирован с учетом 

энергосберегающих мероприятий у потребителей г. Кирова.  

В табл. 1.2.1 приведен расчет установленной экономии тепловой энергии за 5 лет со-

гласно ФЗ № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 

23.11.2009 г. для зданий, находящихся в муниципальной собственности г. Кирова. 
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Таблица 1.2.1. 

Наименование показателя Размерность Величина 

Тепловая нагрузка зданий общественного назначения, находящихся  
в муниципальной собственности 

Гкал/ч 709,94 

Продолжительность отопительного периода МО г. Киров 
Дней 231 

Часов 5 544 

Относительная среднегодовая тепловая нагрузка зданий МО г. Киров - 0,479 

Годовое потребление тепловой энергии (без ГВС) Тыс. Гкал 1 885,3 

Установленная величина экономии тепловой энергии за 5 лет соглас-
но ФЗ № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности и о  внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 г. 

% 15 

Тыс. Гкал 282,8 

 

Данные, приведенные в табл. 1.2.1 показывают, что суммарный эффект от энергосбе-

режения на объектах муниципальной собственности должен составить примерно  

280 тыс. Гкал/год. 

По экспертным оценкам снижение потребления тепловой энергии не только по объек-

там муниципальной собственности но и по городу в целом должен составить 10-15 % от 

уровня потребления тепловой энергии в 2013 – 2014 гг. В этот период отпуск тепловой энер-

гии от Кировских ТЭЦ-1, 4 и 5 составлял 4 700 – 4760 тыс. Гкал/год. Даже 10% сокращение 

потребления тепловой энергии за счет энергосберегающих мероприятий у потребителей 

позволит сократить отпуск тепловой энергии на примерно 400 – 500 тыс. Гкал/год. 

При актуализации схемы теплоснабжения определен суммарный прирост тепловой 

нагрузки на прогнозируемый период по всем потребителям г. Кирова в размере 200,3 Гкал/ч. 

Расчет, аналогичный приведенному в табл. 1.2.1, показывает, что отпуск тепловой 

энергии должен увеличиться на 532 тыс. Гкал/год. 

При средней экономии тепловой энергии 475 тыс. Гкал/год за счет энергосберегающих 

мероприятий, принятый в схеме рост отпуска от источников в размере примерно  

70 тыс. Гкал/год позволяет сделать вывод о достаточно высокой степени обоснованности 

принятых в схеме теплоснабжения величин отпуска тепловой энергии в прогнозируемом пе-

риоде. 
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1.3. Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой 
нагрузки зоны действия Кировской ТЭЦ-1 с определением резервов 

(дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности ТЭЦ-1 

Установленная тепловая мощность ТЭЦ-1 – 226 Гкал/ч, которая обеспечивается отбо-

рами турбин – 69,0 Гкал/ч, противодавлением турбин – 29,0 Гкал/ч и редукционно-

охладительными установками с коллекторов – 128 Гкал/ч. Баланс установленной, распола-

гаемой, тепловой мощности нетто и перспективной тепловой нагрузки показан в табл. 1.4. 

Существующая и перспективная зоны действия ТЭЦ-1 представлена на рис. 1.2. 

 

Рис. 1.3. Существующая (выделена по контуру красным) и перспективная (выделена желтым)  
зоны действия ТЭЦ-1 
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Структура установленной тепловой мощности ТЭЦ-1 по годам расчётного периода 

(2013 – 2033 гг.) представлена на рис. 1.4. 

В прогнозируемом периоде установленная тепловая мощность ТЭЦ-1 останется неиз-

менной. Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой 

в зоне действия Кировской ТЭЦ-1 с определением резервов (дефицитов) существующей 

располагаемой тепловой мощности ТЭЦ-1 приведены в табл. 1.4. 

Резерв тепловой мощности на конец прогнозируемого периода ТЭЦ-1 составит  

67,1 Гкал/ч. 

 

Рис. 1.4. Структура установленной тепловой мощности ТЭЦ-1 по годам расчётного периода  

Расчёт суммарной, подключенной к ТЭЦ-1, тепловой нагрузки на расчётный период 

(2015 – 2034 гг.) приведён в табл. 1.3. 

При расчёте суммарной, подключенной к ТЭЦ-1, тепловой нагрузки на расчётный  

период (2015 – 2034 гг.) учитывались: 

- фактическая тепловая нагрузка, подключенная к ТЭЦ-1 в 2014 г.; 

- перспективная тепловая нагрузка ТЭЦ-1 на период с 2015 по 2034 гг.; 

- тепловая нагрузка закрываемых малых котельных, передаваемая на ТЭЦ-1. 

Перечень малых котельных, которые предполагается закрыть, а их тепловую нагрузку 

потребителей подключить к ТЭЦ-1 приведён в Мастер-плане (см. Книгу 5 Обосновывающих 

материалов Схемы теплоснабжения). 

Составленные балансы установленной, располагаемой, тепловой мощности нетто 

и перспективной тепловой нагрузки в при существующей тепловой мощности ТЭЦ-1 пред-

ставлены в табл. 1.4. 

По результатам составления балансов можно сделать вывод о том, что дефицит уста-

новленной тепловой мощности ТЭЦ-1 нетто на конец прогнозируемого периода отсутствует. 

Резерв тепловой мощности на конец прогнозируемого периода ТЭЦ-1 составит 67,1 Гкал/ч. 
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Таблица 1.3 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Рассматриваемый период, год 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 
2024 гг. 

2025 – 
2029 гг. 

2030 – 
2034 гг. 

1 
Перспективный прирост тепловой нагрузки 
ТЭЦ-1 по годам 

Гкал/ч 0,0000 0,5897 0,0000 0,0402 0,9382 0,2463 0,0000 0,0000 

1.1  - отопление и вентиляция Гкал/ч 0,0000 0,5179 0,0000 0,0383 0,8249 0,2318 0,0000 0,0000 

1.2  - ГВС (средненедельный) Гкал/ч 0,0000 0,0718 0,0000 0,0019 0,1133 0,0145 0,0000 0,0000 

1.3  - пар Гкал/ч 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

2 
Перспективный прирост тепловой нагрузки 
ТЭЦ-1 по годам за счёт закрытия малых ко-
тельных 

Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1  - отопление и вентиляция Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2  - ГВС (средненедельный) Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3  - пар Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 
Суммарный прирост тепловой нагрузки ТЭЦ-1 
за каждый год 

Гкал/ч 0,0000 0,5897 0,0000 0,0402 0,9382 0,2463 0,0000 0,0000 

3.1  - отопление и вентиляция Гкал/ч 0,0000 0,5179 0,0000 0,0383 0,8249 0,2318 0,0000 0,0000 

3.2  - ГВС (средненедельный) Гкал/ч 0,0000 0,0718 0,0000 0,0019 0,1133 0,0145 0,0000 0,0000 

3.3  - пар Гкал/ч 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

4 Суммарная подключенная к ТЭЦ-1 нагрузка Гкал/ч 147,79 148,38 148,38 148,42 149,36 149,60 149,60 149,60 

4.1  - отопление и вентиляция ЖКХ Гкал/ч 2,68 3,20 3,20 3,24 4,06 4,29 4,29 4,29 

4.2  - ГВС (средненедельный) ЖКХ Гкал/ч 0,11 0,18 0,18 0,18 0,30 0,31 0,31 0,31 

4.3 
 - пар и горячая вода промышленным потребите-
лям 

Гкал/ч 145,00 145,00 145,00 145,00 145,00 145,00 145,00 145,00 
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Таблица 1.4 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 

Рассматриваемый период, год 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 
2024 гг. 

2025 – 
2029 гг. 

2030 – 
2034 гг. 

1 
Установленная тепловая мощность  
ТЭЦ-1 

Гкал/ч 226 226 226 226 226 226 226 226 

2 
Располагаемая тепловая мощность  
источника 

Гкал/ч 226 226 226 226 226 226 226 226 

3 
Расход тепла на собственные нужды  
источника 

Гкал/ч 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 

4 
Располагаемая тепловая мощность  
источника нетто 

Гкал/ч 224,2 224,2 224,2 224,2 224,2 224,2 224,2 224,2 

5 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 147,79 148,38 148,38 148,42 149,36 149,6 149,6 149,6 

6 Тепловые потери в тепловых сетях  Гкал/ч 8,9 8,8 8,7 8,6 8,5 8,3 8,1 7,5 

7 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 67,51 67,02 67,12 67,18 66,34 66,3 66,5 67,1 
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1.4. Перспективные балансы тепловой мощности ТЭЦ-4 

Установленная тепловая мощность Кировской ТЭЦ-4 – 1195 Гкал/ч, из которой тепло-

вая мощность отборов паровых турбин 655 Гкал/ч, мощность пиковых водогрейных котлов 

540 Гкал/ч. Тепловая мощность отборов паровых турбин складывается из мощности тепло-

фикационных отборов – 544 Гкал/ч и мощности производственных отборов – 111 Гкал/ч. Ба-

ланс установленной, располагаемой, тепловой мощности нетто и перспективной тепловой 

нагрузки показан в табл. 1.6. 

Существующая и перспективная зоны действия ТЭЦ-4 представлена на рис. 1.5. 

 

Рис. 1.5. Существующая (выделена зеленым) и перспективная 
(выделена желтым) зоны действия ТЭЦ-4 

Структура установленной тепловой мощности ТЭЦ-4 по годам расчётного периода 

(2015 – 2034 гг.) представлена на рис. 1.6. 

 

Рис. 1.6. Структура установленной тепловой мощности ТЭЦ-4 по годам расчётного периода  
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Расчёт суммарной, подключенной к ТЭЦ-4, тепловой нагрузки на расчётный период 

(2015 – 2034 гг.) приведён в табл. 1.5. 

При расчёте суммарной, подключенной к ТЭЦ-4, тепловой нагрузки на расчётный  

период (2015 – 2034 гг.) учитывались: 

- фактическая тепловая нагрузка, подключенная к ТЭЦ-4 в 2014 г.; 

- перспективная тепловая нагрузка ТЭЦ-4 на период с 2015 по 2034 гг.; 

- тепловая нагрузка закрываемых малых котельных, передаваемая на ТЭЦ-4. 

Перечень малых котельных, которые предполагается закрыть, а их тепловую нагрузку 

потребителей подключить к ТЭЦ-4 приведён в Мастер-плане (см. Книгу 5 Обосновывающих 

материалов Схемы теплоснабжения). 

Составленные балансы установленной, располагаемой, тепловой мощности нетто и 

перспективной тепловой нагрузки при существующей на 01.01.2015 г. тепловой мощности 

ТЭЦ-4 представлены в табл. 1.6. 

Суммарная подключаемая тепловая нагрузка составит в конце прогнозируемого пери-

ода 55,22 Гкал/ч. Кроме того тепловая нагрузка малых котельных, которые предполагается 

закрыть, будет переключена на ТЭЦ-4 в количестве 5,32 Гкал/ч. 

Таким образом суммарная нагрузка ТЭЦ-4 в сетевой воде достигнет 868,22 Гкал/ч. 

С учетом того, что после 2020 г. запланировано прекращение подачи пара потребите-

лям, суммарная нагрузка ТЭЦ-4 в конце прогнозируемого периода будет равна нагрузке 

ТЭЦ-4 в сетевой  т.е. 868,22 Гкал/ч. 

По результатам составления балансов можно сделать вывод о том, что дефицит уста-

новленной тепловой мощности ТЭЦ-4 нетто на конец прогнозируемого периода отсутствует. 

Резерв тепловой мощности на конец прогнозируемого периода при неизменной тепло-

вой мощности ТЭЦ-4 составит 280,8 Гкал/ч. 

В Книге 6 приведен тепловой баланс ТЭЦ-4 с учетом изменений её тепловой мощно-

сти. 

 

 

 



 20 

Таблица 1.5 

№ п/п Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Рассматриваемый период, год 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 
2024 гг. 

2025 – 
2029 гг. 

2030 – 
2034 гг. 

1 
Перспективный прирост тепловой нагрузки 
ТЭЦ-4 по годам 

Гкал/ч 3,86 2,54 3,65 2,87 2,86 12,05 13,48 13,91 

1.1  - отопление и вентиляция Гкал/ч 3,41 2,23 3,21 2,55 2,51 10,80 12,14 12,55 

1.2  - ГВС (средненедельный) Гкал/ч 0,44 0,31 0,44 0,32 0,35 1,25 1,34 1,36 

1.3  - пар Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 
Перспективный прирост тепловой нагрузки 
ТЭЦ-4 по годам за счёт закрытия малых  
котельных 

Гкал/ч 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 5,32 0,00 0,00 

2.1  - отопление и вентиляция Гкал/ч 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 4,68 0,00 0,00 

2.2  - ГВС (средненедельный) Гкал/ч 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,64 0,00 0,00 

2.3  - пар Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

3 
Суммарный прирост тепловой нагрузки ТЭЦ-4 
за каждый год 

Гкал/ч 4,26 2,54 3,65 2,86 2,86 17,37 13,48 13,91 

3.1  - отопление и вентиляция Гкал/ч 3,71 2,23 3,21 2,54 2,51 15,48 12,14 12,55 

3.2  - ГВС (средненедельный) Гкал/ч 0,54 0,31 0,44 0,32 0,35 1,89 1,34 1,36 

3.3  - пар Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 Суммарная подключенная к ТЭЦ-4 нагрузка Гкал/ч 833,33 835,47 839,16 842,03 844,89 840,83 854,31 868,22 

4.1  - сетевая вода Гкал/ч 811,9 814,04 817,73 820,60 823,46 840,83 854,31 868,22 

4.1.1  - отопление и вентиляция Гкал/ч 731,51 733,4 736,61 739,16 741,67 757,15 769,29 781,84 

4.1.2  - ГВС (средненедельный) Гкал/ч 80,39 80,64 81,12 81,55 81,9 83,79 85,14 85,65 

4.2  - пар Гкал/ч 21,43 21,43 21,43 21,43 21,43 0,00 0,00 0,00 
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Таблица 1.6 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Рассматриваемый период, год 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 
2024 гг. 

2025 – 
2029 гг. 

2030 – 
2034 гг. 

1 
Установленная тепловая мощность ТЭЦ-
4, в том числе: 

Гкал/ч 1196 1196 1196 1196 1196 1196 1196 1196 

1.1. 
- теплофикационные и производственные 
отборы турбины 

Гкал/ч 656 656 656 656 656 656 656 656 

1.2  - теплофикационные отборы турбины Гкал/ч 544 544 544 544 544 544 544 544 

1.3  - производственные отборы турбины Гкал/ч 112 112 112 112 112 112 112 112 

1.4  - ПВК Гкал/ч 540 540 540 540 540 540 540 540 

2 
Располагаемая тепловая мощность  
ТЭЦ-4 

Гкал/ч 1195 1195 1195 1195 1195 1195 1195 1195 

3 
Расход тепла на собственные нужды  
источника 

Гкал/ч 47,8 50,5 46,7 46,7 46,7 46,7 46,7 46,7 

4 
Располагаемая тепловая мощность  
ТЭЦ нетто 

Гкал/ч 1147,2 1144,5 1148,3 1148,3 1148,3 1148,3 1148,3 1148,3 

5 Суммарная подключенная к ТЭЦ-4 нагрузка Гкал/ч 833,33 835,47 839,16 842,03 844,89 840,83 854,31 868,22 

6 
Тепловая нагрузка потребителей в сетевой 
воде 

Гкал/ч 811,9 814,04 817,73 820,60 823,46 840,83 854,31 868,22 

7 Тепловая нагрузка потребителей в паре Гкал/ч 21,43 21,43 21,43 21,43 21,43 0,0 0,0 0,0 

8 Тепловые потери в тепловых сетях Гкал/ч 75,6 75,3 75 74,7 74,4 63,7 57,7 50,6 

9 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 293,54 291,4 287,71 284,84 281,98 307,47 293,99 280,08 
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1.5. Перспективные балансы тепловой мощности ТЭЦ-5 

Установленная тепловая мощность Кировской ТЭЦ-5 – 1 090 Гкал/ч, из которой тепло-

вая мощность отборов паровых турбин 730 Гкал/ч, мощность пиковых водогрейных котлов 

360 Гкал/ч. Тепловая мощность отборов паровых турбин складывается из мощности тепло-

фикационных отборов – 665 Гкал/ч и мощности производственных отборов – 65 Гкал/ч. Ба-

ланс установленной, располагаемой, тепловой мощности нетто и перспективной тепловой 

нагрузки показан в табл. 1.8. 

Существующая и перспективная зоны действия ТЭЦ-5 представлена на рис. 1.7. 

 

Рис. 1.7. Рис. 1.3. Существующая (выделена по контуру красным) и перспективная  
(выделена желтым) зоны действия ТЭЦ-5 

Разработанная схема теплоснабжения не предусматривает изменения состава рабо-

тающего основного оборудования ТЭЦ-5, соответственно установленная тепловая мощ-

ность ТЭЦ не изменится. Структура установленной тепловой мощности ТЭЦ-5 по годам рас-

чётного периода (2015 – 2034 гг.) представлена на рис. 1.8. 

При расчёте суммарной, подключенной к ТЭЦ-5 (табл. 1.7), тепловой нагрузки  

учитывались: 

 - фактическая тепловая нагрузка, подключенная к ТЭЦ в 2014 г.; 

 - перспективная тепловая нагрузка ТЭЦ в период с 2015 по 2034 гг.; 

 - тепловая нагрузка закрываемых малых котельных, передаваемая на ТЭЦ-5. 

Перечень малых котельных, которые предполагается закрыть, а их тепловую нагрузку 

потребителей подключить к ТЭЦ-5 приведён в Мастер-плане (см. Книгу 5 Обосновывающих 

материалов Схемы теплоснабжения). 
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Рис. 1.8. Структура установленной тепловой мощности ТЭЦ-5 по годам расчётного периода  

Составленные балансы установленной, располагаемой, тепловой мощности нетто и 

перспективной тепловой нагрузки при существующей 01.01.2015 г. тепловой мощности 

ТЭЦ-5 представлены в табл. 1.8. 

Суммарная подключаемая тепловая нагрузка составит в конце прогнозируемого пери-

ода 82,1 Гкал/ч. Кроме того тепловая нагрузка малых котельных, которые предполагается 

закрыть, будет переключена  на ТЭЦ-4 в количестве 13,3 Гкал/ч. 

По результатам составления балансов можно сделать вывод о том, что дефицит уста-

новленной тепловой мощности ТЭЦ-5 нетто на конец прогнозируемого периода отсутствует. 

Резерв тепловой мощности на конец прогнозируемого периода ТЭЦ-5 составляет  

114,2 Гкал/ч. 

 

Суммарный баланс тепловой нагрузки и тепловой мощности по Кировским ТЭЦ-1, 4 и 5 

приведен в табл. 1.8-1. 

По результатам составления балансов всех трех Кировских ТЭЦ можно сделать вывод 

о том, что дефицит установленной тепловой мощности ТЭЦ-1, 4 и 5 нетто на конец прогно-

зируемого периода отсутствует. 

Суммарный резерв тепловой всех трех Кировских ТЭЦ на конец прогнозируемого пе-

риода составит более 400 Гкал/ч. 

 

 



 24 

Таблица 1.7 

№ п/п Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Рассматриваемый период, год 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 
2024 гг. 

2025 – 
2029 гг. 

2030 – 
2034 гг. 

1 
Перспективный прирост тепловой нагрузки 
ТЭЦ-5 по годам 

Гкал/ч 7,81 8,87 5,46 7,19 2,49 17,16 15,99 17,18 

1.1  - отопление и вентиляция Гкал/ч 6,91 7,92 4,87 6,33 2,18 15,07 14,05 15,06 

1.2  - ГВС (средненедельный) Гкал/ч 0,9 0,96 0,59 0,86 0,30 2,09 1,93 2,12 

1.3  - пар Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 
Перспективный прирост тепловой нагрузки 
ТЭЦ-5 по годам за счёт закрытия малых  
котельных 

Гкал/ч   0,03 0,00 0,00 0,00 13,27 0,00 0,00 

2.1  - отопление и вентиляция Гкал/ч         

2.2  - ГВС (средненедельный) Гкал/ч   0,03 0,00 0,00 0,00 10,75 0,00 0,00 

2.3  - пар Гкал/ч   0,00 0,00 0,00 0,00 2,52 0,00 0,00 

3 
Суммарный прирост тепловой нагрузки ТЭЦ-5 
за каждый год 

Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1  - отопление и вентиляция Гкал/ч 7,81 8,90 5,46 7,19 2,49 30,43 16,0 17,2 

3.2  - ГВС (средненедельный) Гкал/ч 20,31 7,95 4,87 6,33 2,18 15,07 14,05 15,1 

3.3  - пар Гкал/ч 3,80 0,96 0,59 0,86 0,30 2,09 1,95 2,1 

4 Суммарная подключенная к ТЭЦ-5 нагрузка Гкал/ч 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.1  - отопление и вентиляция Гкал/ч 736,73 744,54 753,44 758,91 766,09 799,01 815,0 832,2 

4.2  - ГВС (средненедельный) Гкал/ч 672,76 679,61 687,92 692,53 699,41 727,49 741,55 756,6 

4.3  - пар Гкал/ч 63,97 64,93 65,52 66,38 66,68 71,52 73,45 75,6 
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Таблица 1.8 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 

Рассматриваемый период, год 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 
2024 гг. 

2025 – 
2029 гг. 

2030 – 
2034 гг. 

1 
Установленная тепловая мощность 
ТЭЦ-5, в том числе: 

Гкал/ч 1090 1090 1090 1090 1090 1090 1090 1090 

1.1  - теплофикационные отборы турбины Гкал/ч 665 665 665 665 665 665 665 665 

1.2  - производственные отборы турбины Гкал/ч 65 65 65 65 65 65 65 65 

1.3  - ПВК Гкал/ч 360 360 360 360 360 360 360 360 

2 
Располагаемая тепловая мощность  
источника 

Гкал/ч 1090 1090 1090 1090 1090 1090 1090 1090 

3 
Расход тепла на собственные нужды  
источника 

Гкал/ч 87 87 87 87 87 87 87 87 

4 
Располагаемая тепловая мощность  
источника нетто 

Гкал/ч 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 

5 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 736,73 744,54 753,44 758,91 766,09 799,01 814,99 832,17 

6 Тепловые потери в тепловых сетях Гкал/ч 83,8 83,5 83,2 82,9 82,6 72,4 63,3 56,6 

7 Резерв/дефицит тепловой энергии Гкал/ч 182,47 174,96 166,36 161,19 154,31 131,59 124,71 114,23 
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Таблица 1.8-1 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. изм. 

Рассматриваемый период, год 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  
2024 гг. 

2025 – 
 2029 гг. 

2030 – 
2034 гг. 

1 
Суммарная установленная тепловая 
мощность ТЭЦ-1, 4 и 5 

Гкал/ч 2511 2511 2511 2511 2511 2511 2511 2511 

2 
Суммарная располагаемая тепловая мощ-
ность ТЭЦ-1, 4 и 5 

Гкал/ч 2511 2511 2511 2511 2511 2511 2511 2511 

3 
Суммарная располагаемая тепловая мощ-
ность нетто ТЭЦ-1, 4 и 5 

Гкал/ч 2375,5 2375,5 2375,5 2375,5 2375,5 2375,5 2375,5 2375,5 

4 
Суммарная тепловая нагрузка потребите-
лей, подключенная к ТЭЦ-1, 4 и 5 

Гкал/ч 1717,85 1728,39 1740,98 1749,36 1760,34 1789,44 1818,9 1849,99 

5 
Суммарная тепловые потери в тепловых 
сетях от ТЭЦ-1, 4 и 5 

Гкал/ч 168,3 167,6 166,9 166,2 165,5 144,4 129,1 114,7 

6 
Суммарный резерв тепловой мощности 
ТЭЦ-1, 4 и 5 

Гкал/ч 489,35 479,51 467,62 459,94 449,66 441,66 427,5 410,81 
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1.6. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки  
потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения,  

договорам на поддержание резервной тепловой мощности, 
долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии  

с которыми цена определяется по соглашению сторон,  
и по долгосрочным договорам, в отношении которых  

установлен долгосрочный тариф 

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, 

устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной 

тепловой мощности в г. Киров не определены. 

Долгосрочные договора теплоснабжения, в соответствии с которыми цена 

определяется по соглашению сторон, и по долгосрочные договора, в отношении которых 

установлен долгосрочный тариф в г. Киров отсутствуют. 

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для 

социально значимых категорий потребителей в городе Кирове не предусмотрена. 
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1.7. Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой 
нагрузки в каждой из выделенных зон действия котельных г. Кирова  

с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой 
тепловой мощности источников тепловой энергии 

В Схеме теплоснабжения г. Киров составлены балансы существующих установленной, 

располагаемой, тепловой мощности нетто и перспективной тепловой нагрузки в существую-

щей зоне действия котельных. По результатам составления балансов можно сделать вывод 

о том, что дефицит установленной тепловой мощности котельных г. Киров «нетто» на конец 

прогнозируемого периода отсутствует. 

1.7.1. Перспективные балансы тепловой мощности котельной БМК 1.1 

Котельная БМК 1.1 снабжает тепловой энергией в воде общественные и жилые здания 

поселка Порошино. Зона действия котельной БМК 1.1 приведена на рис. 1.7.1. 

 

Рис. 1.7.1. Зона действия котельной БМК 1.1 

На графике рис. 1.7.1 показан радиус эффективного теплоснабжения потребителей от 

котельной, который составляет 0,16 км. Баланс установленной, располагаемой, тепловой 

мощности нетто и перспективной тепловой нагрузки в существующей зоне действия котель-

ной БМК 1.1 представлен в табл. 1.7.1.  
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Таблица 1.7.1 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Расчетный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  
2024 гг. 

2025 –  
2029 гг. 

2030 –  
2034 гг. 

БМК 1.1 

1 
Установленная 
мощность 

Гкал/ч 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 

2 
Располагаемая 
мощность нетто 

Гкал/ч 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 

3 
Тепловая нагрузка 
потребителей 

Гкал/ч 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 

4 
Прирост тепловой 
нагрузки потреб. 

Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 
Потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

6 
Резерв/дефицит 
тепловой мощно-
сти 

Гкал/ч 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 

 

Резерв тепловой мощности котельной БМК 1.1 на конец прогнозируемого периода со-

ставит 0,51 Гкал/ч. 

1.7.2. Перспективные балансы тепловой мощности котельной БМК 1.2 

Котельная БМК 1.2 снабжает тепловой энергией в воде общественные и жилые здания 

поселка Макарьево. Существующая и перспективная (выделена желтым) зоны действия ко-

тельной БМК 1.2 приведена на рис. 1.7.2. 

 

Рис. 1.7.2. Зона действия котельной БМК 1.2 
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Баланс установленной, располагаемой, тепловой мощности нетто и перспективной 

тепловой нагрузки в существующей зоне действия котельной БМК 1.2 представлен в  

табл. 1.7.2. 

Таблица 1.7.2 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Расчетный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  
2024 гг. 

2025 –  
2029 гг. 

2030 –  
2034 гг. 

2. БМК 1.2 

1 
Установленная 
мощность 

Гкал/ч 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

2 
Располагаемая 
мощность нетто 

Гкал/ч 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92 

3 
Тепловая нагрузка 
потребителей 

Гкал/ч 2,58 2,64 2,79 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 

4 
Прирост тепловой 
нагрузки потреб. 

Гкал/ч 0,0 0,06 0,15 0,15 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 
Потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,39 0,4 0,42 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 

6 
Резерв/дефицит 
тепловой мощно-
сти 

Гкал/ч 0,95 0,82 0,71 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 

 

Резерв тепловой мощности котельной БМК 1.2 на конец прогнозируемого периода со-

ставит 0,54 Гкал/ч. 

1.7.3. Перспективные балансы тепловой мощности котельной БМК 1.3 

Котельная БМК 1.3 снабжает тепловой энергией в воде общественные и жилые здания 

заречной южной части города Кирова. Существующая и перспективная (выделена желтым) 

зоны действия котельной БМК 1.3 приведена на рис. 1.7.3. 

Баланс установленной, располагаемой, тепловой мощности нетто и перспективной 

тепловой нагрузки в существующей зоне действия котельной БМК 1.3 представлен  

в табл. 1.7.3. 

Таблица 1.7.3 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Расчетный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  

2024 гг. 
2025 –  

2029 гг. 
2030 –  

2034 гг. 

3. БМК 1.3 

1 
Установленная 
мощность 

Гкал/ч 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

2 
Располагаемая 
мощность нетто 

Гкал/ч 11,78 11,78 11,78 11,78 11,78 11,78 11,78 11,78 

3 
Тепловая нагрузка 
потребителей 

Гкал/ч 10,11 10,32 10,32 10,32 10,32 10,79 10,79 10,79 

4 
Прирост тепловой 
нагрузки потреб. 

Гкал/ч 0,607 0,207 0,0 0,0 0,0 0,47 0,0 0,0 

5 
Потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,28 0,28 0,28 0,28 0,31 0,31 0,31 0,31 

6 
Резерв/дефицит 
тепловой мощно-
сти 

Гкал/ч 1,39 1,183 1,183 1,183 1,153 0,683 0,683 0,683 

 

Резерв тепловой мощности котельной БМК 1.3 на конец прогнозируемого периода со-

ставит 0,683 Гкал/ч. 
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Рис. 1.7.3. Зона действия котельной БМК 1.3 

1.7.4. Перспективные балансы тепловой мощности котельной БМК 1.4 

Котельная БМК 1.4 снабжает тепловой энергией в воде общественные и жилые здания 

заречной южной части города Кирова. Существующая и перспективная (выделена желтым) 

зоны действия котельной БМК 1.4 приведена на рис. 1.7.4. 

Баланс установленной, располагаемой, тепловой мощности нетто и перспективной 

тепловой нагрузки в существующей зоне действия котельной БМК 1.4 представлен  

в табл. 1.7.4. 

Таблица 1.7.4 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Расчетный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  

2024 гг. 
2025 –  

2029 гг. 
2030 –  
2034 гг. 

4 БМК 1.4 

1 
Установленная 
мощность 

Гкал/ч 22 22 22 22 22 22 22 22 

2 
Располагаемая 
мощность нетто 

Гкал/ч 21,56 21,56 21,56 21,56 21,56 21,56 21,56 21,56 

3 
Тепловая нагрузка 
потребителей 

Гкал/ч 13,36 14,060 13,46 13,58 15,49 16,32 17,18 17,18 

4 
Прирост тепловой 
нагрузки потреб. 

Гкал/ч 1,547 0,700 1,496 0,597 1,382 1,819 0,833 0,856 

5 
Потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 1,63 1,68 1,73 1,78 1,83 1,88 1,93 1,93 

6 
Резерв/дефицит 
тепловой мощности 

Гкал/ч 6,57 5,8201 6,37 6,2 4,24 3,36 2,45 2,45 

 

Резерв тепловой мощности котельной БМК 1.4 на конец прогнозируемого периода со-

ставит 2,45 Гкал/ч. 
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Рис. 1.7.4. Зона действия котельной БМК 1.4 

1.7.5. Перспективные балансы тепловой мощности котельной БМК 1.5 

Котельная БМК 1.5 снабжает тепловой энергией в воде общественные и жилые здания 

деревни Малая Субботиха. Существующая и перспективная (выделена желтым) зоны дей-

ствия котельной БМК 1.5 приведена на рис. 1.7.5. 

На рис. 1.7.5 показан радиус эффективного теплоснабжения потребителей от котель-

ной, который составляет 0,05 км. Баланс установленной, располагаемой, тепловой мощно-

сти нетто и перспективной тепловой нагрузки в существующей зоны действия котельной 

БМК 1.5 представлен в табл. 1.7.5. 

Таблица 1.7.5 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Расчетный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  

2024 гг. 
2025 –  
2029 гг. 

2030 –  
2034 гг. 

5 БМК 1.5 

1 
Установленная 
мощность 

Гкал/ч 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

2 
Располагаемая 
мощность нетто 

Гкал/ч 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
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№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Расчетный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  

2024 гг. 
2025 –  
2029 гг. 

2030 –  
2034 гг. 

3 
Тепловая нагрузка 
потребителей 

Гкал/ч 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

4 
Прирост тепловой 
нагрузки потреб. 

Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 
Потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

6 
Резерв/дефицит 
тепловой мощно-
сти 

Гкал/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

 
Резерв тепловой мощности котельной БМК 1.5 на конец прогнозируемого периода со-

ставит 0,093 Гкал/ч. 

 

Рис. 1.7.5. Зона действия котельной БМК 1.5 

1.7.6. Перспективные балансы тепловой мощности котельной БМК 1.6 

Котельная БМК 1.6 снабжает тепловой энергией в воде общественные и жилые здания 

деревни Малая Субботиха. Зона действия котельной БМК 1.6 приведена на рис. 1.7.6. 

На рис. 1.7.6 показан радиус эффективного теплоснабжения потребителей от котель-

ной, который составляет 0,12 км. Баланс установленной, располагаемой, тепловой мощно-

сти нетто и перспективной тепловой нагрузки в существующей зоне действия котельной БМК 

1.6 представлен в табл. 1.7.6. 
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Таблица 1.7.6 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Расчетный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  
2024 гг. 

2025 –  
2029 гг. 

2030 –  
2034 гг. 

6 БМК 1.6 

1 
Установленная 
мощность 

Гкал/ч 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

2 
Располагаемая 
мощность нетто 

Гкал/ч 0,295 0,295 0,295 0,295 0,295 0,295 0,295 0,295 

3 
Тепловая нагрузка 
потребителей 

Гкал/ч 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

4 
Прирост тепловой 
нагрузки потреб. 

Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 
Потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 

6 
Резерв/дефицит 
тепловой мощности 

Гкал/ч 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 

 

Резерв тепловой мощности котельной БМК 1.6 на конец прогнозируемого периода со-

ставит 0,169 Гкал/ч. 

 

Рис. 1.7.6. Зона действия котельной БМК 1.6 
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1.7.7. Перспективные балансы тепловой мощности котельной БМК 1.7  

Котельная БМК 1.7 снабжает тепловой энергией в воде общественные и жилые здания 

деревни Большая Субботиха. Зона действия котельной БМК 1.7 приведена на рис. 1.7.7. 

 

Рис. 1.7.7. Зона действия котельной БМК 1.7 

На рис. 1.7.7 показан радиус эффективного теплоснабжения потребителей от котель-

ной, который составляет 0,17 км. Баланс установленной, располагаемой, тепловой мощно-

сти нетто и перспективной тепловой нагрузки в существующей зоне действия котельной БМК 

1.7 представлен в табл. 1.7.7. 

Таблица 1.7.7 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Расчетный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  

2024 гг. 
2025 –  

2029 гг. 
2030 –  
2034 гг. 

7 БМК 1.7 

1 
Установленная 
мощность 

Гкал/ч 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

2 
Располагаемая 
мощность нетто 

Гкал/ч 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 

3 
Тепловая нагрузка 
потребителей 

Гкал/ч 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

4 
Прирост тепловой 
нагрузки потреб. 

Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 
Потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 

6 
Резерв/дефицит 
тепловой мощно-
сти 

Гкал/ч 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 

 

Резерв тепловой мощности котельной БМК 1.7 на конец прогнозируемого периода со-

ставит 0,367 Гкал/ч. 
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1.7.8. Перспективные балансы тепловой мощности котельной ДС 

Котельная ДС снабжает тепловой энергией в сетевой воде здание детского сада  

«Тополек». Зона действия котельной ДС приведена на рис. 1.7.8. 

 

Рис. 1.7.8. Зона действия котельной ДС 

На рис. 1.7.8 показан радиус эффективного теплоснабжения потребителей от котель-

ной, который составляет 0,03 км. Баланс установленной, располагаемой, тепловой мощно-

сти нетто и перспективной тепловой нагрузки в существующей зоне действия котельной ДС 

представлен в табл. 1.7.8. 

Таблица 1.7.8 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Расчетный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  

2024 гг. 
2025 –  

2029 гг. 
2030 –  

2034 гг. 

8 Котельная ДС 

1 
Установленная 
мощность 

Гкал/ч 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 

2 
Располагаемая 
мощность нетто 

Гкал/ч 2,566 2,566 2,566 2,566 2,566 2,566 2,566 2,566 

3 
Тепловая нагрузка 
потребителей 

Гкал/ч 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

4 
Прирост тепловой 
нагрузки потреб. 

Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 
Потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 

6 
Резерв/дефицит 
тепловой мощности 

Гкал/ч 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

 
Резерв тепловой мощности котельной ДС на конец прогнозируемого периода составит 

1,4 Гкал/ч. 
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1.7.9. Перспективные балансы тепловой мощности  
котельной БМК 1.8 

Котельная БМК 1.8 снабжает тепловой энергией в воде общественные и жилые здания 

деревни Богородское. Зона действия котельной БМК 1.8 приведена на рис. 1.7.9. 

 

Рис. 1.7.9. Зона действия котельной БМК 1.8 

На рис. 1.7.9 показан радиус эффективного теплоснабжения потребителей от котель-

ной, который составляет 0,48 км. Баланс установленной, располагаемой, тепловой мощно-

сти нетто и перспективной тепловой нагрузки в существующей зоне действия котельной БМК 

1.8 представлен в табл. 1.7.9. 

Таблица 1.7.9 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Расчетный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  

2024 гг. 
2025 –  

2029 гг. 
2030 –  
2034 гг. 

БМК 1.8 

1 
Установленная 
мощность 

Гкал/ч 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 

2 
Располагаемая 
мощность нетто 

Гкал/ч 1,852 1,852 1,852 1,852 1,852 1,852 1,852 1,852 

3 
Тепловая 
нагрузка потре-
бителей 

Гкал/ч 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 

4 
Прирост тепло-
вой нагрузки 
потреб. 

Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 
Потери в тепло-
вых сетях 

Гкал/ч 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 

6 
Резерв/дефицит 
тепловой мощ-
ности 

Гкал/ч 0,378 0,378 0,378 0,378 0,378 0,378 0,378 0,378 

 
Резерв тепловой мощности котельной БМК 1.8 в 2016 г. составит 0,378 Гкал/ч. 
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1.7.10. Перспективные балансы тепловой мощности  
котельной БМК 1.9 

Котельная БМК 1.9 снабжает тепловой энергией объекты в восточной части п. Поро-

шино. Существующая и перспективная (выделена желтым) зоны действия котельной  

БМК 1.9 приведена на рис. 1.7.10. 

 
 

Рис. 1.7.10. Зона действия котельной БМК 1.9 

Баланс установленной, располагаемой, тепловой мощности нетто и перспективной 

тепловой нагрузки в существующей зоне действия котельной БМК 1.7 представлен  

в табл. 1.7.10. 

Таблица 1.7.10 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Расчетный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  
2024 гг. 

2025 –  
2029 гг. 

2030 –  
2034 гг. 

БМК 1.9 

1 
Установленная 
мощность 

Гкал/ч 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 

2 
Располагаемая 
мощность нетто 

Гкал/ч 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 

3 
Тепловая нагрузка 
потребителей 

Гкал/ч 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 

4 
Прирост тепловой 
нагрузки потреб. 

Гкал/ч 0,08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 
Потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,13 0,13 0,15 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

6 
Резерв/дефицит 
тепловой мощно-
сти 

Гкал/ч 0,76 0,76 0,74 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 

Резерв тепловой мощности котельной БМК 1.9 на конец прогнозируемого периода со-

ставит 0,73 Гкал/ч. 
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1.7.11. Перспективные балансы тепловой мощности  
котельной БМК 1.10 

Котельная БМК 1.10 снабжает тепловой энергией объекты в мкр. Красный Химик Пер-

вомайского района. Существующая и перспективная (выделена желтым) зоны действия ко-

тельной БМК 1.10 приведена на рис. 1.7.11. 

 

Рис. 1.7.11. Зона действия котельной БМК 1.10 

Баланс установленной, располагаемой, тепловой мощности нетто и перспективной 

тепловой нагрузки в существующей зоне действия котельной БМК 1.10 представлен в  

табл. 1.7.11. 

Таблица 1.7.11 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Расчетный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  
2024 гг. 

2025 –  
2029 гг. 

2030 –  
2034 гг. 

БМК 1.10 

1 
Установленная 
мощность 

Гкал/ч 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 

2 
Располагаемая 
мощность нетто 

Гкал/ч 7,67 7,67 7,67 7,67 7,67 7,67 7,67 7,67 

3 
Тепловая нагрузка 
потребителей 

Гкал/ч 6,03 6,03 6,03 6,03 6,56 6,56 6,56 6,56 
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№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Расчетный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  
2024 гг. 

2025 –  
2029 гг. 

2030 –  
2034 гг. 

4 
Прирост тепловой 
нагрузки потреб. 

Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,53 0,0 0,0 0,0 

5 
Потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,51 0,54 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 

6 
Резерв/дефицит 
тепловой мощно-
сти 

Гкал/ч 1,13 1,1 1,08 1,08 0,55 0,55 0,55 0,55 

Резерв тепловой мощности котельной БМК 1.10 на конец прогнозируемого периода со-

ставит 0,55 Гкал/ч. 

1.7.12. Перспективные балансы тепловой мощности  
котельной БМК 1.11 

Котельная БМК 1.11 снабжает тепловой энергией объекты в мкр. Коминтерн, располо-

женные к востоку от трассы железной дороги. Существующая и перспективная (выделена 

желтым) зоны действия котельной БМК 1.11 приведена на рис. 1.7.12. 

 

Рис. 1.7.12. Зона действия котельной БМК 1.11 

Баланс установленной, располагаемой, тепловой мощности нетто и перспективной 

тепловой нагрузки в существующей зоне действия котельной БМК 1.11 представлен в  

табл. 1.7.12. 



41 

Таблица 1.7.12 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Расчетный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  
2024 гг. 

2025 –  
2029 гг. 

2030 –  
2034 гг. 

БМК 1.11 

1 
Установленная 
мощность 

Гкал/ч 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

2 
Располагаемая 
мощность нетто 

Гкал/ч 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75 

3 
Тепловая нагрузка 
потребителей 

Гкал/ч 6,52 6,61 6,7 6,7 6,89 7,79 7,79 7,79 

4 
Прирост тепловой 
нагрузки потреб. 

Гкал/ч 0,06 0,09 0,09 0,0 0,19 0,9 0,0 0,0 

5 
Потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,83 0,85 0,87 0,89 0,95 1,12 1,12 1,12 

6 
Резерв/дефицит 
тепловой мощно-
сти 

Гкал/ч 4,4 4,29 4,18 4,16 3,91 2,84 2,84 2,84 

 

Резерв тепловой мощности котельной БМК 1.11 на конец прогнозируемого периода  

составит 2,84 Гкал/ч. 

1.7.13. Перспективные балансы тепловой мощности котельной БМК 26 

Котельная БМК 26 снабжает тепловой энергией объекты в районе ул. И. Попова. Зона 

действия котельной БМК 26 приведена на рис. 1.7.13. 

 

Рис. 1.7.13. Зона действия котельной БМК 26 

На рис. 1.7.13 показан радиус эффективного теплоснабжения потребителей от котель-

ной, который составляет 0,81 км. Баланс установленной, располагаемой, тепловой мощно-

сти нетто и перспективной тепловой нагрузки в существующей зоне действия котельной БМК 

26 представлен в табл. 1.7.13. 
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Таблица 1.7.13 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Расчетный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  

2024 гг. 
2025 –  

2029 гг. 
2030 –  

2034 гг. 

БМК 26 

1 
Установленная 
мощность 

Гкал/ч 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 

2 
Располагаемая 
мощность нетто 

Гкал/ч 8,955 8,955 8,955 8,955 8,955 8,955 8,955 8,955 

3 
Тепловая нагрузка 
потребителей 

Гкал/ч 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 

4 
Прирост тепловой 
нагрузки потреб. 

Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 
Потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

6 
Резерв/дефицит 
тепловой мощно-
сти 

Гкал/ч 3,405 3,405 3,405 3,405 3,405 3,405 3,405 3,405 

Резерв тепловой мощности котельной БМК 26 на конец прогнозируемого периода со-

ставит 3,405 Гкал/ч. 

1.7.14. Перспективные балансы тепловой мощности котельной БМК 50 

Котельная БМК 50 снабжает тепловой энергией в воде общественные и жилые здания 

района города Кирова «Чистые Пруды». Зона действия котельной БМК 50 приведена на рис. 

1.7.14. 

 

Рис. 1.7.14. Зона действия котельной БМК 50 

На рис. 1.7.14 показан радиус эффективного теплоснабжения потребителей от котель-

ной, который составляет 1,56 км. Баланс установленной, располагаемой, тепловой мощно-

сти нетто и перспективной тепловой нагрузки в существующей зоне действия котельной БМК 

50 представлен в табл. 1.7.14. 
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Таблица 1.7.14 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Расчетный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  
2024 гг. 

2025 –  
2029 гг. 

2030 –  
2034 гг. 

БМК 50 

1 
Установленная 
мощность 

Гкал/ч 43 43 43 43 43 43 43 43 

2 
Располагаемая 
мощность нетто 

Гкал/ч 42,915 42,915 42,915 42,915 42,915 42,915 42,915 42,915 

3 
Тепловая нагрузка 
потребителей 

Гкал/ч 10,41 10,41 10,41 10,41 10,41 10,41 10,41 10,41 

4 
Прирост тепловой 
нагрузки потреб. 

Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 
Потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,672 0,672 0,672 0,672 0,672 0,672 0,672 0,672 

6 
Резерв/дефицит 
тепловой мощно-
сти 

Гкал/ч 31,833 31,833 31,833 31,833 31,833 31,833 31,833 31,833 

Резерв тепловой мощности котельной БМК 50 на конец прогнозируемого периода со-

ставит 31,833 Гкал/ч. 

1.7.15. Перспективные балансы тепловой мощности котельной 6.1 

Котельная 6.1 снабжает тепловой энергией в воде общественные и жилые здания Но-

вовятского района (кадастры 43:40:2808, 43:40:2809, 43:40:2804). Существующая и перспек-

тивная (выделена желтым) зоны действия котельной 6.1 приведена на рис. 1.7.15. 

 

Рис. 1.7.15. Зона действия котельной № 6.1 
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Баланс установленной, располагаемой, тепловой мощности нетто и перспективной 

тепловой нагрузки в существующей зоне действия котельной 6.1 представлен в табл. 1.7.15. 

Таблица 1.7.15 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Расчетный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  
2024 гг. 

2025 –  
2029 гг. 

2030 –  
2034 гг. 

Котельная 6.1 

1 
Установленная 
мощность 

Гкал/ч 11,7 11,7 11,7 11,7 

Котельная будет выведена  
из эксплуатации в 2019 г. 

2 
Располагаемая 
мощность нетто 

Гкал/ч 11,689 11,689 11,689 11,689 

3 
Тепловая нагрузка 
потребителей 

Гкал/ч 1,571 1,662 1,726 1,726 

4 
Прирост тепловой 
нагрузки потреб. 

Гкал/ч 0,111 0,091 0,064 0,00 

5 
Потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,351 0,351 0,351 0,351 

6 
Резерв/дефицит 
тепл. мощности 

Гкал/ч 9,767 9,676 9,612 9,612 

Резерв тепловой мощности котельной 6.1 в 2018 г. составит 9,612 Гкал/ч. 

1.7.16. Перспективные балансы тепловой мощности котельной ВГСХА 

Котельная ВГСХА снабжает тепловой энергией в воде общественные и жилые здания 

Нововятского района (кадастры 43:40:2808, 43:40:2809, 43:40:2804). Зона действия котель-

ной ВГСХА приведена на рис. 7.1.16. 

 
Рис. 1.7.16. Зона действия котельной ВГСХА 

На рис. 1.7.16 показан радиус эффективного теплоснабжения потребителей от котель-

ной, который составляет 0,46 км. Баланс установленной, располагаемой, тепловой мощно-

сти нетто и перспективной тепловой нагрузки в существующей зоне действия котельной 

ВГСХА представлен в табл. 1.7.16. 
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Таблица 1.7.16 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Расчетный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  
2024 гг. 

2025 –  
2029 гг. 

2030 –  
2034 гг. 

Котельная ВГСХА 

1 
Установленная 
мощность 

Гкал/ч 2,7 2,7 2,7 2,7 

Котельная будет выведена  
из эксплуатации в 2019 г. 

2 
Располагаемая 
мощность нетто 

Гкал/ч 2,661 2,661 2,661 2,661 

3 
Тепловая нагрузка 
потребителей 

Гкал/ч 1,1 1,1 1,1 1,1 

4 
Прирост тепловой 
нагрузки потреб. 

Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 
Потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,071 0,071 0,071 0,071 

6 
Резерв/дефицит 
тепловой мощно-
сти 

Гкал/ч 1,49 1,49 1,49 1,49 

Резерв тепловой мощности котельной ВГСХА в 2016 г. составит 1,49 Гкал/ч. 

1.7.17. Перспективные балансы тепловой мощности котельной 6.5 

Котельная 6.5 снабжает тепловой энергией в воде общественные и жилые здания Ле-

нинского района (кадастры 43:40:508, 43:40:509, 43:40:514, 43:40:524). Зона действия ко-

тельной 6.5 приведена на рис. 1.7.17. 

 
Рис. 1.7.17. Зона действия котельной № 6.5 

На рис. 1.7.17 показан радиус эффективного теплоснабжения потребителей от котель-

ной, который составляет 0,12 км. Баланс установленной, располагаемой, тепловой мощно-

сти нетто и перспективной тепловой нагрузки в существующей зоны действия котельной № 

6.5 представлен в табл. 1.7.17. 
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Таблица 1.7.17 

№ 
п/п 

Наименование по-
казателя 

Ед. 
изм. 

Расчетный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  
2024 гг. 

2025 –  
2029 гг. 

2030 –  
2034 гг. 

Котельная 6.5 

1 
Установленная 
мощность 

Гкал/ч 0,6 0,6 0,6 0,6 

Котельная будет выведена  
из эксплуатации в 2019 г. 

2 
Располагаемая 
мощность нетто 

Гкал/ч 0,417 0,417 0,417 0,417 

3 
Тепловая нагрузка 
потребителей 

Гкал/ч 0,2 0,2 0,2 0,2 

4 
Прирост тепловой 
нагрузки потреб. 

Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 
Потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,013 0,013 0,013 0,013 

6 
Резерв/дефицит 
тепловой мощности 

Гкал/ч 0,204 0,204 0,204 0,204 

 

Резерв тепловой мощности котельной 6.5 в 2016 г. составит 0,204 Гкал/ч. 

1.7.18. Перспективные балансы тепловой мощности котельной 6.7 

Котельная 6.7 снабжает тепловой энергией в воде общественные и жилые здания Ле-

нинского района (кадастры 43:40:508, 43:40:509, 43:40:514, 43:40:524). Зона действия ко-

тельной 6.7 приведена на рис. 1.7.18. 

 

Рис. 1.7.18. Зона действия котельной № 6.7 

На рис. 1.7.18 показан радиус эффективного теплоснабжения потребителей от котель-

ной, который составляет 0,1 км. Баланс установленной, располагаемой, тепловой мощности 

нетто и перспективной тепловой нагрузки в существующей зоны действия котельной № 6.7 

представлен в табл. 1.7.19. 
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Таблица 1.7.18 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Расчетный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  
2024 гг. 

2025 –  
2029 гг. 

2030 –  
2034 гг. 

Котельная 6.7 

1 
Установленная 
мощность 

Гкал/ч 0,6 0,6 0,6 0,6 

Котельная будет выведена  
из эксплуатации в 2019 г. 

2 
Располагаемая 
мощность нетто 

Гкал/ч 0,597 0,597 0,597 0,597 

3 
Тепловая нагруз-
ка потребителей 

Гкал/ч 0,33 0,33 0,33 0,33 

4 
Прирост тепл. 
нагрузки потреб. 

Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 
Потери в тепло-
вых сетях 

Гкал/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 

6 
Резерв / дефицит 
тепл. мощности 

Гкал/ч 0,257 0,257 0,257 0,257 

Резерв тепловой мощности котельной 6.7 в 2018 г. составит 0,257 Гкал/ч. 

1.7.19. Перспективные балансы тепловой мощности котельной 6.8 

Котельная 6.8 снабжает тепловой энергией в воде общественные и жилые здания Ле-

нинского района. Существующая и перспективная (выделена желтым) зоны действия ко-

тельной 6.8 приведена на рис. 1.7.19. 

 

Рис. 1.7.19. Зона действия котельной № 6.8 

Баланс установленной, располагаемой, тепловой мощности нетто и перспективной 

тепловой нагрузки в существующей зоны действия котельной № 6.7 представлен  

в табл. 1.7.19. 
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Таблица 1.7.19 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Расчетный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  

2024 гг. 
2025 –  
2029 гг. 

2030 –  
2034 гг. 

Котельная 6.8 

1 
Установленная 
мощность 

Гкал/ч 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 

2 
Располагаемая 
мощность нетто 

Гкал/ч 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 

3 
Тепловая нагруз-
ка потребителей 

Гкал/ч 0,64 0,64 0,64 0,64 2,33 3,18 3,18 3,18 

4 
Прирост тепл. 
нагрузки потреб. 

Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 1,69 0,85 0,0 0,0 

5 
Потери в тепло-
вых сетях 

Гкал/ч 0,14 0,14 0,14 0,14 0,34 0,44 0,44 0,44 

6 
Резерв/дефицит 
тепл. мощности 

Гкал/ч 3,99 3,99 3,99 3,99 2,1 1,15 1,15 1,15 

Резерв тепловой мощности котельной 6.8 на конец прогнозируемого периода составит 

1,15 Гкал/ч. 

 

1.7.20. Перспективные балансы тепловой мощности котельной 6.9 

Котельная 6.9 снабжает тепловой энергией в воде общественные и жилые здания Ле-

нинского района (кадастры 43:40:508, 43:40:509, 43:40:514, 43:40:524). Зона действия ко-

тельной 6.9 приведена на рис. 1.7.20. 

 

Рис. 1.7.20. Зона действия котельной № 6.9 

На рис. 1.7.20 показан радиус эффективного теплоснабжения потребителей от котель-

ной, который составляет 0,28 км. Баланс установленной, располагаемой, тепловой мощно-

сти нетто и перспективной тепловой нагрузки в существующей зоны действия котельной  

№ 6.9 представлен в табл. 1.7.20.  
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Таблица 1.7.20 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Расчетный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  
2024 гг. 

2025 –  
2029 гг. 

2030 –  
2034 гг. 

Котельная 6.9 

18 
Установленная 
мощность 

Гкал/ч 20 20 20 20 20 20 20 20 

  
Располагаемая 
мощность нетто 

Гкал/ч 19,99 19,99 19,99 19,99 19,99 19,99 19,99 19,99 

  
Тепловая нагруз-
ка потребителей 

Гкал/ч 2,41 3,16 4,57 5,63 6,43 9,74 12,91 16,28 

  
Прирост тепл. 
нагрузки потреб. 

Гкал/ч 0,06 0,75 1,41 1,06 0,8 3,31 3,17 3,37 

  
Потери в тепло-
вых сетях 

Гкал/ч 0,07 0,09 0,14 0,17 0,19 0,28 0,39 0,49 

  
Резерв/дефицит 
тепл. мощности 

Гкал/ч 17,51 16,74 15,28 14,19 13,37 9,97 6,69 3,22 

Резерв тепловой мощности котельной 6.9 на конец прогнозируемого периода составит 

3,22 Гкал/ч. 

1.7.21. Перспективные балансы тепловой мощности котельной 6.11 

Котельная 6.11 снабжает тепловой энергией два здания по переулку Средний. 

Зона действия котельной 6.11. приведена на рис. 1.7.21. 

 

Рис. 1.7.21. Зона действия котельной 6.11 

На рис. 1.7.21 показан радиус эффективного теплоснабжения потребителей от котель-

ной, который составляет 0,08 км. Баланс установленной, располагаемой, тепловой мощно-
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сти нетто и перспективной тепловой нагрузки в существующей зоне действия котельной 6.11 

представлен в табл. 1.7.21. 

Таблица 1.7.21 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Расчетный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  
2024 гг. 

2025 –  
2029 гг. 

2030 –  
2034 гг. 

Котельная 6.11 

1 
Установленная 
мощность 

Гкал/ч 0,6 0,6 0,6 0,6 

Котельная будет выведена  
из эксплуатации в 2019 г. 

2 
Располагаемая 
мощность нетто 

Гкал/ч 0,597 0,597 0,597 0,597 

3 
Тепловая нагрузка 
потребителей 

Гкал/ч 0,18 0,18 0,18 0,18 

4 
Прирост тепловой 
нагрузки потреб. 

Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 
Потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,018 0,018 0,018 0,018 

6 
Резерв/дефицит 
тепловой мощно-
сти 

Гкал/ч 0,399 0,399 0,399 0,399 

Резерв тепловой мощности котельной 6.11 в 2018 г. составит 0,399 Гкал/ч. 

1.7.22. Перспективные балансы тепловой мощности котельной 6.13 

Котельная 6.13 снабжает тепловой энергией объекты в районе ул. Новороссийской,  

Боровицкой и Школьной. Зона действия котельной 6.13 приведена на рис. 1.7.22. 

 

Рис. 1.7.22. Зона действия котельной 6.13 

На рис. 1.7.22 показан радиус эффективного теплоснабжения потребителей от котель-

ной, который составляет 0,18 км. Баланс установленной, располагаемой, тепловой мощно-
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сти нетто и перспективной тепловой нагрузки в существующей зоне действия котельной 6.13 

представлен в табл. 1.7.22. 

Таблица 1.7.22 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Расчетный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  
2024 гг. 

2025 –  
2029 гг. 

2030 –  
2034 гг. 

Котельная 6.13 

1 
Установленная 
мощность 

Гкал/ч 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

2 
Располагаемая 
мощность нетто 

Гкал/ч 0,594 0,594 0,594 0,594 0,594 0,594 0,594 0,594 

3 
Тепловая нагрузка 
потребителей 

Гкал/ч 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

4 
Прирост тепловой 
нагрузки потреб. 

Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 
Потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

6 
Резерв/дефицит 
тепловой мощно-
сти 

Гкал/ч 0,434 0,434 0,434 0,434 0,434 0,434 0,434 0,434 

Резерв тепловой мощности котельной 6.13 на конец прогнозируемого периода соста-

вит 0,434 Гкал/ч. 

1.7.23. Перспективные балансы тепловой мощности котельной 6.14 

Котельная 6.14 снабжает тепловой энергией в воде общественные и жилые здания  

поселка Сидоровка. Существующая и перспективная (выделена желтым) зоны действия ко-

тельной 6.14 приведена на рис. 1.7.23. 

 
Рис. 1.7.23. Зона действия котельной 6.14 
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Баланс установленной, располагаемой, тепловой мощности нетто и перспективной 

тепловой нагрузки в существующей зоне действия котельной 6.14 представлен в табл. 

1.7.23. 

Таблица 1.7.23 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Расчетный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  
2024 гг. 

2025 –  
2029 гг. 

2030 –  
2034 гг. 

Котельная 6.14 

1 
Установленная 
мощность 

Гкал/ч 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

2 
Располагаемая 
мощность нетто 

Гкал/ч 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 

3 
Тепловая нагрузка 
потребителей 

Гкал/ч 0,22 0,22 0,22 0,275 0,275 0,275 0,275 0,275 

4 
Прирост тепловой 
нагрузки потреб. 

Гкал/ч 0 0 0 0,055 0 0 0 0 

5 
Потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,1 0,1 0,1 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

6 
Резерв/дефицит 
тепл. мощности 

Гкал/ч 2,450 2,450 2,450 2,365 2,365 2,365 2,365 2,365 

Резерв тепловой мощности котельной 6.14 на конец прогнозируемого периода соста-

вит 2,365 Гкал/ч. 

1.7.24. Перспективные балансы тепловой мощности котельной 6.15 

Котельная 6.15 снабжает тепловой энергией объекты в районе ул. Заводская. Зона дей-

ствия котельной 6.15 приведена на рис. 1.7.24. 

 

Рис. 1.7.24. Зона действия котельной 6.15 

На рис. 1.7.24 показан радиус эффективного теплоснабжения потребителей от котель-

ной, который составляет 0,1 км. Баланс установленной, располагаемой, тепловой мощности 

нетто и перспективной тепловой нагрузки в существующей зоне действия котельной 6.15 

представлен в табл. 1.7.24. 
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Таблица 1.7.24 

№ 
п/п 

Наименование по-
казателя 

Ед. 
изм. 

Расчетный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  
2024 гг. 

2025 –  
2029 гг. 

2030 –  
2034 гг. 

Котельная 6.15 

1 
Установленная 
мощность 

Гкал/ч 0,32 

Котельная выведена  
из эксплуатации в 2015 г. 

2 
Располагаемая 
мощность нетто 

Гкал/ч 0,278 

3 
Тепловая нагрузка 
потребителей 

Гкал/ч 0,19 

4 
Прирост тепловой 
нагрузки потреб. 

Гкал/ч 0,0 

5 
Потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,005 

6 
Резерв/дефицит 
тепловой мощности 

Гкал/ч 0,083 

Резерв тепловой мощности котельной 6.15 в 2015 г. составит 0,083 Гкал/ч 

1.7.25. Перспективные балансы тепловой мощности котельной 8.1 

Котельная 8.1 снабжает тепловой энергией в воде общественные и жилые здания 

промышленные, общественные и жилые здания южной части Нововятского района. Суще-

ствующая и перспективная (выделена желтым) зоны действия котельной 8.1 приведена на 

рис. 1.7.25. 

 

Рис. 1.7.25. Зона действия котельной 8.1 

Баланс установленной, располагаемой, тепловой мощности нетто и перспективной 

тепловой нагрузки в существующей зоне действия котельной 8.1 представлен в табл. 1.7.25. 
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Таблица 1.7.25 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Расчетный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  
2024 гг. 

2025 –  
2029 гг. 

2030 –  
2034 гг. 

Котельная 8.1 

1 
Установленная 
мощность 

Гкал/ч 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 

2 
Располагаемая 
мощность нетто 

Гкал/ч 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35 

3 
Тепловая нагрузка 
потребителей 

Гкал/ч 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,61 6,89 

4 
Прирост тепловой 
нагрузки потреб. 

Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,26 0,28 

5 
Потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,28 0,31 0,31 

6 
Резерв/дефицит 
тепловой мощно-
сти 

Гкал/ч 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,72 1,43 1,15 

Резерв тепловой мощности котельной 8.1 на конец прогнозируемого периода составит 

1,15 Гкал/ч. 

1.7.26. Перспективные балансы тепловой мощности котельной 8.2 

Котельная 8.2, снабжает тепловой энергией в воде общественные и жилые здания 

промышленные, общественные и жилые здания южной части Нововятского района. Суще-

ствующая и перспективная (выделена желтым) зоны действия котельной 8.2 приведена на 

рис. 1.7.26. 

Баланс установленной, располагаемой, тепловой мощности нетто и перспективной 

тепловой нагрузки в существующей зоне действия котельной 8.1 представлен в табл. 1.7.26. 

Таблица 1.7.26 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Расчетный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  
2024 гг. 

2025 –  
2029 гг. 

2030 –  
2034 гг. 

Котельная 8.2 

1 
Установленная 
мощность 

Гкал/ч 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 

2 
Располагаемая 
мощность нетто 

Гкал/ч 19,46 19,46 19,46 19,46 19,46 19,46 19,46 19,46 

3 
Тепловая нагрузка 
потребителей 

Гкал/ч 16,51 16,51 16,85 16,9 17,26 17,74 17,74 17,74 

4 
Прирост тепловой 
нагрузки потреб. 

Гкал/ч 0,0 0,0 0,34 0,05 0,36 0,48 0,0 0,0 

5 
Потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,58 0,58 0,59 0,59 0,62 0,62 0,62 0,62 

6 
Резерв/дефицит 
тепловой мощно-
сти 

Гкал/ч 2,37 2,37 2,02 1,97 1,58 1,1 1,1 1,1 

Резерв тепловой мощности котельной 8.2 на конец прогнозируемого периода составит 

1,1 Гкал/ч. 
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Рис. 1.7.26. Зона действия котельной 8.2 

1.7.27. Перспективные балансы тепловой мощности котельной 8.3 

Котельная 8.3 снабжает тепловой энергией в воде общественные и жилые здания 

промышленные, общественные и жилые здания южной части Нововятского района. Зона 

действия котельной 8.3 приведена на рис. 1.7.27. На рис. 1.7.27 показан радиус эффектив-

ного теплоснабжения потребителей от котельной, который составляет 0,1 км. 

Баланс установленной, располагаемой, тепловой мощности нетто и перспективной 

тепловой нагрузки в существующей зоне действия котельной 8.3 представлен в табл. 1.7.27. 

Таблица 1.7.27 

№ 
п/п 

Наименование по-
казателя 

Ед. 
изм. 

Расчетный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  
2024 гг. 

2025 –  
2029 гг. 

2030 –  
2034 гг. 

Котельная 8.3 

1 
Установленная 
мощность 

Гкал/ч 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 

2 
Располагаемая 
мощность нетто 

Гкал/ч 0,858 0,858 0,858 0,858 0,858 0,858 0,858 0,858 

3 
Тепловая нагрузка 
потребителей 

Гкал/ч 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 

4 
Прирост тепловой 
нагрузки потреб. 

Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 
Потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 

6 
Резерв/дефицит 
тепл. мощности 

Гкал/ч 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 

Резерв тепловой мощности котельной 8.3 на конец прогнозируемого периода составит 

0,405 Гкал/ч 
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Рис. 1.7.27. Зона действия котельной 8.3 

1.7.28. Перспективные балансы тепловой мощности котельной НМЗ 

Котельная «Ново-Вятка» снабжает тепловой энергией в воде общественные и жилые 

здания промышленные, общественные и жилые здания южной части Нововятского района. 

Зона действия котельной «Ново-Вятка» приведена на рис. 1.7.28. 

 

Рис. 1.7.28. Зона действия котельной «Ново-Вятка» 

На рис. 1.7.28 показан радиус эффективного теплоснабжения потребителей от котель-

ной, который составляет 0,9 км. Баланс установленной, располагаемой, тепловой мощности 

нетто и перспективной тепловой нагрузки в существующей зоне действия котельной «Ново-

Вятка» представлен в табл. 1.7.28. 
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Таблица 1.7.28 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Расчетный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  
2024 гг. 

2025 –  
2029 гг. 

2030 –  
2034 гг. 

Котельная «Ново-Вятка» 

1 
Установленная 
мощность 

Гкал/ч 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 

2 
Располагаемая 
мощность нетто 

Гкал/ч 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 

3 
Тепловая нагрузка 
потребителей 

Гкал/ч 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 

4 
Прирост тепловой 
нагрузки потреб. 

Гкал/ч 0,41 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 
Потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 

6 
Резерв/дефицит 
тепловой мощно-
сти 

Гкал/ч 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 

Резерв тепловой мощности котельной «Ново-Вятка» на конец прогнозируемого перио-

да составит 2,69 Гкал/ч. 

1.7.29. Перспективные балансы тепловой мощности котельнойх НЛК 

Котельная НЛК снабжает тепловой энергией в воде общественные и жилые здания 

промышленные, общественные и жилые здания южной части Нововятского района. Зона 

действия котельной НЛК приведена на рис. 1.7.29. 

 

Рис. 1.7.29. Зона действия котельной НЛК 

На рис. 1.7.29 показан радиус эффективного теплоснабжения потребителей от котель-

ной, который составляет 0,9 км. Баланс установленной, располагаемой, тепловой мощности 

нетто и перспективной тепловой нагрузки в существующей зоне действия котельной НЛК 

представлен в табл. 1.7.29. 



58 

Таблица 1.7.29 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Расчетный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  
2024 гг. 

2025 –  
2029 гг. 

2030 –  
2034 гг. 

Котельная НЛК 

1 
Установленная 
мощность 

Гкал/ч 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 

2 
Располагаемая 
мощность нетто 

Гкал/ч 6,34 6,34 6,34 6,34 6,34 6,34 6,34 6,34 

3 
Тепловая нагрузка 
потребителей 

Гкал/ч 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 

4 
Прирост тепловой 
нагрузки потреб. 

Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 
Потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

6 
Резерв/дефицит 
тепловой мощности 

Гкал/ч 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 

Резерв тепловой мощности котельной НЛК на конец прогнозируемого периода соста-

вит 1,42 Гкал/ч. 

1.7.25. Перспективные балансы тепловой мощности котельной 
БМП Автогаз (в настоящее время котельная ООО «Матрица») 

Котельная БМП Автогаз снабжает тепловой энергией в воде общественные и жилые 

здания промышленные, общественные и жилые здания южной части Нововятского района.  

Зона действия котельной БМП приведена на рис.1.7.30. 

 

Рис. 1.7.30. Зона действия котельной БМП Автогаз 

На рис. 1.7.30 показан радиус эффективного теплоснабжения потребителей от котель-

ной, который составляет 0,51 км. Баланс установленной, располагаемой, тепловой мощно-

сти нетто и перспективной тепловой нагрузки в существующей зоне действия котельной 

БМП Автогаз представлен в табл. 1.7.30. 
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Таблица 1.7.30 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Расчетный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  
2024 гг. 

2025 –  
2029 гг. 

2030 –  
2034 гг. 

Котельная БМП Автогаз (в настоящее время котельная ООО «Матрица»), 

1 
Установленная 
мощность 

Гкал/ч 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 

2 
Располагаемая 
мощность нетто 

Гкал/ч 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 

3 
Тепловая нагрузка 
потребителей 

Гкал/ч 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 

4 
Прирост тепловой 
нагрузки потреб. 

Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 
Потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

6 
Резерв/дефицит 
тепловой мощно-
сти 

Гкал/ч 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 

Резерв тепловой мощности котельной БМП Автогаз (в настоящее время котельная 

ООО «Матрица»), на конец прогнозируемого периода составит 2,3 Гкал/ч. 

1.7.31. Перспективные балансы тепловой мощности котельной 10.1 

Котельная 10.1 снабжает тепловой энергией в воде общественные и жилые здания  

поселка Победилово. Зона действия котельной 10.1 приведена на рис. 1.7.31. 

 

Рис. 1.7.21. Зона действия котельной № 10.1 

На рис. 1.7.31 показан радиус эффективного теплоснабжения потребителей от котель-

ной, который составляет 0,35 км. Баланс установленной, располагаемой, тепловой мощно-

сти нетто и перспективной тепловой нагрузки в существующей зоне действия котельной 10.1 

представлен в табл. 1.7.31. 
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Таблица 1.7.31 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Расчетный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  
2024 гг. 

2025 –  
2029 гг. 

2030 –  
2034 гг. 

Котельная 10.1 

1 
Установленная 
мощность 

Гкал/ч 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 

2 
Располагаемая 
мощность нетто 

Гкал/ч 6,448 6,448 6,448 6,448 6,448 6,448 6,448 6,448 

3 
Тепловая нагруз-
ка потребителей 

Гкал/ч 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 

4 
Прирост тепл. 
нагрузки потреб. 

Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 
Потери в тепло-
вых сетях 

Гкал/ч 0,174 0,174 0,174 0,174 0,174 0,174 0,174 0,174 

6 
Резерв/дефицит 
тепл. мощности 

Гкал/ч 4,384 4,384 4,384 4,384 4,384 4,384 4,384 4,384 

Резерв тепловой мощности котельной 10.1 на конец прогнозируемого периода соста-

вит 4,384 Гкал/ч. 

1.7.32. Перспективные балансы тепловой мощности котельной 10.2 

Котельная 10.2 снабжает тепловой энергией в воде общественные и жилые здания  

поселка Захарищево. Существующая и перспективная (выделена желтым) зоны действия 

котельной 10.2 приведена на рис. 1.7.32. 

 

Рис. 1.7.32. Зона действия котельной 10.2 

Баланс установленной, располагаемой, тепловой мощности нетто и перспективной 

тепловой нагрузки в существующей зоне действия котельной 10.2 представлен  

в табл. 1.7.32. 
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Таблица 1.7.32 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Расчетный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  
2024 гг. 

2025 –  
2029 гг. 

2030 –  
2034 гг. 

Котельная 10.2 

1 
Установленная 
мощность 

Гкал/ч 10 10 10 10 10 10 10 10 

2 
Располагаемая 
мощность нетто 

Гкал/ч 9,98 9,98 9,98 9,98 9,98 9,98 9,98 9,98 

3 
Тепловая нагруз-
ка потребителей 

Гкал/ч 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 5,03 

4 
Прирост тепло-
вой нагрузки по-
треб. 

Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 

5 
Потери в тепло-
вых сетях 

Гкал/ч 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,09 

6 
Резерв/дефицит 
тепловой мощно-
сти 

Гкал/ч 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98 4,86 

Резерв тепловой мощности котельной 10.2 на конец прогнозируемого периода соста-

вит 4,86 Гкал/ч. 

1.7.33. Перспективные балансы тепловой мощности котельной 10.3 

Котельная 10.3 снабжает тепловой энергией в воде общественные и жилые здания 

пос. Лянгасово. Существующая и перспективная (выделена желтым) зоны действия котель-

ной 10.3 приведена на рис. 1.7.33. 

Баланс установленной, располагаемой, тепловой мощности нетто и перспективной 

тепловой нагрузки в существующей зоне действия котельной 10.3 представлен  

в табл. 1.7.33. 

Таблица 1.7.33 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Расчетный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  
2024 гг. 

2025 –  
2029 гг. 

2030 –  
2034 гг. 

Котельная 10.3 

1 
Установленная 
мощность 

Гкал/ч 44,9 44,9 44,9 44,9 44,9 44,9 44,9 44,9 

2 
Располагаемая 
мощность нетто 

Гкал/ч 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 

3 
Тепловая нагрузка 
потребителей 

Гкал/ч 32,8 32,8 32,8 32,81 32,81 33,21 33,58 33,91 

4 
Прирост тепловой 
нагрузки потреб. 

Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,37 0,33 

5 
Потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 1,3 1,3 1,3 1,3 1,35 1,38 1,41 1,43 

6 
Резерв/дефицит 
тепловой мощности 

Гкал/ч 10,39 10,39 10,39 10,39 10,36 9,91 9,51 9,16 

Резерв тепловой мощности котельной 10.3 на конец прогнозируемого периода соста-

вит 9,16 Гкал/ч. 
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Рис. 1.7.33.. Зона действия котельной 10.3 

1.7.34. Перспективные балансы тепловой мощности котельных 11.3 

Котельная 11.3 снабжают тепловой энергией в воде общественные и жилые здания  

поселка Бахта. Существующая и перспективная (выделена желтым) зоны действия котельной 

11.3 приведены на рис. 1.7.34. 

 

Рис. 1.7.34. Зоны действия котельных 11.3 
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Баланс установленной, располагаемой, тепловой мощности нетто и перспективной 

тепловой нагрузки в существующих зонах действия котельная 11.3 представлен в табл. 

1.7.34. 

Таблица 1.7.34 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Расчетный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  
2024 гг. 

2025 –  
2029 гг. 

2030 –  
2034 гг. 

Котельная 11.3 

1 
Установленная 
мощность 

Гкал/ч 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

2 
Располагаемая 
мощность нетто 

Гкал/ч 8,478 8,478 8,478 8,478 8,478 8,478 8,478 8,478 

3 
Тепловая нагрузка 
потребителей 

Гкал/ч 4,95 5,053 5,053 5,053 5,053 5,053 5,053 5,053 

4 
Прирост тепловой 
нагрузки потреб. 

Гкал/ч 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 
Потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 

6 
Резерв/дефицит 
тепл. мощности 

Гкал/ч 3,334 3,231 3,231 3,231 3,231 3,231 3,231 3,231 

Резерв тепловой мощности котельной 11.3 на конец прогнозируемого периода соста-

вит 3,231 Гкал/ч. 

1.7.35. Перспективные балансы тепловой мощности котельных 11.4 

Котельная 11.4 снабжают тепловой энергией в воде общественные и жилые здания  

поселка Бахта. Зоны действия котельной 11.4 приведены на 1.7.35. 

 

Рис. 1.7.35. Зоны действия котельных 11.4 
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На рис. 1.7.35 показан радиус эффективного теплоснабжения потребителей от котель-

ной, который составляет 0,15 км. Баланс установленной, располагаемой, тепловой мощно-

сти нетто и перспективной тепловой нагрузки в существующих зонах действия котельной 

11.4 представлен в табл. 1.7.35. 

Таблица 1.7.35 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Расчетный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  

2024 гг. 
2025 –  

2029 гг. 
2030 –  
2034 гг. 

Котельная 11.4 

1 
Установленная 
мощность 

Гкал/ч 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

2 
Располагаемая 
мощность нетто 

Гкал/ч 0,305 0,305 0,305 0,305 0,305 0,305 0,305 0,305 

3 
Тепловая нагрузка 
потребителей 

Гкал/ч 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

4 
Прирост тепловой 
нагрузки потреб. 

Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 
Потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 

6 
Резерв/дефицит 
тепловой мощности 

Гкал/ч 0,176 0,176 0,176 0,176 0,176 0,176 0,176 0,176 

 

Резерв тепловой мощности котельной 11.4 на конец прогнозируемого периода соста-

вит 0,176 Гкал/ч. 

1.7.36. Перспективные балансы тепловой мощности котельной 11.5 

Котельная 11.5 снабжает тепловой энергией объекты в с. Русское. Зона действия  

котельной 11.5 приведена на рис. 1.7.36. 

 

Рис. 1.7.36. Зона действия котельной 11.5 
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На рис. 1.7.36 показан радиус эффективного теплоснабжения потребителей от котель-

ной, который составляет 0,31 км. Баланс установленной, располагаемой, тепловой мощно-

сти нетто и перспективной тепловой нагрузки в существующей зоне действия котельной 11.5 

представлен в табл. 1.7.36. 

Таблица 1.7.36 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Расчетный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  

2024 гг. 
2025 –  

2029 гг. 
2030 –  

2034 гг. 

Котельная 11.5 

1 
Установленная 
мощность 

Гкал/ч 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

2 
Располагаемая 
мощность нетто 

Гкал/ч 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 

3 
Тепловая нагрузка 
потребителей 

Гкал/ч 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 

4 
Прирост тепловой 
нагрузки потреб. 

Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 
Потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 

6 
Резерв/дефицит 
тепловой мощно-
сти 

Гкал/ч 1,628 1,628 1,628 1,628 1,628 1,628 1,628 1,628 

Резерв тепловой мощности котельной 11.5 на конец прогнозируемого периода соста-

вит 1,628 Гкал/ч. 

1.7.37. Перспективные балансы тепловой мощности котельной 11.6 

Котельная 11.6 снабжает тепловой энергией объекты в районе ул. Коммуны  

в с. Русское. Зона действия котельной 11.6 приведена на рис. 1.7.37. 

 

Рис. 1.7.37. Существующая зона действия котельной 11.6 

На рис. 1.7.37 показан радиус эффективного теплоснабжения потребителей от котель-

ной, который составляет 0,04 км. Баланс установленной, располагаемой, тепловой мощно-
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сти нетто и перспективной тепловой нагрузки в существующей зоне действия котельной 11.6 

представлен в табл. 1.7.37. 

Таблица 1.7.37 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Расчетный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  

2024 гг. 
2025 –  

2029 гг. 
2030 –  

2034 гг. 

37 Котельная 11.6 

1 
Установленная 
мощность 

Гкал/ч 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

2 
Располагаемая 
мощность нетто 

Гкал/ч 0,159 0,159 0,159 0,159 0,159 0,159 0,159 0,159 

3 
Тепловая нагрузка 
потребителей 

Гкал/ч 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

4 
Прирост тепловой 
нагрузки потреб. 

Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 
Потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

6 
Резерв/дефицит 
тепловой мощности 

Гкал/ч 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 

Резерв тепловой мощности котельной 11.6 на конец прогнозируемого периода соста-

вит 0,087 Гкал/ч. 

1.7.38. Перспективные балансы тепловой мощности котельной БМК 11.7 

Котельная БМК 11.7 снабжает тепловой энергией в воде общественные и жилые зда-

ния п. Садаковский. Существующая и перспективная (выделена желтым) зоны действия ко-

тельной БМК 11.7 приведена на рис. 1.7.38. 

 

Рис. 1.7.38. Существующая зона действия котельной БМК 11.7 
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Баланс установленной, располагаемой, тепловой мощности нетто и перспективной 

тепловой нагрузки в существующей зоне действия котельной БМК 11.7 представлен  

в табл. 1.7.38. 

Таблица 1.7.38 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Расчетный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  

2024 гг. 
2025 –  
2029 гг. 

2030 –  
2034 
гг. 

38 Котельная БМК 11.7 

1 
Установленная 
мощность 

Гкал/ч 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 

2 
Располагаемая 
мощность нетто 

Гкал/ч 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 

3 
Тепловая нагрузка 
потребителей 

Гкал/ч 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 3,12 3,39 

4 
Прирост тепловой 
нагрузки потреб. 

Гкал/ч 0,07 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,21 0,27 

5 
Потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,17 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,19 0,2 

6 
Резерв/дефицит 
тепловой мощно-
сти 

Гкал/ч 2,3 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,07 1,79 

Резерв тепловой мощности котельной БМК 11.7 на конец прогнозируемого периода  

составит 1,79 Гкал/ч. 

1.7.39. Перспективные балансы тепловой мощности котельной БМК 11.8 

Котельная БМК 1.8 снабжает тепловой энергией в воде общественные и жилые здания 

п. Садаковский. Зона действия котельной БМК 11.8 приведена на рис. 1.7.39. 

 
 

Рис. 1.7.39 Зоны действия котельной БМК 11.8 
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На рис. 1.7.39 показан радиус эффективного теплоснабжения потребителей от котель-

ной, который составляет 0,11 км. Баланс установленной, располагаемой, тепловой мощно-

сти нетто и перспективной тепловой нагрузки в существующей зоне действия котельной  

БМК 11.8 представлен в табл. 1.7.39. 

Таблица 1.7.39 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Расчетный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  

2024 гг. 
2025 –  

2029 гг. 
2030 –  

2034 гг. 

39 Котельная 11.8 

1 
Установленная 
мощность 

Гкал/ч 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

2 
Располагаемая 
мощность нетто 

Гкал/ч 0,419 0,419 0,419 0,419 0,419 0,419 0,419 0,419 

3 
Тепловая нагрузка 
потребителей 

Гкал/ч 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

4 
Прирост тепловой 
нагрузки потреб. 

Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 
Потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 

6 
Резерв/дефицит 
тепловой мощно-
сти 

Гкал/ч 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

Резерв тепловой мощности котельной БМК 11.8 на конец прогнозируемого периода  

составит 0,008 Гкал/ч. 

1.7.40. Перспективные балансы тепловой мощности котельной «ЭК НЛПК» 

Котельная «ЭК НЛПК» снабжает тепловой энергией в воде промышленные, обще-

ственные и жилые здания Нововятского района г. Кирова. Существующая и перспективная 

(выделена желтым) зоны действия котельной «ЭК НЛПК» приведена на рис. 1.7.40 

Баланс установленной, располагаемой, тепловой мощности нетто и перспективной 

тепловой нагрузки в существующей зоне действия котельной «ЭК НЛПК» представлен в 

табл. 1.7.40. 

Таблица 1.7.40 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Расчетный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  

2024 гг. 
2025 –  

2029 гг. 
2030 –  

2034 гг. 

40 Котельная «ЭК НЛПК» 

1 
Установленная 
мощность 

Гкал/ч 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 

2 
Располагаемая 
мощность нетто 

Гкал/ч 93,7 93,7 93,7 93,7 93,7 93,7 93,7 93,7 

3 
Тепловая нагрузка 
потребителей 

Гкал/ч 29,68 29,68 29,68 29,68 29,734 29,734 29,734 29,734 

4 
Прирост тепловой 
нагрузки потреб. 

Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,054 0,0 0,0 0,0 

5 
Потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 1,42 1,42 1,42 1,42 1,44 1,44 1,44 1,44 

6 
Резерв/дефицит 
тепловой мощности 

Гкал/ч 62,6 62,6 62,6 62,6 62,53 62,53 62,53 62,53 

Резерв тепловой мощности котельной «ЭК НЛПК» на конец прогнозируемого периода 

составит 62,53 Гкал/ч. 
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Рис. 1.7.40. Зона действия котельной «ЭК НЛПК» 

1.7.41. Перспективные балансы тепловой мощности  
котельной ООО«Горзеленстрой» 

Котельная ООО «Горзеленстрой» снабжает тепловой энергией объекты в районе  

ул. Деповской. Зона действия котельной ООО «Горзеленстрой» приведена на рис. 1.7.41. 

 

Рис. 1.7.41. Зона действия котельной ООО «Горзеленстрой» 
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На рис. 1.7.41 показан радиус эффективного теплоснабжения потребителей от котель-

ной, который составляет 0,25 км. Баланс установленной, располагаемой, тепловой мощно-

сти нетто и перспективной тепловой нагрузки в существующей зоне действия котельной 

ООО «Горзеленстрой» представлен в табл. 1.7.41. 

Таблица 1.7.41 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Расчетный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  

2024 гг. 
2025 –  

2029 гг. 
2030 –  

2034 гг. 

Котельная ООО «Горзеленстрой» 

1 
Установленная 
мощность 

Гкал/ч 2,7 2,7 2,7 2,7 

Котельная будет 
 закрыта в 2019 г. 

2 
Располагаемая 
мощность нетто 

Гкал/ч 2,646 2,646 2,646 2,646 

3 
Тепловая нагруз-
ка потребителей 

Гкал/ч 1,35 1,35 1,35 1,35 

4 
Прирост тепл. 
нагрузки потреб. 

Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 
Потери в тепло-
вых сетях 

Гкал/ч 0,213 0,213 0,213 0,213 

6 
Резерв/дефицит 
тепл. мощности 

Гкал/ч 1,083 1,083 1,083 1,083 

Резерв тепловой мощности котельной ООО «Горзеленстрой» в 2018 г. составит  

1,083 Гкал/ч. 

1.7.42. Перспективные балансы тепловой мощности  
котельной ООО «ДокВуд» 

Котельная ООО «ДокВуд» снабжает тепловой энергией объекты в мкр. ул. Мебель-

щиков Первомайского района. Зона действия котельной ООО «ДокВуд» приведена на  

рис. 1.7.42. 

 

Рис. 1.7.42. Зона действия котельной ООО «ДокВуд» 
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На рис. 1.7.42 показан радиус эффективного теплоснабжения потребителей от котель-

ной, который составляет 1,17 км. Баланс установленной, располагаемой, тепловой мощно-

сти нетто и перспективной тепловой нагрузки в существующей зоне действия котельной 

ООО «ДокВуд» представлен в табл. 1.7.42. 

Таблица 1.7.42 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Расчетный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  
2024 гг. 

2025 –  
2029 гг. 

2030 –  
2034 гг. 

Котельная «ДокВуд» 

1 
Установленная 
мощность 

Гкал/ч 19,5 19,5 19,5 19,5 

Котельная будет  
закрыта в 2019 г. 

2 
Располагаемая 
мощность нетто 

Гкал/ч 12,5 12,5 12,5 12,5 

3 
Тепловая нагруз-
ка потребителей 

Гкал/ч 8,1 8,1 8,1 8,1 

4 
Прирост тепл. 
нагрузки потреб. 

Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 
Потери в тепло-
вых сетях 

Гкал/ч 0,3 0,3 0,3 0,3 

6 
Резерв/дефицит 
тепл. мощности 

Гкал/ч 4,1 4,1 4,1 4,1 

Резерв тепловой мощности котельной ООО «ДокВуд» в 2018 г. составит 4,1 Гкал/ч. 

1.7.43. Перспективные балансы тепловой мощности котельной ООО «Ликс-ТЭ» 

Котельная ООО «Ликс-ТЭ» снабжает тепловой энергией объекты по Больничному пе-

реулку. Зона действия котельной ООО «Ликс-ТЭ» приведена на рис. 1.7.43. 

 

Рис. 1.7.43. Зона действия котельной ООО «Ликс-ТЭ» 

На рис. 1.7.43 показан радиус эффективного теплоснабжения потребителей от котель-

ной, который составляет 0,42 км. Баланс установленной, располагаемой, тепловой мощно-
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сти нетто и перспективной тепловой нагрузки в существующей зоне действия котельной 

ООО «Ликс-ТЭ» представлен в табл. 1.7.43. 

Таблица 1.7.43 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Расчетный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  

2024 гг. 
2025 –  
2029 гг. 

2030 –  
2034 гг. 

Котельная ООО «Ликс-ТЭ» 

1 
Установленная 
мощность 

Гкал/ч 8,00 

Котельная закрыта в 2015 году 

2 
Располагаемая 
мощность нетто 

Гкал/ч 7,95 

3 
Тепловая нагрузка 
потребителей 

Гкал/ч 2,24 

4 
Прирост тепловой 
нагрузки потреб. 

Гкал/ч 0,0 

5 
Потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,32 

6 
Резерв/дефицит 
тепл. мощности 

Гкал/ч 5,39 

Резерв тепловой мощности котельной ООО «Ликс-ТЭ» в 2015 г. составит 5,39 Гкал/ч. 

1.7.44. Перспективные балансы тепловой мощности котельной  
БМК «Радужный» 

Котельная БМК «Радужный» снабжает тепловой энергией в виде сетевой воды про-

мышленные здания ОАО «Кировский ССК». Существующая и перспективная (выделена 

желтым) зоны действия котельной БМК «Радужный» приведена на рис. 1.7.44. 

 

Рис. 1.7.44. Зона действия котельной БМК Радужный 
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Баланс установленной, располагаемой, тепловой мощности нетто и перспективной 

тепловой нагрузки в существующей зоне действия котельных БМК «Радужный» представлен 

в табл. 1.7.44. 

Таблица 1.7.44 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Расчетный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  

2024 гг. 
2025 –  

2029 гг. 
2030 –  

2034 гг. 

БМК Радужный 

1 
Установленная 
мощность 

Гкал/ч 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 

2 
Располагаемая 
мощность нетто 

Гкал/ч 41,27 41,27 41,27 41,27 41,27 41,27 41,27 41,27 

3 
Тепловая нагрузка 
потребителей 

Гкал/ч 33,93 34,03 34,35 34,35 34,48 34,48 34,48 34,48 

4 
Прирост тепловой 
нагрузки потреб. 

Гкал/ч 0,0 0,1 0,32 0,0 0,13 0,0 0,0 0,0 

5 
Потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 

6 
Резерв/дефицит 
тепловой мощно-
сти 

Гкал/ч 7,29 7,19 6,87 6,87 6,73 6,73 6,73 6,73 

Резерв тепловой мощности котельной БМК Радужный на конец прогнозируемого пери-

ода составит 6,73 Гкал/ч. 

1.7.45. Перспективные балансы тепловой мощности котельной  
ООО «Теплоснабжающая компания» 

Котельная ООО «Теплоснабжающая компания» снабжают тепловой энергией в виде 

сетевой воды промышленные здания ОАО «Кировский ССК». Зона действия котельной ООО 

«Теплоснабжающая компания» приведена на рис. 1.7.45. 

 

Рис. 1.7.45. Зона действия котельной ООО «Теплоснабжающая компания» 

На рис. 1.7.45 показан радиус эффективного теплоснабжения потребителей от котель-

ной, который составляет 0,39 км. Баланс установленной, располагаемой, тепловой мощно-
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сти нетто и перспективной тепловой нагрузки в существующей зоне действия котельных 

ООО «Теплоснабжающая компания» представлен в табл. 1.7.45. 

Таблица 1.7.45 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Расчетный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  

2024 гг. 
2025 –  

2029 гг. 
2030 –  
2034 гг. 

Котельная ООО «Теплоснабжающая компания» 

1 
Установленная 
мощность 

Гкал/ч 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

2 
Располагаемая 
мощность нетто 

Гкал/ч 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

3 
Тепловая нагрузка 
потребителей 

Гкал/ч 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 

4 
Прирост тепловой 
нагрузки потреб. 

Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 
Потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 

6 
Резерв/дефицит 
тепловой мощности 

Гкал/ч 0,661 0,661 0,661 0,661 0,661 0,661 0,661 0,661 

Резерв тепловой мощности котельной ООО «Теплоснабжающая компания» на конец 

прогнозируемого периода составит 0,661 Гкал/ч. 

1.7.46. Перспективные балансы тепловой мощности котельной ООО «УниДом» 

Котельная ООО «УниДом» снабжает тепловой энергией корпуса многоквартирного до-

ма по ул. Московской, 107. Зона действия котельной ООО «УниДом» приведена на рис. 

1.7.46. 

 

Рис. 1.7.46. Зона действия котельной ООО «УниДом» 

На рис. 1.7.46 показан радиус эффективного теплоснабжения потребителей от котель-

ной, который составляет 0,3 км. Баланс установленной, располагаемой, тепловой мощности 
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нетто и перспективной тепловой нагрузки в существующей зоне действия котельной ООО 

«УниДом» представлен в табл. 1.7.46. 

Таблица 1.7.46 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Расчетный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  

2024 гг. 
2025 –  

2029 гг. 
2030 –  

2034 гг. 

Котельная «УниДом» 

1 
Установленная 
мощность 

Гкал/ч 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

2 
Располагаемая 
мощность нетто 

Гкал/ч 3,445 3,445 3,445 3,445 3,445 3,445 3,445 3,445 

3 
Тепловая нагрузка 
потребителей 

Гкал/ч 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 

4 
Прирост тепловой 
нагрузки потреб. 

Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 
Потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

6 
Резерв/дефицит 
тепловой мощности 

Гкал/ч 2,515 2,515 2,515 2,515 2,515 2,515 2,515 2,515 

Резерв тепловой мощности котельной ООО «УниДом»» на конец прогнозируемого пе-

риода составит 2,515 Гкал/ч. 

1.7.47. Перспективные балансы тепловой мощности котельной ОРДЦ 

Котельная ОРДЦ снабжает тепловой энергией в воде общественные и жилые здания 

Октябрьского района (кадастр 43:40:54). Зона действия котельной ОРДЦ приведена на  

рис. 1.7.47. 

 

Рис. 1.7.47. Зона действия котельной ОРДЦ 

На рис. 1.7.47 показан радиус эффективного теплоснабжения потребителей от котель-

ной, который составляет 0,23 км. Баланс установленной, располагаемой, тепловой мощно-
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сти нетто и перспективной тепловой нагрузки в существующей зоне действия котельной 

ОРДЦ представлен в табл. 1.7.47. 

Таблица 1.7.47 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Расчетный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  

2024 гг. 
2025 –  

2029 гг. 
2030 –  

2034 гг. 

Котельная ОРДЦ 

1 
Установленная 
мощность 

Гкал/ч 2,6 2,6 2,6 2,6 

Котельная будет выведена  
из эксплуатации в 2019 г. 

2 
Располагаемая 
мощность нетто 

Гкал/ч 2,566 2,566 2,566 2,566 

3 
Тепловая нагрузка 
потребителей 

Гкал/ч 0,29 0,29 0,29 0,29 

4 
Прирост тепловой 
нагрузки потреб. 

Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 
Потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,087 0,087 0,087 0,087 

6 
Резерв/дефицит 
тепл. мощности 

Гкал/ч 2,189 2,189 2,189 2,189 

Резерв тепловой мощности котельной ОРДЦ в 2018 г. составит 2,189 Гкал/ч 

1.7.48. Перспективные балансы тепловой мощности котельной КМЗ 

Котельная КМЗ снабжает тепловой энергией в воде промышленные, общественные  

и жилые здания Ленинского района (кадастр 43:40:133). Зона действия котельной КМЗ при-

ведена на рис. 1.7.48. 

 

Рис. 1.7.48. Зоны действия котельной КМЗ 

На рис. 1.7.48 показан радиус эффективного теплоснабжения потребителей от котель-

ной, который составляет 0,3 км. Баланс установленной, располагаемой, тепловой мощности 
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нетто и перспективной тепловой нагрузки в существующей зоне действия котельной КМЗ 

представлен в  табл. 1.7.48. 

Таблица 1.7.48 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Расчетный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  

2024 гг. 
2025 –  

2029 гг. 
2030 –  

2034 гг. 

Котельная КМЗ 

1 
Установленная 
мощность 

Гкал/ч 3,4 3,4 3,4 3,4 

Котельная будет выведена  
из эксплуатации в 2019 г. 

2 
Располагаемая 
мощность нетто 

Гкал/ч 3,35 3,35 3,35 3,35 

3 
Тепловая нагрузка 
потребителей 

Гкал/ч 1,65 1,65 1,65 1,65 

4 
Прирост тепловой 
нагрузки потреб. 

Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 
Потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,267 0,267 0,267 0,267 

6 
Резерв/дефицит 
тепл. мощности 

Гкал/ч 1,433 1,433 1,433 1,433 

Резерв тепловой мощности котельной КМЗ в 2018 г. составит 1,433 Гкал/ч. 

1.7.49. Перспективные балансы тепловой мощности котельной  
ООО «Теплотехник» 

Котельная ООО «Теплотехник» снабжает тепловой энергией объекты в мкр. Вересни-

ки. Зона действия котельной КМЗ приведена на рис. 1.7.49. 

 

Рис. 1.7.49. Зона действия котельной ООО «Теплотехник» 

На рис. 1.7.49 показан радиус эффективного теплоснабжения потребителей от котель-

ной, который составляет 0,25 км. Баланс установленной, располагаемой, тепловой мощно-
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сти нетто и перспективной тепловой нагрузки в существующей зоне действия котельной 

ООО «Теплотехник»  представлен в табл. 1.7.49. 

Таблица 1.7.49 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Расчетный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  
2024 гг. 

2025 –  
2029 гг. 

2030 –  
2034 гг. 

Котельная ООО «Теплотехник» 

1 
Установленная 
мощность 

Гкал/ч 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 

2 
Располагаемая 
мощность нетто 

Гкал/ч 2,585 2,585 2,585 2,585 2,585 2,585 2,585 2,585 

3 
Тепловая нагрузка 
потребителей 

Гкал/ч 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 

4 
Прирост тепловой 
нагрузки потреб. 

Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 
Потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 

6 
Резерв/дефицит 
тепловой мощно-
сти 

Гкал/ч 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 

Резерв тепловой мощности котельной ООО «Теплотехник» на конец прогнозируемого 

периода составит 1,35 Гкал/ч. 

1.7.50. Перспективные балансы тепловой мощности котельной  
ООО «Энергетик» 

Котельная ООО «Энергетик» снабжает тепловой энергией объекты в районе ул. Есе-

нина и Деповской. Зона действия котельной ООО «Энергетик» приведена на рис. 1.7.50. 

 
Рис. 1.7.50. Зона действия котельной ООО «Энергетик» 

На рис. 1.7.50 показан радиус эффективного теплоснабжения потребителей от котель-

ной, который составляет 0,15 км. Баланс установленной, располагаемой, тепловой мощно-
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сти нетто и перспективной тепловой нагрузки в существующей зоне действия котельной 

ООО «Энергетик» представлен в табл. 1.7.50. 

Таблица 1.7.50 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Расчетный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  

2024 гг. 
2025 –  

2029 гг. 
2030 –  

2034 гг. 

Котельная ООО «Энергетик» 

1 
Установленная 
мощность 

Гкал/ч 1,7 1,7 

Котельная будет выведена  
из эксплуатации в 2017 г. 

2 
Располагаемая 
мощность нетто 

Гкал/ч 1,68 1,68 

3 
Тепловая нагрузка 
потребителей 

Гкал/ч 0,32 0,32 

4 
Прирост тепловой 
нагрузки потреб. 

Гкал/ч 0,0 0,0 

5 
Потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,078 0,078 

6 
Резерв/дефицит 
тепловой мощно-
сти 

Гкал/ч 1,282 1,282 

Резерв тепловой мощности котельной ООО «Энергетик» в 2016 г. составит  

1,282 Гкал/ч. 

1.7.51. Перспективные балансы тепловой мощности котельной 
детского Талицкого туб. Санатория 

Котельная детского Талицкого туберкулезного санатория снабжает тепловой энергией 

собственные корпуса и многоквартирный дом. Зона действия котельной детского Талицкого 

туберкулезного санатория приведена на рис. 1.7.51. 

 

Рис. 1.7.51. Зона действия котельной детского Талицкого туб. Санатория 

На графике рис. 1.7.51 показан радиус эффективного теплоснабжения потребителей от 

котельной, который составляет 0,3 км. Баланс установленной, располагаемой, тепловой 
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мощности нетто и перспективной тепловой нагрузки в существующей зоне действия котель-

ной детского Талицкого туберкулезного санатория представлен в табл. 1.7.51. 

Таблица 1.7.51 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Расчетный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  

2024 гг. 
2025 –  

2029 гг. 
2030 –  

2034 гг. 

Котельная Талицкого туберкулезного санатория 

1 
Установленная 
мощность 

Гкал/ч 3,1 

Котельная будет выведена из эксплуатации в 2015 г.,  
тепловая нагрузка будет переведена на котельную  

«Индикон» 

2 
Располагаемая 
мощность нетто 

Гкал/ч 3,07 

3 
Тепловая нагрузка 
потребителей 

Гкал/ч 1,97 

4 
Прирост тепловой 
нагрузки потреб. 

Гкал/ч 0,0 

5 
Потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,16 

6 
Резерв/дефицит 
тепловой мощно-
сти 

Гкал/ч 0,94 

Резерв тепловой мощности котельной детского Талицкого туберкулезного санатория 

в 2015 г. составит 0,94 Гкал/ч. 

1.7.52. Перспективные балансы тепловой мощности котельной 
ООО «Производственный комплекс» 

Котельная ООО «Производственный комплекс» снабжает тепловой энергией производ-

ственные и многоквартирные здания. Зона действия котельной ООО «Производственный 

комплекс»  приведена на рис. 1.7.52. 

 

Рис. 1.7.52. Зона действия котельной ООО «Производственный комплекс» 

На рис. 1.7.52 показан радиус эффективного теплоснабжения потребителей от котель-

ной, который составляет 0,3 км. Баланс установленной, располагаемой, тепловой мощности 
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нетто и перспективной тепловой нагрузки в существующей зоне действия котельной ООО 

«Производственный комплекс» представлен в табл. 1.7.52. 

Таблица 1.7.52 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Расчетный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  
2024 гг. 

2025 –  
2029 гг. 

2030 –  
2034 гг. 

52 Котельная ООО «Производственный комплекс» 

1 
Установленная 
мощность 

Гкал/ч 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

2 
Располагаемая 
мощность нетто 

Гкал/ч 3,463 3,463 3,463 3,463 3,463 3,463 3,463 3,463 

3 
Тепловая нагрузка 
потребителей 

Гкал/ч 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 

4 
Прирост тепловой 
нагрузки потреб. 

Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 
Потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,147 0,147 0,147 0,147 0,147 0,147 0,147 0,147 

6 
Резерв/дефицит 
тепловой мощно-
сти 

Гкал/ч 2,576 2,576 2,576 2,576 2,576 2,576 2,576 2,576 

Резерв тепловой мощности котельной ООО «Производственный комплекс» на конец 

прогнозируемого периода составит 2,576 Гкал/ч. 

1.7.53. Перспективные балансы тепловой мощности котельной  
Кировского гос. автодорожного техникума 

Котельная Автодорожного техникума снабжает тепловой энергией собственные учебные 

корпуса и общежития. Зона действия котельной Автодорожного техникума приведена на 

рис. 1.7.53. 

 

Рис. 1.7.53. Зона действия котельной Кировского гос. Автодорожного техникума 

Баланс установленной, располагаемой, тепловой мощности нетто и перспективной 

тепловой нагрузки в существующей зоне действия котельной Автодорожного техникума 

представлен в табл. 1.7.53. 
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Таблица 1.7.53 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Расчетный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  

2024 гг. 
2025 –  
2029 гг. 

2030 –  
2034 гг. 

Котельная Кировского автодорожного техникума 

1 
Установленная 
мощность 

Гкал/ч 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 

2 
Располагаемая 
мощность нетто 

Гкал/ч 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 

3 
Тепловая нагрузка 
потребителей 

Гкал/ч 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 

4 
Прирост тепловой 
нагрузки потреб. 

Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 
Потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 

6 
Резерв/дефицит 
тепловой мощно-
сти 

Гкал/ч 3,641 3,641 3,641 3,641 3,641 3,641 3,641 3,641 

Резерв тепловой мощности котельной Кировского гос. автодорожного техникума  

на конец прогнозируемого периода составит 3,641 Гкал/ч. 

1.7.54. Перспективные балансы тепловой мощности котельной  
БМК Сошени 

Котельная БМК Сошени будет введена в эксплуатацию в 2016 г. Зона действия котель-

ной БМК Сошени приведена на рис. 1.7.54. 

 

Рис. 1.7.54. Зона действия котельной БМК Сошени 

На рис. 1.7.54 показан радиус эффективного теплоснабжения потребителей от котель-

ной, который составляет 0,55 км. Баланс установленной, располагаемой, тепловой мощно-

сти нетто и перспективной тепловой нагрузки в существующей зоне действия котельной 

БМК Сошени в настоящий период не определен.  
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1.7.55. Перспективные балансы тепловой мощности котельной ОАО «РЖД» 

Котельная ОАО «РЖД» снабжает тепловой энергией вагонное депо станции и жилые 

дома по адресу ул. Деповская, 79, 81, 83. Зона действия котельной ОАО «РЖД» приведена 

на рис. 1.7.55. 

 
Рис. 1.7.55. Зона действия котельной ОАО «РЖД» 

На рис. 1.7.55 показан радиус эффективного теплоснабжения потребителей от котель-

ной, который составляет 0,3 км. Баланс установленной, располагаемой, тепловой мощности 

нетто и перспективной тепловой нагрузки в существующей зоне действия котельной  

ОАО «РЖД» представлен в табл. 1.7.55. 

Таблица 1.7.55 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Расчетный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  

2024 гг. 
2025 –  

2029 гг. 
2030 –  

2034 гг. 

Котельная ОАО «РЖД» 

1 
Установленная 
мощность 

Гкал/ч 2,7 2,7 2,7 2,7 

Котельная будет выведена 
из эксплуатации в 2019 г. 

2 
Располагаемая 
мощность нетто 

Гкал/ч 2,67 2,67 2,67 2,67 

3 
Тепловая нагрузка 
потребителей 

Гкал/ч 0,435 0,435 0,435 0,435 

4 
Прирост тепловой 
нагрузки потреб. 

Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 
Потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,073 0,073 0,073 0,073 

6 
Резерв/дефицит 
тепловой мощности 

Гкал/ч 2,162 2,162 2,162 2,162 

Резерв тепловой мощности котельной ОАО «РЖД» в 2018 г. составит 2,162 Гкал/ч. 
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1.7.56. Перспективные балансы тепловой мощности котельной ООО «Анкор» 

Котельная ООО «Анкор» снабжает тепловой энергией промышленные здания и обще-

житие по ул. Советский тракт, 12. Зона действия котельной ООО «Анкор» приведена на  

рис. 1.7.56. 

 

Рис. 1.7.56. Зона действия котельной ООО «Анкор» 

На рис. 1.7.56 показан радиус эффективного теплоснабжения потребителей от котель-

ной, который составляет 0,22 км. Баланс установленной, располагаемой, тепловой мощно-

сти нетто и перспективной тепловой нагрузки в существующей зоне действия котельной 

ООО «Анкор» представлен в табл. 1.7.56. 

Таблица 1.7.56 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Расчетный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  
2024 гг. 

2025 –  
2029 гг. 

2030 –  
2034 гг. 

Котельная ООО «Анкор» 

1 
Установленная 
мощность 

Гкал/ч 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

2 
Располагаемая 
мощность нетто 

Гкал/ч 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 

3 
Тепловая нагрузка 
потребителей 

Гкал/ч 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 

4 
Прирост тепловой 
нагрузки потреб. 

Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 
Потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

6 
Резерв/дефицит 
тепловой мощности 

Гкал/ч 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 

Резерв тепловой мощности котельной ООО «Анкор» на конец прогнозируемого перио-

да составит 0,95 Гкал/ч. 
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1.7.58. Перспективные балансы тепловой мощности котельной ТСО «Зиновы» 

Котельная ТСО «Зиновы» снабжает тепловой энергией жилые дома. Зона действия  

котельной ТСО «Зиновы» приведена на рис. 1.7.58. 

 

Рис. 1.7.58. Зона действия котельной ТСО «Зиновы» 

На рис. 1.7.58 показан радиус эффективного теплоснабжения потребителей от котель-

ной, который составляет 0,72 км. Баланс установленной, располагаемой, тепловой мощно-

сти нетто и перспективной тепловой нагрузки в существующей зоне действия котельной 

ТСО «Зиновы» представлен в табл. 1.7.58. 

Таблица 1.7.58 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Расчетный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  

2024 гг. 
2025 –  

2029 гг. 
2030 –  

2034 гг. 

58 ТСО «Зиновы» 

 
Установленная 
мощность 

Гкал/ч - 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

 
Располагаемая 
мощность нетто 

Гкал/ч - 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 

 
Тепловая нагрузка 
потребителей 

Гкал/ч - 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 

 
Прирост тепловой 
нагрузки потреб. 

Гкал/ч - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч - 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

 
Резерв/дефицит 
тепловой мощности 

Гкал/ч - 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 

Резерв тепловой мощности котельной ТСО «Зиновы» на конец прогнозируемого пери-

ода составит 1,85 Гкал/ч. 
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1.7.59. Перспективные балансы тепловой мощности котельной  
ОАО «ККС» в сл. Корчемкино 

Котельная ОАО «ККС» снабжает тепловой энергией жилые и общественные здания и в 

сл. Корчемкино. Зоны действия котельных ОАО «ККС» приведена на рис. 1.7.59. 

 

Рис. 1.7.59. Зона действия котельной ОАО «ККС» в сл. Корчемкино 

На рис. 1.7.59 показан радиус эффективного теплоснабжения потребителей от котель-

ной, который составляет 0,25 км. 

Баланс установленной, располагаемой, тепловой мощности нетто и перспективной 

тепловой нагрузки в существующих зонах действия котельных ОАО «ККС» представлен в 

табл. 1.7.59. 

Таблица 1.7.59 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Расчетный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  
2024 гг. 

2025 –  
2029 гг. 

2030 –  
2034 гг. 

55 Котельная ОАО «ККС» в сл. Корчемкино 

1 
Установленная 
мощность 

Гкал/ч 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 

2 
Располагаемая 
мощность нетто 

Гкал/ч 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

3 
Тепловая нагрузка 
потребителей 

Гкал/ч 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

4 
Прирост тепловой 
нагрузки потреб. 

Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 
Потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

6 
Резерв/дефицит 
тепловой мощности 

Гкал/ч 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 

 
Резерв тепловой мощности котельной ОАО «ККС» в сл. Корчемкино на конец прогно-

зируемого периода составит 1,24 Гкал/ч. 
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1.7.60. Перспективные балансы тепловой мощности котельных  
ОАО «ККС» в дер. Малая Гора 

Котельная ОАО «ККС» снабжает тепловой энергией жилые и общественные здания и в 

сл. в дер. Малая Гора. Зоны действия котельных ОАО «ККС» приведена на рис. 1.7.60. 

 

Рис. 1.7.60. Зона действия котельной ОАО «ККС» в дер. Малая гора 

На рис. 1.7.60 показан радиус эффективного теплоснабжения потребителей от котель-

ной, который составляет 0,12 км. Баланс установленной, располагаемой, тепловой мощно-

сти нетто и перспективной тепловой нагрузки в существующих зонах действия котельных 

ОАО «ККС» представлен в табл. 1.7.60. 

Таблица 1.7.60 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Расчетный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  
2024 гг. 

2025 –  
2029 гг. 

2030 –  
2034 гг. 

55 Котельная ОАО «ККС» в дер. Малая гора 

1 
Установленная 
мощность 

Гкал/ч 1,3 2,6 1,3 2,6 1,3 2,6 1,3 2,6 

2 
Располагаемая 
мощность нетто 

Гкал/ч 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 

3 
Тепловая нагрузка 
потребителей 

Гкал/ч 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

4 
Прирост тепловой 
нагрузки потреб. 

Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 
Потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

6 
Резерв/дефицит 
тепловой мощности 

Гкал/ч 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

 
Резерв тепловой мощности котельной ОАО «ККС» в дер. Малая гора на конец прогно-

зируемого периода составит 0,4 Гкал/ч. 
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1.7.61. Перспективные балансы тепловой мощности котельной 
ООО «Теплоснабжающая компания» на ул. Заводская 

Котельная ООО «ТК» снабжает тепловой энергией жилые дома на ул. Заводская. 

Зона действия котельной ООО «ТК» приведена на рис. 1.7.61. 

 

Рис. 1.7.61. Зона действия котельной ООО «ТК» 

На рис. 1.7.61 показан радиус эффективного теплоснабжения потребителей от котель-

ной, который составляет 0,23 км. Баланс установленной, располагаемой, тепловой мощно-

сти нетто и перспективной тепловой нагрузки в существующих зонах действия котельных 

ОАО «ККС» представлен в табл. 1.7.61. 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Расчетный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  
2024 гг. 

2025 –  
2029 гг. 

2030 –  
2034 гг. 

55 Котельная ООО «Теплоснабжающая компания» 

1 
Установленная 
мощность 

Гкал/ч 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 

2 
Располагаемая 
мощность нетто 

Гкал/ч 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 

3 
Тепловая нагрузка 
потребителей 

Гкал/ч 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

4 
Прирост тепловой 
нагрузки потреб. 

Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 
Потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

6 
Резерв/дефицит 
тепловой мощности 

Гкал/ч 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 
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1.7.62. Перспективные балансы тепловой мощности котельной БМК 2.2.560 

Котельная БМК 2.2.560 предназначена для снабжения тепловой энергией жилых до-

мов. Зона действия котельной БМК 2.2.560 приведена на рис. 1.7.62. 

 

Рис. 1.7.62. Зона действия котельной БМК 2.2.560 

На графике рис. 1.7.62 показан радиус эффективного теплоснабжения потребителей от 

котельной, который составляет 0,11 км. Баланс установленной, располагаемой, тепловой 

мощности нетто и перспективной тепловой нагрузки в существующей зоне действия котель-

ной БМК 2.2.560 на данный период не определен. 

Баланс установленной, располагаемой, тепловой мощности нетто и перспективной 

тепловой нагрузки при существующей тепловой мощности для всех котельных г. Кирова 

приведен в табл. 1.7.62. 
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Таблица 1.7.62 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Расчетный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  
2024 гг. 

2025 –  
2029 гг. 

2030 –  
2034 гг. 

1. БМК 1.1 

1 Установленная мощность Гкал/ч 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 

2. БМК 1.2 

1 Установленная мощность Гкал/ч 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 2,58 2,64 2,79 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,06 0,15 0,15 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,39 0,4 0,42 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 0,95 0,82 0,71 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 

3. БМК 1.3 

1 Установленная мощность Гкал/ч 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 11,78 11,78 11,78 11,78 11,78 11,78 11,78 11,78 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 10,11 10,32 10,32 10,32 10,32 10,79 10,79 10,79 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,607 0,207 0,0 0,0 0,0 0,47 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,28 0,28 0,28 0,28 0,31 0,31 0,31 0,31 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 1,39 1,183 1,183 1,183 1,153 0,683 0,683 0,683 

4. БМК 1.4 

1 Установленная мощность Гкал/ч 22 22 22 22 22 22 22 22 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 21,56 21,56 21,56 21,56 21,56 21,56 21,56 21,56 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 13,36 14,060 13,46 13,58 15,49 16,32 17,18 17,18 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 1,547 0,700 1,496 0,597 1,382 1,819 0,833 0,856 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 1,63 1,68 1,73 1,78 1,83 1,88 1,93 1,93 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 6,57 5,8201 6,37 6,2 4,24 3,36 2,45 2,45 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Расчетный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  
2024 гг. 

2025 –  
2029 гг. 

2030 –  
2034 гг. 

5. БМК 1.5 

1 Установленная мощность Гкал/ч 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

6. БМК 1.6 

1 Установленная мощность Гкал/ч 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 0,295 0,295 0,295 0,295 0,295 0,295 0,295 0,295 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 

7. БМК 1.7 

1 Установленная мощность Гкал/ч 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 0,367 

8. БМК 1.8 

1 Установленная мощность Гкал/ч 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 1,852 1,852 1,852 1,852 1,852 1,852 1,852 1,852 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 0,134 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 0,378 0,378 0,378 0,378 0,378 0,378 0,378 0,378 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Расчетный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  
2024 гг. 

2025 –  
2029 гг. 

2030 –  
2034 гг. 

9. БМК 1.9 

1 Установленная мощность Гкал/ч 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,08 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,13 0,13 0,15 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 0,76 0,76 0,74 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 

10. БМК 1.10 

1 Установленная мощность Гкал/ч 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 7,67 7,67 7,67 7,67 7,67 7,67 7,67 7,67 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 6,03 6,03 6,03 6,03 6,56 6,56 6,56 6,56 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,53 0,0 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,51 0,54 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 1,13 1,1 1,08 1,08 0,55 0,55 0,55 0,55 

11. БМК 1.11 

1 Установленная мощность Гкал/ч 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 6,52 6,61 6,7 6,7 6,89 7,79 7,79 7,79 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,06 0,09 0,09 0,0 0,19 0,9 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,83 0,85 0,87 0,89 0,95 1,12 1,12 1,12 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 4,4 4,29 4,18 4,16 3,91 2,84 2,84 2,84 

12. БМК 26 

1 Установленная мощность Гкал/ч 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 8,955 8,955 8,955 8,955 8,955 8,955 8,955 8,955 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 3,405 3,405 3,405 3,405 3,405 3,405 3,405 3,405 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Расчетный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  
2024 гг. 

2025 –  
2029 гг. 

2030 –  
2034 гг. 

13. БМК 50 

1 Установленная мощность Гкал/ч 43 43 43 43 43 43 43 43 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 42,915 42,915 42,915 42,915 42,915 42,915 42,915 42,915 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 10,41 10,41 10,41 10,41 10,41 10,41 10,41 10,41 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,672 0,672 0,672 0,672 0,672 0,672 0,672 0,672 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 31,833 31,833 31,833 31,833 31,833 31,833 31,833 31,833 

14. Котельная 6.1 

1 Установленная мощность Гкал/ч 11,7 11,7 11,7 11,7 

Котельная будет выведена  
из эксплуатации в 2019 г. 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 11,689 11,689 11,689 11,689 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 1,571 1,662 1,726 1,726 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,111 0,091 0,064 0,00 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,351 0,351 0,351 0,351 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 9,767 9,676 9,612 9,612 

15. Котельная 6.5 

1 Установленная мощность Гкал/ч 0,6 0,6 0,6 0,6 

Котельная будет выведена  
из эксплуатации в 2019 г. 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 0,417 0,417 0,417 0,417 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 0,2 0,2 0,2 0,2 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,013 0,013 0,013 0,013 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 0,204 0,204 0,204 0,204 

16. Котельная 6.7 

1 Установленная мощность Гкал/ч 0,6 0,6 0,6 0,6 

Котельная будет выведена  
из эксплуатации в 2019 г. 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 0,597 0,597 0,597 0,597 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 0,33 0,33 0,33 0,33 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 0,257 0,257 0,257 0,257 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Расчетный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  
2024 гг. 

2025 –  
2029 гг. 

2030 –  
2034 гг. 

17. Котельная 6.8 

1 Установленная мощность Гкал/ч 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 0,64 0,64 0,64 0,64 2,33 3,18 3,18 3,18 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 1,69 0,85 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,14 0,14 0,14 0,14 0,34 0,44 0,44 0,44 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 3,99 3,99 3,99 3,99 2,1 1,15 1,15 1,15 

18. Котельная 6.9 

1 Установленная мощность Гкал/ч 20 20 20 20 20 20 20 20 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 19,99 19,99 19,99 19,99 19,99 19,99 19,99 19,99 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 2,41 3,16 4,57 5,63 6,43 9,74 12,91 16,28 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,06 0,75 1,41 1,06 0,8 3,31 3,17 3,37 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,07 0,09 0,14 0,17 0,19 0,28 0,39 0,49 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 17,51 16,74 15,28 14,19 13,37 9,97 6,69 3,22 

19. Котельная 6.11 

1 Установленная мощность Гкал/ч 0,6 0,6 0,6 0,6 

Котельная будет выведена  
из эксплуатации в 2019 г. 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 0,597 0,597 0,597 0,597 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 0,18 0,18 0,18 0,18 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,018 0,018 0,018 0,018 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 0,399 0,399 0,399 0,399 

20. Котельная 6.13 

1 Установленная мощность Гкал/ч 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 0,594 0,594 0,594 0,594 0,594 0,594 0,594 0,594 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 0,434 0,434 0,434 0,434 0,434 0,434 0,434 0,434 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Расчетный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  
2024 гг. 

2025 –  
2029 гг. 

2030 –  
2034 гг. 

21. Котельная 6.14 

1 Установленная мощность Гкал/ч 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 0,22 0,22 0,22 0,275 0,275 0,275 0,275 0,275 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0 0 0 0,055 0 0 0 0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,1 0,1 0,1 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 2,450 2,450 2,450 2,365 2,365 2,365 2,365 2,365 

22. Котельная 6.15 

1 Установленная мощность Гкал/ч 0,32 

Котельная будет выведена из эксплуатации в 2015 г. 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 0,278 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 0,19 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,005 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 0,083 

23. Котельная 8.1 

1 Установленная мощность Гкал/ч 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,61 6,89 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,26 0,28 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,28 0,31 0,31 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,72 1,43 1,15 

24. Котельная 8.2 

1 Установленная мощность Гкал/ч 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 19,46 19,46 19,46 19,46 19,46 19,46 19,46 19,46 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 16,51 16,51 16,85 16,9 17,26 17,74 17,74 17,74 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,0 0,34 0,05 0,36 0,48 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,58 0,58 0,59 0,59 0,62 0,62 0,62 0,62 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 2,37 2,37 2,02 1,97 1,58 1,1 1,1 1,1 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Расчетный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  
2024 гг. 

2025 –  
2029 гг. 

2030 –  
2034 гг. 

25. Котельная 8.3 

1 Установленная мощность Гкал/ч 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 0,858 0,858 0,858 0,858 0,858 0,858 0,858 0,858 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 0,405 

26. Котельная 10.1 

1 Установленная мощность Гкал/ч 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 6,448 6,448 6,448 6,448 6,448 6,448 6,448 6,448 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,174 0,174 0,174 0,174 0,174 0,174 0,174 0,174 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 4,384 4,384 4,384 4,384 4,384 4,384 4,384 4,384 

27. Котельная 10.2 

1 Установленная мощность Гкал/ч 10 10 10 10 10 10 10 10 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 9,98 9,98 9,98 9,98 9,98 9,98 9,98 9,98 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 5,03 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,09 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98 4,86 

28. Котельная 10.3 

1 Установленная мощность Гкал/ч 44,9 44,9 44,9 44,9 44,9 44,9 44,9 44,9 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 32,8 32,8 32,8 32,81 32,81 33,21 33,58 33,91 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,37 0,33 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 1,3 1,3 1,3 1,3 1,35 1,38 1,41 1,43 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 10,39 10,39 10,39 10,39 10,36 9,91 9,51 9,16 
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29. Котельная 11.3 

1 Установленная мощность Гкал/ч 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 8,478 8,478 8,478 8,478 8,478 8,478 8,478 8,478 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 4,95 5,053 5,053 5,053 5,053 5,053 5,053 5,053 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 3,334 3,231 3,231 3,231 3,231 3,231 3,231 3,231 

30. Котельная 11.4 

1 Установленная мощность Гкал/ч 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 0,305 0,305 0,305 0,305 0,305 0,305 0,305 0,305 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 0,176 0,176 0,176 0,176 0,176 0,176 0,176 0,176 

31. Котельная 11.5 

1 Установленная мощность Гкал/ч 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 4,596 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 2,83 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 0,138 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 1,628 1,628 1,628 1,628 1,628 1,628 1,628 1,628 

32. Котельная 11.6 

1 Установленная мощность Гкал/ч 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 0,159 0,159 0,159 0,159 0,159 0,159 0,159 0,159 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 
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33. Котельная 11.7 

1 Установленная мощность Гкал/ч 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 3,12 3,39 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,07 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,21 0,27 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,17 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,19 0,2 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 2,3 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,07 1,79 

34. Котельная 11.8 

1 Установленная мощность Гкал/ч 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 0,419 0,419 0,419 0,419 0,419 0,419 0,419 0,419 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

35. Котельная ЭК НЛПК 

1 Установленная мощность Гкал/ч 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 93,7 93,7 93,7 93,7 93,7 93,7 93,7 93,7 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 29,68 29,68 29,68 29,68 29,734 29,734 29,734 29,734 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,054 0,0 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 1,42 1,42 1,42 1,42 1,44 1,44 1,44 1,44 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 62,6 62,6 62,6 62,6 62,53 62,53 62,53 62,53 

36. Котельная ООО «Горзеленстрой» 

1 Установленная мощность Гкал/ч 2,7 2,7 2,7 2,7 

Котельная будет 
 закрыта в 2019 г. 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 2,646 2,646 2,646 2,646 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 1,35 1,35 1,35 1,35 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,213 0,213 0,213 0,213 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 1,083 1,083 1,083 1,083 
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37. Котельная «ДокВуд» 

1 Установленная мощность Гкал/ч 19,5 19,5 19,5 19,5 

Котельная будет  
закрыта в 2019 г. 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 12,5 12,5 12,5 12,5 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 8,1 8,1 8,1 8,1 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,3 0,3 0,3 0,3 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 4,1 4,1 4,1 4,1 

38. Котельная «Ликс-ТЭ» 

1 Установленная мощность Гкал/ч 8,00 

Котельная будет  
закрыта в 2015 г. 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 7,95 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 2,24 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,32 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 5,39 

39. Котельная ССК 

1 Установленная мощность Гкал/ч 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 1,04 1,36 1,36 2,12 2,24 2,53 2,82 2,82 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0 0,32 0 0,76 0,12 0,29 0,29 0,29 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,15 0,18 0,18 0,31 0,34 0,37 0,4 0,4 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 3,07 2,72 2,72 1,83 1,68 1,36 1,04 1,04 

40. Котельная «УниДом» 

1 Установленная мощность Гкал/ч 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 3,445 3,445 3,445 3,445 3,445 3,445 3,445 3,445 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 2,515 2,515 2,515 2,515 2,515 2,515 2,515 2,515 
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41. Котельная ДС 

1 Установленная мощность Гкал/ч 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 2,566 2,566 2,566 2,566 2,566 2,566 2,566 2,566 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 0,056 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

42. Котельная ВГСХА 

1 Установленная мощность Гкал/ч 2,7 2,7 2,7 2,7 

Котельная будет выведена  
из эксплуатации в 2019 г. 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 2,661 2,661 2,661 2,661 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 1,1 1,1 1,1 1,1 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,071 0,071 0,071 0,071 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 1,49 1,49 1,49 1,49 

43. Котельная ООО «Теплоснабжающая компания» 

1 Установленная мощность Гкал/ч 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 

44. Котельная ОРДЦ 

1 Установленная мощность Гкал/ч 2,6 2,6 2,6 2,6 

Котельная будет выведена 
 из эксплуатации в 2019 г. 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 2,566 2,566 2,566 2,566 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 0,29 0,29 0,29 0,29 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,087 0,087 0,087 0,087 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 2,189 2,189 2,189 2,189 
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45. Котельная КМЗ 

1 Установленная мощность Гкал/ч 3,4 3,4 3,4 3,4 

Котельная будет выведена  
из эксплуатации в 2019 г. 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 3,35 3,35 3,35 3,35 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 1,65 1,65 1,65 1,65 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,267 0,267 0,267 0,267 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 1,433 1,433 1,433 1,433 

46. Котельная «Ново-Вятка» 

1 Установленная мощность Гкал/ч 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,41 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 

47. Котельная ООО «Матрица» 

1 Установленная мощность Гкал/ч 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 

48. Котельная ООО «Теплотехник» 

1 Установленная мощность Гкал/ч 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 2,585 2,585 2,585 2,585 2,585 2,585 2,585 2,585 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 
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49. Котельная ООО «Энергетик» 

1 Установленная мощность Гкал/ч 1,7 1,7 

Котельная будет выведена из эксплуатации в 2017 г. 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 1,68 1,68 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 0,32 0,32 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,078 0,078 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 1,282 1,282 

50. Котельная Талицкого туберкулезного санатория 

1 Установленная мощность Гкал/ч 3,1 

Котельная будет выведена из эксплуатации в 2015 г.,  
тепловая нагрузка будет переведена на котельную «Индикон» 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 3,07 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 1,97 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,16 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 0,94 

51. Котельная ООО «Производственный комплекс» 

1 Установленная мощность Гкал/ч 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 3,463 3,463 3,463 3,463 3,463 3,463 3,463 3,463 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,147 0,147 0,147 0,147 0,147 0,147 0,147 0,147 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 2,576 2,576 2,576 2,576 2,576 2,576 2,576 2,576 

52. Котельная Кировского автодорожного техникума 

1 Установленная мощность Гкал/ч 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 4,26 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 3,641 3,641 3,641 3,641 3,641 3,641 3,641 3,641 
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Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Расчетный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  
2024 гг. 

2025 –  
2029 гг. 

2030 –  
2034 гг. 

53. Котельная ОАО «РЖД» 

1 Установленная мощность Гкал/ч 2,7 2,7 2,7 2,7 

Котельная будет выведена 
 из эксплуатации в 2019 г. 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 2,67 2,67 2,67 2,67 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 0,435 0,435 0,435 0,435 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,073 0,073 0,073 0,073 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 2,162 2,162 2,162 2,162 

54. БМК Радужный 

1 Установленная мощность Гкал/ч 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 41,27 41,27 41,27 41,27 41,27 41,27 41,27 41,27 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 33,93 34,03 34,35 34,35 34,48 34,48 34,48 34,48 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,1 0,32 0,0 0,13 0,0 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 7,29 7,19 6,87 6,87 6,73 6,73 6,73 6,73 

55. Котельная ООО «Теплоснабжающая компания» 

1 Установленная мощность Гкал/ч 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 0,661 0,661 0,661 0,661 0,661 0,661 0,661 0,661 

56. Котельная НЛК 

1 Установленная мощность Гкал/ч 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 6,45 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 6,34 6,34 6,34 6,34 6,34 6,34 6,34 6,34 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Расчетный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  
2024 гг. 

2025 –  
2029 гг. 

2030 –  
2034 гг. 

57. ТСО «Зиновы» 

1 Установленная мощность Гкал/ч - 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч - 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч - 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч - 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч - 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 

58. Котельная ККС 

1 Установленная мощность Гкал/ч 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 

59. Котельная ККС 

1 Установленная мощность Гкал/ч 1,3 2,6 1,3 2,6 1,3 2,6 1,3 2,6 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

60. Котельная «Анкор» 

1 Установленная мощность Гкал/ч 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

2 Располагаемая мощность нетто Гкал/ч 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 

3 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 

4 Прирост тепловой нагрузки потреб. Гкал/ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Потери в тепловых сетях Гкал/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

6 Резерв/дефицит тепловой мощности Гкал/ч 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

Расчетный период 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  
2024 гг. 

2025 –  
2029 гг. 

2030 –  
2034 гг. 

61. 

БМК Сошени 

Котельная будет введена в эксплуатацию в 2016 г. 

62. 

Котельная «Индикон» 

Котельная будет введена в эксплуатацию в 2015 г. 

63. 

БМК 2.2.560 

Котельная будет введена в эксплуатации в 2015 г. 
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1.8. Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки  
котельных г. Кирова, к которым запланировано подключение 

перспективной тепловой нагрузки потребителей 
в прогнозируемом периоде 

Расчёт перспективных тепловых балансов котельных г. Киров, к которым запланирова-

но подключение потребителей приведён в табл. 1.8.1. Исходными данными для расчёта яв-

ляются перспективные приросты тепловой нагрузки котельных г. Киров, а также данные по 

установленной, располагаемой тепловой мощности котельных, расходам тепловой энергии 

на собственные нужды, а также потерям тепловой энергии в тепловых сетях  

В таблице 1.8.1. приведены сведения о котельных к которым запланировано подклю-

чение перспективной тепловой нагрузки потребителей в прогнозируемом периоде. 

 

 

 



107 

Таблица 1.8.1 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Ед.  
изм. 

Рассматриваемый период, год 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 – 2024 гг. 2025 – 2029 гг. 2030 – 2034 гг. 

1   Перспективные балансы тепловой мощности котельной БМК 1.2  

1 
Установленная тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

2 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

3 
Расход тепла на собственные 
нужды источника 

Гкал/ч 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

4 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника нетто 

Гкал/ч 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92 

5 
Тепловая на-грузка потребите-
лей 

Гкал/ч 2,58 2,64 2,79 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 

6 
Тепловые потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,39 0,4 0,42 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 

7 
Резерв / дефицит тепловой 
энергии 

Гкал/ч 0,95 0,82 0,71 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 

2   Перспективные балансы тепловой мощности котельной БМК 1.3  

1 
Установленная тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

2 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

3 
Расход тепла на собственные 
нужды источника 

Гкал/ч 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

4 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника нетто 

Гкал/ч 11,78 11,78 11,78 11,78 11,78 11,78 11,78 11,78 

5 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 10,11 10,32 10,32 10,32 10,32 10,79 10,79 10,79 

6 
Тепловые потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,28 0,28 0,28 0,28 0,31 0,31 0,31 0,31 

7 
Резерв / дефицит тепловой 
энергии 

Гкал/ч 1,39 1,183 1,183 1,183 1,153 0,683 0,683 0,683 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Ед.  
изм. 

Рассматриваемый период, год 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 – 2024 гг. 2025 – 2029 гг. 2030 – 2034 гг. 

3   Перспективные балансы тепловой мощности котельной БМК 1.4  

1 
Установленная тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 22 22 22 22 22 22 22 22 

2 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 22 22 22 22 22 22 22 22 

3 
Расход тепла на собственные 
нужды источника 

Гкал/ч 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 

4 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника нетто 

Гкал/ч 21,56 21,56 21,56 21,56 21,56 21,56 21,56 21,56 

5 
Тепловая на-грузка потребите-
лей 

Гкал/ч 13,36 14,060 13,46 13,58 15,49 16,32 17,18 17,18 

6 
Тепловые потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 1,63 1,68 1,73 1,78 1,83 1,88 1,93 1,93 

7 
Резерв / дефицит тепловой 
энергии 

Гкал/ч 6,57 5,8201 6,37 6,2 4,24 3,36 2,45 2,45 

4   Перспективные балансы тепловой мощности котельной БМК 1.9  

1 
Установленная тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 

2 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 

3 
Расход тепла на собственные 
нужды источника 

Гкал/ч 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

4 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника нетто 

Гкал/ч 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 

5 
Тепловая на-грузка потребите-
лей 

Гкал/ч 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 

6 
Тепловые потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,13 0,13 0,15 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

7 
Резерв / дефицит тепловой 
энергии 

Гкал/ч 0,76 0,76 0,74 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Ед.  
изм. 

Рассматриваемый период, год 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 – 2024 гг. 2025 – 2029 гг. 2030 – 2034 гг. 

5   Перспективные балансы тепловой мощности котельной БМК 1.10  

1 
Установленная тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 

2 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 

3 
Расход тепла на собственные 
нужды источника 

Гкал/ч 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

4 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника нетто 

Гкал/ч 7,67 7,67 7,67 7,67 7,67 7,67 7,67 7,67 

5 
Тепловая на-грузка потребите-
лей 

Гкал/ч 6,03 6,03 6,03 6,03 6,56 6,56 6,56 6,56 

6 
Тепловые потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,51 0,54 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 

7 
Резерв / дефицит тепловой 
энергии 

Гкал/ч 1,13 1,1 1,08 1,08 0,55 0,55 0,55 0,55 

6   Перспективные балансы тепловой мощности котельной БМК 1.11  

1 
Установленная тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

2 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

3 
Расход тепла на собственные 
нужды источника 

Гкал/ч 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

4 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника нетто 

Гкал/ч 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75 

5 
Тепловая на-грузка потребите-
лей 

Гкал/ч 6,52 6,61 6,7 6,7 6,89 7,79 7,79 7,79 

6 
Тепловые потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,83 0,85 0,87 0,89 0,95 1,12 1,12 1,12 

7 
Резерв / дефицит тепловой 
энергии 

Гкал/ч 4,4 4,29 4,18 4,16 3,91 2,84 2,84 2,84 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Ед.  
изм. 

Рассматриваемый период, год 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 – 2024 гг. 2025 – 2029 гг. 2030 – 2034 гг. 

7   Перспективные балансы тепловой мощности котельной 10.2  

1 
Установленная тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 10 10 10 10 10 10 10 10 

2 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 10 10 10 10 10 10 10 10 

3 
Расход тепла на собственные 
нужды источника 

Гкал/ч 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

4 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника нетто 

Гкал/ч 9,98 9,98 9,98 9,98 9,98 9,98 9,98 9,98 

5 
Тепловая на-грузка потребите-
лей 

Гкал/ч 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 3,93 5,03 

6 
Тепловые потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,09 

7 
Резерв / дефицит тепловой 
энергии 

Гкал/ч 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98 5,98 4,86 

8   Перспективные балансы тепловой мощности котельной 10.3  

1 
Установленная тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 44,9 44,9 44,9 44,9 44,9 44,9 44,9 44,9 

2 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 44,9 44,9 44,9 44,9 44,9 44,9 44,9 44,9 

3 
Расход тепла на собственные 
нужды источника 

Гкал/ч 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

4 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника нетто 

Гкал/ч 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 

5 
Тепловая на-грузка потребите-
лей 

Гкал/ч 32,8 32,8 32,8 32,81 32,81 33,21 33,58 33,91 

6 
Тепловые потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 1,3 1,3 1,3 1,3 1,35 1,38 1,41 1,43 

7 
Резерв / дефицит тепловой 
энергии 

Гкал/ч 10,39 10,39 10,39 10,39 10,36 9,91 9,51 9,16 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Ед.  
изм. 

Рассматриваемый период, год 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 – 2024 гг. 2025 – 2029 гг. 2030 – 2034 гг. 

9   Перспективные балансы тепловой мощности котельной 11.3  

1 
Установленная тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

2 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 

3 
Расход тепла на собственные 
нужды источника 

Гкал/ч 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 

4 
Располагаемая тепл. мощность 
источника нетто 

Гкал/ч 8,478 8,478 8,478 8,478 8,478 8,478 8,478 8,478 

5 
Тепловая на-грузка потребите-
лей 

Гкал/ч 4,95 5,053 5,053 5,053 5,053 5,053 5,053 5,053 

6 
Тепловые потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 0,194 

7 
Резерв / дефицит тепловой 
энергии 

Гкал/ч 3,334 3,231 3,231 3,231 3,231 3,231 3,231 3,231 

10   Перспективные балансы тепловой мощности котельной 11.7  

1 
Установленная тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 

2 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 

3 
Расход тепла на собственные 
нужды источника 

Гкал/ч 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

4 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника нетто 

Гкал/ч 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 5,38 

5 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 3,12 3,39 

6 
Тепловые потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,17 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,19 0,2 

7 
Резерв / дефицит тепловой 
энергии 

Гкал/ч 2,3 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,07 1,79 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Ед.  
изм. 

Рассматриваемый период, год 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 – 2024 гг. 2025 – 2029 гг. 2030 – 2034 гг. 

11   Перспективные балансы тепловой мощности котельной 6.1  

1 
Установленная тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 

2 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 

3 
Расход тепла на собственные 
нужды источника 

Гкал/ч 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 

4 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника нетто 

Гкал/ч 11,689 11,689 11,689 11,689 11,689 11,689 11,689 11,689 

5 
Тепловая на-грузка потребите-
лей 

Гкал/ч 1,571 1,662 1,726 1,726 1,726 1,726 1,726 1,726 

6 
Тепловые потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,351 0,351 0,351 0,351 0,351 0,351 0,351 0,351 

7 
Резерв / дефицит тепловой 
энергии 

Гкал/ч 9,767 9,676 9,612 9,612 9,612 9,612 9,612 9,612 

12   Перспективные балансы тепловой мощности котельной 6.8  

1 
Установленная тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 

2 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 4,78 

3 
Расход тепла на собственные 
нужды источника 

Гкал/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

4 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника нетто 

Гкал/ч 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 

5 
Тепловая на-грузка потребите-
лей 

Гкал/ч 0,64 0,64 0,64 0,64 2,33 3,18 3,18 3,18 

6 
Тепловые потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,14 0,14 0,14 0,14 0,34 0,44 0,44 0,44 

7 
Резерв / дефицит тепловой 
энергии 

Гкал/ч 3,99 3,99 3,99 3,99 2,1 1,15 1,15 1,15 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Ед.  
изм. 

Рассматриваемый период, год 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 – 2024 гг. 2025 – 2029 гг. 2030 – 2034 гг. 

13   Перспективные балансы тепловой мощности котельной 6.9  

1 
Установленная тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 20 20 20 20 20 20 20 20 

2 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 20 20 20 20 20 20 20 20 

3 Расход тепла на СН источника Гкал/ч 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

4 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника нетто 

Гкал/ч 19,99 19,99 19,99 19,99 19,99 19,99 19,99 19,99 

5 
Тепловая на-грузка потребите-
лей 

Гкал/ч 2,41 3,16 4,57 5,63 6,43 9,74 12,91 16,28 

6 
Тепловые потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,07 0,09 0,14 0,17 0,19 0,28 0,39 0,49 

7 
Резерв / дефицит тепловой 
энергии 

Гкал/ч 17,51 16,74 15,28 14,19 13,37 9,97 6,69 3,22 

14   Перспективные балансы тепловой мощности котельной 6.14  

1 
Установленная тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

2 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

3 
Расход тепла на собственные 
нужды источника 

Гкал/ч 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

4 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника нетто 

Гкал/ч 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 

5 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 0,22 0,22 0,22 0,275 0,275 0,275 0,275 0,275 

6 
Тепловые потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,1 0,1 0,1 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

7 
Резерв / дефицит тепловой 
энергии 

Гкал/ч 2,450 2,450 2,450 2,365 2,365 2,365 2,365 2,365 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Ед.  
изм. 

Рассматриваемый период, год 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 – 2024 гг. 2025 – 2029 гг. 2030 – 2034 гг. 

15   Перспективные балансы тепловой мощности котельной 8.1  

1 
Установленная тепловая мощ-
ность источника 

 
Гкал/ч 

9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 

2 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 

3 
Расход тепла на собствен. нуж-
ды источника 

Гкал/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

4 
Располагаемая тепл. мощность 
источника нетто 

Гкал/ч 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35 8,35 

5 
Тепловая на-грузка потребите-
лей 

Гкал/ч 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,61 6,89 

6 Тепловые потери в тепл. сетях Гкал/ч 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,28 0,31 0,31 

7 
Резерв / дефицит тепловой 
энергии 

Гкал/ч 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,72 1,43 1,15 

16   Перспективные балансы тепловой мощности котельной 8.2  

1 
Установленная тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 24 24 24 24 24 24 24 24 

2 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 

3 
Расход тепла на собствен. нуж-
ды источника 

Гкал/ч 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

4 
Располагаемая тепл. мощность 
источника нетто 

Гкал/ч 19,46 19,46 19,46 19,46 19,46 19,46 19,46 19,46 

5 
Тепловая на-грузка потребите-
лей 

Гкал/ч 16,51 16,51 16,85 16,9 17,26 17,74 17,74 17,74 

6 
Тепловые потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,58 0,58 0,59 0,59 0,62 0,62 0,62 0,62 

7 
Резерв / дефицит тепловой 
энергии 

Гкал/ч 2,37 2,37 2,02 1,97 1,58 1,1 1,1 1,1 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Ед.  
изм. 

Рассматриваемый период, год 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 – 2024 гг. 2025 – 2029 гг. 2030 – 2034 гг. 

17   Перспективные балансы тепловой мощности котельной ЭК НЛПК  

1 
Установленная тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 

2 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 99,6 

3 
Расход тепла на собственные 
нужды источника 

Гкал/ч 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 

4 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника нетто 

Гкал/ч 93,7 93,7 93,7 93,7 93,7 93,7 93,7 93,7 

5 Тепловая нагрузка потребителей Гкал/ч 29,68 29,68 29,68 29,68 29,734 29,734 29,734 29,734 

6 
Тепловые потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 1,42 1,42 1,42 1,42 1,44 1,44 1,44 1,44 

7 
Резерв / дефицит тепловой 
энергии 

Гкал/ч 62,6 62,6 62,6 62,6 62,53 62,53 62,53 62,53 

18   Перспективные балансы тепловой мощности БМК Радужный  

1 
Установленная тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 

2 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника 

Гкал/ч 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 

3 
Расход тепла на собственные 
нужды источника 

Гкал/ч 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 

4 
Располагаемая тепловая мощ-
ность источника нетто 

Гкал/ч 41,27 41,27 41,27 41,27 41,27 41,27 41,27 41,27 

5 
Тепловая на-грузка потребите-
лей 

Гкал/ч 33,93 34,03 34,35 34,35 34,48 34,48 34,48 34,48 

6 
Тепловые потери в тепловых 
сетях 

Гкал/ч 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 

7 
Резерв / дефицит тепловой 
энергии 

Гкал/ч 7,29 7,19 6,87 6,87 6,73 6,73 6,73 6,73 
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Раздел 2. Расчет гидравлического режима тепловых сетей  
с перспективными тепловыми нагрузками 

На в табл. 2.1 и на рис. 2.1 представлена структура тепловых нагрузок, установленной 

и располагаемой мощности, а так же резерва тепловой мощности в целом по котельным  

г. Кирова, на которых прогнозируется прирост нагрузки. 

Таблица 2.1 

Год 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 – 
2024 гг. 

2025 – 
2029 гг. 

2030 – 
2034 гг. 

Суммарная установлен-
ная мощность, Гкал/ч 

347,68 347,68 347,68 347,68 335,98 335,98 335,98 335,98 

Суммарная располагае-
мая мощность нетто, 
Гкал/ч 

328,88 328,88 328,88 328,88 317,19 317,19 317,19 317,19 

Суммарная нагрузка, 
Гкал/ч 

175,47 177,58 179,35 180,79 184,73 191,97 196,84 202,19 

Суммарный резерв теп-
ловой мощности, Гкал/ч 

144,93 142,63 140,73 139,13 123,41 115,68 110,58 105,08 

 

Рис. 2.1. Структура тепловых нагрузок 

В следствие того, что МО «Город Киров» расширялся за счет присоединения населен-

ных пунктов, находящихся в непосредственной близости от границ самого города Кирова, 

большинство нагрузок в присоединенных районах не могут быть подключены к источникам 

комбинированной выработки. Причинами тому служат не развитая сеть магистральных  

тепловых сетей и большая удаленность от источников комбинированной выработки. Так же 

сложны и затратны мероприятия по переводу тепловой нагрузки потребителей, находящих-

ся за рекой Вятка. 
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В сложившихся обстоятельствах вновь вводимые объекты жилищного и общественно-

го строительства, расположенные вне черты города Кирова, подключаются по тепловой 

нагрузке к котельным, либо используют индивидуальные источники тепловой энергии. Все 

котельные, на которых прогнозируется рост подключенной нагрузки, имеют достаточный  

резерв тепловой мощности для покрытия всех прогнозируемых перспективных нагрузок 

до 2034 года. Исключения составляют БМК 1.4 и котельная 6.8. Для обеспечения достаточ-

ной установленной тепловой мощности для этих котельных разработаны мероприятия. Эти 

мероприятия представлены в Книге 6 «Предложения по строительству, реконструкции 

и техническому перевооружению источников тепловой энергии» обосновывающих материа-

лов разработки схемы теплоснабжения МО «Город Киров». На рис. 2.2 и в табл. 2.2 пред-

ставлена структура тепловых нагрузок и резервов тепловой мощности источников комбини-

рованной выработки. 

Таблица 2.2 

Год 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2020 –  
2024 гг. 

2025 –  
2029 гг. 

Суммарная установлен-
ная мощность, Гкал/ч 

2541,20 2541,20 246,20 2310,20 2310,2 2310,2 2310,2 

Суммарная располагае-
мая мощность нетто, 
Гкал/ч 

1710,07 1724,34 1737,58 1749,89 1761,42 1804,76 1848,09 

Суммарная нагрузка, 
Гкал/ч 

831,13 816,86 708,62 560,31 548,78 505,44 462,11 

 

Рис. 2.2. Структура тепловых нагрузок 

Из представленных данных можно сделать вывод о том, что источники комбинирован-

ной выработки имеют достаточный резерв тепловой мощности для покрытия всех прогнози-

руемых перспективных нагрузок до 2034 года.   
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Раздел 3. Оценка возможности обеспечения тепловой энергией  
существующих и перспективных потребителей,  

присоединенных к тепловым сетям 

3.1. Перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей 

Для оценки возможности обеспечения тепловой энергией существующих и перспек-

тивных потребителей тепловой энергии, присоединенных к тепловым сетям, были произве-

дены гидравлические расчеты с использованием электронной модели. 

Подробные результаты гидравлических расчетов приведены в Приложении 3 «Расчеты 

гидравлического режима тепловых сетей с перспективными тепловыми нагрузками». 

Для системы теплоснабжения от источников тепловой энергии, где недостаточно запа-

са пропускной способности для присоединения перспективных потребителей тепловой энер-

гии был разработан ряд мероприятий по реконструкции тепловых сетей с увеличением диа-

метра или прокладкой дополнительных трубопроводов тепловой сети.  

Перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей приведен в табл. 3.1.1 – 3.1.3 

и более подробно в Книге 7 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых  

сетей и сооружений на них» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения  

МО «Город Киров». 

Перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей, запланированных для ЗАО 

«Кировская ТЭЦ-1», приведен в табл. 3.1.1. Перечень мероприятий по реконструкции тепло-

вых сетей, запланированных для Кировской ТЭЦ-4, приведен в табл. 3.1.2. Перечень меро-

приятий по реконструкции тепловых сетей, запланированных для Кировской ТЭЦ-5, приве-

ден в табл. 3.1.3. 

Таблица 3.1.1 

№ 
п/п 

Участки тепловой сети от ТЭЦ-1 
Период  

реконструкции 

Наименова-
ние начала 

участка 

Наименование 
конца участка 

Диаметр, 
мм 

Год про-
кладки 

Тип про-
кладки 

протяженность 
в двухтрубном 
исчислении, м 

Начало 
Окон-
чание 

 С 2ДУ 350 на 2ДУ 400 

1 ОП-45 ОП-46 400 1976 Надземная 7,62 2014 2015 

 С 2ДУ 350 на 2ДУ 400 

2 ОП-58 ОП-71 400 1984 Надземная 51,56 2014 2016 

3 ОП-71 ОП-84 400 1984 Надземная 45,76 2014 2016 

 С 2ДУ 350 на 2ДУ 400 

4 Ут. ТЭЦ-1 ОП-45 400 1980 Надземная 238,11 2014 2018 

5 ОП-46 ОП-58 400 1980 Надземная 108,16 2014 2018 

6 ОП-84 ОП-99 400 1967 Надземная 156,35 2014 2018 

7 ОП-99 ОП-82 400 1980 Надземная 104,92 2014 2018 

 С 2ДУ 350 на 2ДУ 400 

8 ТК-6-01 ТК-6-03 400 1981 Надземная 280,89 2023 2027 

 Итого 993,37   
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Таблица 3.1.2 

№ 
п/п 

Участки тепловой сети ТЭЦ-4 
Период  

реконструкции 

Наименова-
ние начала 

участка 

Наименование 
конца участка 

Диаметр, 
мм 

Год про-
кладки 

Тип про-
кладки 

Протяженность 
в двухтрубном 
исчислении, м 

Начало 
Оконча-

ние 

 С 2ДУ150 на 2ДУ 200 

1 УТ-2 НО-5 200 1976 Надземная 10,17 2014 2015 

 С 2ДУ450 на 2ДУ 500 

2 
Ут – Восточ-

ная 
Ут – Новая 500 1976 Надземная 13,65 2014 2015 

3 ТК-10а ТК-11 500 1982 Надземная 11,04 2014 2015 

4 УТ - Новая 
УТ - Восточ-

ная 
500 1980 Надземная 13,65 2014 2015 

5 С-47а УТ - ПТФ 500 1980 Надземная 31,95 2014 2015 

6 С-71а.72а УТ - ПТФ 500 1980 Надземная 5,94 2014 2015 

 С 2ДУ500 на 2ДУ 600 

7 С-47а Ут – Старая 600 1967 Надземная 2,58 2014 2015 

 С 2ДУ600 на 2ДУ 700 

8 Ут-Авитек С-71а.72а 700 1967 Надземная 14,32 2014 2015 

 С 2ДУ800 на 2ДУ 900 

9 Ут – Старая 
Ут – Восточ-

ная 
900 1967 Надземная 7,68 2014 2015 

 С 2ДУ150 на 2ДУ 200 

10 ЦТП-165 ТК-1 200 1980 
Подземная 
канальная 

29,41 2014 2016 

 С 2ДУ450 на 2ДУ 500 

11 ТК-9 ТК-10 500 1980 Надземная 74,15 2014 2016 

 С 2ДУ600 на 2ДУ 700 

12 С-71а.72а ТК-1 700 1980 Надземная 63,06 2014 2016 

 С 2ДУ800 на 2ДУ 900 

13 В-218 В-225 900 1980 Надземная 70,69 2014 2016 

 С 2ДУ800 на 2ДУ 900 

14 В-278 В-284 900 1967 Надземная 83,5 2014 2017 

 С 2ДУ100 на 2ДУ 125 

15 ТК-22 ТК-23 125 1967 
Подземная 
канальная 

56,88 2014 2018 

16 ТК-23 ТК-24 125 1967 
Подземная 
канальная 

133,91 2014 2018 

 С 2ДУ125 на 2ДУ 150 

17 ТК-20 ТК-21 150 1967 
Подземная 
канальная 

186,44 2014 2018 

18 ТК-21 ТК-21а 150 1980 
Подземная 
канальная 

62,75 2014 2018 

19 ТК-21а ТК-22 150 1980 
Подземная 
канальная 

93,79 2014 2018 

 С 2ДУ150 на 2ДУ 200 

20 ТК-6 УТ-2 200 1980 Надземная 439,16 2014 2018 
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№ 
п/п 

Участки тепловой сети ТЭЦ-4 
Период  

реконструкции 

Наименова-
ние начала 

участка 

Наименование 
конца участка 

Диаметр, 
мм 

Год про-
кладки 

Тип про-
кладки 

Протяженность 
в двухтрубном 
исчислении, м 

Начало 
Оконча-

ние 

21 УТ-2 УТ-2* 200 1980 Надземная 160,14 2014 2018 

22 УТ-2* УТ-1 200 1980 Надземная 129,32 2014 2018 

23 УТ-1 УТ-2 200 1975 Надземная 110,1 2014 2018 

24 ТК-1 ТК-19 200 1985 
Подземная 
канальная 

156,91 2014 2018 

25 ТК-19 ТК-20 200 1975 
Подземная 
канальная 

69,31 2014 2018 

 С 2ДУ200 на 2ДУ 250 

26 ТК-9 ТК-1 250 1975 
Подземная 
канальная 

75,66 2014 2018 

27 ТК-1 ТК-2 250 1985 
Подземная 
канальная 

244,71 2014 2018 

28 ТК-2 ТК-3 250 1985 
Подземная 
канальная 

141,22 2014 2018 

29 ТК-3 ТК-4 250 1985 
Подземная 
канальная 

224 2014 2018 

30 ТК-4 ТК-5 250 1962 
Подземная 
канальная 

522,27 2014 2018 

31 ТК-5 ТК-6 250 1962 
Подземная 
канальная 

211,23 2014 2018 

 С 2ДУ200 на 2ДУ 300 

32 ТК-13 УТ-13а 300 1975 Надземная 600,02 2014 2018 

33 УТ-13а ТК-3оп 300 1975 Надземная 522,77 2014 2018 

34 ТК-3оп ТК-4(15) 300 1985 
Подземная 
канальная 

53,69 2014 2018 

35 
ТК-1 (ТМ 

ОЦМ) 
ТК-11 300 1985 

Подземная 
канальная 

260 2014 2018 

 С 2ДУ450 на 2ДУ 500 

36 УТ – ПТФ ОП-117 500 1962 Надземная 1242,45 2014 2018 

37 ОП-117 ТК-2 500 1962 Надземная 158,79 2014 2018 

38 ТК-2 ТК-3 500 1985 
Подземная 
канальная 

398,48 2014 2018 

39 ТК-3 ТК-4 500 1985 
Подземная 
канальная 

148,22 2014 2018 

40 ТК-4 ТК-5 500 1985 
Подземная 
канальная 

368,59 2014 2018 

41 ТК-5 ТК-6 500 1962 Надземная 730,53 2014 2018 

42 ТК-6 ТК-7 500 1962 Надземная 427,22 2014 2018 

43 ТК-7 ТК-7по 500 1990 
Подземная 
канальная 

398,39 2014 2018 

44 ТК-7по ТК-8 500 1982 Надземная 1433,75 2014 2018 

45 ТК-8 ТК-9 500 1982 Надземная 1269,93 2014 2018 

46 ТК-10 ТК-10а 500 1982 Надземная 1288,88 2014 2018 

47 ТК-11 ТК-12 500 1980 Надземная 1010,81 2014 2018 

48 ТК-12 ТК-13 500 1980 Надземная 1491,93 2014 2018 

 С 2ДУ500 на 2ДУ 600 

49 Ут. ТЭЦ-4 С-47а 600 1980 Надземная 383,4 2014 2018 
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№ 
п/п 

Участки тепловой сети ТЭЦ-4 
Период  

реконструкции 

Наименова-
ние начала 

участка 

Наименование 
конца участка 

Диаметр, 
мм 

Год про-
кладки 

Тип про-
кладки 

Протяженность 
в двухтрубном 
исчислении, м 

Начало 
Оконча-

ние 

 С 2ДУ600 на 2ДУ 700 

50 ТК-1 ТК-3 700 1980 Надземная 302 2014 2018 

51 ТК-3 ТК-4 700 1990 
Подземная 
канальная 

137,73 2014 2018 

52 ТК-4 УТ-УЗС 700 1975 Надземная 525,58 2014 2018 

53 УТ-УЗС УТ-1 700 1975 Надземная 867,76 2014 2018 

54 УТ-1 ТК-7 700 1975 Надземная 56,96 2014 2018 

55 ТК-7 ТК-8 700 1990 
Подземная 
канальная 

198,53 2014 2018 

56 ТК-8 УТ-10 700 1962 Надземная 348,82 2014 2018 

 С 2ДУ800 на 2ДУ 900 

57 С-47а В-4 900 1962 Надземная 303,95 2014 2018 

58 В-4 В-16 900 1982 Надземная 142,88 2014 2018 

59 В-16 В-40 900 1982 Надземная 311,57 2014 2018 

60 В-40 В-68 900 1980 Надземная 316,05 2014 2018 

61 В-106 В-132 900 1980 Надземная 317,76 2014 2018 

62 В-132 В-147 900 1980 Надземная 168,33 2014 2018 

63 В-147 В-159 900 1980 Надземная 135,2 2014 2018 

64 В-159 В-179 900 1980 Надземная 251,23 2014 2018 

65 В-179 В-193 900 1980 Надземная 137,26 2014 2018 

66 В-193 В-218 900 1980 Надземная 315,92 2014 2018 

67 В-225 В-236 900 1980 Надземная 119,13 2014 2018 

68 В-236 В-247 900 1982 Надземная 153,27 2014 2018 

69 В-247 В-268 900 1982 Надземная 262,59 2014 2018 

70 В-268 В-278 900 1982 Надземная 136,58 2014 2018 

71 В-284 В-299 900 1962 Надземная 182,93 2014 2018 

 С 2ДУ900 на 2ДУ 1000 

72 В-68 В-106 1000 1962 Надземная 466,42 2014 2018 

 С 2ДУ500 на 2ДУ 600 

73 УТ-ОЦМ ОК-1 600 1990 Надземная 1140,92 2023 2033 

74 ОК-1 ОК-4 600 1990 Надземная 858,51 2023 2033 

75 Ут - Старая УТ-ОЦМ 600 1990 Надземная 15,04 2023 2033 

76 Ут. Новая Ут. ОЦМ 600 1990 Надземная 9,02 2023 2033 

 С 2ДУ900 на 2ДУ 1000 

77 Ут – Новая Ут-Авитек 1000 1990 Надземная 14,32 2023 2033 

78 Ут. ТЭЦ-4 Ут-Авитек 1000 1990 Надземная 441,14 2023 2033 

 Итого 24 274,84   
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Таблица 3.1.3 

№ 
п/п 

Участки тепловой сети ТЭЦ-5 
Период  

реконструкции  

Наименова-
ние начала 

участка 

Наименование 
конца участка 

Диаметр, 
мм 

Год про-
кладки 

Вид про-
кладки 

протяженность 
в двухтрубном 
исчислении, м 

Начало 
Окон-
чание 

 С 2ДУ200 на 2ДУ 300 

1 ТК-3-10 ТК-3-12 300 1993  
Подземная 
канальная 

80 2014 2018 

 С 2ДУ500 на 2ДУ 600 

2 ТЭЦ-5   600  1993 Надземная 6500 2014 2018 

 С 2ДУ150 на 2ДУ 200 

3 ЦТП-166 УТ-1 200 1994 
Подземная 
канальная 

16,17 2018 2019 

4 УТ-1 ТК-1 200 1990 
Подземная 
канальная 

7 2018 2019 

 С 2ДУ200 на 2ДУ 250 

5 ЮВ-49 НО-3 250 1989 
Подземная 
канальная 

12,46 2018 2019 

 С 2ДУ450 на 2ДУ 500 

6 ТК-7-13 ТК-7-12 500 1989 
Подземная 
канальная 

12,65 2018 2019 

 С 2ДУ500 на 2ДУ 600 

7 Ю-274 Ю-273 600 1988 
Подземная 
канальная 

11,78 2018 2019 

 С 2ДУ700 на 2ДУ 800 

8 УТ-274.1 Ю-274 800 1988 Надземная 12,47 2018 2019 

9 УТ-31 УТ-1 800 1989 Надземная 11,87 2018 2019 

10 УТ-33 ТК-оп 800 1990 Надземная 14,43 2018 2019 

11 ТК-по УТ-39 800 1993 Надземная 7,72 2018 2019 

 С 2ДУ40 на 2ДУ 50 

12 УТ-1 
ЦТП-ТЦ Пла-

нета 
50 1994 Надземная 52,95 2018 2020 

 С 2ДУ150 на 2ДУ 200 

13 ТК-1 ТК-2 200 1988 
Подземная 
канальная 

36,9 2018 2020 

14 ТК-3 ТК-4 200 1993 
Подземная 
канальная 

76,73 2018 2020 

15 ТК-4 ТК-5 200 1988 
Подземная 
канальная 

65,88 2018 2020 

16 ТК-5 ТК-6 200 1988 
Подземная 
канальная 

54,63 2018 2020 

 С 2ДУ450 на 2ДУ 500 

17 ТК-7-14 ТК-7-13 500 1990 
Подземная 
канальная 

35,12 2018 2020 

18 ТК-1 ТК-2 500 1990 
Подземная 
канальная 

56,93 2018 2020 

 С 2ДУ700 на 2ДУ 800 

19 УТ-13 УТ-14 800 1990 
Подземная 
канальная 

45,66 2018 2020 
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№ 
п/п 

Участки тепловой сети ТЭЦ-5 
Период  

реконструкции  

Наименова-
ние начала 

участка 

Наименование 
конца участка 

Диаметр, 
мм 

Год про-
кладки 

Вид про-
кладки 

протяженность 
в двухтрубном 
исчислении, м 

Начало 
Окон-
чание 

20 УТ-274.1 НПС-3 800 1990 Надземная 53,53 2018 2020 

21 НПС-3 УТ-274.2 800 1990 Надземная 56,3 2018 2020 

22 УТ-27 УТ-28 800 1990 
Подземная 
канальная 

44,54 2018 2020 

23 УТ-28 УТ-29 800 1990 
Подземная 
канальная 

21,66 2018 2020 

 С 2ДУ900 на 2ДУ 1000 

24 ОП-228 УТ-11 1000 1990 Надземная 91,1 2018 2020 

25 УТ-11 УТ-12 1000 1990 
Подземная 
канальная 

91,43 2018 2020 

26 УТ-12 УТ-13 1000 1990 
Подземная 
канальная 

61,05 2018 2020 

 С 2ДУ125 на 2ДУ 150 

27 ТК-6 ТК-7 150 1995 
Подземная 
канальная 

111,33 2018 2022 

28 ТК-7 ТК-8 150 1995 
Подземная 
канальная 

194,98 2018 2022 

29 НО-3 УТ-1 150 1995 Надземная 203,04 2018 2022 

 С 2ДУ150 на 2ДУ 200 

30 ТК-2 ТК-3 200 1995 
Подземная 
канальная 

253,99 2018 2022 

 С 2ДУ450 на 2ДУ 500 

31 ТК-7-22 ТК-7-21 500 1992 
Подземная 
канальная 

72,34 2018 2022 

32 ТК-7-21 ТК-7-20 500 1992 
Подземная 
канальная 

71,28 2018 2022 

33 ТК-7-20 ТК-7-19 500 1992 
Подземная 
канальная 

85,53 2018 2022 

34 ТК-7-19 ТК-7-18а 500 1992 
Подземная 
канальная 

161,47 2018 2022 

35 ТК-7-18а ТК-7-18 500 1992 
Подземная 
канальная 

176,24 2018 2022 

36 ТК-7-18 ТК-7-17 500 1992 
Подземная 
канальная 

105,22 2018 2022 

37 ТК-7-17 ТК-7-16 500 1992 
Подземная 
канальная 

164,43 2018 2022 

38 ТК-7-16 ТК-7-15 500 1992 
Подземная 
канальная 

280,27 2018 2022 

39 ТК-7-15 ТК-7-14 500 1992 
Подземная 
канальная 

199,16 2018 2022 

40 ТК-7-12 ТК-1 500 1992 
Подземная 
канальная 

107 2018 2022 

41 ТК-2 ЮВ-30 500 1992 
Подземная 
канальная 

179,81 2018 2022 

42 Ю-273 Ю-248 600 1993 
Подземная 
канальная 

251,91 2018 2022 

43 ТК-оп УТ-274.1 800 1990 Надземная 561,54 2018 2022 

44 УТ-274.2 СД 800 1993 Надземная 818,59 2018 2022 

45 УТ-29 УТ-31 800 1992 Надземная 263,8 2018 2022 

46 УТ-1 УТ-33 800 1991 Надземная 222,49 2018 2022 
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№ 
п/п 

Участки тепловой сети ТЭЦ-5 
Период  

реконструкции  

Наименова-
ние начала 

участка 

Наименование 
конца участка 

Диаметр, 
мм 

Год про-
кладки 

Вид про-
кладки 

протяженность 
в двухтрубном 
исчислении, м 

Начало 
Окон-
чание 

47 ТК-оп ТК-7-26 800 1989 
Подземная 
канальная 

140,55 2018 2022 

48 ТК-7-26 ТК-7-25 800 1988 
Подземная 
канальная 

95,69 2018 2022 

49 ТК-7-25 ТК-7-24 800 1990 
Подземная 
канальная 

104,37 2018 2022 

50 ТК-7-24 ТК-по 800 1990 
Подземная 
канальная 

121,14 2018 2022 

51 ЮВ-30 ЮВ-49 900 1986 Надземная 245,71 2018 2022 

52 Ут. ТЭЦ-5 КТК-5.2 1000 1988 Надземная 246,01 2018 2022 

53 КТК-5.2 
Коллекторная 

ТЭЦ-5 
1000 1988 Надземная 156,62 2018 2022 

54 
Коллекторная 

ТЭЦ-5 
ОП-44 1000   Надземная 582,78 2018 2022 

55 ОП-44 ОП-55 1000   Надземная 125,68 2018 2022 

56 ОП-55 ОП-139 1000 1988 Надземная 793,42 2018 2022 

57 ОП-139 ОП-148 1000 1988 Надземная 149,43 2018 2022 

58 ОП-148 ОП-228 1000 1988 Надземная 1188,91 2018 2022 

59 УТ-14 УТ-15 1000 1988 Надземная 147,05 2018 2022 

60 УТ-15 УТ-16 1000 1990 
Подземная 
канальная 

226,33 2018 2022 

61 УТ-16 ТК-оп 1000 1990 
Подземная 
канальная 

155,22 2018 2022 

62 Ю-248 ОП-412 1000 1991 Надземная 1277,35 2018 2022 

63 ОП-412 НПС-2 1000 1991 Надземная 206,13 2018 2022 

64 НПС-2 ЮВ-30 1000 1991 Надземная 1149,29 2018 2022 

65 СД УТ-27 1000 1991 Надземная 131,97 2018 2022 

Итого 19 259,03 
  

 

3.2. Анализ возможности (невозможности) обеспечения тепловой  
энергией существующих и перспективных потребителей,  

присоединенных к тепловой сети по результатам гидравлических  
расчетов передачи теплоносителя для каждой тепломагистрали 

3.2.1. Общие положения 

Расчёт гидравлических режимов работы теплосети ТЭЦ-1, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и котельных  

г. Киров (расчеты выполнены только для котельных, к которым запланировано подключение 

перспективных тепловых нагрузок в период 2015 – 2034 гг.) произведены в начале по пяти 

годам первого пятилетнего периода: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг., а затем по последнему 

году каждого из трех пятилетних периодов: 2024, 2029, 2034 гг. 

Гидравлические расчеты проводились с учетом перспективных нагрузок, которые  

запланированы к подключению в соответствующие периоды к тепловым сетям ТЭЦ  

и котельных. 
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Результаты расчетов гидравлических режимов работы тепловых сетей от ТЭЦ  

и котельных по пяти годам первого пятилетнего периода: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг. 

и по последнему году каждого из трех пятилетних периодов: 2024, 2029, 2034 гг. приведены 

в Приложении 3 к Книге 4 и выделены в отдельный том. 

В разделах 3.2, 3.3, 3,4 и 3.5 соответственно приведены результаты расчетов гидрав-

лических режимов работы тепловых сетей от ТЭЦ-1, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и котельных только 

по последнему году – 2034 г. В 2034 г. будет произведено максимальное подключение  

перспективных тепловых нагрузок, поэтому в 2034 г. гидравлический режим работы тепло-

вых сетей будет наиболее напряженным. 

3.3. Результаты гидравлических расчетов магистральных тепловых 
сетей системы теплоснабжения МО «Город Киров»  

от Кировской ТЭЦ-1 в 2034 г. 

Расчёт гидравлических режимов работы теплосети ТЭЦ-1 производился для следую-

щих основных направлений: 

 - от ТЭЦ-1 до УТ-3; 

 - от ТЭЦ-1 до ТК - 6; 

Гидравлические расчеты проводились с учетом перспективных нагрузок, которые  

запланированы к подключению в период 2015 -2034 гг. к тепловым сетям ТЭЦ-1. 

3.3.1. Результаты гидравлических расчетов участка тепловой сети 
от ТЭЦ-1 до УТ-3 в 2034 г. 

На рис. 3.3.1. приведена расчетная схема участка теплосети от ТЭЦ-1 до УТ-3. 

В табл. 3.3.1 представлены результаты расчета гидравлических режимов работы  

теплосети ТЭЦ-1 по направлению от ТЭЦ-1 до УТ-3 в 2034 г. На рис. 3.2.2 представлен  

пьезометрический график, характеризующий гидравлические возможности системы тепло-

снабжения от ТЭЦ-1 до УТ-3 с перспективными нагрузками на 2034 г. 

Таблица 3.3.1 

Параметры работы теплосети от ТЭЦ-1 до УТ-3 в 2034 г. 

Наименование 
узла 

Геодезическая 
высота, м 

Напор в подаю-
щем трубопро-

воде, м 

Напор в обрат-
ном трубопро-

воде, м 

Располагаемый 
напор, м 

ТЭЦ-1 164,3 284,3 184,3 100,0 

УТ-1.ТЭЦ-1 164,3 284,3 184,3 100,0 

УТ-1.ТЭЦ-1 164,6 284,3 184,3 100,0 

ТК1-02 164,0 284,3 184,3 99,9 

1-03 165,0 284,2 184,4 99,9 

6-01 165,5 284,2 184,4 99,8 

6-01 158,0 284,0 184,6 99,4 

НО-9 128,0 283,3 185,3 98,0 

УТ-1.1 132,0 283,1 185,5 97,5 

УТ-1 131,5 283,0 185,5 97,5 

УТ-2.2 127,0 282,8 185,8 96,9 
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Наименование 
узла 

Геодезическая 
высота, м 

Напор в подаю-
щем трубопро-

воде, м 

Напор в обрат-
ном трубопро-

воде, м 

Располагаемый 
напор, м 

УТ-2 127,0 282,8 185,8 96,9 

ТК-3 122,8 282,7 185,8 96,9 

ТК-3.1 110,3 282,7 185,9 96,9 

ТК-4 109,8 282,7 185,9 96,8 

УТ-1 109,0 282,7 185,9 96,8 

УТ-2 110,2 282,7 185,9 96,8 

УТ-3 108,0 282,6 186,0 96,7 

 

 

Рис. 3.2.1. Расчетная схема участка теплосети от ТЭЦ-1 до УТ-3 
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Рис. 3.2.2. Параметры работы теплосети от ТЭЦ-1 до УТ-3 в 2034 г. 

 
 

Результаты расчета гидравлических режимов работы теплосети ТЭЦ-1 по направле-

нию от ТЭЦ-1 до УТ-3 показывают, что параметры работы магистрального трубопровода 

от ТЭЦ-1 до УТ-3 соответствуют нормативным значениям и дают возможность обеспечения 

тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к этому 

трубопроводу тепловой сети. 

 

3.2.2. Результаты гидравлических расчетов участка тепловой сети 
от ТЭЦ-1 до ТК-6 в 2034 г. 

На рис. 3.2.3. приведена расчетная схема участка теплосети от ТЭЦ-1 до ТК-6. 

 

 

Рис. 3.2.3. Расчетная схема участка теплосети от ТЭЦ-1 до ТК-6 

 

В табл. 3.2.2 представлены результаты расчета гидравлического режима работы  

теплосети ТЭЦ-1 по направлению от ТЭЦ-1 до ТК-6 с перспективными нагрузками 2034 г. 
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На рис. 3.2.4 представлен пьезометрический график, характеризующий гидравличе-

ские возможности системы теплоснабжения от ТЭЦ-1 с перспективными нагрузками  

на 2034 г. 

Таблица 3.2.2 

Параметры работы теплосети от ТЭЦ-1 до ТК-6 в 2034 г. 

Наименование 
узла 

Геодезическая 
высота, м 

Напор в подающем 
трубопроводе, м 

Напор в обратном 
трубопроводе, м 

Располагаемый 
напор, м 

ТЭЦ-1 164,3 284,3 184,3 100,0 

УТ-1.ТЭЦ-1 164,3 284,3 184,3 100,0 

УТ-1.ТЭЦ-1 164,6 284,3 184,3 100,0 

ТК1-02 164,0 284,3 184,3 99,9 

1-03 165,0 284,2 184,4 99,9 

6-01 165,5 284,2 184,4 99,8 

6-01 158,0 284,0 184,6 99,4 

6-03 159,0 284,0 184,6 99,4 

ТК-оп 158,6 284,0 184,6 99,4 

ТК-1 154,0 283,9 184,7 99,2 

ТК-2 154,0 283,9 184,7 99,2 

ТК-3 146,0 283,9 184,7 99,2 

ТК-3а 148,2 283,9 184,7 99,2 

ТК-4 154,2 283,9 184,7 99,2 

ТК-5 155,2 283,9 184,7 99,2 

ТК-6 155,9 283,9 184,7 99,2 

 

 
Рис. 3.2.4. Параметры работы теплосети от ТЭЦ-1 до ТК-6 в 2034 г. 

 
Результаты расчета гидравлических режимов работы теплосети ТЭЦ-1 по направле-

нию от ТЭЦ-1 до ТК-6 показывают, что параметры работы магистрального трубопровода 

от ТЭЦ-1 до ТК-6 соответствуют нормативным значениям и дают возможность обеспечения 

тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к этому 

трубопроводу тепловой сети. 

  



129 

3.4. Результаты гидравлических расчетов магистральных 
тепловых сетей системы теплоснабжения МО «Город Киров»  

от Кировской ТЭЦ-4 в 2034 г.  

Расчёт гидравлических режимов работы теплосети ТЭЦ-4 производится для следую-

щих основных направлений: 1) от ТЭЦ-4 до ТК-1; 2) от ТЭЦ-4 до ТК 5-20. 

Гидравлические расчеты проводились с учетом перспективных нагрузок, которые  

запланированы к подключению в период 2015 - 2034 гг. к тепловым сетям ТЭЦ-4. 

3.3.1. Результаты гидравлических расчетов участка тепловой сети 
от ТЭЦ-4 до ТК-1 в 2034 г. 

На рис. 3.3.1. приведена расчетная схема участка теплосети от ТЭЦ-4 до ТК-1. 

 

Рис. 3.3.1. Расчетная схема участка теплосети от ТЭЦ-4 до ТК-1 

В табл. 3.3.1 представлены результаты расчета гидравлических режимов работы теп-

лосети ТЭЦ-4 по направлению от ТЭЦ-4 до ТК-1. На рис. 3.3.2 представлен пьезометриче-

ский график, характеризующий гидравлические возможности системы теплоснабжения 

от ТЭЦ-4 с перспективными нагрузками на 2034 г. 
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Таблица 3.3.1 

Параметры работы теплосети от ТЭЦ-4 до ТК-1 в 2034 г. 

Наименова-ние 
узла 

Геодезическая 
высота, м 

Напор в подающем 
трубопроводе, м 

Напор в обратном 
трубопроводе, м 

Располагаемый 
напор, м 

ТЭЦ-4 129,3 284,3 164,3 120,0 

УТ-1.ТЭЦ-4 129,3 284,1 164,5 119,7 

С-47а 130,0 280,1 166,1 114,0 

УТ-Старая 130,0 279,9 166,2 113,8 

УТ-ОЦМ 130,0 280,0 166,2 113,8 

ОК-1 129,8 274,3 171,7 102,6 

ОК-4 156,1 270,0 175,9 94,0 

ОК-5 162,8 269,7 176,2 93,6 

ТК-1а 167,3 269,6 176,2 93,4 

ТК-1 166,4 269,5 176,4 93,1 

ТК-3 166,1 269,1 176,7 92,5 

ТК-4 166,7 268,9 176,9 91,9 

ТК-4* 166,4 268,6 177,2 91,4 

ТК-5 166,2 268,5 177,3 91,2 

ТК-6 166,0 268,4 177,4 91,0 

ТК-6а 165,9 268,3 177,5 90,8 

ТК-8 165,9 268,2 177,6 90,7 

ТК-9 166,8 268,2 177,6 90,5 

ТК-9а 166,8 268,2 177,7 90,5 

ТК-10 166,5 268,1 177,7 90,3 

ТК-11 166,3 267,9 177,9 90,1 

ТК-12 166,7 267,9 177,9 89,9 

ТК-13 168,2 267,7 178,1 89,7 

ТК-14 171,8 267,7 178,1 89,6 

ТК-14* 170,2 267,6 178,2 89,4 

ТК-15 166,0 267,6 178,3 89,3 

ТК-15а 163,8 267,5 178,3 89,2 

ТК-16 163,4 267,5 178,3 89,2 

ТК-17 162,8 267,5 178,3 89,2 

ТК-18 160,9 267,5 178,3 89,2 

ТК-19 161,0 267,5 178,3 89,1 

ТК-1 161,0 267,4 178,4 89,0 
 

 
Рис. 3.3.2. Параметры работы теплосети от ТЭЦ-4 до ТК-1 в 2034 г. 

Результаты расчета гидравлических режимов работы теплосети ТЭЦ-4 по направле-

нию от ТЭЦ-4 до ТК-1 показывают, что параметры работы магистрального трубопровода 

от ТЭЦ-4 до ТК-1 соответствуют нормативным значениям и дают возможность обеспечения 

тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к этому 

трубопроводу тепловой сети. 
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3.3.2. Результаты гидравлических расчетов участка тепловой сети 
от ТЭЦ-4 до ТК 5-20 в 2034 г. 

На рис. 3.3.3 приведена расчетная схема участка теплосети от ТЭЦ-4 до ТК 5-20. 

 

Рис. 3.3.3. Расчетная схема участка теплосети от ТЭЦ-4 до ТК 5 -20 

В табл. 3.3.2 представлены результаты расчета гидравлических режимов работы  

теплосети ТЭЦ-4 по направлению от ТЭЦ-4 до ТК 5-20. На рис. 3.3.4 представлен пьезомет-

рический график, характеризующий гидравлические возможности системы теплоснабжения 

от ТЭЦ-4 с перспективными нагрузками на 2034 г. 

Таблица 3.3.2 

Параметры работы теплосети от ТЭЦ-4 до ТК5-20 в 2034 г. 

Наименова-
ние узла 

Геодезическая 
высота, м 

Напор в пода-
ющем трубо-
проводе, м 

Напор в обратном 
трубопроводе, м 

Располагаемый 
напор, м 

ТЭЦ-4 129,3 284,3 164,3 120,0 

УТ-1.ТЭЦ-4 129,3 284,1 164,5 119,7 

С-47а 130,0 280,1 166,1 114,0 

УТ-Старая 130,0 279,9 166,2 113,8 

УТ-Восточная 132,0 279,7 166,3 113,4 

В-4 132,0 278,5 167,3 111,2 

В-16 132,0 278,1 167,6 110,4 

В-40 133,0 277,3 168,3 109,0 

В-68 133,1 276,3 169,2 107,1 

В-106 136,2 275,6 170,2 105,4 

В-132 134,0 274,9 170,8 104,1 
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Наименова-
ние узла 

Геодезическая 
высота, м 

Напор в пода-
ющем трубо-
проводе, м 

Напор в обратном 
трубопроводе, м 

Располагаемый 
напор, м 

В-147 132,0 274,1 171,3 102,8 

В-159 133,0 273,8 171,6 102,2 

В-179 132,0 273,3 172,0 101,3 

В-193 131,0 273,0 172,3 100,7 

В-218 133,0 272,5 172,7 99,8 

В-225 132,0 272,3 172,8 99,5 

В-236 135,0 272,1 173,0 99,1 

В-247 134,0 271,8 173,3 98,6 

В-268 146,0 271,3 173,7 97,6 

В-278 153,0 271,0 173,9 97,1 

В-284 154,0 270,8 174,1 96,7 

В-299 150,0 270,4 174,4 96,1 

ТК-оп 148,5 270,4 174,5 95,9 

ВТК-1 149,1 270,3 174,7 95,6 

ВТК-2 154,4 270,1 174,8 95,3 

ВТК-3 157,6 269,9 175,0 94,9 

ВТК-4 161,0 269,8 175,1 94,7 

6-27т 165,9 269,7 175,2 94,4 

ВТК-5 167,0 268,7 176,2 92,6 

ВТК-6 166,8 268,4 176,5 92,0 

ВТК-7 166,6 268,0 176,9 91,1 

ВТК-8 166,2 267,8 177,2 90,6 

ВТК-9 164,9 267,2 177,8 89,4 

ВТК-10 163,2 266,4 178,5 87,9 

ТК1-25 159,9 265,6 179,3 86,3 

ТК1-24 159,5 265,6 179,4 86,2 

ТРК-12 159,0 265,6 179,4 86,2 

ТРК-13 151,9 265,6 179,4 86,2 

ТРК-14 156,2 265,6 179,3 86,2 

ТРК-15 155,4 265,6 179,3 86,4 

ТРК-16 158,4 266,3 178,6 87,7 

ТРК-17 159,8 266,9 178,0 88,9 

ТРК-18 159,8 267,1 177,8 89,4 

ТРК-19 158,0 266,7 178,3 88,4 

ТРК-20 157,2 266,4 178,6 87,8 
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Наименова-
ние узла 

Геодезическая 
высота, м 

Напор в пода-
ющем трубо-
проводе, м 

Напор в обратном 
трубопроводе, м 

Располагаемый 
напор, м 

ТРК-20а 155,4 266,0 179,0 87,0 

ТРК-21 154,2 265,7 179,3 86,4 

ТРК-21а 151,3 265,4 179,6 85,8 

ТРК-22 149,3 265,1 179,9 85,2 

ТРК-23 146,8 264,7 180,4 84,3 

ТРК-24 144,5 264,3 180,8 83,5 

ТРК-25 143,9 263,9 181,2 82,7 

ТК5-18 143,8 263,8 181,2 82,6 

ТК5-19 141,9 263,8 181,3 82,5 

ТК5-19а 142,3 263,8 181,3 82,4 

ТК5-20 142,6 263,7 181,4 82,4 

 

 
Рис. 3.3.4. Параметры работы теплосети от ТЭЦ-4 до ТК 5-20 в 2034 г. 

 

Результаты расчета гидравлических режимов работы теплосети ТЭЦ-4 по направле-

нию от ТЭЦ-4 до ТК-5-20 показывают, что параметры работы магистрального трубопровода 

от ТЭЦ-4 до ТК-5-20 соответствуют нормативным значениям и дают возможность обеспече-

ния тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных 

к этому трубопроводу тепловой сети. 
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3.5. Результаты гидравлических расчетов магистральных 
тепловых сетей системы теплоснабжения МО «Город Киров»  

от Кировской ТЭЦ-5 в 2034 г.  

Расчёт гидравлических режимов работы теплосети ТЭЦ-5 производится для следую-

щих основных направлений:  1) от ТЭЦ-5 до ВК-1а; 2) от ТЭЦ-5 до ТК 11-10. 

Гидравлические расчеты проводились с учетом перспективных нагрузок, которые  

запланированы к подключению в период 2015 – 2034 гг. к тепловым сетям ТЭЦ-5. 

3.4.1. Результаты гидравлических расчетов участка тепловой сети 
от ТЭЦ-5 до ВК-1а в 2034 г. 

На рис. 3.4.1. приведена расчетная схема участка теплосети от ТЭЦ-5 до ВК-1а. 

 

Рис. 3.4.1. Расчетная схема участка теплосети от ТЭЦ-5 до ВК-1а 

В табл. 3.4.1 представлены результаты расчета гидравлических режимов работы теп-

лосети ТЭЦ-5 по направлению от ТЭЦ-5 до ВК-1а. На рис. 3.4.2 представлен пьезометриче-

ский график, характеризующий гидравлические возможности системы теплоснабжения 

от ТЭЦ-5 с перспективными нагрузками на 2034 г. 
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Таблица 3.4.1 

Параметры работы теплосети от ТЭЦ-5 до ВК-1а в 2034 г. 

Наименование узла 
Геодезическая 

высота, м 
Напор в подающем 

трубопроводе, м 
Напор в обратном 
трубопроводе, м 

Располагаемый 
напор, м 

ТЭЦ-5 156,0 321,0 161,0 160,0 

УТ-1.ТЭЦ-5 156,0 320,5 161,4 159,1 

КТК-5.1 160,2 319,3 162,6 156,7 

Коллекторная ТЭЦ-5 155,0 318,5 163,4 155,0 

ОП-44 138,2 315,9 165,9 150,0 

ОП-55 148,6 315,1 166,8 148,3 

ОП-75 154,0 313,8 168,0 145,9 

ОП-148* 158,0 310,9 170,9 140,0 

ОП-148 158,0 310,8 170,9 139,9 

ОП-187 152,0 308,9 172,8 136,0 

ОП-228 150,0 306,9 174,8 132,1 

ТКпо 148,1 306,0 175,7 130,3 

ОП-262 145,8 304,9 176,7 128,2 

ТК-1 145,0 304,9 176,7 128,1 

Ю-248 141,0 300,6 180,9 119,7 

ОП-412 139,5 295,4 186,0 109,4 

НПС-2 137,5 294,1 173,1 121,0 

ЮВ-30 137,4 289,2 177,9 111,3 

ЮВ-49 136,0 288,5 178,5 110,0 

ЮВ-К13 142,5 287,4 179,7 107,7 

ЮВ-83 148,0 287,0 180,0 107,0 

ЮВК-14 150,0 286,7 180,3 106,5 

ЮВК-15 154,8 286,5 180,5 105,9 

ЮВК-16 159,2 286,3 180,7 105,6 

ЮВК-16А 164,4 286,2 180,8 105,3 

ЮВК-17 166,7 286,0 180,9 105,1 

ЮВК-18 170,0 285,9 181,1 104,8 

ВК-5 170,1 285,8 181,2 104,6 

ВК-4 169,4 285,8 181,2 104,6 

ВК-3 168,2 285,8 181,2 104,5 

ВК-2 162,7 285,7 181,3 104,4 

ВК-1 160,7 285,7 181,3 104,4 

В-376 158,0 285,7 181,3 104,4 

ВК-1а 157,0 285,7 181,3 104,4 
 

 
Рис. 3.4.2. Параметры работы теплосети от ТЭЦ-5 до ВК-1а в 2034 г. 

Результаты расчета гидравлических режимов работы теплосети ТЭЦ-5 по направле-

нию от ТЭЦ-5 до ВК-1а показывают, что параметры работы магистрального трубопровода 

от ТЭЦ-5 до ВК-1а соответствуют нормативным значениям и дают возможность обеспечения 

тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к этому 

трубопроводу тепловой сети. 
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3.4.2. Результаты гидравлических расчетов участка тепловой сети  
от ТЭЦ-5 до ТК11-10 в 2034 г. 

 

На рис. 3.4.3 приведена расчетная схема участка теплосети от ТЭЦ-5 до ТК 11-10. 

 

Рис. П. 3.4.3. Расчетная схема участка теплосети от ТЭЦ-5 до ТК 11-10 

 

В табл. 3.4.2 представлены результаты расчета гидравлических режимов работы  

теплосети ТЭЦ-5 по направлению от ТЭЦ-5 до ТК 11-10. 

На рис. 3.4.4 представлен пьезометрический график, характеризующий гидравличе-

ские возможности системы теплоснабжения от ТЭЦ-5 с перспективными нагрузками  

на 2034 г. 
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Таблица 3.4.2 

Параметры работы теплосети от ТЭЦ-5 до ТК 11-10 в 2034 г. 

Наименование узла 
Геодезическая 

высота, м 

Напор в подаю-
щем трубопро-

воде, м 

Напор в обратном 
трубопроводе, м 

Располагаемый 
напор, м 

ТЭЦ-5 156,0 281,0 171,0 90,0 

УТ-1.ТЭЦ-5 156,0 260,6 171,4 89,2 

КТК-5.2 160,2 257,8 176,1 81,6 

Коллекторная ТЭЦ-5 155,0 255,7 179,6 76,1 

ОП-44 138,2 249,5 190,0 59,5 

ОП-55 148,6 246,4 195,3 51,1 

ОП-139 157,0 236,5 212,0 24,5 

ОП-148 158,0 233,3 217,4 15,9 

ОП-228 150,0 222,3 236,0 -13,7 

УТ-11 147,4 219,8 240,3 -20,5 

УТ-12 148,9 218,7 242,2 -23,5 

УТ-13 149,2 217,9 243,6 -25,7 

УТ-14 147,8 216,7 245,7 -29,0 

УТ-15 149,9 214,1 250,0 -36,0 

УТ-16 149,9 211,2 254,8 -43,6 

ТК-оп 149,9 209,6 257,6 -48,0 

УТ-274.1 145,0 203,0 268,8 -65,7 

НПС-3 151,0 271,0 156,0 115,0 

ТК 141,2 267,7 161,6 106,0 

ТК 150,0 263,9 170,1 93,8 

УТ-27 150,1 263,3 171,3 92,0 

УТ-28 148,1 262,9 172,2 90,7 

УТ-29 147,7 262,8 172,3 90,5 

УТ-31 151,0 261,3 174,3 87,0 

УТ-1 141,5 261,2 174,3 86,9 

УТ-33 143,0 259,6 177,9 81,7 

ТК-оп 143,0 259,5 178,1 81,4 

ТК7-26 145,0 259,0 179,2 79,8 

ТК7-25 147,3 258,7 179,9 78,9 

ТК7-24 149,8 258,5 180,6 77,9 

ТК-по 152,1 258,1 181,4 76,8 

УТ-39 153,0 258,1 181,4 76,7 

ТК-оп 152,3 258,0 181,7 76,3 

НК-1 152,5 257,6 182,7 74,8 

НК-2 153,1 257,3 183,3 74,0 

НК-3 153,0 257,0 184,1 72,9 

НК-4 152,6 256,7 184,9 71,8 

НК-5 151,1 256,3 185,8 70,6 

НК-6 150,5 256,1 186,3 69,8 

НК-7 149,8 255,9 186,9 69,0 

НК-8 149,7 255,9 186,9 68,9 

НК-9 149,0 255,7 187,6 68,1 

НК-10 148,7 255,5 188,0 67,5 

НК-11 147,6 255,3 188,5 66,9 

ТК8-13 145,5 255,2 188,9 66,3 

НК-12 144,5 255,1 189,3 65,8 

НК-13 144,0 255,0 189,4 65,7 

ТК-по 143,7 255,0 189,6 65,4 

УТ-40 142,0 255,0 189,6 65,3 

ТК-оп 143,8 254,9 189,7 65,2 

УТ-1 140,0 254,7 190,5 64,3 
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Наименование узла 
Геодезическая 

высота, м 

Напор в подаю-
щем трубопро-

воде, м 

Напор в обратном 
трубопроводе, м 

Располагаемый 
напор, м 

УТ-5 136,2 254,4 191,6 62,8 

УТ-6 131,1 254,0 192,7 61,4 

УТ-7 127,5 253,9 193,0 60,9 

УТ-8 126,0 253,9 193,8 41,0 

УТ-9 129,0 253,8 162,7 91,0 

УТ-10 131,0 253,7 162,7 91,0 

УТ-11 132,8 253,6 163,2 90,4 

ТК-по 132,0 253,5 163,4 90,1 

УТ-12 130,0 253,4 163,7 89,7 

ТК-оп 132,0 253,1 164,8 88,3 

ТК2 130,2 253,1 164,8 88,3 

ТК11-1 131,0 253,1 164,9 88,2 

ТК11-2 130,0 252,9 165,5 87,4 

ТК11-3 121,0 252,8 165,9 86,9 

ТК11-4 117,0 252,5 166,8 85,7 

ТК11-5 117,0 252,1 168,3 83,8 

ТК11-6 113,5 251,8 168,9 82,9 

ТК11-7(УТ-45) 111,1 251,4 169,8 81,5 

ТК11-8 112,8 251,2 170,1 81,1 

ТК11-9 112,0 250,8 170,9 79,9 

ТК11-10 112,0 250,7 171,5 79,2 

 

 

Рис. 3.4.4. Параметры работы теплосети от ТЭЦ-5 до ТК 11-10 в 2034 г. 

 

Результаты расчета гидравлических режимов работы теплосети ТЭЦ-5 по направле-

нию от ТЭЦ-5 до ТК-11-10 показывают, что параметры работы магистрального трубопровода 

от ТЭЦ-5 до ТК-11-10 соответствуют нормативным значениям и дают возможность обеспе-

чения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных 

к этому трубопроводу тепловой сети. 
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3.6. Результаты гидравлических расчетов тепловых сетей системы 
теплоснабжения МО «Город Киров» от котельных в 2034 г.  

3.5.1. Результаты гидравлических расчетов тепловых сетей  
от котельной 10.2 в 2034 г. 

На рис. 3.5.1 представлена трассировка расчетного пути от котельной 10.2 до УТз-1. 

 

Рис. 3.5.1. Расчетная схема участка теплосети от котельной 10.2 до УТз-1. 

 

В табл. 3.5.1 представлены результаты расчета гидравлических режимов работы  

теплосети котельной 10.2 по направлению от котельной 10.2 до УТ3-1. 

На рис. 3.5.2 представлен пьезометрический график, характеризующий гидравличе-

ские возможности данной системы теплоснабжения с перспективными нагрузками 2034 г. 
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Таблица 3.5.1 

Параметры работы теплосети от котельной 10.2 до УТз-1 в 2034 г. 

Наименование 
узла 

Геодезическая 
высота, м 

Напор в подаю-
щем трубопро-

воде, м 

Напор в обрат-
ном трубопро-

воде, м 

Располагаемый 
напор, м 

Котельная 10.2 142.63 198.93 162.63 36.3 

ТК-1 142 197.957 163.602 34.354 

УТ-3 141.9 197.354 164.204 33.15 

УТ-4 141.9 197.194 164.364 32.831 

ТК-2 141.8 196.877 164.681 32.197 

УТз-1 141.7 195.072 166.485 28.587 

 

Рис. 3.5.2. Параметры работы теплосети от Котельной 10.2 до УТз-1 в 2034 г. 

 

Результаты расчета гидравлических режимов работы теплосети котельной 10.2 

по направлению от котельной 10.2 до УТз-1 показывают, что параметры работы магистраль-

ного трубопровода от котельной 10.2 до УТз-1 соответствуют нормативным значениям  

и дают возможность обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных  

потребителей, присоединенных к этому трубопроводу тепловой сети. 
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3.5.2. Результаты гидравлических расчетов 
тепловых сетей от котельной 10.3 в 2034 г. 

На рис. 3.5.3 представлена трассировка расчетного пути от котельной 10.3 до ТК-74. 

 

Рис. 3.1.15. Расчетная схема участка теплосети от котельной 10.3 до ТК-74. 

 

В табл. 3.5.2 представлены результаты расчета гидравлических режимов работы  

теплосети котельной 10.3 по направлению от котельной 10.3 до ТК-74. 

На рис. 3.5.4 представлен пьезометрический график, характеризующий гидравличе-

ские возможности данной системы теплоснабжения с перспективными нагрузками 2034 г. 
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Таблица 3.5.2 

Параметры работы теплосети от котельной 10.3 до ТК-74 в 2034 г. 

Наименование 
узла 

Геодезическая 
высота, м 

Напор в подающем 
трубопроводе, м 

Напор в обратном 
трубопроводе, м 

Располагаемый 
напор, м 

Котельная водо-
грейная 10.3 

144 216.9 164 52.9 

УТ-65 141.8 216.804 164.096 52.708 

ТК-56 141.08 216.622 164.277 52.345 

УТ-11 141 214.59 166.306 48.284 

УТ-13 140.7 211.902 168.989 42.913 

УТ-14 138.7 211.258 169.632 41.626 

ТК-64 138.18 210.896 169.994 40.902 

ТК-64 139.21 210.336 170.552 39.785 

ТК-66 139.21 210.135 170.753 39.381 

УТ-29 137.6 209.374 171.513 37.861 

ТК-оп 136 209.204 171.682 37.522 

УТ-1.10.3.2 136 208.665 172.221 36.443 

ТК-78 133.32 208.199 172.687 35.512 

ТК-77 134.73 208.088 172.798 35.29 

ТК-76 134.9 207.922 172.963 34.96 

ТК-75 135.2 207.86 173.025 34.835 

ТК-74 135.4 207.653 173.232 34.42 

 

Рис. 3.5.4. Параметры работы теплосети от котельной 10.3 до ТК-74 в 2034 г. 

 

Результаты расчета гидравлических режимов работы теплосети котельной 10.3 

по направлению от котельной 10.3 до ТК-74 показывают, что параметры работы маги-

стрального трубопровода от котельной 10.3 до ТК-74 соответствуют нормативным значени-

ям и дают возможность обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных  

потребителей, присоединенных к этому трубопроводу тепловой сети.  
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3.5.3. Результаты гидравлических расчетов 
тепловых сетей от котельной БМК 1.2 в 2034 г. 

На рис. 3.5.5 представлена трассировка расчетного пути от котельной БМК 1.2  

до УТ-21. 

 

Рис. 3.5.5. Расчетная схема участка теплосети от котельной БМК 1.2 до УТ-21. 

 

В табл. 3.5.3 представлены результаты расчета гидравлических режимов работы  

теплосети котельной БМК 1.2 по направлению от котельной БМК 1.2 до УТ-21. 

На рис. 3.5.6 представлен пьезометрический график, характеризующий гидравличе-

ские возможности данной системы теплоснабжения с перспективными нагрузками 2034 г. 
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Таблица 3.5.3 

Параметры работы теплосети от котельной БМК 1.2 до УТ-21 в 2034 г. 

Наименование 
узла 

Геодезическая 
высота, м 

Напор в подающем 
трубопроводе, м 

Напор в обратном 
трубопроводе, м 

Располагаемый 
напор, м 

Котельная 
БМК 1.2 

112 185.9 132 53.9 

УТ-1а 115.98 185.67 132.23 53.44 

УТ-7 114.97 185.587 132.312 53.275 

УТ-8 112.24 184.992 132.905 52.087 

УТ-9 112 184.603 133.293 51.311 

 
112 184.143 133.751 50.392 

УТ-14 112 184.056 133.837 50.218 

ТК-15оп. 112 184.031 133.862 50.17 

УТз-1 110.44 183.966 133.927 50.038 

УТ-16 112.83 183.909 133.983 49.926 

УТ-17 111.25 183.868 134.024 49.844 

УТ-18 112 183.867 134.025 49.842 

УТ-19 112 183.861 134.031 49.829 

УТ-20 112 183.86 134.032 49.829 

УТ-21 112 183.86 134.032 49.828 

 

Рис. 3.5.6. Параметры работы теплосети от котельной БМК 1.2 до УТ-21 в 2034 г. 

 

Результаты расчета гидравлических режимов работы теплосети котельной БМК 1.2 

по направлению от котельной БМК 1.2 до УТ-21 показывают, что параметры работы маги-

стрального трубопровода от котельной БМК 1.2 до УТ-21 соответствуют нормативным зна-

чениям и дают возможность обеспечения тепловой энергией существующих и перспектив-

ных потребителей, присоединенных к этому трубопроводу тепловой сети. 
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3.5.4. Результаты гидравлических расчетов тепловых сетей 
от котельной БМК 1.3 до ТК-31 (расчетный путь № 1) в 2034 г. 

На рис. 3.5.7 представлена трассировка расчетного пути от котельной БМК 1.3  

до ТК-31. 

 

Рис. 3.5.7. Расчетная схема участка теплосети от котельной БМК 1.3 до ТК-31. 

 

В табл. 3.5.4 представлены результаты расчета гидравлических режимов работы  

теплосети котельной БМК 1.3 по направлению от котельной БМК 1.3 до ТК-31. 

На рис. 3.5.8 представлен пьезометрический график, характеризующий гидравличе-

ские возможности данной системы теплоснабжения с перспективными нагрузками 2034 г. 
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Таблица 3.5.4 

Параметры работы теплосети от котельной БМК 1.3 до ТК-31 в 2034 г. 

Наименование 
узла 

Геодезическая 
высота, м 

Напор в подающем 
трубопроводе, м 

Напор в обратном 
трубопроводе, м 

Располагаемый 
напор, м 

Котельная 
БМК 1.3 

110.05 181.95 130.05 51.9 

УТ-1 111 181.88 130.12 51.76 

УТ-2 114 181.627 130.372 51.255 

УТ-5 112.38 181.432 130.567 50.865 

ТК-1 108.62 181.29 130.708 50.582 

УТ-11 108.6 181.177 130.821 50.355 

ТК-14 108.88 181.097 130.901 50.195 

ТК-17 109.3 180.918 131.08 49.838 

ТК-20 110 180.758 131.239 49.519 

ТК-25 110 180.455 131.542 48.912 

ТК-27 110 180.18 131.817 48.363 

ТЧ-по. 109 179.345 132.651 46.695 

УТ-28 109.66 179.108 132.888 46.22 

УТ-29 110 178.985 133.01 45.975 

ТЧ-оп. 110 178.944 133.051 45.893 

ТК-30 110 178.871 133.124 45.746 

ТК-31 110 178.808 133.187 45.621 

 

Рис. 3.5.8. Параметры работы теплосети от котельной БМК 1.3 до ТК-31 в 2034 г. 

 

Результаты расчета гидравлических режимов работы теплосети котельной БМК 1.3 

по направлению от котельной БМК 1.3 до ТК-31 (расчетный путь №1) показывают, что пара-

метры работы магистрального трубопровода от котельной БМК 1.3 до ТК-31 соответствуют 

нормативным значениям и дают возможность обеспечения тепловой энергией существую-

щих и перспективных потребителей, присоединенных к этому трубопроводу тепловой сети. 
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3.5.5. Результаты гидравлических расчетов тепловых сетей 
от котельной БМК 1.3 до ТК-4 (расчетный путь № 2) в 2034 г. 

На рис. 3.5.9 представлена трассировка расчетного пути от котельной БМК 1.3 до ТК-4. 

 

 
 

Рис. 3.5.9. Расчетная схема участка теплосети от котельной БМК 1.3 до ТК-4. 

 

В табл. 3.5.5 представлены результаты расчета гидравлических режимов работы  

теплосети котельной БМК 1.3 по направлению от котельной БМК 1.3 до ТК-4. 

На рис. 3.5.10 представлен пьезометрический график, характеризующий гидравличе-

ские возможности данной системы теплоснабжения с перспективными нагрузками 2034 г. 
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Таблица 3.5.5 

Параметры работы теплосети от котельной БМК 1.3 до ТК-4 в 2034 г. 

Наименование 
узла 

Геодезическая 
высота, м 

Напор в подающем 
трубопроводе, м 

Напор в обратном 
трубопроводе, м 

Располагаемый 
напор, м 

Котельная БМК 1.3 110.05 181.95 130.05 51.9 

УТ-1 111 181.88 130.12 51.76 

УТ-1а 112 181.872 130.128 51.745 

УТ-6 111 181.824 130.175 51.649 

ТЧ-оп. 111.03 181.689 130.311 51.378 

ТК-5 109.46 181.608 130.391 51.217 

ТК-12а 109.58 181.516 130.489 51.027 

ТК-12б 110.15 181.424 130.58 50.844 

ТЧ-оп. 110.61 181.375 130.629 50.746 

ТК-13 110.59 181.298 130.706 50.592 

ТК-14 110.53 181.067 130.936 50.131 

ТК-15 110 180.673 131.326 49.347 

ТК-16 110.5 180.639 131.36 49.279 

ТК-16а 110.5 180.641 131.357 49.283 

УТ-10 110.02 180.83 131.168 49.662 

ТУ-1б 110.53 180.864 131.134 49.73 

УТ-1в 110.28 180.85 131.148 49.702 

УТ-1пр. 110.28 180.846 131.152 49.694 

УТ-1 110.16 180.816 131.182 49.634 

ТЧ-по. 110.1 180.793 131.205 49.588 

ТК-3 110.03 180.73 131.3 49.5 

ТК-4 110.4 180.702 131.3 49.4 

 

Рис. 3.5.10. Параметры работы теплосети от котельной БМК 1.3 до ТК-4 в 2034 г. 

 

Результаты расчета гидравлических режимов работы теплосети котельной БМК 1.3 

по направлению от котельной БМК 1.3 до ТК-4 (расчетный путь №2) показывают, что пара-

метры работы магистрального трубопровода от котельной БМК 1.3 до ТК-4 соответствуют 

нормативным значениям и дают возможность обеспечения тепловой энергией существую-

щих и перспективных потребителей, присоединенных к этому трубопроводу тепловой сети. 
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3.5.6. Результаты гидравлических расчетов тепловых сетей  
от котельной БМК 1.4 в 2034 г. 

На рис. 3.5.1 представлена трассировка расчетного пути от котельной БМК 1.4 до ТК-10. 

 

Рис. 3.5.11. Расчетная схема участка теплосети от котельной БМК 1.4 до ТК-10. 

 

В табл. 3.5.6 представлены результаты расчета гидравлических режимов работы  

теплосети котельной БМК 1.4 по направлению от котельной БМК 1.4 до ТК-10. 

На рис. 3.5.12 представлен пьезометрический график, характеризующий гидравличе-

ские возможности данной системы теплоснабжения с перспективными нагрузками 2034 г. 
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Таблица 3.5.6 

Параметры работы теплосети от котельной БМК 1.4 до ТК-10 в 2034 г. 

Наименование 
узла 

Геодезическая 
высота, м 

Напор в подающем 
трубопроводе, м 

Напор в обратном 
трубопроводе, м 

Располагаемый 
напор, м 

Котельная 
БМК 1.4 

110.82 193.22 130.82 62.4 

ТК-4а 110.97 193.171 130.869 62.303 

ТК-1а 110.34 193.075 130.965 62.11 

ТК-5а 110 190.379 133.658 56.721 

ТК-1 110.49 189.417 134.619 54.798 

ТК-2 111.85 186.49 137.542 48.948 

ТК-3 111.74 185.581 138.451 47.13 

ТК-4 112.16 184.984 139.047 45.937 

ТК-5 111.61 184.207 139.823 44.384 

ТК-6 111.13 183.785 140.245 43.54 

ТК-7 111.22 183.317 140.712 42.605 

ТК-8 111.09 183.106 140.922 42.184 

ТК-9 111.11 182.622 141.406 41.215 

ТК-10 109.58 181.497 142.529 38.968 

 

 

Рис. 3.5.12. Параметры работы теплосети от котельной БМК 1.4 до ТК-10 в 2034 г. 

Результаты расчета гидравлических режимов работы теплосети котельной БМК 1.4 

по направлению от котельной БМК 1.4 до ТК-10 показывают, что параметры работы маги-

стрального трубопровода от котельной БМК 1.4 до ТК-10 соответствуют нормативным зна-

чениям и дают возможность обеспечения тепловой энергией существующих и перспектив-

ных потребителей, присоединенных к этому трубопроводу тепловой сети. 



151 

3.5.7. Результаты гидравлических расчетов тепловых сетей  
от котельной БМК 1.9 в 2034 г. 

На рис. 3.5.13 представлена трассировка расчетного пути от котельной БМК 1.9 до ТК-4. 

 

Рис. 3.5.13. Расчетная схема участка теплосети от котельной БМК 1.9 до ТК-4. 

В табл. 3.5.7 представлены результаты расчета гидравлических режимов работы  

теплосети котельной БМК 1.9 по направлению от котельной БМК 1.9 до ТК-4. 

На рис. 3.5.14 представлен пьезометрический график, характеризующий гидравличе-

ские возможности данной системы теплоснабжения с перспективными нагрузками 2034 г. 
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Таблица 3.5.7 

Параметры работы теплосети от котельной БМК 1.9 до ТК-4 в 2034 г. 

Наименование 
узла 

Геодезическая 
высота, м 

Напор в подающем 
трубопроводе, м 

Напор в обратном 
трубопроводе, м 

Располагаемый 
напор, м 

Котельная 
БМК 1.9 

143,32 200,02 163,32 36,7 

УТ-оп. 143,83 199,911 163,429 36,482 

УТ-по. 143,61 199,635 163,704 35,931 

УТ-1 143,61 199,527 163,812 35,716 

УТз-1 143,58 199,455 163,885 35,57 

УТ-2 143,7 199,409 163,93 35,48 

УТ-2.1 148,48 199,341 163,998 35,342 

ТК-1 143,5 198,896 164,442 34,454 

ТК-2 143,58 198,824 164,514 34,31 

ТК-3 143,51 198,282 165,056 33,226 

ТК-4 143,38 196,908 166,429 30,48 

 

 

Рис. 3.5.14. Параметры работы теплосети от котельной БМК 1.9 до ТК-4 в 2034 г. 

Результаты расчета гидравлических режимов работы теплосети котельной БМК 1.9 

по направлению от котельной БМК 1.9 до ТК-4 показывают, что параметры работы маги-

стрального трубопровода от котельной БМК 1.9 до ТК-4 соответствуют нормативным значе-

ниям и дают возможность обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных 

потребителей, присоединенных к этому трубопроводу тепловой сети. 
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3.5.8. Результаты гидравлических расчетов тепловых сетей 
от котельной БМК 1.10 до УТ-15а (расчетный путь № 1) в 2034 г. 

На рис. 3.5.15 представлена трассировка расчетного пути от котельной БМК 1.10 

до УТ-15а. 

 

Рис. 3.5.15. Расчетная схема участка теплосети от котельной БМК 1.10 до УТ-15а. 

В табл. 3.5.8 представлены результаты расчета гидравлических режимов работы  

теплосети котельной БМК 1.10 по направлению от котельной БМК 1.10 до УТ-15а. 

На рис. 3.5.16 представлен пьезометрический график, характеризующий гидравличе-

ские возможности данной системы теплоснабжения с перспективными нагрузками 2034 г. 
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Таблица 3.5.8 

Параметры работы теплосети от котельной БМК 1.10 до УТ-15а в 2034 г. 

Наименование 
узла 

Геодезическая 
высота, м 

Напор в подающем 
трубопроводе, м 

Напор в обратном 
трубопроводе, м 

Располагаемый 
напор, м 

Котельная 
БМК 1.10 

110.28 186.18 130.28 55.9 

УТ-1.0 110.54 185.869 130.591 55.278 

УТ-1.1 111.3 185.837 130.622 55.216 

УТ-1.2 111 185.834 130.625 55.21 

ТЧ-1оп. 110.06 185.77 130.688 55.082 

ТК-1.3 110.88 185.691 130.766 54.925 

ТЧ-1по. 110.67 185.614 130.843 54.771 

ТЧ-2оп. 110.51 185.498 130.959 54.539 

ТК-1.4 107.86 185.33 131.126 54.205 

УТ-1.5 111.33 185.276 131.18 54.097 

УТ-1.6 111.41 185.268 131.188 54.08 

УТ-5 110 185.056 131.4 53.656 

УТ-6 109.6 184.447 132.008 52.438 

УТ-7 109.5 184.275 132.18 52.095 

УТ-10 109.45 183.635 132.819 50.816 

УТ-11 109.4 183.375 133.078 50.298 

УТ-12 109.3 183.012 133.441 49.571 

УТ-13 109.2 182.701 133.752 48.949 

ТК-оп. 108.4 182.528 133.924 48.604 

УТ-14 108.45 182.473 133.979 48.494 

УТ-15 108.73 182.399 134.053 48.346 

УТ-15а 107.67 182.385 134.067 48.318 

 

 

Рис. 3.5.16. Параметры работы теплосети от котельной БМК 1.10 до УТ-15а в 2034 г. 

Результаты расчета гидравлических режимов работы теплосети котельной БМК 1.10 

по направлению от котельной БМК 1.10 до УТ-15а (расчетный путь №1) показывают, что  

параметры работы магистрального трубопровода от котельной БМК 1.10 до УТ-15а соответ-

ствуют нормативным значениям и дают возможность обеспечения тепловой энергией суще-

ствующих и перспективных потребителей, присоединенных к этому трубопроводу тепловой 

сети. 
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3.5.9. Результаты гидравлических расчетов тепловых сетей 
от котельной БМК 1.10 до УТ-6.16 (расчетный путь № 2) в 2034 г. 

На рис. 3.5.17 представлена трассировка расчетного пути от котельной БМК 1.10 

до УТ-6.16. 

 

Рис. 3.5.17. Расчетная схема участка теплосети от котельной БМК 1.10 до УТ-6.16 

В табл. 3.5.9 представлены результаты расчета гидравлических режимов работы  

теплосети котельной БМК 1.10 по направлению от котельной БМК 1.10 до УТ-6.16. 

На рис. 3.5.18 представлен пьезометрический график, характеризующий гидравличе-

ские возможности данной системы теплоснабжения с перспективными нагрузками 2034 г. 

Таблица 3.5.9 

Параметры работы теплосети от котельной БМК 1.10 до УТ-6.16 в 2034 г. 

Наименование 
узла 

Геодезическая 
высота, м 

Напор в подаю-
щем трубопро-

воде, м 

Напор в обрат-
ном трубопро-

воде, м 

Располагаемый 
напор, м 

Котельная 
БМК 1.10 

110.28 186.18 130.28 55.9 

УТ-1.0 110.54 185.869 130.591 55.278 

УП-2 109 175.589 140.856 34.732 

ТК-2 109.2 175.449 140.995 34.454 

ТК-3оп. 109.2 175.435 141.01 34.425 

С-3.2 110 175.21 141.234 33.977 

С-3.3 110 175.13 141.314 33.816 

УТ-1.16 110 174.967 141.476 33.49 

УТ-2.16 109 174.78 141.663 33.117 

УТ-3.16 109 174.475 141.966 32.509 
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Наименование 
узла 

Геодезическая 
высота, м 

Напор в подаю-
щем трубопро-

воде, м 

Напор в обрат-
ном трубопро-

воде, м 

Располагаемый 
напор, м 

УТ-4.16 109 174.141 142.301 31.84 

УТ-4.16а 109 174.096 142.345 31.752 

УТ-5.16 109 174.093 142.348 31.745 

УТ-6.16 109 174.078 142.363 31.715 

 

 

Рис. 3.5.18. Параметры работы теплосети от котельной БМК 1.10 до УТ-6.16 в 2034 г. 

 

Результаты расчета гидравлических режимов работы теплосети котельной БМК 1.10 

по направлению от котельной БМК 1.10 до УТ-6.16 (расчетный путь №2) показывают, что  

параметры работы магистрального трубопровода от котельной БМК 1.10 до УТ-6.16 соот-

ветствуют нормативным значениям и дают возможность обеспечения тепловой энергией 

существующих и перспективных потребителей, присоединенных к этому трубопроводу теп-

ловой сети. 
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3.5.10. Результаты гидравлических расчетов тепловых сетей  
от котельной БМК 1.11 в 2034 г. 

На рис. 3.5.19 представлена трассировка расчетного пути от котельной БМК 1.11  

до ТК-7. 

 

 

Рис. 3.5.19. Расчетная схема участка теплосети от котельной БМК 1.11 до ТК-7. 

В табл. 3.5.10 представлены результаты расчета гидравлических режимов работы  

теплосети котельной БМК 1.11 по направлению от котельной БМК 1.11 до ТК-7. 

На рис. 3.5.20 представлен пьезометрический график, характеризующий гидравличе-

ские возможности данной системы теплоснабжения с перспективными нагрузками 2034 г. 

Таблица 3.5.10 

Параметры работы теплосети от котельной БМК 1.11 до ТК-7 в 2034 г. 

Наименование 
узла 

Геодезическая 
высота, м 

Напор в подаю-
щем трубопро-

воде, м 

Напор в обрат-
ном трубопро-

воде, м 

Располагаемый 
напор, м 

Котельная 
БМК 1.11 

111 177.5 131 46.5 

УТ-1.1 111 177.013 131.485 45.528 

УТ-1.7 111.11 175.32 133.168 42.152 

УТ-1.8 111.11 175.12 133.368 41.752 
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Наименование 
узла 

Геодезическая 
высота, м 

Напор в подаю-
щем трубопро-

воде, м 

Напор в обрат-
ном трубопро-

воде, м 

Располагаемый 
напор, м 

ТЧ-8по. 111.32 174.211 134.274 39.937 

УТ-1.9 111.32 174.067 134.418 39.649 

УТ-1.10 110.96 173.541 134.942 38.599 

ТК-10 111 172.89 135.591 37.299 

ТК-1а 110.8 171.146 137.332 33.814 

ТК-1 110.48 171.022 137.455 33.567 

ТК-2 110.92 171.012 137.465 33.546 

ТК-3 110.83 170.991 137.486 33.505 

ТК-4 110.63 170.961 137.516 33.446 

ТК-5 111.22 170.717 137.759 32.958 

ТК-5 111.1 170.571 137.905 32.665 

ТК-6 111 170.411 138.065 32.346 

ТЧ-оп. 110.9 170.393 138.082 32.311 

ТК-7 111.84 170.369 138.107 32.262 

 

 

Рис. 3.5.20. Параметры работы теплосети от котельной БМК 1.11 до ТК-7 в 2034 г. 

 

Результаты расчета гидравлических режимов работы теплосети котельной БМК 1.11 

по направлению от котельной БМК 1.11 до ТК-7 показывают, что параметры работы маги-

стрального трубопровода от котельной БМК 1.11 до ТК-7 соответствуют нормативным зна-

чениям и дают возможность обеспечения тепловой энергией существующих и перспектив-

ных потребителей, присоединенных к этому трубопроводу тепловой сети. 
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3.5.11. Результаты гидравлических расчетов тепловых сетей  
от котельной НЛПК в 2034 г. 

На рис. 3.5.21 представлена трассировка расчетного пути от котельной НЛПК до ТК-50. 

 

Рис. 3.5.21. Расчетная схема участка теплосети от котельной НЛПК до ТК-50 

В табл. 3.5.11 представлены результаты расчета гидравлических режимов работы  

теплосети котельной НЛПК по направлению от котельной НЛПК до ТК-50. 

На рис. 3.5.22 представлен пьезометрический график, характеризующий гидравличе-

ские возможности данной системы теплоснабжения с перспективными нагрузками 2034 г. 
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Таблица 3.5.11 

Параметры работы теплосети от котельной НЛПК до ТК-50 в 2033 г. 

Наименование 
узла 

Геодезическая 
высота, м 

Напор в подаю-
щем трубопро-

воде, м 

Напор в обрат-
ном трубопро-

воде, м 

Располагаемый 
напор, м 

Котельная НЛПК 112 265.4 142 123.4 

УТ-1.НЛПК 112 264.205 143.191 121.014 

ТК-1 112.7 258.13 149.242 108.888 

ЦТП-1 НЛПК 139 251.686 155.663 96.023 

УТц-1.НЛПК 139 251.193 156.154 95.039 

УТ-2 143.4 250.978 156.369 94.609 

ТК-2.1оп. 144.65 250.928 156.418 94.51 

ТК-7 143.63 250.849 156.498 94.351 

ТК-9 142.4 250.817 156.529 94.287 

ТК-10 139.31 249.221 158.119 91.102 

ТК-11 136.81 248.641 158.697 89.944 

ТК-12 136.77 248.148 159.187 88.961 

ТК-13 138.07 247.82 159.514 88.306 

ТК-19 138.9 247.417 159.915 87.502 

ТК-20 140.74 246.591 160.739 85.852 

ТК-21 143.06 246.149 161.179 84.97 

ТК-22 147.49 245.046 162.278 82.767 

ТК-30 147 244.859 162.464 82.394 

ТК-31 148 244.731 162.591 82.14 

ТК-32 147.5 244.666 162.657 82.009 

ТК-32по. 148 244.441 162.88 81.561 

ТК-33 147.4 244.295 163.025 81.27 

УТ-33а 144 244.166 163.154 81.012 

УТ-42 143.86 243.95 163.368 80.581 

УТ-42а 142.8 243.916 163.402 80.513 

ТК-48 136.44 243.568 163.749 79.819 

ТК-49 140.6 243.495 163.821 79.674 

ТК-50 140.86 243.401 163.915 79.486 
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Рис. 3.5.22. Параметры работы теплосети от котельной НЛПК до ТК-50 в 2034 г. 

 

Результаты расчета гидравлических режимов работы теплосети котельной НЛПК 

по направлению от котельной НЛПК до ТК-50 показывают, что параметры работы маги-

стрального трубопровода от котельной НЛПК до ТК-50 соответствуют нормативным значе-

ниям и дают возможность обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных 

потребителей, присоединенных к этому трубопроводу тепловой сети. 

  



162 

3.5.12. Результаты гидравлических расчетов тепловых сетей  
от котельной 11.7 в 2034 г. 

На рис. 3.5.23 представлена трассировка расчетного пути от котельной 11.7 до УТ-8. 

 

Рис. 3.5.23. Расчетная схема участка теплосети от котельной 11.7 до УТ-8. 

 

В табл. 3.5.12 представлены результаты расчета гидравлических режимов работы  

теплосети котельной 11.7 по направлению от котельной 11.7 до УТ-8. 
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На рис. 3.5.24 представлен пьезометрический график, характеризующий гидравличе-

ские возможности данной системы теплоснабжения с перспективными нагрузками 2034 г. 

Таблица 3.5.12 

Параметры работы теплосети от котельной 11.7 до УТ-8 в 2034 г. 

Наименование 
узла 

Геодезическая 
высота, м 

Напор в подающем 
трубопроводе, м 

Напор в обратном 
трубопроводе, м 

Располагаемый 
напор, м 

Котельная 11.7 152.07 212.07 172.07 40 

УТ-1 152.17 211.848 172.292 39.556 

УТ-3 148.84 210.993 173.146 37.846 

УТ-4.1 149.3 210.86 173.279 37.581 

УТ-4 148.34 210.852 173.286 37.566 

УТ-5 149 210.549 173.589 36.96 

ТК-5.1 148.9 210.52 173.618 36.901 

ТК-5.2 148.2 210.4 173.738 36.662 

ТК-5.3 148 210.289 173.849 36.441 

УТ-7 147.65 210.157 173.98 36.177 

УТ-8 145.9 209.845 174.292 35.553 

 

 

Рис. 3.5.24. Параметры работы теплосети от котельной 11.7 до УТ-8 в 2034 г. 

 

Результаты расчета гидравлических режимов работы теплосети котельной 11.7 

по направлению от котельной 11.7 до УТ-8 показывают, что параметры работы магистраль-

ного трубопровода от котельной 11.7 до УТ-8 соответствуют нормативным значениям и дают 

возможность обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребите-

лей, присоединенных к этому трубопроводу тепловой сети. 
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3.5.13. Результаты гидравлических расчетов тепловых сетей  
от котельной 6.14 в 2034 г. 

На рис. 3.5.25 представлена трассировка расчетного пути от котельной 6.14 до ТК-15. 

 

Рис. 3.5.25. Расчетная схема участка теплосети от котельной 6.14 до ТК-15. 

 

В табл. 3.5.13 представлены результаты расчета гидравлических режимов работы  

теплосети котельной 6.14 по направлению от котельной 6.14 до ТК-15. 

На рис. 3.5.26 представлен пьезометрический график, характеризующий гидравличе-

ские возможности данной системы теплоснабжения с перспективными нагрузками 2034 г. 
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Таблица 3.5.13 

Параметры работы теплосети от котельной 6.14 до ТК-15 в 2034 г. 

Наименование 
узла 

Геодезическая 
высота, м 

Напор в подаю-
щем трубопро-

воде, м 

Напор в обрат-
ном трубопро-

воде, м 

Располагаемый 
напор, м 

Котельная 6.14 115 172.8 135 37.8 

ТК-1 115 172.786 135.014 37.771 

ТК-2 115 172.766 135.034 37.732 

ТК-25 115 171.27 136.528 34.742 

ТК-23 115 168.876 138.919 29.957 

ТК-04 115 168.55 139.244 29.306 

ТК-03 115 168.155 139.639 28.516 

ТК-15 115 168.034 139.759 28.275 

 

 

Рис. 3.5.26. Параметры работы теплосети от котельной 6.14 до ТК-15 в 2034 г. 

 

Результаты расчета гидравлических режимов работы теплосети котельной 6.14 

по направлению от котельной 6.14 до ТК-15 показывают, что параметры работы маги-

стрального трубопровода от котельной 6.14 до ТК-15 соответствуют нормативным значени-

ям и дают возможность обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных  

потребителей, присоединенных к этому трубопроводу тепловой сети. 
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3.5.14. Результаты гидравлических расчетов тепловых сетей  
от котельной 6.8 в 2034 г. 

На рис. 3.5.27 представлена трассировка расчетного пути от котельной 6.8 до ТК-2. 

 

Рис. 3.5.27. Расчетная схема участка теплосети от котельной 6.8 до ТК-2. 

 

В табл. 3.5.14 представлены результаты расчета гидравлических режимов работы  

теплосети котельной 6.8 по направлению от котельной 6.8 до ТК-2. 

На рис. 3.5.28 представлен пьезометрический график, характеризующий гидравличе-

ские возможности данной системы теплоснабжения с перспективными нагрузками 2034 г. 
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Таблица 3.5.14 

Параметры работы теплосети от котельной 6.8 до ТК-2 в 2034 г. 

Наименование 
узла 

Геодезическая 
высота, м 

Напор в подаю-
щем трубопро-

воде, м 

Напор в обрат-
ном трубопро-

воде, м 

Располагаемый 
напор, м 

Котельная 6.8 120 187.9 140 47.9 

УТк-1.6.8 120 187.897 140.006 47.891 

НО-9 132 186.498 141.344 45.155 

УТ-2 132 186.484 141.358 45.126 

УТ-3 135 186.345 141.497 44.848 

УТ-4 135.5 186.245 141.596 44.649 

УТ-5 136.43 186.174 141.668 44.506 

ТК-2 135.5 186.04 141.801 44.239 

 

Рис. 3.5.28. Параметры работы теплосети от котельной 6.8 до ТК-2 в 2034 г. 

 

Результаты расчета гидравлических режимов работы теплосети котельной 6.8 

по направлению от котельной 6.8 до ТК-2 показывают, что параметры работы магистрально-

го трубопровода от котельной 6.8 до ТК-2 соответствуют нормативным значениям и дают 

возможность обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребите-

лей, присоединенных к этому трубопроводу тепловой сети. 
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3.5.15. Результаты гидравлических расчетов тепловых сетей  
от котельной НЛК (водогрейная) в 2034 г. 

На рис. 3.5.29 представлена трассировка расчетного пути от котельной НЛК (водогрей-

ная) до ТК-65. 

 

Рис. 3.5.29. Расчетная схема участка теплосети от котельной НЛК (водогрейная) до ТК-65 

 

В табл. 3.5.15 представлены результаты расчета гидравлических режимов работы  

теплосети котельной НЛК по направлению от котельной НЛК до ТК-65. 

На рис. 3.5.30 представлен пьезометрический график, характеризующий гидравличе-

ские возможности данной системы теплоснабжения с перспективными нагрузками 2034 г. 
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Таблица 3.5.15 

Параметры работы теплосети от котельной НЛК (водогрейная) до ТК-65 в 2034 г. 

Наименование 
узла 

Геодезическая 
высота, м 

Напор в подаю-
щем трубопро-

воде, м 

Напор в обрат-
ном трубопро-

воде, м 

Располагаемый 
напор, м 

Котельная 
водогрейная НЛК 

113.82 165.7 122.912 42.788 

ТК-1 119.09 165.248 122.788 42.46 

ТК-63 121 165.145 122.706 42.439 

ТК-64 121.7 164.967 122.631 42.336 

ТК-65 121.3 164.698 122.397 42.301 

 

 

Рис. 3.5.30. Параметры работы теплосети от котельной НЛК (водогрейная) до ТК-65 в 2034 г. 

 

Результаты расчета гидравлических режимов работы теплосети котельной НЛК 

по направлению от котельной НЛК до ТК-65 показывают, что параметры работы маги-

стрального трубопровода от котельной НЛК до ТК-65 соответствуют нормативным значени-

ям и дают возможность обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных  

потребителей, присоединенных к этому трубопроводу тепловой сети. 
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3.5.16. Результаты гидравлических расчетов тепловых сетей  
от котельной НМЗ в 2034 г. 

На рис. 3.5.31 представлена трассировка расчетного пути от котельной НМЗ до ТК-1.6. 

 

Рис. 3.5.31. Расчетная схема участка теплосети от котельной НМЗ до ТК-1.6. 

В табл. 3.5.16 представлены результаты расчета гидравлических режимов работы  

теплосети котельной НМЗ по направлению от котельной НМЗ до ТК-1.6. 

На рис. 3.5.32 представлен пьезометрический график, характеризующий гидравличе-

ские возможности данной системы теплоснабжения с перспективными нагрузками 2034 г. 

Таблица 3.5.16 

Параметры работы теплосети от котельной НМЗ до ТК-1.6 в 2034 г. 

Наименование 
узла 

Геодезическая 
высота, м 

Напор в подаю-
щем трубопро-

воде, м 

Напор в обрат-
ном трубопро-

воде, м 

Располагаемый 
напор, м 

Котельная НМЗ 123 219.5 143 76.5 

УТк-1.НМЗ 123 218.926 143.572 75.354 

УТ-1 124.7 217.854 144.638 73.215 

УТ-2 117 215.962 146.527 69.435 

УТ-3 116 215.203 147.285 67.918 

ТЧ-оп. 113.4 214.201 148.285 65.916 

ТЧ-по. 114 213.621 148.864 64.757 

ЦТП-4 НМЗ 115 210.212 152.268 57.945 

УТц-1.НЗМ.4 115 210.156 152.324 57.832 
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Наименование 
узла 

Геодезическая 
высота, м 

Напор в подаю-
щем трубопро-

воде, м 

Напор в обрат-
ном трубопро-

воде, м 

Располагаемый 
напор, м 

УТ-2 120 208.502 153.976 54.526 

ТК-3оп. 117 208.004 154.473 53.53 

ЦТП-6 НМЗ 116 203.896 158.574 45.322 

УТц-1.НМЗ.6 116 203.884 158.585 45.299 

ТК-1.1 115.5 203.855 158.614 45.241 

ТК-1.2 115.6 203.837 158.632 45.205 

ТК-1.3 115.6 203.804 158.666 45.138 

ТК-1.4 114 203.25 159.218 44.032 

ТК-1.5 114.6 203.241 159.227 44.014 

ТК-1.6 115.2 203.142 159.326 43.816 

 

 

Рис. 3.5.32. Параметры работы теплосети от котельной НМЗ до ТК-1.6 в 2034 г. 

Результаты расчета гидравлических режимов работы теплосети котельной НМЗ 

по направлению от котельной НМЗ до ТК-1.6 показывают, что параметры работы маги-

стрального трубопровода от котельной НМЗ до ТК-1.6 соответствуют нормативным значени-

ям и дают возможность обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных  

потребителей, присоединенных к этому трубопроводу тепловой сети. 
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3.5.17. Результаты гидравлических расчетов тепловых сетей 
от котельной 8.2 до ТК-61 (расчетный путь № 1) в 2034 г. 

На рис. 3.5.33 представлена трассировка расчетного пути от котельной 8.2 до ТК-61. 

 

Рис. 3.5.33. Расчетная схема участка теплосети от котельной 8.2 до ТК-61 

В табл. 3.5.17 представлены результаты расчета гидравлических режимов работы  

теплосети котельной 8.2 по направлению от котельной 8.2 до ТК-61. 

На рис. 3.5.34 представлен пьезометрический график, характеризующий гидравличе-

ские возможности данной системы теплоснабжения с перспективными нагрузками 2034 г. 

Таблица 3.5.17 

Параметры работы теплосети от котельной 8.2 до ТК-61 в 2034 г. 

Наименование 
узла 

Геодезическая 
высота, м 

Напор в подаю-
щем трубопро-

воде, м 

Напор в обрат-
ном трубопро-

воде, м 

Располагаемый 
напор, м 

Котельная 8.2 126.82 235.92 146.82 89.1 

УТк-1 126.81 233.221 149.513 83.708 

УТ-2 122.75 229.31 153.416 75.893 

УТ-2а 122.75 229.159 153.567 75.593 

ТЧ-1 122.7 228.812 153.913 74.899 
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Наименование 
узла 

Геодезическая 
высота, м 

Напор в подаю-
щем трубопро-

воде, м 

Напор в обрат-
ном трубопро-

воде, м 

Располагаемый 
напор, м 

УТ-1 122 227.633 155.09 72.543 

УТ-1а 122 227.392 155.331 72.06 

УТ-2 122 227.295 155.428 71.868 

УТ-3 122 227.157 155.566 71.591 

УТ-4 122 227.088 155.635 71.453 

УТ-4а 121 227.028 155.694 71.334 

УТ-5 122 226.886 155.836 71.051 

ТК-оп. 119 226.866 155.856 71.01 

ТК-1а 118.9 224.979 157.741 67.239 

ТК-1по. 118.3 224.962 157.758 67.204 

ТК-58 114 224.906 157.813 67.093 

ТК59а 115 224.428 158.291 66.137 

ТК59 115 224.391 158.328 66.063 

ТК-60 114.9 224.243 158.476 65.767 

ТК-61 114.8 224.241 158.478 65.762 

 

 

Рис. 3.5.34. Параметры работы теплосети от котельной 8.2 до ТК-61 в 2034 г. 

Результаты расчета гидравлических режимов работы теплосети котельной 8.2 по 

направлению от котельной 8.2 до ТК-61 (расчетный путь №1) показывают, что параметры 

работы магистрального трубопровода от котельной 8.2 до ТК-61 соответствуют норматив-

ным значениям и дают возможность обеспечения тепловой энергией существующих и пер-

спективных потребителей, присоединенных к этому трубопроводу тепловой сети. 

  



174 

3.5.18. Результаты гидравлических расчетов тепловых сетей 
от котельной 8.2 до ТК-31по (расчетный путь № 2) в 2034 г. 

На рис.3.5.35 представлена трассировка расчетного пути от котельной 8.2 до ТК-31по. 

 

Рис. 3.5.35. Расчетная схема участка теплосети от котельной 8.2 до ТК-31по  

В табл. 3.5.18 представлены результаты расчета гидравлических режимов работы  

теплосети котельной 8.2 по направлению от котельной 8.2 до ТК-31по. 

На рис. 3.5.36 представлен пьезометрический график, характеризующий гидравличе-

ские возможности данной системы теплоснабжения с перспективными нагрузками 2034 г. 

Таблица 3.5.18 

Параметры работы теплосети от котельной 8.2 до ТК-31по в 2034 г. 

Наименование 
узла 

Геодезическая 
высота, м 

Напор в подаю-
щем трубопро-

воде, м 

Напор в обрат-
ном трубопро-

воде, м 

Располагаемый 
напор, м 

Котельная 8.2 126.82 235.92 146.82 89.1 

УТк-1 126.81 233.221 149.513 83.708 

ТК-1 126.94 233.174 149.561 83.613 

ТК-2 127 232.92 149.814 83.106 

ТК-4 129 231.495 151.236 80.259 
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Наименование 
узла 

Геодезическая 
высота, м 

Напор в подаю-
щем трубопро-

воде, м 

Напор в обрат-
ном трубопро-

воде, м 

Располагаемый 
напор, м 

ТК-5 130 231.137 151.593 79.544 

ТК-5а 130.5 231 151.73 79.27 

ТК-6 132 230.751 151.979 78.772 

ТК-8 133.4 230.62 152.109 78.511 

ТКпо-8.1 132.2 229.631 152.955 76.676 

ТК-9 131.99 228.537 154.049 74.488 

ТК-26 132.3 228.114 154.471 73.643 

ТК-27 133 227.86 154.724 73.136 

ТК-28 133 227.772 154.812 72.96 

ТК-29 132.5 227.311 155.274 72.037 

ТЧ-по. 132 227.185 155.399 71.785 

ТК-30 131.5 227.055 155.529 71.525 

ТК-31по. 130 226.101 156.482 69.619 

 

 

Рис. 3.5.36. Параметры работы теплосети от котельной 8.2 до ТК-31по в 2034 г. 

 

Результаты расчета гидравлических режимов работы теплосети котельной 8.2 по 

направлению от котельной 8.2 до ТК-31по (расчетный путь №2) показывают, что параметры 

работы магистрального трубопровода от котельной 8.2 до ТК-31по соответствуют норматив-

ным значениям и дают возможность обеспечения тепловой энергией существующих и пер-

спективных потребителей, присоединенных к этому трубопроводу тепловой сети. 
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3.5.19. Результаты гидравлических расчетов тепловых сетей  
от котельной 8.1 в 2034 г. 

На рис. 3.5.37 представлена трассировка расчетного пути от котельной 8.1 до ТК-7. 

 

Рис. 3.5.37. Расчетная схема участка теплосети от котельной 8.1 до ТК-7 

 

В табл. 3.5.19 представлены результаты расчета гидравлических режимов работы  

теплосети котельной 8.1 по направлению от котельной 8.1 до ТК-7. 

На рис. 3.5.38 представлен пьезометрический график, характеризующий гидравличе-

ские возможности данной системы теплоснабжения с перспективными нагрузками 2034 г. 

 
Таблица 3.5.19 

Параметры работы теплосети от котельной 8.1 до ТК-7 в 2034 г. 

Наименование 
узла 

Геодезическая 
высота, м 

Напор в подаю-
щем трубопро-

воде, м 

Напор в обрат-
ном трубопро-

воде, м 

Располагаемый 
напор, м 

Котельная 8.1 134.4 196.4 154.4 42 

ТК-1а 134.2 196.285 154.515 41.77 

ТК-1 134.6 196.177 154.623 41.554 

УТ-1 135.6 195.633 155.166 40.467 
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Наименование 
узла 

Геодезическая 
высота, м 

Напор в подаю-
щем трубопро-

воде, м 

Напор в обрат-
ном трубопро-

воде, м 

Располагаемый 
напор, м 

УТ-2 135.9 195.188 155.61 39.578 

ТК-4 134.4 192.738 158.059 34.679 

УТ-5 136 191.913 158.883 33.031 

ТК-7 134.8 190.076 160.719 29.357 

 

 

Рис. 3.5.38. Параметры работы теплосети от котельной 8.1 до ТК-7 в 2034 г. 

 

Результаты расчета гидравлических режимов работы теплосети котельной 8.1 по 

направлению от котельной 8.1 до ТК-7 показывают, что параметры работы магистрального 

трубопровода от котельной 8.1 до ТК-7 соответствуют нормативным значениям и дают воз-

можность обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, 

присоединенных к этому трубопроводу тепловой сети. 
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3.5.20. Результаты гидравлических расчетов тепловых сетей  
от котельной 6.9 в 2034 г. 

На рис. 3.5.39 представлена трассировка расчетного пути от котельной 6.9 до ТК-3. 

 

Рис. 3.5.39. Расчетная схема участка теплосети от котельной 6.9 до ТК-3 

В табл. 3.5.20 представлены результаты расчета гидравлических режимов работы  

теплосети котельной 6.9 по направлению от котельной 6.9 до ТК-3. 

На рис. 3.5.40 представлен пьезометрический график, характеризующий гидравличе-

ские возможности данной системы теплоснабжения с перспективными нагрузками 2034 г. 
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Таблица 3.5.20 

Параметры работы теплосети от котельной 6.9 до ТК-3 в 2034 г. 

Наименование 
узла 

Геодезическая 
высота, м 

Напор в подаю-
щем трубопро-

воде, м 

Напор в обрат-
ном трубопро-

воде, м 

Располагаемый 
напор, м 

Котельная 6.9 121.41 214.488 141.41 73.078 

УТк-1.6.9 121.41 213.64 142.258 71.382 

ТК-3 122 210.617 145.278 65.338 

 

Рис. 3.5.40. Параметры работы теплосети от котельной 6.9 до ТК-3 в 2034 г. 

Результаты расчета гидравлических режимов работы теплосети котельной 6.9 по 

направлению от котельной 6.9 до ТК-3 показывают, что параметры работы магистрального 

трубопровода от котельной 6.9 до ТК-3 соответствуют нормативным значениям и дают воз-

можность обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, 

присоединенных к этому трубопроводу тепловой сети. 
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3.5.21. Результаты гидравлических расчетов тепловых сетей  
от котельной ССК в 2034 г. 

На рис. 3.5.41 представлена трассировка расчетного пути от котельной ОАО «ССК» 

до ТК-44. 

 

Рис. 3.5.41. Расчетная схема участка теплосети от котельной ОАО «ССК» до ТК-44 

В табл. 3.5.21 представлены результаты расчета гидравлических режимов работы  

теплосети котельной ССК по направлению от котельной ССК до ТК-44. 

На рис. 3.5.42 представлен пьезометрический график, характеризующий гидравличе-

ские возможности данной системы теплоснабжения с перспективными нагрузками 2034 г. 

Таблица 3.5.21 

Параметры работы теплосети от котельной ОАО «ССК» до ТК-44 в 2034 г. 

Наименование 
узла 

Геодезическая 
высота, м 

Напор в подаю-
щем трубопро-

воде, м 

Напор в обрат-
ном трубопро-

воде, м 

Располагаемый 
напор, м 

Котельная ССК 150.5 277.9 170.5 107.4 

ТК-по. 150.98 277.246 171.152 106.094 

УУ-1 153.86 260.975 187.367 73.608 
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Наименование 
узла 

Геодезическая 
высота, м 

Напор в подаю-
щем трубопро-

воде, м 

Напор в обрат-
ном трубопро-

воде, м 

Располагаемый 
напор, м 

УТ-0 158 260.773 187.57 73.203 

УТ-3 163 258.082 190.254 67.829 

УТ-4 163 257.98 190.356 67.624 

УТ-5 162 257.528 190.807 66.721 

ТК-6 163.5 257.327 191.007 66.32 

ТК-7 163 257.021 191.313 65.708 

ТК-11 162.1 256.696 191.637 65.06 

ТК-16 164.1 255.733 192.598 63.135 

ТК-20 166 254.519 193.81 60.709 

ТК-19 166 254.273 194.056 60.217 

ТК-27 168.5 252.406 195.92 56.486 

ТК-40 168 251.902 196.422 55.48 

ТК-41 167 251.565 196.759 54.806 

ТК-44 166 251.495 196.828 54.667 

 

Рис. 3.5.42. Параметры работы теплосети от котельной ОАО «ССК» до ТК-44 в 2034 г. 

 

Результаты расчета гидравлических режимов работы теплосети котельной ССК 

по направлению от котельной ССК до ТК-44 показывают, что параметры работы маги-

стрального трубопровода от котельной ССК до ТК-44 соответствуют нормативным значени-

ям и дают возможность обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных  

потребителей, присоединенных к этому трубопроводу тепловой сети. 
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3.7. Зоны строительства и тепловые нагрузки,  
не обеспеченные источниками тепловой энергии 

 
Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов с  индивидуаль-

ной застройкой по зонам нового строительства приведены в табл. 3.6.1. 

Таблица 3.6.1 

Номер прогноз-
ной зоны нового 
строительства 

Номер и квартал 
прогнозной зоны 

нового строитель-
ства 

Сроки  
строительства 

Прирост площа-
ди строительных 

фондов, м
2
 

Подключаемая  
тепловая 

нагрузка, Гкал/ч 

№ 1 43:40:2847 2024 – 2029 гг. 6900 0,3606 

№ 3 43:40:3414 2024 – 2029 гг. 4500 0,2352 

№ 4 
43:40:3411 

2019 г. 9750 0,5945 
43:40:3400 

№ 6 
43:40:2902 

2019 – 2029 гг. 17250 0,9472 
43:40:2903 

№ 7 43:40:2830 2024 – 2029 гг. 3600 0,188 

№ 8 43:40:2617 2019 г. 2400 0,1464 

№ 9 43:40:3308 2019 г. 2700 0,1646 

№ 12 43:40:3631 2014 г. 337 0,0249 

 

В этих зонах в настоящее время нет источников тепловой мощности. В Схеме тепло-

снабжения г. Киров на основании технико-экономического анализа, который выполнен в Кни-

ге 5 «Мастер-план», принято решение о теплоснабжении этих зон путем установки индиви-

дуальных водогрейных двухконтурных газовых котлов. 

В Приложении 2 приведены рис. П.2.1 и рис. П.2.2, на которых показаны зоны индиви-

дуальной застройки в настоящее время и в перспективе на 2015 – 2034 гг. в г. Киров. 

На рис. П.2.2 показаны перспективные тепловые нагрузки по основным зонам, в кото-

рых намечено индивидуальное строительство. 

В качестве источника тепловой энергии (мощности) в зонах нового строительства для 

отопления зданий предполагается установка индивидуальных водогрейных двухконтурных 

газовых котлов Protherm Медведь 30 KLOM 10005725. Основные технические и стоимостные 

характеристики котла Protherm Медведь 30 KLOM 10005725 приведены в табл. 3.6.2. 

Таблица 3.6.2 

Показатель Величина 

Номинальная тепловая мощность 28 кВт 

КПД при 100% тепловой мощности 90 % 

Мах потребляемая электрическая мощность 15 Вт 

Тип Газовые напольные 

Число контуров одноконтурный 
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Показатель Величина 

Температура дымовых газов при минимальной/максимальной мощности 100 °C 

Температура (отопление) 45-85 °C 

Напряжение 230 В 

Потребляемая мощность 15 Вт 

Габариты 880х420х600 мм 

Стоимость одного котла Protherm Медведь 30 KLOM 10005725 36,29 тыс. руб. 

Стоимость 46 котлов с учетом установки (30 % стоимости оборудования) 
с НДС в ценах 2013 г. 

2170,14 тыс. руб. 

 

Сводные данные по мероприятиям по подключению перспективных площадок с инди-

видуальной застройкой, не обеспеченные источниками тепловой энергии, в г. Киров  

на период 2015 – 2034 гг. объединены в табл. 3.6.3. 

Таблица 3.6.3 

№ 
п/п 

Наименова-
ние площад-

ки 

Прирост объе-
мов потребле-
ния тепловой 

мощности, 
Гкал/ч  

Тип застрой-
ки 

Источник теп-
лоснабжения 

Величина 
капитало-
вложений, 
тыс. руб. 

Источник капи-
таловложений 

1 
Зона нового 
строитель-
ства № 1 

0,36 
индивиду-
альная за-

стройка 

индивидуаль-
ные газовые 

котлы 
2170,14 

собственники 
жилых помеще-

ний 

3 
Зона нового 
строитель-
ства № 3 

0,2352 
индивиду-
альная за-

стройка 

индивидуаль-
ные газовые 

котлы 
1199,4 

собственники 
жилых помеще-

ний 

4 
Зона нового 
строитель-
ства № 4 

0,5945 
индивиду-
альная за-

стройка 

индивидуаль-
ные газовые 

котлы 
5 189,40 

собственники 
жилых помеще-

ний 

6 
Зона нового 
строитель-
ства № 6 

0,9472 
индивиду-
альная за-

стройка 

индивидуаль-
ные газовые 

котлы 
5 425,29 

собственники 
жилых помеще-

ний 

7 
Зона нового 
строитель-
ства № 7 

0,188 
индивиду-
альная за-

стройка 

индивидуаль-
ные газовые 

котлы 
1 132,23 

собственники 
жилых помеще-

ний 

8 
Зона нового 
строитель-
ства № 8 

0,1464 
индивиду-
альная за-

стройка 

индивидуаль-
ные газовые 

котлы 
754,82 

собственники 
жилых помеще-

ний 

9 
Зона нового 
строитель-
ства № 9 

0,1646 
индивиду-
альная за-

стройка 

индивидуаль-
ные газовые 

котлы 
849,28 

собственники 
жилых помеще-

ний 

12 
Зона нового 
строитель-
ства № 12 

0,025 
индивиду-
альная за-

стройка 

индивидуаль-
ные газовые 

котлы 
94,35 

собственники 
жилых помеще-

ний 

 Итого  2,661   16 815,0  

 

В результате реализации мероприятий по подключению перспективных площадок 

с индивидуальной застройкой в г. Киров на период 2015 – 2034 гг. прирост объемов потреб-

ления тепловой мощности составит 2,661 Гкал/ч. Для этого потребуется капиталовложений 

на сумму 66 815 тыс. руб. 
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Приложение 1. Зоны строительства и тепловые нагрузки, не обеспеченные источниками тепловой энергии 

 
Рис. П.2.1. Существующие зоны индивидуальной застройки в г. Киров 
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Рис. П.2.2. Перспективные зоны индивидуальной застройки в г. Киров 


